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P 48 Przedmiar roboty budowlanei.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 48 ETAP 1
1 C.S. Roboty rozbiérkowe
1/p.10.1 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.l 0803-03 nych o grub. 3cm
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
2|p.10.1 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.l 0803-04 nych - dalszy 1 cm grub.
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
3|p.10.1 |KNR 4-01 |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1 0108-09 na odl.do 1 km
poz. 1*0.04
860*0.04 m3 34.40
RAZEM 34.40
4/p.10.1 |KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.1 0108-08 poz.3
Krotnosé = 29
860*0.04 m3 34.40
RAZEM 34.40
5/p.10.1 Optata za skltadowanie gruzu na terenie Zaktadu Utylizacji Odpadow m3
d.1 kalk. wlasna
860*0.04 m3 34.40
RAZEM 34.40
2 Ciag pieszo-jezdny
6/p.11.1 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw gtebok. do 20 |m?2
d.2 0101-07 cm
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
7|p.12.1 |KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie cementem , warstwa gr.15 |m?2
d.2 0111-04 cm
analogia
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
8|p.11.1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2 0103-02 nawierzchni
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
9|p.11.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m?2
d.2 0114-07 8cm
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
10(p.11.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2 0114-08 cm grub.po zageszcz. powyzej 8 cm, taczna grubosc warstwy 15 cm
Krotnosé = 7
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
11|p.12.1 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej gr 3 cm
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
12|p.12.1 |KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2 0402-03
5.1 m3 5.10
RAZEM 5.10
13|p.12.1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.2 0407-05
113.333 m 113.33
RAZEM 113.33
3 Chodnik wokét placu zabaw oraz na placyku z altan g
14/p.11.1 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw gtebok. do 20 |m?2
d.3 0101-07 cm
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
15|p.112.1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3 0103-02 nawierzchni
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
16|p.11.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. |m?2
d.3 0114-07 8cm
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
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17|p.11.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3 0114-08 cm grub.po zageszcz. powyzej 8 cm, tacznie grubosc warstwy 10 cm
Krotnosé = 2
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
18|p.12.1 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3 0511-02 mentowo-piaskowej gr 3 cm
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
19(p.12.1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3 0407-05
192.5 m 192.50
RAZEM 192.50
4 Nawierzchnia zwirowa
20|p.11.1 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw gtebok. 20 cm |m?2
d.4 0101-07
458.5 m?2 458.50
RAZEM 458.50
21|p.11.1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4 0103-02 nawierzchni
458.5 m?2 458.50
RAZEM 458.50
22|p.13.1.2 |[KNR 2-02 |Warstwa wiokniny syntetycznej m2
d.4 0616-01
analogia
458.5 m?2 458.50
RAZEM 458.50
23|p.13.1.2 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po m2
d.4 0114-01 zageszcz. 15cm
458.5 m?2 458.50
RAZEM 458.50
24|p.13.1.2 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. |m?2
d.4 0202-05 5cm
458.5 m?2 458.50
RAZEM 458.50
25|p.13.1.2 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4 0402-03
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
26|p.13.1.2 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4 0407-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
5 Wyposa zenie parkowe wbudowane
27|p.17.1.A tawka z oparciem mocowana na state w podtozu szt
d.5|.2 Dostawa i
montaz
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
28|p.17.1.C |Dostawa i |Kosze na $mieci szt
d.5 montaz
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
29|p.17.1.B |Dostawa i  |tawost6t szt
d.5[.1 montaz
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30|p.14 Dostawa i |Drewniana altana wg projektu szt
d.5 montaz
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|p.18 Schody i rampy wejsciowe do budynku(wejscie boczne) w konstrukcji kpl
d.5 kalk. wtasna | zelbetowej, wykonczenie schodéw i rampy z jednokomponentowej zywi-
cy poliuretanowej np. Alsan 500 firmy Soprema (3 warstwy) na epoksy-
dowym podktadzie gruntujgcym, wierzchniawarstwa z dodatku piasku
krzemionkowego jako warstwe antyposlizgowg lub zastosowa¢ wykon-
czenie dekoracyjne wpostaci posypki kwarcowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Piaskownice
32|p.15 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla fundamentéw murka piaskownicy m
d.6 0701-02
34 m 34.00
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RAZEM 34.00
33|p.15 KNNR 2 Betonowanie fundamentéw murkéw piaskownicy niezbrojonych bezpo- |m3
d.6 0106-01 Srednio w wykopie
8.16 m3 8.16
RAZEM 8.16
34|p.15 KNR 2-02 |Czes¢ nadziemna murku piaskownicy betonowa m3
d.6 0201-01
2.55 m3 2.55
RAZEM 2.55
35|p.15 KNR 2-21  |Podkonstrukcja drewniana oktadziny murku m2
d.6 0606-08
13.6 m?2 13.60
RAZEM 13.60
36|p.15 KNR 2-21 |Siedzisko piaskownicy - obudowa drewniana siedzeniowa szer 40 cm m
d.6 0607-02
34 m 34.00
RAZEM 34.00
37|p.15 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.6 0301-01 dowczymi - zatadunek gruntu z wykopu pod murki na srodki transportu
8.16 m3 8.16
RAZEM 8.16
38|p.15 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.6 0301-02 dowczymi - wykop pod wypetnienie piaskownicy
3.14*2.5*2.5*0.60*2 m3 23.55
RAZEM 23.55
39|p.15 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.6 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - przyjeto
tacznie odlegtos¢ 30 km
Krotnosé = 58
23.55 m3 23.55
RAZEM 23.55
40(p.15 KNR 2-21 |Piaskownice - warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.6 0606-06
23.55*0.15 m3 3.53
RAZEM 3.53
41|p.15 KNR 2-21  |Piaskownice - wypelnienie piaskiem m3
d.6 0606-07
23.55*0.9 m3 21.20
RAZEM 21.20
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