Zatacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

(pieczat Wykenawey)
Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Praga Potudnie
Wydzial Zamoéwien Publicznych
ul. Podskarbinska 6
03-833 Warszawa
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W odpowiedzi na ogtoszenie przez Urzad m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem jest: ,remonty czastkowe ulic 0 nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie
kanalizacji deszczowej na drogach gminnych”, przedkladamy niniejszg oferte oswiadczajac, ze
akceptujemy w catosci wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(SIWZ).

I. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zaméwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ
wartos¢ kosztorysu ofertowego(podang z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku):
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2. Oswiadczamy, ze zaoferowana ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Termin realizacji robot do 15.12.2010 1.

4. Os$wiadczamy, Ze czas reakcji na zlecenie nie dhuzszy niz 2 dni od powiadomienia.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze
umowy,

6. Oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy, ktéra jest czescia SIWZ i
zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do:

& zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

= wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy
(brutto) najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

7. Zgadzamy sig¢ podtrzymaé niniejszg oferte przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na
skladanie ofert) oraz o$wiadczamy, ze oferta pozostanie dla nas wiazaca i moze by¢
zaakceptowana w kazdym czasie przed uptywem terminu zwiazania oferta.

8. O$wiadczamy, ze wykonanie nastepujacych czesci zamowienia powierzymy podwykonawcom.
(wypeinic, jezeli Wykonawea powierzy podwykonawcom wykonanie cogéci zamdwienia)

9. Wadium proszg zwrdciC na KOO N ......ou. i,
(dotyczy Wykonawcow, kidrzy wiiesli wadium w pienigdzu)

Zalgceznikami do niniejszego formularza stanowigeymi integralng cze$é oferty sa:
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Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

{pieczet Wykonawcy)

OSwiadczenie
(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imig 1 nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

o$wiadczam, ze firma spelnia warunki okreslone w art, 22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.) tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

‘2. posiada wiedze i doswiadczenie,

3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamodwienia,

4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

zamowienia

o dep]S 1 pleczqtka lmlcnna uprawmoncgo{-ych) przedstawiciela(-1i) firmy wykonawcy




Zalacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

(pieczet Wykaonawcy)

Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w oKkresie ostatnich pigciu
lat przed uplywem terminu skladania ofert

Do wykazu nalety dolqczyé dokumenty potwierdzajqce, ie roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.

" podpis i pieczatka imicnna uprawnionego(-ych) preedstawiciela(-li) firmy wykonawoy




Zalacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

(pieczet Wykonawcy)

Wykaz narzedzi i urzadzen dostepnych wykonawcey robot budowlanych w
celu realizacji zamowienia

" podpis i piecz4tka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-l) firmy wykonawcy



Zatacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

(pieczeé Wykonawcy)

WYKAZ OSOB

ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowal podmiot skladajacy oferte i ktore beda

uczestniczyly w wykonaniu zamdéwienia

Do wykazu mozna dofqczy¢ kopie uprawnien i zaswiadczen o preynaleznosci do wlasciwej izby samorzqdu
zawodowego pracownikdw przewidzianych do realizacji zadania.

OSWIADCZENIE

. imie i nazwisko) o$wiadczam, Ze osoby wymienione w
¢ ’ ywy
powyZszym wykazie posiadaja wiedz¢ i uprawnienia oraz beda wykonywaé
przedmiotowe zamowienie.

" podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy




Zakacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

{pieczet Wykonawcy)

Oswiadczenie
(dot. art. 24 ustawy Pzp)

Ja (imie 1 nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

oswiadczam, Zze brak jest podstaw do wykiuczenia nas z powodu niespetniania warunkow
okreslonych w art. 24 ust 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

h podpls ; pleczqtka 1mlennauprawmonego(—ych) -;;rzcdstawicicla(-li) firmy W);];E)'nawcy




Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10




Drogowe - bitumiczneQFERTA.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszez | Razem
1 Remont nawierzchni_asfaltem lanym i asfaltobetonem na 1 m2 powierzchni grubodci 2 cm
1 Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego o pow. 1 m2 o gr. 2{m?
d.1|{wycena indy- [cm z wywiezieniem gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-
widuaina mi na odlegto$é 10 km 2z oczyszezenia 1 m2 uzupelnianej nawierzchni
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2 Za kazdy nastepny 1 cm grubosci
2 Remeont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego za kazdy nastepny|m?
d.2|wycena indy-(1 cm grubosci
widualna z wywiezieniem gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
na odlegioss 10 km z aczyszezenia 1 m2 uzupetniane] nawierzchni
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3 Czyszczenie wpustéw deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych
3 Mechaniczne czyszczenie przykanalikow z wywozem namubu i zanieczysz-  |szt.
d.3lwycena indy-|czen
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
4 Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikdw z wywozem [kpl.
d.3|wycena indy-|namuiu i zanieczyszczen
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.060
5 Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych z wywozem namufu i zanie- szt
d.3lwycena indy-|czyszczen
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wywdz gruzu cena 1 m3
6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m?2
d.4|wycena indy-|odiegiosé 10 km
widualna
1 me 1.000
RAZEM 1.000
5 Whbudowanie 1 tony masy asfaltowo-grysowej
7 Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego t
d.5iwycena indy-
widualna
1 t 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 7937 dla Alicja Kruk



Drogowe - bitumiczneQFERTAKST

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | Hosé | Cenajedn.| Wartosé
1 Remont nawierzchni_asfaltem lanym i asfaltobetoneim na 1 m2 powierzchni grubosci 2 cm
1 Remont czgstkowy nawierzchni mieszanky asfaltu lane-/m? 1
d.1lwycena indy- |go o pow. 1 m2 o gr. 2 ¢m z wywiezieniem gruzu
widualna spryzmowanego samochodami samowytadowcezymi na
odlegiosc 10 km z oczyszezenia 1 m2 uzupelnianej na-
wierzchni
Razem dzial: Remont nawierzchni_asfaltem lanym i asfaitobetonem na 1 m2 powierzchni grubosci 2 cm
2 Za kazdy nastepny 1 cm grubosci
2 Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaliu lane-/m2 1
d.2\wycena indy- |goza kazdy nastepny 1 cm grubosci
widualna z wywiezieniem gruzu spryzmowanego samochodam:
samawytadowczymi na odleglasc 10 km z oczyszczenia
1 m2 uzupetnianej nawierzchni
Razem dzfal: Za kaZdy nastepny 1 ¢m grubosci
3 Czyszczenie wpustéw deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych
3 Mechaniczne czyszczenie przykanalikdw z wywozem  [szt. 1
d.3wycena indy- |namulu i zanieczyszczeri
widualna
4 Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i kpl. 1
d.3/wycena indy- [przykanalikéw z wywozem namultt | zanieczyszczen
widualna
5 Reczne czyszczenle studzienek sciekowych z wywo- | szt. 1
d.3/wycena indy- (zem namulu i zanieczyszczen
widualna
Razem dziat: Czyszczenie wpustéw deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych
4 Wywdz gruzu cena 1 m3
6 Wywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- [m? 1
d.4|wycena indy- |mowytadowczymi na odlegiosé 10 km
widualna
Razem dzial: Wywéz gruzu cena 1 m3
5 Whudowanie 1 tony masy asfaltowo-grysowej
7 Remont czastkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lane-|t |
d.5lwycena indy- [go
widualna
Razem dziat: Wbudowanie 1 tony masy asfaltowo-grysowej
Qgdlem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:

Norma PRO Warsja 4.28 Licencja: 7937 dla Alicja Kruk -




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

ulic gminnych na terenie Dzielnicy
Praga Potudnie

WARSZAWA, LUTY 2010r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania | odbloru robét zwlazanych z remontem CZastkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacia techniczna (55T) stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy Przy zlecaniv i realizacji robdt na drogach gminnych -

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadji dotycza zasad prowadzenia robét zv_.'iazany_dw z
wykonanlem | odbiorem remonty Czastkowego nawierzchnl bitumicznych, wszystkich typ({w i rodza)léw_ |
obejmuja: naprawe wybojéw | oblamanych krawedzi, uszczeinienie pojedynczych peknied i wypetnienie

ubytkdw.

1.4. Okresienia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespit zabiegéw technicznych, wykanywanych na biezaco,
Zwigzanych z usuwanlem uszkodzer nawlerzchni zagrazajacych bezpieczeristwu ruchu, jak réwniez
zabiegl obefmujace mate powlerzchnie, hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzefz. '
Pojede ,remont Czastkowy nawierzchni” miesc slg w ogoinym pojeciv ,utrzymanie nawierzchni®,
8 to z kolef jest objete ogdiniejszym pojeciem utrzymanie drég”,
Rodzafe zablegdw w asortymentach robdtu trzymaniowych podano w tablicy 1.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie_materaty mineralno-bitumicznege na gtebokoid nie wigksza niz grubosé
warstwy scleralnej, -

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiat
warstwy, scleralnej.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypeinienia porow - mieszanka drobnoziamistego kruszywa
(cd0do 1 mm)o dobranym uziarnieniy z modyfikowanym asfaltem uptynnionym sZybko odparowujacym
rozpuszczainikiem. Stuzy do powlerzchniowego uszczelniania porowatych warstw scieralnych nawierzchni
bitumicznych.D ostarczang Jest w szczelnych (10,2 01 30 kg) pojemnikach.

U mineralno-bitumicznego na gtebokoéc wie;kszg-nii grubos¢”




N

Rodzaje zabiegow w asortymentach robdt uirzymania nawterzchni bitumicznych

Remont czastkowy ] Odnowa - przywrocemie cech uzytkowych Remont
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Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach robat utrzymaniowych w zalezmosci od objawdw uszkodzen
X - zaleznosé mozliwa, (X) - zalemosé opcjonakna

1.5. Ogédlne wymagania dotyczaoce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt, bezpieczedstwo ws;elkich czynnos'.d.na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z5 ST | poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wskazujac lokalizage wraz z mapa ewidencyjng drogi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoécé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarawych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robétz SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedsta)viciela
Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sy
obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykanane roboly t dostarczone materialy bedq zgodne z SST.

W przypadku, gdy materiaty {ub roboty nie bedg w pelni zgodne z SST i wplynie to na
nlezadowalajacy jakosé elementu budowlit o takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane | wykonane ponownie na kosztW ykonawcy.




P

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a} Roboty remontowe (,pod ruchem™

Wykonawca jest zobowigzeny do utrzymania ruchu publiznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, iciezki iowerowe, ciagl piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczeniz i odbioru
ostatecznego robot,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi przedstawidelowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym mcherq, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projektor ganizagi ruchu powinien by¢ na bieiaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zaberpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
Zapewniajac w ten sposdb bezpieczerstwo pojazddw i pieszych. o

Wykonawca zapewni state warunki widocznosd w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktdrych jest to nieadzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. o

Koszt zaberpieczenia terenub udowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znat stosowad w zasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace], L
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw | norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokd! terenu budowy craz bedzie unikac uszkodzen Iu_p
ucigzliiwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiermnego hatasy, wibragji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny weglad na: '
1) lokafizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,u kopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomnikdw i ciekow wodnych pytami fub substandgami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniern powietrza pytami i gazami,
€) mozliwosda powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przedwpozarowy. . o
Materialy tatwopalne bedy sktadowane w Sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. _
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywolanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty,k tore w sposdb trwaly sy szkodliwe dia otoczenia,n ie beda dopuszczone do uiycig. '

Nie dopuszcza sig uzyda materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steieniu
wigkszym od dopuszczainego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uiyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydaqq'przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. o
Materiaty, ktdre sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt :d)
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych  whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wihasciwych organdw administracii panstwowe;.

Jezeli Wykonawcea uzyt materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,t o konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne',
takie jak rurociagl, kable itp. oraz uzryska od odpowiednich wiadz bedacych wiasciclelami tych urzadzes
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewn| wiasciwe oznaczenie | zabezpleczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen

w czasle trwania budowy.
O fakde przypadkowego uszkodzenia instalagi i urzadzen podziemnych Wykonawea

bezrwlocznle powladomi przedstawiciela Zamawiajacego | zainteresowane wiadze oraz bedzle z nimi

wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzig
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzed takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazéw wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawilajacego.
Jeieli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkanjowa, Wykonawea bedzie
-realizowac roboty w sposdb powodujacy minimaine niedogodnosc dia mieszkancdw. Wykonawca
odpowlada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,s powodowane jego
dziatainoscia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpteczenstwa |
higieny pracy.

W szazegdlnoscl Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkachn lebezplecznych, szkodliwychd la zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanftamych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenia zabezpieczajace, schatne oraz
sprzet [ odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dia

zapewnienla bezpleczenistwa publicznego.

Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w cenie kontraktowej. B
1.5.9. Réwnowaznoé¢ norm | zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre
spetniaC majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawicnego wydania powclanych norm | przepisdw o lle w
warunkach kontraktu nie postanowlono inaczej. W przypadku gdy powolane normy | przepisy s
panstwowe Iub odnosza sie do konkretnego kraju fub regionu, moga by¢ réwniei stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwlerdzenla przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamignnikami musza byc
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone przedstawicielow! Zamawiajacego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1, Zrédia uzyskanla materiafow

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt, przedstaw! przedstawicielowl Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegdtowe Informacj_e dotyczch
proponowanego Zrédta wytwarzanla, zamawiania lub wydobywanla tych materiatéw jak rdwniez

odpowiednie $wiadectwa badad laboratoryjnych. o _
Zatwierdzenie parti materialéw z danego rédls nle oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie. ‘
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spetniajq wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materfal'y nie odpowladajagce wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu

budowy. Jeéii przedstawide! Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany {skorygowany) przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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Kazdy rodzaj robdt, wk térym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie 7 jego nieprzyjeciem,u sunieciem i niezaptaceniem
2.2. Rodzaje materdaléw do wykonywania czastkowych remontdw nawierzchni

bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni | materiaty uiyte do tege celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju | wielkosd uszkodzenia,n p. wg tablicy 1.

Gtebokie powierzchnlowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkl | wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (oblamanla) naley naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gomco”,

2.3. Mieszanki mineraino-asfaltowe wytwarzane | wbudowywane na goraco

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do giebokosd uszkodzenia (po jego

- oczyszczeniu z luinych czastek nawlerzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarma w

mieszance betonu asfaltowego powinny sle miescic w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokoscl uszkodzenla

do B0 mm. Przy gtebszych uszkodzenlach nalezy zastosowad odpowlednio dwie lub trzy warstwy betonu

asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziamieniu i wiascdwosciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nawlerzchni bitumicznych nalezy stosowad grysy odpowiadajqqa
wymaganlom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze ]

Do remontu czastkowege nawlerzchni bitumlcznych nalezy stosowal kationowe emulsje
asfaltowe nlemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Mozna stosowac tytko emulsje asfaltowep osnadajqce aprobate

tedmlczna, wydang przez uprewniong jednostke.
3. SPRZEF

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawea jest zobowigzany do wiywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
nlekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywariych robdt, Sprzet uzywany do robdt powinien byC zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowladaé pod wzgledem typdw 1 iloécl wskazaniom zawartym w S5T.

Liczba | wydajnosé sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymt w SST | wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscla Wykonawcy lut wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie | gotowosd do pracy. Powinlen byé zgodny z normaml ochrony Srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

, 3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawgq,
) W zaleinosd od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwosciy korzystania ze sprzetu
do przygotowanla nawierzchnl do naprawy, takiego jak:

- przednarkl z diamentowyml tarczamt tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce

urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadie do powierzchni nawierzchnl i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- spretarki o wydajnosd od 2 do 5 m® powietrza na minute,p rzy dénieniu od 0,3 do 0,8 MPa, .
szezotki mechaniczne 0 mocy ©o najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutdw stalowych. Srednica
dyskéw wirujacych (zd rutdw stalowych) zpr edkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od
200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawilanych peknie¢ oraz krawedz! przycigtych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyKejeniem do nich samoprzylepnych taém kauzukowo-asfaltowych,
welcowe lub gamkowe szczotkl mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjainych pojazdach samochodowych.




3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek minerzlno-bitumicznych ,na goraco” lub ,na
zimno*
Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robét dopuszeza sie reczne razkiadanie

mieszanek mineralno-bitumicznych przy uiydu topat, listwowych Sciggaczek (uiycie grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zageszczenia roziozonych mleszanek nalezy uzy¢ lekkich walcodw wibracyjnych lub

zageszczarek plytowych,
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,k tére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosa przewozonych materialdw.

Wykonawca bedzie usuwac na blezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych .na gorgco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z obowigz jacymi wymogami.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowal goracq mieszanke mineraino-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materiatow
Pozostate materiaty powinny byé transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét -

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 7 warunkami umowy oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST,
projektern organizacfi robdt opracowanym przez Wykonawece oraz poleceniami  przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowledzialny za stosowane metody wykonywania robdt. )

Decyzle przedstawidela Zamawiajacego dotyczace akceptagi lub odrzucenia materiatéw i
elermentdéw robdt beda oparte na wymaganiach okreélonych w dokumentach umowy i w SST, a takie w
normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawidel Zamawiajacego uwzgledni wyniki
badari materlatéw i robét, rozrzuty nomalnie wystepujace przy produkgji i przy badantach materia_eéw,
doSwiadczenla z przesztosd, wyniki badari maukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwaszana
kwestie.
Polecenia przedstawidiela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawece w czasie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod groiba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytufu poniesie Wykonawca,

5.2. Przygotowanie nawierzchnid o naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania naley ustalic sposdb

naprawy, korzystajac np.z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego migjsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykonad bardzo starannle przez:

-~ plonowe obcigcie( najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokoéé
umoliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometryczngj np.
prostokata, - - '

- usuniedie luénych okruchéw nawierzchni,

- usunlecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna | krawedzi uszkodzonego miejsca z uinych ziarn grysu, zwiry, piasku i

pytu.
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5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,ha goraco”,

Po przygotowaniu uszkodzonego migjsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), naleiy
spryzfskac’ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowy kationows emulsjy asfaftowa w iloéci 0,5
/e,
Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy roztory¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucad mieszanki ze érodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgamiad. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
Zageszczeniun aprawiona powierzchnia byta réwna z powlerzchnig sasiadujacych zesdd nawierzchni.
Rozioiong mieszanke nalezy zagedci¢ walcem lub zageszczarky phytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczry dla
zageszczane] warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakodci robot
Celern kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich praygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad

zatozona jakose robdt, ]
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosa materia}ow.. ‘ - _
Wykonawea bedzie przeprowadzac kontrole robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,

2e roboty wykonano zgodnie z wymaganlami zawartymi w SST.
6.1.1. Badanla prowadzone przez przedstawidela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprawniony do dokonywania kont‘roli, ppbieraniq probek i
badania materiatéw w miejscu Ich wbudowania,a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.1.2. Certyfikaty | deklaracje
' Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylke te materialy, ktdre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodno$é z kryteriami tedmiczn:nymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techni@nych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw techniznych,
2. dekaracje zgodnosci fub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktorych nie ustanowicno Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikagja okreslong w pkt 1
i ktdre spetniajq wymogi SST. ) )
W przypadku materiatéw, dlak térych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty,o kredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. '
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawidelowi Zamawiajacego.
Jakiekolwiek materiaty,k tore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.1.3. Dokumenty budowy

(1) Kslgzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlizenie faktycznego postqu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksiazki obmiardw,
(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliza sig, opréz wymienionych w punkcie (1) nastepujace

dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

¢) protokoty z narad i ustaler, .



(3) Przechowywanle dokumentdw budowy
Zaginigde ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwarzenle

w formle przewidzianef prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla przedstawiclela Zamawlajacego |

przedstawlane do wyladu na fyczenle Zamawiajgcego.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawaa powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materjaiy
oraz wymagane wyniki badai materlatéw przeznaczonych do wykonania robét | przedstawlé je
przedstawiclelowi Zamawlajacego,

6.3. Badanla w czasie robét

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaftowych - . .

W czasle wykonywanla napraw uszkodzern nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawlanych powlerzchnl do wbudowywanla mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
‘remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek,
- lloéc whudowywanych materiatéw na 1 Mg — na blezgco, codziennle,

- rownosc naprawlanych fragmentdw - kazdy fragment )
Réznice miedzy naprawiong powlerzchniy a sasladujacym! powierzchniami, nle powinny byé.

wigksze od 4 mm. .
- pochyienle poprzeczne (spadek) warstwy wypeiniajacej po zagesz(zeqlu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem Istniejacej nawlerzchnl, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad kraweds

otaczajgce] nawierzdwmi o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmian! robét
Obmiar robét bedzie okredlad faktyazny zakres wykonywanych rob6t zgodnle ze zleconym

zadanlem | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysle. _
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w obenoéd przedstawldela Zamawiajacego.

Wynikd obmiaru beda wpisane do ksigzkl obmiardw,

7.2, Jednostka. obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest1 Mg materiatu zuZytego na naprawe nawierzchnl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
W zaletnodd od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiory:
a) odblorowi robét zanfkajacych | ulegajacych zakryciu, '

b) odblorow] czeédowemu,

©) odbicrowi ostatecznemu,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST | wymaganiaml przedstawlicieta Zamawiajacego,

Jesll wszystkle pomiary | badania z zachowaniem tolerancjl wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lu legajacych zakryciu

Odbidr robst zanlkafacych | ulegajacych zakryclu polega na finalnej ‘ocenie Hoéd | jakosd
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesle realtzacjl ulegng zakrydu. '

Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryclu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanle ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét,

Odbloru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiorowl robdt zanlkajacych | ulegajacych zakryciu podlega:
- Prygotowanie uszkodzonego miefsca nawlerzchni (obdede krawedzi, oczyszczenie dna | krawedzl,

usuniede wody),

- - &w. spryskanie dna | bokéw emulsia asfaltowa,



8.3. Odbidr czesdowy

Odbiér  @esciowy polega na ocenie iloscl i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiom
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robétd okonuje
przedstawicie! Zamawlajgcego.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbloru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenle rzeczywistego wykonania robdt w odnlesieniyu do ich
llosd, jakosd i wartogd.

Odblér ostateczny robdt nastapi w terminie ustafonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwlerdzenia przez przedstawiciela Zamawlajacego zakoriczenla robSt | przyjecia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkde 8.4.2. -
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

przedstawicela Zamawilajgcego | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ld:l oceny jakqs’ciong
na podstawie przediozonych dokumentdw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

Z SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacj ustalen przyjetych w Uakc{e
odbiordw robdt zanlkajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszza w zakresie wykonania robdt

wzupetniajacych | robdt poprawkowych. o
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w

warstwie sderalnej lubr obotachw ykofczenlowych, komisja przerwie swoje czynnodcl | ustali nowy

termin odbicru ostatecznego.
W przypadkus twierdzenla przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych

asortymentach nleznacznie odbiega od wymagane] SST z uwzglednieniem tolerangii | nie ma wieksze'go
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpleczenstwo ruchu, komls_!a dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umcwy.

8.4.2. Dokurnenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdts porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbloru ostatecznego Wykonawca Jestz obowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupeiniajace lub

zamienne),
2. kslazki obmilaréw (oryginaty),
3. dekarage zgodnodd lub certyfikaty zgodnodcl wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbloru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.
Wszystkle zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe fub wzupetniajace bedg zestawione wg

wzord ustalonego przez Zamawiajacego, _
Termin wykonania robdt poprawkowych | robdtu zupefniajacych wyznaczy komiisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosd
Podstaws platnosd jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke

obmiarowa, . _
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wsZystkie czynnosci, wymagania | badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robodzne bezposredniq wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartosl zutytych materlatéw wraz z kosztami zakupu,
transportu na teren budowy,
- wartopC racy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie,z ysk kalkulacyjny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleZy wliczac podatku VAT,

10
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9.2. Objazdy, przejazdy | organizacja ruchy
Wykonawca zobowigzany jest: ] )
{2)opracowa¢ oraz uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego | odpowiednimi instytucjami projekt

organizagit ruchy na &Zas trwanla bud

Zamawiajfacego | Wprowadzaniem dalszych zmian | u ;
(D)ustawic tymezasowe OZnakowania | oéwietienie zgodnie z wyrmaganiami bezpieczenstwa’ ruchu,
robdt  utrzymac plynnosé  ruchy, przestawiad i usuwad tymczasowe

(d)po zakoficzeniy robotp rzywréck teren do stanu pierwotnego.

9.3, Cena jednostkio bmiarowej
b Cena wykonania Jednostki obmiarowe] przy remondie Czastkowem nawierzchni obejmuje:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- Wywoz odpaddw,
- dostarczenle materlatow i sprzetu na budowe,
- wykonanie Raprawy zgodnle z SST,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

1. PN-B- Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawlerzchni
11112:1996 drogowych

2. PN-S- | Drogl samochodowe | lotniskowe. Nawlerzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania

10.2, Inne dokumenty
3. Warunkl techniczne, Progowe kationowe emuisje asfaltowe EmA-99, Informacje,
60.1 BOIM, Warszawa, 1999,

Instrukcje. Zeszyt

i1
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Na podstawie Postepowania o udzielenie Zzamowienia publicznego nr Up — Vi-zp
D, 109 r. wdniy o 20091 W Warszawie, Pomiedzy miastem

sto!ecZnym Warszawa - Dzielﬁic'q'P aga Potudnie z siedzibg w Warszawie .
Grochqwska 274, reprezentowanym na podstawie peinomocnictwa Prezydenta m. st

B’
3
D
2,
£
oy

2. Zakres fZeCZowy przedmioty umowy okresia: Przedmiar robgot stanowigcy
zafgeznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Umowa obowigzuje od e do 15 grudnia 2009 r.

Dokumentem Potwierdzajgcym wykonanie Jednostkowo zleconych robot bedzie
protokét odbiory Sporzadzony przez Zamawiajqcego, W imieniu, kidrego bedzje
dziatat inspektor nadzoru,




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej ulic gminnych
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie

WARSZAWA, LUTY 2010r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na konserwacje i usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej w ulicach

gminnych.
Roboty w zakresie konserwacji wpustow deszczowych - 45 23 24 50 - 1

Roboty w zakresie konserwacji i usuwanie awarii na przykanalikach i kanatach
~45232440-8

Przedmiot'specyﬁkacii techniczne;j

Przedmiotem specyfikacji techniczne;j sg wymagania dotyczgce konserwacji i
usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustow deszczowych
Czyszczenie , konserwacja i usuwanie awarii na przykanalikach

kanatach potozonych w ulicach gminnych.

_ Materiaty

- rury PVC @ 160 mm klasy S taczone na uszezelki Wavin

- rury Zeliwne @ 150 mm uszczelniane zaprawg cementowa

- kregi zelbetowe @ 1200 mm

- kregi zelbetowe © 800 mm

- piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712
Y kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykta z kruszywa
* * naturalnego klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738 _

- materialy izolacyjne do studzienek rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811

oraz instrukcjg ITB nr 240 i 259

- stopnie Zzeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086 ,

- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 i 100/60 cm

- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74OS’1102 klasy D-400KN

- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy powinny speiniaé wymagania

odpowiednich norm i posiadaé atesty producenta. '




Sprzet

Do prowadzenia konserwacj
nast¢pujacego sprzetu: -

- kopgdcq—spycharkj kolowej o poj. tyzki 0,25 - 0,4 m3
- samochodu skrzyniowo- samowytadowczego 5 t

- samochodu dostawczego 0,9 t

- wibracyjnej zageszezarki

- pompy spalinowe;

Transgort‘

Materialy [ drobny sprzet powinny byé przewozone srodkami transportu
kolowego — samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem dostawczym,

11 usuwania awarij niezbe¢dne bedzie wykorzystanie

"Roboty konserwacvine i usuwanie awarii

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t zamieszczone w Katalogu Norm Pracy cz. B dziat 01-17 wydane przez

M.O.S. ZniL 1992r.

- wﬂg‘qpy.dla kanatéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé
mechaniczno-recznie ( 25% mechanicznie , 75% recznie)

- umocnié $ciany wykopu wypraskami

- przy Wykonywaniu wykopow przestrzega¢ warunkéw BHP.

Roboty konserwacyine

(:ij)Robci_ty polegajgce na usuwaniju: zatoréw, zamulania studni, czyszczenia
osadnikow i wpustéw Sciekowych, udrazniania przykanalikdw i kanatéw winny
by¢é wykonywane poprzez reczne wybieranie osadéw i zanieczyszczen badZ tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewodéw poprzez stosowanie o
wysokiego ci$nienia do plukania albo stosowarnie urzadzert o duzej pojemnosci

ssania do usuwania czesci stalych,

Roboty demontazowe i montazowe (przy usuwaniu awarti)

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z » Wytycznymi wykonania i odbioru
robot budawlano-montazowych” czesé IT — Instalacje sanitarne.
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UMOWA Nr... ... wzor
PRD -VI-WIR-B/V2/1/1/...0i10{.....1 427

Na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr UD — VI — ZP

[ i, [10rwdniu..................... 2010 r. w Warszawie, pomigdzy miastem

stolecznym Warszawa - Dzielnicg Praga Poludnie z siedziba. w Warszawie

ul. Grochowska 274,, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/779/2010

z dnia 24 lutego 2010 r.

2) Pana Marka Karpowicza - Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/826/2010
z dnia 01 marca 2010 r

zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajacym,

w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, p6z. 1655 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: remonty czastkowe
jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji
deszczowej na drogach gminnych polozonych na terenie Dzielnicy Praga
Potudnie. '

2. Rodzaj robét okresla przedmiar cen jednostkowych stanowigcy zatgeznik Nr 1 do
umowy.
§2

Umowa obowigzuje od ...................... do 15 grudnia 2010,
§3

1. Roboty zlecane bedg przez Zamawiajgcego sukcesywnie w miare potrzeb
w okresie obowigzywania umowy w formie jednostkowych zlecen. Zlecenie
‘zawierac bedzie miejsce, zakres i termin wykonania. _ _
Zlecenia przekazywane beda telefonicznie lub faxem oraz potwierdzone pisemnie. -

2. Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie jednostkowo zleconych robot bedzie
protokdt odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, w imieniu, kidrego bedzie
dziatat inspektor nadzoru. '
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. Warunkiem odbioru robot jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowsa,
zasadami wiedzy technicznej.
§4

. Za wykonane roboty Wykonawca otrzymywac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, stanowiacym zafacznik Nr 2 do
Umowy.

. Do rozliczenia jednostkowych zlecern Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢
kosztorysy powykonawcze robét zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie regulowane przelewem na konto
WYKONAWECY ..o w terminie 21 dni od

daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
a za miesigc grudzien do 30 grudnia 2010r.

. £aczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy nie moze
przekroczyé kwoty brutto ................. (stownie ziotych: ... )
w tym VAT wynosi 22%.

. Zamawiajacy miasto stoteczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako podatnik — nabywca, za$
odbiorcg faktury i platnikiem jest Dzielnica Praga Pofudnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, ktorej adres jest miejscem doreczenia faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru i ustug VAT, posiada
NIP y,REGON ............ool

7.Za termin zapfaty strony uznajg date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§5

. Inspektora nadzoru wykonywanych robét wyznaczy Zamawiajacy.
2. Kierownika realizowanych robét wyznacza Wykonawca.

§6

1. W celu nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca wniesie w sposéb
okreslony w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne kwocie 5% ceny
oferty brutto. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
przed zawarciem umowy w formie.............................. .

2. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci:
‘przedmiotu zamoéwienia pozostanie kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia |

ustalonego w ust. 1.
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§7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé prawng wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za szkody wynikle w zwiazku z realizacji umowy lub na terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci na peiny zakres przedmiotu umowy przez caly czas
trwania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z Zaktadem
Ubezpieczeniowym i kontrole spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 2.

§8

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) 10% tacznego wynagrodzenia brutto za odstapienie od umowy przez jedng ze
stron z przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonawca,

2) 2 % wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w oddaniu jednostkowego zlecenia,

3) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w terminowym usunigciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego
zlecenia,

4} 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w uporzadkowaniu terenu dotyczacego danego zlecenia - § 9 ust. 2
pkt 3.

. Wykonawca zaptaci kare umowna na konto Zamawiajacego, w terminie 7 dni od

daty dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego
fakiura bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania
potrgcenia.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupeiniajacego do peinej
wysokosci szkody.

§9

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgfoszony wniosek o upadto$é Wykonawcy lub likwidagje firmy,

2) zostanie zajety majgtek Wykonawcy, _

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat
realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania
Zamawiajgcego oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

. W przypadku odstapienia od umowy:

1) strony sporzadza protokdt inwentaryzacji robét,

2} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swéj koszt, :

3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy uporzadKuje teren.
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3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy,

§ 10

Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé
wykonane w ciagu 2 tygodni od powziecia przez zamawiajgcego wiadomosci
O przyczynie uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

§ 11

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy,
na okres 12 miesiecy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioruy
jednostkowych roboét.

3. Wykonawca na swoéj koszt zobowiazuje sig usunaé w okresie rekojmi i gwaranc;i
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W " przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usunaé wady na koszt
Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
I rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie pézniej niz
do ostatniego dnia uptywu rekojmi i gwarancji.

§12

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelno$ci na osobe trzecia art. 509 KC.

§13

W sprawach nieuregulowanych umows maja zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zaméwien publicznych.

§14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony

bedg dazy¢ do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez
odwotywania sie do pomocy oséb trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o kidrym mowa
w ust 1 strony moga wystapi¢ na droge sadowa,

3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga
Potudnie. -

§15
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Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane:
Zamawiajacemu — adres korespondencji — Urzad m. st. Warszawy, Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841

Warszawa.

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w formie pisemnej
i dorgczone stronie osobiécie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne
od chwili jego otrzymania przez strone, do ktérej jest adresowane lub
w przypadku wystania listem poleconym, 14-go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres
okreslony w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§17
Integralng czes$¢ umowy stanowig zataczniki:
- zatgcznik Nr 1 - przedmiar rob6t jednostkowydm)

- Zatacznik Nr 2 - kosztorys ofertowy cen jednostkowych..
§ 18

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




Zatacznik nr 9do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/11/10

Wzor gwarancji nalezytego wykonania umowy

Beneficjent: miasto stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie, ul, Grochowska 274,
03-841 Warszawa.

1 Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenia Beneficjenta w stosunku do Zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nr.......................... z
dnia................... 1T O (przedmiot umowy), oraz
stuzy takze pokryciu roszezen z tytutu gwarancji jakosci.

2 Nini¢jsza gwarancja jest wazna:

oddnia....................... dodnia..................... z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy;
oddnia ...................... dodnia ..................... z tytutu gwarancji jakosci.

3. Kwota gwarancji
do.oiiviniiiiinn. zl. z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy;
do.ooiiiiii, zt. z tytulu gwarancji jakoSci.

4. Kazda wyplata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnosé Gwaranta o te kwote.
5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaplaci nalezna kwote Beneficjentowi
nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Beneficjenta w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania zaplaty (pkt 6).
6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi
nastgpujacych dokumentow:
a) pisemnego o$wiadczenia, ze Zobowigzany nie wykonat lub wykonat nienalezycie
umowg objgta gwarancja i nie dokonat zaptaty wymagalnych kar umownych;
b) pisemnego oswiadczenia, ze Zobowigzany nie usunal, nienalezycie usunat wady i
usterki ujawnione po podpisaniu protokotu odbioru i nie dokonat zaplaty
wymagalnych kar umownych;
¢) pisemnego o$wiadczenia, ze zadana kwota jest nalezna z tytutu niniejszej
gwarancji;
d) kopig wezwania skierowanego do Zobowiazanego do zaplaty wymagalnych kar
umownych.
7. W terminie 14 dni Gwarant potwierdzi kompletno$¢ dokumentéw zalaczonych do wezwania
lub w przypadku niekompletnego zadania zaptaty wezwie pisemnie Beneneficjenta,
by uzupelnit dokumenty i dostarczy! je do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Gwaranta o uzupelnienie
dokumentacji.
8. Zadanie zaplaty powinno:
a) by¢ podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Beneficjenta gwarancji, ze
wskazaniem upowaznienia,
b) by¢ zlozone w formie pisemnej
¢) zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry nastapi wyplata gwarancji.



9. Na kazde wezwanie Banku prowadzacego rachunek Gwaranta, Bank Beneficjenta potwierdzi,
ze podpisy widniejace na zadaniu nalezg do 0s6b uprawnionych do sktadania
oswiadczen majatkowych w imieniu Beneficjenta w przypadku gdy zadanie zaplaty
zostanie podpisane przez inng osobe niz osoba zawierajaca umowe, o ktérej mowa
wopktl,

9a. Gwarant do niniejszej gwarancji zataczy odpis z KRS, upowaznienia dla 0séb podpisujacych
niniejszejsza gwarancje oraz potwierdzi w stosowny sposdb, ze podpisy widniejgce
na gwarancji naleza do oséb uprawnionych do jej podpisania.

10. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji jest wylaczona w stosunku do
jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja, jezeli zmiana ta nie zostala
zaakceptowana przez Gwaranta.

11. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastgpujacych przypadkach:

a) z chwilg zwrotu gwarancji przed uptywem jej waznosci;

b) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania
bedacego przedmiotem gwarancji;

¢) po wyplaceniu przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancji.

12. Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzeciej.

13. Do rozstrzygnigcia wszelkich spordéw, jakie moglyby wyniknaé z niniejszej gwarancji
zastosowanie begdzie miato prawo polskie.

14. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu.

15. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
Beneficjenta.

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci zmiany tresci w pkt 1-9 i 15 wzoru gwarancji, natomiast
w pkt 10-14 dopuszeza mozliwos¢ zmiany tresci wzoru gwarancji.

Punkty 9 i 9a musza wystgpowac lacznie. Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$é usunigcia tych
punktéw z gwarancji nalezytego wykonania umowy.




