Zatacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10

[pieczet Wykonawcy)
Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Praga Potudnie
Wydzial Zamdwien Publicznych
ul. Podskarbinska 6
03-833 Warszawa
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W odpowiedzi na ogloszenie przez Urzad m.st. Warszawy przetargu nicograniczonego, ktorego
przedmiotem jest: ,,awaryjne naprawy chodnikéw, nawierzehni ulic z trylinki i kostki betonowej oraz
awaryjne czyszczenie Kanalizacji deszczowej na drogach gminnych”, przedktadamy niniejsza oferte
o$wiadczajac, Zze akceptujemy w calosci wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia (SIWZ),

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamdwienia zgodnie z postanowieniami STWZ
2. wartos¢ kosztorysu ofertowego(podang z doktadnoécia do dwdch miejsc po przecinku):
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3. O$wiadczamy, zc zaoferowana ceny jednostkowe zawierajg wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Termin realizacji robét do 15.12,2010 1.
Oéwiadczamy, ze czas reakcji na zlecenie nie dtuzszy niz 2 dni od powiadomienia.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okredlone przez Zamawiajacego we wzorze
Umowy.

7. Odwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, ktdra jest czgscia SIWZ i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do:

= zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

=> wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci § % wartoSci umowy
(brutto) najpozniej w dniu zawarcia umowy.

8. Zgadzamy si¢ podirzymaé niniejszg oferte przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na
skladanie ofert} oraz oswiadczamy, ze oferta pozostanic dla nas wigzaca 1 moze by¢
zaakceptowana w kazdym czasie przed uplywem terminu zwigzania oferta.

9. Oswiadczamy, ze wykonanie nastgpujacych czgséci zamdwienia powierzymy podwykonawcom.
(wypetnié, jezeli Wykonawca powierzy podwykonmwcom wykonanie ez¢scl zamdowienia)
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Oferta zostala zlozonana .........ccoeeeenninen. ponumerowanych stronach.

(migjscawosc) ( data} (podpis i pieczatke imienna uprawnionege(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawey )




Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10

{pleczet Wykonawey)

Oswiadczenie
(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imig i nazwisko)

nven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

oSwiadczam, ze firma spelnia warunki okreS§lone w art. 22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.) tj.:

1.

posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezel
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

posiada wiedze i doswiadczenie,

dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

znajduje sie w‘_sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie

Zamdwienia

""" podpis i pieczatka imienna uprawnioncgo(-ych) przedstawiciela(-1i) firmy wykonawoy



Zatacznik nr 3do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10

{pieczes Wykonawcy)

Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku wiedzy i doswiadezenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uplywem terminu skladania ofert

Do wykazu nalely dolqczyé dokumenty potwierdzajqce, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

" podpis { pieczatka imicnna uprawnionego(-ych) predstawiciela(-1i) firmy wykonawcy



Zatacznik nr 4do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10

(pieczet Wykenawcy)

WYKAZ OSOB

ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowal podmiot skladajacy oferte i ktére bedg

uczestniczyly w wykonaniu zaméwienia

Do wykazu mozina dolqezyé kopie uprawnied i zaswiadczent o przynaleznosci do wlasciwef izby samorzqdu
zawodowego pracownikéw przewidzianych do realizacji zadania,

OSWIADCZENIE

Ja e eeeee (Iimie 1 nazwisko) ofwiadezam, Ze osoby wymienione w
]
powyiszym wykazie posiadaja wiedze i uprawnienia oraz beda wykonywa¢
przedmiotowe zamowienie.

" podpis i picczaika imienna uprawnionego(-yeh) przedstawicicla(-1i) firmy wykonawey




Zalacznik nr 5do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10

(pieczet Wykonawcy)

Oswiadczenie
(dot. art. 24 ustawy Pzp)

Ja (imie 1 nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------

o$wiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespetniania warunkow
okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

""" podpis | pieczaika imienina uprawnioneg{-ych) praedstawicicla(-1) firmy wykonawoy




Zakacznik nr 6do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

remont nawierzchni brukowych i ciggéw pieszych
ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie

WARSZAWA, LUTY 2010r.
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D-M.00.¢0.00. Wymapania egdine

. Wstep
Pr_zl?dgliqtcm'nirﬁcjs;icj Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
" odbiorg robé't'dro'gbwyclf .
1.2. Zakres stosowania SST
na jest jako dokument przetargowy i koatraklowy przy zlecaniu i

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna slosowa
realizacyi robét jak wpke. 1.1.

L.3. Zakres robét obfetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST obejmujg wymagania ogélne wspélne dia robét objetych nizej wWymicRionymi
Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.04. Rozbitrka clementdw drég i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonsnic wykopéw

D.02.03.01. Wykonanic nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Kotyto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza

D.04.02.01. Warstwa odsaczajacs

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienic warstw konstrukcyjnych

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa ternanego stabilizowanego mechanicznic
i D.05.00.00, NAWIERZCHNYE
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa wiataca)
D.05.03.05.B. Warstwa $cicralna
- D.05.03.23, Nawicrzchnia'z betonowej kostki brukowej
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Omakowanie pionowe. '
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01,01. Krawgzniki betonowe
D.08.03.01. Obrzeza betonowe
D.08.05.06. Scieki z brukowej kostki betonowe;

1.4. Okreflenia podstawowe
Uzyte w SST wymicenione ponizcj okre€lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
B 1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nic bedacy budynkiem, stanowiscy calosé techniczno-uzytkows,
i (drogg) albo joj czeéd stanowiacy odrebny clement konstrukeyjny lub technologiczay (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel),
1.4.2.  Chodulk - wyznaczony pas (erenu Przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony, . .
1.43. Ddennik budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowiazujacymi przepisami, stanowiscy wzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzes i okolicznosci zachodzacych w toku wykeonywania robdt.
- osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowaznions do kierowania robotami i do

l.44. Klerowalk budowy
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
. 1,45, Koastrukcja nawlerzehni - ukiad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.6, Korpus drogowy - nasyp-lub ta czedé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.7. Koryto - clement uformowany w korpusic drogowym' w celu ulozehia w nim konstrukeji nawierzchai.
¢plowany przez lIritynicra zeszyt z ponumcrowanymi stronami, shuzacy do

1.4.8. Rejesti obmiaréw - akc
- wpisywania przez Wykonswce obmiaru dokonywanych robdt w formic wyliczed, szkicOw i ow. dodatkowych
zalacznikédw. Wpisy w rejestrze obmiardw podicgajg potwicrdzeniu przez Inzynicra.
1.4.2.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaskceplowane przez Zamawiajacego, niczbedne
do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwiazanych z oceng jakofci materialéw oraz robét,
[.4.10. Materlaly - wszelkic tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projekiows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez, Inzynicra.
1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i Beomeiryczne rozwini¢cic na plaszczyinic pionowego przekroju w osi drogi lub

obicktu mostowego.
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1412, Odpowicdnia (bliska) zgodnose . 4
przedzial tolerancji nic zostal vkredlony -
danego rodzaju robét budowlanych.

L.4.13. Podloze - gruat rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawicrzchni do glebokotei preemarzania.

1.4.14. Polecenie Inzyniera - wszelkic polecenta przekazane Wykonawcy przez Inzynicra, w [ormie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robdi lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektan( - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.16. Przedsigwzigcic budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego fub calkowita
modemizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planic i przekroju podtuznym) islniejacego
polaczenia.

L4.17. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnicnie w realizacji zadanja
budowlancgo, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na przykiad

droga, kolej, rurociag itp. 7

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projeklowej, kiéra wskazuje lokalizagje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

[.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanic i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasic realizacji zadanja budowlanego.

1.4.21. Stepy koszterys - wykaz robét z poedaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, _
1.4.22. Zadanie budewlane - czgéC przedsiewzigeia budowlancgo, stanowigca odr@bnz? catosé .konslmkcy_)nq iub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji tcchnlgzno—UZytkowyoh.
Zadanie moze polegaé na wykonaniu robot zwizzanych z budowsg; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrona

budowli drogowej lub jej elementu.

podnosd wykonywanych robot dopuszczonymir tolerancyami, a 1l

Z przccigtnymi toferancjami, przyjmowanymi nwyczajowo dla

1.4.19,

L5. Ogélne wymaganiz dotyczgce robst . .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg prOJf:ktowq, SST

i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétzedne punktow gléwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

hrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnogé za oc A
koncowego robét. Uszkodzone fub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawicraé rysunki,

szezégblowych warunkach umowy.

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

1.5.3. Zgodno$é rebét z dokumentacjg projektows i SST .
ty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czese

Dokumentacja projektowz, SST oraz dodatkowe dokumen ¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chotby jednym z nich sq obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte

byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiemnosci w  ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje  kolejnosé ich waznofci
wynmieniona w , Ogélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbictnoéci opis wymiarbw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy beda zgodne Z dokumentacja projeklows i SST.
ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa

Dane okreilone w dokumentacj i
odchylenia w ramach okresloncgo przedziatu tolerancyi. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozizuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie 1o na
niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takic materialy zoslang zastapione innymi, a roboly rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to konse
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L.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy
Wykonawcea jest zobowiazany do uwtrzymania ruchu publicznego na tereare budowy, w sposdb okreslony w projekeic
lymezasowe) organizacji ruchu, w okresic trwania realizacyi konteaktu, az do zakedczenia i odbiosu ostatecznego robér
Preed pezystapicniem do robér Wykonawca projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie (rwania
winien by¢ zktualizowany prrez

budowy. W zaleznoéei od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu po
Wykonawce na biezgqco. W czasie wykonywania robél Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wialla ostrzegawcze, sygnaty, ilp., zapewniajac
W ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien | w nocy tych zapor i znakdw, dia ktérych jest to niecdzowne
ze wegleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace bedy akceptowane przez Intyniera. Faki przystapienia do
robdt Wykonawea obwiedci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez.
umicszczenie, w miejscach i ilogciach okredlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ki6rych tregé bedzie
zatwierdzona przez InZyniera. Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

za

L.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawea ma obowiazek znaé i slosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresic trwania budowy i wykariczania robgt Wykonawea bedzie:

- utrzymywaé¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenic i wokéi terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciasliwosci dla oséb lub wlasnodci
spolecenej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobuy
dzialania, :

Stosujac si¢ do tych wymagari bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drag dojazdowych,

2) $rodki ostroznosei i zabezpicczenia przed:

a} zapieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
b) zanicczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania poZany.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgl przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenije
wych, mieszkainych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro
Materialy latwopalne beda skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
056b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez persone! Wykonawey.

L5.7. Materialy szkodliwe dla oteczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robél, a po zakoduzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezel
wymagaja lego odpowiednic Przepisy zamawiajacy powinien otrzymad zgod¢ na uzycie tych materialdw od
wiadciwych organéw adminisiracji padstwowe;j.

ych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliw
kwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnofci publicznej i prywatnej ]
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podzicmne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzed polwierdzenic informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajaccgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie |
zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych insta
Wykonawca zobowiazany Jest umiedcié w swoim ha
majg by¢ wykonane w zakresic przelozenia instai
Intyniera i wladze lokalne o zamiarze rOZpaczec
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi Inzynicra | zainteresowane wl
dostarczafae wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

lacji | urzadzen w czasie trwania budowy,
rmonogramic rezerwg czasowy dla wszelkiego rodzaju robdt, kisre

acji i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomic

ia robdt. Q, fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
adze oraz bedzic z nimi wspélpracowal




O

DAL Q00000

4

Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkic s

powodowane przez jego dzialania uszkodzenia tnstalacjr na powicrzchaj
ziemi | urzadred podzicmnych wykazanych w dakumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Opraniczenic obicigien osi pojazddw

Wykonawea stosowaé sig bedzic do ustawowych ogramiczen obcigienia na of przy (ransporcic materialdw |
wyposazenia na i z terenu robdl. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukorficzony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inzynicra.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szezegolnodei Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych edpowiednich wymagaii sanitarmych.
Wykonawea zapewni i bedzic utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzef i odp.owiedm'q
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa pu-blrczncgc;_
Umaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagaii okreslonych powyzej nic podlegaj odrgbne;j

zaplacie i 53 uwzglednione w cenie umownej.

L5.11, Ochrona § utrzymanie robét :
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpocz¢cia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanic powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. s

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba uizymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pZnisj niz w 24 godziny po ottzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stesowanie si¢ do prawa i innych przepiséw . L
Wykonawea zobowigzany jest naé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytycane, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwi ¢dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. . )
Wykonawea bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypc!nienfc wszelk:c.h

i prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod i w sposéb ciggly bedzie

wymagali . 3
informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoledt i inne odnogne dokumenty.

2. MATERIALY

azane Z robotami i b

2.1, Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow przeznaczo_ny(_:h do
robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania Jub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badaii laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

lazyniera i Laboratorium Drogowe.

Zatwierdzenie pariii materialéw z danego Zrédia nic oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rodia

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badaii w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
s6b ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

dopuszczonego #rédia w spo

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych ) L
Wykeonawca odpowiada za uzyskanic pozwolei od wiascicicli i odnodnych wladz na pozys!cap:e malcna.fow z
wych wiaczajac w.to Zrédiz wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowizzany

Jakichkolwiek Zrédel miejsco
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawicrajac raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie  wymagait ilosciowych i jakosciowych materialéw 2z
jakicgokolwiek #radia, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek innc
koszty zwigzanc z dostarczeniem materialéw do robot. )

Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda fonmowane w

haldy i wykorzystane przy zasypce i rekuliywacji terenu po ukonczeniu robét. _ .
ane z wykopdw na lerenic budowy fub z innych miejse wskazanych w

Wszystkie odpowicdnic materialy pozysk
dokumentach vmowy beda wykorzystanc do robdt lub odwiczione na odklad odpowicdnio do wymagah umowy lub
wskazan Inzynicrs.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty,
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Wykanawea nic bedzic prowadzié 2adaych wykopow w

ionc w dokumentach umowy.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemunegj zgody [nzyniera,
gulacjami prawnymr obowiazujacyim na danym obszaree

obigbic terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszceepoln
Eksploatacja #rédel materialow bedzic 2godna z wszelkimi re

13. Inspekeja wytwérni materialéw

Wytwomie materaiéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnaodci stosowanych

metod produkcyjnych ¢ wymaganiami. Prébki matenalow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwoici
malerfaléw pod wzgledem jakosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej pantii

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcjg wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniony wspdlprace | pomoc Wykonawey oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzenia inspekeji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w
malerialéw przezmaczonych do realizacji umowy.

dowolnym czasie, do tych czgéci wytwérmi, gdzie odbywa sie produkcya

2.4. Materialy nje odpowiadajzce wymaganiom

Matedaly nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy, bad? zlozone w

miejscu wskazanym przez Inzyniers. Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robde,
zt tych matenaléw zostanje przewartosciowany przez Intyniera.

2.5, Przechowywanie | skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one poturzebne do robét, byb{
zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoj jako$¢ i wlasciwoéé do robét i byly dostgpne do kontroli

przez Inyniera. o )
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Ingynierem lub poza tercnem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6- Wariantowe stosowanie materialéw ) . .
Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 t}'go'dnic przcd uZyciem
matcriahy, albo w okresic dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nic moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody InZyniera.

zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnic z zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Spregt bedacy wlasnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony frodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych depuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,

j j T przewiduja motliwosgé warianlowego uZycia sprzetu przy wykonywanych

4. TRANSPORT ) :
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporty, kiére nie wplyng nickorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robgt i wladciwosci przewozonych materiaidw.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé zgodnic z zasadami okreflonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w leaminie przewidzianym umowa,
pojazdy bedg spetniad wymagania dolyczace przepiséw ruchu drogowego w
iazed na osie i innych parametrow technicznych. Srodki (ransportu nie
nych obciaten na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
tytkowanych odcinkaw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca b¢dzie usuwaé na biezgco, na wiasny kosazt, wszeikie zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do iereny budowy,
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6.4. Raporty z badan
ajszybeiey, nic poinief jednak iz

Wykonawca bedzie przckazywad Inzynterowi kopic raportow z wynikami badan jakn
w terminic okredlonym w pragramie zapewnienia jakodci
Wyniki badas (kopie) bedg preckazywane [nzynicrowi n
inaych, przez nicgo zaaprobowanych.

# formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzony lub

6.5. Badznia prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontrali jakoser i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobieranja probek |
badania materialow u #édla ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw, Inzynier, po uprzedniej weryfikac)i systemu kontroli robat prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materaléw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badag
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynicr moze pobieraé prébki materialéw i prowadzié badania niczaleznic od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezel wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa mewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niczalesnemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo
ch przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacjq projektowy i

oprze si¢ wylacznie na wlasnych badania 7
SST. W takim proypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania probek ponicsione zostang

przez Wykonawce,

6.6. Certyfikaty i deldaracje
Inzynier moze dopuscié do uzytku tylko te materialy, ktére posiadajg:
). certyfikat na nak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
5 podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
) 2. deklaracjg zgodnoscei lub certyfikat zgodnodci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1'i kiére spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadad te dokumenty, okreflajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysfowe muszy posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez
" laboratorium drogowe. Kopie wynikéw tych badag bedg dostarczone przez Wykonawee Intynierowi.

Jakiekolwick materialy, kidre nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

(1) Dzieanik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawcee w okresie od
przekazania Wykonawey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenic
dziennika budowy zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami (2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebicgu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
& Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
p przerw. :
\ Zalaczone do dziennika budowy protokofy i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zalacznika |

opatizone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. .

Do dzicanika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
© - dat¢ przekazania Wykondwcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- lerminy rozpoczecia | zakodczenia poszczegdlnych elementdw robst,

- przebieg robdt, wrudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzzdzenia wstrzymania robél, z podaniem powoduy, _
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robo,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- slan pogedy i temperaturg powielrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechniczaych z ich opisem w dokumentacji projektawe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robdét, )
- dane dotyczace jakoici maicrialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli
- nne stotne informacye o przebiepu cobor.

z podantem, kto je preeprowadzal,
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Praporye, uwagi « wyjaénicnia Wykonawey, wmisane do dricnnika budowy bedy preedlozone Inzynicrowi do
ustesunkowanea sic.

Decyzje Inzynicra wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

Wpis projekianta do dziennika budowy obligu)c Inzynicra do usiosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
UMWYy | nte ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr abmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posigpu kazdego z elementdw robor,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie wpisuje do
rejestru obmiardw,

(3} Dokumenty laboratoryjne

Daenniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnoéci materialdw, orzeczenia 0 jakosci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem.
Dokumenty te stanowig Zalaczniki do odbior rabdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Intyniera.

{4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1}43) nast¢pujace dokumenty:
2) porwolenic na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

<) protokoly z narad i ustaler,

f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenje budowy w miejscu odpowiednio zabezrpieczonym.
Zagini¢cic  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na fyczenie

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé¢ . .
Obmiar robét bedzie okresiaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projcktows i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gbmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingyniera o -
zakresie obmicrzanych robét i terminj

wymagang do celu micsigeznej platosci
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzynicra,

7.2. Zasady okreflenia ilogei robdt i materiaiéw ] o
Dlugosci i odleglodci pomigdzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. . .

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie Wymagajq lego inaczej, objetodei beda wyliczone w m3 jako dlugoss

pomnozona przez $redni przekrdj. Lo
Hosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

73. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy : - -
Wszystkie urzadzenia i Sprzgl pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceplowane przez Inzyniera,
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badagp

a¢ waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda

alestujacych o Wykonawca bedzie posiad
przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot,

jace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

7.4, Wagii zasady wazenia
dokladnoiei wg norm zatwierdzonych przez

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiada
ulrzymywac o wypasazenic Zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie

InZynicra.
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7.5. Cras przeprawadzenia obmlary

Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym fub ostatecznym odbrorcmn odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robéi zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedy wykonzne w sposéb zrozumialy Jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢todei bedy uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byd doiaczone w formic oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z Intynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemn,

<) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorewi po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesic realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie cwentuainych
korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postepu robst.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowosé dancj czesei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczespym powiadomieniem Intyniera. Odbibr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomicnia o tym fakcic Inzyniera. Jakogé i
ilodé robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na ‘podstawic dokumentéw zawicrajacych komplet wynikéw badag
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumnentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbiér czgsciowy
Odbiér cz¢sciowy polega na ocenic ilogci i Jjakodci wykonanych czesei robét.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostalecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robé6t

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polegz na finzlnej ocenie rzeczywistego- wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilofci, Jakosei i
wartodei. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mic o tym fakcie Inzyniera. Odbibr ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Infyniera zakoficzenia
robbt i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2. -
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczons przez Zamawiajacego w obecnodci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawic przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnofci wykonania robét z dokumentacjg projektows i-SST. W (oku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza-w zakresie wykonania robét vzupelniajacych i robst poprawkowych-¥W przypadku
nicwykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w warstwie écieralnej lub -robotach
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

wykedczeniowych, komisja przerwie swoje )
stwierdzenia przez komisjg, zc jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbicga od

wymaganej dokumentacja projektows i SST 2 uwzglgdnicniem (olerancji i nic ma wickszego wplywu na cechy
komisja dokona potraces, oceniajac pomniejszong wartofé

cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
wykonywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.

B.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokd! odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea Jest zobowiazany przygolowacd nasigpujace dokumenty

I. dokumentacj¢ projektowy podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zoslala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i cw. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczae,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw {oryginaly),
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3. ""_)’ﬂikl' ponmiardw kontralnych oraz badan | oznaczed laborataryjnych, zgodnic 2 SST 1 cw.
6. deklaracfe zgodnosci tub certylikaly zgodnodei wbudowanych materialéw zgodnic z SST i cw.
zystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

opini¢ (echnologicrng sporzadzona na podstawic ws
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic £ SST i,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanic robbt towarzyszacych (np. na przefotenic linii telefonicznej, energetyczney,

gazowej, o$wictlenia itp.) oraz protokoty odbioru przekazania tych robdt wiasciciclom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacjg powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadky, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbiony
ostalecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru oslatecznego robdt.
Wszysikic zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robé( wzupeiniajacych wyznaczy komisja.

7.

8.5. Odbibr po ekresie rekojmi

Odbiér po okresic rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecmym i zaistniatych w okresie rekojmi,

Odbiér po okresic rekojmi bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiéktu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkeic 8.4 ,,0dbiér ostateczny robée™.

9. PODSTAWA PLATNOSGI

9.1. Ustaleniz ogéine
Podstawy plamosei 'jcsl cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarows ustalong dla dane;j
pozycji kosziorysu.

ionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartedé (kwola) podana przez

Dla pozycji kosztorysowych wycen

Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa {ub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzic uwzgledniaé wszystkic czynnodel, wymagania i

badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okrelone dia tcj roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartofé pracy sprzetu wiraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nic nalczy wliczaé podatiu VAT.

9.2, Warunki umowy i wymaganiz ogélne D-M-00.00.00

Koszty dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagai ogéinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuja

wszystkic warunkd okreflone w ww. dokiumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienic z Inzynicrem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii projektu InZynicrowi i wprowadzanicm dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt, '

b) ustawicnic tymezasowego oznakowania zgodnic z wymaganiami bezpieczerfistwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(2} oczyszezanic, przestawienie, przykrycie i usuniccie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
swiatel, .

(b} vtrzymanic plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidagji organizacji ruchu obejmuje:

(3) usunigeic whudowanych materialow i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu picrwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
b Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (D2.U.Nr 89.poz. 414}

1. Zarzadzeaic Ministra Gospodarki Przestrzennc) 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy wformacyjnej (M.P.Nr 2 ¢ 1995r poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D2.U Nr 14, poz. 60 z péinicjszynu Ziviananu),

3.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Qdtworzenie trasy i punktéw wysokofciowyeh

1. Wsiep

LI. Przedmlot Specyfikacji Technlcznej
Przedmiotem niniejszej ST 54 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé( zwiazanych z odtworzeniem przebiegu
— y_a_s_y__(_igg_i i jej punktdw wysokoSciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwenlaryzacji powykonawczej w ramach

remontt

1.2. Zakres stosowania ST : o E
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako Dokument Przetargowy i Konlraktowy przy zlecaniu trealizacji robéu
wymienionych w punkcie 1.1, ‘

1.3. Zakres Robét objetych ST —- _ _

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczyq zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwsrystkimi czynnofciami

umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebicgu trasy.

W zakres robdt pomiarowych:

a)  wynaczenic sytuacyjne i wysokoéciowego punktdw glbwnych osi trasy
roboczych zalozoaych w tercaic dowiazanych do reperdw pafistwowych);

b}  uzupchnienic osi trasy dodatkowymi punktami,

¢} wymaczenie dodatkowych reperéw roboczych:

d)  zasuabilizowanie punktbw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczenicm oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
ich odszukanie j cwentualne odtworzeriic; |

€)  wyznaczenic przekrojéw poprzecznych z czgstotliwoscia wskazang w Dokumentacji Projekiowej;

)  oznaczenic pikictatu .w. spos6b trwaly oraz- odtwarzznic uszkodzonych punkiéw na biczaco do kofica okresu

g)

i punktéw wysokofciowych (reperéw

gwarancyjnego;
opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-

1.4. Okreélenia podstawowe _ N
Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt

14.1.
trasy. . _

1.42.  Pozostale okrelenia podstawowe s4 zgodne z obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

1.5. Ogélne wymaganla dotyczyce Robét
Ogéblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. . Wymageania
ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzafe materisléw )
Do utrwalenia punktdw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem fub pretem stalowym, stupki

betonowe albo.rury metalowe o dtugosci okolo 0,50 m. _ ) )
Pale drewniane umicszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwic punktéw zalamania trasy powinny micé

Srednicg 0,15 - 0,20 m i dlugosei 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pezostalych punktéw nalczy stosowaé paliki drewnianc $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okofo 9,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejace] nawicrzchni bolee stalowe o drednicy 5 mm i diugoéci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki" powinay micé dhegosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokainy.

Do stabilizowania roboczego pikictatu trasy, Poza granicq pasa robdt stosowaé pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m
i dhugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnié z Inzynierem.

Do utrwalenia punkisw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z Instrukejami techniczaymi G-1 i G-2.
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3. Sprzgs
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00 00 . Wymagania ogélac” pki. J.

3L Spregt pomiarawy
Do edtworzenia Sytuacyjncgo trasy i punktdw wysokoiciowych nalezy stosowad nasigpujacy spregl:

*  (eodolity tub tachimetry,
*  nmiwclalory ,
+  dalmierze

*  dyczki,
* laty,
*  {aSmy stalowe, szpilki.
y drogowej i jej punktéw wysakodctowych powinien gwarantowaé uzyskanie

Sprzgt stosowany do odtworzenia tras
wymaganej dokfadnodei pomiaru.

4. Transportu
Ogdlnc wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt. 4.

4.1. Tramsport sprzetu [ materizléw
Sprz¢t i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowelnymi $rodkami transportu.

3. Wykonanie Robét .
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych )
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowizzujacymi Instrukcjami GUG i K

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien przejaé od Zamawigjacego dane zawicrajace lokalizacje i

wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy reperow.
W oparciv o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyine niezbedne do szczégé!owe’go wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez oscby
posiadajace odpowiednie kwalifikacjé i uprawnienia. '
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszeikich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
glownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniéte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinién sprawdzié czy rz¢dne ferenu okreglone W Dokuiheatacji Projektowej'sq zgodne 7 rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, e rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réiniq si¢ od rzgdnych okreflonych
w Dokumentacji Projektowej to powinicn poinformowaé o tym Inzyniera. Wszystkie reboty dodatkowe, wynikajace z
rofmic rzednych terenu podanych w Dokurhentacji Projcktowej i rzednych rzeczywistych zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanic powiadomienia Intynicra oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce,
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera. o
Punkty wicrzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty pofrednic osi trasy musza byé zagpatizone w ozmaczenia
okreSlajace w sposéb wyrafny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punkt6éw. Forma i wzér tych oznaczei
powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera. .
Wykonawea jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczesi w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki poriarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez Wykenawce, 2 ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zoslany one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawcy.,
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwaych osi trasy i punktéw wysokosciowych

by¢ zastabilizowane w sposéb tewaly, przy uzyciu pali

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gidwne powinny
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegiodé pornigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych aie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zaloty¢ robocze punkty wysokoiciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej a takze pzy
kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdhuz irasy drogowej powinna
by¢ nie wigksza niz 300 m. '

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obickléw
towarzyszacych. Jako repery robocze miofna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdhuz
{rasy drogowej. O ilc brak takich punkiéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkéw betonawych tub grubych
kszialtownikow stalowych, osadzonych w gruncic w sposob wykluczajaey osiadanic, zaakceplowany preez Inzyniera.
Rzedace reperdw roboczych nalezy okreslaé z takq dokladnosciy, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mnicjszy
od 4 mavkm, stosujac niwelacje podwajna w nawiazaniu do reperdw paistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe tablice zawicrajgce wyraZne i jednoznaczne okreslenic nazwy
repeeu tjepo regdneg.
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5.3. Odtwerzenie osi trasy ] ‘
ower nalcty wykona¢ w oparciu o Dokumentacjg Projektows, przy wykorzystaniu sice;

Tyczenic osi trasy drog
poligonizacji panstwowey - .
vyznaczona w punktach gidwnych  w punktach posrednich (kicrunkowych) w odleglosci

Of trasy powinna byé +
zaleznej od charakierystyki terenu i uksztaliowania trasy, lecz nic zadziej niz co S0m. X o
Dokumentacji Projektowej nie moze byé

Dopuszczalne odchylenic syluacyjne wylyczonej osi frasy w siosunku do !
wigksze niz 3 cm dla drogi ckspresowej i S5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punkléw_ oSl trasy nalezy
Wyznaczyé z dokladnoscia do { em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatéw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych . ]
Wyznaczenie przekrojéw poprzeczych obejmuje wyznaczenic krawedzi nasypéw i wykopéw na POW'erZCh“! terenu
zgodnie z Dokumentacj Projektowa. i ’

paliki lub wicchy. Wiechy nalety stosowaé w przypadku nasypéw o wysokodci przekraczajacej | metr. Odleglos¢
miedzy palikami- fub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii lmsy‘dmgowcj- )

Dla sprawdzenie prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawea ustawi skarpowniki wskazujace pochylenic skarp.

Skarpowniki nalery ustawiaé w odleglo$ciach uzgodnionych z inzynierem. ) )
Profilowanie przekrojéw._ poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanic nasypéw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym z

Dokumentacjy Projektows,.

6. Kontrola jakosci Robét .
Ogélne zasady kontroli jakosci Robst podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogalne™ pkt 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej .. . .
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych naleZy pr owadzic
wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnic z wymaganiami podanymi

wpkt 5,

-0f drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i prostych . -
- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dhugosei b.udowancgo obiektu
- Wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzié tadmna i szablonem z poziomicy

7. Obmiar Robé¢ :
Ogélue zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.60.00 «Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1 Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | kilometr trasy drogowej. ) .
Jednostka vbmiaru Robét Zwigzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granicg pasa robot Jest | pkt.

8. Odbioru Robst
Og6lne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbiory rebét ~ o o
gpujc na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw

Odbidr cobd( zwigranych z odtw.
geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej,

orzeniem trasy w terenie nast ,
ktére Wykonawca przeklada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoéci
~Wymagania ogélne™ pk(. 9.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podang w ST D-M.00.00.00

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena I km wykonania robét obejmuje:
przygolowanic i oznakowanie robot,
sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwaych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupcinienie osi trasy dodatkowymi :
wyznaczenic dodatkowych punkidw Wysokos'ciuwych,
wyznaczenic preekeojéw poprzecznych z ewentualnym wylyczeniem dodatkowych przekrojow,
wWyznaczenic punkidw roboczego pikictazu trasy,

-

punktami,
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awicnie skampownikow 2 wymaczeniem pochyltenia skam,
qee edsrckanie |

= ust
y. ochrona ich przed zniszezenicn: « 0znakowanic ulatwray

zastabilizowanie punkidw w sposab trwal
cwentualne odiworzenic,
wykonanic geodezyjnef inwentaryzacy powykonawcizef.

0. Przepisy zwigzane
Instrukeja techniczna 0-1. Ogblnc zasady wykonywania prac geodezyjnych

i.

2. lnstrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979

3. instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978

4. Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983

3. Instrukeja techniczna G4, Pomiary sytuacyjne i wysokesciowe, GUG i K, 1979

6 miary realizacyjne, GUG i K, 1983

7 nowy realizacyjne, GUG i K, 1983

t dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

Z pédnicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 ¢ - Prawo geodezy)ne i kartograficzne.
z dnia 26 sierpnia 1991 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Po

- Wytyczne techniczne G-3.1. Os
B. Wytyczne zlecania robot, ustug
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163
10. Dziennik Ustaw Nr 83, poz 376
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D.01.02.04. Rozbldérka clementéw drép | ullc

[ Wstep

[.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej ) ]
Przedmniotem ninicjszei ST sa wymagania szezegblowe dotyczgce wykonania i odblor\_j Robot zwiazanych z rozbidcky

clementéw drdg i ulic -

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako Dokument Przetargowy ¢ Kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robé
wymicnionych w punkcie 1.1,

3. Zakres Robét objetych ST ) -
Ustalenia zawarte w nini¢jszsj ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ulic.

W zakres Robét zwiazanych z rozbidrks clementéw drog wehodzi:
rozebrantic nawicrzchni z , trylinki” na podsypee piaskowej,

rozebranic krawginikéw betonowych na fawie betonowej,

rozebranie chodnikéw z plyt betonowych S0xS0x7 cm na podsypee piaskowej,
rozebranic chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 crn na podsypee piaskowd],
rozebranic obrzezy betonowych na podsypee cementowo-piaskowd;,
rozebranic znakéw i tablic'drogowych na stupkach stalowych

Ld. OkreSlenia podstawowe . ) ) )
Olxeslenia podstawowe podanc w ninigjszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.O0.00.QO. “Wymagania ogélnc"
pkt. 1.4; '

L.5. Ogéloe wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne" pkt. 1.5,

2, Materialy
- nic dotyczy

3. Sprzgt _ _
Ogbinc wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogalne® pkt. 3. ] )
Typ sprzgtu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje Inzynicra.

4. Transport ) ) .
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lnc” pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbiérki zgodnie Z ustaleniami pkt. 5 ninicjszej SST.

42. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzsju przewozonych materialéw.

5. Wykonanle Robét  ~
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogéine™ pkt. 5. '

Roboty rozbibrkowe clementéw drég i ulic obejmujg usunigcic z pasa drogowego wszysikich warstw

5.1,
. obrzety, znakéw drogowych w stosunku ,do kiérych zostalo to

nawierzchni drogowych; kraweznikéw, chodnikéw

przewidziane w Dokumentacji Projektowej. ]
Warstwy hawierzchni nalely usuwad mechanicznie, do warstw bitumicznych naley uzyé frezarki. W przypadku

nawicrzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych, w micjscach trudno dostgpnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszeza
si¢ reezne prowadzenic robét rozbidrkowych. Materaty z rozbibrki, Wykonawca przewiczie w micjsce wskazane przez,

Inzynicra .
5.2, Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbiéree clementéw drég, zajdujace si¢ w miejscach, gdzic zgodaic z
Dokumentacja’ Projektowq beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpicczone, W szczegdlinodci nalezy
zapobicc gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkic pozostale doly nelezy wypelnié warstwami odpowicdnim
gruntem do poziomu olaczajacego terenu i zagedcié zgodnic z wymaganiami okreflonymi w ST D.02.03.01, “Wykonanic
nasypdw" w miejscach gdzie przewidzianc sq chodaiki , za$ w micjscach gdzic planuje si¢ trawniki doly nalczy wypelni¢
zicmig urodzajng jak o preewidziano w dokumentacji projekiowe;.
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6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroh jakeéei Rabé podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagama ogolne” pkt 6.
Kontrola jakodci Robét polega na wizualnej ocenic kompletnosei ich wykonania.

7. Obmiar robét
Ogoline zasady obnvaru rabd( podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.

7.1. Jednostka cbmizrowa

Jednostka obmiarowa jest:
t m’ (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzehni lub chodnika

i m (metr) rozebranego krawgznika ulicznego, obrzeta, przepustu
I szt (sztuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek lub konstrukcja wsporcza)

8. Odbiér Robét
Ogéine zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. §.

9. Podstawa platnosci )
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki cbmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1 m kraweznika uwzglednia:

roboty przygotowawcze ~ wyznaczenic Krawetnika do rozbidrki,
odkucie { rozebranie kraweznika,

rozkucic i rozebranie fawy betonowej i oporu,

ewentualne przesorlowanie materiatéw dla ponowmego uZycia,
wywéz materialéw z rozbi6rki poza obreb budowy
uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m® chodnika z piyt betonowych lub | trylinki™:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzehni chodnika do rozbidrki,

rozebranie chodnika z plyt betonowych, z Iylinki”

— rozebranic podsypki piaskowej,

ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego uzycia,

wywbz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez Inzyniera

uporzzdkowanie mijsca prowadzonych robét;

Cena jednostkowa rozebrania I m obrzeza betonowego uwzglednia;
roboty przygotowawcze — wyznaczenie obrzezy do rozbiérki,
odkucie i rozebranie obrzezy betonowych,
rozkucie i rozebranie podsypki piaskowe,
- cwentualne przesortowanic materialéw dla ponownego uzycia,
wywdz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy , w migjsce wskazane przez InZyniera

uporzadkowanie micjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. tarcz znakéw kub tablicy uwzglednia:
- roboty przygotowawcze — wyznaczenie zhakéw do rozbidrki,

zdj¢cic tarcz znakéw ze stupkéw,

ewentualne przesoriowanie materialéw dla ponownego uiycia,
wywéz materialow z rozbidrki poza obreb budowy

uporzadkowanie micjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa detontazu | szt, slupka lub konstrukeji wsporczej uwzglednia:
raboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbibrki,
odkrycie i wydobycie stupkéw fub konstrukcji wsporczych,
~ ewentualne przesortowanic materialéw dla ponownego uzycia,
wywoz malcrialéw z rozbiérki poza obrgb budowy , w miejsce wskazane przez Inzynicra

uporzadkowanic miejsca prowadzonych robét,

-

10. Precpisy zwigzaae
I PN-3-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemine. Wymagania i badania
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142 Glgbokosé wykopu —

1.4.4.  Podloze budowil zlemnef (nas-ypu I wykopu) — strefa

1.4.7.  Wskatnik céznoziarnistosc —

[T NI RTIS

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.92.01.01. Wykonanie wykopdw

I. Wstep

1.1, Pncdmlo(Specyﬁkncji Technlcznej (ST) _
Przedmiolem niniejszed ST ga wvmagania_szczepdlowe dotyczace wykonania | odbioru Robdt zwigzanych z

wykonaniem wykopw

1.2, Zakres stosowanla ST . .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymicnionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST .
prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem wykopéw pod

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczy zasad
Nizinngj, projektowanc chodniki oraz istniejgce wjazdy bramowe,

L4, Okreflenia podstawowe

l.4.1.  Budowlz demaa - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobaionych odpadéw przcmyslowych_,
spelniajaca warunki statecznodei | odwodnienia oraz przyjmujaca obciatenia od frodkéw transportowych i
wzgdzed na i w korpusie drogowym.

réini'c.a rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

grunt rodzimy lub nasypowy l;:chy bezposrednio pod konstrukeji nawierzehni do

1.43.  Podloze nawierzchni — keji nz _
4, nic mnicj jednzk niz do glebokodei 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét

glebokodei przemarzani

ziemnych,
gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w kiérej

wplyw na projektowanie, wykonanic i cksploatacje budowli.

wiaéciwosci gruntu maja
ypu lub wykopu o kszulcic i nachyleniu

Skarpa — zewngtrzna umocniona boczna powicrzchnia nas

1.4.5.
dostosowanym do wiafciwosci gruntu i lokalnych uwanunkowa,
1.4.6.  Wskainik zaggszezenia gruntu — wiclko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreélona WE wZonu:
Is =pd/ pds.
w ktérym:
¢szezonego gruntu (Mg/m?), -

pd - gestosé objetodciowa szkicletu zag
pds. - maksymalna gestoéé objgtosciowa szkicletu gruntowego przy wilgotnodci )
optymalnej, okreflona w normalnej prébie Proctors, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszezenia

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m’).

wiclko$¢ charakteryzujaca zageszezalnoé gruntéw niespoistych, okredlona wg
wzomn:
U=d60/di0
w ktSérym: '
d60 - Srednica oczek sita, przez kitére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu {mm}.

WiskaZnlk odksztalcenla gruntu - wiclkodé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreflona wg wzoru:

1.4.8.
£

Iy = =2
° 7 F,

gdzie:
£, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w picrwszym obciazeniu badancj warstwy zgodaic z PN-$-02205,

£, - modul odksztalcenia Brunty oznaczoay w powtémym obcigzeniu badancj warstwy zgodnie z PN-$-02205
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12afacyme odpowiednime normami 1z definiciani podanymi w ().

P9 TPozostale okretlenia 5 zpodne z obows
M.00.00.00. <Wymagania ogblne™ pki t.4

[.5. Ogblne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlnc wymagania dotyczace Robor podanc w ST D-M_00.00.00 . Wymagania ogdlac” pkt. .5

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace matenialéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania
ogolne™ pki. 2.

2.1. Rodzaj gruntéw w podiozu

2.2. Ogélne zasady wykorzystania gruntdw .
Grunty uzyskane pezy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu

o budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza Teren Bud_owy tylko
wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetodei robét ziemnych albo na polecenie lub za zt:zwolcnicpl InZyniera. Jezeli
gruely przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedace nadmiarem objetosci robdl ziemnych zosl:aly za
zgoda Intyniera wywiezione przez Wykonawcg poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz bfldo_\rfa nasypow Iub
wykonanie prac objetych kontraklem, Wykonawca Jest obowiazany do dostarczenia réwnowane; objetosci gruntéw
przydatmych ze Zrédef wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera, Grunty 1 materialy nicprzydgm? do budoufy
nasypéw powinny by¢ wywiczione przez Wykonawee na odklad. Inzynier moze nakazaé pozostawienic na Terenic
Budowy gnumtéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika Jedynie z powodu zamsrznigeia lub nadmiernej wilgotnoéei.

3. Sprzet .

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne” pke 3. ]
Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takicgo rodzaju sprzetu, ktéry nie spowodujc. nfckomyst.ncgo
wplywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w migjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transpprtur
whidowania i zageszezania. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i

uzyskaé akeeptacje Inyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.09. nWymagania ogolne™ pkt. 4. ) )
stosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego

Wybdr srodkéw transporte oraz metod transportu powinien byé do _ ! ; 3
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloéei transportu. Wykonawea ma o!)ov.:zaczck zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zarGwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

3. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

3.1. Wykonanie wykopéw

S.I.I.Z;asady ogéine L
wymagaii dotyczacych dokladnosci okreflonych w ninieysze) ST. Sposdb

Sprzgiu  gwarantujgcego rozloienie | za

Technicznych. Q ile Inzynier zezwoli na czasowe skiadowanie gruntéw nalezy je cdpowiednio zabezpieczyé przec‘l
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nic nalezy odspaja¢ go do gl¢bokodci okolo 0,5 m powyiej
projektowanych rzedriych robot ziemnych,. ‘

5.1.2. Odwodnienie wykopsw ) ]
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienic w calym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanic wykopow powinno postgpowaé w kicrunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasic robot ziemnych
nalezy zachowaé odpowicdni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odpiyw
wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nic powinien by¢é mnicjszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2%__w

ejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz

preypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kol ]
termindw wykonywania innych robé( na spelnicnic wymagan dotyczacych prawidlowcgo odwodnienia wykopu w

czasic posigpu robdét. Niczaleznie od budowy urzadzea stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujq_lych w
Dokumentacji Projcktowej, Wykonawea powinicn, wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenic wéd
gramtowych i apadowych poza obiszar robél zicmnych tak, aby zabezpicczyé pgrunty przed przewalgocenicm ¢

naweodnicnicn:.
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513 Wymagania dotycrice zageszerenia i nofnofci
Zaggszezenic grunly w wykopach « micjscach zerowych robd( zicmnyel powinno spefataé wymagania dotyczace

minimaine wartoéei wskafnika zageszezenta f5 { modulu widmego:
waistwa o gruboscei od 20 do 50 cm — /5 > 0.97

modul wtbmy £, > 100 MPa

przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa

VSS o frednicy 300 mm. Kodcowe obcigzenie powinno wynosié 0,25 MPa.

Obliczenic wynikéw WE WZoru:
£E= 3p D
44s

w ktdrym’
4Ap - réznica naciskéw (MPa)
4As — przyTost esiadag odpowiadajacy (ej tdmicy naciskéw (mm)

D - $rednica plyty (mm)

Jezeli wartosci wskafnika 2aggszezenia aic mogg byé ostagnigte przez bezposrednie zageszezanie gruntdw rodzimych
1o nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia grunty podlota, umotliwiajacego uzyskanie wymaganych wartodci
wskafnika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawea | przedstawia do  akceptacji

6. Kontrola jako$ci Robét
»Wymagania ogolne" pkt. 6.

-Ogélnc zasady kontroli jakosci Robgt podanow ST [3-M.00.00.00

6.1. Zalozenia ogélne A
W czasie robét ziemnych Wykonawea powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarczac kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresic i 2 czgstotliwoscig
gwarantujacy zachowanice wymagai dotyczacych jakoéei robét i wymaganych niniejszg ST | PZ]J.
Wyniki badas i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego- Wykonawcy, '
protokoiéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajaeych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan { pomiarow wykonanych robét zieranych

Sposéb i lokalizacja pomiaru lub badania

|

Rodzzj pomiaru lub badania

|

Lp

1 Pomiar szerokodei korpusu ziemnego . ,
Pomiar ta$ma, szablonem, latg o dtugosci 3 m i poziomicy

2 _ {Pomiar szerokoéci dna rowow
fub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w

'3 {Pomiar rzednych powierzchni korpusu
Ziemnego punktach gléwnych tuky, co 100 m na tukach o R >100
Pomiar pochylenia skarp ' m, co 50 m na hukach o R <100 m craz w miejscach, kiore

4
5 __ | Pomiar réwnotci powierzchni korpusu | budza watpliwedci
6 | Pomiar rownosci skarp ] :
7 {Pomiar spadku podluznego powierzchni ’ Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach walpliwych
Badanic zageszczenia gruntu Wskainik zapeszczenia okreslaé dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na 500 m’ nasypu
1 Badanie nosnosci VSS Badanie no$nosci nalezy wykonaé na powierzchni robot
ziemnych, co najrmnicj raz na 2000 m?® powicrzchni | w

micjscach watpliwych wskazanych przcz Inzynicra
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6.2. Sprawdzenie wykonania wylkopdw

W czasic kontroli szczegding uwage nalcry zwrdcié na -

2} odspajanic gruniéw w sposéb ate pogarszajacy ich wlasciwodcr,
b) zapewnienie statecznodci skamp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasic wykonywania robét 1 po ich zakodczeniy,

d) dokladnoé¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenic),
zaggszezenie gmej strefy korpusu w wykapie wedlug wymagan okresfonych w pkt. 5.1.3.

) -

6.3. Dokiadno$§é wykonania robé¢ )
Rénica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé —2 cm i +0 cm,
Szerokosé korpusu wykopu i nasypu nie moze rdnié sie od szerokoéci projcktowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie
dna wykopu lub kerony nasypu nie powinny mie¢ wyraZnych zalamas. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze
témi¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartodci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokogé
lokalnych wklesnieé na powierzchni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg 3 m. Z profilowanej
powierzchni skarp nalezy usunat kamienie wigksze niz 8¢ mm.

Tabela 2. Dokladnos¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czesé budowli Jednostka Dokladnosé
1
Podloze nawierzehni:
- nieréwnosci powierzchni”? cm 13
= pochylenic poprzeczne powierzchni EC +0,5
- niweleta powierzchni } ¢m +0,-2
2 )
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):
- o$ korpusu drogowego cm 5
- szerokoé€ gbmej powierzchni cm +10
- nierbwnosci powierzchni” . cm +4
- pochylenie poprzeczne gémej powierzchni % 1
- niweleta gémej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych ) % +]
3 ’ '
Skarpy: ,
e  pochylenia I:m % pochylenia +10
*  niecbwno$¢ powierzchni pod warstwy ziemi urodzajnej ¢m +10
*  nieréwnosci gémej powierzchni ziemi urodzajnej” em . x5
4
Rowy: ‘
- szerokosé cm +5
- rz¢dne profilu dna ciri +1,-3
? Nieréwnosci mierzone fata I m
7. Obmiar Robdt
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa .
tednostka abmiarowa Robdt zwiazanych z robotami ziemaymi jest | m’ (metr szescienny) wykopu. Obliczenia oparte

na przekrojach poprzecznych terenu.
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8. Odbidr Robét
Ogélnc zasady odbioru Robér podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne” pkt. 7.
4 Projektowa, jezeli wszystkic wyniki badan

Roboty ziemnc uznaje si¢ za wykonance zgoduic z Dokumentacy
przeprowadzonych pary odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbiory Wykonawca powinien przedstawic
wszysikic dokumenty z biczacej kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawea powinien przygolowad i przedstawié
tabelarycznic zestawicnie wartofe wskafnika zageszezenia {ub pierwotnego 1 witdmego modulu odksztaleenia dia
calego odbiierancgo odcinka. Zestawienia powinny zawicraé daty badad i micjsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnofci . .
Ogdlne ustaicnia dotyczace podstawy piatnodei podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne™ pki 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

*  prace pomiarowe,
transport gruntu fa poszerzenia do micjsca wbudowania na odlegio$é 3 km,

profilowaaie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projekiowa,

*  Zageszezenie powicrzehni wykopu,
przeprowadzenic wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas Jego wykonywania.

I0. Przepisy zwizzane

10.1. Nermay

I. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreflenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek pruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biemne;j

4. PN-5-02205 Drogi samachodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego )

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozhaczenie modutu odksztalcenia nawicrzchni podatych i podioza

przez obcigzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dia drég szybkiego ruchy, IBDiM, Warszawa 1978,
9. Instrukcja badafi podloza gruntowego budowli drogowychi i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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2.3.2.8poiny w nawierzchni )
Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzyé zaprawy cementowo ~ plaskowej
spetniajacej wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nie wbudowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowe nalezy
skladowaé na podiosu rownym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo winno byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i zinieszaniem si¢ z innymi materialami., natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08

2.4 Kraweiniki : .
Krawgzniki betonowe 15x30 ustawione na podsypee cementowo —piaskowej spelniajacej wymagania wg 2.3.1. winny
spetniaé wymagania wg SST D-08.01.01. takic same wymagania powinna zachowaé lawa betonowa. )

Krawgzniki mogg byé skladowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem przekiadek | podkladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzehni z kostki brukowej . .
Ukdadanie kostki prasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyeiu narzgdzi brukarskich. Do zageszczenia naw:erzrfhm
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpicczajaca przed scieraniem i wyk‘mszeme_u-l
narozy. Do przycinania kostki mozna zastosowad narzedzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowaé betoniarki ‘

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni ) )
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukiadane 53 warstwowo na palecie ( max. 10 warstw), Po uzyslfamu
wytrzymalosci betonu pa $ciskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozZone sa na stanowisko, gdzie sptec;alnc
urzadzenic pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalows, co gwarantuje transport samochadami w nienaruszonym stanie.
Kostld betonowe mozna réwniez Przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca sig aby
samochody wyposazone byly w dZwig do za i rozladunku

Krawezmiki powinny byé przewozone zgodnie z SST D-08.01.01. . A L
Kruszywa moma przewozié dowolnym $rodkjem transporty, w warunkach zabezpieczajacych Je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobpe - przed rozpyleniem. '

Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 o
Materialy do podbudowy powinny by przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogélne zasady ﬁ’ykonauia robat g ,
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto _ . ‘
Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno byé nie wysadzinowe, jednorodne i noéne
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01

~Koryto wraz z profilowaniem i zapggszezeniem podioza™.

5.3. Konstrukcja nawierzchni . .
Konstrukcja nawierzehni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i obejmuje ona ulozenie warstwy scieralnej
z kostki brukowej betonowej na podsypce ceméntowo-piaskowcj oraz podbudowie z tlucznia i pospéiki (wjazdy). )

Wykonywaniu nawierzehni z kostki betonowej brukowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypefnieniem spoin zapraws cementowo-piaskowa, obejmuje:




7Y
N

b

D.0503.27

72

I. wykonanie podbudowy,
2. wykonanic obramowania nawierzchni 7 krawemikdw,

3. przygotowanie i rozécielenje podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo
6. pielegnaci¢ nawierzchni i oddanie Jjej do ruchu.

-piaskowej | wypetnienie nig szczelin

5.4, Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgoedny z
dokumentacjg projektows, ‘

Podbudowa powinna by¢ przypotowana zgodnic z wymaganiami okreélonymi w specyfikacjach dia odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni g betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé kraweiniki uliczne betonowe

15x30x100 wg BN-806/6775-03/04
Ustawienic krawgznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01.
z kostki. Przed ich ustawieniem,

Krawgimiki zaleca sig ustawiaé przed przystapicniem do ukdadania’ nawierzchni § niem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji

kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka .

Nalezy zastosowad mieszanke cementowo-piaskows 1:4. Grubogé podsypki po zaggszezeniu powinna wynosié 3 em.
podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Przygotowang w

Dopuszczalne” odchylki od zaprajekiowanej grubosei

betoniarce podsypke cementowo-piaskows rozciela sie
— wspdlezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaloéei na Sciskanie nje mniejszej niz Ry == 10 MPa, Ry = 14 MPa. .
W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po dciénieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. RozScielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanic nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi) hub
2ageszezatkami wibracyjnymi. Jegli podsypka jest wykonaua z suchej zaprawy cementowo-piaskowej fc po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola€ wody w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubosé podsypki. Rozécielenie
podsypki z suchej Zaprawy moZe wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o. okolo 20 m. Catkowite ubicie
nawietzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypee,

na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: -

5.7. Ukdadanie nawierzchni z betonowych kestek brukewych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia jich ukladania ) .
byé zgodny z dokumentacja projektows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cech).r

Kolor kestki powinien
charakterystyczne kostek wg pktu 22.1 oraz deseri ich ukladania powinny by¢ przez Wykonawce zaproponowane i
przediozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukfadania
i wytwdmi kostek, InZynier moze polecié Wykonawcy ufozenie pe 1 m? wstepnie wybranych kostek, wyltacznie na
podsypee piaskowej.

3.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym Jjesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.). '

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek . .
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci § z tej samej partii materiatu winna byé wykonana rgcznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsy.pka

-
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alszym wznowieniem robét, prowizorycznie ufoz
rozebraé { usungé wraz z podsypka,

5.7.4. Ubicle nawierzchni z kostek )
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomocy zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z oslm_m z tworzywa‘x
jani¢ nawierzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nje wolno uzywac walca. Ubj T K iz
powierzchni w kierunky J¢j Srodka i jednoczesnje w kierunku DPoprzecznym ksztaitek. Ewcntuzflr_ie I'lIGF(")WnOSCf
przez ubijaniec w kierunky wzdtuinym kostki. Po ubiciu nawierzchnj

powierzchniowe mogg by zlikwidowane
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cale,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot .
Ogélne zasady kontrol; Jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robgt
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié,
jszej i i 0 atestu, Wykonawca powinien z3da¢ od producenta

6.3. Badania w czasie robgt L
W czasie robét ukiadania nawierzchni z kostki betonowej brukowe; nalezy dokonywaé badan i pomiardw wediug

ponizszej tabelki:
LLp- I Wyszczegéfnicgie ’ Czestotlivosé badan Wartosci dopuszczalne
badai i pomiaréw
E | Sprawdzenie podiota i koryta _ We OST D-04.01.01
2 | Sprawdzenic ew, podbudowy . Wg OST, norm, Wwytycznych, wymienionych
W pkcie 5.4
L3 l Sprawdzenie obramowania nawierzchni [wg QST D-08.01.01:02; D-08.03.01;
D-08.05.00
punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchylki od

4 | Sprawdzenie podsypki  (przymiarem Biezaca kontrola w 10 }
grubodei, spadkéw i cech projektowanej grubosci +{ cm

lintowym lub metoda niweiacji) dzialki roboczej:
- konstrukcyjnyeh  w poréwaaniu z

dokumentacja projektows i specyfikacja

-
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Wyszezegolnicnie
badai i pomiaréw

Czgstotliwoéé badan

’ Wartosci dopuszezalne

Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej

tzedne wysokodciowe {pomierzone

a) zgodnofé z dokumentacjg
projektowy _ :
polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigeie od osi projektowanej
geodezyijnie) charakterystycznych do2Zcm

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 em; -2 cm

wszystkich punktach charakterystycznych

instrumentern pomiarowym)

Nieréwnosei do § mm

13

d) réwno$é w profilu podiuznym (wg [ Jw.
BN-68/8931-04 [9] {ata czteromet-
rowy)
¢) réwnodé w przekroju poprzeczaym | Jw. Przeswity migdzy lata a po-
(sprawdzona faty profilowy z po- wierzchnig do 8 mm ‘
Ziomnicy i pomiarze prze$wita kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metods niwela-
cji}
D) spadki poprzeczue (spawdzone me- [ Jw. Qdchylki od dokumentacji
tods niwelacji) projektowej do 0,3% N
8) szerokodé nawierzehni (sprawdzona | Jur, Odchylki od szerokosci projekto-
o preymiarem liniowym) - wanej do +5 cm
: b) szerokosé i glebokode wypclnienia [W 20  punktach charakterystycznych | We pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
nia dhug. 10 cm) ~ R i
,i) sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola biezaca Wg dokmnen_mcjl projektowej lub
ich wlozenia decyzji Inryniera

6.4. Badania wykonanych robét

" Po wykonaniu robst nalezy dokonaé ponownych badas i pomiaréw zgodnych z tabelka:

Lp. | Wyszczeg6lnienie badari i pomiarow Sposéb sprawdzenia
I | Sprawdzenie wygladu zownetrznego | Wizvalne  sprawdzenie  jednorodnodel wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, |prawidlowosci desenis, koloréw kostek, spekai, plam,
deformacii, wykruszes , spoin :
'Geodezyjne sprawdzenic pofozenia osi ¢o 25 mi w punktach

Badanie pofozenia osi nawierzchnj w planie

2 .
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
) - {Ip. 5b) .

3 |Rzedne wysokosciowe, rownose podluzna i} Co 25 m i we wszystkich - punktach charakterystycznych (wg

o Poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$s metod i dopuszezalnych wartoéci podanych w tab. 2, Ip. od
; j . , Scde 5p)

o 4 |Rozmieszozenie |  szerokost spoin  w|Wgpktus5.5i5.75
nawierzehni, oraz wypelnienie spein i -

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robgt

Qgolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00

- 7.2. Jednostka obmiarowsa

wWymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarows Jjestm?® (metc kwadratowy) wykonanej nawierzchnj z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogbine zasady odbioru robdt padano w OST B-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.
Zyniera, jezeli wszystkie

ane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami In

- Roboty uznaje sig za wykon
niem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

pomiary i badania z zachowa

’ 8.2, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegajg;
~ przygotowanie podioza i wykonanie koryta
= ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig

— ewentualnie wykonanie lawy pod krawezniki. ) )
Zasady ich odbior 54 okreslone w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA BLATNOSCY

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

o 9.2. Cena jednostki obmiarowej

T Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki bru
- ~ Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -

—~ oznakowanie robét,

— DPrzygolowanie podloza i Wykonanie koryta

— dostarczenic materialéw sprzetu

~  wykonanie podsypki,

~ ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek

— ulozenie i ubjcie kostki,

— Wwypehienie spoin,

— pielegnacja nawierzehn;

— DPrzeprowadzenie badar; i

Odwiezienie sprzem

kowej betonowej obejmuje:

pomiaréw Wymagénych W specyfikacji technicznej.

Cena wykonanfa Im? nawierzchni z kostki betonowej brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych Jak ppdbuglcg}va,
kraweznili, kidre ujete s w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okreslony w niniejszej specyfikacji w
punktach 5.4i 5,5
10. FRZEPISY ZWIAZANE
Normy
N I. PN-B-111}12 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
ﬁ 2, PN-B-111]3 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych, piasek
3. PN-B-11213 Materialy kamienne, Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, Wwymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . i
7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betony, Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Drogi samochodowe, Ozmnaczenie wskaznika piaskowego

& PB—64/8931-01
miar réwnodci nawierzchni planografem i fatg

9 PB-68/8931-04 Drogi samochodowe. Po
Szezegblowe specyfikacje techniczne

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne ‘ _

- 11. D-04.01.01- Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszezenie i skropienie

04.03.01 .
12. D-04.04.04 Podbudowy z thucznia kamiennego

13. D-08.01.01-02.  Krawezniki
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraweinik] betongwe

1. Wstep

LI1. Przedmiot Specyfikacji Technjcznej (ST) L. . .
frzedmiotem ninisjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory kraweznikéw
W.ramach remontu chodnikgw - '

1.2, Zakres stosowaniz ST ) e
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeje 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych ST L )
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umoZliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbiér krawgmikéw betonowych .
W zakres robdt wehodzi ustawienic kraweznikéw betonowych prostokataych, Scigtych 15x30x100 cm na lawie

betonowej B-10 z oporem .
Szczegdiowa lokalizacja krawesnikéw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okrefleniz podstawowe
graniczajace chodniki dia pieszych od jezdni

14.1.  Krawemiki betonowe — prefabrykowanc belki betonowe roz uki di; )
143, Eawa— warstwz nofna stuzgca do umocnienia krawezniks oraz przenoszaca Ol.)ClQZcmc kraw¢znika na grunt,
144. Podsypka —warstwa wyréwnawcza ulozona bezpodrednio na podiozu lub fawic, . )
1.4.5.  Pozostaic okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowicdnimi normami i z definicjami podanymi

w 8T D-M.00.00,00. »Wymagania ogélne” pkt. 1.4. .

1.5, Ogélne wymagania dotyczgee Robét . .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt, 1.5.

2.Materialy : .
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. » Wymagania
ogblne” pkt. 2,

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqée materialéw _ . . .
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #6del uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zrbdia materialév powinny byé wybrane przez Wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciom robbt nie péiniej
niz 3 tygodnie. . .
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanogo materiatu (krawemikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zzlewowej)
dolqczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badar.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwémie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDIM.

2.2. Kraweginiki betonowe .

Do wykonania robéi nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku [.
Krawemiki winny bys wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

— Klasa nic nizsza nizB 30, :

~ nasigkliwo$¢ nic wigksza niz 4%,

— mrozoodpomo$é nie nizsza niz F 15 0,

— Scieralnodé na tarczy Bochmegd, okreslona stratg wysokosei nie wigksza niz 3 mm,
Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu.

Krawedzie clementéw powinny by¢ réwne i proste. ‘

Teksturz i kolor powierzchni g6mej (licowej) powinny byé Jjednorodne, struktura zwarta,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw: '

= dla wysokosci + 3 mm,

— dla szerokodei diugosei + 8 mm. L
prowadzié na podstawic ogledzin clementu poprzez pomiar i policzenie

Sprawdzeiiic wygladu zewngtrznego nalezy prze.
uszkodzed wystepujacych na powicrzchniach i krawgdziach elemenmu,

Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021. -

W razie wystapicnia watpliwodci [nzynier moze zmienic sposéb pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli
kraw¢znikéw o inny rodzaj badas. '
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2.4, Materialy na podsypke i w
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa;: .
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajgcego
Wwymagania PN-B-06712,

1:2 dla wypelnienia szczelin z cementy portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

yYpelnienia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi

2.5, Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjrych

Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy kraweginikami nalezy stosowac bitumiczna masg zalewowa wg
BN-74/6771-04. ,
Do masy zalewowej stosowad asfait drogowy D 70/100 jub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja
Jej okreglona wg PN-EN 1426 wynosita 90120 w temperaturze 25°C.

Jako skladniki mineratne masy nalezy stosowaé wypetniacz wapienny oraz welng mineraing gatunku i

Wskazane jest stosowanie dodatkéw usziachetniajacych wlasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice syntetyczne
Whaiciwosei masy zalewowej:

temperatura migknienia PiK — 54 + 65 °C,

- plynnoéé osizgalna w lemperaturze nie wyzszej niz 180°C,
tej w temperaturze 45°C pje powinna przekraczaé 10 mm,

- Splywnoéé mierzona na blasze falis ° -
zdolno$¢ wypelniania szczelin w teraperaturze 180 = 200°C bez utraty wiadciwosdci,
odpornos$é na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 53.6.,

2.6. Materialy do posadowienia kraweinikow .
Krawezniki posadowione $3 na tawie z oporem o wymiacach Jjak w Dokumentacji Proj ektowej.
Lawa wykonana z betony Kasy B-10 wedlug PN-B-06250.
Do wykonywania betonu nalezy uzyé:
= fementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, ) ]
- kruszywa spelnisjacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w s—klafi mieszanki
betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalna szczelno$é i urabialnosé przy
minimalnym zuzyciy cementu i wody,
B-06250 i posiadajacych aprobate

= wody wg PN-B-32250,
moina uzyé dodatkéw Jub domieszek wediug zasad wymienionych w PN-

techniczng IBDiM.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08, _ , ' L
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem j przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakgji.

3.5przet
»Wymagania ogéine” pkt. 3.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00,

3.1.  Roboty moma wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowanie‘:_n: )
- beloniarek do wytwarzania zapraw oraz przygolowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy: .
T Wyltwomia stacjonarne do wyltwarzania micszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

dozowania sktadnikéw, .
samochedy simowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowcj._

4. Transport C e .
Ogdine wymagania dotyczace transports podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt4,

4.1. Transport materialgw B
Krawezniki mogq byc przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton _wylrzymatosci
transporte  powinny byé zabezpieczone przed

minimum  75% wytrzymalosci gwarantowanej; w ftrakcie
przemieszczaniem sig ; uszkodzeniem. : .

Nalezy je ukladaé na podkladach | przekiadkach drewnianych diugoscia w kierunku osi podluinej $rodka
transporiowego. . '
Sposdb ich zatadunku na pieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny byé zgodne
z obowiazujacymi przepisami. :

$rodki transportowe i zabez




CRE

85

0.08.01.0/.

wozenia luzem nalezy oznaczac w sposdb trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powin j

10 zawiera¢ co najmnicj:
" ozmaczenie (okreslenic) wyrobu,
- mak wytwdmi,
- datg produkcji.
Wyprodukowana mieszank

wysychaniem, wplywami atm
Transport cementu wg BN-88

¢ betonowsy nalezy dostarczaé na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
osferycznymi { sepregacja,
/6731-08,

5. Wykonanie Rob 6t
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1 Lawa betonowa
Zy wykanaé w szalowaniy,

Lawe betonows z oporem nale
Beton rozécielony w szalowaniy powinien byé wyrownywany warstwami. o
~06251 z betonu B-10, przy ¢zym nalezy stosowad minimum co 50 m

Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie 2 PN-B

cyjoe wypelnione bitumiczng masy zalewows wg 2.4. :
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy, gdy
podloze jest zamarmiete § podezas opadéw deszczy, 3 .
Natychmiast po roztozeniy mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszcezania. Operacja ta powinna zakoficzyd Si¢ po
uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody

5.2. Ustawienje kraweznikéw .
Ustawienije krawezmnikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 5 cm po
zageszczeniu,

i szerokosei 5 mm, minimum co 50 m Stosowad szczeliny dylatacyjne nad

Swiatlo krawgznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 8-12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.
¢ja Projektows.

5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypelniaé Zaprawg cementowo-piaskowa 1:2,
Spoiny przed zalaniem ZAprawa nalezy oczyscié i zmyé wods, ' .
Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszezeniu na pelna
glebokosé i osuszenin. ’

6. Kontrola jakosci Robat
Ogélne zasady kontroli Jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6,

6.1. Badania przed Przystapieniem do rebét . _—
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialgw przeznaczonych do ustawienia
Wi wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptaciji.

kraw¢inikéw betonowych i przedsta

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:
= wyglad Zewnelrzny pa zgodnosé z wymaganiami PN-B-10021,
= ksztalt i wymiary na zgodnoé¢ z wymaganiami PN-B-1002],

= Aprobaty Techniczne
komplet badar; laboratoryjaych dostarczonych przez Wykonawece,

¢2nikéw, podsypek i wypelnienia spoin: ) -
B-06250 - $rednio co druga parti¢ betonu rozumiang

b) materialy do posadowienia kraw
i w przypadkach watpliwych,

= Wytrzymalo$¢ na sciskanie betony B10 zgodnie z PN-
Jjako ilo$é betonu Zuzyly w ciggu jednej dzialkj dziennej

- konsystencje betony - przy kazdym zatadunku,

- wiasciwodci cementu klasy 325 N - zgodno$é jego wiladciwosci podanych w deklaracji producenta
wymaganiamj odpowiednich nomm, : ]

- piasek: uziamienje {(wg PN-EN 933-1), zawartosé¢ zanie¢zyszczen obeych (wg PN-B-06714/1 2}, zawartosé¢

PYl6w mineralnych (wg PN-B-06714/ 13), zawartogé zanieczyszczel organicznych (wg PN-EN 174_4—!)‘—- 1

' robét dla partii pie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodl_a

raz przed przystapieniem do

4
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wyltrzymalosé podsypki cementowo-praskowej na $ciskanie na seris 6 probek (3 dla R7 i3 dia R28Y- 1 raz w
czasie budowy i w przypadku watpliwadei: wylrzymalo$¢ powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa, R28 > 14MPa.

86

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzié co 20 mb- .
a) zgodno$¢ profilu podiuznego gémej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczaine odchylki
niwelety lawy + 1 cm na kazde 100mb,
przekracza¢ + | em na kazde 100 mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze
¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchylki:
- dla wysokosei - £ 10% wysokosci projektowancj,
- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane;.
d) réwnosé gémej powierzchpi lawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ | cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzié co 20 mb : .

a}  zgodnoéé niwelety gomej plaszczyzny krawgmikow z Dokumentacja Projektows, dopuszezaine odchylki niwelety
% I cm na kazde 100 mb, A

b)  usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 10Q mb,

¢} rdwnofé g6mej powierzehni kraweznikéw mierzona fata 3 m - nierdwnosci nie mogg przekraczaé 0,5 cm na kazde
100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin .
Zaprawg do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmnicj raz przy wykonywaniu robét { w przypadkach
watpliwych.

Wytrzymalosé na Sciskanie Zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa. ) i
Szerokos¢ i dokladnosé Wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweinika.
Spoiny musza byé wypehione catkowicie na pelng glebokosé i mieé szerokosé ok. § mm.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1>-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa .
Jednostkq obmiarows jest Im (metr) ustawionego krawgznika betonowego lub kamiennego.

8. Odbiér robét
Ogblne zasady odbioru robst podano w ST D-M-00.00.00 »+Wymagania og6lne™ pkt §. o )
kumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie

Roboty uznaje si¢ z2 wykonane zgodnie z do
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajjcych I ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
- wykonanie koryta pod lawe,

~ wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnogci . . -
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:
prace pomiarowe, roboty przygolowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

— wykonanie wykopu pod lawe,

wykonanie szalunku pod fawe¢ betonowa,
ki betonowej B-10,

. — wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszan .
ki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszezeniu,

przygotowanie, rozscielenie podsyp
ustawienie kraweznikéw w pionie Jub na plask, .
przygolowanie zaprawy cementowe;j | wypelnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowy,
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zasypanie Zewnelrzne] $ciany kraweznika i ubicie,
wykonanie ntezbednych badar malterialdw zgodnie z ninjejsza ST

10. Przepisy Zwigzane

10.1. Normy
I.PN-B-04111 Maferialy kamienne. Oznaczanie $cieralnesci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-067] i Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw j zapraw.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betony,

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanicczyszczen obcych,
7.PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoéci pylow minc:ra]n}'Ch:

8. PN-EN 933-] Badania geometrycznych wilasciwosdci kruszyw. Oznaczanie skladu ziammowego. Metoda

przesiewarnia

9. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiaéciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

10.PN-B-10021] Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

I1.PN-B-1450] Zaprawy budow]ane zwykle. )

12.PN-EN 197-1 Cement. Sklad, Wwymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego wiytkn..
13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. .
14.PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscier i Kula.
15. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe, Oznaczanie penetracji igla. ‘

16.PN-N-03010 Statystycoma kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
! 17.BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
18.BN-6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. ) L .
19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania, ) . .

20.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tamwajowych. Krawesniki i obrzeza, )
- 21.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

i

1.
h h
o
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specylikacji Technicznej (ST) _ )
Przedmiotem niniejszej ST §3 wymagania dotyczace ustawicnia obizezy betonowych w ramach remontu chodnikdw

1.2. Zakres stesowania ST . L
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.].

1.3. Zakres Robét objetych ST o
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzczy betonowych
8x30 cm na podsypce piaskowej grubodci 5 em. Wszystkic materialy uzytc do budowy powinny pochodzit tylko z¢
Zrédet uzgodnionych Izatwierdzonych przez Intyniera. ) . L

Zrédia materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robétbmc péiimcj. niz
3 tygodnie.Do kazdej ilogci Jjednorazowo wysylanego materiatu dofaczony powinien byé tiolcl.fmcnt potwwrdzaja‘cy. Jjego
Jjako$¢ na podstawie przeprowadzonych badafi. Preferowane sg wyroby i wytwémic posiadajgce Aprobat¢ Techniczna
{BDIM. Szczegblowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstaﬁ'owe
14.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie boczaych krawedzi chodnika vifykonanc z okxzcty betonowych
clement uformowany w podlozu w cely ulozenia w nim konstrukeji chodnika.

142, - Koryto chodnika— {
wyréwnawcza uiozona bezposrédnio na podiozu . X
- definicjami podanymi w D-

143, Podsypka — warstwa 0die L
1.44.  Pozostale okreflenia $3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z

M.00.00.00. ,.Wymagania og6ine" pkt. 14,

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét : . ,
Ogélne wymagania dotyczace Robét podanc w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy .
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST D-M.00.00.00. »Wymagania
ogbluc” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wynizgania dotyczgce materialéw- ) . R
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédel uzgodnionych i zathcrd;onych preez
Inzyniere. Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawee z wyprzedzeniem przed rozpoczecicm robét nie
péinicj niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylancgo materiahu {obrzezy betonowych, piasku) do{a‘czou):
powiniea byé dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badad. Preferowane sq wyroby i
wytwérnie posiadajace Aprobatg Techniczna IBDIM. '

2.2. Obrzeta betonowe
Do wykonenia robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spetniaé nast¢pujace wymagania:
- klasa betonu nie nizsza niz B30,
- nasigkliwo$é < 4%
- mrozoodpomo$é wg PN-B-06250
Dopuszezalne odcliytki wymiaréw:
- dia wysokésci R 13 mm,
- dla szerokosci i diugosci +8 mm.
2.3. Materialy na podsypke I wypelnienia szczelin pomigdzy {ciankami bocznymi obrzety
- piasek spelniajacy wymagania PN-B-111 13,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portiandzkicgo klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku'wg PN=B-06711. —
2.4, Przechowywanle | skladowanie materizléw : )
Obrzeza powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnany.m i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek fub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpicczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymicszaniem r6znych rodzajéw i frakeji. ' i
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3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne™ pkt. 3.

Roboty wykonuje sie r¢cznic przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogbdlne” pkt. 4,

4.1. Transport materialéw .
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi frodkami transportu po osiagnieciu przez beton‘ wytrzymalodci
minimum  75% Wytzymalodci  gwarantowanej; w  trakcie transportu  powinny byé ZE?CZIJ""CZO“" P_"Z'Bd
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podktadach i przektadkach dre'.wmanycl:l dhlg_@équ w
kierunku osi podhuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i ZabeZplCCZCt?Ic przed
przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie elementy powmny' b)fé

eszczone na ich opakowaniu Iub palecie transportowej. W przypadku przewozenia

oznaczone. Dane powinny by¢ umi
luzem nalezy oznaczaé w 5poséb trwaly co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:
- oznaczenic(okreslenie) wyrobu,

- znak wytwémi,

- date produkgji.

Zasady transportu cemenity wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét 7
Ogblne zasady wykonywania Robét podanc w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto o .
ezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom

Koryto pod pedsypke nal .
fawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmaiej fs = 0,97.

3.2. Ustawienie obrzezy ‘ ]
Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 5§ cm rozécielajac piasek bezpoéri:dme w wkoplc.
Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szegokcfég:l ok 5
mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetnié zaprawg cementowo-piaskowy 1:2 wg PN-B-14501.. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczyécid i zmyé woda, Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié 5 cm .Tylna
Sciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubié,

6. Kontrola jakesci Robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00 »+Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wyKonywaniz robét i )
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakosé na podstawie przeprowadzonych badas
zgodnie z punkiem 2.1 .niniejszej ST: '

6.2. Kontrola materialéw
Nalezy sprawdzi¢:
a) obrzeza:
¢ wyglad zewnetrzny,
¢  ksztalt | wymiary,
*  Aprobaty Techniczne
komplet badas laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b)  materialy do podsypek i wypetnienia spoin:
*  piasek: uziamienie (wg PN-EN 933-1), zawartodé zanieczyszezen obcych (wg PN-B-06714/12), zawartosé
pyléw minerainych dla piaske do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczcﬁ. organicznych
(wg PN-EN 1744-1) - | 1az przed przystapieniem do robét dia partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédla dostawy,
*  wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnodé jego wlasciwosci podanych w dekiaracji producenta z
wymoganti odpowiednich norm. ' '
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6.3. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a)  wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchylki grubodci +1 cm

b)  s$wiadg obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchylki +1cm na kazde 100 mb,

¢}  usytuowanie w planie - co 20mb, odchylki nie mogg przekraczaé + | em na kazde 100 mb, ]

d)  rownodé gémej powierzchni obrzezy fata 3 m — minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekraczaé ! cm .

7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m {metr) ulozonych obrzezy.

8. Odbiér Robét
Ogéine zasady odbior: Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne™ pkt. 8. ) o )
3 Projektows i ST jezeli wszystkic badania i pomiary z

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacj
zachowaniem tolerancji Wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnegei . "
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowsa
Cena jednostkj obmiarowej 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na micjsce whbudowania materialéw,
- Wwykonanie podsypki z piasku,
- ustawienie obtzexy,

- obsypanie zewnelrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbednych badag materialéw zgodnie z niniejszg ST.

10. Przepisy zwigzane
Materiaty kamienne. Qznaczanie écieralnogci na tarczy Boehmego.

1. PN-B-04111
2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntéw. .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodcj zanieczyszezeni obcych.

3. PN-B-06714/12 :
ych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda

4. PN-EN 933-1 Badania geometryczn
Przesiewania. :

5. PN-EN 1744-1 . Badania chemicznych whsciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

6. PN-B-1002] - Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych.

7PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

9. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoci dia cementu powszechnego uzytku.

10.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. o
Jakogci. Losowy wybér jednostek produken do prébki.

1 IPN-N—OBO]O Statystyczna kontrola ] o .
ane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

12.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowl!
tamwajowych. Wspélne wymagania i badania. . ) .
ty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

13.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elemen
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

14.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

15. PN-B-06250 Beton zwykly. i
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowe] kostki betonowej

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne| .
Przedmiotem niniejszcj ST s3 wymagania szczegélowe wykonania i odbiony Robét zwiazanych z wykgpanlcm Sciekéw
ulicznych z brukowej kostki betonowej )

12. Zakres stosowania ST ’ _ o .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu j realizacji Robét
wymienionych w punkeie |.J.
1.3. Zakres Robét objetych ST

azanych z wykonywaniem $cickéw ulicznych z

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwi anl
usytuowanych w miejscach okreglonych zgodnie z Dokumentacja Projektows,

brukowej kostlki betonowej

L4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawginikowy - clement konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawicrzehni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiomikow (np. kanalizacji deszezowej). )

L.4.2. Pozostate okredlenja podane w ninicjszej ST s3 zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt.

1.4.

(™

L5, Ogélne wymagania dotyczice Robét
Ogélne wymagania dotyczaee Robdt podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne" pkt L5

2. Materialy ‘
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogélne” pkt. 2.

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostk brukowej .
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy .50 o
wytrzymaloSci na $ciskanie nie mnicjszej niz 50Mpa, Kostka grubosci 8 i 6 cm powinna mieé ksztalt oraz szerokodé i
diugosé dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin bez koniecznogci przecinania elementéw.

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w apr?bacf'c
technicznej, a w Ptzypadku braku wystarczajacych ustale, powinna mied charakterystyki okreslone przez odpowiednic
procedury badawcze [BDiM, zgodne z ponitszymi wskazanjami: '

1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od

wymiarow;
= dhugosd i szerokosé + 3,00mm,
= grubosé * 5,0 mm,

2) wytrzymalosé na fciskanje powinna byé nie mniejsza niz:
— 50MPs, dla klasy ,,50", .

3) mrozoodpomogé: po 30 cyklech zamratania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrezania metody zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki: .
= Pprobki nic powinny wykazywaé peknieé i zarysowan powierzchni licowych,
~ laczna masa ubyjtkéw betonu w postaci zniszczonych naromikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekraczaé 5% masy probek nic zamrazanych, ) ) .
— obnizenie wytzymalodci na $ciskariie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wieksze niz

20%, : -
4) nasigkliwodé, nic powinna przekraczag 5%,
5) $cicralnosé, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokodci, nic powinna przekraczaé wartofei:

= 3,5mm, dla klasy , 50",
6} szarstko$é, okreflona wskaznikiem szorstkoéci SRT (Skid Resistance Tester) powicrzchni licowej gbrne;j,
' ielskim, powinna wynosi¢ nic mniej niz 50 jednostek SRT,
ierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie -
. & tekstura i kolor powicrzchni licowej powinny by¢ jednorodne.




