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Dopuszeza sic nastgpujace wady wygladu zewnglrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizsze] Labelki

Lp. Whadciwosci F Wymagania
[ ‘ gatunek |
I} Stan powierzchni licowe;:
~ tekstura Jjednorodna w danej partii
— [ysyispekania . | niedopuszczalne
- kolor wedhg katalogu producenta Jednolity dla danej partii o ] _
dopuszczalne nickontrastowe przebarwicnia na pojedynczej kostee

~ przebarwienia
- plamy, zabrudzenja aiezmywalne woda

— _naloty wapienne

nicdopuszczalne
dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzehni bocznych:
— dopuszezalna liczha w ] kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dhugosé i
szerokodé) , | 30 mm x 10 mm
L 3 Szcz?rby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych :
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
=~ dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszezalna wielkosé (dhugosé i
glebokosé) 20 mm x 6 mm

2.2.3.. Skiadowanie kostek . , R
Kostkg betonows brukows nalezy pakowaé na paletach i skiadowaé na otwartej pizesirzeni oraz wyréwonanym i
odwednionym podiozu.

2.2. Materialy do wypelnienia szczelin . )
Nalezy stosowad mieszanke cementowo-piaskowy 1:2 dla wypeinienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N
wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.3. Beton na lawe

Beton uzyty na lawe pod ¢ciek o Wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10
wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betony nalezy uzyé:
- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spehisfacego Wymagania pN-B-06712; uzi

minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,
- moma uiy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienjonych w PN-

techniczng IBDiM.

B-06250 i posiadajgcych aprobate

2.4, Woda ' .
Woda powinna byé "odmiany 1" i odpowiadaé wyinaganiom PN-B-32250. Barwa wody powil}na' odpowiadaé barwie wody
wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierad zawiesiny.

2.5. Masa zalewowa

Bitumiczna masa zalewowa powinna by¢ stosowana na gorgco i spelniaé wymagania podane w BN-74/6771-04.
3. Sprzet ) .

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robé¢

Ukladanie kostki:

= wykonanie rgeznie przy uzyciu narz¢dzi brukarskich, L

zastosowac naleZy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpleczajgcq

- do zapgeszczenia nawierzchni
przed $cieraniem i-wykruszeniem narozy,
Do wytwarzania betony na fawy: .
onarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
. LY

= wylwdmia stacj
skladnikéw,
samochody samowyfadoweze do transportu wyprodukowanej mieszank; betonowej.
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace Tansportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4,

4.1. Transport materialow )
ji kostki betonowe ukiadane s3 warstwowo na palecie ( max.10 warstw). P-O uzyslsanm
iskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozone 53 na stanowisko,
urzqdzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszo
Kostki betonowe mozna réwnies przewozic samochodami na paletach transportowych producenta
samochody wyposazone byly w déwig do za i roziadunku. . .
transportu, w warunkach zabezpieczajacych Je przed

Kruszywa mosna przewozic  dowolnym  srodkiem : ; :
zanieczyszezeniem | zmieszaniem z nymi wmaterialami. Podezas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone

przed wysypanjern, 4 kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien byé PrZzewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowe w zbiomikach do tego celu przeznaczonych.

nym stanie.
Zaleca si¢ aby

5. Wykonanie Rabét
Ogdlne zasady wykenywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 5.

5.1. Reboty Przygotewawcze
czy¢ lini¢ kraweznika i of $cieku zgodnie z dokumentacjg

Przed przystapieniem do wykonania écieky nalezy wyty
projektowa. Dla $cicku umieszczonego migdzy jezdnjami of fcicku stanowi os wykopu pod fawe.

5.2. Wykop pod Iawe - .

Wykop pod fawe dia scieku nalezy wykona¢ zgadnie z dokumentacja projektows. Dla $cieku umieszczonego migdzy

Jezdniami oraz $cieky terenowego stosowana Jest fawa zwykia, .
planie z uwzglednieniem w szerokogci dra wykopu

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w . [ SZeK !
konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszezenia dna wykopu pod fawg powinien wynosic co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctors.

5.3. Lawa betonowa

Klasa betonu stasowanego do wykonania fawy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows,
Jezeli dokumentacja Pprojektowa nie stanow; inaczej, mozna stosowad fawy z betonu klasy B-15i kizfsy B-10. .
Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w SST

D-08.0].01 ~Krawezsniki betonowe”.

3.6. Wykonanie Scieku z kostki brukowej - : ) )
Wymagania dotyczace ukladania kostkj brukowej podano w SST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukewej
betonowej”. Rodzaj i wymiary gcieku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, ] *

i zala¢ zaprawg cementowo-piaskowy o wytrzymalosei co najmniej 25 MPa. Przed
wierzchnia Scieku powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu, Glgbokosé

by¢ mniejsza niz 4 cm,

6. Kontrola jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakoci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.1. Badaniz przed przystapieniem do robét .
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych na §cu-:k i
ji. Badania materialéw stosowanych do wykonania $cicku

przedstawic wyniki tych badag Inzynierowi do akeeptacj e
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, kidre zostaly okreélone w normach podanych dla odpowiednich

materialéw w pke 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét
W trakcie wykonywania Robot nalezy sprawdzié:
1) wykonanie cieky: '

a}
b)

niweleta $cieku, kidra moZie rézmié sig od niwelety projektowanej o + } om na kazde 100 m wykonanego 505‘*“-

rownosé podiuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dfugodci, ktéra
wit nie wigkszy niz 0.8 em pomiedzy powierzchnia scieku a fatg czterometrowa,

nig z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykaonanego scieku, przy czym

¢}  wypelnienie spoin, wykanane zgod
nie badanej spoiny,

wymagane jesi calkowile wypelnie
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7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiary Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
fednostky obmiarowa jest I m {metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. Odbiér robét ‘
Ogédlne zasady odbioru robst podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8. . o o
dokumentacjy projektowa, ST i Wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z
pomiary i badanja = Zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robat zanikajgeych j ulegajacych zakryciu
Gdbiorowi robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
= wykonana fawa,

| 9. Warunld platnoscei
Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy Platnosci podano w ST D-M.00.00.00, “Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m fcjekn przy krawedzi jezdni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i preygotowawcze,

— zakupi dostarczenie materialéw,

F ~ Pprzygotowanie mieszanki betonu B-10,
— wykonznie fawy z betony B-10 wraz z Pielegnacia,
~ Przygotowanie zaprawy cementowey,
tki brukowej wraz z wypelnieniem spoin zaprawa cemen towa,

— ulozenje fcicku 2 betonowej kos
— zalanje spoin pomiedzy $cickiem i nawierzchnia bitumiczng masa Zalewows,
~ Przeprowadzenie pomiaréw i badar Wwymaganych w specyfikacji technicznej.

& 10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy .
L PN-B-11112 Kruszywo mineraine, Kruszywo naturalne famane.

2 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piagek do betonéw i zapraw

3 PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonn zwyklego

4. PN-EN197-] _ Cement, Sklad, wymagania j kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

3. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw .

6.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa ) ) )

8 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania ’
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na konserwacje i usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej w ulicach
gmianych.

Roboty w zakresie konserwacji wpustéw deszczowych - 4523 24 50 -

Roboty w zakresie konserwacji i usuwanie awarii na przykanalikach i kanatach
-45232440- 8

Przedmiot specvfikacii techniczne

Przedmlotcm specyﬁkacy techmczne_] sg wymagania dotyczace konserwacji i
- usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustéw deszczowych
Czyszczenie , konserwacja i usuwanie awarii na przykanalikach i

kanatach poiozonych w ulicach gminnych.

_ Materiaty

- rury PVC @ 160 mm klasy S taczone na uszezelki Wavin
- rury Zeliwne © 150 mm uszczelniane zaprawg cementows
- kregi zelbetowe @ 1200 mm
- kregi zelbetowe @ 800 mm
- pxasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712 |
@ kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738
- materialy izolacyjne do studzienek rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811
oraz instrukcja ITB nr 2401 259
- stopnie zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086
- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 i 100/60 cm
- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H- 74051/02 klasy D-400KN
- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m
Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy powinny speinia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ atesty producenta.
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Sprzet

Do prowadzenia konserwacji i usuwania awa

nastgpujgcego sprzetu: -

- kOP@er‘SPYChaI‘K!' kotowej o poj. tyzki 0,25 — 0,4 m3
- samochodu skrzyniowo- samowytadowczego § t

- samochodu dostawczego 0,9 t

- wibracyjnej zageszczarki

- pompy spalinowej

ril niezbedne bedzie wykorzystanie

Transport |

Materialy i drobny sprzet powinny by¢ przewozone srodkam; transportu
kolowego — samochodem skrzyniowym, wywrotky i samochodem dostawczym.

"Roboty konserwacyijne i usuwanie awarii

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt zamieszczane w Katalogu Norm Pracy cz. B dziat 01-17 wydane przez

M.O.8. ZniL 1992r. |

- wykopy dla kanatéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé
‘mechaniczno-recznie ( 25% mechanicznie , 75% recznie)

- umocni¢ $ciany wykopu wypraskami

- przy wykonywaniu wykopow przestrzegaé warunkéw BHP.

Roboty konserwacyine

koboty polegajace na usuwaniu; zatoréw, zamulania studni, czyszczenia
osadnikéw | wpustdw $ciekowych, udrazniania przykanalikow i kanatéw winny
by¢ wykonywane poprzez r¢ezne wybieranie osadéw i zanieczyszczen bad? tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewodéw poprzez stosowanie ,
wysokiego ci$nienia do ptukania albo stosowanie urzadzen o duzej poj emnosci
ssania do usuwania czesci statych. :

Ioboty demontazowe i montazowe (przy usuwaniu awarii)

+ e mre—

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z » Wytycznymi wykonania i odbioru
robdt budaiwlano-montazowych” czesé II — Instalacje sanitarne.



1.4.1.

1.4.8.

gdzie:

1.4.9.

1.4.10.
. - &

I14.11.

o.arns o 23

0.02.03.01. Wykonanle nasypdw

I. Wstep
.1, Przedmiot Specyfikac)i Technlcznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegdlowe dolycrace wykonania i odbiornu Robé zwigzanych z

wykonaniem nasypév

[.2. Zakres stosowania S;I“
przetargowy | kontraklowy przy zlecaniu i reafizacji Robdt

Specyfikacjs Techaiczna jest stosowana Jako dokument

wymienionych w punkcic 1.1.

3. Zakres Robétaebfetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczz zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem nasypéw w amach

przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawic.

1.4, Okreflenla podstawowe
cie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych,

Budowla ziemna - budowla wykonana w grun

spelnigjaca wanunki statecznosdei i odwodnienia.
Korpus demny - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korond drogi i skarpami rowéw.

1.4.2.
14.3.  Wysoko§€ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

I1.4.4,

[.4.5.
[.4.6.  Nasyp wysokl - nasyp, ktérego wysokosé przckracza 3 m, _
grunty do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem robét

L4.7. Dokop - micjsce Ppozyskania

Nasyp abskl - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz | m.
Nasyp $redal - nasyp, ktérogs wysokoé¢ jest zawaria w granicach od 1 do 3 m.

drogowych.
Wiskatnik zageszezenia gruntu - wielkose charzkteryzujyca stan zaggszezenia grunty, okrelona wg wzoru;
| _Ps

Pa

pe-  gesto$é objotodciowa szkielety ZagEszezonego grunty, (Mym’ )
maksymalna gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego okrc$lona w nommalnej prébic Proctora,

Pas~
zgodnic z PN-88/B-04481, stuzaca-do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnic z nonma BN-77/8931-12, (Mg/m’).

I

Wskafnik réznoziarnistodci — wielkoéé charakteryzujaca zaggszezalnodé gruntdw niespoistych, okreslona wg

WZorn;
' U= .(_i.;‘“_

dy
de: - $rednica oczek sita, przez kibre przechodzi 60 % grunty, (mm),

gdzie:
dyg-  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % grunty, (mm).

WskaZnlk odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia gruaty, okreslona wg wzoru:
I, = ’

E,

gdzie:

£, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badancj warstwy zgodnie z PN-5-02205,
£; - modul odksztalcenia grungu oznaczony w powtémym obcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-§-02205
Pozostale okreflenia podstawowe podanc w ninicjszej ST sq zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00.

“Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.(0.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.
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2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace matcnaldw, ich pozyskiwania i skladowanta podano w ST [D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne” pke. 2.

3. Sprzet

Ugdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnege wplywu na
. . .. . . ; ic odspajania, transporiu, whudowania ;

wiaderwolci gruntu zaréwno w

4. Transport .
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt_ 4.
Transport gruntu powinien odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi,

5. Wykonanie Rebét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Wykonanie nasypdw

*  jezeli pochylenie papizeczne terenu w stosunku do osi nasypu jesi wicksze niz I:5 nalezy dla zabezpieczenia
pized zsuwaniem sie Rasypu, wykonaé w zboczu stopnie w spadku gémej powierzchni 4% 1% i szerokodei
1,0m; :

' Rasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowg,
by¢ wznoszone réwnomiemie na calej szerokosci,

*  Brubo$é warstwy w stanie luinym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalednosei od rodzaju gruntu i sprzem
uzywanego do zageszczenia. Przysiapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moza nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

ielnych warstwach o Jednakowej grubosci na calej

Z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny

gromadzenie si¢ wody.
*  jeteli w okresje zimowym nast¢puje przerwa w wykonywaniu nasypu,
i osi nasypu, a woda odprowadzona poza

wskaZniku wodopmcpuszczalnofci -k nic mniejszym niz 5,

ow (styk nasypu starego z nowym)
wykonywaé ze stopniami o wysokosc z¢ spadkicm gdmej powicrzchni
okolo 4% 1% w kicrunku zgodnym

* skarpy wysokich nasypow wykonac s aras szerokosci O m o spadku 4%,

chodkowo j, co ¢ m wykonaé t
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51.1. Wykenywanic nasypdw w okresic deszezéw
Nic zezwala sic na wbudowanic gruniow przewilgoconych, kideych stan uniemoziiwia ostagnIgeic wyinaganego
wskainika zageszezenia Wykonywanic nasypéw malezy przerwal, jezeh wilpotnosé gruntu przckracza wangéd
dopuszczalng, tzn w > wopr Na warstwic gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmicmiego zawilgocenia
przed jej osuszenicm ( powldrmym zageszezeniem nic waolno ukladaé nasigpnej warstwy gruntu. W akresie

deszczowym nic wolno zostawiaé nic zageszezonc] warstwy do dnia naslgpuego.

5.83. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw _
Niedopuszczalne jest wykonywanic nasypdw w lemperaturze, przy kidrej nie jest mozliwe osiagnigcic w nasypic

wymaganego wskaZnika zaggszezenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznigtych tub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed winowieniem robdt nalezy
usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niczaggszczoncgo gruntu spoistego zamarzla, (o nie

nalezy jej przed rozmarznigeiem zageszczaé lub ukiadaé na niej nastepnych warstw.

5.2, Zaggszezenie i nofnofé gruncu .
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosewaniem sprzetu

odpowicdnicgo dla danego rodzaju gruntu orz wystepujacych warunkéw. Rozfozone warstwy gruntu nalezy
zageszezal od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubodé warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona 2
uwzglednieniem wspéiczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubodci warstwy po osiggnigeiu wymaganego
zaggszezenia. Wykonawcea powinien przeprowadzié prébne zageszezenie gruntéw w celu okreflenia grubosci warstw i
liczby praejéé sprzetu zageszezajacego. Wladciwe roboty moga byé prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wymikdw
badah przez Insyniera. Jezeli badania kontrolne wykata, 7e zaggszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to

Wykonawea powinien spulchnié warstwe, doprowadzié grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zag_qécié. Jezeli
uzyskania wymaganego wska#nika zageszezenia Wykonawca usunie warstwe |

powtdme zageszczenie nie spowoduje
wbuduje nowy material.

5.2.1. Wilgotno$¢€ zageszezanego grunta
Wilgotmos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej, z tolerancjy + 2% dla

gruntéw aiespoistych, +0% i —2% dla gruntéw malo i $rednio spoistych. Jezeli wilgotnos$é naturalna gruntu jest nizsza
od wilgomosci optymalnej o wigcej niz podano pewyzej, to wilgotnos$¢ grunty nalezy zwiekszy€ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz podano powyiej, to grunte palezy
“osuszyC. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprze¢tu wibracyjnego
zalecana jest wilgotno$é mniejsza od optymalne;, ustalona na odcinku proboym.

5.3. Zasypki wykopéw na instalacje ' _
Zasypki wykopéw do wysokosci 30 cm powyizej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywaé gruntem

piaszczystym lub pospélky o ziamach nic wigkszych niz 20 mm aby aie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajae
szczegblowe wymagania projektu instalacji. Zasypki waskoprzestrzennych wykopdéw poprzecznych przez jezdnig
powinny uzyska¢ wskaznik zageszezenia do gigbokosci 1,2 m co najmniej 1,00. Na wickszej glgbokosci dopuszeza sig
wskanik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadaii (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwataé, aby nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokodci | m ponad obudowy

przewodu nalezy zageszezaé tylko lekkim sprzgtem.

6. Kontrola jakosci Robét .
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pke. 6.

6.1. Zaloienia ogélue .
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich

wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresic i z czestotliwoscia
gwarantujacy zachowdnie wymagar dotyczacych jakosci robét | wymaganych ninigjsza ST i PZJ.
Wyniki badaii i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania cobét nalezy wpisywaé do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawey,
- protokoléw odbiordw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Cazgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych podano w ST D.02.01 01I.

6.2. Sprawdzenic wykonania nasypéw

W czasie kontroli szczegdlng uwapg nalezy zwrécié na:

a)  badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczegblnych warstw nasypu,
¢} badania zaggszczenia nasypu,

d} pomiary ksztatiu nasypu
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6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do Ludowy nasypdw
Powinny by¢ przeprowadzone na prdbkach pobranych z kazdej partii preeznaczones do whudowania w kampus ziemny,

pochodzacej z nowego #rédia, Jjednak nic czadziey niz [ raz na 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniu nalezy okreélié:

sklad granulometryczny, wg PN-B-04481
zawarto$¢ czgici organicznych, metoda chemiczng przez uenianic za pomoca dwuchromianu potasu, .

wilgoinof€ naturalna, wg PN-B-04481,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé abjelosciowy szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granicg ptyanosci, wg PN-B-04481,

kapilamo3$¢ biema, wg PN-B-04493,

wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8

wskafnik filtracji wg BN-76/8950-03

+  wskafnik réznoziamistosei.

6.2.2. Badania prawidlowaéci wykonania poszczegélnych warstw

Polegaja na sprawdzeniy:
a)  prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o rdfnych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej wiritury, L.
)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoéei przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzié nie rzadziej niz raz na

5000,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
¢)  przestrzegania ograniczeit dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozéw.

6.2.3. Badania zageszezenia i noénosei nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnodci wartoéel wskafnika zaggszezenia Jfs lub stosunku moduléw

odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pkt 5.3. , i
Zageszezenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy.

Nofnos¢ nalezy badai na powierzchni robét ziemnych co najmniej raz na 2000 m’ powierzchni i w miejscach

watpliwych. : '
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidiowosé zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmuja kontrole: 7 )
+ prwidlowodci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnog$ci w wymaganiami detyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp,

+  szerokofci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykony.\.r.ranci warstwy
gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projeklowej.

63. Dokladno$¢ wykenania robst
Dokladnos¢ wykonania robét podano w §T D.02.01.01.

7.  Obmiar Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

1.1. Jednostka obmiarowa o
Jednostica obmiarowa wykonanych Robot jest I m® (metr szescienny) nasypu. _
ych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez InZyniera

Objetodé nasypdw bedzie mierzona w metrach szeicienn
przekrojéw poprzecanych, '

8. Odbiér Robét :

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogélnc ustalenia dotyczace podsiawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 9.

-
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9.L. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa | m' nasypu z
wykonanic stopni w skarpach
wykonaniz nasypu z gruntu dostarczoncgo z wykapu,

zageszezenic gruntu zgodnic z wymaganiami ST, _ _
w z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacjy Projektowg i ST,

gruntu dustarczonego z wykopu obepmuje:

wyTéwnanic powierzchnj nasypd
wykonanie pomiardw i Bidag,

10. Przepisy zwigzaae

[0.1. Normy

I. PN-B-02480 Gruaty budowlage. Okre$lenia. Symbole, Podzial Lopis grunlow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochedowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie plyty

8. BN-77/893(-12 Oznaczenie wskafnika zageszezenia gruntu

10.2, Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbiér robst ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badasi podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
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0.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz profilowaniem | zapeszezaniem podiota

L Wstep

I.I. Przedmliot Spccyﬁkxcji'!‘echniczncj
Pezedmiotem ninicjszej ST sz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych 2 wykonaniem koryta
wraz z proftlowaniem i zageszezeniem podlota

l.2. Zakres stosowsznia ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokumen przctargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji Robdt

wymienionych w punkeic 1.1,

[3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczy zasad prowadzenia Roboty zwigzanych wykonanicm koryt o glgbokadeiach:
- 48 cm - ulica Nizinna,

- 41 em - wjazdy bramowe,

- 26 cm — chodniki,

L4. Okreflenla podstawowe
Olreflenia podane w ninicjszej ST 53 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. | 4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce Rob6¢
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne” pkt 1.5,

2. Materlaly -
- nie wystepujg

3. Sprzat
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pke 3.
!

3.1. Sprzgt do wykonania robét .
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego rodzaju sprzetu, ktéry nic spowoduje nickox;ysmcgo
wplywu na wiadciwosci grunty podloza, '

rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalnc z ukonie

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé koparki,
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzgt do rgeznego prowadzenia robot,

Do zageszezania podioza nalezy uzy¢ walcdw oraz ewentualnic w micjscach trudne dostgpnych inncgo sprzetu
zageszezajacego (np. plyty wibracyjnc), zapewniajacego uzyskanic wymaganych wartosci wskaznika Zageszozenia,
Sprzgt budowlany powinicn odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekeic
organizacji Robét, zaskceptowanym przez Inzynicra.

4, Transport
- flie wystepujec
5. Wykonzanle Robét
«Wymagania ogblne” pkt. 5.

Ogéblne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00.

5.1. Warunkl przystgplenia do Robét

Wykonawea powinien przystapié do_wykonywania koryta, profilowania i zageszczenia podioza bezpogrednio przez
rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezednicjsze przystapienic do profilowania i
: est wylacznie za zgoda Intynicra, w korzystnych

zageszezania podloza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe j
warunkach atmosferycznych.
ym podlotu nic moze odbywaé sig ruch budowlany,

Po wyprofilowanym i zageszczon
wykonanicm picrwszej warstwy nawierzchni,

niczwiazany bezpofrednio z
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5.2. Wykonanic koryta
Jego moc nalezy dostosowad do rodzaju grunlu, w ktérym prowadzone sy roboly

Rodzaj spregtu, a w szczegdlnose
do trudnosci jego odspojenia. Sposdb wykonania robét musi by zaakceptowany przcz Inzyntera.
zyn (na przyklad na kodcdwkach) robaty nalcry wykonywaé

Gdy szeroko$é koryta nie porwala
reczmic. Grunt odspojony w czasic wykonywania koryt

na zastosowanic mas
a pownica byé odwieziony na odklad.

5.3. Profilowanic podloza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze powinno spehiaé wymagania podane w Dokumeniacji Projektowe;
(spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podezas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwnicz oceniaé rodzaj zalegajacego grun w celu wiciflenia, w
stosuriku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystegpowania rézych grup nosnofci podloza G;.

Pezed przystapieniem do profilowania podiote powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanicczyszezen, blota lub gruncy,
ktory ulegl nadmiemnemu zawilgoceniu.

leteli mzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiczienia | wbudowania dodatkowego gruntu (o przed
przystapicniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powicrzchnig nalezy dogeéeic 3-4 przejéciamu é$rednicgo walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceplowany przez Inzyniera,

Do proftlowania nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w nny
sposdb zaakceptowany przez Infyniera.

5.4. Zaggszezenie podioia
BezpoSrednio po profilowaniu podloza naleZy przystapi¢ do jego zagegszczania. Zageszezanie podioza nalezy
kontynuowaé¢ do osiagniecia wskasnika zageszezenia I, 2 0,97, Wskaznik zageszczenia okreslaé zgodnic z BN-
77/8931-12
Wilgotnos$¢ grunitu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja £2%.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia,
kontrol¢ zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wibmy. modul
odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02, Stosunck widmego i pierwotnego modubu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2, _ )

Wilgotnosé gruntu podioza podczas Zageszezania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjy od -

20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprefilowanego i zageszczonego podloia
Podloze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwiazanych z profilowaniem i zageszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach | Wykonawea
nic przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiemym
zawilgoceniem na przyklad przez rozlozenie folii Tub w inny spos6b uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania podbudowy

monz przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu, ) )
Jjego stan i ewentualie zaleci wykonania niezbgdnych napraw. jezeli zawilgocenie

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni
nastapilo na skutek zaniedban Wykonawcy, (0 naprawg wykona on na wlasny koszi.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne® pkt 6.

6.1. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiaréw _
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw i badari wyprofilowanego i zaggszczonego podloza podaje tabela 1.

Tabela L. Czgstotliwosé oraz zakees pomiaréw i badar

Lp Wyszczepblnienie badad i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw
L Szerokosé” 10 razy na ! km

2. | Réwnoéé podiuzna €0 20 m nia kazdym pasie ruchu

3. Réwnosé poprzeczna _10razyna Il km

4.} Spadki poprzeczne ! 10 rzyaa l km

5. Rze¢dne wysokosciowe | €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnosd gruntu 4w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

‘) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczaych nalezy wykonaé w puaktach gldwnych tukéw poziomych

~
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6.1.1. Szerokosé koryta
Szeroko$é koryla nic moze rdznié st¢ od szerokosci projektowanej o wigeej iz +10 cm i -5 ean

6.1.2. Réwnoté
Nierbwnotei podiuzne 1 poprzeczne nalezy micrzy¢ 4-metrowy latg zgodnic z BN-68/8931-04. Nicrownotcei nic moga

przekraczaé 20 mm.,

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzecznc profifowancgo podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja t 0,5%.

6.1.4. Rzgdne wysokofciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczad +0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszezenie
Wskaznik zaggszezenia powinien wynosic¢ I, 2 0,97. Wskaznik zaggszczenia okre$lad zgodnie z BN-??/S?E 1-12
slosuje si¢ pordwnanic warlo$ci moduléw odksztalcenia, to waroée

Jesli jako krytecum dobrego zageszczenia ! :
stosunku widmego do pierwotmego modutu odksztaicenia, okre$ionych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna
byé wicksza od 2,2. . )

zy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podloza powinna by¢

Wilgomo$¢ w czasie zageszezania nale
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podlozem .
Wszystkie powicrzchnie, ktdre wykazujz wigksze odchylenia cech geometrycznych okre§lonych w pkt 6.2, powinny byé
naprawione przez spulchnienic do gi¢bokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdme zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

7. Obmiar Robét - .
Ogobine zasady obmiaru Robot podano w ST D-M_00.00.00. “"Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa ' . .
Jednostka obmiarowa jest | m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnig lub powierzchni wyprofilowanego
1 zageszezonego podioza. o

8. Odbidr Robét

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8. .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 z
uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne. .

Do odbioru Wykonawea powinien przedstawi¢ wszystkic dokumenty z biezacej kontroli Jjakesei robét. Pqnadlo
Wykonawcea powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznic zestawienic wartoéci wskaZnika zaggszezenia lub
picrwotnego i widmego modutu odksztalcenia oraz wskafnika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawieraé daty badaii i miejsca pobrania prébek.

9. Warunki platnoéci ‘
Ogdlne ustalenta dotyczace podstawy platnogci podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne"” pk. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i zagg¢szozenia | m® podloza w korycie obejmuje:
- prace pomiarowe i ptzygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- profilowanie podloza

- zageszezenie podloia
wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji.

Cena jcdnoslkoﬁa wykonania | m® koryta obejmuje:
- prace pomiatowe i przygotowawcze,

aznzkowanic robdt,
wykonanic wykopu o glebokosci 60cm 2 odwozem urobku na odklad,

profilowanie podloza

zgeszezenic podloza
wykonanie pomiaréw i badan preewidzianych w specy fikacji. -
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10. Preepisy swigzane

0.1 Normy

I.  PN-B-0448i

2. PN-/B-06714-17
3 BMN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
3. BN-77/8931-12

DA 801

Grunty budowilane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawicrzchni
podatnych t podloza przez obciazenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiac rdwnoéci nawierzchni planografem i latg

Oznaczanic wska#nika zageszczenia gruntu
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D.04.02.01. Warstwa odsgczajaca

I. Wstep
L1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiolem ninicjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonanjem warstwy
odsaczajacej z pospéiki pod projektowang konstrukeje nawierzchni ulicy
1.2, Zalres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i trealizag)i Robat
wymicnionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres Robét objetych ST
dzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajyce; 2

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowa
pospéki grubosei 20em pod konstrukeje ulicy Nizinngj.

L.4. Okreslenia podstawowe
Olaeslenia podstawowe podane w ninicjszej ST sq zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkti 4. :

LS. Ogélne wymagania dotyczyce Robét
Ogblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2, Materialy )
Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania
ogblnem pkt. 2,
2.1, Wymagania dla lruszywa
Kruszywa do wykonanja warstw odsaczajacych i odeinajacych powinny spetniaé nastgpujace warunki:

a) szczelnoded, okreslony zaleznoscia;

Dy,
dis ~

gdzie: : -
Dys - wymiar sita, przez kibre przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podloza.

.Dla materialéw- stosowariych przy wykonywaniu warstw odsiczajacych warunek szczelnoei musi byé
spetniony, gdy waistwa ta nic jest ukiadana na warstwie odcinajgcej.

b) zag¢szezalnosci, okreflony zaletnoscis;
2 ~

d
U=-2:5
9y
gdzic:
U - wskaiik réznoziamistoéci,
kruszywa tworzqcego warstwe odcinajaca,

dey - Wymiar sita, przéz ktbre przechodzi 60%
o - wymiar sita, przez ktbre przechodzi 10%
Piasck stosowany do wy

wymagania normy PN-B-11113 dia gatunku | | 2.

wir i migszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé

wymagania normy PN-B-111i1, dlaklasy {ill. .
Mial kamicnny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymaganiz nomy PN-B-11112.

kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
koaywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé
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2.3. Skladowanic materialéw .
fezeli kruszywo nie jest whudowane bezposdrednio po dostarczeniv na budowg, powinno byé skiadowane na chwnym i

utwardzonym podiozu oz powinne byé zabezpicczone przed Zmieszaniem z innynv matenafami i ZANICCZYSZCZEN A

3. Sprzgt
Ogélnc wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogdlnc” pkt. 3.
Do wykonania warstwy odsqczajqccj_nalczy stosowadl nast¢pujace rodzaje sprzetu

rowniacki do rozlozenia kruszywa

walce stafyczne,
ptyly wibracyjne tub ubijaki mechaniczne w miejscach trudnodostgpnych

4. Transport
Ogdlnc wymagania dotyczace transporiv podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszyw . ; .
Transport  kruszyw moze odbywaé sie samochodami samowyladowczym: w sposéh  zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem, zimieszaniem z innymi matenalami, nadmismym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogoine" pki.5

5.1. Przygotowanie podioza ] _
Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D.04.00.0t ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podfoza™. . ) )
Warstwa odsqczajaca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows
lub wg zaleced Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w ninicjszej ST. . .
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania warstwy powinny by¢ przygotowane wezesniej. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione wzdluz osi drogi i w rz¢dach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb uzgodniony z InZymt:rcrp.
Rozmieszezenie palikéw lib szpilek powinno umozliwiaé naciggni¢eie sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie
wigkszych niz 10 m,

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajgceej z piasku ) .
Kruszywoe powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubodci, przy uzyciu réwnlarelc,_ z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé taka, aby
Po j&j zageszezeniu osiagnigto projektowana grubodé. W micjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymienié kruszywo na materiaf o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po keficowym wyprofilowaniu warstwy naleZy przystapié do jej zaggszezania, ) )
Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podlu;hyrm
czgdciowo naldadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszezanie warstwy o jednostronnym spadku POprzecznym powinno
rozpoczat sie od nizej polozonej krawgdzi i przesuwaé pasami podiuznymi w strong wyzej poloZonej krawedzi. Nlcréwno§ci
i zaglgbienia powstale w czasic zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biczaco przez spulchnicnic warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiahy, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W micgjscach niedostepnych dla walcéw zageszczanie wykonywal przy pomocy piyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych, _
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnoici optymainej z tolerancjg + 2% jej wal:toﬁci..\’{
przypadky, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszyivo nalezy przesuszy¢ przez mieszanie i
napowiclrzanie. Gdy wilgotnodé kruszywa jest nizsza od wilgatnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscia
wody i réwnomiemie wymieszag. -

5.3.1. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej . _
Warstwa odsaczajaca po wykonaniv, a przed uloZeniem nasigpnej warstwy powinny by¢ uirzymywane w dobrym
stanie, : ‘

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej letacej warstwy

nawierzchni.
Kosz( napraw wynikiych z nicwlasciwego ulrzymania warstwy obcigza Wykonaweg robot.

a na polecemie Inzynicra wykona

5.4. Odcinck prébay .
Jedeli okadc si¢ ta konicerne, 1o co najmnicy 10 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawe

adcinck probay w celu:
stwicrdzenia, <y sprzet budowlany do rozkfadania i zageszczania jest wlasciwy,
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okre$lenta grubodei wastwy manalu 2w stanic luinpin kanicczney do esiagnigcia wymagancy gruboscr po
zageszezeniu,
ustaleniz liczby prcjsé Spretu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymagancgo wskafnika zageszezenia,
Na odcinku prébaym Wykonawea powinien uzy¢ (akich malerialdw oraz sprzgtu, jakic beda stosowane do wykonan
warstwy odsaczajaee) na budowic.
Powierzchnia odcinka probrego powinna wynosic od 400 m? do 800 m’. Odcinek pcdbny powinien byé zlokalizowany w
micjscu wskazanym przez Inzynicra, -

6. Kontrola jakoéci Robgt
Ogdlne zasady kontroli jakoéei Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogdlne” pki. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ) o
Pezed pezystapieniem do robét Wykanawea powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do v.vykon_ama robat i
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwoéci kruszywa

przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi.
akreslone wp2 1.

6.2. Szeroko$¢é warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sic réznié od szerokosci projektowanej o wiccej niz +10 cm, -5 cm.
6.3. Réwnoéé warstwy
nalezy mierzyé 4 metrows lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podhuzne warstwy odsaczajacej
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajae
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

¢f nalezy mierzyé 4 metrowa tata.

6.4. Spadki poprzeczne .
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej-powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja £ 0,5%.

6.5. Rzgdne wysoko$ciowe L. ) .
Rénice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm
i1-2cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie _
Os w planie nic moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.7. Grubosé warstwy _ o
Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreéiong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
6.8. Zageszezenie warstwy o
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. .
17. Wilgotno$€ kruszywa powinna byé

Wskainik zapeszezenia warstwy odsaczajacej, [
Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszezenia nalezy badad wediug PN-B-06714-
réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja od ~20% do +10%,

6.9. Zasady postgpowaniza z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometryczaych od okreflonych w p. 6.2, powinay
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powldrnie zageszezone. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. Obmiar rebét
Ogélne zasady obmiaru robéi podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmidrowa
Jednostka obmizrowa Jjest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okreslonej grubodci,

8. Odbiér Robi
Ogétne zasady odbiory Robé( podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pk. 8. ]
z Dokumentacjy Projektowa i ST jezeli wszys(kie badania i pomiary z zachowaniem

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
tolerancji wg pki. 6 daly wyniki pozytywne.
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Podstawa platnogci

9.
Ogélnc ustalenia dotyczace podstawy platnesci podano w ST D-M _00.00.00 Wymagania ogdlnc” pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
: b i e
na wykonania im’ warstwy odsaczajaces z kruszywa obejmuje:

Ce

10.
10.
I
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8

prace pomtarowe,

zakup i dostarczenic matedalow,

wykonanie odcinka prébn
rozlozenie na uprzednio p
dokumentacji projektowe;j
wyréwnanie ulozonej war

ego, .
rZygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okresloney w

i specyfikacji technicznej,
stwy do wymaganego prefilu,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy, .
ryjych wymaganych w specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiardg

utrzymanic warstwy.

Preepisy zwigzane

L. Nermy
PN-B-044381
PN-B-06714-17
PN-B-11111

PN-B-1{112
PN-B-11]113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

10.2. [niie dokumenty

w i badan {aborato

Grunty budowlane. Badaaia prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzehni drogowych .
Zwir i mieszanka _

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo paturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie piyta )
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg

Omaczanie wska#nika zageszezenia gruntu

dw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM,

9. Wytyczne budowy nasyp

Warszawa 1986.
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D.04.03.01. Oczyszczenie { skropienie warstw koastrukeyjnych

L. Wsiep
I.1. Przedmlot Specyfikacjt Technleznef (ST)
Przedmiotem ninicjszcj ST 53 wymagania szezegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robédt zwigzanych z oCTYsZCZERiem

i skropienicm warstw konstrukeyjnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robét
wymicnionych w pkt. 1.).

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zaldada sig, ze wszystkic warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane na podbudowie zasadnicze] powinny posiadad
dobe wzajerong szezepnodé, co zamierza si¢ osiagnaé przez zasiosowanic skropienia lepiszezem bitumicznym kazdej nizej
lezacej (przykaywanc)) warstwy.

L4, Okre§lenia podstawowe ) ) 7
Okxcdlenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 1.4. )

1.5, Ogélue wymaganla dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania og6lnc” pkt.1.5.

2. Materlaty
Ogélnc wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padano w ST D-M.00.00.00. ,,.Wymagania
og6loe™ pkt, 2. .

2.1. Wymagania dla materialéw

Wymaganiz dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukeyjnych nawierzchni sa;

2) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;: '

~ — kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

= - uplynnione asfalty Srednicodparowalne wg PN-C-96173;

b} do skropienia podbudéw esfaltowych i warstw z mieszanck mineralno-asfaltowych:

— — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— = uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,

- — asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgody [ntyniera,

23. Przechowywazule materaléw .
g4 powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci, Przechowywanie i transport

Warunki przechowywania emulsji nie mo
emulsji powinicn byé zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogélne wymagsnia dotyczace sprzgtu podane w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprze¢t do oczyszezenia warstw nawlerzchnl
mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzed

" Do oczyszczania warstw pawierzchni nalezy stosowaé szczotki :
twardych elementéw czyszczacych i shuzyé do

dwuszczotkowych, Picrwsza ze szezotek powinna byé wykonana z ,
zdrapywania oraz usuwaniz zanieczyszcezef; przylegajacych do czyszczoncj warstwy. Druga szczotka powinna posiadad
mickkic clementy czyszezace i shuzyé do' zamiatania, Zaleca si¢ uzywanic szczolek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace.
Sprz¢t pomocniczy:
- sprezarki, =
- zbiomiki z woda, )
- szczotki rgczne.
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J.2. Sprzet do skeapiapia warstw nawierzchni . )
Do skraptania warstw nawierzchni nalery uzywaé skraparke lepiszeza z koncdwka do recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomtarowao-kantrolne porwatajace na sprawdzanic i regulowanic

nasigpujacych parametrdw:
temperatury rozkladancgo lepiszeza,
- ciSoicnia fepiszeza w kolekiorze,

- obrotdw pompy dozujacej lepiszeze,
- predkoset poruszania sig skrapiarki,

ilodci lepiszcza. . .
mik naa lepiszcze skrapiarki powinien by¢ tizolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie state)

Zbio
lemperatury lepiszcza. )
Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawicrajace zaleznodci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:

cisnienicm lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkosceia jazdy skrapiarki,

- temperaturq lepiszcza, ] -
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancja  +10 % od ilosci zaloZongj. W miejscach

trudnodostepnych nalezy stosowaé kodcowke (lance) polaczony ze skrapiarkg do rgcznego skropienia.

4. Trapsport _
Ogélne wytagania dotyczace transportu podano w ST [D-M.00.00.00. ~Wymagania ogolné™ pkt. 4.

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cystemach samochodowych. B
Dopuszcza si¢ stosowanic beczek lub inaych pojemnikéw stalowych. Cystemy przeznaczone do przewozu cmulsji

powinny byé preedzielone przegrodami, dzielacymi je va komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna micé wykroje umozliwiajace przephyw emnulsji. ] ) o )
Cysterny, pojemniki i zbiomniki przeznaczone do transpoirtu lub skiadowania emulsji powinny by¢ czyste 1 nie powinny

zawieraé resztek innych lepiszezy.

5. Wykenanie Rebét }
Ogoélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne™ pkt_'5.

5.1. Oczyszezenie warstw nawierzchni ' ) )
Oczyszczenic warstw mawierzchni polega na usunig¢ciu luZnego materiaty, brudu, blota i kurzu przez oczyszezenie
mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni .
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona. o
Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopicro po wyschnieciu
warstwy., o

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akeeptagji przez Inzynier jej oczyszezenia,

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna byé zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta. o
Skropicnie powinne byé réwriomierne, a ilosé rozkdadanego lepiszeza po odparowaniu wody powinna by¢é rowna ilodci

zalozonej wp.5.2.1. ‘ _
Skropiona cmulsjg asfaltowa warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegpokolwiek ruchu na okres niezbedny do
calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy = mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiona warstwe

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakickolwick uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione.

5.11. Zutycie emulsji ) o
Onentacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowe; zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 _do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno byé w takiej ilosci, aby po odprowadzeniv wody z emulsji ilosci asfallu wynosily

odpowiednio:
nawicrzchnia asfallowa o chropowatej powierzchni 0.2 = 0,5 kg/m?,
0,1+ 0,3 kp/m’.

—  polaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- {cieralna) /
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzehni drég o kategodi ruchu KR 3:5 nalezy przestrzegaé zasady

skrapiania jak najmniejsz iloScia emulsji (zn, dolnej wartosci emulsji podanej wyiej.




030307

6. Kontrola jakosci Robée ) o
Ogdlne zasady kontroti jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. W ymagania ogélne™ pke 6

6.1. Badania i kontrola przed przystapicniem do robét o )
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powmicn przeprowadzi€ prébac skropienic w celu okredlenta optymalnych

parame(réw pracy skrapiarki i okreélenia wymaganej ilofct lepiszcza w zalcimoécﬂ od r(—;dzaju | Slaﬂu_WafS.fW}'
przewidzianej do skropicnia. Dokladne zuzycic emulsji powinno try¢ ustalone na odcinku prébaym, w zaleznoéei od

rodzaju warstwy (poza budowa, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Intynjer).

6.2. Badania i kontroia w czasic robét

6.2.1. Badania lepiszcry _
Ocena lepiszcza powinna byé oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnofci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorednodci skropienia { zuiycia lepiszeza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. ) . .
Kontrolg ilosci cozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedlug metody podanej w opracowaniu

~Powierzchniowe utrwalenia, Omaczanie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszyv:ra". Badante nalez‘)f prchrowaclz‘aé
kazdorazowo przed rozpocz¢ciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametréw

skrapiarki.

7. Obmiar robét , ) )
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka ebmiarowa L. . .
Tednostka obmiarowg jest | m® (metr kwadratowy) oczyszczonej [ skropionej powierzchni.

8. Odbiér Robét _ o
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00, ., Wymagania ogblne™ pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkic wyniki badad z biezacej kontroli emulsji, ilosci roziozonego lepiszeza,

deklaracje zgodnosci producenta. . .
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badari Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. Podstawa piatnosci . P
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 9.

9.1. Cena jedhostki obmiarowej .
Cena | m* oczyszezenia i skropienia warstw konstrukcyjaych obejmuje:

— " zakup i dostarczenie materialéw .
— mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg lub uzyciem sprézonego powictrza,

rgezne odspojenie stwardnialych zanitczyszezedl.

~ napetnienie skrapiarek lepiszczem,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienic powicrzchni warstwy lepiszczem w ilodei zgodnie z pkt.5.2.1, :

przeprowadzenie pomiaréw i badasi laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy )
. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-%6173 Przetwory naflowe: Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

[0.2. Inne dokumenty . . -
4. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanic ilodci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Waruaki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfalltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r,

=
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D.04.04.01. Podbudowy z Kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznie.

1. Wstep
LL Przedmiot Specyfikacjl Techniczne]
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdblnc dotyczace wykonania i edbioru robdt zwiazanych z wykonvwaniem

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicanie

L.2. Zakres stosowanja ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robéi
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Rob61 objgtych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kiuszywa

naturainego stabilizowanego mechanicznic,
Roboty obejmujs wykonanic podbudowy chodnika i wjazdéw bramowsych grubosei. 15 em.

L4, Okreslenia podstawowe
go mechanlcznle - jedna lub wigcej warstw zaggszczone]

1.4.1. Podbudewa z kruszywa naturalnege stabillzowane
mieszanki, kt6ra stanowi warstwe neéng nawierzchni drogowej,

L.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z

definicjami Zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélnc™ pkt 1.4.

L5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét .
Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy '
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania
ogdlne” pkt, 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw
Wszystkie materialy usyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwicrdzonych przez
Inzyniera.

2.2, Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznic powinna byé
micszanka piasky, mieszankd Vlub 2win: z dodatkiem kruszywa lamanego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez 2snicczyszezeii obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uarnlenle kruszywa '

Krzywa uziamicnia mieszanki powinna by¢ ciagla i nic moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do
gbémej krzywej uziarnjenia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nie moze przekraczaé 2/3 grubodci
warstwy ukladancj jednorazowo. ‘ '

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug wg PN-B-06714-15, powinna micécié si¢ w obszarze dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1. '
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2.2.2. Whaiciwofci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreélone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegblnienic wladciwosci Wymagania Badania wg
1 ) Zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawartos¢ nadziama, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartoé¢ ziam nicforemnych %(m/m), nie wigeej niz 35 PN-B-06714-16
4 [ Zawartod¢ zanieczyszezett organicznych, %(m/m), nie wigeej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotaym zageszezeniu metoda { Jub I wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % ' :
6 [Sciemlnosé w bebnie Los Angeles : :
a) Scicralno$¢ calkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralnoét czedciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 7
7 [ Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz ' 25 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpomnes¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
-] nia, %(ovm), nie wiccej niz 5
9 | Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO, %(m/m), nie wicce) PN-B-06714-28
niz ' 1
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa, (nie wymagane badania)

3. Sprzet

Ogdlne wymaganiz dotyczace spri@tu podano w ST D—M.OO.OO.OO.X"W}'magania ogblne” pkt. 3.

3... Do wykonania 'wa.rsrwy podbudowy z kruszyw
nast¢pujgee rodzaje sprzetu:

a naturalnego stabilizowanego mechanicmie nalety stosowaé

a)  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaone w urzqdzcr!ia dozujace - wade.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnogei optymalnej. o ]
Wymagania to jest zbgdne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o

wymaganym uziamieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b}  rowniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Infynicra do rozkladania mieszanki na drogach o

ruchu mniejszym od cigzkicgo mozna dopusci¢ spycharki.
c)  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyezne do zageszczanta,

d} - plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszezania w migjscach trudnodostepnych
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST [3-M.00.00.00. “"Wymagania ogolnc” pkt, 4.

4-1. Transport kruszywa mozc odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczynu w sposéb zabezpicczajacy je
przed zanieczyszezeniem, zZmicszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszenicm lub zawilgoceniem

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkL5

5.1. Przygotowanie podloza ) )
Podbudowa powinna by wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projekiowq lub wg

zaleceni Inzyniera z tolerancjami okredlonymi w ninigjszej ST, o ) ]
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaftowania podbudowy powinny byé przygotowane wczcﬁm_cj. Rozrm_cszczcmc
palikéw lub szpilek powinnoe umoziwia& naciagnigcic sznurkdw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5-2. Wytwarzanie mieszanki lkuuszywa )
Mieszanke kiuszywa o Scifle okreslonym uziamieniu i wilgomosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach

stacjonamych gwarantujacych otrzymanic jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jct.inorodnos'ci
materialu ni¢ dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez micszanie poszczegélnych fiakcji na drodze Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce whudowania w spos6b przeciwdzalsjacy segregacji i

nadmiememu wysychaniu.

53. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po
zageszezeniu byla réwna grubosci projekiowancj. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagni¢cic wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W micjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa

nalezy przed zaggszozeniem wymienid kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.,

5.4. Zagesrcrenie mieszanki . .
Podbudowg nalezy zaggszczaé w jedne] warstwic o grubosci 15 cm po zaggszezeniu, odpowiednim sprzgtem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalne;j. Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomierne na cilej szerokosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy -,
Podbudowa po wykonaniu, 2 przed wlozeniern nastepne; warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzic wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowanc przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kentrola jako$ci Robét ,
Ogdlne zasady kontroli jakosei Robét podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badaniz prze rozpoczgciem robét )
Przed przystapicniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kiuszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
i wyniki tych badaf przedstawié Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w pke. 2.2.2.

6.2. Badania w czasie robét
kontrola uziamienia rozlozonego kruszywa za pomocy analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,

a}
b}  wilgotnos¢ materialu kontroliyje si¢ wg PN-B-06714/17, o
kontrolg zageszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dzialce

c)
roboczej; powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4,
d) wlasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiagciwosci ckreslonych w pkt. 2.2.2. naleiy badaé dia

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianic kruszywa, )

¢) kontrola grubosci pedbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zapegszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju £10% grubosci projektowanej,

) kontrola rzgdnych niwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchylki -1 cm,
kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ lata profilowa 2 poziomnicg co 20 m; dopuszczalne odchylki

g)
spadku + 0,5 %,
kontrola réwnosci w przckroju podiutnym mierzona 4-metrowa, falq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m

dopuszczalne nicrdwnodci pod latg 11 mm.
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1) kontrola réwnogc poprzeczne
odchylki pod faiq 11 mm.

) micczona 4-metrowy fatq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m: dopuszezalne

1
6. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST [3-8.00.00.00. “Wymagania ogolac” pke 7.

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest | m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznic o okredlonej w

pkt. 1.3. grubodei.

7. Gdbidr Rabét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 8.

7.1.  Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne.

8. Podstawa platmosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skfadowania ,

- przygotowanie mieszanki ,

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanie,

- zaggszezenie |

- badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badar i pomiardw.

- oznakowanie robdt .

9. Przepisy zwigzane )
L PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziam.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéei.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa minerilne. Badania, Oznaczanie nasiakliwosei.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposredaia.
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania, Ozmaczanie zawartoéci zanieczyszczed organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Knuszywa famane do nawierzchni drogowych.

8. PN-B-06714/42

9. PN-B-11112

10.PN-3-06102 Drogi samochpdowe. Podbudowy z kniszyw stabilizowanych mechaniczmie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika piaskowego.

i2. BN-68/3931-04 Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fatg.
13. Katalog typewych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych . IBDIM 1997.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ‘w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat drogi publicane i ich usytuowanic. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizewanego mechanlcznie

I. Wstep

L.1. Przedmliot Specyfikacjl Techniczae]
Robét zwigzanych z wykenaniem podbudowy

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 1

L1.2. Zakres stosowania ST . o
Specyfikacja Techiiiczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robt
wymicnionych w punkeic 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejsze,
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznic (niculepszonego).

13. Zakres Robét objetych ST _ y
j ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy zasadniczcj z
Roboty obejmujg wykonanie podbudowy o grubodei. 20 em pod ulica Nizinna oraz (S em pod wjazdami bramowymi.

1.4. Okreflenin podstawowe

) 1.41. Podbudowa z kruszyws lamanego stabilizows

R mieszanki, ktSra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogo
1.42. Pozostale okreflenia podstawowe podanc w ninicjszcj ST s zgodne z obowigzujacymi, odpovnodnum normami i
definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnc” pkt. 1.4,

nego mechanfeznle — jedna lub wigoe] warstw ZREESZCZONG]

wej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét .
Ogéine wymagania dotyczce Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 1.5,

2, Materiaty .
tyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

Ogélne wyniagania do
ogdlne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw _ ) .
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzynicra, '

22. Kruszywo . .

Matedialem do wykonania podbudowy z kruszywa famancgo stabilizowanego mxchanicznic bedzie lcms.zywo‘ lamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowcs skalncgo lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn twiru wickszych

P

\) Kruszywo powinno byé jednorodac bez zanicczyszezeh obeych i bez domicszek gliny.
2.2.1. Udarnfente kruszywa : _ L
Krzywa uzismicnis mieszanki powinna byé ciggla i nic moze przcbicgaé od dolncj krzywej gra_nicmcj uziamienia dg
gérmej krizywej uzismicnia na sasiednich sitach. Wymiar, najwigkszego ziama nie moze przekraczié 2/3 grubodci
warstwy ukiadanej jednorazowo. '

Krzywa uziamnicnia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-B-06714-15, powinoa micécié sic w obszarze dobrego
uziarnicnia podanymi na rysunku |.

—
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniad wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela |.
Lp. | Wyszczegdlnicnie wlasciwoéci Wymagania Baf:lania wE
1_| Zawario¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawartodé nadziama, % (m/m), nic wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziam nicforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartosé zanieczyszczern or_ganiczrxych, %(m/m), nie wigcej niz . l _ PN-B-0448]
5 [ Wskanik piaskowy pe pigciokromym zaggszezenia metodg I lub IT wg o& 30do 76 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % : . :
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosé calkowita po petnej liczbie obrotéw, nic wigcej miz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$é czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
3 Mrozoodpornos, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nic wiccej niz * 5
9 | Zawartosé zwiazkéw siarki w przeliczeniu na 50y, %(m/m), nie wiccej PN-B-06714-28
niz ' 1
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa, (nie wymagane badania)

3. Sprzgt .
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne* pkL 3.

3.1.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy® stosowad

nastepujace rodzaje sprzetu:
a) mieszarki stacjoname

do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaZonie w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o

Wymaganym uziamieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki.
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscié spycharki.
<} walce ogumione i stalowe wibracyjae lub statyczne do Zaggszezania,
d)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w migjscach trudnodostgpuych

Za zgody InZyniera do rozktadania mieszanki na drogach o




. 5.4, Zageszezenie mieszanki

D.04.04.02.

4. Transpord _

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST [-M,00.00.00. “Wymagania og6lae” pkt. 4.

4.1.  Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowladowczyfrﬁ w sposéff zabez?ieczgjqcy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniein z innynii materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Og6lne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00; “Wymagania ogélne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podioza . . .
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykenanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub WE

zalecen Inzyniera z tolerancjami okredlonymi w ninicjszej ST. . . .
dlowego uksztaftowania podbudowy powinny byé przygotowane wczedniej. Rozmieszczenie

Paliki i szpilki do. prawi o .
palikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciagni¢cie sznurkéw do wytyczania rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10 m,

52, Wytwarzanie mieszanld kruszywa ]
Mieszanke kruszywa o dcisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalne] nalezy wymiarz;aé‘w- m:csmrkaci.x
stacjonarnych gwarantujacyci otrzymanic Jjednorodne} mieszanki. Ze wzgledu na koniecznost zapoirmienia jednorodnoci
matecialu nie dopuszeza si¢ wytwarzania mieszanki preez mieszanie poszezegdlnych frakgji na dmdzc Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy Segregacji 1
nadmiernemu wysychaniv. - : . :

53. Wbudowanie mieszanki :
Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladane w warstwic o jednakowej grubosel, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zgeszezediu byla réwna grubosci projektowanej, Warstwa podbudowy powinna by rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzeduych wysokofciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymienié kriiszywo na material o odpowiednich wiadoiwodciach,

Podbudowg nalezy zageszczaé w Jednej warstwie o grubosci 15 i 20 cm po zapgeszcezeniu, odpowi.ednim sprz.qtcria przy
zachowaniu wilgotnosci optymalne;. Zageszezenie podbudowy powinno by¢ réwnomieme na-calej szerokosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy _ S : ' . .
Podbudewa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy powinna by¢é utrzymywana w.dobry_m sta.me-.‘Jchh
Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgody Infyniers, gotows, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
apraivi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy” spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wrykonawce robst. : - :

6. Kontrola jakosci Robét ‘ : .
Ogélrie zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.L. Badania prze rozpoczpciem robét . ‘ )
Przed przystavieniem do wohét Wykanawea powinien wykanaé hadania knieznw nrzesnaczanych do wyk?pamz} podbudo“iy
w celu akegptacji materjatéw. Badania te powiony obejmoiwaé wszystkie

* i wyniki tych badan przedstawié Inzynierowi
wiasciwodei kruszywa okzeslone w pkt. 2.1;

6.2. Badahnia w czasie robét .- C ‘ - j
a) “‘kontrola uziamieniz roziozonego kruszywa za pomoc analizy sitowej; wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,
b)  wilgotnosé materiatu konitroluje si¢ wg PN-B-06714/17, o o
- : ¢j mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce

¢} kontrolg zageszezania podbudowy stabilizowan
" robioczej; powinna'byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wiladciwosei kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okredlonych w pkt. 2.2.2, nalezy badaé dla

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, L

¢} kontrola grubodci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zageszezenia migjscach co
najmnicj 4 miejscach na parkingu i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenic w grubosei w przekroju
+10% grubosci projektowane;j, :

) kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchyiki -1 cm, )

g) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ faty profilowa z poziomnica co 20 m; dopuszczalne odchytki
spadku + 0,5 %, . ‘ _

h} kontrola rownodci w przekroju podiuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 25 m;

dopuszczalne nierGwnogci pod tatg 111 mm,"
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nosci popizecznej mierzona 4-metrowa fatg zgodnie z BN-63/§9'3;—04 co 25 m; dopuszczalne

) kontrola 6w
odehyikipod tatq 11 mm.

6. Obmiar Robét -
Ogélne zasady sbmiaru Robdt podano w ST 1>-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 7.

6.1 Jednostka obmizrowa _ . .
Jednostia obmiarowa, jest | m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o ckreslonej w
pkt 1.3, grubosel.

7. Odbiér Rob6t '

Ogdlne zasady odbioru Robét podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

7.1 Robotj/ uznaje si¢ z2 wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnogei . : - ) .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano. wST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt: 9.

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania ,

- przygotowanie rhieszanki ,
- transport i rozlozenie w korycie,
- profilowanie ,
- zaggszezenie , _ .
- badania materialéw, ewentualnie.opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badaf i pomiargw.
- oznakowanie robst . : '

9. Przepisy rwiazane ’ - - o
1.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczefi obeych.
' ’ wa mineralne. Badania: Oznaézanie skiady ziamowego. '

. 3.PN-B-06714/16 - Kriszywa mineralne. Badahia. Qznaczanie ksztaltu ziam.
- 4. PN-B-06714/17 - Kruszywa minéraine. Badanis: Oznaczanie wilgotriolcl. _

5. PN-B-06714/18. - Kriszywa mineralné. Badanii: Oznsczanie nasikdiwosei. ol
N D-U6714115 Kruszywa minécalne. Badanis: Oznaczanie mrozbodpoinosci metoda bezposrednia

7.PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozriaczanie zawartosci zanieczyszczen organiczuych.
o N B-06T14/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oisczaiie Scigzalnogel w bebic Los Aigeles.

: .+ Kruszywa misieralne. Kniszyjva lamanc do nawierzchni drogowych, ~ ~

" Drogi samochodowe. Podbudoiwy z kiszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowé. Ozhaczanic wskainikd piaskowego.. - _

1OPN-S-06102 . .

| ILBN-64/893101 " . © _ Oiacza ki pi
 Pomiar réwnosci nawiérzchni planografem i taty. 9.-97

{ 12.BN-68/8931:04 _ M1
“13. Katalog typowych kenstrukcji navieizchni podatnych i pélsztywnych’, IBDiN . I .

: I4. Romporzadzenie. Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] wisprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
; odpoviadat diggipublicane ichusywowanie, DEU.Nr 437 duig {4 maja 1999 2. ™ © ©
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowe] kostkl brukowej

1. Wstep

I.1. Przedmiot Szczeg6lowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania szczegblowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki brukowej betonowej

- 1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3, Zakres robét ohjetych SST ) .
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawzs:rzohn} Z‘kOSlkl
brukowej betonowej. Betonowa kostka brukows stosowana jest do ukfadania nawierzchni chodnikéw i wjazdéw

bramowych.
Nawierzchniz z kostki betonowej bmkowc; grubodci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czcmoncgo dla

wjazdéw bramowych uldadana bg¢dzie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowz kostka brukewa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. _?rodukowam jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkeji .
4.2. Kraweinik - prosty [ub lukowy element budowlany oddziclsjacy jezdnie od chodnika, cherzkteryzujacy sic

1

stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.43. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi clementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypeiniajacymi.

1.4.4. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D—M-OO 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt-podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogblne” pkt 1.5

2. MATERIALY -

2.1. Ogélne wymaganja dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotym:qcc materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogélne” pkt 2.
2.2, Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostid brukOWej
Betonowa kostka brukowa powmna byé chno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,,50" o

wytrzymalo$cf na §ciskanie nic mmcjsze} niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na w_pazdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami moorgamcznynu, grubosci 8 cm powinna mieé ksztalt oraz szeroko$é i dlugo$é dostosowane
do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerokosci wjazdéw bez koniecznodci przecinania clementéw w trakcie ich

wbudowanm w nawiecrzchnig,
2.2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne

2.2.2. Wymagauia techniczne stawizne betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostks brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydana przez t.lpmv«fmom;t jednostke (Instytut

Badswezy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powmna odpowiada¢ wymaganiom okreflonym w aprobacie
technicznej, 8 w przypadku braku wystarczajacych ustalei, powinna micé charakterystyki okreslone przez odpowiednic

procedury badawcze [BDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:




e
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Fill

1) ksztaft i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od

wyntiarow:

— dhlugosdéi szerokosé *3,0 mm,
—~  grubosé 15,0 mm,
2) wytrzymato$é na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
= 50 MPa, dla kiasy ,,50", —
roztworze NaCl lub 150 cyklach

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3%
zamrazania f rozmrazania metods zwykta, powinny by¢ spelnione jednoczesnie
~ probki nie powinny wykazywaé peknied i zarysowait powierzchni licowych,
— lgczna masa ubytkéw betonu w postact zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekraczaé 5% masy prébek nie Zamrazanych, ] .
— obniZenie wytrzymalosci na {ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byé wigksze niz

20%,
4) nasigkliwo$é, nic powinna przekraczad 5%, )
5) fcieralnoéé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona straty wysokosci, nie powinna przekraczaé wartodci:

- 3,5 mm, dia klasy 50",

6) szorstkod, okreslona wskazaikiern szorstosci. SRT (Skid - Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzmy: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pgknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura j kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne. ]

Dopuszcza sig nastepujace wady wygladu zewngtrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

nastepujace warunki:

' Lp. I Whasdciwodci Wymagania
gafunek 1

I |'Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii
— rysyispgkania niedopuszeczalne
= kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej partii o ) )
~ przebarwienia .| dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | Riedopuszczalne
~— _naloty wapienne dopuszczalne

2 szkodzenia powierzehni bocmych:
- dopuszczalna ficzba- w 1 kostce 2
— dopuszezalna wielkosé (diugosé i :
__szerokoff) ) . 30 mmx 10 mm

3 [ Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych

4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych
~ dopuszczalna liczba w | kostce 2
— dopuszezalna wielkodé {dlugosé i :

glebokosé) 20 mm x 6 mm

2.2.3.. Skladowanie kostek _ .
Kostkg betonowg brukowa nalezy pakowa¢ na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podiozu, . :

2.3.. Materialy na podsypke i do wypetniania spoin oraz szezelin w nawierzchni

2.3.L Podsypka cementowo-piaskows

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszanke z cementy i piasku w stosunku‘ 1:4 z
piaske naturalnego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-B-1970] oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250 :




OFERTA naprawa elementéw vlic 20610.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis | wyliczenia

| jm. |

Poszcz |

Razem

Wymiana piyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem-piask tacznie z wymiana podsypki naktady na 1

1(45220000-5
m2
1 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypcs cemento- | m2
d.1|wycena indy-|wo-piaskowej
widualha . [Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chadnikéw w gruncie
kat. I-ll - za 5 cm glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszezeniu
Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na pedsypce cementowo-piaskowe]
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na
odlegtos¢é 10 km z rozebranej powierzchni 1 m2
Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10 km
grunt.kat. I-11 z powierzchni 1 m2
1 me 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana plyt chodnikowych 35x35x5 na podsypce cem-piask. lacznie z wymiana podsypki
2 Rozebranie chodnikéw z piyt betonewych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|wycena indy-|wo-piaskowej
widualna Reczne wykenanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie
kat. I-1l - za 5 ¢m giebokosci
Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee cementowo-piaskowej
Z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa,
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km
grunt.kat. Hl z 1 m2 powierzchni
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odlegiosé 10 km z 1 m2 rozebranej powierzchni
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana obrzesy 8x30 nakiady na 1 mb.
3 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3|wycena indy-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe]j z wypehie-
widualna niem spein zaprawg cementows,
Wywiszienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyfadowczymi na
odleglosé 10 km z 1 mb obrzeza
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana kraweznika 15x30 cm wraz z tawg z betonu B-10 naklady na 1 mb.
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|wycena indy-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu z 1 mb krawaznika
widualna tawa pod krawezniki betonowa zwykia na 1 mb kraweznika
Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 am na podsypce piasko-
wej
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegiosé 10 km z 1 mb rozebranego kraweznika
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5 Przetozenie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm na podsypce piaskowej nakdady na 1 m2
5 Remont czastkowy nawlerzchni z plyt drogowych betonowych szeéciokatnych |m2
d.5|wycena indy-lub kwadratowych o gruboscl 15 em z wypeinieniem spoin zaprawa cemento-
widualna wa
1 m2 1.000
| RAZEM 1.000
6 Wymiana chodnika 2z plyt 50x50 na kostke betonowa gr, 8 cm naklady na 1 m2
<] Rozebranie chodnikéw z piyt betanowych 50x50x7 cm na podsypce piaske- |m2
d.Giwycena indy-|wej
widuaina Reczne wykonanie koryta na catej szerckoscl jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-Il - za 5 cm gigbokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboss 8 om na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odlegtosc€ 10 km z rozebranej powierzehni 1 m2
1 m?2 1.000 -
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7937 dla Alicja Kruk
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
7 Wymiana chodnika zpiyt 35x35 na kostke betonowa brukowa szarg gr. 8 cm naklady na 1 m2
7 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaske-  |m2
d.7|wycena indy-|wej
widualna Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grungie
kat. -l - za 5 cm glebokoéci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - § ¢m gru-
boé¢ warstwy po zageszezeniu
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ 10 km z 1 m2 rozebrane] powierzchni
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
8 wymiana chodnika z piyt betonowych 35x35 na chodnik z plyt betonowych 50x50 nakiady na 1 m2
8 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce piasko- [mZ
d.8|wycena indy-|wej
widuainag Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat. I-li - za 5 ¢m giebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bosé warstwy po zageszczeniu
Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odleglod¢ 10 km z 1 m2 rozebranej powierzchni
i m2 1.000
RAZEM 1.000
g Wymiana nawierzchni jezdni z kostki betoniowej gr. 8 cm na kostke betonowa gr. 8 cm naklady na 1 m2
9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m2

d.2)wycena indy- cementowo-piaskowej

widualna Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm )
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowef

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoshodami samowyladowczymi na
odlegtosé 10 km z rozebranej powierzchni 1 m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000
10 Wywdz gruzu i ziemi
10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.10|wycena indy-{odleglosé 10 km
widuaina
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
11 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiegtos¢ 10 km m2
d.10|wycena indy-!grunt.kat. 1)
widuaina
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
11 Czyszczenie, wpustéw i przykanalikéw deszczowych
12 Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanalikéw kpl.
d.T1lwycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Reczne czyszczenie studzienek Scigkowych szt.
d.11|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Mechaniczne czyszczenie przykanalikdw szi,
d.11|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-3-
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm, | Hosé | Cenajedn. | Wartosé
1|45220000-5 Wymiana plyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem-piask facznie z wymiana podsypki naktady na 1
mz2
1 Rozebranie chodnikow z piyt betonowych 50x50x7 em  |m2 1
d.1|wycena indy- {na podsypce cementowo-piaskowej
widualna Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni |
chodnikéw w gruncie kat. Il - za 5 ¢m glebokosci

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-
chanicznym - 5 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-plaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementows

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mawytadowczymi na odlegtosc 10 km z rozebranej po-
wierzchni 1 m2

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od-
L legiosc 10 km grunt.kat. i-H z powierzchni § m2

Razem dzial: Wymiana plyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem-plask facznie z wymiang podsypki naklady
na1m2 ‘

2 Wymiana ptyt chodnikowych 35x35x5 na podsypce cem-piask. {acznie z wymiana podsypki
2 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm  |m? 1
d.2\wycena indy- |na podsypce cementowo-piaskowe]
widualna Regczne wykonanie koryta na cafej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. Il - za 5 cm glgbokosci

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-
chanicznym - 5 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na od-
legtos¢ 10 km gruntkat. I} z 1 m2 powderzchni
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyladowczymi na odleglosé 10 km z 1 m2 rozebra-
nej powierzchni

Razem dzial: Wymiana plyt chodnikowych 35x35x5 na podsypece cem-piask. tacznie z wymiana podsypki

3 Wymiana obrzezy 8x30 naklady na 1 mb.
3 Rozebranie obrzezy 8x30 ¢ na podsypce piaskowej |m 1
d.3|wycena indy- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
widualna piaskowej 2 wypefnieniem spoin zaprawg cementows

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyladowczymi na odiegfo$é 10 km 2z 1 mb obizeza -
Razem dziat: Wymiana obrzeZy 8x30 naklady na 1 mb. .
4 Wymiana kraweznika 15x30 cm wraz z fawg z betony B-10 naklady na 1 mb.
4 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m 1
d.4|wycena indy- |podsypce piaskowe]

widualna Rozebranie faw pod krawezniki z betonu z 1 mb kra-
weznika

tawa pod krawezniki betonowa zwykta na 1 mb krawez-
nika

Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowej

Wywiezienie gruzu spryzrmowanego samochodami sa-
mowyladowczymi na odlegto$é 10 km z 1 mb rozebra-
nego kraweznika

Razem dziat: Wymiana kraweznika 15x30 cm wraz z lawa z betonu B-10 naklady na 1 mb.

5 PrzetoZenie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm na podsypte piaskowej naktady na 1 m2
b Remont czastkowy nawierzchni z plyt drogowych beto- |m2 1
d.5|wycena indy- |nowych szesciokatnych lub kwadratowych o grubesci
widualna 15 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
Razermn dziat: PrzeloZenie nawierzchni z trylinki gr. 156 cm na podsypce piaskowej nakiady na t m2
6] [Wymiana chodnika z piyt 50x50 na kostke betonowa gr. 8 cm naklady na 1 m2
-4 -
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chadnikéw w gruncie kat. I-ll - za 5 cm glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniern me-
chanicznym - 5 crn grubo$¢ warstwy po zageszezeniu
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé 10 km z rozebrane] po-
wierzchnl 1 m2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm  |m2 1
d.6jwycena indy- {na podsypce piaskowej
widualna Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i

Razem dzial: Wymiana chodnika z plyt 50x50 na kostke betonowa ar. 8 cm naklady na 1 m2

chodnikéw w gruncie kat. -1l - za 5 cm glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-
chanicznym - & cm grubosé warstwy po zageszezeniu
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 8
cm na podsypce cetnentowo-piaskowej

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowytadowczymi na odleglosé 10 km z 1 m2 rozebra-
nej powierzchni

7 Wymiana chodnika zptyt 35x35 na kostke betonowg brukowa szara gr. 8 cm naklady na 1 m2
7 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 35x35x5 cm  |m2 1
d.7'wycena indy- |na podsypce plaskowej
widualna Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i

Razem dzial: Wymiana chodnika Zplyt 35x35 na kostke betonowa brukowa szaragr. 8 ¢

m naktady na1m2

chodnikéw w gruncie kat. I - za 5 ¢m glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-
chanicznym - 5 cm grubo$€ warstwy po zageszczeniu
Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowa-piaskowej z wypstnieniem spoin zaprawa
cementowg

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami sa-
mowyladowczymi na odlegloéé 10 km z 1 m2 rozebra-
nej powierzchni

8 wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35 na chodnik z plyt betonowych 50x50 naklady na 1 m2
8 Rozebranie chodnikdw z piyt betonowych 35x35x5 cm [mé2 1
d.8/wycena indy- |na podsypce plaskowej
widualna Reczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni |

Razem dzial. wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35 na chodnik z plyt betonowych 50x50 naklady na 1 m2

grubosci po zageszczeniu § cm

Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej grubosé 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami sa-
mowytadawczymi na odlegfo$é 10 km z rozebranej po-

wierzchni T m2

9 Wymiana nawierzchni jezdni z kostki betonowej ar. 8 cm na kostke betonowa gr. 8 cm nakiady na 1 m2
9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na |m?2 1
d.9\wycena indy- |podsypce cementowo-piaskowe]
widualna Fodbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra o

Razem dzial: Wymiana nawierzchni jezdni z kostki betonowsj gr. 8 cm na kostke betonowa gr. B cm nakiady na

1m2
10 Wywéz gruzu i ziemi
10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m?3 1
d.10|wycena indy- |mowyladowczymi na odleglosé 10 km
widualna
11 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- [ 1
d.10/wycena indy- |leglosé 10 km grunt.kat. I
widualna
Razem dzial: Wywé2 gruzu i ziemd
11 Czyszczenie, wpustdw i przykanalikéw deszczowych
12 Mechaniczne czyszezenie studzienek éciekowych | kpl. 1
d.11/wycena indy- |przykanalikéw
widualna
13 Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych szt. 1
d.11|wycena indy-
widualna
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Lp. J Podstawa Qpis Jedn.obm. llogé Cena jedn. | Wartosé
14 Mechaniczne czyszczenie przykanalikow szt. 1
6.11\wycena indy-
widualna

Razem dzial: Czyszczenie, wpustéw i przykanalikéw deszczowych

Ogdlem warto$é kosztorysowa rohot

Slownie:
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Zatacznik nr 7do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10



s. lumowy Nr ...,

UMOWA Nr....................... wzor
PRD-VI-WIR-B/lV2/1/1/..... /10! ........1 427

Na podstawie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr UD — Vi — ZP

R 10 r.wdniu ..................... 2010 r. w Warszawie, pomiedzy miastem

stofecznym Warszawa — Dzielnica Praga Potudnie z siedziba w Warszawie

ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie
na podstawie penomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/779/2010
z dnia 24 lutego 2010r.

2) Pana Marka Karpowicza - Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie
ha podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/826/2010
z dnia 01 marca 2010 r

zwanym w daiszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,

w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy Prawo zamoéwienri publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tredci:
§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania awaryjne naprawy
chodnikéw oraz nawierzchni jezdni z trylinki i kostki betonowej oraz
awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych
potoZzonych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie :

2. Rodzaj robét okresla przedmiar cen jednostkowych, stanowiacy zatacznik Nr 1 do
umowy.

§ 2

Umowa obowigzuje od .................... do 15 grudnia 2010 .

§ 3

1. Roboty zlecane beda przez Zamawiajacego sukcesywnie w miare potrzeb"

w okresie obowiazywania umowy w formie jednostkowych zlecen. Zlecenie

zawieraé bedzie miejsce, zakres i termin wykonania. Zlecenia przekazywane
bedg telefonicznie oraz potwierdzone forma pisemna. ' :



. 2umowy NI ..o

. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie jednostkowo zleconych robot bedzie
protokét odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, w imieniu, ktérego bedzie
dziatat inspektor nadzoru.

Warunkiem odbioru robét jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowg
zasadami wiedzy techniczne;.
§ 4

Za wykonane roboty Wykonawca otrzymywaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie cen  jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, stanowigcym zatgcznik Nr 2 do

mowy.

Do rozliczenia jednostkowych zlecen Wykonawca obowigzany jest przedstawié
kosztorysy powykonawcze robét zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie regulowane przelewem na konto
WYKONaWCY ... o, w terminie 21 dni od daty

dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. a za
miesige grudzien do 30 grudnia 2010 r.

taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ kwoty brutto .................... (stownie::............ ztotych) w tym
VAT wynosi 22%

. Zamawiajgcy m. st. Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiada

NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako podatnik — nabywca, za$ odbiorca
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa, ktérej adres jest miejscem doreczenia faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Wykonawca oéwiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaru i ustug VAT,

posiada
NIP . ,REGON ...

Za termin zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.
§ 5

Inspektora nadzoru wykonywanych rob6t wyznaczy Zamawiajacy.
Kierownikow realizowanych roboét wyznacza Wykonawea.
§ 6

. W celu nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych, Wykonawca wniesie w sposob
okreslony w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne kwocie 5 % ceny
oferty brutto. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanle wniesione
przed zawarciem umowy w formle ................. .
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2. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
przedmiotu zamoéwienia pozostanie kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1.

§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za szkody wynikie w zwigzku z realizacjg umowy lub na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci na peiny zakres przedmiotu umowy przez caly czas
trwania umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z Zaktadem
Ubezpieczeniowym i kontrole spemnienia warunkéw okreslonych w ust. 2.

§ 8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) 10% tacznego wynagrodzenia brutto za odstapienie od umowy przez jedng ze
stron z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

2) 2 % wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w oddaniu jednostkowego zlecenia.

3) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w terminowym usunigciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego
Zlecenia,

4) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w uporzadkowaniu terenu dotyczacego danego zlecenia - § 9 ust. 2
pkt 3.

2. Wykonawca zaptaci kare umowna na konto Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
daty dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego
faktura bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania
potracenia. -

4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do peinej
wysokosci szkody.

§ 9

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) zostanie zgtoszony wniosek o upaditosé Wykonawcy lub likwidacje firmy, :
2)zostanie zajety majatek Wykonawcy,Wykonawca bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje rob6t i nie realizuje ich _
przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym. - '

2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadza protokdt inwentaryzagji robot,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy uporzadkuje
teren.

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust.2,
Zamawiajgacy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego moze by¢
wykonane w ciggu 2 tygodni od powzigcia przez zamawiajacego wiadomosci
0 przyczynie uprawniajacej do skorzystania z tego prawa.

§ 11
1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot
umowy,na okres ........ miesigcy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosié bedzie 12 miesiecy od daty odbioru
jednostkowych robot.

3. Wykonawca na swoéj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie rekojmi i gwarangji
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie Ilub nie usunie wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usunaé wady na koszt
Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarangcii
i rekojmi.

9. Wszystkie reklamacje Zamaw:ajqcy bedzie zgtaszat niezwtocznie, nie pozme] niz
do ostatniego dnia uptywu rekojmi i gwarancji.

§ 12

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci na osobe trzecig art. 509 KC.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamowien - publicznych.
§ 14

1. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem ninigjszej umowy strony
beda dazy¢ do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez

: odwolywania sie do pomocy 0s6b trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania o ktérym mowa - -
- wust. 1 strony moga wystapi¢ na droge sadowa. '

3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby DZ|eIn1cy Praga
Poludnie. T '
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§ 15

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
Zamawiajgcemu — adres korespondencji — Urzad m. st Warszawy, Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa.

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemne;j
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne
od chwili jego otrzymania przez strone, do ktérej jest adresowane lub w przypadku
wystania listem poleconym, 14-go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowiazku powoduje, ze pismo wystane na adres
okreslony w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§ 17

Integraing cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

- zatacznik Nr 1 - przedmiar robét jednostkowyv,

- zatgcznik Nr 2 - kosztorys ofertowy cen jednostkowych.
§ 18

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

oA Poludnie - INSPEKTOR
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Zatacznik nr 8do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/12/10

Wzor gwarancji nalezytego wykonania umowy

Beneficjent: miasto stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.

1 Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenia Beneficjenta w stosunku do Zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nr..............cooeoeinin yA
dnia.........ooeeenene. 1T B OO (przedmiot umowy), oraz
stuzy takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancii jakosel.

2 Niniejsza gwarancja jest wazna:

oddnia .......ccoevvinininne dodnia.................l. z tytuhu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy;
oddnia..................el dodnia..................... z tytutu gwarancji jakosci.

3. Kwota gwarancji
do . 7z}, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy;
do i zl. z tytulu gwarancji jakosei.

4, Kazda wyplata z tytulu niniejszej gwarangji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o tg¢ kwote.
5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaptaci nalezna kwote Beneficjentowi
nicodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Beneficjenta w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania zaptaty (pkt 6).
6. Wyplata z tytulu niniejszej gwarancji nastgpi pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi
nastgpujacych dokumentdw:
a) pisemnego o$wiadczenia, ze Zobowiazany nie wykonat lub wykonal nienalezycie
umowe objeta gwarancja i nie dokonat zaptaty wymagalnych kar umownych;
b) pissmnego o$wiadczenia, ze Zobowiazany nie usungt, nienalezycie usunat wady i
usterki ujawnione po podpisaniu protokotu odbioru i nie dokonat zaplaty
wymagalnych kar umownych;
¢) pisemnego oswiadczenia, Zze zadana kwota jest nalezna z tytutu niniejsze;
gwarancji;
d) kopig wezwania skierowanego do Zobowigzanego do zaptaty wymagalnych kar
umownych.
7. W terminie 14 dni Gwarant potwierdzi kompletno$é dokumentéw zataczonych do wezwania
lub w przypadku nickompletnego zadania zaplaty wezwie pisemnie Beneneficjenta,
by uzupehit dokumenty i dostarczyt je do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Gwaranta o uzupetnienie
dokumentacji.
8. Zadanie zaplaty powinno:
a) byé podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Beneficjenta gwarancii, ze
wskazaniem upowaznienia;
b) by¢ zlozone w formie pisemne;j
¢) zawieraé oznaczenie rachunku bankowego, na ktory nastapi wyplata gwarancji.



9. Na kazde wezwanie Banku prowadzacego rachunek Gwaranta, Bank Beneficjenta potwierdzi,
ze podpisy widniejace na zadaniu nalezg do 0s6b uprawnionych do skladania
o$wiadczen majatkowych w imieniu Beneficjenta w przypadku gdy Zadanie zaplaty
zostanie podpisane przez inng osob¢ niz osoba zawierajaca umoweg, o ktorej mowa
w pkt 1.

9a. Gwarant do niniejszej gwarancji zataczy odpis z KRS, upowaznienia dla 0séb podpisujacych
niniejszejsza gwarancje oraz potwierdzi w stosowny sposob, ze podpisy widniejace
na gwarancji nalezg do osdb uprawnionych do jej podpisania.

10. Odpowiedzialnoéé Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji jest wyltaczona w stosunku do
jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja, jezeli zmiana ta nie zostala
zaakceptowana przez Gwaranta.

11. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:

a) z chwila zwrotu gwarancji przed uptywem jej waznosci;

b) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania
bedacego przedmiotem gwarancji;

¢) po wyplaceniu przez Gwaranta petnej kwoty gwarancji.

12. Wierzytelnoé¢ z tytulu niniejszej gwarancji nie moze byé przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzecigj.

13. Do rozstrzygniecia wszelkich sporéw, jakie moglyby wynikna¢ z niniejszej gwarancji
zastosowanie bedzie miato prawo polskie.

14. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu.

15. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
Beneficjenta.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany tresci w pkt 1-9 i 15 wzoru gwarancji, natomiast
w pkt 10-14 dopuszeza mozliwosé zmiany tresci wzoru gwaranci.

Punkty 9 i 9a musza wystepowadé lacznie. Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ usunigcia tych
punktow z gwarancji nalezytego wykonania umowy.



