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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111200- |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
0
1|S6T. p. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni betonowej - ETAP | m2
d.tl1 0801-03
0801-04
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
2|SST. p. [KNR 2-02 |Rozebranie egrodzenia metalowego o wys. 0,70m - ETAP | m
d.1t 1802-01
wsp.do R
S =0,4
0 m 0.00
RAZEM 0.00
3|SST. p. |KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych - ETAP | m
d.1d 0813-03
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
4188T. p. Rozebranie piaskownic o wymiarach 6,00x3,00m - ETAP | szt
d.1[1 analiza in-
dywiduaina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5{SST.p. |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki samochodami samowy- |m3
d.i{1 0108-11 fadowczymi na odl. 25 km - ETAP |
0108-12
poz.1*0.15+p02.3*0.30*0.15+10z.4*4.50 m3 8.04
RAZEM 8.04
6(SST. p. Kaoszt utylizacji - ETAP | m3
d1(1 analiza in-
dywidualna
poz.5 mé 8.04
RAZEM B.04
7|S8T. p. |KNR 4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym na odlegiosé 25 km - |t
d.11 1107-01 ETAP!
1107-04
0.55 1 0.55
RAZEM 0.55
8|5S5T. p. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykan.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1|1 0206-04 + |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg-
KNR 2-01  [tos¢ 20 km - korytowanie - ETAP [
0214-04
pod nawierzchnie z kostki betonowej
98.00%0.20 m3 19.60
RAZEM 19.60
9(SST. p. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni betonowej - ETAP i m2
d.1it 0801-03
0801-04
0 m2 0.0
RAZEM 0.00
10{SST. p. Rozebranie piaskownic o wymiarach 6,00x3,00m - ETAP || szt
d.1|t analiza in-
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
11;{88T. p. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  |m2
d.1t 0815-02 piaskowej - ETAP I
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
12|88T. p. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki samochodami samowy- |m3
daj1 a108-11 fadowczymi na odl 25 km - ETAP |l :
g108-12
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
00z.9*0.15+p0oz.10*4.50+poz.11*0.07 m3 4.85
RAZEM 4.85
13|8ST. p. Koszt utylizacji - ETAP 1l m3
d.i|t analiza in-
dywidualna
poz.12 m?3 4.85
RAZEM 4.85
2 45233223- [ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
8
14|SS8T. p. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.z22 0407-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementows
0407-07
150 m 150.00
RAZEM 150.00
15|8ST. p. |[KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po za- m2
d.2|2 0114-03 geszezeniu 14 cm
0114-04
podbudowa pod kostke betonowg
98.00 m2 98.00
RAZEM 98.00
16|SST. p. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsyp- |m2
d.2{2 051102 ce cementowo-piaskowej
poz.15 mz2 98.00
: RAZEM | 98.00
3 45112723- |URZADZENIA ZABAWOWE | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
9
17|88T. p. Lokomotywa kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
o kpl 0.00
RAZEM 0.00
18{SST. p. Wagon restauracyiny kpl
d.3i3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
19{SST. p. Zestaw zabawowy-domek kpl
d.3|3 kalk. whas-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
20|SST. p. Piaskownice - montaz obrzezy z recyklingowanego tworzywa diug. 0, |kpl
d.3|3 kalk. wias- |60 m (18 szt/piaskownice)
na
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2,00
21|S8T. p. |[KNR 2-21 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.313 0806-07
4.40 ms 4.40
RAZEM 4.40
22|88T. p. Bujak motyl kpl
d.313 kalk. wlas-
na
4] kpl 0.00
RAZEM 0.00
23|SST. p. Bujak $cigacz kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
24188T. p. Buldozer kp!
d.3(3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 7923
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25|88T. p. Zestaw trzech koszy do koszykdwki kpl
d.3{3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
26|SST. p. Panel zabawowy - Kétko i krzyzyk kpl
d.3|3 kalk. whas-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
27|8ST. p. Panel zabawowy - wyscigi kpl
d.3(3 kalk. wias-
na
0 kpt 0.00
RAZEM 0.00
28|SST. p. Panel zabawowy - Zwierzyniec kpl
d.3!3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
29|85T. p. Panel zabawowy - klakson kpl
d.3|3 kalk. wias-
na .
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
30{SST. p. Panel zabawowy - dzwony rurowe kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
31|S8T. p. Panel zabawowy - dzwonki kpl
d.3(3 kalk, wias- -
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
32|85T. p. Panel zabawowy - babny kpl
d.3(3 kalk. wias-
na
9] kpi 0.00
RAZEM 0.00
33|SST. p. Panel zahawowy - Znajdz droge do kpl
d.3|3 kalk. wias- |domu
na
0 kpi 0.00
RAZEM 0.00
34|88T. p. Karuzela kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
35|58T. p. Mini bramka pitkarska szt
d.3(3 kalk. wias-
na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
36!S8T. p. Zielnik kpl
d.3|3 kalk. wias-
n&
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
37|SST. p. tawka parkowa szt
d.3|3 kalk. wias-
na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
38|S8T. p. Kosz na $mieci szt
d.3(3 kalk. wias-
na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7938
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39/85T. p. Drewniany plotek o wys, 80cm /mat. inwestora/ m
d.33 analiza in-
dywidualna
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00

Norma PRO Wersja 4,28 |icencja; 7933




