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00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru robét z zakresu zaloia zieleni, placu zabaw i
sciezek spacerowych na terenie przedszkola nr 166 pizgrachowskiej 309/317 w
Warszawie .

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjgnuymagania ogoélne, wspdine dla
robét prowadzonych przy budowie ogrodka przedsaginna terenie przedszkola nr 166
przy ul. Grochowskiej 309/317

1.3. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych lkbdwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzzwszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgltych do przejmowania i rozktadania obyen
od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecersakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyx®e sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdada autorem dokumentacii
projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich $dio (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych przekawykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaie@i prawnymi i
administracyjnymi

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢lizie zawieréd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i SST

- dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatk@ekumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stangwiegsé umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z
nich s obownzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.
-Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmig&twiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- w przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie @ wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

- wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibtyla zgodne z dokumentac]
projektowa i SST.

- dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalney ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtbw musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

- wykonawca w okresie realizacji robot, @o zakaczenia i odbioru robét zabezpieczy teren
wykonywanych prac przed depem o0sOb postronnych i zapewni state warunki wido&z
zabezpiecze



- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje ize jest
wiaczony w cer kontraktowa.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

-Wykonawca ma obowzek przestrzegania przepisoOw ochrony przeciapmwvej.

-materiaty tatwopalne musgady¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedziakio za wszelkie straty spowodowane zaem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

-materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

- Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza ochror instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.

-Wykonawca ma obowtzek uzyskania od odpowiednich wiadadicych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizaciji.

- Wykonawca zapewnia wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

-Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane piegp dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

-Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w sposdb powadyj minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow.

- Wykonawca ponosi odpowiedziakioza wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmp

1.4.9. Wymagania dotycgcesrodkow transportu

- Wykonawca ma obowkek stosowania sido ustawowych ogranicaenaciskOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatowposaenia na i z terenu robot.

- obowhzek uzyskania niezdnych zezwolg i uzgodnié od wiaciwych wiadz co do
przewozu hietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatysk) spoczywa na wykonawcy

- wykonawca ma obowzek powiadamiania Inspektora Nadzoru ad@azowym przewozie
tadunkéw tzw. ponadnormatywnych

1.4.10 Bezpieczéstwo i higiena pracy

- Wykonawca ma obowzek przestrzegania przepisow doymzh bezpieczestwa i
higieny pracy.



- Wykonawca ma obowzek zadbé aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

- Wykonawca ma obowzek zapewnienia wszelkich udzex zabezpieczagych, socjalnych
oraz sprztu i odpowiedniej odziey

- koszty zwizane z zapewnianiem bezpieggiva i higieny pracy nie podlegapdrebnej
zaptacie

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

- Wykonawca odpowiada za ochrorobo6t i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez Inspektora
Nadzoru

- Wykonawca utrzymuje roboty do czasu odbioru estatego.

- Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby zigleplac zabaw i agi
komunikacyjne byly w zadowalgym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

- jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymaa to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca ma obowzek przedstawienia inspektorowi nadzoru szczegatbwgiformacii
dotyczicych proponowanegarddia pochodzenia materiatéw przeznaczonych dotrob6

- przedstawienie informacji dotygzych pochodzenia materiatdw powinno Bp&t co
najmniej dwa tygodnie przed rozpeciEm robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zi@zone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewnia sktadowanie materiatdw w tpkis®b, aby zachowaty swgpkaos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

- Wykonawca ma obowkek wywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot.

- liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora Nadzoru.

- sprat stanowacy whkasndé¢ Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy.

- sprat musi by zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.



- ha wykonawcy eizy obowhzek konserwacji spgiu

- ha wykonawcy eizy obowhzek naprawy lub wymiany spitzi niesprawnego.

- sprzt, ktory nie gwarantuje zachowania warunkéw umowgstanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczony do tobd6

4. TRANSPORT

- Wykonawca ma obowkek stosowania takickrodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.

- ilo§¢ srodkéw transportu musi  zapewdigorowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

- $rodki transportu musz spetnig wymagania dotycare przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametrow technicznych

- srodki transportu nie speinige wymaga dotyczcych przepisow ruchu drogowego hie
beda dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,

- wykonawca ma obowkek usuwania na bieco, na whlasny koszt zanieczysz&ze
uszkodzé spowodowanych ruchem jego pojazdow po drogachigaryich oraz dojazdach
do tereny wykonywania robat.

5. WYKONANIE ROBOT

-Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
-Wykonawca ponosi odpowiedziakio za jakd¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows,

- Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza stosowane metody wykonywania robot

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

- Wykonawca ma obowzek opracowania i przedstawienia Inspektorowi Naazprogramu
zapewnienia jakei

- program zapewnienia jaka powinien okréla¢ zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie roboét
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

- celem kontroli robo6t jest zapewnieniegugiiccia zat@onej jakadci robét

- Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha kontrok robot i jak@ci materiatow

- Wykonawca ma obowzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli

- Wykonawca ma obowzek przeprowadzania pomiaréw i kontroli materialomaz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikagchnicznej

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Do wycia mog by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddéd z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, norm europejskiaprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:



— Polslg Normg lub
— aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidhalskiej
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniajwymogi
SST.
- w przypadku materiatow, dla ktérych wymienionepkt 1 i 2 dokumentygswymagane
przez SST, kada partia dostarczona do robét musi posiadalokumenty
- produkty przemystowe muszposiadd dokumenty opisane w pkt 1 i 2 wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabad/konanych przez producenta.

6.4. Dokumenty
6.4.1. Ksazka obmiarow

-ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robot

- obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposéb cigty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

6.4.2. Pozostate dokumenty

Do niezlzdnych dokumentéw zaliczacsioprocz ksizki obmiaréw nasipujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustate

e) korespondengjna budowie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

- dokumenty musz by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

- zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje jego nhtg@stowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

- wszelkie dokumenty musny¢ dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

- obmiar robot okrda faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie Zuoentacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym polimieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

- wyniki obmiaru musza ldywpisane do kaizki obmiar

- blad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich robot. &ne
dane zostappoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru rame.



7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

- obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

- obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

-obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

-roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obkliia musza kywykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

- polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesidizeaji
ulegm zakryciu.

- musi by dokonany w czasie umlowiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgst robot.

- jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru niezade po uzyskaniu zgtoszenia

- zgtoszenia gotowdei odbioru dokonuje Wykonawca

8.3. Odbidr czsciowy

- odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot
- odbioru czsciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
- odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbidr robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

- odbiér ostateczny polega nafkowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odarga
do ich ilcsci, jakasci | wartasci

- catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe

- 0 gotowdci do odbioru ostatecznego wykonawca powiadomidiigra Nadzoru

- odbioru ostatecznego robot dokonuje komisyjnie przez Zamawiajego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

- komisja dokonuje oceny jakciowej robdt na podstawie przedemych dokumentéw, oraz
oceny wizualnej

- komisja dokonuje oceny zgodiwd robot z dokumentagjprojektows oraz specyfikagj
techniczm robot.
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- komisja musi zapoziasic z wynikami odbioru robét zanikgych i podlegajcych zakryciu

i w szczegOlnéci oceni wykonanie robot poprawkowych i uzupehgch.

- w przypadku stwierdzenia przez komjsje jakag¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektowa i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja dokona poicen, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

- dokumentem do dokonania odbioru ostatecznegot fielst protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo

- do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaniy przygotowa nastpujace

dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. oryginalm ksiazke obmiarow ,

5. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow

- w przypadku, stwierdzeniae roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznacza

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

- wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae kxda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

- termin wykonania robot poprawkowych i uzupetigch wyznacza komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

- odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytitt zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

-odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

- podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wighee: za jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

- jezeli pozycje kosztorysu wycenion@ syczattowo, podstagvptatngci stanowi wartéé

(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

- kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej uwaghia wszystkie czynrgi skltadajce st na

jej wykonanie, okrdone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

- kwoty ryczattowe robot obejmyj

- robociz wraz z towarzysicymi kosztami,

- warté¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayagewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
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wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami
do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
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) Ol.SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, URZ ADZEN ZABAWOWYCH,
ELEMENTOW OGRODZENIA | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozbiérk elementéw drdg, usdizer zabawowych,
elementow matej architektury

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z
rozbidrka. Prace rozbiorkowedda prowadzone w dwdch etapach. Prace obejmagbidrke

- warstw nawierzchni

- kraweznikow, obrzey i opornikdw

- elementéw ogrodzenia

- chodnikow

- piaskownic

- urzadzer zabawowych

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz okrideniami wskazanymi w SST Wymagania Ogélne pkt 1.3

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paudev SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwgzanych z rozbiérk maze by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
-spycharki,

-tadowarki,

-zUurawie samochodowe,

-samochody erzarowe,

-zrywarki,

-mioty pneumatyczne,

-pity mechaniczne,

-frezarki nawierzchni,

-koparki.

- taczki
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
- materiat z rozbiérki mima przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
- materiat z rozbiérki musi ywywieziony na wysypisko miejskie

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmaj usunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumenigajojektows i przedmiarem.

Roboty rozbiorkowe mna wykonywg& mechanicznie lubecznie.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez
powodowania zédnych uszkodze

- 0 ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je

na miejsce wskazane przez Inspektora.

- elementy i materiaty, ktore stagic wiasngcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

- wykopy powstate po rozbidrce elementéw drégjdmace s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.

- wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych néle
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagcic¢

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
rozbiérkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtornego wykorzystania.
- kontrola zagszczenia gruntu polega na sprawdzeniu stopnigszegenia gruntu

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagdédne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robot zwiazanych z rozbiork elementow drog jest:

- dla nawierzchni i chodnika — Ar{metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekOw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy -
m (metr),

- dla wyposaenia placu zabaw — szt. (sztuka)

- dla elementéw betonowych, kamiennych, ceglanyoif {metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania roboét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiérk

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhidv celu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikdw, obrzey i opornikdw:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy materialow
chodnikowych, ew. przesortowanie materiatu uzysganerozbiorki w celu ponownego jego
uzycia, z utazeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla elementéw wypogeania placu zabaw - piaskownic, atzer zabawowych

- demonta piaskownicy

- demonta elementoéw mocuagych

- zatadunek i wywoz

- uporadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu
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02.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWY NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikae@hnicznej (SST)aswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowejdwukolorowej w ilosci okreslonej w przedmiarze

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkikowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa dwukolorowa - prefabrykoyarlement budowlany,
przeznaczony do budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metod
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwiondgb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie
elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.
Obrzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypetniajcymi.

Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu

umazliwienia odksztalceé temperaturowych, wypetniony olslenymi  materiatami
wypetniapcymi.

Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wazaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw $cieralra a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyrOéwnawcza - warstwa #iga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.
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Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigaca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem gatek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym areein jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unighwienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchaido gkbokaici
przemarzania.

Podtaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paatolezaca bezpérednio pod
nawierzchmi, ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie — jedna lub wagej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej

Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome” pkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poma
SST Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2 Materiat do wykonania podbudowy

- materialem do wykonania podbudowy 2z kruszywa nahtego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/lialwiru , spetniagca wymagania
niniejszej specyfikaciji.

- kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny

- uziarnienie kruszywa:
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podiaaya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metatibilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie @ przekracza 2/3 grubdci warstwy ukiladanej
jednorazowo.

- Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegblnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad| pomoc | zasad| pomoc| zasad| Pomocnicza
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza
1 | Zawartdé ziarn od2| od2 [ od2| od2 [ od2 | od2 do PN-B-06714
mniejszych nt 0,075 mm, | do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10 12 -15
% (m/m)
2 | ZawartG¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10 5 10 -15
3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16

%(m/m), nie wecej niz
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze

organicznych, %(m/m), nif 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz

5 | Wskanik piaskowy po | 4 39 6430 | od 30| od 30 BN-64/8931
picciokrotnym do70| do70 | do70| do70| ) o1
zag:szczeniu metag! lub | 9© o o 0 )

I wg PN-B-04481, %

6 |Scieralngé w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
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petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnG¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 petnej liczby -42
obrotéw, nie wécej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wigcej niz 2,5 & s 5 6 8 -18

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19
zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej
niz

° Rozpad krzemianowy i PN ?336714
zela | - - - - 1 3 PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nig 39
wigcej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki
w przeliczeniu na S§ 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz -28

11 | Wskanik noSNoSCi Wi
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu d > 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 -
b) przy zagszczeniu d =
1,03

- Woda

Nalezy stosowé wodce wg PN-B-32250
2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Wymagania ogolne
1. odmiana

a) kostka dwuwarstwowa ( ze betonu warstwy spodkoestrukcyjnej i warstwycieralnej
gornej) zwykle barwionej gruoi min. 4 mm

2. barwa

a) kostka kolorowa z betonu barwionego

3. wzor (ksztalt ) kostki: zgodny z ksztattami cfomymi przez producenta
4. wymiary, zgodne wymiarami okflenymi przez producenta

Kostki mog@g by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieradh
bocznych oraz z ukosowanymi kregdziami gornymi.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym ké&sim brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okee PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowestalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatacz

Wymaganie
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nik
normy
2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mmC Dlugas¢ Szeroké¢ Grubag¢ Rdéznica pomgdzy
od zadeklarowanych dwoma po-miaram
wymiarow kostki, +2 +2 +3 grubcici, tej samej
grubdici < +3 +3 t4 kostki, powinna b§ < 3
100 mm mm
>100 mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukios¢ whistosé
(jesli maksymalne wymiary
kostki 15 1,0
> 300 mm), przy diugei 2,0 1,5
pomiarowe;j
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
zamraanie/rozmraanie z czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
udzialem soli odladzagych
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymaldé¢ na rozcaganie| F Wytrzymaté¢ charakterystyczna T 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obciazenia niszcgzcego mniejszego ni250 N/mm dtugéci
roztupania
2.3 | Trwala¢ (ze wzgédu na| F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaitcé) jesli
wytrzymataic) spelnione § wymagania pkt 2.2 oraz istnieje normalpa
konserwacja
2.4 | Odporné& na scieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, | Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normylwg zal. H normy - badanie
- badanie| alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm5000 mrd
2.5 | Odporn& na| l a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowanaIu
paslizg/paslizgniecie polerowana — zadawaigia odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wart&ci odporndci
na pdlizg/paslizgniecie — naley zadeklarowa
minimalm jej warta¢ pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apo6rna powierzchnia kostki nie powinna hierys
i odpryskéw,
b)nie dopuszcza si rozwarstwid@ w  kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnyébgoréwnane
z probly producenta, zatwierdzemprzez odbiore,
c)ewentualne rfnice w jednolitgci tekstury Iub
3.3 | Zabarwienie (barwiona mne zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

by¢ warstwascieralna lub caty
element)

we wiaciwosciach surowcow i zmianach warunkdw
twardnienia nie guwazane za istotne
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznychwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogym.in.
cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapgaeementowo-piaskogvnie mae odbarwia
kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvadtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Wykwity w postaci biatych plam - naloty wapienmeogs pojawic sig na powierzchni kostek

w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do

2-3 lat.

2.3.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknogs by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podéopowinno by wyrownane i odwodnione.

2.4. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavypod nawierzchmi
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugginespetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu pealnego iytku spetniagcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadej wymaganiom PN-88/B-
32250,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]
- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B- 11113 gatunku 2 lub 3
- piasek famany (0,075-2) mm wg PN - B 11112
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do WBezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budawpowinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08

2.5 Krawezniki, obrzeza, scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzea betonowe

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3. 2. Sprzt do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtdéa

Wykonawca przysgpujac do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasi¢

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru mae dopdci¢c wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle dakia pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
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Stosowany spez nie ma@e spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdawosci
gruntu poditaa.

3.3 Sprat do wykonania podbudowy

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazai¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyp@sgch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoéob
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.4. Sprzt do wykonania nawierzchni

a) ukiladanie betonowej kostki brukowej fmoodbywa si¢ recznie, zwlaszcza na
matych powierzchniach,

b) do przycinania kostek nmioa stosowa specjalne narzizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

c) do zagszczania nawierzchni z kostki nzyestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chronace kostki przedscieraniem i wykruszaniem
naray.

d) sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi@dpowiada
wymaganiom wiéciwych SST, wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumtmam (normom
PB i BN, wytycznym IBDIM) wzgtdnie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

e) 0 wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej ipraa naley stosowa
betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport materiatow do wykonania podbudowy
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntémadami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§vek zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

4.3. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymiirodkami
transportowymi po osgnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniemisi
uszkodzeniem.
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Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Na jednej palecie zalecazsiktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg d@0Xkg.

Pazadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypasanym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah
je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymatermatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.

5.2 Wykonanie podtaa i koryta

5.2.1. Warunki przystapienia do robot

- Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoegeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@niejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoal Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

- w wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

- grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia,

- koryto pod podbudog lub nawierzchrii powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

- koryto musi mié skuteczne odwodnienie

5.2.2 Wykonanie koryta

- paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane.

- paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora NadRwamieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umaliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w agbstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

- koryto mana wykonywa recznie

- grunt odspojony w czasie wykonywania koryta paemnby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wlbwany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami oktenymi w pkt
5.2.3

5.2.3 Profilowanie i zagszczanie podida

- przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze
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- po oczyszczeniu powierzchni podio naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych poditga. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmnign®d wyzsze ni projektowane rane
podiaza.

-jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zankenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehni podiaze na gtbokasé
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowtedodatkowy grunt spetniagy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w dl koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

- do profilowania podia nalgy stosowd rowniarki. Scigty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostdakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

-bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie
podiaza naley kontynuowa& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

-w przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrglzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdowediug BN-64/8931-02 .
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.
Wilgotnas¢ gruntu podt@aa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancj od -20% do +10%.

5.2.3 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentual@lec wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napravg wykona on na wiasny koszt.

5.3 Roboty zwizane z wykonaniem podbudowy
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5.3.1 Przygotowanie podira

Podbudowa powinna Byutozona na podiku zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzé wzorem:

Dis ¢ 5 1
. (1)
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®olziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechods%8 ziarn gruntu podi@, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podiau utazy¢é warstwe
odcinapca lub odpowiednio dobran geowtoknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych gstek gruntu, wyznaczagsz warunku:

d50 <
—= < 1,2 (2)
O90
w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@i % ziarn gruntu podi@a, w
milimetrach,

Ogo- umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca sé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna
by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanipodbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez IngpakNadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwdia¢ nacihgniccie sznurkow lub

linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. 2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednorodidc nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mielsago wyprodukowaniu powinna bypd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tass@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.3.3 Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej.

Grubg¢ pojedynczo uktadane) warstwy nie #eo przekracza 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®yroziozona w sposéb zapewmiay oskagniecie

wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skitada iz wigecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdinygzch

wysokaciowych.
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Rozpocezcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448etoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank
nalezy osuszy.

5.3.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie. zd&# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inspektora Nadzoru, gotempodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peezich. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna ®ggodna z dokumentagcprojektows.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje uafenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zagr@@mentowo-piaskoay obejmuj:

1. wykonanie podbudowy

2. Wykonanie obramowania nawierzchni ( z kgamikOw, obrzey ew.sciekow)

3. przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. zasypka spoin piaskiem

6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej | wypsiie ni szczelin

dylatacyjnych,
7. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, alane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu
ustalenia szerokoi nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldd powinny by zgodne z dokumentacprojektows..

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej ghdbgodsypki nie powinny przekracza 1

cm.

Grubas¢ podsypki powinna wynos&ipo zagszczeniu 3-5 cm a wymagania dla materiatdbw na
podsypk powinny by zgodne z pkt 2.3

Podsyplk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywatasinie byto na dtonsladow wody, a po nagaieciu palcami
podsypka rozsypywata ¢si Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &ietona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki.
Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy reonvyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpean musi by zakaczone przed
rozpoczciem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsuej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é

w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

5.7.2 Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacowykonana z elementéw o jednakowej grétio
Na wickszym fragmencie roboét zalecas stosowdé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalngrézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie

Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywac
elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmity ksztattek o
nietypowych wymiarach, wotnprzestrzé uzupetnia s kostlk cigta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsea
zakaczye prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmaipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki @émej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utiona hawierzchrng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé
wraz z podsypk

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomosg zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni neéne uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwndgci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. fxknigte) naley wymienic na kostki
cale.

5.7.4 Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomidzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku aioa
podiuznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelni zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca
wymagania pkt 2.3 b)

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®)j
jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgaerkami z piorami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa
powinna catkowicie wypetdispoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie ocagic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyolwi z r&znymi deseniami uktadania.

5.7.5. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@emi zaprawy
cementowo-piaskogy po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o
grubaici od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie #8zej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzclkmalery oczysci¢ z piasku i mena odda do uzytku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pkt 2.3.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. odome w normach,
ktére budz watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1 Badania koryta
6.3.1.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszgzegé[nienie bada Minimalnfi cr;s?otliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta Co 50m
2 | Réwnda¢ podtwna co20m
3 | Réwnd¢ poprzeczna Co50m
4 | Spadki poprzeczné Co50m

5 | Radne wysokéciowe w przekroju co 50 m

Zaggszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzdaelziej
gruntu poditaa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

7

6.3.1.2. Szerok& koryta (profilowanego podiza)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.3.1.3. Réwné¢ koryta (profilowanego podiza)

Nieréwnaci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fata
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy 4-metrowy tata.

Nierowndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.1.4.. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj £ 0,5%.

6.3.1.5. Redne wysokdciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.

6.3.1.6. Zagszczenie koryta(profilowanego podiza)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokr&lony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszbédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna byvicksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wediug PN-B-06714-17 . Wilgotdé gruntu
poditaza powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3.1. 7 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny kbynaprawione przez spulchnienie dehgkasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

6. 3.2. Badanie podbudowy
6.3.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna Maksymalna
Lp. WyszczegO6lnienie bada liczba bada na powierzchnia
; N podbudowy
dziennej dziatce | o\ - (aica
boczej brzy-paday
ro na jedno
badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
. o dla kazdej partii kruszywa i przy|
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. 2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki naley pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. 3. Wilgotndé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (matidy z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

6.3.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kzdej warstwy powinno odbywasic a2 do osagnigcia wymaganego

wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol

zag:szczenia nalg/ oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie

rzadziej nk raz na 5000 ) lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modult, do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wgkszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E,

< 2.2

6.3.2. 5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci .
Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawav sposob losowy w
obecndci Inspektora Nadzoru.

6.3.2 6. Badania cech geometrycznych podbudowy
- Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyzza/ch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokaé¢ podbudowy Co50m

w spos6b cigty planografem albo co 2(

2 Rowndi¢ podiuna m taty na kadym pasie ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna Co50m

4 | Spadki poprzeczneé* Co50m

5 Rzedne wysokéciowe Co50m

6 Uksztattowanie osi w planié* Co50m

7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

~N

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lec
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na

2000 nt
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkia
1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksate@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

- Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

- Rownai¢ podbudowy

Nierowndaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrow fata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04

Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
- Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukadwiqny by zgodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj = 0,5 %.

- Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi  wysokdciowymi
projektowanymi nie powinny przekragz#& 1 cm, -2 cm.

podbudowy i rgdnymi

- Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzalto
Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.
- Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
- Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z kruszywa naéig@a musi mié wskanik nosnosci
nie mniejszy ni 80%, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegozni&kaosnosci nie
mniejszy nk 120.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zagsszczeniad | Maksymaine ugicie spezyste | cenia mierzony piyto srednicy
Wiy N nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy nk
Niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obciazenia § | obcikzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3.2.7 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
- Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny ki naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbakasci co
najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtornie zagczone. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwom gy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé do potowy szeroksi
pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

- . Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednigicbokasé, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich seik@osciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wagkau tych robot nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

- Niewlasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcdlqpalowy tylko wtedy, gdy zarénie
nosnosci  podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawc
podbudowy.

6.3.3 Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z
kostki

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie Wartdsci dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach| Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubii
grubdici, spadkow i cech +1cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu 3
dokumentagj projektows i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  Kostki
a) zgodng¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dziatce -
projektova roboczej
b) rzedne wysokéciowe (pomierzon¢Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach [ +1 cm; -2 cm
charakterystycznych
c) rownas¢ w profilu podieznym (wg| Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 [8] fat czteromet
rowa)
d) réwnas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity miedzy tat a
(sprawdzona tatprofilowa z po- po- wierzchnj do
ziomnica i pomiarze przéwitu kli- 8 mm

nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod

niwelacji)
e) spadki poprzeczne (sprawdzgniw. Odchytki od

metod, niwelacji) dokumentaciji

projektowej do 0,3%

f) szerokdé¢ nawierzchni (sprawdzorjaw. Odchytki od szerokai

przymiarem liniowym) projektowanej do+5 cm
g) szerokd¢ i gigbokas¢ wypetnienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogHziny i pomiar | charakterystycznych dziennej

przymiarem liniowym po dziatki roboczej

wykruszeniu diug. 10 cm)
h) sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola bieaca Wg dokumentac;ji

ich utozenia projektowej lub decyzji

Inzyniera
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6.3.3 Badania wykonanej nawierzchni

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

bC

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodedwygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, | desenia, koloréw kostek, gpan, plam, deformacji, wykrusze
sciekow spoin i szczelin

3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychngwg
podiwzna i poprzeczna, spadkinetod i dopuszczalnych wasth podanych w tab. 2, Ip. od
poprzeczne i szeroké do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerako spoin w| Wg pktu 5.9.4

nawierzchni, pomgidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnieni

e

spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

7.2. Jednostka obmiarowa

podano w SST Wymagajotne pkt 7.

- jednostly obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

- jednostly obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego
mechanicznie
- jednostly obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagagiine pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne warunki dotycce podstawy ptatrici podano w SST Warunki Ogolne pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntuwsmalki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podha,

przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riegcep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztgonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin w nawierzchni,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktOrea potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzysce, ktére g niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenigtadtd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-Cement. Cgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
1:2002 cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturane do nawierzchni

drogowych; piasek
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11.
12.

13

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.

35.

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01

35

Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenmawierzchni planografem i

lata.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawairizanieczyszcze

obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunavaego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttnzi

PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghkdigiosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgormetod
bezpdrednh

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirizanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirsdarki metod
bromowy

PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianowego

PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzawego

PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawmieralngci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731  Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe.
Badania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z thucznia
kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wgki&a piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatgeawaerzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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0.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA P LACU
ZABAW Z NAWIERZCHNI A BEZPIECZN A | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaojhteczne s wymagania dotyce
wykonania placu zabaw wypasmego w nawierzchaibezpiecza na terenie przedszkola nr
166 przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawigawierzchnia elastyczna np. typu
Granitach)

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocnicasay realizacji i odbiorze robot.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonaniem i odbiorem wypogania placu zabaw oraz nawierzchni bezpiecznej

1.3.1 zakres robo6t zwgzanych z montaem nawierzchni bezpiecznej:

* roboty ziemne

» wykonanie bezpiecznej nawierzchni

1.3.2 Zakres robo6t zwizanych z montaem urzadzen zabawowych
* roboty ziemne

* roboty fundamentowe

» roboty montaowe istniejcych uradzer zabawowych

* monta piaskownic

1.3.3 Zakres robo6t zwizanych z montaem elementow matej architektury
. monta tawek

. monta koszy namieci

. monta palisady drewnianej /z materiatu inwestora /

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

Nawierzchnia bezpieczna- sztuczna nawierzchnialnigpgea wymagania PN-EN 1177,
nawierzchnia amortyzaga upadki.

Norma EN 1177 okia wymagania odrimie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegllnym uwzgtnieniem obszaréow, w ktorych niegina jest amortyzacja upadku.
Ponisza tabela przedstawiazne rodzaje materialdw stosowanych na placach zabaw:

opis minimalna  grubosémaksymalna

materiat [mm] [mm]** wys. spadania [cm
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dam/gleba - - do 100
kora kawatki wielkdci 20-80 300 do 300
wiory wielkosci od 5 do 30 300 do 300
piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300
ZWIr*** ziarnood 2 do 8 300 do 300

badano krytyczj

inne materiaty z préb okskenia HIC wysoka¢ upadku

* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowama placach zabaw dla dzieci

** - jezeli uzywa st materiatu rozdrobnionego luzem, najeyo uktadé warstwg grubsa o
200 mm od wymaganej w probie laboratorykrgjycznej wysokeéci upadku

*** - bez czasteczek mutu lub gliny

**x% - HIC - Head Injury Criterion - kryterium uraz gtowy powodowane upadkiem

Nawierzchnig nalezy wykonaé z ptyt elastycznych nie gorszych aitypu GRANITECH
grubosci 4,3 cm wraz z kraweznikami gumowymi (w kolorach: zielonym i czerwonym)
na normatywnej — wg. producenta podbudowie

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST Wymagania Ogolne pkt 2

2.1 Materiaty do wykonania nawierzchni bezpiecznej:
- piasek,

- obrzeze gumowe

- kliniec

- obrzeza trawnikowe,

- beton B-15, cement,

- nawierzchnia bezpieczna,

- geowtOknina

2.2 Materiaty niezbedne dla instalacji urzadzen zabawowych
- poszczegolne ugdzenia, zgodnie z projektem

- kliniec,

- beton B-15

2.3. Elementy matej architektury
- kosze ngmieci

- fawki

- palisada drewniana

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST Wymagania Ogdlne pkt 3

3.1. Sprzt do wykonania nawierzchni bezpiecznej:

Wykonawca przyspujac do robdét zwizanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu: topaty, kilofy, taczki,
mieszarka, poziomnica, taty, koparka, spycharkdeeveamojezdny, zagzczarka, samochod
cigzarowy

3.2. Sprzt do instalacji urzadzen zabawowych i rekreacyjnych
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Wykonawca przyspujac do robot zwizanych z monteem uradzen zabawowych i
rekreacyjnych powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
topaty, kilofy, taczki, betoniarka, miotidlusarskie i gumowe, klucze ptaskie, nasadowe i
ampulowe, weigarka linowa, wiertarka udarowa, wiertta do betaimabina, poziomnica

3.3 Sprat do instalacji elementow matej architektury
Sprzt wskazany przez producenta

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST Wymagania Ogolne pkt 4
Urzadzenia zabawowe, gotowe elementy nawierzchni bezp& oraz elementy malej
architektury mana przewozi samochodami ¢rarowymi, z& ich rozmieszczenie na placu
budowy nasipuje rcznie.

Podczas transportu materialty powinny ¢byzabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5 .WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST Wymagania Ogoélné pk

5.1. Wykonanie roboét zwiazanych z budova nawierzchni bezpiecznej:

Roboty zwiazane z budow nawierzchni bezpiecznej powinny dyprowadzone zgodnie z
zaleceniami producenta

roboty ziemne wykonujemy zgodnie z instrukayykonania nawierzchni bezpiecznej i
rekreacyjnej

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayaleykonywa sposobem
recznym

nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory niedbie wbudowany w uksztattowanie
nawierzchni placu zabaw, powiniendoyywieziony przez wykonawcna odkfad

naleey zwrock uwag; na koordynag wykonywania rob6t nawierzchniowych z margen
urzadzen zabawowych

gora gotowej nawierzchni bezpiecznej maziajdowa na wysokeéci odpowiedniego znaku
na uradzeniu zabawowym lub oldenej w instrukcji montau

urzadzenie zabawowe nie zosta przekazane dozytkowania po wykonaniu nawierzchni
strefy bezpiecznej (jest ona oki@a w instrukcji montau i projekcie)

5.2 Roboty zwgzane z instalacy urzadzen zabawowych

Roboty ziemne wykonujemy zgodnie z instrukepontau urzdzen. Przy wykonywaniu
wykopu pod stupy i fundamenty nale uwzgkdnic wymagaa gruba¢ nawierzchni
bezpiecznej, tak aby jej wierzch znalazé¢ sia wysokéci znaku poziomu nawierzchni
bezpieczne,.

Montaz urzadzenia zabawowego musg¢sidbywa zgodnie z instrukgjproducenta

naleey szczegéla uwag zwrdéck na zachowanie stref bezpieageva uradzen
zabawowych, okrgonych w instrukcji montau i w projekcie wykonawczym

Jezeli nie jest to inaczej okéne w instrukcji montau do betonowania elementéw ama
przystpi¢c po wypoziomowaniu i skceniu catej konstrukcji. Przy tmej nawierzchni
bezpiecznej (np. piasek) gora betonu powinnat maokaglone kravgdzie i by przykryta
warstwg grubgci min. 20 cm

urzadzenie zabawowe me zosté przekazane dozytkowania po wykonaniu nawierzchni
bezpiecznej strefy bezpiecznej (jest ona dkrea w instrukcji montau i projekcie
wykonawczym)
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5.3 Roboty zwjzane z instalacja elementéw matej architektury
Elementy malej architektury montujemy zgodnie ztrimscja producenta w miejscach
przewidzianych w dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne dotygze kontroli jakdci robot wskazano w SST Wymagania Ogoélne
pkt 6

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgostidnstalacji z instruke producenta i
projektem

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST Wymagania Ogolné pkt
Jednostik obmiarow jest:

-m ? ( metr kwadratowy) dla nawierzchni

- szt ( sztuka) dla ugdzen zabawowych i elementow matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét wskazano w SST Wymagania Ogolnd pk
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowy SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary oraz sprawdzenia sposobuaiasfi uradzen

daty wynik pozytywny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrsgi wskazano w SST Wymagania Ogolne pkt 9
9.1 cena jednostkiobmiarowej wykonanej nawierzchni obejmuje wszelkie czynigoi
Zwiazane z montaem nawierzchni bezpiecznej przewidziane przez preclia

9.2 cena jednostki obmiarowej montau urzadzen zabawowych i elementéw malej
architektury obejmuje wszelkie czymimd zwiazane z monteem przewidziane przez
producenta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-7 Wyposa&nie placow zabaw — Wytyczne instalowania, spranidzakonserwacji i
instalacji

PN-EN 1176-7 Wyposanie placow zabaw — Wytyczne instalowania, spramdzakonserwacji i
instalacji

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyeejupadki
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0.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - ZIELEN

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania zieleni na terenie ogrodka przedszkolnggacu zabaw przy przedszkolu nr 166
przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie.

1.1 Zakres robat obgtych Specyfikaca Techniczm:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
pracami przygotowawczymi, gospodarkirzewostanem, pracami padkowymi, pracami
agrotechnicznymi, wykonaniem trawnikOw, wykonaniemasadz& roslinnych oraz
wykonaniem cigow komunikacyjnychllosci i rodzaj zgodne z przedmiarem.

1.2. Okredlenia podstawowe ayte w specyfikacji technicznej

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowzujacymi w tym zakresie
nazewnictwem, przepisami o ochronie przyrody orasmi Normami

Materiat raglinny — sadzonki drzew, krzewéw (w tym krzewinelylin wieloletnich i
jednorocznych

Drzewa — réliny wieloletnie, zdrewniate, wytwarzgje jeden lub wicej pni rozgadziajacych
Sig na pewnej wysokai.

Korona drzewa — zespot konarow i gt
Przewodnik — pd gtéwny stanowicy o drzewa

Pien- nierozgatziona dolna oz¢ przewodnika ponedzy powierzchry ziemi a pocatkiem
korony

System korzeniowy — podziemnagf& rosliny

Bryta korzeniowa — ¢g¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemi

Szyjka korzeniowa — g&¢ rosliny miedzy korzeniem agaem

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturaliegchami wzrostu danego gatunku
Forma wielopienna — forma drzewa ktore ma kilka pni

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu sztuczniéweszona w szkoilce z wyraie
uformowanym pniem i koran

Forma krzewiasta — forma wielggiowa widgciwa dla krzewow lub forma  drzewa
uksztattowana w szkétce

Krzewy — zdrewniate, wielagglowe raliny nie wytwarzagce pnia ani korony
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Krzewinki — niskie krzewy o krétkich cienkich i kaych gdach

Byliny — rasliny zielne, wieloletnie ktére majzdolna¢ trwatego wegetatywnego odnawiania
si¢ bez wzgtdu na dtugéc zycia organow podziemnych

Byliny zimozielone- byliny zachowujce ulistnienie zim

Raosliny uprawiane w pojemnikach- sliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach o
pojemndci i ksztatcie dostosowanym do wielap roslin i ich systemu korzeniowego

Rasliny uprawiane w gruncie — §bny uprawiane w szkoétce sprzedawane z Higdrzeniovy
lub bez bryly korzeniowej

Rasliny pnace — raliny, ktore dzeki wkasciwosciom czepnym lub ptym mog piat sie po
konstrukcjach, po gtadkich powierzchniach pionowych

Rasliny okrywowe — rdliny niskie, ptasko rosice, poktadajce sk lub scielace sg, ktorych
szerokd¢ przekracza wysoko, nadagce st do okrycia gleby

Raosliny do stosowania na formowans/woptoty- drzewa i krzewy charakteryaog se
tatwascia rownomiernego zagzczenia §ipo przyceciu

Karczowanie- usuwanie drzew i krzewdéw wraz z koraem oraz pniakOw pdascigtych
drzewach

Karpa — drewno ¢%ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatyndgieciu

Wymiary drzew:

Szeroké¢ korony: odlegté¢ mierzona w najszerszym miejscusloy jest to odlegtéc
bedaca potowa sumy dwoch prostopadtyclegdw stanowqcychsrednic

Srednica pniasrednica mierzona na wysad@ 130 cm

Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby pogida wi&ciwosci zapewniajce
roslinom prawidtowy rozwaj

Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozkladu materiatu ogxhgo z dig zawartdcia
préchnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna ¥adskki pokarmowe, posiadaja dua
pojemnd¢ wodno-powietrza.

Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowazujacymi , odpowiednimi polskimi
normami i definicjami oraz z okdleniami zawartymi w SST Wymagania ogolne pkt.1.3
2. MATERIALY:

Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w SST Wymagania Ogolne pkt 2

2.1.Wymagania ogolne dotyczce materiatu szkotkarskiego( wg Zalecé jakosciowych
dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego. ZSP. WarazD97)
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- materiat szkotkarski musi byczysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej

- rosliny powinny by zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowareaehowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokrajysokasci, szerokéci i dtugasci pedow,

a talkze rbwnomiernie rozgatione i rozkrzewione.

- material musi by zdrowy, bezladéw zerowania szkodnikow, uszkodzenechanicznych,
objawéw ledacych skutkiem niewkxiwego nawaenia iagrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki pontej miejsca szczepienia.

- system korzeniowy powinien bydobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wiekuslia.

- bryta korzeniowa powinna bydobrze przerinigta i odpowiednio dia w zaleénoéci od
odmiany i wieku réliny. Bryta powinna by dobrze zabezpieczona tkasmirozktadagca sie
najp&niej w ciagu 1,5 roku po posadzeniu i nie [maj ujemnego wptywu na wzrost dio.
Bryly drzew liciastych powyej 3,0m wysokéci i obwodzie pnia powsej 20cm musz by¢
dodatkowo zabezpieczone druciamatka lub metalowym koszem.

- rosliny pojemnikowe powinny posiadasilnie przerénicta bryk korzeniows i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojenssodostosowanej do wielkoi rosliny.

- roslina musi rosa¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i ahezej niz dwa
sezony.

- drzewa i krzewy nie magby¢ produkowane w pojemnikackiw@owych

- rosliny iglaste nie mog rosr¢ w jednym pojemniku ditej niz dwa lata

2.2.Wymagania dotyczce drzew i krzewow

2.2.1Wymagania dotyczce drzew i krzewdw l§ciastych

- drzewa i krzewy powinny by prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprdzeme zgodnie z wymaganiami
agrotechniki  szkotkarskiej pak szczytowy przewodnika powinien &y wyraznie
uksztattowany

-przyrost ostatniego roku powinien prosto przediyprzewodnik;

-system korzeniowy powinien by skupiony, prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne

-bryta korzeniowa powinna byprawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

-pedy korony nie powinny byprzyckte

-pedy boczne korony drzew powinny dyownomierne,

-przewodnik powinien byprosty, chybae dopuszcza swicksz krzywizre przewodnika w
odmianach zwisagych

-blizny na przewodniku powinny Bydobrze zargnicte

2.2.2 Wymagania dotycgce drzew i krzewow iglastych

- drzewa i krzewy powinny ky prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiamyprowadzone zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej;

- przewodnik powinien byjeden,

- przewodnik powinien hy prosty, dopuszczalna jest niewielka krzywizna umizoh
zwisapcych

- paczek przewodnika musi bywyraznie wyksztatcony;

- pedy korony mog by¢ przyckte

- pedy boczne drzewa powinny bydwnomiernie rozmieszczone
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- poszczegolne okotki powinny bydéwnomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszghktk
roslin iglastych);

- liczba gddw bocznych w okétku powinna bygodna z normszczegotow,

- wymiary raliny musz by¢ odpowiednie do okéonego gatunku i odmiany.

- bryta korzeniowa powinna Byrawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

2.2.3. Wady niedopuszczalne drzew i krzewéwdciastych i iglastych
- silne uszkodzenia mechaniczne

- $Slady zerowania szkodnikdw

- oznaki choroby

- zwiednigcie | pomarszczenie kory na korzeniach

- martwice i gkniecia kory

- uszkodzeniagka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie bryty korzeniowej

- przesuszenie bryty korzeniowej

2.3 Wymagania dotycace bylin i roslin okrywowych

- wszystkie byliny i réliny okrywowe powinny by sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza
w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany.

- wszystkie réliny z danej odmiany powinny kyjednakowe, jeeli chodzi o form,
wielkos¢, stan zaawansowania w rozwoju.

- byliny i rosliny okrywowe powinny by zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany.

- byliny i rosliny okrywowe powinny by wolne od chordb i szkodnikéw

- rosliny powinny mie duzy, zdrowy system korzeniowy

-system korzeniowy nie mie nost sladow uszkodzg korzenie nie powinny l&ypozawijane

- rosliny powinny pochod# z uprawy kontenerowej

W odniesieniu do k&in ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenaaieni obowazuja
obecnie normy dotyaze nastpujacych materiatdbw szkotkarskich:

- cebule, bulwy, kcza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych — PN-92/R-67030

- sadzonki rélin ozdobnych — PN-R-67031:1996

2.4 Wymagania dotycace pmczy

Wszystkie pacza powinny by sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie
lokalizacji, gatunku i odmiany.

- wszystkie réliny z danej odmiany powinny byjednakowe, jeeli chodzi o form,
wielkos¢, stan zaawansowania w rozwoju.

- pracza powinny by zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakteryatygj dla danego
gatunku i odmiany.

- rosliny powinny by wolne od chorob i szkodnikow

- rosliny powinny mie duzy, zdrowy system korzeniowy

-system korzeniowy nie mie nost sladow uszkodzg korzenie nie powinny l&ypozawijane
- rosliny powinny pochodz z uprawy kontenerowej

- rosliny powinny by w doniczkach lub pojemnikach

- kazda ralina musi by przywiazana do bambusowego palika

- kazda rglina powinna mié co najmniej 2 silne qay

2.5 Wymagania dotycace traw
- mozna zastosowamieszanki traw dogpne w obrocie handlowym posiadeg okrélone
cechy uytkowe
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- ze wzgédu na specyfik projektowanego obiektu ( przedszkole )zd@razowo nalgy
stosowa mieszank traw tzw. ,odpornych na deptanie”

- w miejscach zacienionych i w poétcieniu pod draew naley zastosowa mieszanki traw
odpornych na deptanie, przeznaczonych na trawaikblone dla miejsc zacienionych

- W miejscach nastonecznionych nglezastosowéa mieszank traw odpornych na deptanie,
przeznaczomdla miejsc nastonecznionych

- zastosowane mieszanki traw powinny éneznaczony i podany na etykiecie procentowy
sklad gatunkowy, klas numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, lezdacechy
decydujce o jakdci mieszanki nasion

2.6 Wymagania dotycace ziemi

- ziemia powinna bywolna od szkodnikoéw i patogendw, chwastéw i icinzemi, kamieni,
gruzu, resztek nie roztonych czsci roslin takich jak gadzie, grubsze korzenie, bryt skaty
macierzystej i obcych elementow

- ziemia nie powinna liydostarczana przesycona wod

- ziemia powinna pochodzi gleb lekkich lul&rednio cezkich, z dostatecznzawartdcia
materii organicznej i o odczynie ziabinym do obajtnego

- ziemia kompostowa do nawenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsicg w
wyniku rozktadu rénych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastow plewow), przy kompostowaniunaehotwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewnigjch utrzymanie wymaganych cech i wahi&ow jakaci
kompost.

Kompost fekaliowo torfowy — wyréb uzyskujezgrzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiagdlarymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98[1]1

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje; 9irzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalkitiekbw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

2.7 Wymagania dotycace nawozow mineralnych
- wykonawca zapewni wiaiwy dobdér nawozow
- hawozy powinny by wybrane zgodnie z wymaganiami zaprojektowanyshrro

- hawozy powinny b§w oryginalnym opakowaniu handlowym na ktérym naisiznale¢
opis sktadu chemicznego oraz zasady jego stosowania

- nawozy nalgy zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem

2.8 Kora dosciotkowania
- kora dosciotkowania powinna byprzekompostowana
- kora powinna b§ drobno zmielona

- dla ralin kwasnolubnych naley stosowa korg zapewniaica kwa&ny odczyn podiga tj.
kore drzew iglastych



45

2.9 Deski drewniane
Deski stizace do zabezpieczenia pni drzew istggrh przed uszkodzeniem mechanicznym

2.10 Maty stomiane

Maty stomiane stzace do owingcia pni drzew znajdagych s w bezpdrednim gsiedztwie
prowadzonych prac budowlanych.

3.SPRZET
Ogodblne wymagania dotygee sprztu podano w SST Wymagania Ogdlne pkt 3
3.1 Sprat stosowany do wykonywania prac przygotowawczychadgrodniczych

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbpujacego spretu: -
ptugdéw, kultywatorow, bron, watu kolczatkowego, wadtadkiego, kosiarki mechanicznej,
kosy spalinowej, wertykulatora, aeratora, drabin, ghektrycznych lub spalinowych, pit
recznych, samochodéw samowytadowczych lub skrzynidwypodnénika samochodowego
oraz nargdzi ogrodniczych do uprawygcznej

3. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST Wymagania Ogolne pkt 4

Transport materiatdw do wykonania robot ogrodniteguaze by dowolny, samochodami o
sredniej tadownéci i cigzarze, pod warunkiemze zastosowanérodki transportu nie dala
stwarz& zagraenia dla zagospodarowania terenu budowy oraz tosihsje uszkodzi ani nie
pogorszy jakéci przewaonych materiatow.

Materiat sadzeniowy w trakcie transportu must kgbezpieczony przed uszkodzeniami bryty
korzeniowej i pdéw oraz przed wysychaniem i przemarzaniemsliRp sadzone z bryta
korzeniova musz mie¢ zabezpieczona brytkorzenioww w sposOb zastosowany przez
producenta ( pojemniki, folie, worki jutowe)

Rasliny powinny by dostarczane na teren budowy partiami, vécildktora umaliwi ich
posadzenie tego samego dnia.

Jezeli zajdzie koniecznig przetrzymywania rdin na placu budowy, powinny Byone
zabezpieczone przed uszkodzeniem  mechanicznym, syszeniem, zalaniem,
przemarzniciem. W razie suszy nalg zapewnt podlewanie.

Wywo6z odpaddéw: wywozu odpadéw najedokond& na wysypisko miejskie, zaziemi z
wykopu naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 5

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgoded z
dokumentacja projektoyy specyfikacja technican, uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac
powinni by dopuszczeni wykonawcy magy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe.

5.1 Zabezpieczenie istnigcych elementéw krajobrazu
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Wykonawca zabezpieczy istmiep elementy krajobrazu poprzez zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniggych pni drzew, trawnikéw i rabat, zapewni wykoreamnabezpieczenia
wokot drzew

5.2 Zabezpieczenie nowych elementow krajobrazu
Wykonawca zabezpieczy nowe elementy krajobrazuzezegdinéci ustawi tymczasowe
ogrodzenia nowych rabat i trawnikow do czasu wykwaadpowiedniego zabezpieczenia

5.3. Prace przygotowawcze

5.3.1. Zalecenia ogolne

- teren przeznaczony pod nasadzenia,zyagguntownie ocz§ci¢. W miejscach, w ktorych
zostanie usurta wierzchnia warstwa ziemi, koniecznedbie uzupetnienie ok. 10 cm
warstwyzyznej.

- aby uzyska zadowalajcy i stosunkowo szybki efekt nalesadzé zdrowe rgliny,

mozliwie jak najwigksze, najlepiej z uprawy kontenerowe.

- wszystkie nowo sadzone drzewa i krzewy powinny fglikowane, a w razie potrzeby
nalezy stosowa odcigi.

5.3.2 Gospodarka drzewostanem,
Zalecenia dotycg prac, ktére naley wykona& przed przysipieniem do robot budowlanych i
ogrodniczych
Gospodarka drzewostanem obejmuje:
- cCiecia sanitarne drzew: qia obejmujce usunjcie gakzi suchych, ziamanych i
uszkodzonych, gati kolidujacych i odrostéw korzeniowych. Prace wykonywane s@akani,
pitami recznymi i mechanicznymi
- ciecia korygujce drzew — @icie polega na dokonaniu w uksztattowanej koronie drzewa
radykalnych zmian magych za zadanie poprawienie jej konstrukcji, Poiew
nieprawidtowo uksztattowana korona jest wzd#tej chwili naraona na roztamanie, co w
konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczeniaeda. Cgcia te stosowaneasprzy
wystepowaniu nasjpujacych deformaciji koron drzew:
» Korona dwupniowa- korona sktada & dwu niezalenych konarow wyrastagych z
jednego pnia
» Korona trzypniowa
» Korona drzewa zniszczona w wyniku ogtowienia
Przy wykonywaniu tego rodzajuegi nalezy uwazac, aby nie doprowadezido zainfekowania
drewna przez pozostawionezgurany.
Zaleca st prowadzenie wszelkich prac zwanych z giciem drzew przez osoby posiaat=g
odpowiednie uprawienia z zakresu chirurgii drzegodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z
zachowaniem nagbujacych wskaza:
o Zaleca sj przeprowadzenie @ w okresie wiosennym ( w stanie bezlistnym) przed
rozpoczciem prac ziemnych.
« Ciecia naley wykon& tak, zeby nie usus wigcej niz 20 % masy asymilacyjnej
drzewa, acicie grubych gafzi i konaréw traktowé jako ostateczrid
* Przy usuwaniu gaki i konaréw cicie wyréwnupce prowadzi w takiej odlegtéci od
pnia gtbwnego aby nie uszkodziasady
« Rany po odeitych korzeniach naky zabezpieczy dwusktadnikowo
- karczowanie drzew i krzewdw - prace rglavykonywa recznie z wyciem drabin lub
podnanika. Prace obejmgjodckcie pila mechanicza gakzi, konarOw i czsci pnia oraz
spuszczenie ich na linach, oglie i przewrdcenie reszty pnia przyyaiu liny, pockcie pnia
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na odcinki dogodne do transportu, 28aie ga¢zi i konarébw w stosy, odkopanie korzeni,
odciccie i usungcie korzeni, zasypanie dotu zieps ukopu, ubicie i wyréwnanie zasypanego
dotu.

- karczowanie starych pniakéw — zabieg wykonywasst gcznie, naley odkop#& korzenie,
odcia¢ i usury¢ korzenie, zasygadot ziemi z ukopu po czym naly wywiez¢é karpe na
wysypisko

- oczyszczenie terenu z pozostalqo karczowaniu

- zabezpieczenie drzew ragych w rejonie robot budowlanych- zabezpieczenieopejmuje
obudow z desek do wysokoi 2 metréw, przykrycie korzeni w wykopie matami
stomianymi, instalacja podlewania, ustoie zabezpieczepo zakaczeniu robot.

5.3.3 Prace porgdkowe

— wykonywane g bezpdrednio przed zaleniem zieleni, po zakazeniu robo6t budowlanych

i drogowych, obejmuj

- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczomegbzielé z gruzu,sSmieci resztek
roslinnych. Zanieczyszczenia powinny dygebrane w pryzmy i wywiezione na wysypisko
smieci.

5.3.4 Prace agrotechniczne

Na terenie przeznaczonym pod ziefgojektowan nalezy wykona nasgpujace prace:

- regczne przekopanie podia — na gtbokas¢ 20-25 cm, dokladnie ocggi¢ ze starej darni,
korzeni, chwastow, kamieni, gruzu, po czym zébwmanieczyszczenia i wywié na
wysypiskosmieci

- rozrzuct ziemk zyzma- warstwa rozrzuconej zienmiyznej powinna mi€ 10 cm, po czym
musi by wyréwnana i zagrabiona

- rozrzucenie torfu — grulé powinna mié 2 cm

- reczne przekopanie gleby — powinno zésteykonane na 20 cm, na powierzchni na ktérej
roztozono torf, z wymieszaniem torfu z gkglzagrabieniem i wyréwnaniem powierzchni

- na powierzchni przeznaczonej pod trawniki w zagniach na ktorych rogrstare drzewa
nalezy usura¢ 10 cm warstw ziemi ( bardzo osttmie, aby nie uszkodgikorzeni drzew).
Ziemia powinna b§ wywieziona na miejsce wskazane przez inwestoratplaie, w miejsce
usungtej ziemi oraz na pozostate] powierzchni przeznaeg@od trawniki naley roztozyé
10 cm warstw ziemizyznej, wyrOwna ja i zagrabt.

5.4. Sadzenie drzew i krzewow —sltiastych i iglastych

5.4.1. Przygotowanie dotu do sadzenia

- do6t do sadzenia powinien bypdpowiedniej wielkéci- dét powinien by okoto dwukrotnie
wigkszy niz bryta korzeniowa rdiny

- ziemk miejscows mieszamy z kompostem lub urodzamemia ogrodnica

- ziemk cigzka i zlewm nalezy rozlwzni¢ przez dodanie piasku

- w przypadku bardzo nieprzepuszczalnego padigliniastego lub ilastego, dno dotu ngle
wzruszy szpadlem i wymiesza piaskiem lukzwirem

- pod raliny wrzosowate naley przygotowa glele o kwanym odczynie, podiee mana

zakwast nieodkwaszonym torfem

5.4.2. Przygotowanie bryly korzeniowej
- rosliny w pojemnikach:
* nalery ostraznie wyja¢ rosling, tak aby nie uszkodzikorzeni- uwaga nie nima na
site wyciagat rosliny za cz$¢ nadziemn
* wigksze pojemniki naley delikatnie rozci¢, mniejsze wystarczy stuké
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* przed posadzeniem,dlmy nalezy zanurzy na kilka minut w wodzie, aby nakty
- rosliny balotowane:
* Przy sadzeniu &in balotowanych, o bryle korzeniowej owdte] siatky jutowa lub
siatka, ;3 szczegolnie natane na uszkodzenie bryty korzeniowej
W balotach sprzedawana gajczsciej stosunkowo die drzewa i krzewy, eikie
bryly korzeniowe naley przenost ostraznie, aby ich nie uszkodzi
* Podczas sadzenia siatkib jute zabezpieczaga korzenie pozostawiamy w bryle

5.4.3. Przygotowanie korzeni:
- rosliny sadzone z gotym korzeniem
* korzenie rélin sadzonych bez bryly korzeniowej zawsze mpleanurzy na kilka
godzin w wodzie
» Kkorzenie nalgy przycia¢ na dtugdci 15-20 cm
* pedy krzewow nalgy przycia¢ do wysokdci okoto 20 cm

5.4.4. Termin sadzenia:

- materiat rélinny z gotymi korzeniami — drzewa i krzewy sadi & stanie bezlistnym —
wczesn wiosm (potowa marca- koniec kwietnia), lub jesigriiod potowy padziernika do
konca listopada)

- rosliny uprawiane w pojemnikach, z baykorzeniowa — mog by¢ sadzone przez caty okres
wegetacji od wiosny do jesieni

- szczegoblnie wrdiwe na mrozy réliny i niektore zimozielone krzewy dkiaste najlepiej
sadz¢ wiosm, ze wzgédu na ryzyko przemarz¢tia

- sadzenie drzew powinno odbgie przed zatéeniem trawnikéw w ichagsiedztwie

5.4.5. Nawdenie przed posadzeniem

- w przypadku ubogiej gleby mina do dotu wsypagais¢ nawozu, najlepiej o spowolnionym
dziataniu

- nawéz naley rozsypa rownomiernie dookota #tiny i lekko wymieszé z dosypywaa

gletn

5.4.6. Wypetnianie dotu ziemy i ubijanie gleby

Wiasciwe ubicie gleby powoduje szczelne przyleganidygldo drobnych korzeni, co utatwia
podsiakanie wody i zapobiega nadmiernemu osiadaniéling po posadzeniu, ponadto
zapobiega ewentualnemu przemieszczaniucsliny od pionu

- po posadzeniu ziemiwokot rasliny nalezy delikatnie ubé, mocniej na zewqirz bryty
korzeniowe]

- jezeli radlina jest dua ubijamy ziemg w trakcie obsypywania, na kilku poziomach

- przy sadzeniu &iny z gotym korzeniem, nahy pamkta¢, aby korzenie byty skierowane w
dot i rozlazone na boki. Korzenie nie magie skrecat i podwijaé w dole, po obsypaniu
korzeni, ziemg blizej rasliny nalezy mocniej ubg.

5.4.7 Podlewanie po posadzeniu

- bezpdrednio po posadzeniudline nalezy podla duza iloscia wody, nawet jeeli sadzenie
odbywa st w czasie deszczu

- dla zapewnienia zatrzymania wody w pablidrzewka lub krzewu natg uksztattowa
wokot rasliny ziemm misg
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5.4.8Sciotkowanie

Zabieg sciotkowania zapobiega rozwojowi chwastéw wokotslimy, zmniejsza take
parowanie wody z gleby

- powierzchn¢ wokot nowo posadzonych drzew nalewyscidtkowat kora ogrodnica na
gruba¢ 6 cm ( kora nie powinna dotykebezpdrednio do pnia drzewa — péeren w
odlegtaici 5-6 cm od lica pnia natg pozostawé wolny

- powierzchng w promieniu 0,5 m wokét starszych drzew nmglewyscidtkowat 5-cio
centymetrowa warstykory ogrodniczej

- cah powierzchng terenu obsadzonego krzewami zaréwno iglastymi Jedciastymi naley
wyrowna i wysciotkowat 6-cio centymetrow warstwg kory ogrodniczej

5.5. Pieg¢gnacja drzew i krzewOw po posadzeniu — zaleceniagi¢gnacyjne

Piekgnacja po posadzeniu obejmuije:

- nawaenie: pierwsza dawka nawozu powinna¢ hyiewielka i wynosi okoto potowy
zalecanej. W nagpnych latach ilé¢ nawozu mena zwkkszy do przewidzianej przez
producenta ( dawki podawanea sna opakowaniach nawozéw). Zasilanie pngale
przeprowadzana wiosr, zakaczy¢ do kaica czerwca

- odchwaszczanie — zabieg przeprow&dza najmniej 4 razy w sezonie wegetacyjnym,
przeprowadza sirgcznie, wyrwane chwasty nalewywiez¢ na wysypisko

- regularnie naley uzupetnig warstwysciotki z kory ogrodniczej wokot drzew i krzewow

- podlewanie: lepiej jest podlewaosliny rzadziej, weksza ilgcia wody niz czescie] —
mniejsza. Najkorzystniej podlewarosliny w godzinach wieczornych i wczesno-porannych.
- ciecia sanitarne, ktére polegapa usuniciu z korony drzewa i z krzewu suchych, chorych,
nadtamanych gati. Przy usuwaniu geti martwych nalgy zwroci szczegoéla uwag; na to,
aby nie uszkodzizywej tkanki. Tkanka taka znajdujeesiazwyczaj u nasady €xi martwej

- ochrona przed chorobami i szkodnikami prowadzi goprzez stosowanigrodkow
chemicznych, ktére winny Ry stosowane tylko w przypadku masowego wymEnia
szkodnikéw ladz objawdw chorobowych

- zabezpieczanie §bn przed zim- rosliny zimozielone nalgy okry¢ cienidwky, a podstaw
ostoni stroiszem z gaki iglastych. Réliny iglaste i zimozielone naky obficie podl& pdzna
jesieny i scidtkowat u podstawy warstwv 10-15 centymetrow Dziatanie takie zapobiega
utracie wody w procesie transpiracji w zimowe, sicane dni a w konsekwencji uscéeiem
rosliny.

5.6 Sadzenie bylin i r@glin okrywowych

5.6.1. Wymagania ogolne

- miejsce sadzenia bylin nalestarannie przygotowgpoprzez usugcie chwastow trwatych
takich jak perz, Mniszek, podagrycznik)

- miejsce w ktérym majby¢ posadzone byliny powinno byawiezione za pomamawozu
organiczonego np. obornikiem, kompost, nawéz zielon

- miejsce pod byliny powinni ldystarannie i glboko przekopane

5.6.2. Termin sadzenia

- czas sadzenia rozaga s¢ na catly sezon wegetacyjny, jednak najlepszym eknegest
wiosna

- byliny sadzone w okresie pdojesiennym powinny by zabezpieczone przed
przemarzngciem

5.6.3. Gstos¢ sadzenia
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Gestas¢ sadzenia zaky od sity wzrostu, charakterystycznej dla gatunkadmiany, przy
uwzgkdnieniu zalece producenta.

5.6.4 Przygotowanie dotu do sadzenia

- do6t do sadzenia powinien bypdpowiedniej wielkéci- dét powinien by okoto dwukrotnie
wigkszy niz bryta korzeniowa rdiny

- ziemk miejscowa mieszamy z kompostem lub urodzamemia ogrodnica

- ziemh ciezka i zlewm nalezy rozlwzni¢ poprzez dodanie piasku

- w przypadku bardzo nieprzepuszczalnego padigliniastego lub ilastego, dno dotu ngle
wzruszy szpadlem i wymiesza piaskiem lukzwirem

5.6.5.Przygotowanie bryly korzeniowe;j

- nalezy ostraznie wyja¢ rosling, tak aby nie uszkodzikorzeni- uwaga nie mma na si
wyciagat rosliny za czs¢ nadziemn

- wigksze pojemniki naley delikatnie rozci¢, mniejsze wystarczy stuké

- przed posadzeniem,stmy nalezy zanurzy na kilka minut w wodzie, aby nakty

5.6.6. Wypetnianie dotu ziemy i ubijanie gleby
- po posadzeniu ziemiwokot rasliny nalezy delikatnie ubé, mocniej na zewqirz bryty
korzeniowe]

5.6.7. Podlewanie po posadzeniu
- bezpdrednio po posadzeniudline nalezy podla duza iloscia wody, nawet jeeli sadzenie
odbywa st w czasie deszczu

5.6.8.Scidtkowanie
- obszar na ktérym posadzonoapma lub réliny okrywowe naley wyscidtkowa: kora
ogrodnicza na grubé¢ 6 cm

5.7 Piekgnacja bylin i roslin okrywowych po posadzeniu

Najwazniejsze zabiegi piegnacyjne stosowane wobec bylin §lio okrywowych to:

- regularne ¢gczne odchwaszczanie

- regularne podlewanie — z zastregriem,ze podlewanie nie ni@ by prowadzone w petnym
stoncu

- usuwanie przekwittych kwiatostanéw scinanie zaschmtych czsci nadziemnych po
skaiczonej wegetacji

- po kilku latach uprawy, niektére byliny wymagapdmiodzenia polegagego na ich
wykopaniu, oddzieleniu e&ci najstarszych, pofanych przez choroby oraz zamiajch i
posadzeniu tylko mtodych i zdrowych przyrostow

5.8. Sadzenie paczy

5.8.1 - przygotowanie dotu do sadzenia:

- do6t do sadzenia powinien bypdpowiedniej wielkéci- dét powinien by okoto dwukrotnie
wigkszy niz bryta korzeniowa rdiny

- ziemk miejscowa mieszamy z kompostem lub urodzamemia ogrodnica

- ziemk ciezka i zZlewm nalezy rozluzni¢ poprzez dodanie piasku

- w przypadku bardzo nieprzepuszczalnego padigliniastego lub ilastego, dno dotu ngle
wzruszy szpadlem i wymiesza piaskiem lukzwirem

5.8.2.Przygotowanie bryly korzeniowe;j
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- nalezy ostraznie wyja¢ rosling, tak aby nie uszkodzikorzeni- uwaga nie mma na si
wyciagat rosliny za czs¢ nadziemn

- wigksze pojemniki naley delikatnie rozci¢, mniejsze wystarczy stuké

- przed posadzeniem,stmy nalezy zanurzy na kilka minut w wodzie, aby nakty

5.8.3. Termin sadzenia:
- pmracza mog by¢ sadzone przez caly okres wegetacji od wiosny siene

5.8.4. Nawdenie przed posadzeniem:

- w przypadku ubogiej gleby mina do dotu wsypagas¢ nawozu, najlepiej o spowolnionym
dziataniu

- nawéz naley rozsypa rownomiernie dookota #tiny i lekko wymieszé z dosypywaa

gletn

5.8.5 Wypetnianie dotu ziema i ubijanie gleby

Wiasciwe ubicie gleby powoduje szczelne przyleganidygldo drobnych korzeni, co utatwia
podsiakanie wody i zapobiega nadmiernemu osiadaniéling po posadzeniu, ponadto
zapobiega ewentualnemu przemieszczaniucsliny od pionu

- po posadzeniu ziemiwokot rasliny nalezy delikatnie ubé, mocniej na zewqirz bryty
korzeniowe]

- jezeli roslina jest daia ubijamy ziemyg w trakcie obsypywania, na kilku poziomach

5.8.6. Podlewanie po posadzeniu

- bezpdarednio po posadzeniu dline nalezy podla duza iloscia wody, nawet jeeli sadzenie
odbywa st w czasie deszczu

- dla zapewnienia zatrzymania wody w pablipmcza naley uksztattowé wokot rasliny
ziemmy misg

5.8.7.Scidtkowanie
- powierzchng wokoét nowo posadzonych peey naley wysciotkowat kora ogrodnica na
gruba¢ 6 cm

5.9. Pieégnacja pmczy po posadzeniu

Piekgnacja po posadzeniu obejmuje:

- nawaenie: pierwsza dawka nawozu powinnaé hyiewielka i wynost okoto potowy
zalecanej. W nagpnych latach il&¢ nawozu mana zwkkszy do przewidzianej przez
producenta ( dawki podawanea sna opakowaniach nawozéw). Zasilanie ngale
przeprowadzana wiosr, zakmczy¢ do kaica czerwca

- odchwaszczanie — zabieg przeprow&dza najmniej 4 razy w sezonie wegetacyjnym,
przeprowadza sirecznie, wyrwane chwasty nalewywiez¢ na wysypisko

- regularnie naley uzupetnig warstwysciotki z kory ogrodniczej wokot rdin

- podlewanie- regularne

- ochrona przed chorobami i szkodnikami prowadzi goprzez stosowanigrodkow
chemicznych, ktore winny I8y stosowane tylko w przypadku masowego wytEnia
szkodnikéw ladz objawdw chorobowych

5.10. Zakladanie trawnikéw z siewu

5.10.1.Wymagania dotycgce wykonania robot zwizanych z trawnikami sa nastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze
— teren powinien b wyroéwnany i splantowany,



52

ziemia urodzajna powinna byozicielona rowm warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem zieminalezy watlowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkub
zagrabg,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu

termin siewu: okres wiosenny ( kwiesi)e najp&niej do potowy wrzénia.

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczaik

po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pakishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

5.11. Pie¢gnacja trawnikéw

pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggmie wysokéé okoto 10
cm, naley ja skost o potowe, pierwsze koszenie najlepiej wykanéekka kosiarka
elektryczm o bardzo ostrym nwl
nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,
koszenie powinno nagiowa lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z
pojemnikami na skoszarirawe
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinn@ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diaunkéw klimatycznych Polski
mozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),
koszenia trawnikbw w caltym okresie ighacji powinny si odbywa& czsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢#acs¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobéjcze o
selektywnym dziataniu naty stosowa z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaq nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar agci roku.

Mieszanki nawozow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

6.

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevaaggotu,

od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawienie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

trawnik wymaga regularnego podlewania, bérpdnio po wysianiu do wykietkowania
nasion, wierzchnia warstwa gleby powinna¢ bstale wilgotna. Podlewanie najlepiej
przeprowadza w godzinach p#&nowieczornych i wczesnoporannych, najlepiej przy
pomocy tzw. deszczowni, ktéra zapewnia rozdrobnisttiymier wody nie powodujcy
wyptukiwania nasion, wyptukiwania wierzchniej wawst gleby i tworzenia si dziur w
trawniku

dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznegozada,

na wiosr wertykulacja i aeracja trawnika oraz doktadne vaygenie martwych resztek
roslinnych

dokladne wygrabieniedci na jesieni

KONTORLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci robot podano w SST Wymagania Ogolne pkt 6
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Wykonanie robo6t powinno I8y wykonane zgodnie z technolagistosowaa przez
przedsgbiorstwa zieleni i robot ogrodniczych.

6.2. Kontrola prac przygotowawczych

- sprawdzenie kompletdoi usunkcia i wykarczowania drzew i krzewow

- sprawdzenie wykonaniaggi sanitarnych drzew oraz zabezpieczenia miejgc ci

- sprawdzenie sposobu wywiezienia pozostatpo karczowaniu

- sprawdzenie zabezpiegzeistniepcych elementow krajobrazu, w szczegdhio -
zabezpieczenia drzew istrieych przed uszkodzeniem mechanicznym

6.3 kontrola prac agrotechnicznych

- sprawdzenie staraném oczyszczenia terenu

- sprawdzenie gbokasci | starannéci przekopania podi@a
- sprawdzenie gruoi warstwy rozrzuconej ziemi

- sprawdzenie staraném zagrabienia terenu

6.4. Kontrola sadzenia drzew i krzewdw

- sprawdzenie zgod®ai ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasafize

- sprawdzenie gptasci sadzenia z dokumentagrojektovs

- sprawdzenie jaki materiatu rélinnego, jego oznakowania,

- sprawdzenie sposobu przechowywania materiglinreego

- sprawdzenie przygotowania i wieka dotéw z ziema zyzna

- sprawdzenie podlania po posadzeniu

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania misek po sadzeniwlia

- sprawdzenie gruboi scidtkowania kog powierzchni wokét rélin posadzonych oraz wokot
starych drzew i krzewow.

6.5 Kontrola robot przy odbiorze nasadzé z drzew i krzewdw
- sprawdzenie zgod®dao realizacji z dokumentagjprojektovs

- sprawdzenie prawidtowoi sciétkowania kos ogrodnica

- sprawdzenie wykonania prawidtowych misek po pasatl

6.6. Kontrola pielegnacji drzew i krzewow

- sprawdzenie jakai utrzymania powierzchni wokot drzew i krzewdw

- sprawdzenie jak&i i Sposobu nawienia

- sprawdzenie wykonywania odchwaszczania

- sprawdzenie sposobu dokonywanigc¢csanitarnych i sposobu zabezpieczenia ran po
cieciach

- sprawdzenie podlewania

- sprawdzenie kondycji i wygtlu nasadze

- wymiany uschntych lub zwednictych drzew i krzewow

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenibirprzed zing

6.7 Kontrola robot przy sadzeniu bylin i roslin okrywowych

- sprawdzenie zgod®ai ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasafize
- sprawdzenie zgoddo sadzenia z dokumentagrojektows

- sprawdzenie jaki materiatu rélinnego, jego oznakowania,

- sprawdzenie sposobu przechowywania materiglinreego

- sprawdzenie przygotowania i wieka dotéw z ziema zyzna
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- sprawdzenie podlania po posadzeniu
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania misek po sadzeniwlia
- sprawdzenie grubdoi scidtkowania kog powierzchni wokét rélin

6.8. Kontrola robét przy odbiorze nasadza z bylin i roslin okrywowych
- sprawdzenie zgodioi realizacji z dokumentagprojektows

- sprawdzenie prawidtowoi scidtkowania kog ogrodnica

- sprawdzenie wykonania prawidtowych misek po pasadi

6.9. Kontrola pielegnacji bylin i roslin okrywowych

- sprawdzenie jakiaei utrzymania powierzchni wokot §tn

- sprawdzenie wykonywania odchwaszczania terenktdym posadzono byliny gbny
okrywowe

- sprawdzenie podlewania

- sprawdzenie kondycji i wygtlu nasadze

- wymiany uschnitych lub zwednictych raslin

- sprawdzenie sposobu usuwania przekwittych kwiataswv

- sprawdzenie dokonaniaggéijesiennych

6.10. Kontrola prac przy sadzeniu pgczy:

- sprawdzenie zgod®ai ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasafize
- sprawdzenie zgoddo sadzenia z dokumentagrojektowy

- sprawdzenie jaki materiatu rélinnego, jego oznakowania,

- sprawdzenie sposobu przechowywania materiglinreego

- sprawdzenie przygotowania i wieka dotéw z ziema zyzna

- sprawdzenie podlania po posadzeniu

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania misek po sadzeniwlia

- sprawdzenie grubdoi scidtkowania kog powierzchni wokét rélin

6.11. Kontrola robo6t przy odbiorze nasadzé z pnaczy

- sprawdzenie zgodoi realizacji z dokumentagprojektows
- sprawdzenie prawidtowoi $cidtkowania kog ogrodnica

- sprawdzenie wykonania prawidtowych misek po pasadi

6.12. Kontrola pielegnacji pnaczy

- sprawdzenie jakiaei utrzymania powierzchni wokot §tn
- sprawdzenie jak&i | sposobu naweenia

- sprawdzenie wykonywania odchwaszczania

- sprawdzenie podlewania

- sprawdzenie kondycji i wygtlu nasadze

- wymiany uschnitych lub zwednictych praczy

6.13. Kontrola trawnikéw w czasie wykonywania

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:
— 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreilenia ilosci zanieczyszcze(w ),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
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— wymiany gleby jatowej na ziemyiurodzaja z kontroh grubdgci warstwy roZcielonej
ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dakuatacji projektowej,

— (gestasci zasiewu nasion,

6.14 Kontrola trawnikdw w okresie piekgnacji

— Sprawdzeniu prawidtowej egtotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
— Sprawdzeniu okreséw podlewania, zwlaszcza poderssy/s

— Sprawdzenie staranfm wykonania wiosennej aeracji i wertykulacji

— Sprawdzenie staranfém wykonania wiosennego wygrabienia

— Sprawdzenie egtotliwosci koszenia

— Sprawdzenie prawidtowoi i czestotliwosci nawazenia

— Sprawdzenie réwnomieria zadarnienia trawnika

sprawdzenie wygty, barwy, kondycji trawnika

sprawdzenie staranfm wykonania wygrabienia jesiennego

6.15Kontrola robot przy odbiorze trawnikow

Ostateczny odbior trawnikow powinien dyvykonany w terminie umaiwiajacym petry
ocerg uzyskanych efektow, najlepiej po rocznej giglacji. Kontrola przy odbiorze
trawnikéw polega na

- sprawdzeniu gptasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- sprawdzenie obecsa gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

- sprawdzenie jednolitego koloru i wydlu trawnika

6.16Kontrola robo6t ko nczacych

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST Wymagania Ogolné pkt

-obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy

-obmiar rob6t bhdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- ilosci obmiarowe zostaly podane w przedmiarze robotniab powierzchni trawnikow,
ilos§¢ nasadze drzew, krzewOw i paczy, bylin i raglin okrywowych musz by¢ zgodne z
przewidzianymi w projekcie zmniejszenie zgodne z przedmiarem.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymas

- metr przestrzenny (mp) dla wywozu gati karp

-metr kwadratowy (m?) dla oczyszczania terenu z pozostetopo wykarczowaniu,
wykonania piejgnacji trawnikow z siewu, dlgcinania i karczowania krzewow, rozrzucania
ziemi zyznej, rozrzucenia torfusciotkowania kog ogrodnica, sadzenia i piegnacji bylin i
roslin okrywowych

- metr szécienny (nf) dla oczyszczenia terenu z gruzdniieci, wywozu zanieczyszcae
recznego przekopania gleby
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- sztuka (szt) dla karczowania drzew, zabezpieezénzew na okres wykonywania robot
budowlanych i drogowych, sadzenia i pgghacji drzew i krzewdw, sadzenia i gighacji

praczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w SST Wymagania Ogolne3pkt

- do odbioru robot wykonawca przedstawia wszystiyaiki pomiarow powierzchniowych,
notatki z przeprowadzonych kontroli materiatuslimmnego, certyfikaty i swiadectwa
pochodzenia zastosowanych materiatow.

- odbior zieleni powinien ki przeprowadzony w czasie untiviajacym wiaciwa ocerg
jakosci i efektow zrealizowanych prac tj. w okresie weggjnym. Odbior powinien kiy
przeprowadzony w okresie udlviajacym ewentualne naprawy wadliwie wykonanych
nasadze i trawnikow.

- odbidr powinien by przeprowadzony po okresie rocznej piglaciji.

- w przypadku stwierdzenia wad i nieprawidtaiwio wykonawczych inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali zakres wykonania robét popamych , ewentualnie poleci wymian
wadliwie wykonanych nasadeRoboty te powinny by wykonane przez wykonawcna
wiasny koszt w terminie ustalonym przez inspektadzoru inwestorskiego

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyaze podstaw ptatrici podano w SST Wymagania Ogdlne pkt 9

9.1. Ustalenia ogolne

- podstawa pfatriei - skalkulowana i przedstawiona przez wykonawe ofercie cena
jednostkowa za jednostkobmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przig przez

zamawiagcego w dokumentach umownych

- cena jednostkowa pozycji kosztorysowej — uwdgla wszystkie czynrigi, wymagania i

badania skladage s¢ na jej wykonanie, oké&tone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej

- skalkulowane ceny jednostkowe obejmujobocizre bezpdrednh wraz z narzutami,
wartaés¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkéw i transportu., warfo pracy sprztu wraz z narzutami, koszty frednie i zysk

kalkulacyjny.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
- pfatng¢ za wykonane prace powinnadygodna z projektem zieleni, przedmiarem robot
(tzw. slepym kosztorysem) i przgfiym kosztorysem ofertowym wykonawcy
- ptaci st za faktycznie wykonan i odebrana il&¢ robot okrélona w jednostkach
obmiarowych oraz wg cen jednostkowych perygh w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
wedtug zasad okénych umowy
- ptaci sk za :
* 1 szt (sztuka) wykarczowania drzew i krzewéw
» 1 szt (sztuka) wykarczowania starych pniakow
* 1 mp ( metr przestrzenny) wywozu na wysypisko kargakzi po wycince i
karczowaniu
« 1 n?(metr kwadratowy) oczyszczenia terenu z resztekgsozowaniu z zebraniem w
pryzmy i wywozem na wysypisko
» 1 szt (sztuka) zabezpieczonego drzewa
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« 1 n? (metr szécienny) oczyszczenia terenu z grugmjeci i innych zanieczyszcae
zebraniem w pryzmy i wywiezieniem na wysypisko

« 1 n? (metr kwadratowy) qcznego przekopania gleby z zebraniem izefdem w
pryzmy , zagrabieniem, powtornym oczyszczeniemrdwyaniem powierzchni

« 1 nt (metr kwadratowy) rozrzucenia ziemyiznej, z zakupem i dowozem ziemi

o 1szt (sztuka) posadzonych drzew, z zakupem i dowanateriatu

o 1 szt (sztuka) posadzonych krzewdw iglastyatizhisciastych

« 1 nf (metr kwadratowy) rozrzucenia kory ogrodniczejypdrzewach, krzewach,
pnaczach oraz wokot bylin i khin okrywowych z zakupem i dowozem materiatu

« 1 nf (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych trawmiké

« 1 n? (metr kwadratowy) przygotowania podéodo obsadzenia bylinami idlmami
okrywowymi, z roztaeniem torfu, z uzupetnieniem gleby z przekopanieozmym,
wyréwnaniem i zagrabieniem

o 1 szt (sztuka) posadzonychapry z zakupem i dowozem

« 1 nt (metr kwadratowy) posadzonych bylin z zakupemozem

« 1 n? (metr kwadratowy) posadzonychilia okrywowych z zakupem i dowozem

o 1 szt. (sztukayocznej pietgnacji posadzonych drzew

» 1 szt (sztuka) rocznej pignacji krzewow Kciastych lub iglastych

» 1 szt (sztuka) rocznej pignacji praczy, lub bylin lub rélin okrywowych

9.3 Cena posadzenid szt drzewa, krzewustiastego, iglastego, poza oraz 1 nf bylin i
roslin okrywowych obejmuije:

- zakup i transport ze szkotki na teren budowy

- zakup i transport innych materiatovytlych przy sadzeniu

- dostawe wody do podlewania

- wyznaczenie miejsc do sadzenia

- wykonanie dotow

- sadzenie zgodnie z technolgpgrzewidziam w niniejszej specyfikacji
- podlewanie

- uformowanie misy wokot iiny

- scidtkowanie powierzchni wokot posadzonychlno

9.4 Cena wykonania 1 rtrawnika obejmuije:
- reczne przekopanie podia

- zakup, dow0z i rozrzucenie nawozow

- oczyszczenie, wyréwnanie i zagrabienie powierzplod trawnik
- watowanie powierzchni

- zakup i dowOz nasion

- siew kczny trawy

- przykrycie nasion

- podlewanie

- pierwsze koszenie trawnika

- wyw0z pokosu

9.5. Cena jednostkowaza pietgnacg nasadze drzew, krzewdw, patzy, obejmuje take
koszt materiatu potrzebnego do wymiany nasadeaz uzupetnienia siewu trawnika
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10. Przepisy zwazane

1.
2.

3.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy

iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy
lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin
ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



