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glebokosci ca 1,5 m ponizej powierzchni terenu,

Kserokopia uprawnien zawodowych geologa dokumentujacego.



1. WSTEP.

Dzialajac na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z r.
1998) wykonano niniejsze opracowanie stosujac zawarte w rozporzadzeniu
zalecenia i szczegolowe zasady.

Na zlecenie Inwestora, ktorym jest Miasto Stofteczne Warszawa — Urzad Dzielnicy Praga potudnie
wykonano niniejsze ,,Techniczne badania podloza gruntowego pod projektowa modernizacje zespotu boisk
sportowych”. Niniejszy projekt powstaje w ramach dokumentacji adaptacyjnej projektu architektonicznego
,»Moje boisko - Orlik 2012”). Bedzie to budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz
boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej wraz z pitkochwytami, oswietleniem, ogrodzeniem i
odwodnieniem oraz budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego. Projektowany drenaz bedzie mial za zadanie
zbieranie nadmiaru wod opadowych z powierzchni boisk. Badania wykonano na terenie warszawskiej dzielnicy
Praga potudnie, w jej wschodniej czgsci (Grochéw-Witolin), na terenie Osiedla Ostrobramska (dziatka
ewidencyjna nr 2 z obrgbu 3-05-18). Rejon lokalizacji miesci sie w kwartale ulic: Ostrobramska, Komorska
Lukowska i Tarnowiecka. Na dokumentowanym terenie zlokalizowana jest Gimnazjum nr 23 im. Ireny
Sendlerowe;.

Dokumentowany teren nalezy do Inwestora. Pracownia Architektoniczna opracowuje projekt
koncepcyjny wraz projektem inwestycji. Ostateczny ksztalt i rozwiazanie projektowe powstanie po uzyskaniu
niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej potrzebnej do oceny wystepujacych tu warstw
geologicznych, ich wartosci makroskopowej i przepuszczalnosci gruntu jak i warunkéw wodnych.

Teren, gdzie zlokalizowana bedzie inwestycja jest obszarem plaskim, a deniwelacje nie przekraczaja +/- 0,2
m - 7,5 - 7,8 m ,0” Wislty — w Ukladzie Warszawskim. Zero Wisty przyjete jest jako poziom odniesienia
najnizszemu stanowi Wisty, przy moscie Ks. J. Poniatowskiego i wynosi +77,96 m n.p.m. Ukltadu
Panstwowego/.

Generalnie teren gdzie zlokalizowana jest inwestycja byl pierwotnie wielokrotnie plantowany o czym
swiadcza przypowierzchniowe warstwy gruntéw nasypowych (utwory spoiste i sypkie z miejscami zawartoscia
gruzu). Sa to nasypy ziemne i ziemno-gruzowe o maksymalnej miazszo$ci dochodzacej do ca 1,0 m. Sam teren
inwestycji zostat splantowany i wyznaczony pod tereny rekreacyjno-sportowe szkoty.

Najblizsze rejony projektowanej inwestycji posiada zabudowe wielorodzinna, miejska o pelnej
infrastrukturze technicznej, tacznie z instalacja burzowa w bezposrednim sasiedztwie projektowanych
modernizacji boisk..

Prace terenowe wykonano w drugiej dekadzie sierpnia 2009 roku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przy niniejszym opracowaniu jako podstawe przyjeto:

2.1 Wyniki badan terenowych.

2.2 Zwiad terenu.

2.3 Literature¢ fachowa i obowiazujace normy.
2.4 Materiaty archiwalne.

3. OCHRONA SRODOWISKA W DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
23.08.1994 r. — D.U. nr 93, poz.444 — dziat III, rozdz.1, punkt 7 - przypominam, ze na Inwestorze, Projektancie
i Wykonawcy Robot /kazdy w swoim zakresie wykonywanych zadan/ ciaza zobowiazania:

- uwzgledni¢ w dziatalnosci inwestycyjnej wymagania ochrony srodowiska, wynikajace z planéw
zagospodarowania przestrzennego i przepisow o ochronie Srodowiska naturalnego.

- przy planowaniu lokalizacyjnym budynkéw Projektant winien zapewni¢ zachowanie waloréw
krajobrazowych srodowiska /rozdz. 3, art. 73 - 1,2/.

- zapewni¢ zastosowania w budownictwie materialéw i elementéw budowlanych skutecznie chroniacych
uzytkownikéow budynku przed hatasem i wibracjami, a takze przed innymi szkodliwymi
oddziatywaniami na zdrowie ludzkie. Takimi jak szkodliwo$¢ promieniowania i oddzialywania pdl

-
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elektromagnetycznych.  Zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wéd podziemnych oraz
przypowierzchniowych.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN.

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 8 otworéw badawczych oraz jeden wykop sondazowy w
rejonach wskazanych przez projektanta, otwory zlokalizowane na calym terenie istniejacego kompleksu
sportowego. Kazdy z otworéw osiagnat glebokosé 3,0 m ppt'. Lacznie odwiercono 24 + 1 wykopu = 25 mb’.
Badania te miaty na celu okreslenie budowy geologicznej, warunkéw wodnych wraz z okresleniem warunkéw
nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu od czego uzalezniony jest rodzaj zaprojektowania odwodnienia
dokumentowanego terenu, ponizej strefy przemarzania — w zalecanym przedziale 1,5 — 2,0 m ppt. Wykop
sondazowy wykonano w celu uzyskania informacji mowiacej o istniejacej nawierzchni plyty boiska gtéwnego.
Stwierdzono 0,05 m warstwe asfaltu polozonego na 0,40 m plycie betonowej pod ktéra napotkano utwory
nasypowe, w otworze nr 3 zlokalizowanym na byfej biezni lekkoatletycznej stwierdzono 0,25 m warstwe
rozdrobnionego zuzlu (szlaki).

Stwierdzona budowa podtoza nie jest zréznicowana genetycznie, umozliwiajaca przyjecie wynikéw dla
catego obszaru inwestycji. Obecnymi badaniami stwierdzono wystepowanie w strefie przypowierzchniowej,
stropowej warstwy utworéw nasypowych — ziemnych i ziemno-gruzowych. Ponizej zalegaja piaski pylaste i
piaski drobnoziarniste. W dwoch rejonach w spagu uchwycono piaski $rednioziarniste. Nieliczne i niewielkie
przerosty pytow. Warstwa przypowierzchniowych nasypow i piaskow pylastych, moze okresowo zatrzymywac
i gromadzi¢ wody opadowe, infiltrujace w glab.

Plan sytuacyjny odzwierciedla rozmieszczenie otworéw badawczych na omawianej dzialce
inwestycyjnej — jest to zalacznik graficzny nr 2 niniejszej dokumentacji. Pozostate dane i wyniki przedstawiono
w formie graficznej w postaci map; - sytuacyjnej (zal. nr 1), geomorfologicznej (zat. nr 3) jak i geologiczno-
inzynierskiej (zat. nr 7). Oznaczenia znakéw — nr 4, profile geologiczno-inzynierskie (nr 5) oraz przekrojéw
geologiczno-inzynierskich — nr 6.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Omawiany teren okre$lamy jako lezacy na Nizinie Srodkowomazowieckiej (A V-f-2), czgsci zwanej Doling
Srodkowej Wisly, jej prawej strony. Jest to teren lezacy na krawedzi dwoch jednostek geomorfologicznych, od
zachodu zasigg wspomnianej Doliny, od wschodu Rowniny Wotominskiej, bedacej nizej potozone;, brzezng
czgscia wysoczyzny zw. Wysoczyzna Siedlecka. Rejon ten zaliczamy do réwniny pradoliny Wisty (réwnina
erozyjno-denudacyjna) graniczaca tutaj z wysoczyzna morenowa (moreny dolnej). Jest to pofatdowany obszar
denudacyjny (gérny poziom denudacyjny) powierzchni akumulacji lodowcowej. Teren zaliczany do obszaru
oddziatywania zlodowacenia $rodkowopolskiego. Teren geologicznie zbudowany jest z utwordéw
charakterystycznych dla réwnin zbudowanych z utworéw spoistych pokrytych szczatkowymi wydmami
piaszczystymi jako pokrywa glin morenowych. Na terenie badaf uchwycono gléwnie utwory nasypowe
(plantowania terenu) zalegajace na utworach sypkich, pochodzenia wodnego reprezentowane przez piaski
pylaste i drobnoziarniste. Ponizej powinny znajdowaé si¢ utwory sypkie reprezentowane przez piaski o réznej
granulacji (Srednio- i gruboziarniste oraz zwiry i posp6tki).

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie uchwycono na gigbokosci glebienia tj. 3,0 m. W okresach
»wiosna — jesien” mozliwos¢ saczen, beda to wody opadowe infiltrujace w glab. Moga one utrzymywa¢ sie w
formie niewielkich, zawieszonych soczewek wodnych, zanim sptyng w glab do warstwy zasadniczej (I
horyzontu wodnego) wystepujace w podtozu grunty przypowierzchniowe powoduja utrudniong infiltracje w
glab wod opadowych. Gromadza si¢ one wtedy na powierzchni terenu i w lokalnych zaglebieniach. Wedlug
danych archiwalnych pierwszy poziom wodonosny powinien stabilizowa¢ si¢ na glebokosci ca 6,0-9,0 m ppt.
Czgs¢ wod opadowych z powierzchni terenu przechwytywana Jest przez istniejaca kanalizacje burzowa.

Dla ustalenia parametréw geotechnicznych przyjeto metode ,,B” — tj. odczytano wartosci poszczegdlnych
parametrow z wykreséw i tabel normy PN-81/B-03020, przyjmujac cech¢ normowa - I pm/. Stan i rodzaj
gruntéw ustalono w oparciu o badania polowe i makroskopowe. Biorac pod uwage rodzaje wystepujacych w
terenie gruntdéw zaliczono je do jednej warstw geotechnicznej (pakietu).

Warstwa I - to warstwa gruntéw sypkich, reprezentowanych przez piaski pylaste i drobnoziarniste o
uogolnionym stopniu zageszczenia I p/n/ 0,25. Stan gruntu luzny. Wilgotno$¢ normatywna.

" ppt — ponizej powierzchni terenu
* mb. — metrow biezacych.



6.

lokalne niewielkie i nieliczne warstwy pytéw, malo spoistych - rozdzielajacych warstwy gtdéwne, sa o

uogdlnionym stopniu plastycznosci I L/m/=0,1. . jest to stan twardoplastyczny o wilgotno$ci normatywne;.

Grunty te zaliczono do warstwy |

WNIOSKI I ZALECENIA.

6.1 Na omawianym terenie stwierdzono pod warstwa nasypéw niekontrolowanych warstwy utworéw

sypkich reprezentowanych przez piaski pylaste i drobnoziarniste Gruntéw tych nie przewiercono do
glebokosci 3,0 m ppt.
Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie uchwycono do glebokosci 3,0 m.

6.2 Ponizej podano uogélnione dane (y=1,0) poszczegdlnych parametréw dla ustalonej warstwy
geotechniczne;.

Wars- | Rodzaj | Wilgotn. |
. twa ' ~

Cigzar | Kat | Modul I ~ Stan

s Objgtosei. | Tarcia | kPa | gruntu
P =, Pd 7 1,60 285 ° 20 000 0.25

Po ustaleniu i zwymiarowaniu fundamentéw obliczenia nalezy wykonaé wg PN-81/B-03020

6.2 Strefa przemarzania hz= 1,0 m.

6.3 Budowa geologiczna jednorodna. Ewentualne posadowienie inwestycji w warstwie I, powyzej poziomu
wod gruntowych.

6.4 Odprowadzenie wod opadowych bezposrednio w grunt LEKKO UTRUDNIONE.

Warunki gruntowe warstwy przypowierzchniowej(nasypy i grunty pylaste) spowolniaja sptyw wod
opadowych, i wymagaja specjalistycznych rozwiazan technicznych zrzutu wéd opadowych (np. drenaz
lub studnie chlonne). Ewentualne wykonanie dodatkowe;j instalacji burzowej i podtaczenie jej do
istniejacej sieci kanalizacji.

6.5 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 z roku 1999, wylacznie w okresach
~suchych” — pézna wiosna, lato. Nie nalezy dopusci¢ do powstania ,zlewni” wod opadowych w
wykonanych wykopach.

6.6 Po wykonaniu wykopéw pod projektowany drenaz, nalezy usunaé ewentualne czesci kulturowe z
bokéw i dna wykopdw

6.7 Zaleca si¢ komisyjny odbidér wykopow.

Warszawa, dn. 24.08.2009 r. OPRACOWAL

Wojciech TUTAK

03-977 WARSZAWA. ul. Algierska 5 GECLEBG
tel./fax. /22/....672-19-76 0-603-337-15 1/

Niniejsza dokumentacja wykonana zostala w trzech egzemplarzach (w tym Archiwalny), kazdy z nich zawiera 5 stron tekstowych i 8 zalacznikow.

Lacznie 13 kart.
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MAPA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
POZIOMY UKEAD WARSTW NA GLEBOKOSCI cal.5 m p.p.t.

SKALA 1:1000

LEGENDA- =1
"'49’ Otwor badawezy

Ps, P Piasek sredni. gruby

Pd Piasek drobny
Ps |  Piasek $rednioziarnisty
Pr. | Piasek pylasty

G .| Gliny
Gp Gliny piaszczyste
N_J] Nasypy

. Pgl Piasek gliniasty
I, Ip Wspélezynnik plastyezno$ci, zageszezenia
111 Numer Warstwy

weews®  Linia rozdzielajaca

|  ANDRZEJ GALAJ
TEMAT TECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO UMOWA 18/09/490
POD PROJEKTOWANA MODERNIZACJE ZESPOLU
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