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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jlm. | Poszez | Razem
1 Roboty przygotowawcze o
THKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - keryta pod bo- [ha
d.1/0121-02 ana-iska
logia
ST D-01.01.
o1
(1860+613,11+233,6+1373,81+33,6+105,89)/ 10000 ha 0,422
RAZEM 0,422
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1)0803-03 grubosci 3 cm - istnigjace boisko
ST D-01.03.
oo
1412,00 m2 1412,000
RAZEM 1412,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1|0803-04 dalszy 4 cm grubosci
ST D-01.03. |Krotno§é =7
Q0
1412,00 m2 1412,000
RAZEM 1412,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z migszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1)0803-03 gruboéci 3 cm - istnigjgce chodniki
ST D-01.03.
00
138,84 m2 138,840
RAZEM 138,840
5{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.110803-04 dalszy 4 cm grubosci
ST D-01.03. |Krotnosé = 4
o0
138,84 m2 138,840
RAZEM 138,840
6] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni ze zwiru o grubosci 15 cm m2
d.1|0804-01
ST D-01.03.
00
354,00 m2 354,000
RAZEM 354,000
7/KNR 2-31 Rozebranie podjazd6w z piyt betonowych 50x50%7 cm na podsypce cemento- |mz2
d.1;0815-07 wo-piaskowej
ST b-01.03.
00
38.65+12 m2 50,650
RAZEM 50,650
8|KNR 2-31 Rozebranie chrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe) m
d.10814-02
ST D-01.03.
00
352,60 m 352,600
RAZEM 352,600
9IKNR 2-31 Rozebranie pitkochwytu z siatkg stalowa wraz z fundamentami m
d.1;0818-05
ST D-01.03.
0o
16 m 16,000
RAZEM 16,000
10|KNR 4-01 Rozebranie cian, z cegiel na zaprawie cementowej - kregi murowane z ceg- [m3
d.?(0349-04 by wraz z wypelnieniem ziemig
ST D-01.03.
co
095 m3 0,950
RAZEM 0,950
11 KNR 2-23 Demontaz stojakdw metalowych do koszykawki (R=0,8; M=0; 5=0,8) szt.
d.1j0310-04 ana-
logia
ST D-01.03.
0o
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 KNR 2-23 Demontaz bramek stalowych z fundamentem (R=0,8; M=0; 5=0,8) szt
d.1|0310-06 ana-
logia
ST D-01.03.
01
1,00 Szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 |KNR 2-23 Demontaz stupkow do siatkdwii z fundamentem betonowym {R=0,8; M=0; S= |kp!
d.1[0310-02 ana- |0,8)
logia
ST D-01.03.
01
1,00 kpt 1,000
RAZEM 1,000
T4|Kalkulacja [Demontaz stalowego masztu do flagi z fundamentem kpi.
d.1|wlasna
ST D-01.03.
00
1,00 kp. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.10108-11 legio&c do 1 km
ST D-01.03.
00
0,95+2+352,6*0,08*0,3+50,65%0,07+354°0,15 m3 68,058
RAZEM 68,058
16)KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  |m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km; za 9 km
ST D-01.03. |[Kroinosé =9
0o
68,058 m3 68,058
RAZEM 68,058
17[KNR 4-01  iWywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1/0108-11 ana-|fegios¢ do 1 km
logia
ST D-01.03.
00
£1412+138,84)*0,07 m3 108,559
RAZEM 108,559
18|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - za  |m3
d.10108-12 kazdy nastepny 9 km
ST D-01.03. |Krotnosé =9
00
108,559 m3 108,559
RAZEM 108,559
19]Analiza wias- |Utylizacja asfaltu m3
d.ijna
ST D-01.03.
0o
108,559 m3 108,559
RAZEM 108,559
2 Boisko do pitki noznej
24 Podbudowa
20iKNR 2-31 Mechaniczne wykonarnie koryta na catej szerokosei jezdni | chodnikow w grun- |m2
d.2.{0161-01 cie Kat.l-1V glebok. 20 ¢m - pod boisko
1|ST D-01.04.
00
62*30 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
21}KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-02 cie kat. i-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 17,5 cm
1|ST D-01.04. {Krotnosé = 3,5
00
1860,00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
22[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?
d.2.|0103-04 wierzehni w gr.kat.l-IV
1|ST D-01.04.
00
1860,00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
23]KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.2.10104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1|ST D-03.00.
oo
1860,00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
24 KNR 2-31 Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy cdsaczajacej w korycie lub na jm2
d.2./0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$c warstwy po zag.; pora-
1|ST D-03.00. |cenie za 3 cm
oC Krotno$é = -3
860,00 m2 1860,000
RAZEM 4860,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25|KNNR 2 Ulozenie geowldkniny geotess 240 mZ
d.2.|/0604-02 ana-
T|logia
ST D-03.00.
o0
1860,00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
26 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgce] w korycie lub na [m?2
d.2.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1{ST D-03.00.
00
1860,00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
27|KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.2.|/0104-08 calej szerckosci drogi - za kazdy dalszy T cm grubosé warstwy po zag.; polra-
1IST D-03.00. |cenie za 3cm
00 Krotnose = -3
1860,00 mZ 1860,000
RAZEM 1860,000
28|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna o gr.15 cm: kruszywo 31,5-63 |m2
d.2.|0110-01 mm
1|57 D-03.01.
00
1860,00 m? 1860.000
RAZEM 1860,000
29|KNR 2-23 Padbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gdmna o gruboéci 5 cm; kruszywo  |m2
d.2.;0104-03 fr. 4-31,5mm
1{ST D-03.01.
oo
1860.00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
30(KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warsiwa wyrownawcza o grubosci 5 cm; m2
d.2./0104-03 ana-|miat kamienny 0-4 mm
1Hogia
ST B-03.01.
00
186000 m2 1860,000
‘ RAZEM 1860,000
31 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa wyroéwnawcza - potracenie za 1,5 |mz2
d.2.10104-04 ana-|cm; miat kamienny 0-4 mm
1ilogia Krotnosc = -1,5
ST D-03.01.
00
1860,00 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
32[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o paj. fyzki 2,50 m3 z m3
d.2./0221-06 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do T km z ziemi zmagazy-
11ST D-01.02. |nowanej w haldach; grunt kat. HI
00
1860°0,375 m3 697,500
RAZEM 697,500
33|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzongj{kat.gr. |-V} - za @ km
1|ST D-01.02. |Krotnosé =9
00
697,50 m3 697,500
RAZEM 697,500
22 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
34/KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetyczngj wraz z finiami mZ
d.2.|1206-01 ana-
2logia
ST D-05.02.
00
186000 m2 1860,000
RAZEM 1860,000
2.3 Obrzeza, fawy
35|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l [m
d.2./10401-03
3|ST D-01.02.
00
(62+30)*2 m 184,000
RAZEM 184,000
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3|5T D-06.01.
00
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Norma PRO Wersja 4.23 Licencia: 8668 dla Zegota Wiesfaw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1847(0,370,15) m3 8,280
RAZEM 8,280
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 c¢m na podsypce piaskowe] z wyp.spoin za-  |m
d.2.:0407-04 prawg cem.
3|ST D-03.02.
00
184,00 m 184,000
RAZEM 184,000
38[KNNR 1 Robaoty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z m3
d.2.|10221-06 transportem urobku samochodami samowyl. na odl, do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D-01.02. |nowanej w haldach; grunt kat. 11l
0o
18470,3°0.3 m3 16,560
RAZEM 16,560
39| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp, 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - za 9 km
3{ST D-01.02. |Krotnost = 9
00
16,56 m3 16,560
RAZEM 16,560
24 Osprzet boiska
40 KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu Zwirowego o obj.0.15 m3 - fun- |m3
d.2./0308-01 damenty pod bramki
4;ST D-06.01.
00
0.64 m3 0.640
RAZEM 0,640
41]KNR 2-23  |Osadzenie tulei do slupkdw i stojakow obsady przedniej do pilki noznef szt
d.2./0308-03
4|ST b-10.01.
00
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
42/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach brarnek aluminiowych do pitki noznej mio-  [szt.
d.2.|0310-06 dziezowa 5x2 m wraz z siatkami
4|ST D-10.01.
00
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Wielofunkcyjne boisko do pitki koszykowej i siatkowej .
3.1 Podbudowa
43|1KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caigj szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- m?
d.3.{0101-01 cie kat.I-V glgbok. 20 cm - pod boisko
1/ST D-01.04.
00
32,1719,1 m? 613,110
RAZEM 613,110
44 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.3.|/0101-02 cie kat. |-}V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 15,5 cm
1/ST D-01.04. |Krotnogé = 3,1
co
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
45/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?
d.3.|0103-04 wierzchni w gr-kat.i-1V
ST D-01.04.
oo
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
46/ KNR 2-31  \Wykonanie i zaggszezenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm; zageszczenie Js=1,0
1,ST D-03.00.
00
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
47/KNR 2-31 Wykonianie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m2
d.3.10104-08 calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubogé warstwy po zag.; polrg-
T1|ST D-03.00. [cenie za 3 cm:;
00 Krotnose = -3
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
48|KNNR 2 Ulozenie geowdokniny geotess 240 m2
d.3.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-03.00.
00



Tarnowiecka_Orfik PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
513,11 ‘ m2 613,110
RAZEM 613,110
43 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na jm2
d.3.;0104-07 cale] szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
15T B-03.00.
00
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
50iKNR 2-31  \Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgce] w korycie b na [m2
d.3./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy T cm grubos$c warstwy po zag.; polra-
1|ST D-03.00. {cenie za 5 cm;
00 Krotnosé = -5
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
51|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 4-60 ma2
d.2.10110-01 mm
1!ST D-03.01.
00
613,11 m2 613.110
RAZEM 613,110
52|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa wyréwnawcza o gruboéci 5 cm; m?
d.3.|0104-03 ana- | miai kamienny 1-4 mm
1|logia
ST D-03.01.
o0
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
531 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyl. na adt. do T km z ziemi zmagazy-
1/ST D-01.02. |nowanej w hatdach; grunt kat. IIf
00
613,11%0,355 m3 217,654
RAZEM 217,654
54/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.3.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. IHV) - za 9 km
1|ST D-01.02. [Kronosé =9
00
217,654 m3 217,654
RAZEM 217,654
[ 3.2 Nawierzchnia poliuretanowa
55/ Analiza wias-|Warsiwa stabilizujaca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm 2
d.3./na
2|ST D-05.02.
00
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
56| KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami m2
d.3.{1206-01 ana-
2|logia
ST D-05.02.
00
613,11 m2 613,110
RAZEM 613,110
3.3 Obrzeza, lawy
57/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.3.|0401-03
3|ST D-01.02.
00
(32,1+18,1)"2 m 102,400
RAZEM 102,400
58|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3|ST D-06.01.
00
102,4*(0,3*0,15) m3 4,608
RAZEM 4,608
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoinza- |m
d.3.|0407-04 prawa cem.
3|STb-03.02. | |
00
102,40 m 102,400
RAZEM 102,400
60(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. lvzki 2,50 m3 z m3
d.3.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zZiemi zmagazy-
3|ST D-01.02. |nowanej w haldach; grunt kat. It
00
-6-

Norma PRO Wersia 4.23 Licengja: 8668 dla Zegota Wiestaw




Tamowiecka_Orlik

PRZEDMIAR
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102,4'0,.3'0,3 m3 9,216
RAZEM 9,216
61 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.3.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzenej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3|ST D-01.02. |Krotnosé = 9
a0
9,216 m3 9,216
RAZEM 8,216
34 Osprzet boisk
62|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu 2wirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |\m?
d.3.|0308-01 damenty pod stojaki do koszykdwki
4|ST D-06.01.
00
0.64 m3 0,640
RAZEM 0,640
63|KNR 2-23 | Osadzenie tulei do slupkow i stojakéw stalowych do koszykawki szt
d.3./0309-06
4]|ST D-10.01.
0o
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
64|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakdéw metalowych do koszykowki szt
d.3.]0310-04
4|ST D-10.01.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR 2-23 | Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego ¢ 0hj.0.15 m3 - fun- jm3
d.3.|0308-01 damenty pod stojaki do siatkéwki
4|57 D-10.01.
00
0.16 m3 0,160
RAZEM 0,160
66 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do slupkow i stojakow siatkowki szt.
d.3.|0309-02
4|ST D-10.01.
00
2,00 szi. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych ofworach stojakéw do siatkéwki + krzeselko sedziows- |kpl.
d.3.|0310-02 kie :
4|ST D-10.01.
00
1,00 kpt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Bieznia
4.1 Podbudowa
68 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- im2
d.4.10101-01 cie kat.l-IV glebok. 20 cm - pod boisko
1|ST D-01.04.
00
3,2°73 m2 233,600
RAZEM 233,600
B69|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.4.{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za daisze 15,5 cm
1ST D-01.04. |Krotnosé = 3,1
00
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
70 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podicza pod warstwy konstrukcyjne na-|\mz2
d.4./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1|ST D-01.04.
00
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
71/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie jub na |\m2
d.4.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm; zaggszczenie J5=1,0
1IST B-03.00.
G0
233,60 m? 233,600
RAZEM 233,600
72| KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na jm?2
d.4.;0104-08 cale] szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$c warstwy po zag.; potra-
11ST D-03.00. |cenieza 3 cmy;
o0 Krotnosé = -3
233,60 mZ 233,600

Nomia PRO Wersfa 4.23 Licenca: B668 dia Zegota Wiestaw




Tarnowiecka_Oriik PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 233,600
73/ KNNR 2 Ulozenie geowlokniny geotess 240 m2
d.4, 0604-02 ana-
1{logia
ST D-03.00.
00
233,60 m? 233,600
RAZEM 233,600
74 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m2
d.4.|0104-07 ana- |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm; zageszczenie Js=1,0
1|logia
ST D-03.00.
0o
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
75/KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgce] w korycie iub na [m2
d.4./10104-08 catef szerokosdi drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zag.; potra-
1|ST D-03.00. |cenie za 5 cm;
G0 Krotnosé = -5 ‘
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
76|/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa doina o gr.15 cm; kruszywo 4-60 | m2
d.4.:10110-01 mm
1|ST D-03.01.
0
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
T7|KNR 2-23  iPodbudowa z kruszyw tamanych - warstwa wyrownawcza o grubosci 5 cm; m2
d.4.10104-03 ana-jmiat kamienny 1-4 mm
1|logia
ST D-03.01.
00
233.60 m2 233,600
RAZEM 233,600
T8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. yzki 2,50 m3 z m3
d.4.10221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|{ST D-01.02. 'mowanej w haldach; grunt kat. Hi
0o
233,670,355 m3 82,928
RAZEM 82,928
TOIKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach ¢ nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV} - za 9 km
1/ST D-01.02. |Krotnosé = 9
o0
82,928 m3 82,928
RAZEM 82,928
4.2 Nawierzchnia poliuretanowa
80[Analiza wias-|Warstwa stabilizujaca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.4.|na
2|ST b-05.02.
o
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
81 KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanrowa wraz z liniami m2
d.4./1206-01 ana- :
2i{logia
ST D-05.02.
o0
233,60 m2 233,600
RAZEM 233,600
4.3 Obrzeza, tawy
B82|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat!-ll |m
d.4,|0407-03
3|ST D-01.02.
00
(3.2+73)*2 m 152,400
RAZEM 152,400
B83|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
3|5T D-06.01.
oo
152,4*(0,3'0,15) m3 6,858
RAZEM 6,858
-8-
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84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4.|0407-04 prawg cem.
3/ST D-03.02.
00
152,40 m 152,400
RAZEM 152,400
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z Ziemi zmagazy-
3/ST D-01.02. nowanej w hatdach; grunt kat. IIf
00
152,470,3'0,3 m3 13,716
RAZEM 13,716
86| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m?
d.4.|0208-02 czymi po dregach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
3|ST D-01.02. |Krotnodé = 9
00
13,716 m3 13,716
RAZEM 13,716
4.4 Osprzet hiezni
87|KNR 2-23  |Montaz belki do skoku w dal i trGjskoku szt
d.4.|10305-03
4:ST D-10.01.
00
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Zeskocznia do skoku w dal
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.5|0101-01 cie kat.l-|V gigbok. 20 cm
ST b-01.04.
o
4,2*8 me 33.600
RAZEM 33,600
89/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.5/0107-02 cie kat.I-lIV - za kazde dalsze 5 cm gighok. - za 20 cm
ST D-01.04. |Krotnosé = 4
00
33,60 m2 33,600
RAZEM 33,600
90/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-m2
«¢.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-{V
ST D-01.04.
00
33,60 m2 33,600
RAZEM 33,600
91 |KNNR 1 Wykopanie dotka chionnego m3
d.510303-02
ST D-01.04.
00
17170,5 m3 0.500
RAZEM 8,500
92 |KNR 2-31 Wypetnienie dolka chionnego kruszywem 4-40 mm- grub.warstwy po zag. 10 [m2
d.5|0104-01 ana-|cm
logia
ST D-03.01.
00
10,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
93/ KNR 2-31 J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m grub. - za 80 cm m2
d.5]0114-02 Kromosé = 90
ST D-03.01.
oo
0.5 m2 0,500
RAZEM 0,500
94| KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna ¢ gr.15 cm; kruszywo 4- mZ
d.5|0110-01 31.5mm
ST D-03.01.
00
33,60 m2 33.600
RAZEM 33,600
95(KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warsiwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; kru-  |m2
d.5:0110-02 szywo 4-31,5mm; polracenie za 5 ¢cm
ST D-03.01. |Krotnosé = -5
00
33,60 m2 33.600
RAZEM 33,600
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96|Kalkulacja  |Wypetnierie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym plukanym - gr.  |m3
d.5|wiasna warstwy 30 cm
ST D-03.01.
0o
33.6'0,3 m3 10,080
RAZEM 10,080
97 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. lyzki 2,50 m3 z m3
d.5|0221-06 tfransportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST B-01.04. \nowanej w haldach; grunt kat. Ill
00
33,6'0.4+0.5 m3 13,940
RAZEM 13,940
98 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. T km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach ¢ nawierzchni utwardzonejikat.gr. HV) - za 9 ki
ST D-01.04. |Krotnost = 9
00
13.94 m3 13,940
RAZEM 13,940
99 KNR 2-31 Rowki pod krawegzniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-lif |m
d.5[0401-03
ST D-03.02.
00
(4.2+8)*2 ) m 24,400
RAZEM 24,400
T00|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gruboscé warstwy po za- [m2
d.5|0105-01 geszczeniu
ST b-03.02.
0
24,4*0.3 m2 7,320
RAZEM 7,320
101{KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za 2 cm grubosé warstwy po |mz2
d.5{0105-02 Zageszezeniu
ST D-03.02. |Krotno$é = 2
00
7.32 m2 1.320
RAZEM 7,320
102|KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.5(0402-04
ST D-03.02.
00
24,4006 m3 1,464
RAZEM 1,464
103|KNR 2-31 Qbrzeza betonowe 0 wym, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5|0407-04 prawa cem.
ST D-03.02.
00
24,40 m 24,400
RAZEM 24,400
104/KNR 2-23  \Wykonanie obrzezy drewnianych z desek grubosci 40 mm zeskoczni do sko- [m2
d.5{0304-03 ana- | kow
logia
5T D-10.01.
00
24,4*0,15*2 m2 7.320
RAZEM 7,320
6 Chodniki i migjsca postojowe z kostki betonowej
6.1 Podbudowa
105 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m?
d.6.|0101-01 cie kat.i-lV giebok. 20 cm - pod plac
15T D-01.04.
00
128,65+986,65+168,75+89,76 m?2 1373.810
RAZEM 1373,810
T06|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- jm?
d.6./0101-02 cie kat.I-tV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - potracenie za 4 cm
1IST D-01.04. |Krotnoéé = -0,8
o0 :
1373,81 m?2 1373.810
RAZEM 1373,810
107/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszernie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.6./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-tV
1|ST D-01.04.
00
1373.81 m2 1373,810
RAZEM 1373,810
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108|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?
d.6.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-03.00.
00
1373.81 m2 1373.810
RAZEM 1373,810
109/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6.|0221-06 transportem urobku samoechodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D-01.02. \nowanej w haldach; grunt kat. 11t
00
1373.81*0,16 m3 219,810
RAZEM 219,810
T10KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  {m3
d.6.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzongj(kat.gr. I-1V} - za 9 km
1/ST D-01.02. |Krotho$é =9
0o
219.81 m3 219,810
RAZEM 219,810
6.2 Obrzeza, lawy
T1T|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.-l [m
d.6.|/0401-03
2|ST D-01.02.
00
733-184-102,4-152,4 m 294,200
RAZEM 294,200
112|KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
2|ST D-06.01.
(£
294,27(0,3*0.15) m? 13,239
RAZEM 13,239
113 KNR 2-31 Cbrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.6.|0407-04 prawg cem.
2|57 D-03.02.
00
294,20 m 294,200
RAZEM 294,200
T14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6.10221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2/ST D-01.02. nowanej w haidach; grunt kat, 111
00
294,2"0,3'0.3 m3 26,473
RAZEM 26,473
115/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |[m3
d.6.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchnl utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2|ST D-01.02. |Krotnosé = 9
0o
26,478 m3 26,478
RAZEM 26478
6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
116{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemein- |m?
d.6.10511-02 towo-piaskowej; kostka Holtand kolorowa
3|ST D-03.02.
00
137381 m2 1373.810
RAZEM 1373,810
7 _|Ogrodzenie systemowe wys. 4 m
117 |Kalkulacja  {Ogrodzenie systemows wys. 4 m z siatki oczka 35x35, kolor ciemna zieleni m
d.7 |wlasna (RAL 6005) np. firmy METPOL
2°19,6432,6+2*62,5+2°30,5-8 m 249,800
RAZEM 249,800
118|Kalkulacja  |Brama dwuskrzydiowa 3,00x2,00 m, np. firmy METPGL kpl.
d.7|wtasna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
119|Kalkulacia  |Furtka domykowa { o konstrukcji i wypelnieniu takim jak ogrodzenie ) 0 szero- [kpl.
d.7|wtasna kosci T metra , np. fimy METPOL
2,00 kpl. 2,000
| RAZEM 2,000
8 Pitkochwyty ]
120/ Kalk. wiasna |Monta2 pitkochwytéw z siatki polipropylenowe] bezweztows] m2
d.8|ST D-10.02.
00
362 m2 72,000
RAZEM 72,000
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9 Zaplecze sanitarno-sztniowe
121 Analiza wias- | Zaplecze sanitamo-szatniowe - kontener socjalny spefniajacy warunki projektu[kpt.
d.9na typowego "Orlik 2012" typu K-1 LUX ORLIK firmy ANGA w zmodyfikowanym
SST-1 ukladzie; pow. zabudowy 105,89m2
1,00 kpt. 1,000
RAZEM 1,000
122| Analiza wlas-| Wyposazenie zaplecza sanitarno-szatniowego kpt.
d.9na
SST-1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Mala architektura
123|Kalkulacja  |Dostawa i montaz tawek z oparciem kpl.
d.10|wlasna
ST D-10.01.
00
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
124 |Kalkuiacia  |Dostawa | montaz tawek bez oparcia kpl.
d.10jwiasna
57 D-10.01.
00
10,00 kpl. 10.000
RAZEM 10,000
125 Kalkulacja | Dostawa | montaz fawek "miodziezowych” kpl.
d.10|wlasna
ST D-10.01.
00
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
126|Kalkulacja | Stoliki rekreacyjne z planszami do gry w szachy 4 osobowe kpl.
d.10|wéasna
ST D-10.01.
00
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
127|Kalkulagja  [Dostawa i montaz koszy na Smieci 351 kpl.
d.10|wlasna
ST B-10.01.
00
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
11 Zielen ]
111 Wycinka drzew i krzewow
T128|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (&r. 10-15 cm) szt.
d.|0103-01
11.1/ST D-13.00.
00
4,00 szl 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng (3r. 16-25 cm) szt
d.|0103-02
11.1|ST D-13.00.
o0
4,00 57t 4,000
RAZEM 4,000
130/ KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 36-45 cm) szt.
d.|0103-04
11.1/5T D-13.00.
00
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng (3. 56-65 cm) SZL.
d.[0103-06
11.1|ST D-13.00.
00
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
132 |KNR 201 Scinanie drzew pita mechaniczng (5r. 91-100 cm) szt
d.|0103-07 ana-
11.1|logia
ST D-13.00.
o0
1,00 szt 1.000
RAZEM 1,000
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133|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt
d.|0105-01
11.1[ST D-13.00.
G0
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
134|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($1. 16-25 cm) szt
d.|[0105-02
11.1|ST D-13.00.
oo
4,00 szt, 4,000
RAZEM 4,000
135/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (5r. 36-45 cm) szt
d.|0105-04
T1.1|ST B-13.00.
oo
2,00 748 2,000
RAZEM 2,000
136/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (5r. 56-65 cm) szt
d.j0105-06
11.1|ST D-13.00.
00
1.00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1371KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 91-100 cm) szl
d.|0105-07 ana-
11.1|logia
ST D-13.00.
0o
1,00 szt 1.000
RAZEM 1,000
138 KNR 2-01 Wywozenie dluzyc na odlegto$é do 2 km m3
d.;0110-01
11.1|ST B-13.00.
00
7,80 m3 7,800
RAZEM 7,800
139/ KNR 2-01  Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km mp
d.|0110-02
11.1|5T D-13.00.
Qo
10.00 mp 10,000
RAZEM 10,000
T40|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglosé do 2 km mp
d.[0110-03
11.1|ST D-13.00.
00
6.00 mp 6,000
RAZEM 6,000
141|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- (m2
d.[0111-03 nig i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
11.1|ST D-13.00.
00
1997,70 m2 1997,700
RAZEM 1997,700
11.2 Sadzenie drzew | krzewéw
142(KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciasL.form piennych na terenie ptaskim w gr.katlll z zapr.de [szt.
d.|0311-09 polowy gleb. dotéw sr./glebok. 0.7 m
11.2
4.00 szt. 4,000
: RAZEM 4,000
i 143 KNR 2.21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie plaskim w gr.katlilz ~ [szt.
; d.|0302-08 Zapr.do polowy gleb. dotow sr./glebok. 0.5 m
11.2
888.00 szt. 888,000
RAZEM 888,000
144/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie plaskim grubo$é warstwy 2cm  ha
d.|0209-01 ana-
11.2]iogia
542,4/10000 ha 0,054
RAZEM 0,054
145 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie plaskim - dodatek 7a 2 om gru- |ha
d.10209-02 ana-;bos¢ warstwy
11.2|logia Krotnosc = 2
542,4/10000 ha 0,054
RAZEM 0,054
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11.3 __|Prace pielegnacyjne —
146|KNR 2-21 Pielggnacja drzew lisciastych form naturalnych szt
d.|[0701-03
11.3{ST D-13.00.
o
64,00 szt 64,000
RAZEM 54,000
147[KNR 2-21 QOdmiadzanie starszych drzew szt
d.|0104-06
11.3|5T D-13.00.
00
64,00 szt 64,000
RAZEM 64,000
14 Zakladanie trawnikow
148 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubosé warstwy 2 cm ha
d.|0209-01
1.4
1997,7/10000 ha 0,200
RAZEM 0,200
TA9KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cmfha
d.|0209-02 grubo&é warstwy; potracenie za 1 cm
11.4
1997.7/10000 ha 0.200
RAZEM 0,200
T50|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. 1l z nawozeniem ha
d.|0404-04
1.4
1997,70/10000 ha 0,200
RAZEM 0,200
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