PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Slownika Zaméwlen
452313008  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do odprowadzania Sciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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Stawka roboczogodziny
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Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
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. przyt wod kan

jip. | Podsta- Opis jm | Norma | Nakiady | Cena R M s
wa .

1IKNNR 1 ﬁoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie przylacza
0111-01 obmiar = 0.01 km

Rerobocizna r-g | 56.00000; 0.5600
. o
M:slupki drewniane igaste §r. 70 mm dia drdg i watdw m3 | 0.110000 0.0011
S:samochdd dostawczy m-| 1.500000; 0.0150
. g _
{Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
2 Inwentaryzacja powykonawcza
analiza in- (obmiar = 1 szt
dywiduaita
R robacizna r-g | 55.19900) 55.1990
0
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0.040000| 0.0400
M:siupki drewniane iglaste $r,120mm me{ 0160000 0.16800
M:drut stalowy okragly miekki $r. 0.5mm kg | 18.00000] 18.0000
' 0
S:samechdd dostawezy 0.9 t m- | 2.300000| 2.3000
g
Razem Koszly bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

3[KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nisumocnione o szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5 m w gr.kat. It
0102-02  {obmiar = 34 m3

[R:robocizna r-g| 1.740000 58:1600

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszly bezposrednie:

4IKNR 4-81 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) grub.do 30 cm (przewdd tymczasowy)
0101-D4  |obmiar =34.0°0:80:3 =-8:160-m3

R robocizna r-g | 1.230000| 10.0368
- Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszly bezposrednie:
SIKNRAN 4. [deskowanie wykopbw waskoprzestrzennych- ¢ szerokosci do 1.5 m na-glgbokosé-do 3 m
01 0107-01 :obmiar = (23.5+10y"1.3*2 = §7.100 m2 .
R:robocizna r-g | 0.430000] 37.4530 ‘
i4:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLI ms3| 0.004000| 0.3484
IM:drewno na stemple ok:agie iglaste nasycone m3 | D.O02000{ 0.1742
M:materialy pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

BIKNR 4-01 |Wywdz ziem) samochodami sKizyniowymi na oglegiosé do 1 km grunt.kak. il
0108-02  |obmiar =18 m3

' [Rvobocizna rg | 1.630000] 29.3400
S:samochdd skrzyniowy do 5t m- { 0.850000] 15.3000
2]
'Razent koszty bezpoSrediie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

7[KNR 4-01 [Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
0108-04 |obmiar # 18 i@

S-samochad-skrzyniowy do 5t m- | 0:.030000 054001
4]

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

B{KNR-W 2- [Przyiacze wodeciggowe z rur cisnieniowych- PE taczonych metodg zgrzewania czolowego - rurociggi o §r. 50-
18 0808-01|mm
obmiar =23.5m

1 pzylacz.

R:robocizna ‘ rg{ 0.170000{ 3.9850
M:rury wodogiagowe ci$nieniowe z polietylenu m | 1.030000, 24.2050
M:tuleje kolierzowe z PE do zgrzewania szt.] 1.000000 1.0000
M:krééce Zeliwne kolnierzowe o §r. 50 mm szt.| 1.000000 1.0000
MAuZny koinierz statowy szt.: 1.000000| 1.0000
M:uszczelki gumowe plaskie do potgezed kotnierzowych o |szt.| 1.000000) 1.0UC0
§r. 50 mm

. |M:$ruby stalowe redniodoktadne z nakretkami i podkdad- | kg | 0.720000, 0.7200
kami M 16 _

M:materiagly pomocnicze %- | 2.50D000
S:samochod dostawezy 0.9t m-| 0.100000; 2.3500
g
Razem kosziy bezpaSrednie:
-2
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Jednostkowe koszly bezposrednie:

18 6511-04|obmiar = 23.5*0.25*0.8 = 4.700 m?

9|KNR-W 2- |Podicza ped kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm

Jednostkowe koszty bezposrednio:

R:robocizna r-g | 1.8200001 8.5540]
tM:pospdika - kruszywo nienommowane m3| 1.220000| 5.7340
M:malerialy pomocnicze % i 2.500000
S:zageszczarka wibracyina 50m3rh m- | 0.670000; 3.1480
: g

Razem koszty hezpos$rednie: '

Jednostkowe kosrty beznosrednie:

HO[KNNR 4 |Kanaly z rur PVC igczonych na waisk o &r. zewn. 160 mm
[13608-02 __{cbmiar =9.5m

R:robocizna : rg | 0.345000) 3.2775]
[M:rury PVC kanalizacji zewnetrznef kielichowe z uszczelks | m | 1.020000; 9.6900
klasy N lub S o 4r. zewn. 160 mm :

M:materialy pomocnicze % | 2.500000
S:samochéd skrzyniowy m-| 0.008300| 0.6789

g
Razem koszty bezposSrednie:

18 0524-01|obmiar = 4 szt.

HiKNR-W 2- |Siudzienki $ciekowe uliczne betonowe o 5r.50

0 mm z osadnikiem i syfonem wpusty podwdrzowe

Jednostkowe koszty bezposrednie:

R:robocizna | r-g | 13.05000| 52.2000
0
M:osadniki betorows Sr. 500 mim szt| 1.000000] 4.0000|
M:nadstawka befonowa Sciekowa o 8. 500mm 1=1,0m szt | 1.000000{ 4.0000
M:pierscienie odcigzajace zelbetowe szt | 1.000000/ 4.0000
M:plerseienie podizymujace wpust szt { 1.000000] 4.0000
M:syfen kanalizacyjny kamionkowy ér. 200 mmpoziomy. | szt| 1.000000] 4.0000
M.wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ cierki 650x450 mm | szt | 1.000000] 4.0000
M:sznur konopny smotowany’ kg | 0.430000, 1.7200
M:pak famany migkki kg | 0.320000f 1.2800
{M:smola surowa gazownicza lub koksownicza kg | 0.750000| 3.0400)
M:cement portlandzki "25" z dodatkami kg | 7.000000]| 28.0000
M:piasek do betondw zwykiy m?2 | 0.020000) 0.0800
M:materialy pornocnicze % | 2.500000
§:samochid skrzyniowy 5t m- | 1.840000) 4.1600
9
Razem kosziy bezposrednie:

1429-03 obmiar =4 sz

12/KNNR 2 [Osadzenie wiazdw 2eliwnych o cigzarze powyzej 130 kg w studzienkach | komorach

R:robocizna

r-g | 2030000 8.12060
M:wlaz kanatowy zeliwny szt | 1.000000 40000
M Zaprawa cemenfowo-wapienna M 7' m? | 0.010000] 0.0400
NMmateriaty pomocnicze- %. | 2.500000:
S:samochodd dostawczy 0.9 ¢ m- | 0.180000 0.7600
g
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpodrednie:

18 0707-01 jobmiar = 1 odc.200m

13{KNR-W 2- |Dezynfekcia ruraciggdw sieci wodaciagowych

o $r.nominalnej do 150 mm

Jednostkowe kosziy hezposrednie:

R:robocizna r~g | 4.096G000 4.0900
i_l\d:podchioryn sodowy kg | 0.500000; © 0.5000

M:rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m i 1.500000; 1.5000

M:woda z rurociggu m3 | 7.060000 7.0600

M:zawory przelotowe z zeliwa c:agfmrego z zawotem spus- | szt | 0.100000 0.1000

towym Sr.50mm

W:zawory zwrotne grzybkowe; Zeliwne kolnierzowe Prorme | szt| 0.0500007 0.0500

16 kg/fem2 2z kpl. $rub

M:materialy pomocnicze % | 2.500000

S:samochod dostawszy 091 m-| 1.580000 1.5800

A N g_ . .

Razem koszty bezposrednie:

0405-01  igrkaf. bl
cbmiar =34 m3

14/KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziamig z ukoptw 2z przerzutern ziemi na otiegibsé do 2 m i

ubiciem warstwarni o 15 cm w

R:robocizna

1.040000

35.3600

g

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezpo$rednie:

15[KNEAT- |Przewoz mateniaiow budowtanych na ndleglosé do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | przywoz piasku
06 0108-01 jobmiar = 1 kurs

S:samochéd o fadownosci do 12t “Im-| 0.075000| 0.0750
g

Razem koszty bezposrednie:

Jetinostkowe koszty bezposrednie:

TETRNR AT [Scieki uliczne z prefabrykatow Datonowych S0X28x10 cm na tawie betorowej o przekroju 0,07 m2 analogia ko-
03 0401-01|rytka ACO SPORT '

analogia  |obmiar = 112433+52+42 = 239.000 m :
: 0.4600001 109.9400

R:tahocizea g

IW:prefabrykaly Sciekowe hetonowe szt | 1.620000 243.7800
M:zaprawa cementowa M15 m3 | .009000| 2.1510
M:materialty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa ki. B 10 m3 | 0.071400| 17.0646
S:koparko-spycharka na pedwoziu ciagnika kelowego 015 m- | 0.01 1000 2.6290
m3 : g

Razem kosziy bezposrednie:

Jodnostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie fKnl
RAZENT]

Zysk [Z]

RAZEM

VATV

RAZEM

OGOLEW

Stownie:
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