PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie przytacza km
0111-01
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
2 Inwentaryzacja powykonawcza szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5|m3
0102-02 m w gr.kat. Ill
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
4/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm (przewdd tymcza- |m3
0101-04 sowy)
34.0*0.8*0.3 m3 8.160
RAZEM 8.160
5/|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
0107-01 kos¢ do 3 m
(23.5+10)*1.3*2 m?2 87.100
RAZEM 87.100
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
0108-02
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-04
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
8|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania | m
0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
9|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
0511-04
23.5*0.25*0.8 m3 4.700
RAZEM 4.700
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
11/KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
0524-01 wpusty podwoérzowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt
1429-03 morach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
15/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chni kl. | przywoz piasku
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych 50x28x10 cm na fawie betonowej o |[m
0401-01 przekroju 0,07 m2 analogia korytka ACO SPORT
analogia
112+33+52+42 m 239.000
RAZEM 239.000
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