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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary
segmentow, z wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe
odprowadzone beda kazdym pionem do studni chfonnej umieszczonej pod
budynkiem zaplecza.

Odwodnienie terenu zrealizowane bedzie do istniejacej sieci przykanalikdw
znajdujacych sie w terenie. Projektuje si¢ wykonanie na obrzezach boisk korytek
ACO z ktorych wody opadowe odprowadzane beda do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych a nastepnie do przykanalikow istniejacych za posrednictwem
studzienek istniejacych na terenie obiektu.

Projektuje si¢ wykonanie odprowadzenia sciekow za posrednictwem korytek typu
ACO SYSTEM 6000 stosowanych dla boisk ze sztuczna murawa. Wymiary korytek
10x20x100 cm (jeden element). Korytka tego systemu sa przystosowane do
mocowania murawy. Odplyw z korytek z zastosowaniem skrzynek odptywowych z
uksztaltowana rynnowo czescia gorna i osadnikiem ze stali ocynkowanej do
studzienek Wavin 425. Korytka przykryte rusztem w poprzeczne mostki ze stali
ocynkowanej, klasa A 15, nr kat. 31530.

Instalacja wodociagowa

Projektuje sie doprowadzenie wody z wewnetrznej sieci wodociagowej znajdujacej
sie na terenie projektowanym. W tym celu projektuje si¢ wykonanie podtaczenia
czesci sanitarnej kontenerow do instalacji wodociagowej wewnetrznej wykorzystujac
podejscie do polewaczki terenowej wykonujac od niej przylacze kontenera.

Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki

— natryski

— pisuary

—WC

Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana,
przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym w
pomieszczeniu sanitarnym.

Projektuje sie przytaczenie wodociagowe z rur wodociagowych z PE i
rozprowadzenie wody Wewnatrz pomieszczen kontenera z rur PVC.
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Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne.

Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.

Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwoch rodzajow o pojemnosci 60
dcm? i mocy 1000W oraz o pojemnosci 120 dcm? i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen
architektonicznych i danych literaturowych:

- ilo$¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:

dla wariantu ,,standard” 59 osob

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm3d
- wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,,standard+”

Q =59 x 60dcm3d = 3540dcm3d = 3,54mt/d

Qmax =3,54 x1,5=5,31m3d

2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania srednicy przylacza.
Wariantu ,,standard+”

Rodzaj przyboru ilos¢ przyboréw gn >qn

Umywalki 6 x 0,14 = 0,84

Wc 4 x 0,13= 0,52

Natrysk 2 x0,30= 0,60

Pisuar 3 x0,30= 0,90

Zawor ze ztaczka 3x 0,30= 0,90

RAZEM 3,76
Dla>gn=3,76 q=1,30 dcm?/s

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych do kanalizacji rurami
kanalizacyjnymi D 0,150.

Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki Dn0,04, pod natryski Dn 0,07.

Projektuje sie dla wariantu ,,standard+” dwie pary pionoéw z dwiema wywiewkami
dla zespotu sanitariatow z dwoma wc lub z wc i natryskiem.

Umiejscowienie dwoch pionéw kanalizacyjnych dla jednego zespotu w sciance
pomiedzy sanitariatami umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.
Odprowadzenie sciekow z kontenera projektuje si¢ do istniejacych na terenie
studzienek co nie powoduje koniecznosci wykonania nowych przykanalikow dla
ktorych nalezatoby uzgadnia¢ nowe trasy.

W rejonie istnieje kanalizacja ogdlnosptawna co pozwala na odprowadzenie Sciekdw
do istniejacych studzienek kanalizacyjnych na terenie szkolnym.

Urzadzenia w sanitariatach wyposazy¢ w podlaczenia przeciwzalewowe.
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Wentylacja nawiewno wyciagowa
Zaprojektowano wentylacje mechaniczna odrebna dla kazdego pomieszczenia
sktadajaca sie z:
e wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza
oraz wentylatora wyciagowego umieszczonym na dachu nad kazdym
pomieszczeniem.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MODULOWEGO SYSTEMU
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie
dostarczane przewodem 0100 nad podtoge pomieszczenia.

Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m2/h
oraz zroznicowane wentylatory nawiewne:

O wydajnosci 70, 100, 125m2/h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

Instalacja co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w
termostat.

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta
pokrywajacej straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w okresie zimowym (dla
ogrzewania ,,dyzurnego”) co zapewnia réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen
w okresie ich ubytkowania.
Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynosza: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura
zewnetrzna wynosi 0°C oraz ogrzewanie ,,dyzurne” do 7°C gdy temperatury
zewnetrzne sg ujemne.
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Informacja b.i o.z.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PLACU ZABAW O
NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ PRZY SZKOLE NR 132 W WARSZAWIE PRZY
ULICY GRABOWSKIEJ] 1.

4.1  Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: adaptacja projektu architektonicznego ,,Moje boisko-Orlik 2012”
przy Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendlerowe]
Adres: Warszawa , Tarnowiecka 4, dziatka ew. nr 2 z obrebu 3-05-18

4.2  Nazwa inwestora oraz jego adres

Nazwa: Miasto stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga Poludn
Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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4.3  Imie inazwisko oraz adres projektanta w branzy architektury krajobrazu

Imig i nazwisko:  arch. Kraj. Katarzyna Swierczewska
Adres: ul. Andrzejowska 3/6 Warszawa

44 Czes$¢ Opisowa

Zakres rob6t :  Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robo6t powinien by¢, w miare potrzeby i koniecznosci,
ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposdb zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosOw materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikdéw nalezy wykonac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny
zgodne ze szczegotowymi aktualnymi przepisami.

Obszar prac miesci si¢ na terenie szkoty podstawowej. Nalezy przy sporzadzaniu
planu bioz przylozy¢ szczegdlng uwage do zabezpieczenia terenu robdt przed
dzie¢mi, a w szczegdlnosci wykopow i miejsca sktadowania materiatéw toksycznych
I niebezpiecznych, wykorzystywanych przy budowie nawierzchni boisk.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan ,,bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje
placu budowy.
Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegdétowy zakres jego obowiazkoéw
powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje
budowy w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas
budowy, zataczony do dokumentacji techniczne;j.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i
kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach wynikajacych z obowiazujacych
przepisow, dla poszczegolnych robot

Plan ,bioz” powinien zawierac :
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a/ imie i nazwisko kierownika budowy

b/ nazwe inwestora i jego adres

¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapic¢ na budowie
d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do wykonywania

robot budowlanych

e/ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

f/ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen.

g/ informacje o miejscu potozenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na
zapleczu budowy

h/ informacje o najblizszej lokalizacji i numerze telefonu :

- punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy

j/ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

k/ opis sposobu zachowania si¢ pracownikéw w przypadku uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu ( np.gazociagu, kabli elektrycznych, wodociagu. )

1/ wskazanie sposobdw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii, lub innych
zagrozen.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA INTERWENCYJINE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej jednostki strazy pozarnej
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka
telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiagzany:
- podjac¢ niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypad
- zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatléw i wyrobow.

Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposdb  wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktfadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych uwtozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Przebywanie osob na gérnych plaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

2) przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Wskazania na etapie wykonywania robét wykoniczeniowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

3) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwiazanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

4) uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje
piorunochronna.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
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5) gogle lub przylbice ochronne,

6) hetmy ochronne,

7) rekawice wzmocnione skora,

8) obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania
pracy.

Wskazania przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

1)konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
2)potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

3)porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
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- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w rokul.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zzurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
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wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdéw.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1).nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2).niewtasciwe polecenia przetozonych,

3).brak nadzoru,

4).brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5). tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6).brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
7).dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewltasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkOw przy pracy:
1) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznosc czynnika materialnego,

3)brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
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5)brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
7)niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

8)wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

9)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy,

b) dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

c)organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

d)dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdéw glownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W  razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zZycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
przydzialu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Oswiadczenie projektanta
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Ja nizej podpisana mgr inz. Anna Adamczyk uprawnienia ST 172/90 jestem
cztonkiem Mazowieckiej Izby Inzynierow pod nr MAZ/1S/2719/01

(zaswiadczenie wazne na dzien podpisania projektu w zalqczeniu)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003r Dz. U nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami zgodnie
z art. 20 ust 4 tej ustawy) oswiadczam, ze

Projekt Budowlany Instalacji sanitarnych na terenie boisk
Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie
ul. Tarnowiecka 4

W branzy: Instalacje Sanitarne
Wykonany dla inwestora ktorym jest:

Urzad Miasta Stolecznego Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
Siedziba ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa

Sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Warszawa wrzesien 2009

PROJEKTANT
INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inZ. Anna Adamczyk
Nr upr. St-172/90
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Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisana mgr inz. Anna Adamczyk uprawnienia ST 172/90 jestem
czlonkiem Mazowieckiej I1zby Inzynierow pod nr MAZ/1S/2719/01

(zaswiadczenie wazne na dzien podpisania projektu w zalqczeniu)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003r Dz. U nr 207 poz. 2016 z pozZniejszymi zmianami zgodnie
z art. 20 ust 4 tej ustawy) oswiadczam, ze

Projekt Budowlany Instalacji sanitarnych na terenie boisk
Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie
ul. Tarnowiecka 4

W branzy: Instalacje Sanitarne
Wykonany dla inwestora ktorym jest:

Urzad Miasta Stolecznego Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
Siedziba ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa

Sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Warszawa wrzesien 2009

mgr inz.Irena Serbenska
Nr upr. ST 286/81
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