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PRZEDM. CHROSZCZ 2010 bud.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111200-0 [ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/88T.p. |[KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.11 0803-03 nych o grub. 3 cm
37.00 m2 37.00
RAZEM 37.00
2|85T. p. |[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1|1 0803-04 nych - dalszy 1 cm
poz.1 m2 37.00
RAZEM 37.00
3{SST.p. [KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2
d.1i1 0101-03
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
4i15S8T.p. |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzeZy betonowych na podsypce cem.piaskowej m
d.1)1 0813-03
170.00 m 170.00
RAZENM 170.00
5|S8T.p. |KNR 2-02 [Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach stalowych m
di1 1802-02
wsp Do R,
5=0,4
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
6|8ST. p. Rozebranie ogrodzenia z opon m
d.1)1 analiza in-
dywidualna
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
7|88T. p. {KNR 2-25 |Rozebranie bramy metalowej z furtky m2
d.1j1 0312-03
6*1.80 m2 10.80
RAZEM 10.80
B8|5ST. p. Rozebranie piaskownic ¢ wymiarach 2,50x5,00m szt
d. 141 anafiza in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9|8ST. p. Rozebranie piaskownic o wymiarach 2,50x3,00m szt
d.1]1 anatiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|38T. p. [KNR 4-051 |DemontaZ kregow betonowych o $r. 1000 - za kazde 0.5 m wysokoSci  [0.5m
d.1i1 0409-02
2 0.5m 2.00
RAZEM 2.00
11188T. p. |KNR 4-051 {Demontaz kregdw betonowych o $r. 1400 mm - za kazde 0.5 m wyso- |0.5m
d. 141 0409-06 kosci
1 0.5m 1.00
RAZEM 1.00
12|S8T.p. |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu i materialdow z rozbicrki samochodami samowyta- m3
d1)1 0108-11 doweczymi na odl. 25 km
010812
poz. 1*0.04+ poz.2*0.03+poz.4*0.30*0.08+poz.6*0.5*0.20+p0z.84.00+ 'm3 21.17
poz.9*3.00+poz.10*0.6+poz.11*0.5
RAZEM 21.147
13|SST. p. . |Koszt utylizacii m3
d. 1% analiza in-
dywidualna
poz.12 m3 21.17
RAZEM 21.17
14|SST.p. |KNR 404 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na cdlegtosé 25 km t
d. 11 1107-01
1107-04
poz.5*0.018 t 0.72
poz.7*0.020 t 0.22
RAZEM 0.94
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PRZEDM. CHROSZCZ 2010 bud.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/38T. p. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w  m?
d1 0206-04 + |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 20
KNR 2-01 |km - korytowanie
0214-04
310.00*0.24 m3 74.40
150.00%0.20 m2 30.00
RAZEM 104.40
2 45233223-8 |ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
16|S8T.p. (KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2(2 0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementows
0407-07
230.00 m 230.00
RAZEM 230.00
17/8ST. p. |[KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo&ci po zagesz- m2
d.2|2 0114-03 czeniu 14 cm
0114-04
podbudowa pod kostke betonowa
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
18/38T. p. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.2f2 0511-02 cementowo-piaskowej
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
19|SST. p. [KNR 2-31 |Okregi uktadane z kostki betonowej m
d.2|2 0607-01
analogia
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
3 45341000-9 |OGRODZENIE
20;58T. p. |[KNR 2-02 |Brama metalowa 2 furtka (tgczna dt, 6,00m) i furtka szer1,10m kpl.
d.3(3 1808-03
analogia
i kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|S8T.p. |[KNR 2-02 |Ogrodzenie z profili stalowych wysokosci 1.5 m na istniejacych stupkach |m
d.3(3 1804-11
analiza in-
dywidualna
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
22|SST. p. |[KNR-W 2- |Montaz drewnianych paneli ogrodzeniowych mocowanych do istniejgce- [m2
d.3(3 25 0310-01 |go ogrodzenia
14.00%1.50 m2 21.00
RAZEM 21.00
2318ST. p. Drewniany ptotek o wys, 50cm m
d.3:3 analiza in-
dywidualna
100 m 100.00
RAZEM 100.00
4 45112723-9 |URZADZENIA ZABAWOWE | ELEMENTY MAYEJ ARCHITEKTURY
24|38T. p. Zestaw zabawowy "ACTIVITY COTTAGE" : kpl
d.4j4 kalk. wias- {wersja EN
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
25:8ST. p. Zestaw zabawowy "VILLAGE SHOP" kpl
d4\4 kalk. wtas- [wersja EN
na
0 kpl 0.00
: RAZEM 0.00
26|SST. p. Freddy Firetruck - Waz strazacki kpl
d.4(4 kalk. wias- |Freddy
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
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PRZEDM. GHROSZCZ 2010 bud.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Nerma STD Wersja 4.16

Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
27|8ST. p. Lokomotywa kpl
d.4i4 kalk, wlas-
na
0 kpl 0.00
RAZEM Q.00
28|SST. p. Wagon restauracyjny kpl
d.4i4 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
29|88T. p. Wagon piaskownica kpl
d.4i4 kalk. wtas-
na
0] kp! 0.00
RAZEM 0.00
30|8S8T. p. Piaskownice - monta2 obrzezy z recyklingowanego tworzywa diug. 0,60 |kpl
d.4i4 kalk. whas- |m (18 szt/piaskownice)
na
0 kpt 0.00
RAZEM 0.00
31|S8T. p. |KNR 2-21 |Piaskownice - wypelnienie piaskiem m3
ddi4 0696-07
2.2*2 m?2 4.40
RAZEM 4.40
32|8S8T. p. Panel zabawowy - Znajdz droge do kpt
d4|4 kalk. wias- |domu
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
33/88T. p. Panel zabawowy - Freddy synoptyk kypl
d.44 kalk. wias-
na
0 kp! 0.00
RAZEM 0.00
34|8ST. p. Panel zabawowy - Kola zebate kol
d.4j4 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
35i8S8T. p. Panel zabawowy - Wedrujace piaski kpl
d.4/4 kalk. wias-
ha
0 kpt 0.00
RAZEM 0.00
36|8S8T. p. Panel zabawowy - Kétko | krzyzyk kpl
d.4/4 kalk. wias-
na
0 kpt 0.00
RAZEM 0.00
37|88T. p. Panel zabawowy - Porzadkowanie kpt
d.4{4 kalk. wias- |liczb
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
38|38T. p. Panel zabawowy - kisrowca kpl
d.4|4 kalk. wias-
na
0 kp! 0.00
RAZEM 0.00
38|85T. p. Panel zabawowy - Mechaniczny kpl
d.4l4 kalk. wlas-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
40/S8T. p. Panel zabawowy - Porzadkowanie kpf
d.4|4 kalk. wlas- |ksztaltéw i kolorow
ha
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
41|58T. p. Panel zabawowy - Zwlerzyniec kpl
d.44 kalk. wias-
na




PRZEDM. CHROSZCZ 2010 bud.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Paszcz Razem
spec.
techn.
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
42{83T. p. Panel zabawowy - ABC / 123 kpl
d.4(4 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
43{S8T. p. Panel zabawowy - z grafika na zaméwienie kpl
d.414 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
44|SST. p. Panel zabawowy - Przefaz kpl
d.di4 kalk. wiasg-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
45(SS8T. p. Panel zabawowy - Pachinko kpl
d44 kalk. wias-
na
Q kpl 0.00
RAZEM 0.00
46|SST. p. Panel zabawowy - Twarzyczki kpl
d.4i4 kalk. wias-
na
v} kpl 0.00
RAZEM 0.00
47|8ST. p. Mini bramka pitkarska szt
d.4i4 kalk. wias-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48iSST. p. tawka parkowa szt
d4i4 kalk. wlas-
na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
49SST. p. Kosz na $mieci szt
d.4|4 kalk. wias-
na
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
50|858T. p. Karmienne poidetko dla ptakdw szt
d.4i4 kaflk. wias-
na
0.00 szt 0.00
RAZEM 0.00
51|SST. p. Kamienny zegar stoneczny 5zt
d.4|4 kalk. wias-
na
0.00 szt 0.00
RAZEM 0.00
_5-
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