Nawierzchnie elastyczne znajduje zastosowanie do
tworzenia rekreacyjnych placow i boisk spertowych do
pitki noznej, koszykOwid, siatkowki itp. Nadajg sie
rowniez do uzycia w innym sekiorze, w kbdrym
wymagane jest bezpieczeristwo oraz wytrzymailosc:

»

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.05.00 BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE
SYNTETYCZNE

Place zabaw dla dzieci

Nawierzchnia wokdi basenow

Alejki dla wézkdéw inwalidzkich

Przejécia na polu golfowym

Nawierzchnia wokot lodowiska

Pasaze spacerowe w centrach rehabilitacyjnych
Otoczenie stoléw tenisowych '

Zalety nawierzchni elastycznych:

» Ochrona przed urazami
powstalymi wskutek upadku

= Ochrona stawow uzytkownikéw

» QOdpormosé na sScieranie

= Odpomo$¢ na dzialanie zmiennych
warunkow atmosferycznych

+  tatwosc zachowania czystosci

= Pelta przesigkliwosc

= Latwosc montaZu

« Estetyczny wyglad

Wyroby wykonane wg standardéw europejskich:

- EN 1177 /Nawierzchnie amortyzujgace upadki/
= IS0 9001:2001

- IS0 14001

= Atest higleniczny PZH



Bezpieczeristwo bez kompromisow
L Zalety nawierzchni efastycznych:

Nawierzchnia gumowa posiada bardzo dobre wiasciwosci elastyczne, dzieki czemu efekiywnie
Zabezpiecza uzytkownikéw przed wszelakimi urazami. Ponadto charakteryzuje sie:
> pelna przesiakliwoscig
odpomoscia na dziatanie warunkow atmosferycznych
odpomoscig na $cieranie
zapobiegajg poslizgnigciom
posiadaja atest PZH
posiadaja badania dot. okreslenia krytycznej wysokosci upadku wg normy PN-EN 1177

¥V VYV Y

ik, Zastosowanie:

Nawierzchnie elastyczne zZnajduje zastosowanie do tworzenia rekreacyjnych placéw i boisk
sportowych do pitii noznej, koszykowki, siatkowld itp.

Nadaja si¢ rowniez do uzycia w innym sektorze, w ktérym wymagane jest bezpieczenstwo oraz
wytrzymatosé:

place zabaw dla dzieci

boiska sportowe wielofunkcyjine

nawierzchnia wokét basendw

alejki dla wozkow inwalidzkich

przejscia na polu golfowym

nawierzchnia wokét lodowiska

pasazZe spacerowe w centrach rehabilitacyjnych

otoczenie stotow tenisowych
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tarasy ogrodowe

. Dane techniczne:

Materiat: ulepszony granulat gumowy SBR

Kotlor: czerwony, zielony, popielaty, czarny.



Wymiary:

Kostka BEHATON Piyta:
+  200x160x43 [mm] *  500x500x20 [mm]
*  200x160x35 [mm] 500x500x30 fmm]
»  500x500x43 {mm}] - HIC 1,1 mb
- 500x5-00x60 [mmj
+  500x500x80 [mm]
+  500x500x100 [mm] - HIC 2,5 mb

Istnieje moZliwoéé wykonania piyt 500x500 z nakladka EPDM zapewniajgca trwatosé koloru
na diugie lata.

Piyvika

Kostka







Instrukcja obstugi i montazu nawierzchni elastycznych /kostka

plyta/

v, Przygotowanie podloza:

1. PodioZe pod kostke gumowa” powinno byé dokladnie wypoziomowane oraz mrozo - odporne.
JKostki” vioZzone nowinny byé na mocnym, Zwiezlym
i stabilnym podiozu. W tym celu najlepie] wykorzystaé thuczers kamienny, zwir, piasek lub
~chudy” beton.

2. W celu prawidiowego utwardzenia i zwiazania materialu na podioze nalezy uzyé maszyny
wibracyjnej stuzacej réwniez przy montazu kostki brukowej.

w

W celu prawidlowego odprowadzenia wody z nawierzchni wykonanego placu nalezy przed
wtoZzeniem nawierzchni elastycznej zapewnié osuszanie wody. W tym celu nalezy uzyskad
nachylenie powierzchni okoto 1%.




Przykiadowe warianty przygotowania powierzchni pod nawierzchnie elastyczne:

Wanant I:
1. elastyczna nawierzchnia /kostia, piyiz/
Z. chudy beton — 106 {mm}

Wariant Ii:

1. elastyozna nawierzchaila Kostka, pivia/
2 p&asek— wa mmi

Wariant lli:

1. elastyezna nawierzohnia fkostka, pivial
2. chudy beton - 70 fmm]

3, Huczen ~ 180 Inund

Wariant IV:

1. elastycona nawlerzchnia Mostia, piytal
2. betan wy&ewany 180 fmm]

3. s

Rodzaj podioza pod nawierzchnie elastyczne moze byé dobrany indywidualnie w zaleznosci od

rodzaju gruntu, przewidywanego obciazenia systematycznosci obciazenia.

V. Montaz kostki elastycznej

roah Montaz kostki elastycznej nalezy rozpoczaé przy
uzyciu kostki krawgdzrowej ukladajgc ja w jednym z rogow powierzchni ukladanej. Nastepnie

utozyé pierwszy rzad kostek do krawedzi ograniczaiacej z drugiej strony.

_l;j_:.'_ _II '.

1 m?= 37szl.

Bl Montaz drugiego rzedu kostek rozpoczaé przy uzyciu
kostki ,poloéwki” i kontynuowaé za pomoca .peinej” kostki jak pokazuje poniZszy rysunek.
Ukladajac kostke nalezy zwrécié uwage na kamienie, kiére moga wejsé w zlacza powodujac
ich brak przylegania.

D Upewnié sie czy kostki krawedziowe” i poldwkowe”
scisle przylegajg do pozostalych kostek i do krawedzi ukladanej powierzchni.
B Podczas montazu stosowaé odpowiedni sprzet

montaZowy Kostki naiezy cigé dokladnie, aby uzyskaé¢ jednolita strukture. Kostki sg faiwe do
cigcia za pomocy przenosnej, elekirycznej pily recznej z ostrzem do drewna o $rednim
rozmiarze zebhow,



Fal Montaz  przy  krawedziach  zaokraglonych,
watebieniach lub o zarysie z promieniem okolo 4 - 8 m wymaga uzycia odpowiednio duzej
ilosci kostek ,potdwkowych”

Kostka "pelna"”

Kostka "Frawedziowa”

”

Kostka "polowka

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe nawierzchni_

sportowej BNS
Lp. Wiasciwosci Metoda badan Parametry
1. Wymiary zewnetrzne 200x160x43
200x160x35
500x500x100
500x500x43
500x500x30
2. Stabilnosé wymiardow EN 434 +0,6%
3. Twardosc¢ 1IS07619 5015 Sh
4, Odpornoéé na sciskanie DIN53316 <180 [mm?]
5. Wiasnosci antyposlizgowe
- nawierzchnia sucha DIN 51 130 RY
- nawierzchnia mokra - nie DIN 51 097 nie badano
badano _
6. Test na upadek PN-EN 1177 43 mm-h=1,1Tmb
100 mm - h=2,5
mb
7. Atest higieniczny PZH spemione




Istnieje wiele wersji nawierzchni poliuretanowych. lch zastosowanie uzaleznione jest
od przeznaczenia nawierzchni.
Podstawowa zaletg takich nawierzchni jest przede wszystkim wysoka slastycznosé,
a co za tym idzie wysokie bezpieczensiwo i komfort uzytkowania. W wigkszoscl te
nawierzchnie opierajg sie na bazie syntetycznych komponentéw poliuretanowych oraz
granulatow gumowych typu SBR i EPDM.

Proponujemy

nawierzchnie  sporfowe

poliuretanowe  wykonane

z gotowych elementow: Plyta 500 x 500 [mm] lub kostka typ ,BEHATON".

Wady i zalety nawierzchni sportowej metoda gotowych elementéw

MNawierzchnie z gotowych elementdw

Mawierzehnia wylewana

Podioze z asfaltobetonu wylewane

Ze wzgledu na spoiny pomiedzy

hale lekkoatletyczne

Podioze jak pod kostke brukowa: oMy | na gruncie drenowanym z 6
piasek + _chudy” beton. Moina ukladaé | tygodniowym wyprzedzeniem.
Podbudews bezposrednio po ulwardzeniu maszyng ; Podloze betonowe niesie
wibracying. Wyréb  zapewnia  pelng | koniecznosé wykonania dylatacii, co
przesigkliwosé, dzieki czemu niewymagalne | nie  jest korzysthe dla bez
jest wykonanie drenazu. spoinowych nawierzchni
poliuretanowych.
] Nie jest wymagany dodatkowy sprzet do gnp(:er::tjﬁstyczneg%rzy sprzetu por:g’:;(
Montaz ﬁﬁc::znl:a nawierzchni. Obniza to koszty wymaga zwickszenia  nakladow
) finansowych.
Nawierzchnia zachowuje swoje wlasciwosci | Nawierzchnia  zachowuje  swoje
przez kilka lat uzytkowania. W przypadkach | wiasciwosci przez kilka lat
Trwalogé wandalizmu lub uszkodzenia jednego | uzytkowania.
i koszty elementy mozna go wymienié bez |{W przypadkach wandalizmu lub
& . dodatkowych kosztéw. Takie rozwiazanie | uszkodzenia mechanicznego
Hwzymana pozwala na obnizenie kosztéw ogéinych | naprawa wigze sie z kosztami
utrzymania obiektu oraz ograniczeniu do | i wylgczeniem obiekiu na pewien
minimum przerw w jego eksploatacji. okres Z uzytecznosci.
Mozliwosé skonfigurowania kilku kolorow na
jednym placu. Ciagle dazenie do _ - : L
Kolorystyka | udoskonalenia produktu moze powodowaé Erlak ,mOE'WOé.g' Zast_O?O!Vﬂ:IEE kilku
Zmiange odcieni w roznych partiach olorow bez widoczney linil odcigcia.
produkeyjnych.
> siatkéwka
> koszykowka
¥ pika reczna ¥ siatkowka
» bezpieczne place zabaw 7 » koszykowka
> nawierzchnie pod boiska, lodowiska > pitka reczna
» skate parki 3> tenis ziemny
» bieznia /ptyta 500 x 500/ > bezpieczne place zabaw
Zastosowanie » pasaze spacerowe » nawierzchnie pod boiska,
» chodniki lodowiska
> nawierzchnie wokdt basendw > skate parki
» tarasy ogrodowe » hale sportowe
>
>

elementami nie zalecane jest stosowanie
nawierzchni za korty tenisowe, gdyz moga
powodowaé zmiane kierunku lotu pitki.

bieZnie
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TECH

ELABTYCZINE NAWIERZCHNIE

OFERTA

informacje techniczne

Bezpieczna kostka "BEHATON"

Wady i zalety
Wyrmiary:

Oferta
200 x 160 x 35

200 x 160 x 43
kolory: czerwony, popielaty, zielony, czarny

Wieczna kora

Instrukcja montazu

Nasze obiekty

Bezpieczne piyty
Wymiary:
500 x 500 x 30

500 x 500 x 43
500 x 500 x 100

gr. 43 mm - Zapewnia bezpieczenstwo upadku z wys. 1,1 m
gr. 100 mm - Zapewnia bezpieczenstwo upadku z wys. 2,5 m

kolory: czerwony, popielaty, zielony, czarny

Bezpieczne pliyty z nakladka EPDM
Wymiary:

500 x 500 x 43
500 x 500 x 100

kolory: czerwony, popielaty, zielony, czarny
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