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00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu zalozenia zieleni, placu zabaw i
sciezek spacerowych na terenie przedszkola nr 230 przy ul.Szaserow 118a w Warszawie .

1.2. Zakres robot objetych SST

_ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla
robot prowadzonych przy budowie ogrodka przedszkolnego na terenie przedszkola nr 230
przy ul. Szaserow 118a

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
~projektowa i specyfikacjami technicznymi, Z_aakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo% warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania 0bc1azen
od ruchu na pod%oze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

_ Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z  dopuszczonymi
- tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecnqtnyml toleranqann
przyjmowanyimi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora -
Nadzoru, w formie pisemnej,  dotyczace sposobu realizacji robot lub mnych spraw o
zw1q¢anych Z prowadzemem budowy : '



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilo§ci (przedmiarem) w kolejnosci
tcchnologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne =z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

-1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektows i SST

-~ dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey
- przez Inspektora Nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
-Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczed w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
- w przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa waznigjsze od Wy1n1a1 ow
okreslonych na podstawie odezytu ze skali rysunku.

- - ‘wszystkie' wykonane roboty i dostarczone materla}y beda zgodne z dokumentacja

projektowa i SST.

- dane okreslone w dokumentagji pI'O_]ektOWGj 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech_
nie moga pxzekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpleczenle terenu budowy

- wykonawca w okresie realizacji robot, az do zakonhczenia i odbioru robét zabezpleczy teren

_ wykonywanych prac przed dostgpemn osob postronnych i zapewni state warunki wrdocmoqm
zabezpleczen



- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sieg, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

-Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej.

-materiaty tatwopalne musza by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

-materialy, kiére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takic jak rurociagt, kable itp.

-Wykonawca ma obowigzek uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

- Wykonawea zapewnia wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

-Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

-Wykonawca ma obowiazek prowadzenia tobdt w sposOb  powodujacy minimalne
nicdogodnosei dla mieszkancow. .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sastedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,

- 1.4.9. Wymagania dotyczgce §rodkéw transportu

- Wykonawca ma obowiazek stosowania sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
- drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

- obowiazek uzyskania niezbednych zezwolen i uzgodnien od wiasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) spoczywa na wykonawcy

- wykonawca ma obowiazek powiadamiania Inspektora Nadzoru o kazdorazowym przewozie _ .
- tadunkow tzw. ponadnormatywnych ' ' ' '

. 1.4,10. Bezpieczenstwo i higie_na pracy
- Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i
-higieny pracy. = - ' :



- Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarmnych.

- Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszelkich urzadzef zabezpieczajacych, socjalnych
oraz sprzetu 1 odpowiedniej odziezy

- koszty zwigzane z zapewnianiem bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegajg odrgbne;
zaplacie

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robdt

~ Wykonawca odpowiada za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

- Wykonawca utrzymuje roboty do czasu odbioru ostatecznego.

- Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zielen, plac zabaw i ciagi
komunikacyjne byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu  odbioru
ostatecznego.

- Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca ma obowiazek przedstawienia inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacii
dotyczacych proponowanego zrédla pochodzenia materialow przeznaczonych do robot

. - przedstawienie informacji dotyczacych pochodzenia materiatow powmno nastapi¢ co
najmniej dwa tygodnie przed rozpoczeciem robdt.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

. Wykonawca zapewnia sktadowanie matena%ow w taki sposoOb, aby zachowaly swoja jakoS¢ i
_ w{aqc1wosc1 i by%y dostqpne do kontroli przez Inspektow Nadzoru.

SPRZET
- Wykonawca ma obowiazek uzywania sprzqtu ktory me spowoduje niekorzystnego wplywu 3
- najako$¢ wykonywanych robot. :
.- liczba i wydajnosé sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnle z
R zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
- - sprzgt stanowiacy wilasno§¢ Wykonawcy lub wynajcty do wykonania robot musi  by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
- sprzet musi® by¢ zgodny z normami ochrony sr0d0w1ska i przeplsam1 dotyczapyma J%o
uzytkowama :



- na wykonawcy cigzy obowiazek konserwacji sprzetu

- na wykonawcy ciazy obowigzek naprawy lub wymiany sprzetu niesprawnego.

- sprzet, kidry nie gwarantuje zachowania warunkow umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

- Wykonawca ma obowiazek stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

- 1lo$¢ s$rodkéw transportu musi  zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach [nspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

- Srodki transportu musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych

- srodki transportu nie spelniajace wymagan dotyczacych przepisow ruchu drogowego nie
beda dopuszezone przez Inspektora Nadzoru,

- wykonawca ma obowigzek usuwania na biezaco, na wlasny koszt zanieczyszczen i
uszkodzen spowodowanych ruchem jego pojazddéw po drogach publicznych oraz dojazdach
do tereny wykonywania robét.

5. WYKONANIE ROBOT

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

~ . 6.1. Program zapewnienia jako$ci

- Wykonawca ma obowiazek opracowania i przedstawienia Inspektorowi Nadzoru programu
zapewnienia jakosci

- program zapewnienia jakos$ci powinien okrela¢ zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwoscl techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnte z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

- celem kontroli robdt jest zapewnienie osiagniecia zalozonej jako$ci robot

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng kontrole robot 1 jako$ct materialow

- Wykonawca ma obowiazek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli

- Wykonawca ma obowiazek przeprowadzania pomiardw i kontroli mater ialow oraz robot z
czestotliwoscig, zapewniajgeg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymagamalm
zawartymi w dokumentacp projektowej 1 specyﬁkaql technlcznej :

6.3. Certyﬁkaty i deklaracje

: - Do uzyciamogg byc dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
o technicznymi okreslonylm na podstawie Polskich Norm, norm eur0pejsklch aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow techmcznych
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosmz :
- Polsquonanub o : :



— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktore spetniaja wymogi
SST.
- w przypadku materialéw, dla ktérych wymienione w pkt 1 i 2 dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robot musi- posiadad te dokumenty
- produkty przemystowe muszg posiada¢ dokumenty opisane w pkt 1 i 2 wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez producenta.

6.4. Dokumenty
6.4.1. Ksigzka obmiaréw

-ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego poste;pu.
kazdego z elementéw robdt

- obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.4.2. Pozostale dokumenty

Do niezbgdnych dokumentow zalicza sie, oprocz ksiazki obmiaréw nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
.¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustale,

e) korespondencje na budowie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

. - dokumenty musza byc przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
- zabezpieczonym.

- zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentow powoduje jego natychm1ast0we odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

- wszelkie dokumenty musza by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu

- na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmlaru robot _

- obmiar robét okre$la faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiazki obmiar -
- biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
md21e1 w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot B%ane__
- dane zostanq popraw10ne wg 1nstrukc11 Inspektora Nadzoru na pismie.



7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

- obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy Ww robotach.

- obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

-obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

-roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia musza byé wykonane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

- polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.
- musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

- jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru niezwlocznie po uzyskaniu zgloszenia
- zgloszenia gotowosci odbioru dokonuje Wykonawca

8.3. Odbior cze¢sciowy

- odbior caqééiowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanych czesci robét
- odbioru czedciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
- odbioru robot dokonuys Inspektor Nadzoru,

. 8.4, Ostateczny odbidr robét

- 8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robét

-.odbiér ostateczny polega na koficowej ocenie rzeczywmtego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartoéci

- - catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do. odbioru ostatecznego bedzie stw1eldzona

przez Wykonawcg

- 0 gotowosci do odbioru ostatecznego wykonawca pow1adom1 Inspektora Nadzoru

- odbioru ostatecznego robét dokonuje sie komisyjnie przez Zamawiajacego- z udzialem

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

- komisja dokonuje oceny _}akOSClOWG_] robot na podstawie przediozonych dokumentéw, oraz

oceny wizualnej

- komisja dokonuje oceny zgodnosc1 robot z dokumentacija pro‘]ektowaL oraz. specyﬁkaqq
- techniczna robét. :

- = komisja musi zapozna¢ si¢ z wynikami odb10ru robét zanlka]qcych 1 podlegajqcych zakrycm

Ciw s7czeg,01n0501 oceni Wykoname robot poprawkowych 1 uzupe%maj qcych
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- w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekiowa i SST z
uwzglgdmeniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu |
komisja dokona potracer1, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

- dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego

r0bot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupeiniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. oryginalng ksigzke obmiaréw ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

- w przypadku, stwierdzenia, Ze , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

- wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
- wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

- termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

- odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

-odbi6ér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”,

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

- podstawe platnosci stanowi cena jedhostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowq ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

S Jjezeli pozycje kosztorysu wycenione sg ryczaltowo, podstawg platnosci stanowi wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
- kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej uwzglednia wszystkie czynnosci skladajace sig na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw dokumentacp progektowej
- kwoty ryczaltowe robdt obejmuja; :
- robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto§¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowama ewentualnych
~ ubytk6w i transportu na teren budowy, - |
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- — koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, '



Il

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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0.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, URZADZEN ZABAWOWYCH,
ELEMENTOW OGRODZENIA I ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog, urzadzen zabawowych,
elementoéw matej architektury

1.2. Zakres robot objctych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
rozbiorka. Prace obejmujg rozbidrke:

- warstw nawierzchni

- kraweznikdw, obrzezy 1 opornikéw

- blaszanego garazu

- piaskownic

- urzadzen zabawowych

1.3 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz okre$leniami wskazanymi w SST Wymagania Ogoine pkt 1.3

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania ogblne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidérki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzq’f podany pmnzeJ, _
lub inny zaakceptowany przez Inspektora
- =spycharki, : :
~:fadowarki, -

- -zurawie samochodowe,

-samochody cigzarowe,
-zrywarki,

“simdoty pneumatyczne,
-pity mechaniczne,
~-frezarki nawierzchni, .
- koparki. -

- taczki '

' 4 TRANSPORT

4. 1 Ogolne wymaganla dotyczqce transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pki 4.

4.2, Transport materialéow z rozbi6rki
- materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
- materiat z rozbiorki musi by¢ wywieziony na wysypisko miejskie

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdline zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

5.2.3 Roboty rozbiérkowe elementéw drog

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacjg projektowa. '
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

- 0 ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiezé je

na miejsce wskazane przez Inspektora

- elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasno$cia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

- wykopy powstale po rozbidrce elementdéw drog, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

- wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu ofaczajacego terenu i zagescié

5.2.4 Robety rozbidérkowe elementéw malej architektury i piaskownicy
Roboty obejmuja demontaz i usuniecie z terenu budowy elementéw matej architektury oraz
praskownic i wywiezienie ich poza teren budowy

5.2.3 Roboty rozbidérkowe garazu blaszancgo

Roboty obejmujg demontaz garazu oraz jego przemieszczenic w micjsce przewidziane w
dokumentacji projektowej

Roboty powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby elementy garazu nie ulegly uszkodzeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podand w SST ., Wymagania ogdlne” pkt 6.

~ 6.1. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
- kontrola zageszczenia gruntu polega na sprawdzemu stopma zaggszezenia gruntu

- sprawdzemu montazu garazu blaszanego-

7. OBMIAR ROBOT
: Ogo]ne zasady 0b1n1axu 10b0t podano w SST ,,Wymagama ogo6lne” pkt 7.

~ 7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:

- dla nawierzchni { chodnika — m > (metr kwadratowy),

- dla krawegznika, opornika, obrzeza, $cickow prefabrykowanych, ogrodzen, barier 1 poreczy -
m {metr),

- dla wyposazenia placu zabaw — szt. (sztuka)

- dla elementéw betonowych, kamiennych, ceglanych — m® (metr szescienny),

- dla demontazu, przemieszczenia i montazu garazu blaszanego — 1 szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagama ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
uloZzeniem na poboczu

- zaladunek 1 wywiezienie materialdow z rozbidrki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy 1 opornikow:

- odkopanie krawegznikow, obrzezy i opornikdéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- - zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiodrki chodnikow:

- reeczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialow
chodmkowych ew, przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego Jego
uzycia, z ulozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowcj,

- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

- e} dla wyposazenia placu zabaw - piaskownic, urzadzen zabawowych

- demontaz piaskownicy :

- demontaz elementow mocumcych

- zatadunek i Wywoz -

- uporzadkowanie terenu rozb101 ki

1) dla garazu blaszanego

- demontaz garazu

- przemieszczenie garazu w miejsce przewidziane w dokumentagji projektowe;j

-~ montaz garazu w nowym miejscu

_'— uprzatnigcie miejsca rozbiérki o

10. PRZEPISY ZWIAZANE |
Normy :
9 BN-77/8931-12 Oznaczeme wskazmka Zageszezenia gruntu
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0.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWY NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej dwukolorowej w ilosci okreslonej w przedmiarze,

1.2, Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem 1 odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4, Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- fub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugosqu nie wigkszg
niz 1,0m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace 1 odprowadzajace wodg.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggow pieszych od
- terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypeliajacymi. _
 Szezelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu

~umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypelniony okre$lonymi  materiatami
wypelniajacymi. o

‘Warstwa 301eralna gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddma}ywamu ruchu i
: czynmkow atmosferycznych.

: Warstwa wigZzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa,
zapewnia‘jqca lepsze rozioienie nap_rqieﬁ W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowq.

_ -Walstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do Wyrownama nieréwnosci podbudowy lub
. Jlohlu 1stnlejqcej naw1erzchn1 :
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Podbudowa - dolna czg§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze skiadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy speniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadad sig z jednej fub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze§¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioZa.
Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy [lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zaggszczonel mieszanki, ktéra stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wy'magania dotyczace materialﬁw

Ogolne wymagania dotyczape materlaiow ich pozyskiwania i skladowama podano w
~SST Wymaganla 0golne” pkt 2, :

2.2 Material do wykonania podbudowy

- materialem do wykonania podbudowy 2z kruszywa naturalnego stabilizowanego
- mechanicznie powinna by¢ mieszanka plasku mieszanki i/lub zwiru , spe%nlajqca wymagania -
niniejszej specyﬁkacp

- kruszywo' powmno byc Jednorodne bez zameczyszczen obcych 1bez dmmeszek gliny
- uziarnienie kruszywa: '

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wed}ug PN—B 06714-15 powinna lezec mlqdzy
krzywymi gramcznyml pol dobrego uziarnienia podanylm na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia keuszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowgq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy ukladane
jednorazowo.

- Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tahlica 1. ’
' ' Wymagania
Lp. Wyszezegolnienic Zuzel Badania
wlasciwosci wedlug
zasad | Pomocnicza
nicza
1 | Zawartosé ziarn od2 | od2 do PN-B-06714
mnigjszych niz 0,075 mm, do 10 12 -15
% (Im/in)
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
| % (nvm), nie wigeej niz > 10 -13
3 | Zawartosé ziarn PN-B-06714
nieforemnych ) ) - -16
%{m/m), nie wigcej niz
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczeh
organicznych, %{in/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz
5 V\./sk.azn‘lk piaskowy po BN-64/8931 -
pieciokrotnym : - . :
zageszezeniu metoda 1 lub 01
H wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los -
" | Angeles ' o
a) Scieralnosé caflkowita po
pelnej liczbic obrotéw, nie
wigeej niz L 40 50 '
b) Scieralnosé czesciowa PN-B-06714
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po 1/5 pelngj liczby 42
obrotdw, nie wigeej niz 30 35

7| Nasigkliwose, %6{m/m), nie PN-B-06714
wiecgj niz 6 § -18

8 Mrozoodpomodd, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 L0 -19
Zamiaza-
nia, %(m/m), nie wiecej
niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i 37
zela , _ ! 3 PN-B-06714
zawy tcznie, % (m/m}), aie i 239
wigeej niz

10 Za\\f.a_nt(.)s—c z\ivlqzkow siarki PN-B-067 14
w przeliczeniu na SOy, 2 4
bt cent na Stts, 28
“o{m/m}, nie wigeej niz

11| Wskaznik nosnodci w,,;
mieszanki kruszywa, %,
nic mnicjszy niz;
a) przy zageszezeniu Is 2 80 60 PN-S-06102
1,00 120 -
b} prvy zaggszezeniu Ig =
1,03

- Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250
2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Wymagania ogélne
I. odmiana

a) kostka dwuwarstwowa ( ze betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scier alne[
- gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm

- 2. barwa
a} kostka kolorowa z betonu barwionego
3. wzor (ksztatt ) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne wymiarami okre$lonymi przez producenta

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gomyml

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawmny w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonoweJ kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetlznych nawierzchniach, majacych kontakt z s0la odladzajacy w warunkach mrozu :

- ' Zalacz .
Lp. | Cecha nik ‘Wymaganie
nermy
1 2 3 4
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Ksztalt i wymiary

by¢ warstwa smeralna lub caty
element)

1.} | Dopuszczalne odchytki w mm | C Dhugo$¢ Szerokos¢ Grubosé Réznica pomigdzy
od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiardw kostld, +2 +2 +3 grubodct, tej  samej
grubosci < +3 +3 =4 kostki, powinna by¢ < 3
100 mm mm
= 100 mm

1.2 | Odchytki plaskosci 11 C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuklosc wklestose
(jesli maksymalne wymiary
leostiki 1,5 1,0
= 300 mm), przy dlugosci 2,0 1.5
pomiarowej
300 num
400 mm

2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.4 | Odpomosé na | D Ubytek masy po badaniu: warto§¢ érednia < 1,0 ke/m”, przy
Zamrazanie/rozmrazanie z czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
udziatem soli odladzajacych
{wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymato$é na rozcigganic | F Wytrzymatodé charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pofedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywad

obcigZenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dhugosci
rozhupania

2.3 | Trwalo§é (ze wzgledu na | F Kostki maja zadawalajaca trwalo$é (wytrzymatosc) jeshi
wytrzymato$é) spelione sq wymagania pkt 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odpomosc na Scieranie (wg | Gill Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, | Béhmego,
oznaczenia H normy) wg zal. G normy | wg zal. H normy -  badanie

- . badanie | alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm /5000 mm’
2.5 | Odpornosé na | I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana - zadawalajgca odpornoéé,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zal. I normy
(wahadlowym przyrzagdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
: ' i odpryskow,
bnie  dopuszcza  sig rozwarstwieﬁ w  kostkach
“dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura I aykostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
: powinien opisaé rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé porownane
z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)ewentualne roznice w  jednolitodci tekstury fub
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

“we wiasciwosciach surowcdw 1 zmianach Wamnkow
twardmema ni¢ s3 uwazane za istotne

Kostkl kolorowe powinny by¢ . barw10ne substancjami odpornyrm na dziatanie
L7ynmkow atmosferycznych smat%a (W tym promlemowama UV)i s11nych alkaliow (m.in.
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cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé
kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkdw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé
do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Wykwity w postaci biatych plam - naloty wapienne mogg pojawi¢ sig na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.3.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty: :
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
mieszankg cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spehiajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
- 32250,
~-b) do wypehnanla spom w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
-prasck naturalny spetniajacy wymagania PN-B- 11113 gatunku 2 lub 3
- piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B 11112
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
- odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
* innymi materiatami kamiennymi. |
" Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08

2.5 Krawezniki, obrzeza, $cieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

3.SPRZET :
3. 1 Ogolne wymagama dotyczace sprzetu
' Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagama ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonanla Koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
Wykonawca przystepujac do wykonania koryta i proﬁlowama podioza pow1men wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektm
~ Nadzoru moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanic podloza z zastosowaniem
- spycharkiz lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich kor yt),

. — walcow statycznych, Wlbracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac mekorzystnego wplywu na w}asmwosm
g1 untu pod%oza : o
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3.3 Sprz¢t do wykonania podbudowy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki  powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.4. Sprzet do wykonania nawierzchni

a) ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢ recznie, zwlaszcza na
matych powierzchniach,

b) do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

¢} do zageszczania nawierzehni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroche kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem
narozy.

d) sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé
wymaganiom wia$ciwych SST, wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom
PB 1 BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

e o wytwarzama podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowaé
betomark1 - '

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materialow do wykonania podbudowy

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

~ je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszemem i

zawilgoceniem. T
Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymagamam]

norm plzedlmotowych

~4.3. Transport ma_terialéw do wykonania nawierzchni

" Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozZone na paletach - dowolnymi $rodkami

'transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w- trakcie transportu powmny byc Zabezpleczone przed przemleszczamem SIQ 1
. uszkodzeniem. - : :
~ Palety transportowe powinny byc ‘spinane ta$mami stalowyrm Iub plast1k0wym1
LdbCZplGCZ&J geymi kostk1 przed uszkodzemem w czasm transportu.
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Na jednej palecie zaleca si¢ uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci 1 ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy érodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

'5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2 Wykonanie podieza i koryta
5.2.1. Warunki przystqplema do robot
- Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robOt zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesdnigjsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
rageszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
. = w wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.
- grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
- koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodme Z
projektowanymi spadkami
- koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie

5.2.2 Wykonanie koryta

- paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé

wczesnigj przygotowane.

- - paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzegdach rownoleglych do osi drogi lub w

inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszezenie palikow lub szpilek

powinno umozliwia¢ naciggnigeie sznurkow lub llnek do wytyczema robdt w odstgpach nie

wigkszych niz co 10 metrow. :

- koryto mozna wykonywac recznie

- grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentac_u projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na

- odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- pzoﬁlowame i zaggszezenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonyml w pkt
523 '

5. 2 3 Proﬁlowanie I Zageszczanie podloia

- - przed przystapwmem do proﬁlowama podloze powmno by¢ 0CZyszZczone 7¢ Wszelkluh'_ .

| zanieczyszczen.
- po oczyszezeniu pow1erzchn1 podloza nalezy sprawdzié, czy 1stnlejace rzqdne terenu
-umozhwmm uzyskame po proﬁlowamu zaprOJektowanych rzegdnych podloza. Zaleca sw;, aby .
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rzedne terenu przed proﬁlowamem byly o co najmniej S cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

-jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zaniZzenia poziomu w podioZu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych  wysokoSciowych 1 zage$ci¢ warstweg do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszezenia, okre$lonych w tablicy 1.

- do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb . zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

-bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszezania. Zageszcezanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lac zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica . Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I,)

Minimalna wartosc I, dla;
Strefa Autostrad i drog Innych drdg
korpusu ekspresowych Ruch
cigzki
i bardzo ciezki

Gérna warstwa o grubodei 20 ¢cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od
powicrzehni podloza : 1,60 1,00

-w przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszezenia, kontrolg zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen phytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 .
Stosunek wtdmego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%. -

5.2.3 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyproftlowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi
przerwa Ww robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozloZenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawﬂgocenle nasta,l: ifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe Wykona onna wlasny koszt :

S 3 Roboty zwigzane z wykonamem podbudowy

- 5.3.1 Pr7yg0towame podloza

" Podbudowa powinna by¢é uiozona na podlwu zZapewniajacym meprzemkame drobnych :

czastek gruntu d_Q podbudowy. Warunek _nieprzemkama nale_zy sprawdzic WZOrent: -



24

DIS

dgs

<5 (1)

w ktorym:
Dys-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajace), w milimetrach,
dys -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodm 85% =ziarn gruntu podloza, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowldknine. Ochronne wladciwoséci geowldkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO
090

<12 (2)'

w ktorym:
dsg -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w
milimetrach,
- Ogy - umowna S$rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu
~ -zatrzymujaca si¢ na geowlékninie w iloéei 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna
by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé
wczesniej przygotowane,
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. 2 . Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S§ci§le okre§lonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na ll’lle_]SCC wbudowania w takl sposob, aby nie ulegla rozsegregowamu i
wysychamu. - : :

5.3.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
'~ Jej ostateczna grubosc¢ po zageszezeniu byta réwna grubosci projektowanej.

‘Grubosé¢ pojedynczo ukladanej warstwy niec moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu,
Warstwa - podbudowy powinna byé rozlozona w  sposob zapewniajacy 051qgn1Q01e
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa -'

powinna by¢ wypr oﬁlowana i zagqszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 1zqdnych
~wysokosciowych. - -
Rozpoczecie budowy kazdej nastqpnej warstwy moze nastapi¢ po odblorze poprzedmej _

DN *_ WA, stwy przez Inspektora Nadzoru.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosei
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byé zwilzona okrelong iloécia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

5.3.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
uttzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawee robot.

5.4. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa,
Konstrukcja nawierzchni obejmuje uloZenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j
na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja;
1. wykonanie podbudowy -
2. Wykonanie obramowania nawierzchni ( z kraweznikdw, obrzezy ew. $ciekow)
3. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem, '
5. zasypka spoin piaskiem _
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] 1  wypelienie nia  szczelin
~dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest uwloZenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy

b 5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa..
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1
cm.

Grubos¢ podsypki powinna wynosié po zaggszczeniu 3-5 cm a wymagania dla materialéw na -
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3 L '
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachoWan_iu: _ ' - '

— wspdtezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

- W praktyce, wilgotno$¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
- dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami
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podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenic podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac ukladanie nawierzehni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé
wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub
zageszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cata grubosé podsypli.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanic nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywad
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jeéli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.2  Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawlierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. _
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej sameJ partii
materiatu, w ktorej niedopuszcezalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke ukiada si¢ okoto 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszeza sie,

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzef infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyze] powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uvzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaleca sic

- Zakonczyé prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulozona naw1erzchn1q na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunac -
Wraz z podsypkq

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (piytowej) z
- oslona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. :

L Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i

3 jednoczesme w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci pow1erzchn10vu,
* moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu naw1erzchn1 ‘wszystkie kostk1 uszkodzone (np. kamqte) nalezy wymieni¢ na kostki
- cate. : : :



27

5.7.4 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. )

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzylty z osia drogi kat 45", a wierzcholek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podiuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spehiajacy
wymagania pkt 2.3 b)

- Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy
je] wystarczajaca ptynnoé¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarianie jej w szczeliny szezotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeeiem zalewania kostka powinna by¢ oczyszezona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kestkami.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscié;
szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z rdznymi deseniami uktadania.

- 5.7.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o
grubos$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywad ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
| 0.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét _
- Ogolne zasady kontroli jakosci robét podan‘o w SST Wymagania ogélne” pkt 6.

- 6.2, Badania przed przystapieniem do robét

5 Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan .

~ cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
 — wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pkt 2.3.2.),

b) w zakresie innych materialow .
- — sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materialow prefabrykowanych
- (kraweznikéw, obrzezy), '

~ ew, badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
~ ktére budza watpliwosci Inspektora Nadzoru. :
- Wszystkie' dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstaw1a Inspekt0r0w1

B Nadzmu do akceptacp

' .6 3 Badama w czasie robot

631 Badania koryta
6.3.1.1 Czqstothwoso oraz zakres badat 1 pom1ar0w '
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Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszezenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstatliwose
1 pomiardw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta Co 50m
2 | Rownodé podtuzna co20m
3 | Réwnosé poprzeczna Co 50 m
4 | Spadki poprzeczne Co50m

5 [ Rzedne wysokosciowe w przckroju €0 30 m

Zageszezenie, wilgotnodé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzig

7 . - 2
gruntu podtoza niz raz na 600 m~

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uqutaitowama osi w planie nalezy wykona¢ w
punkiach gtéwnych tukdw poziomych

3.1.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

SzerokoS¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 em i -5 em.

6.3.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa {atq
zgodnie z norma BN-68/8931-04 .

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-netrowa iatq

Nlerownosm nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.1.4.. Spadki poprzeczne

_ 'Spadki | poprzeczne Kkoryta 1 profilowanego podioza powinny byé zgodne =z
dokumentacja projektows z tolerancja * 0,5%. -

6.3.1.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzqdnyml wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i
rz¢dnymi proj ektowanyml nie powinny przekraczac +1 em, -2 cm.

6.3.1.6. Zageszcezenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie
- powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako - kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modulow
odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wit6rnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
- okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
- Wilgotnoéé w czasie zaggszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotno$¢ gruntu -
podioza powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. =~
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6.3.1. 7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreSlonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtérne zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

3.2. Badanie podbudowy
0.3.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$é ora zakres badai przy budowie podbudowy 7 kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Crestotliwo$é badan
]
Minimalna g@ﬂff R
Lp. Wyszezegolnienie badan liczba badan na
. A podbudowy
dzienngj dzialce dai
obocze; przy-padajaca
re na jedno
badanie (in”)
I | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszezenie warstwy 10 prébek  na 10000 m*
N e N dla kazdej partii kruszywa i przy
4. | Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. 2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wfmaganiami podanymi w pkt 2.3,
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. 3. Wilgotno$¢ mieszanki
o wil gotnoS¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
‘wedhug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedhug PN-B-06714-17

6.3.2.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zaggszezenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
- przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
 zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
- rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. '
Zageszezenie podbudowy stablhzowanej mechanicznie nalezy uznac za prawid{owe gdy
stosunek wtérnego modutu £, do pierwotnego modulu odksztalcenia £ }est nie. qukszy od
2 2.2dla kazdeJ warstwy konstrukcyjnej podbudowy :

B,
. E_l

< 22 .
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6.3.2. 5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci .
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3.2 6. Badania cech geometrycznych podbudowy
- Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwodé oraz zakres pomiaréw wykenanej podbudowy z kruszywa
stabilizowancgo mechanicznie

Lp. Wyszezegoinienie badati 1 pomiarow Minimalna czgstotliwosé pomiardw

I Sverokosdé podbudowy Co 50 m

w sposdh ciagly planografem albo co 20
m tata na kazdym pasie ruchu

12

Réwnosé podtuzna

3 Réownosd poprzeczna Co50m
4 Spadki poprzeczne™ Ce30m
5 Rugdne wysokosciowe Co 50m
6 | Uksztattowanie osi w planie®! Co 50 m
7 Grubosc podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m”
8 Nosnos¢ podbudowy: :
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownyeh hukow
poziomych.

-. Szerokoéc¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié SlQ od szerokosci prOJektowane] 0 wiece] niz
+10 cm, -5 cm. -

- Rowno§é podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4- -metrowa fata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
“Nierdwnosci podbudowy nie moga przeklaczac
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

- - Spadki 'pdprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z
' dokmnentaCJqprOJektowq, z toleranc;q+ 0,5 %.
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- Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi  wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
- Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wigeej niz £ 5 em.
- (Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rdéznic od grubo$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

- Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z kruszywa naturalnego musi mie¢ wskaznik nosnosci
nie mniejszy niz 80%, podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego wskaznik nos$nosci nie
mniejszy niz 120.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7 kruszywa o Wskaznik . . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zaggszczenia Ig Maksymalne ugigcie sprezyste | cenia mierzony pyta o srednicy
Wog DG nie ped kolem, mm 30 cm, MPa
mnigjsym mnigjszy niz
Niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obceiazenia E; | obcigzenia E.
60 1,0 1 40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,26 100 180

6.3.2.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
- Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co

" najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
o

- spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
- Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
. poszerzy¢ podbudoweg przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$é do potowy szerokosci
" pasa ruchu, dotozenie materiaty 1 powt()rne zaggszezenie. '

- Niewtasciwa grubosé podbudowy

- Na wszystkich powierzchniach Wadhwych pod wzgiqdem grubosci, Wykonawca wykona' _
" naprawe “podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez - spulchnienie Iub
" wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$é, zgodnie z decyzja [nspektora Nadzoru,
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uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich” wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie
ZAgeSZCZONe. _
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

- Niewla$ciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noéno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$noéci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania tobot przez Wykonawce
podbudowy.

6.3.3 Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z
kostki

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Tablica 2. Czestotiiwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Wyszezegolnienie C , Wartosei dopuszezalne
L. badan i pomiarow Czestotliwosé badan

Wy pktu 5.6; odchylki od
projektowanej grubosci

Biezaca kontrola w [0 punktach
dziennej dzialki roboczej:

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metoda niwelacji}

grubosci, spadkdw i cech +1 em
konstrukeyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektows i
specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  Kostki
a) zgodnosé z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowy roboczej
b} rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawgdziach | Odchytenia:

instrumentem pomiarowym}) oraz we wszystkich punktach +i e -2 cm

charakterystycznych

ich vlozenia

¢) roéwnosé w profilu podiuznym {wg [ Jw. Nierdownosci do 8 mm
BN-068/8931-04 {8] latg czteromet-
rowa)
| ) rownosé w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity migdzy tata a
{sprawdzona tatg profilows z po- : po-  wierzchnig do
ziomnica i pomiarze przedwitu kli- ' & mm
nem cechowanym oraz przymiarein
Hniowym wzglednie metodsg
. niwelacji) '
e} spadki - poprzeczne - (sprawdzone | Jw. Qdchylki od
metoda niwelacji) dokumentacji
' projektowej do 0,3%
| N szerokosc nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projektowangj do £5 cm
o) szerokosé i glebokosc wypelnienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oglgdziny | pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po dziatki roboczej
wykruszeniu dlug. 10 cm)
h) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wyg dokumentacji

projektowej lub decyzji
InZyniera :
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6.3.3 Badania wykonanej nawierzchni

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania 1 pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchmi

Lp. | Wyszczegdlnienie badan 1 pomiardw Sposéb sprawdzenia

l Sprawdzenie wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnodct wygladu, prawidiowodci
nawierzchni, kraweinikow, obrzezy, | desenia, kolordw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
sciekow spoin i szczelin

3 Rzedne wysokosciowe, rownos$é | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podluzna i poprzeczna, spadki | metod i dopuszezalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
poprzeczne i szerokosé do 5g}

4 Rozmieszezenie 1 szeroko$é spoin w | Wg pktn 5.9.4
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, §ciekami oraz wypelnienie
spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Wymagania ogolne pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

- jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

- jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

" mechanicznie

- jednostka obmlarowa( jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
b1 ukowe. -

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogélne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
- Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolelancp wedtug pkt
6 daiy Wymkl pozytywne

_ 8._2. Odbiér'robét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podloza 1 wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy

- — wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

9. PODSTAWA PLATN oSscCI
" Ogdlne wamnkl dotyczacce podstawy platnosm poaano w SST Warunki Ogolne pkt 9

9.1, Cena jednostki obmiarowej .

_C.L,na wykonania 1 m’ koryta obejmuje:



prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,

zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad
ub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszezenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan Iaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podioza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

roziozenie mieszanki,

zaggszezenie roztozone] mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw 1 -badan laboratoryjnych okreslonych w  specyfikacii

technicznej,

utrzymamne podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostek,

wypelnienie spoin w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i1 badann wymaganych w ninigjszej specyfikacji techniczne;,
odwieziente sprzetu.

- 9.2, Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

R L

“Cena wykonania robot bkl'eéIOnych niniejszg SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, mezallczane
do robot tymcezasowych, jak geodezyjne wy“[yczeme robét 1td

10. PRZEPISY ZWIAZANE
: : _1_0.1._N01_‘my
1

- PN-EN- 197- Cement. Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
1:2002 - cementu powszechnego uzytku | - o
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagama i metody badan
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

- S ~ drogowych; piasek . T
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'BN-77/8931-12

35

Materiatly budowlane. Woda do betonow i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1

fata.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne.

obeych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineraine.

bezposrednia

Kruszywa mineralne.

organicznych

Kruszywa mineralne.

bromowa,

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Angeles

Badania. Oznaczanic zawartoscl zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarmn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszcezen
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

Kruszywa mineralne,

Zwir 1 mieszanka

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

Kruszywo do betonu lekklego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia

kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ug1Q01omlelzeln ,

belkowym

Oznaczame wskazmka zag@szczema gruntu
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0.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU
ZABAW Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 1 ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczace
wykonania placu zabaw wyposazonego w nawierzchni¢ bezpieczna na terenie przedszkola nr
230 przy ul. Szaserow 118a w Warszawie (nawierzchnia elastyczna np. typu Granitach)

1.2 Zakres stosowania
Specytikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem wyposazania placu zabaw oraz nawierzchni bezpiecznej

[.3.1 zakres robdt zwiazanych z montazem nawierzchni bezpiecznej:

e roboty ziemne

¢ wykonanie bezpieczne) nawierzchni

1.3.2 Zakres roboét zwigzanych z montazem urzgdzen zabawowych:
roboty ziemne

roboty fundamentowe

roboty montazowe urzadzen zabawowych

montaz urzgdzen zabawowych

montaz piaskownic

montaz kosza do koszykowki

1.3.3 Zakres rob6t zwigzanych z montazem elementéw malej architektury

. montaz lawek
‘e montaz koszy na $mieci

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
- normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania 0gélne” pkt 1.4,

Nawierzchnia bezpieczna- sztuczna nawierzchnia, spelniajaca wymagania - PN-EN 1177,

nawierzchnia amortyzujaca upadki. '

Norma EN 1177 okresla wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze

. szczegOlnym uwzglednieniem obszaréw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.
- Ponizsza tabela przedstawia rézne rodzaje materialow stosowanych na placach zabaw:

e opis ' minimalna grubo§émaksymalna
material* : o : .
_ - [mam] . [mm]** wys. spadania [cm|
~dar / gleba - - do 100 '
- kora ' “kawatki wielkoséci 20-80 300 do 300 -
widry ‘wielkoséci od 5 do 30 300 do 300

- plasek*#* ziarnmo od 0,2 do 2 300 do 300
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ZWwirseks ziarnood 2 do 8 300 do 300

badano krytyczna
wysokos¢ upadku

inne materiaty z préb okreslenia HIC****

* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

*%# - jezell uzywa si¢ materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go ukladaé warstwa grubsza o
200 mm od wymaganej w prébie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku

#*% - bez czasteczek muhu lub gliny

w#3k - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu glowy powodowane upadkiem

. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z plyt elastycznych nie gorszych niz typu GRANITECH
grubosci 4,3 em wraz z kraweznikami gumowymi ( w Kolorach zielonym i czerwonym)
na normatywnej — wg. producenta podbudowie.

2, MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST Wymagania Ogolne pkt 2

- 2.1 Materialy do wykonania nawierzchni bezpiecznej:
- nawierzchnia bezpieczna,
- - geowloknina

2.2 Materialy niezbedne dla instalacji urzadzen zabawowych
- poszczegdlne urzadzenia, zgodnie z projektem

- kliniee,

- beton B-15

2.3. Elementy malej architektury
- - kosze na Smieci
- lawki

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania Ogolne pkt 3

3.1. Sprzet do wykonania nawierzehni bezpiecznej:

Wykonawea przystgpujac do robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni bezplecmej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: topaty, kilofy, taczki,
mieszarka, poziomnica, faty, koparka, spycharka, walec samojezdny, zageszczarka, samochod _
c1qza1owy

32. Sprzgt do instalacji urzadzen zabawowych i rekreacyjnych

. Wykonawca przystgpujac do robdt zwiazanych z montazem urzadzen zabawowych 1
rekreacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego  sprzetu:
lopaty, kilofy, taczki, betoniarka, miotki $lusarskie i gumowe, klucze plaskie, nasadowe i
ampulowe, Wciqgarka linowa, wiertarka udaroWa, wiertla do betonu, drabina, poziomnica

- 3.3 Sprzet do 1nstalac31 elementow matlej archltektury
; Sp17qt wskazany przez p1oducenta ' '

4 TRANSPORT

e Ogolne wymagama dotyczqce transportu podano w SST Wymagania Ogolne pkt 4



Urzadzenia zabawowe, gotowe elementy nawierzchni bezpiecznej oraz clementy malej
architektury mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi, za$ ich rozmieszczenie na placu
budowy nastgpuje recznie.

Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5 .WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Wymagania Ogélne pkt 5

5.1. Wykonanie robét zwiazanych z budowa nawierzchni bezpiecznej:

Roboty zwiazane z budowa nawierzchni bezpiecznej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zaleceniami producenta. W zwigzku z brakiem wolnej przestrzeni pomiedzy rzutami koron
drzew, oraz tym, Ze miejsca gdzie ma by¢ instalowana nawierzchnia bezpieczna znajduja si¢
pod koronami drzew,

nawierzchnia zostanie zainstalowana na gruncie istnicjacym, bez koniecznoéci prowadzenia
prac ziemnych polegajacych na korytowaniu, robieniu wykopow w zasiggu rzutu koron
drzew.

Nalezy zwroci¢ uwage na koordynacje wykonywania robot nawierzchniowych z montazem
urzadzen zabawowych

gora gotowe] nawierzchni bezpiecznej ma si¢ znajdowaé na wysokosci odpowiedniego znaku
na urzadzeniu zabawowym lub okreslonej w instrukcji montazu

urzadzenie zabawowe moze zostaé przekazane do uzytkowania po wykonaniu nawierzchni
strety bezpiecznej (jest ona okreslona w instrukcji montazu i projekcie)

5.2 Roboty zwiagzane z instalacja urzadzen zabawowych
Roboty ziemne wykonujemy zgodnie z instrukcja montazu urzadzen. Przy wykonywaniu
wykopu pod shupy i fundamenty nalezy uwzgledni¢ wymagang grubo$é nawierzchni
bezpiecznej, tak aby jej wierzch znalazt si¢ na wysokoséci znaku poziomu nawierzchni
 bezpieczne;.

Montaz urzadzenia zabawowego musi si¢ odbywacé zgodnie z instrukcja producenta
nalezy -szczegdlng uwage zwrocié na zachowanie stref bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych, okreslonych w instrukcji montazu i w projekcie wykonawczym
Jezeli nie jest to inaczej okreslone w instrukcji montazu do betonowania elementéw mozna
przystapi¢ po wypoziomowaniu i skreceniu calej konstrukeji. Przy luznej nawierzchni
bezptecznej (np. piasek) gora betonu powinna mie¢ zaokraglone krawedzie 1 by¢ przykryta
warstwa grubosci min. 20 cm
urzadzenie zabawowe moze zosta¢ przekazane do uzytkowania po wykonaniu nawierzchni
“bezpieczng) strefy bezplecznej (Jest ona okreslona w - instrukeji montazu i pI‘Q]GkCle
' wykonawczym) : :

5.3 Roboty zwigzane z instalacja elementéw malej architektury
Elementy matej architektury montujemy zgodnie z instrukcja producenta w miejscach
plzew1d21anych w dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne dotyczqce kontroh jakosci robot wskazano w SST Wymaganla Ogoblne
- pkto
.- Kontrola jakosci robot polega na sprawdzenlu Zgodnoqm instalacji z 1nstruqu producenta 1
ZprOJektem :

7. OBMIARROBOT
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Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Wymagania Ogolne pkt 7
Jednostka obmiarowa jest: ‘

-m? ( metr kwadratowy) dla nawierzchni

- szt { sztuka) dla urzadzen zabawowych i elementow matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét wskazano w SST Wymagania Ogodlne pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary oraz sprawdzenia sposobu instalacji urzadzen
daty wynik pozytywny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnoéci wskazano w SST Wymagania Ogolne pkt 9
9.1 cena jednostki obmiarowej wykonanej nawierzchni obejmuje wszelkie czynnodci
zwigzane z montazem nawierzchni bezpieczne; przewidziane przez producenta

9.2 cena jednostki obmiarowej montazu urzadzen zabawowych i elementéw malej
architektury obejmuje wszelkie czynnodci zwigzane z montazem przewidziane przez
producenta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
nstalacji

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
instalacji '

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki
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0.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ZIELEN

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotvczace
wykonania zieleni na terenie ogrodka przedszkolnego 1 placu zabaw przy przedszkolu nr 230
przy ul. Szaserow 118a w Warszawie .

1.1 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczny:

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
pracami przygotowawczymi, gospodarka drzewostanem, pracami porzadkowymi, pracami
agrotechnicznymi, wykonaniem trawnikéw, wykonaniem nasadzen ro$linnych oraz
wykonaniem ciggdéw komunikacyjnych. Tlogé i rodzaj zgodne z przedmiarem.

1.2. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej

Okresienia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
- nazewnictwem, przepisami o ochronie przyrody oraz Polskimi Normami

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewdw ( w tym krzewinek), bylin wieloletnich i
jednorocznych

Drzewa — rodliny wieloletnie, zdrewniale, wytwarzajace jeden lub wigeej pni rozgateziajacych
sig na pewnej wysokoéci.

Korona drzewa - zesp6t konarow i galezi
Przewodnik — ped gldwny stanowiacy oé drzewa

Pien- nierozgateziona dolna cze$é przewodnika pomiedzy powierzchnia ziemi a poczatkiem
korony ' E

System korzeniowy — podziemna cze$é roéliny

Bryla kori_enio’wa — ¢z€S¢ systemu korZeniowego wykopana razem z ziemig

_ Szj{jlga korzen‘iowar—, czg$¢ rosliny miédzy korzeniem a pedem

Forma naturalna — forma drzewa zgodﬁa z n.atur_alnymi cechami wzrostu danego gatunku
Forma wielopienna - forma drzewa ktére ma kilka pni

. Forma pienna —~ forma drzewa lub krzewu sztucznie wytworzona w szkotce z wyraznie
" uformowanym pniem i korona, - o :
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Forma krzewiasta — forma wielopedowa wlasciwa dla krzewdw lub forma drzewa
uksztaltowana w szkolce

Krzewy — zdrewniate, wielopedowe rosliny nie wytwarzajace pnia ani korony
- Krzewinki — niskie krzewy o krétkich cienkich i licznych pedach

Byliny - rosliny zielne, wieloletnie ktore majg zdolno$é trwatego wegetatywnego odnawiania
sig bez wzgledu na dlugos¢ Zycia organdw podziemnych

Byliny zimozielone — byliny zachowujace ulistnienie zima

Rosliny uprawiane w pojemnikach- rodliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach o
pojemnosci 1 ksztateie dostosowanym do wielkosci rodlin i ich systemu korzeniowego

Rosliny uprawiane w gruncie — rodliny uprawiane w szkétce sprzedawane z bryla korzeniowa,
lub bez bryly korzeniowej

Roéliny pnace — rosliny, ktére dzigki wlasciwosciom czepnym lub pnacym moga piaé sie po
konstrukejach, po gladkich powierzchniach pionowych

Rosliny okrywowe — rosliny niskie, ptasko rosnace, pokladajace sig lub $cielace sie, ktérych
szerokos¢ przekracza wysoko$é, nadajace sie do okrycia gleby

Rosliny do stosowania na formowane zywoploty- drzewa i krzewy charakteryzujace sic
tatwoscia réwnomiernego zaggszezenia sie po przycieciu

Karczowanie- usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakdéw po $cietych
drzewach

Karpa — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu

Wymiary drzew:

Szeroko$¢ korony: odlegloéé mierzona w najszerszym miejscu roéliny jest to odlegloéé
~ bedaca potowa sumy dwdch prostopadtych pedow stanowiacych $rednice

Srednica pnia; Srednica mierzona na wysokosci 130 ¢m

Ziemia .urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajaca wiasciwoscel zapewnlajqce'
roslmom prawidlowy rozwdj '

Ziemia' Zyzna — ziemia uzyskana z rozkladu materialu ogrodniczego z duza zawartoscia
plochnlcy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w skladniki pokarmowe, pos1adajqca duza
. p0jemnosc wodno- p0w1etrzn4

| Pozostale okreslema podstawowe s zgodoe z obowiazujgcymi , odpowiednimi polskimi

. onormami i definicjami oraz z okre$leniami zawartymi w SST Wymagania ogélne pkt.1.3

2. MATERIALY
ngolne wymagama dotyczape mateualow podano w SST Wymagania Ogolne pkt2
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2.1.Wymagania ogolne dotyczace materialu szkolkarskiego ( wg Zalecen jakosciowych
dla ozdobnego materiatu szk6tkarskiego. ZSP. Warszawa 1997)

- material szkétkarski musi by¢ czysty odmianswo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej
- rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokoéci, szerokoéci i dtugoéci pedow,
a takZe rOwnomiernie rozgalezione i rozkrzewione.
- material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawdw bedacych skutkiem niewla$ciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia.
- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roslin.
- bryla korzeniowa powinna byé dobrze przeroénicta i odpowiednio duza w zaleznoéci od
odmiany i wieku roéliny. Bryla powinna byé dobrze zabezpieczona tkaning rozkladajaca sic
najpdzniej w ciagu 1,5 roku po posadzeniu i nie majaca ujemnego wplywu na wzrost roslin.
Bryly drzew liSciastych powyzej 3,0m wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20cm musza by¢
dodatkowo zabezpieczone druciana siatka lub metalowym koszem.
- ro$liny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnigta bryle korzeniowa i byc
_uprawiane w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci roéliny.
- roslina musi rosnaé¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa
- sezony, ' '
- drzewa i krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych
- rosliny iglaste nie moga rosnaé w jednym pojemniku dluzej niz dwa lata

2.2. Wymagania dotyczgce drzew i krzewow

2.2.1 Wymagania dotyczgce drzew i krzewéw liSciastych

- drzewa i krzewy powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnic z wymaganiami
agrotechniki  szkotkarskiej- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie
uksztaltowany .

_-przyrost ostatniego roku powinien prosto przediuzac przewodnik;

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinicty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowa¢ liczne korzenie drobne

~-bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana 1 nieuszkodzona;

-pedy korony nie powinny by¢ przyciete
-pedy boczne korony drzew powinny byé réwnomierne,
-przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza si¢ wigksza krzywmnq przewodnika w.
- odmianach zwisajacych
'.-bhzny na plzewodmku powmny by¢ dobrze zarosniete

2.2.2 Wymagama dotyczace drzew i krzewoéw iglastych

- drzewa i krzewy powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju . -

~charakterystycznego dla danego gatunku 1 odmlany i Wyprowadzone zgodme z zasadalm
agrotechniki szkotkarskies; . o

- przewodnik powinien by¢ jeden, - :

- przewodnik powmlen byc prosty, dopuszczalna jest niewielka krzyw12na u odmlan
/Wlsajqcych :

- papzek przewodmka mus1 byc wyrazme wyksztaicony,
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- pedy korony mogg by¢ przycicte

- pedy boczne drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

- poszczegolne okdlki powinny by¢ réownomiernie rozmieszezone (nie dotyczy to wszystkich
roélin iglastych);

- liczba pedow bocznych w okoétku powinna by¢ zgodna z norma szczegdtowa;

- wymiary rosliny muszg by¢ odpowiednie do okre$lonego gatunku i odmiany,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;

2.2.3. Wady niedopuszczalne drzew i krzew6w liSciastych i iglastych
- silne uszkodzenia mechaniczne

- §lady zerowania szkodnikow

- oznaki choroby

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach

- martwice 1 pekniecia kory

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie bryty korzeniowej

- przesuszenie bryty korzeniowej

2.3 Wymagania dotyczace bylin i roslin okrywowych

- wszystkie byliny i roéliny okrywowe powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza
w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany.

- wszystkie ro$liny z danej odmiany powmny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju.

- byliny 1 ro§liny okrywowe powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku 1 odmiany.

- byliny i roéliny okrywowe powinny by¢ wolne od chorob i szkodnikow

- rosliny powinny mie¢ duzy, zdrowy system korzeniowy

-system korzeniowy nie moze nosi¢ $ladéw uszkodzen, korzenie nie powinny by¢ pozawijane

- - ro$liny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej

- W odniesieniu do roélin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni obowiazuja
~ obecnie normy dotyczace nastepujacych materialéw szkotkarskich:

- cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roélin ozdobnych — PN-92/R-67030

- sadzonki ro$lin ozdobnych — PN-R-67031:1996

2.4 Wymagania dotyczace pnaczy
 Wszystkie pnacza powinny byé sadzone zgodnie z prOJektem zwlaszeza w zakresie
© lokalizacji, gatunku i odmiany.
- - wszysikie rodliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o formeg,
wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju.

- pnacza powinny byé zywotne, dobrze ukorzemone i o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany.

- rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw

- rosliny powinny mie¢ duzy, zdrowy system korzeniowy .
-system korzeniowy nie moze nosi¢ §ladow uszkodzen, korzenie nie powmny byé pozawuane
= rosliny powinny pochodzié z uprawy kontenerowej
- rosliny powinny by¢ w doniczkach lub pojemnikach
- kazda roélina musi by¢ przywigzana do bambusowego palika

- kazda roslina powinna mie¢ co najmniej 2 silne pedy

o _':2-5_Wyﬁiagani'a.'dotyczz}ce traw
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- mozna zastosowaé mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym posiadajace okreslone
cechy uzytkowe

- ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu ( przedszkole ), kazdorazowo nalezy
stosowac mieszankg traw tzw. ,,odpornych na deptanie”

- w migjscach zacienionych i w polcieniu pod drzewami nalezy zastosowaé mieszanki traw
odpornych na deptanie, przeznaczonych na trawniki ozdobne dla miejsc zacienionych

- w migjscach nastonecznionych nalezy zastosowaé mieszanke traw odpornych na deptanie,
przeznaczong dla miejsc nastonecznionych

- Zastosowane mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony i podany na etykiecie procentowy
sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, a takze cechy
decydujace o jako$ci mieszanki nasion

2.6 Wymagania dotyczace ziemi

- ziemia powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, chwastéw 1 ich korzeni, kamieni,
gruzu, resztek nie rozlozonych czeéei rodlin takich jak gatezie, grubsze korzenie, bryt skaty
macierzystej 1 obeych elementow

- ziemia nie powinna by¢ dostarczana przesycona woda

- ziemia powinna pochodzié z gleb lekkich lub srednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig
materii organicznej i o odezynie zblizonym do obojetnego

- - ziemia kompostowa do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w
wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory

~ drzewnej, chwastow plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
W sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow Jakosci
kompost.

Kompost fekaliowo torfowy — wyréb uzyskuje sig przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011 [1].

- kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziclen
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.7 Wymagania dotyczace nawozéw mineralnych
- wykonawca zapewni wiasciwy dobér nawozow
- nawozy powinny by¢ wybrane zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych roslin

- 'nawozy powinny byé¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym na ktérym musi sie znalezé
opis sktadu chemicznego oraz zasady jego stosowania '

- nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
2.8 Kora do $ciétkowania

- kora do $ciotkowania powinna by¢ przekompostowana

- kora powinna by¢ drobno zmielona |

-~ - dlaroslin kwaénol_ubnyéh nalezy stosowac korg zapewniajaca kwasny odczyn podloza tj.
. korg drzew iglastych : S - -
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2.9 Deski drewniane

Deski stuzace do zabezpieczenia pni drzew istnigjacych przed uszkodzeniem mechanicznym

2.10- Maty stlomiane

Maty stomiane stuzace do owinigeia pni drzew znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych prac budowlanych.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania Ogolne pkt 3
3.1 Sprzet stosowany do wykonywania prac przygotowawczych i ogrodniczych

Wykonawca powinien wykazal sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: -
ptugédw, kultywatoréw, bron, watu kolczatkowego, watu gladkiego, kosiarki mechanicznej,
kosy spalinowej, wertykulatora, aeratora, drabin, pit elekirycznych lub spalinowych, pit
r¢eznych, samochodow samowytadowcezych lub skrzyniowych, podno$nika samochodowego
oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy recznej

1. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Wymagania Ogdlne pkt 4

Transport materialow do wykonania robdt ogrodniczych moze byé dowolny, samochodami o
sredniej fadownosci 1 ciezarze, pod warunkiem, ze zastosowane $rodki transportu nie beda
stwarza¢ zagrozenia dla zagospodarowania terenu budowy oraz transport nie uszkodzi ani nie
pogorszy jako$ci przewozonych materiatow.
~Material sadzeniowy w trakcie transportu musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami bryly
korzeniowej 1 pedéw oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Rosliny sadzone z bryta
korzeniowa muszgq mieé zabezpicczona bryle korzeniowa w sposéb zastosowany przez
producenta ( pojemniki, folie, worki jutowe) '
Rosliny powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w ilosci ktdra umozliwi ich
posadzenie tego samego dnia.
Jezeli zajdzie konieczno$é przetrzymywania roslm na placu budowy, powinny byc¢ one
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem — mechanicznym,  przesuszeniem, zalaniem,
- przemarznigciem. W razie suszy nalezy zapewni¢ podlewanie.
Wywoz odpaddéw: wywozu odpadow nalezy dokona¢ na wysypisko miejskie, za$ Z1emtq Z
- '-wykopu nalezy wywwzc W miejsce wskazane przez inwestora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 5

. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
' dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng , uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac
powinni by¢ dopuszczeni wykonawcy majacy przyg:,otow AIHE Zawodowe i udokumentowane_
e -d0%w1adczeme zawodowe : ' '

;s N _ S] Zabez'piec_zel_l_ie_istniejqcych élement(’)w krajobrazu
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Wykonawca zabezpieczy istniejgce elementy krajobrazu poprzez zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istnigjacych pni drzew, trawnikow i rabat, zapewni wykonanie zabezpieczenia
wokot drzew

5.2 Zabezpieczenie nowych elementéw krajobrazu
Wykonawca zabezpieczy nowe elementy krajobrazu, w szczegdlnosci ustawi tymcezasowe
ogrodzenia nowych rabat 1 trawnikéw do czasu wykonania odpowiedniego zabezpieczenia

5.3. Prace przygotowawcze

5.3.1. Zalecenia ogolne

- teren przeznaczony pod nasadzenia, nalezy gruntownie oczyscié. W lTlleJSC&Ch w ktorych
zostanic usunigta wierzchnia warstwa ziemi, konieczne bedzie uzupelnienie ok. 10 cm
warstwy zyznej.

- aby uzyskac¢ zadowalajacy 1 stosunkowo szybki efekt nalezy sadzi¢ zdrowe rosliny,
mozliwie jak najwieksze, najlepiej z uprawy kontenerowej.

- wszystkie nowo sadzone drzewa 1 krzewy powinny by¢ palikowane, a w razie potrzeby
nalezy stosowaé odciagi.

5.3.2 Gospodarka drzewostanem,
Zalecenla dotyczg prac, ktore nalezy wykonaé przed przystapieniem do robdt budowianych 1
ogrodniczych
Gospodarka drzewostanem obejmuje:
- cl¢ela sanitamme drzew: cigeia obejmujace usuniecie galezi suchych, ztamanych 1
uszkodzonych, galezi kolidujacych i odrostow korzemowych Prace wykonywane sekatoramt,
pitami r¢cznymi i mechanicznymi
. - cigcia korygujace drzew — ciecie polega na dokonaniu w uksztahowanej juz koronie drzewa
1adykalnych zimian majacych za zadanie poprawienie jeg konstrukcji, Poniewaz
nieprawidlowo uksztaltowana korona jest w kazdej chwili narazona na rozlamanie, co w
konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczenia drzewa. Cigcia te stosowane sg przy
wystepowaniu nastgpujacych deformacji koron drzew:
¢ Korona dwupniowa- korona sklada si¢ z dwu niezaleznych konaréw wyrastajacych z
jednego pnia
e Korona trzypniowa
_ ‘e Korona drzewa zniszczona w wyniku oglowienia
- Przy wykonywaniu tego rodzaju cig¢ nalezy uwazac, aby nie doprowadzi¢ do zainfekowarnia
drewna przez pozostawione duze rany. _
Zaleca si¢ prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cigciem drzew przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki og-rodmczeJ z
zachowaniem nastepujacych wskazan;
e Zaleca sig przeprowadzenie cig¢ w okresie wiosennym ( w stanie bezlistnym) przed
- TOZpOcZEeiem prac ziemnych. -
o Cigcia nalezy wykona¢ tak, zeby nie usunaé WlQCS_‘] niz 20 % masy asymilacyjnej
_ drzewa, cigcie grubych gatezi i konardéw traktowac jako ostatecznosé
¢ Przy usuwaniu galgzi i konardw cigeie Wyrownu]qce prowadzi¢ w taklej odleglosci od -
~ pnia gléwnego aby nie uszkodzic nasady - .
. » Rany po odcietych korzeniach nalezy zabezpieczy¢ dwuskiadnikowo -
- karczowame drzew i krzewow - prace nalezy wykonywaé recznie z uzyciem drabin lub
podnosnika. Prace obejmuja odciecie pila mechaniczng galezi, konardéw i czgSci pnia oraz
~spuszczenie ich na linach, odcigeie i przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny,_poc_:iqcie pnia
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na odcinki dogodne do transportu, uloZzenie gatezi i konardw w stosy, odkopanie korzeni,
odcigeie 1 usuniecie korzeni, zasypanie dotu ziemia z ukopu, ubicie i wyrdéwnanie zasypanego
dotu.

- karczowanie starych pniakow — zabieg wykonywany jest recznie, nalezy odkopaé korzenie,

odciaé 1 usungc korzenie, zasypa¢ dot ziemig z ukopu po czym nalezy wywiez¢ karpe na
wysypisko

- oczyszezenie terenu z pozostatosei po karczowaniu

- zabezpieczenie drzew rosnacych w rejonie robdt budowlanych- zabezpieczenie pni obejmuje
obudowe z desek do wysokosci 2 metréw, owinigele pni drzew matami sfomianymi, usunigcie
zabezpieczen po zakonczeniu robot. '

5.3.3 Prace porzadkowe

- wykonywane sg bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po zakoficzeniu robdt budowlanych
1 drogowych, obejmuja;

- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, $mieci resztek
roslinnych. Zanieczyszczenia powinny byé zebrane w pryzmy i wywiezione na wysypisko
$mieci.

5.3.4 Prace agrotechniczne

Na terenie przeznaczonym pod zielen projektowang nalezy wykonaé nastepujace prace:

- r¢ezne przekopanie podioza — na glebokos¢ 20-25 cm, doktadnie oczys$ci¢ ze stare) dami,
korzeni, chwastéw, kamieni, gruzu, po czym zebra¢ zanieczyszczenia i wywiez¢ na
wysypisko smieci

- rozrzuci¢ ziemig zyzng- warstwa rozrzuconej ziemi zyznej powinna mie¢ 10 cm, po czym
musi by¢ wyrdéwnana i zagrabiona

- rozrzucenie torfu — grubosé powinna mieé¢ 2 cm

- rgczne przekopanie gleby- powinno zosta¢ wykonane na 20 cm, na powierzchni na ktorej
roztozono torf z wymieszaniem torfu z glebg zagrabieniem i wyréwnaniem powierzchni '
- na powierzchni przeznaczonej pod trawniki w zaglgbieniach na ktérych rosng stare drzewa
nalezy usuna¢ 10 cm warstwe ziemi ( bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew).
Ziemia powinna by¢ wywieziona na migjsce wskazane przez inwestora. Nastgpnie, w miejsce
usunigtej ziemi oraz na pozostale] powierzchni przeznaczonej pod trawniki nalezy rozlozyc
10 cm warstwe ziemi zyznej, wyrdwnac ja i zagrabic.

5.4, Sadzenie drzew i krzewoéw — lisciastych i iglastych

5.4.1. Przygotowanie dohu do sadzenia

- - dét do sadzenia powinien by¢ odpowiedniej wielkosci- dét powmlen by¢ okoto dwukrotnie
‘wiekszy niz bryla korzeniowa roéliny : '

- ziemig miejscowa mieszamy z kompostem lub urodzajng ziemig ogrodnicza

- ziemig cigzka i zlewna nalezy rozluznié przez dodanie piasku

- w przypadku bardzo nieprzepuszczalnego podloza gliniastego lub ilastego, dno dotu nalezy

wzrus7yé szpadlem i wymiesza¢ z piaskiem lub Zwirem '

- pod ro$liny wrzosowate nalezy przygotowac glebq 0 kwasnym odczynie, pod}oze mozna

Aakwasw meodkwaszonym torfem

5.4.2. Przygotowame bryly korzemowe]

- rosliny' w pojemnikach: - S :
e mnalezy ostroznie wyjaé roline, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni- uwaga nie mozna na

© sitg wyciagac rodliny za cze$¢ nadziemnyg :

¢ wieksze pojemniki nalezy delikatnie rozcia¢, mniejsze wystarczy stuknaé
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* przed posadzeniem, rosliny nalezy zanurzyé na kilka minut w wodzie, aby nasiakly
- rosliny balotowane:
¢ Przy sadzeniu ro$lin balotowanych, o bryle korzeniowej owinietej siatka jutowa lub
siatka, sa szczegdlnie narazone na uszkodzenie bryly korzeniowej
* W balotach sprzedawane sg najczgéciej stosunkowo duze drzewa i krzewy, ciezkic
bryty korzeniowe nalezy przenosi¢ ostroznie, aby ich nie uszkodzié
 Podczas sadzenia siatke lub jutg zabezpieczajaca korzenie pozostawiamy w bryle

5.4.3. Przygotowanie korzeni:
- ro$liny sadzone z golym korzeniem
* korzenie ro$lin sadzonych bez bryly korzeniowej zawsze nalezy zanurzy¢ na kilka
godzin w wodzie
¢ korzenie nalezy przycia¢ na dtugosci 15-20 cm
¢ pedy krizewow nalezy przycia¢ do wysokosci okolo 20 cm

5.4.4. Termin sadzenia:

- - material roslinny z gotymi korzeniami — drzewa i krzewy sadzi sie w stanie bezlistnym —
wezesng wiosng (polowa marca- koniec kwietnia), lub jesienia ( od polowy pazdziernika do
konca listopada)

- rosliny uprawiane w pojemnikach, z bryla korzeniowa — moga byé sadzone przez caly okres
wegetaciji od wiosny do jesieni

- szczegdlnie wrazliwe na mrozy roéliny 1 niektére zimoziclone krzewy lisciaste najlepie;
- sadzi¢ wiosna, ze wzgledu na ryzyko przemarznigcia

- sadzenie drzew powinno odbyé¢ sig przed zaloZeniem trawnikdw w ich sasiedztwic

5.4.5. Nawozenie przed posadzeniem

- w przypadku ubogiej gleby mozna do dotu wsypaé garsé nawozu, najlepiej o spowolnionym
dziataniu _ _
- nawoz nalezy rozsypac¢ réwnomiernie dookota rosliny i lekko wymieszaé z dosypywana
giebg

5.4.6. Wypelnianie dolu ziemig i ubijanie gleby
Whasciwe ubicie gleby powoduje szczelne przyleganie gleby do drobnych korzeni, co ulatwia
podsiakanie wody 1 zapobiega nadmiernemu osiadaniu roéliny po posadzemu ponadto
zapobiega ewentualnemu przemieszezaniu sie rogliny od pionu
-~ po posadzemu Ziemig Wokoi rosliny nalezy- delikatnie ubié, mocmej na zewnatrz bryly
korzeniowej :
- jezeli roslina jest duza ubijamy ziemig w trakcie obsypywania, na kilku p021omach
- - przy sadzeniu rodliny z gotym korzeniem, nalezy pamigtac, aby korzenie byly skierowane w
- dét 1 roztozone na boki. Korzenie nie moga sig skrgead i podwijaé w dole, po obsypamu
-korzeni, ziemig bhzej rosliny nalezy mocniej ubié.

- 5.4.5 Podlewame po posadzeniu

- bezposrednio po posadzeniu rosling nalezy podla¢ duza iloscig wody, nawet Jezeh sadéeme
odbywa sie w czasie deszczu

- dla zapewnicnia zatrzymania wody w pobhzu drzewa lub krzewu nalezy ukszta%towac
wokot rosllny z1emnaL 11'11SQ :
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5.4.6 Sciétkowanie

Zabieg Scidtkowania zapobiega rozwojowi chwastéw wokét rodliny, zmniejsza takze
parowanie wody z gleby

- powierzchnig wokol nowo posadzonych drzew nalezy wyscidtkowaé korg ogrodnicza na
grubos¢ 6 cm ( kora nie powinna dotyka¢ bezpo$rednio do pnia drzewa — pierScien w
odlegtosci 5-6 cm od lica pnia nalezy pozostawié wolny

- powicrzchnig w promieniu 0,5 m wokdl starszych drzew nalezy wyscidtkowaé S-cio
centymetrowa warstwag kory ogrodniczej

- catg powierzchni¢ terenu obsadzonego krzewami zaréwno iglastymi jak 1 lisciastymi nalezy
wyrownaé 1 wyscidtkowaé 6-cio centymetrowa warstwa kory ogrodniczej

5.5. Pielegnacja drzew i krzewdéw po posadzeniu — zalecenia pielggnacyjne
Pielegnacia po posadzeniu obejmuje:
- nawozenie: pierwsza dawka nawozu powinna byc niewiclka 1 wynosi¢ okolo polowy
zalecanej. W nastepnych latach ilo§é¢ nawozu mozna zwickszy¢é do przewidzianej przez
producenta ( dawki podawane sg na opakowaniach nawozéw). Zasilanic nalezy
przeprowadza¢ na wiosng, zakonczy¢ do konca czerwcea
- odchwaszczanie — zabieg przeprowadzaé co najmniej 4 razy w sezonie wegetacyjnym,
przeprowadza si¢ rgeznie, wyrwane chwasty nalezy wywiezé na wysypisko
- regularnie nalezy uzupelnia¢ warstwy $ciotki z kory ogrodniczej woko! drzew i krzewdw
- podlewanie: lepiej jest podlewaé roSliny rzadziej, wieksza iloscia wody niz czeSciej —
mnigjsza. Najkorzystniej podlewad rodliny w godzinach wieczornych i wezesno-porannych.
- cigcia sanitarme, ktdre polegaja na usunigeiu z korony drzewa i z krzewu suchych, chorych,
nadtamanych galezi. Przy usuwaniu galezi martwych nalezy zwrdci¢ szezegdlng uwage na to,
aby nie uszkodzi¢ zywej tkanki. Tkanka taka znajduje sie zazwyczaj u nasady czeSci martwej
- ochrona przed chorobami i szkodnikami prowadzi sie poprzez stosowanie $rodkow
chemicznych, ktére winny byé stosowane tylko w przypadku masowego wystapienia
szkodnikéw badZ objawéw chorobowych

. - zabezpieczanie roslin przed zimg- roéliny zimozielone nalezy okry¢ cienidwka, a podstawe
~ ostoni€ stroiszem z galezi iglastych. Roéliny iglaste i zimozielone nalezy obficie podlaé pdzng
_jesienig 1 Scidtkowad u podstawy warstwg 10-15 centymetrowq, Dziatanie takie zapobiega
~ utracie wody w procesie transpiracji w zimowe, sloneczne dni a w konsekwencji uschnigciem
rosliny.

5.6 Sadzenie bylin i roslin okrywowych
5.6.1. Wymagania ogolne
- migjsce sadzenia bylin nalezy starannie przygotowaé poprzez usumqme chwastéw trwatych
takich jak perz, mniszek, podagrycznik) '
- migjsce w ktérym maja by¢ posadzone byliny powinno by¢ nawiezione za pomoca nawozu
~ organiczonego np. obornikiem, kompost, nawdz zielony
- - migjsce pod byliny powinni by¢ starannie i gleboko przekopane

5.6.2. Termin sadzenia

- czas sadzenia rozm%a si¢ na ca}y sezon wegetacyjny, Jednak najlepszym okresem jest
wiosna e : :

- byliny - sadzone W okresui: poznOJeswnnym powmny byc zabezpleczone p17ed
puunarzmqmem S '

| - 5.6.3. Ge;stoéc' sadzenia
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Gestos¢ sadzenia zalezy od sily wzrostu, charakterystycznej dla gatunku i odmiany, przy
uwzglednieniu zalecen producenta.

3.0.4 Przygotowanie dolu do sadzenia

- dot do sadzenia powinien by¢ odpowiedniej wielkosci- d6t powinien by¢ okolo dwukrotnie
wigkszy niz bryla korzeniowa rosliny

- ziemig migjscowa mieszamy z kompostem lub urodzajna ziemia ogrodnicza

- ziemig cigzka 1 zlewna nalezy rozluznié poprzez dodanie piasku

- w przypadku bardzo nieprzepuszczalnego podloza gliniastego lub ilastego, dno dotu nalezy
wzruszy¢ szpadlem 1 wymieszaé z piaskiem lub Zwirem

5.6.5.Przygotowanie bryly korzeniowej

- nalezy ostroznie wyjaé roéling, tak aby nie uszkodzié korzeni- uwaga nie mozna na sile
wyciggac rosliny za czg$¢ nadziemng

- wigksze pojemniki nalezy delikatnie rozciaé, mniejsze wystarczy stuknad

- przed posadzeniem, rosliny nalezy zanurzy¢ na kilka minut w wodzie, aby nasigkty

5.0.6. Wypelnianie dolu ziemig i ubijanie gleby
- po posadzeniu ziemi¢ wokét rosliny nalezy delikatnie ubi¢, mocniej na zewnatrz bryly
korzeniowe;j

5.6.7. Podlewanie po posadzeniu
- bezposrednio po posadzeniu rosline nalezy podlaé duza iloscia wody, nawet jezeli sadzenie
odbywa si¢ w czasie deszczu

5.6.8. Sciélkowanie
- obszar na ktérym posadzono pnacza lub rosliny okrywowe nalezy wyscidtkowac kora
ogrodnicza na grubo$¢ 6 cm

5.7 Pielegnacja bylin i roélin okrywowych po posadzeniu- zalecenia pielegnacyjne

Najwazniejsze zabiegi piclegnacyjne stosowane wobec bylin i rolin okrywowych to:

- regularne reczne odchwaszczanie

- regularne podlewanie — z zastrzezeniem, ze podlewanie nie moze by¢ prowadzone w petnym

sforicu

- usuwanie przekwitlych kwiatostanéw 1 $cinanie zaschnietych cze$ci nadziemnych po

skonczonej wegetacji _

- po kilku latach uprawy, nicktére byliny wymagaja odmlodzenia polegajacego na ich
- wykopaniu, oddzieleniu cze$ci najstarszych, porazonych przez ch010by oraz zalnlerajqcych 1

' posadzenlu tylko miodych 1 zdrowych przyrostow

5.8. Sadzenie pnqczy

5.8.1 - przygotowanie dolu do sadzenia:

- d6t do sadzenia powinien by¢ odpowiedniej wielkoéci- dot powinien by¢ oko%o dwuklotme
wigkszy niz bryla korzeniowa roéliny |
- ziemig miejscowa mieszamy z kompostem lub urodzajng ziemia ogrodnicza

e ziemig cigzka 1 zlewna nalezy rozluzni¢ poprzez dodanie piasku

-~ w przypadku bardzo meprzepuszczalnego podioza ghmastego lub ilastego, dno do%u nalezy
i Wzruszyc szpadlem 1 wymleszac z piaskiem lub Zzwirem

- 5.8.2.Przyg0t0wame bryly korzeniowej
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- nalezy ostroznie wyja¢ roéling, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni- uwaga nie mozna na sile
wyciagac ro$liny za czesé nadziemna

- wigksze pojemniki nalezy delikatnie rozcia¢, mniejsze wystarczy stuknaé

- przed posadzeniem, rosliny nalezy zanurzy¢ na kilka minut w wodzie, aby nasiakly

5.8.3. Termin sadzenia:
- pnacza moga by¢ sadzone przez caly okres wegetaciji od wiosny do jesieni

5.8.4. Nawozenie przed posadzeniem:

- w przypadku ubogiej gleby mozna do dotu wsypaé garsé nawozu najlepiej o spowolnionym
~dzialaniu

- nawoéz nalezy rozsypaé rownomiernie dookola rodliny i lekko wymieszaé z dosypywana
gleba

5.8.5 Wypelnianie dolu ziemig i ubijanie gleby

Wiasciwe ubicie gleby powoduje szczelne przyleganie gleby do drobnych korzeni, co ulatwia
podsiakanie wody i zapobiega nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu, ponadto
zapobiega ewentualnemu przemieszezaniu sie rosliny od pionu

- po posadzeniu ziemi¢ wokot roéliny nalezy delikatnie ubi¢, mocniej na zewnairz bryly
korzeniowej

- jezeli roslina jest duza ubijamy ziemig w trakcie obsypywania, na kilku poziomach

5.8.6. Podlewanie po posadzeniu
- bezposrednio po posadzeniu roéling nalezy podla¢ duza iloscia wody, nawet jezeli sadzenie
odbywa sie w czasie deszczu
- dla zapewnienia zatrzymania wody w poblizu pnacza nalezy uksztalttowaé wokél rosliny
“Zlemna misg

5.8.7. Scmikowame
- - powierzchni¢ wokdt nowo posadzonych pnaczy nalezy wyscidtkowad k01q ogrodnicza na
g1 ubos¢ 5 cm

5.9. Pielggnacja pnaczy po posadzeniu

Pielggnacja po posadzeniu obejmuje:

- nawozenie: pierwsza dawka nawozu powinna by¢ niewielka i wynosi¢ okolo polowy
zalecanej. W nastgpnych latach ilo§¢ nawozu mozna zwiekszyé do przewidziane] przez
producenta ( dawki podawane sa na opakowaniach nawozéw). Zasxlame nalezy
- przeprowadzaé na wiosne, zakonczy¢ do kofica czerwea

- odchwaszczanic — zabieg przeprowadza¢ co najmniej 4 razy w sezonie wegetacyjnym

= plzeprowadza sig recznie, wyrwane chwasty nalezy wywiezé na wysypisko

- regulamie nalezy uzupetnia¢ warstwy $ciotki z kery ogrodniczej wokét roshn

- podiewanie- regularne

- ochrona  przed chorobami i szkodnikami prowadzi SIQ poprzez stosowanic $rodkow
chemicznych, ktére winny byé stosowane tylko w przypadku mMasowego wystqplenla_
o sgkodmkow quz objawow chorobowych '

' 5. 10 Zakladanle trawmkow Z siewu

g '_ 5.10.1. Wymaganla dotyczqce wykonama robot zwigzanych z trawmkamn 58 nastqpuj ace;
- = ‘teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zameczyszczen :

. — teren powm1en byc wyrownany1 splantowany,
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ziemia urodzajna powinna by¢ rozcielona réwng warstwa i starannie wyréwnana,

przed siewem ziemig nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub
zagrabid,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszezu

termin siewu: okres wiosenny ( kwiecien), najpozniej do potowy wrzeénia. Termin ten
zapewnia wykielkowanie trawy 1 przynajmniej jednorazowe koszenie przed nadejsciem
pierwszych przymrozkow.

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

5.11. Pielegnacja trawnikéw- zalecenia pielegnacyjne

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm, nalezy ja skosi¢ o polowg, pierwsze koszenie najlepiej wykona¢ lekka kosiarka
elektryczng o bardzo ostrym nozu

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

koszenie powinno nastepowac lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z
pojemnikami na skoszona trawe

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z I-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokosé ciecia, nalezy

‘uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze o

selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesigey od zalozZenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sldadmk1 wymagane
w poszezegllnych porach roku:

' 1

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

—. trawnik wymaga regularnego podlewania, bezposrednio po wysianiu do wykietkowania
nasion, wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ stale wilgotna. Podlewanie najlepiej.
'przeplowadzac w godzinach péznowieczomych i wczesnoporannych, . najlepiej przy
pomocy tzw. deszczowni, ktéra zapewnia rozdrobniony strumien wody nie powodujacy

wyplukiwania nasion, wyptukiwania wierzchniej warstwy gleby i tworzenia sie dziur w
trawniku o o
dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia,

na wiosneg wertykulaqa i aeraqa trawnlka oraz dokfadne wygrabienie martwych resztek
roslinnych : : -

dokiadne Wygl ableme IlSCl na Jeswm

KONTORLA JAKOSCI ROBOT

'_ ~6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Wymagania Ogdlne pkt.6
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Wykonanie robét powinno byé wykonane zgodnie z technologia stosowang przez
przedsigbiorstwa zieleni 1 robot ogrodniczych.

6.2. Kontrola prac przygotowawczych

- sprawdzenie kompletnosci usunigcia 1 wykarczowania drzew i krzewow

- sprawdzenie wykonania cigé sanitarnych drzew oraz zabezpieczenia migjsc cigé

- sprawdzenie sposobu wywiezienia pozostatosci po karczowaniu

- sprawdzenie zabezpieczen istniejacych elementéw krajobrazu, w szczegdlnosci -
zabezpieczenia drzew istniejacych przed uszkodzeniem mechanicznym

6.3 kontrola prac agrotechnicznych

- sprawdzenie staranno$ci oczyszczenia terenu

- sprawdzenie glebokosci 1 starannoéci przekopania podtoza
- sprawdzenie gruboSci warstwy rozrzuconej ziemi

- sprawdzenie starannosci zagrabienia terenu

6.4. Kontrola sadzenia drzew i krzewéw

- sprawdzenie zgodnosei ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasadzen

- sprawdzenie gestosci sadzenia z dokumentacija projektows, -

sprawdzenie jako$ci materiatu roslinnego, jego oznakowania,

sprawdzenie sposobu przechowywania materiatu roslinnego

sprawdzenie przygotowania i wielkosci dotow z ziemia zZyzna

sprawdzenie podlania po posadzeniu

sprawdzenie prawidlowosci wykonania misek po sadzeniu roslin

- sprawdzenie grubosci scidtkowania kora powierzchni wokét roslin posadzonych oraz wokét
starych drzew 1 krzewow.

6.5 Kontrola robot przy odbiorze nasadzen z drzew i krzewéw
- sprawdzenie zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows

- sprawdzenie 1losci 1 jako$ci posadzonego materiatu

- sprawdzenie prawidlowosci $cidtkowania korg ogrodnicza

- sprawdzenie wykonania prawidlowych misek po posadzeniu

6.6. Kontrola pielegnacji drzew i krzewéw

- sprawdzenie jakosci utrzymania powierzchni wokoét drzew i krzewow

- sprawdzenie jakosei 1 sposobu nawozenia

- sprawdzenie wykonywania odchwaszczania

- sprawdzenie sposobu dokonywania cie¢ sanitarnych i sposobu zabezpieczenia ran po
cieciach =~ = ' ' o '

- sprawdzenie podlewania

- sprawdzenie kondycji i wygladu nasadzen

wymiany uschnietych lub zwiednigtych drzew i krzewow

sprawdzenie sposobu zabezpieczenia roélin przed zima

© 6.7 Kontrola rob6t przy sadzeniu bylin i ro§lin okrywowych
sprawdzenie zgodnosci iloéci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasadzen
- sprawdzenie zgodnosci sadzenia z dokumentacja projektowa
sprawdzenie jako$ci materiatu ro§linnego, jego oznakowania,
sprawdzenie sposobu przechowywania materiatu roslinnego

.- sprawdzenie przygotowania i wielkosci dotow z ziemia zyzna

1

f
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- sprawdzenie podlania po posadzeniu
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania misek po sadzeniu roslin
- sprawdzenie grubosci Scidtkowania korg powierzchni wokot roélin

6.8. Kontrola robd6t przy odbiorze nasadzen z bylin i roslin okrywowych
- sprawdzenie zgodnoséci realizacji z dokumentacjq projektowa

- sprawdzenie ilosci i jakosci posadzonego materiatu

- sprawdzenie prawidlowosci $cidtkowania kora ogrodnicza

- sprawdzenie wykonania prawidtowych misek po posadzeniu

6.9. Kontrola piel¢gnacji bylin i roslin okrywowych

- sprawdzenie jako$ci utrzymania powierzchni wokot roslin

- sprawdzenie wykonywania odchwaszczania terenu na ktérym posadzono byliny ro$hiny
okrywowe

- sprawdzenie podlewania

- sprawdzenie kondycji 1 wygladu nasadzen

- - wymiany uschnietych lub zwigdnietych roélin

- sprawdzenie sposobu usuwania przekwitlych kwiatostanéw

- sprawdzenie dokonania cigé jesiennych '

6.10. Kontrola prac przy sadzeniu pnaczy:

- sprawdzenie zgodnoéci ilosci, skladu gatunkowego i lokalizacji nasadzen
- sprawdzenie zgodnosci sadzenia z dokumentacja projektowa

- sprawdzenie jakosci materiatu roslinnego, jego oznakowania,

- sprawdzenie sposobu przechowywania materiatu roslinnego

- sprawdzenie przygotowania i wielkosci dotéw z ziemia Zyzna

- sprawdzenie podlania po posadzeniu

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania misek po sadzeniu roslin

- sprawdzenie grubosci écidtkowania kora powierzchni wokot roslin

6.11. Kontrola robét przy odbiorze nasadzen z pnaczy
- sprawdzenie zgodnosci realizacii z dokumentacja projektowa
- - sprawdzenie ilo$ci 1 jakosci posadzonego materiatu
- sprawdzenie prawidlowosci sciotkowania kora ogrodnicza
- sprawdzenie wykonania prawidtowych misek po posadzeniu

 6.12. Kontrola piel¢gnacji pnaczy

- sprawdzenie jako$ci utrzymania powierzchni wokot roslin

- - sprawdzenie jakosci i sposobu nawozenia

- sprawdzenie wykonywania odchwaszczania

- - sprawdzenie podlewania

- sprawdzenie kondycji i wygladu nasadzen

- wymiany uschnictych fub zwiednietych pnaczy

- 6.13. Kon:trol_a trawnikoéw w czasie wykonyWania

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— 0czyszezenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, S
-~ okreslenia ilodci zanieczyszczen (w m’),

= pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszezen na zwatke,
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— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej
Ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

-~ prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestoscl zasiewu nasion,

6.14Kontrola trawnikow w okresie pielegnacji

— Sprawdzeniu prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszezania,
— Sprawdzeniu okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— Sprawdzenie staranno$ci wykonania wiosennej aeracji i wertykulacji

— Sprawdzenie staranno$ci wykonania wiosennego wygrabienia

— Sprawdzenie czestotliwosci koszenia

- Sprawdzenie prawidlowosci i czestotliwosei nawozenia

— Sprawdzenie rownomierno$ci zadarnienia trawnika

~  sprawdzenie wyglady, barwy, kondycgji trawnika

— sprawdzenie starannosci wykonania wygrabienia jesiennego

6.15 Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw
Ostateczny odbidr -trawnikow powinien by¢ wykonany w terminie umozliwiajacym pelng
oceng uzyskanych efektow, najlepiej po rocznej piclggnacji. Kontrola przy odbiorze
trawnikow polega na:
- sprawdzeniu gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. , lysin™),
- sprawdzenie obecnosdci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
- sprawdzenie jednolitego koloru i wygladu trawnika

6.16 Kontrola robét kenczacych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Wymagania Ogélne pkt 7.

-obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy

-obmiar robot bedzie okreflaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- ilo$ci obmiarowe zostaty podane w przedmiarze robdét. Obmiar powierzchni trawnikow,
- 1108¢ nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy, bylin i roslin okrywowych musza by¢ zgodne z
- -przewidzianymi w projekcie — zmniejszenie ilo$ci zgodne z przedmiarem

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- metr przestrzenny (mp) dIa wywozu gatezi 1 karp

-metr kwadratowy (m °) dla oczyszczania terenu z pozostaioscn po wykarczowaniu,
-wykonania pielegnacji trawnikéw z siewu, dla écinania i karczowania krzewdw, rozrzucania
_ Zlel’l‘ll zyznej, _smo%kowama korg ogrodnicza, sadzenia i pielegnacji bylin i roslin okrywowych

- metr szescienny (m’) dla oczyszezenia terenu 7 gruzu i $mieci, wywozu zanieczyszezen,
' rqcznego przekopanla gleby :
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- sztuka (szt) dla karczowania drzew, zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robot
budowlanych i drogowych, sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow, sadzenia i pielegnacji
pnaczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST Wymagania Ogoe pkt 8

- do odbioru robét wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych,
notatki z przeprowadzonych kontroli materiatu roélinnego, certyfikaty i $wiadectwa
pochodzenia zastosowanych materialow.

- odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wlasciwa ocene
jakosci i efektow zrealizowanych prac tj. w okresie wegetacyjnym. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w okresie umozliwiajacym ewentualne naprawy wadliwie wykonanych
nasadzen i trawnikow.

- 0dbiér powinien by¢ przeprowadzony po okresie rocznej pielegnacji.

- w przypadku stwierdzenia wad i nieprawidlowosci wykonawczych inspektor nadzoru
_ Inwestorskiego ustali zakres wykonania robét poprawkowych , ewentualnic polect wymiane
wadliwie wykonanych nasadzen. Roboty te powinny by¢ wykonane przez wykonawce na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego

9. PODSTAWY PLATNOSCI
- Ogodlne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w SST Wymagania Ogélne pkt 9

9.1. Ustalenia ogélne

- podstawa platnosci - skalkulowana i przedstawiona przez wykonawce w ofercie cena
jednostkowa za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych :

- cena jednostkowa pozycji kosztorysowej — uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1
badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okre§lone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej

- - skalkulowane ceny jednostkowe obejmuja: robocizng bezpos$rednia wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkOw i transportu., warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie 1 zysk
kalkulacyjny. ”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
- ptatno$¢ za wykonane prace powinna byé zgodna z projektem zieleni, przedmiarem robdt
~ (tzw. Slepym kosztorysem) i przyjetym kosztorysem ofertowym wykonawcy
- placi sig¢ za faktycznie wykonana i odebrana ilosé¢ robot okreslong w jednostkach
 obmiarowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawey,
wedhug zasad okreslonych umowa - :
- placi sie za :
- ® 1 szt (sztuka) wykarczowania drzew i krzewow
e 1 szt (sztuka) wykarczowania starych pniakow
* 1 mp (metr przestrzenny}) wywozu na wysypisko karp i galezi po wycince i
_ karczowaniu ' ' '
e 1 _m_z (metr kwadratowy) oczyszezenia terenu z
. pryzmy i wywozem na wysypisko :
e . 1 szt (sztuka) zabezpieczonego drzewa | _ .
e _1113-(metr szescienny) oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci i innych zanieczyszczen z

esztek po karczowaniu z zebraniem_ W

~ zebraniem w pryzmy i wywiezieniem na wysypisko
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I m” (metr kwadratowy) recznego przekopania gleby z zebraniem 1 zloZeniem w
pryzmy , zagrabieniem, powtornym oczyszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni

e | m’ (metr kwadratowy) recznego przekopania gleby z zebraniem i zlozeniem W
pryzmy zagrabieniem, powtornym oczyszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

I m? (metr kwadratowy) rozrzucenia ziemi zyznej, z zakupem i dowozem ziemi

Iszt (sztuka) posadzonych drzew, z zakupem i dowozem materiatu

1 szt (sztuka) posadzonych krzewdw iglastych badz lisciastych

I m® (metr kwadratowy) rozrzucenia kory ogrodniczej przy drzewach, krzewach,
pnaczach oraz wokol bylin i roélin okrywowych z zakupem i dowozem materiatu

I m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych trawnikow

e 1 m’ (metr kwadratowy) przygotowania podloza do obsadzenia bylinami i ro§linami
okrywowymi, z rozlozeniem torfu, z uzupelnieniem gleby z przekopaniem recznym,
wyrownaniem i zagrabieniem

I szt (sztuka) posadzonych pnaczy z zakupem i dowozem

1 m? (metr kwadratowy) posadzonych bylin z zakupem i dowozem

1 m” (metr kwadratowy) posadzonych ro$lin okrywowych z zakupem i dowozem

I szt. (sztuka) roczne] pielegnacjt posadzonych drzew

o [ szi (sztuka) rocznej pielggnacji krzewdw lisciastych lub iglastych

e 1 szt (sztuka) rocznej pielegnacji pnaczy, lub bylin lub roélin okrywowych

3 Cena posadzenia 1 szt drzewa, krzewu lidciastego, iglastego, pnacza oraz 1 m 2 bylin lub
roélin okrywowych obejmuje: '
- zakup 1 transport ze szkotki na teren budowy
- - zakup i transport innych materialéw uzytych przy sadzeniu
- dostawg wody do podlewania
- wyznaczenie migjsc do sadzenia
- wykonanie dotéw
- sadzenie zgodnie z technologia przewidziana w niniejszej specyfikacji
* - podlewanie ' :
- uformowanie misy wokdt roéliny
- roczna pielggnacje nowo posadzonych roslin z uwzglednieniem kosztéw materiatu
potrzebnego do wymiany nasadzen

9.4 Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:
- rgczne przekopanie podioza
- oczyszczenie, wyroOwnanie i zagrabienie pow1erzchm pod trawmk
- walowanie powierzchni . : :
- zakup 1 dowdz nasion
| - slew reczny trawy
- przykrycie nas10n
- podlewanie :
- ])161 wsze koszenie trawnika
- _wyw()z pokosu .

9.5, Cena Jednostkowa Za pielegnacje trawnlka obejmuje takze koszt mateuahl potlzebneoo'
: do uzupeimerua swwu trawnlka o :

Przepisy zwiqzane |
1. PN-G-98011 = Torfrolniczy



(8]

L

PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030

BN-73/0522-01
BN-76/9125-01
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Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy
iglaste

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

Kompost fekaliowo-torfowy

Roéliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie.



