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PRZEDM.SZASEROW 2010 bud.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111200-0 \ROBOTY ROZEIORKOWE | ZIEMNE
1]S5T.p. |KNR 2-31 ;Rozebranie nawierzchni betenowej i asfaltowej przy piaskownicach - m2
a1 0801-03 ETAP I
0801-04
50 m? 50.00
RAZEM 50.00
2|SST.p. |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych - ETAP | m
d.11 0813-03
380 m 380.00
RAZEM 380.00
3|8ST. p. Rozebrante piaskownic o wymiarach 7,00x4,00m - ETAP | (P1 i P2) szt
d.1|1 analiza in-
dywidualna
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
4/55T.p. |[KNR4-0f |Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbidrki samochodami samowyfa- m3
d. 11 0108-11 dowczymi na odl. 25 km - ETAP |
0108-12
poz.1*0.15+poz.2*0.30%0.15 m3 24.60
RAZEM 24.60
5[85T. p. Koszt utylizacji - ETAP | m3
d.1[1 analiza in-
dywidualna
poz.4 m3 24.60
RAZEM 24.60
6|SST. p. |[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni betonowej - ETAP 1| m2
d. 11 080103
080104
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
7I1SST. p. Rozebranie piaskownic o wymiarach 7,00x4,00m - ETAP I {P3) szt
d.1|1 analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
8 KNNR 4 Regulacia studni z wlazem Zeliwnym szt
d.1 1429-02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|58T.p. |KNR 2-25 ;GaraZ blaszany - demantaz, przeniesichie w inne migjsce, ponowny m?2
d. 11 0205-02 + |montaz- ETAR il
KNR 2-25
0205-01
6.00%6.00 m? 36.00
RAZEM 36.00
10|387. p. |KNR4-01 |Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbidrki samochodami samowyfa-  |m3
d. 141 0108-11 dowczymi na odh. 25 ke - ETAP 1l
0108-12
poz.6*0.15+poz.7*5.00 m3 8.00
RAZEM 8.00
11|SST. p. Koszt utylizacji - ETAP |1 m3
d.1|1 analiza in-
dywidualna
poz.10 m3 8.00
RAZEM 8.00
12iS8T. p. [KNR 2-01 [Roboty zlemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m?
d.1j1 0206-04 + |gr.kat.lil z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na adlegiosé 20
KNR 2-01 [km - korytowanie
0214-04
pod nawierzchnie z kostki betonowej
240.00%0.20 m3 48.00
RAZEM 48.00
2 45233223-8 |ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
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PRZEDM.SZASEROW 2010 bud.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa QOpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
fechn.
13i68T. p. [KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] zwy- |m
d.2i2 0407-04 pelnieniem spein zaprawa cementows
0407-07
200.00 m 200.00
RAZEM 200.00
14i35T. p. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa o grubosci po zagesz- m2
d.2(2 011403 czeniu 14 cm
0114-64
podbudowa pod kostke betonowa
240.00 m2 240.00
RAZEM 240.00
15/88T. p. |KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos€ 6 cm na podsypce m2
d.2|2 0511-02 cementowo-piaskowej
poz. i4 m2 240.00
RAZEM 240.00
3 45112723-9 |URZADZENIA ZABAWOWE | ELEMENTY MALE.) ARCHITEKTURY
16/8ST. p. Zestaw zahawowy - domek pracy kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
171S8T. p. Piaskownice - montaz obrzezy z recyklingowanego tworzywa diug. 0,60 |kpl
d.3(3 kalk. wias. |m (26 szt/piaskownice)
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
18/SST. p. \KNR 2-21  |Piaskownice - wypetnienie piaskiem istnigjgeych 2-ch piaskownic m3
d.3(3 0606-07
4.00*2 m3 8.00
RAZEM 8.00
1918S8T. p. Wéz strazacki kpl
d.3i3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
2D|8ST. p. Bujak autohus szkolny kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
0 kol 0.00
RAZEM 0.00
21|SST. p. Domek zabaw z ptaskiem kpt
d.3|3 kalk. wias-
na
Q kpl 0.00
RAZEM 0.00
22|88T. p. Zestaw zabawowy muzyczny kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
23|88T7.p. Tunel podwojny z panelami gérskimi kpl
d.3;3 kalk. wias-
na
G kpl 0.00
RAZEM 0.00
24(8S8T. p. Mini bramka pitkarska szt
d.3{3 kalk. wias-
na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
25|88T. p. Zestaw trzech koszy do koszykowki kp!
d.3;3 kalk. wias-
na
0 kpt 0.00
RAZEM 0.00
26(SST. p. Zielnik kpl
d.3|3 kalk. wias-
na
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PRZEDM.SZASEROW 2010 bud.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Qpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
27|SST. p. tawka parkowa szt
d.3|3 kalk. wias-
na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
28|88T. p. Kosz na $mieci szt
d.3|3 kalk. wlas-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29(8S8T. p. Nawierzchnia bezpieczna placow zabaw z piyt typu GRANTECH o gru- {m2
d.3i3/ analiza in- |bosci 4,3cm na podbudowie z kraweznikami gumowymi
,18.05‘00 dywidualna
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
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