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zaplecze kuchni SP 312 PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Nr Opis T wyliczenia Jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Remont posadzek _
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw o powierzchni 0.10 mo w posadzkach z betonu  [m2
d.1{0208-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
3.8 m2 3.800
f f RAZEM 3.800
2|KNR 2-01 |B.01.03 Wykopanie doléw dla stop fundamentowych o powierzchni dna do 0.2 daf.
d.1]jo3t2-10 .00 m2 i giebokoscido 1.0 m {kat.gr.y
40 dét. 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-01 |B.01.03 Zageszczenie gruntu pod stpy przy uzyciu ubijakow recznych - m3
d.1]0504-01 .00 kat.gr.I-l
5.5 m3 5.500
p RAZEM 5.500
4 KNR-W 4- 1B.01.02 [Zerwanie cokolika cementowego m
d.1|01 0804-08 |.00.
172.4 m 172.400
] RAZEM 172.400
S5|KNR 4-01  |B.01.02 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cemen- (m
d.110336-01 .00 towo-wapiennej dla obsazenia katownikéw wzmacniajacych Sctany
64.5 m 64.500
| RAZEM 64.500
GJKNFI 4-01 |B.02.01 |Osadzenie katownikow 75x50x8 mm wzmacniajacych w Scianach z |m
d.1j0313-04 |00 ceglet
analogia
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
7IKNR 4-01  [B.02.01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mo- |m3
d.1]0203-01 .00 nolitycznego(40 szt.)
3.1 m2 3.100
RAZEM 3.100
8,KNR 4-01 [B.01.02 |Odbicie tynkow wewnetrznych z Zaprawy wapiennej pasami o szero- |m
d.1({0702-01 .00 koéci do 15 em
235 m 235.000
RAZEM 235.000
9|KNR 401 |B.03.01 |Oczyszczenie rys i pgknigé $cian i wypefnienie ich akrylem m
d.110707-05 .00
235 m 235.000
l RAZEM 235.000
T0/KNR 4-01  |B.08.01 [Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na m
d.1;0705-01 .00 murach z cegiet
235 m 235.000
RAZEM 235.000
T1|KNNR 7 B.03.03 [Wymiana drzwi stalowych na aluminiowe z atuminium ciepfego m2
d.1/0503-08 .Q0. 1.50x2.50
3.75 m2 3.750
RAZEM 3.750
12/KNR 2-02 |B.03.02 |Obud.belek | podciagow phytami gips.—karton.przeciwwilgociowymi na {mz
d.1/2004-05 .00. fusztach metal.pojedyn. jednowarstw.55-01
83.88 m2 83.880
RAZEM 83.880
13|NNRNKB  [B.03.03 [listwa wykanczajgca naroznikowa aluminiowa prz obudowach kana- |m
d.1|202 2809- |.00. fow
05 analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
14 KNR-W 4- 1B.02.00 [Uszczelnienta odplywu krary $ciekowej od kotta rury kanalizacyjnej o |szt.
d.1)02 0205-13 .00, $r. 100 mm z rozkuciem | raprawa podioza
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-02 [B.02.02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygoto- (m2
d.1{1118-01 .01, wanie podfoza
174.35 m2 174.350
RAZEM 174.350
16/KNR 2-02 1B.02.02 |Posadzki plyikowe z kamienf sztucznych gres; ptytki 30x30 ¢m ukfa- |m2
d.1{1118-09 .01, dane na klaj metoda kombinowana w dwu kiorach
174.35 m2 174.350
RAZEM 174.350
17|KNR 2-02  |B.02.02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - {m
‘{ d.1{f122-01 .02 przygotowanie podloza
| 172.4 m 172.400
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RAZEM 172.400
18/KNR 2-02  [B.02.02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztutznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 |m
d.#1120-08 .02 ¢m ukladane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
172.4 m 172.400
RAZEM 172.400
19:KNNR 7 B.02.00 |Progi i listwy osfaniajace aluminiowe m
d.1|0507-04 .00
18 m 18.000
RAZEM 18.000
20/KNR-W 4- |B.04.03 |Zabezpieczenie podtdy i sprzetéw w kuchni folig m2
d.1/01 1216-01 |.00.
121 mz2 121.000
RAZEM 121.000
21|KNNR 3 B.04.01 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i sufitdw farbg me
d.1/0605-04 .00 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
777.22 m2 777.220
RAZEM 777.220
22/ KNNR 3 B.04.02 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrot- im?
d.1/0605-06 .00 nym szpachlowaniem
287.55 m2 287.550
RAZEM 287.550
23/KNR 4-01  |B.01.04 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1;0108-09 .00 odlegiosé do 1 km
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
24/ KNR 4-01  |B.0T.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samaochodami skrzyniowymi - za [m3
d.1{0108-10 .00 nastepne 24 km
Krotnosc = 24
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
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