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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podicg
w Szkole Podstawowej nr 72 w Warszawie przy ul. Paca 44,

Zgodnie z przedmiarem:

Posadzki z parkietu:
I p. —wymiana - korytarz i sala lekcyjna nr 33 =203,8 m*
- szlifowanie i olejowanie - sale lekcyjne - rzeczywista ilogé zostanie okreslona
w oparciu o jednostkowg cene ofertowa 1 m* robét do powierzchni ok. 360,0 m>

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robdt w
trybie zgodnym z Ustawg o zamoéwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogéine nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegOlowymi (SST) na niZej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie podiog
1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoscé
ze specytikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa




Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umows
prac - rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacig i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez. Zamawiajacego
Wykonawey stanowig czesé Zaméwienia, a wymagania wyszezegolnione w jednym 2 nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak Jakby zawarte byty w calej dokumentaciji. Wykonaweca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach zamoOwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosé docelowe, od ktérych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koncowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia micjsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawee tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odlegloéci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla 0sob lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac,

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawey odpowicdzialnodé ponosi Wykonawea.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie



przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey fub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nic gwarantujace zachowania
warunkow zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Fransport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sérodkéw transportu, ktore

nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosel przewozonych
materialéw,



Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bigdu zostana, jedli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdlowe zasady wykonania robét

Szczegdtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9, Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy

- odbi6r pogwarancyjny
1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych

1.10.3. Odbior czesciowy



Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéei i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilodci, jakoscei oraz wartoscei.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynik6éw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakeie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupehniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupeiajacych, lub nie zakoficzenia pelnego
zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konhcowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnoéci
Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczattows
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.

1.1.

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych oraz wywodz materialow

rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegoiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
B.01.01.00. — Rozbiorka podiog drewnianych w salach i korytarzach szkolnych
Z usunigciem materiatéw rozbidérkowych
B.01.01.01. — Skucie nieréwnosci betonu i usunigcie starego kieju lub lepiku
B.01.02.00. ~ Wywdz materialéw rozbiérkowych na wysypisko
B.01.03.00. - Demontaz oston grzejnikowych oraz ponowny montaz
B.01.04.00. — Demontaz, wyniesienie i ponowne wniesienie mebli

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyvezace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnoéc z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

. Dla robo6t we B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany tyvpu ..elektronarzedzia .

Transport
Transport materiatéw z rozbidrki ogdlnymi érodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1.

Wykonanie robot

Roboty preygotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowacé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

3:2.1. Rozbidrka wyrobéw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wlascicicla obiektu do odzysku
wykué, oczysci€, powigzaé w peczki i skladowaé — pozostate usunaé,

Ostony grzejnikowe i przegrody zdemontowaé na czas robét, a po ich zakonczeniu

zamontowa¢ na miejscach przeznaczenia

3.2.2. Wywoz materiatéw demontazowvch

Materiaty rozbiérkowe nalezy niczwlocznie wywozié z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m”]

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa platno$ci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Hosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z parkietu w Szkole Podstawowej Nr 72 przy ul. Paca 44
- posadzki z parkictu w salach zajeé i korytarzu 11 pietra - 203,8 m’,
- szlifowanie 1 olejowanie posadzek z parkietu z miejscowymi naprawami i uzupehieniami

w salach zaje¢ o powierzchni do - 360,0 m”

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki — naprawy miejscowe

B.02.01.01 Warstwa samopoziomujgco - wyréwnawcza grubosci do 10 mm, wykonana z suchej
Zaprawy samopoziomujacej,

B.02.01.02 Naprawa i wypehienie zaprawg szczelin dylatacyjnych, spekan i ubytkow,

B.02.01.03  Gruntowanie powierzchni

B.02.02.00 Posadzki wladciwe.

B.02.02.01 Posadzka z parkietu dgbowego o wym.7 x 30 cm grub. 22 mm kLI II ukladanego na
klej z oczyszczeniem i olejowaniem.

B.02.02.03 Listwy cokolowe szerokosci 12 cm debowe lub jesionowe i éwieréwalek mocowane
do $cian wkretami wraz 7z wykonaniem tynkéw przy cokotach, uszczelnieniem i

malowaniem; montaz progdw pomiedzy pomieszczeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Oedlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora,



2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnoscei:

- mie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5 Parkiet
Klepka dgbowa KL.III grub. 22 mm o wymiarach min. 30x7 cm

2.6. Cokoly i progi

Cokoly szer. 12 em éwieréwatki debowe lub jesionowe lakierowane

2.7. Olejowanie
Do olejowania podtég nalezy olejéw nie gorszych niz np. f-my BONA CARL’S
2.8 Kleie do podiog
Do klejenia parkietu nalezy stosowaé 2 — komponentowe poliuretanowe kleje nie gorsze niz

Thomsit P 600

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robdt

3.1. Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace




Warstwa wyrownawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym
podiozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigeiu klejow i naprawie spekan podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszezyzne lub pochylona, zgodnic z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa faty przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitdw wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

calej dtugodci lub szerokoéci pomieszczenia.

5.2 Wrykonanie posadzki z parkietu
Parkiet nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowane i wyréwnane podioze posiadajace
wymagang normami wilgotnosé.
Ulozong podioge i podlogi przewidziane do remontu nalezy ocyklinowaé, zagruntowad

i olejowa dwukrotnie olejami do powierzchni o znacznym obciazeniu.

Posadzki z parkietu nalezy przy $cianach wykoficzyé cokotami dgbowymi [ub jesionowymi i
listwami przypodiogowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na calej dlugosci do scian i
dokladnie dopasowane w narozach wklestych i wypukiych.
W miejscach pofaczen z innymi materiatami podtogowymi zamontowa¢é progi drewniane i osfony
aluminiowe,
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé zasad i technologii producentéw materialow.

5.3. roboty wykoficzeniowe

Po zdemontowaniu starych cokoldéw uzupelnié tynki écian a po zamontowaniu nowych wykonaé

malowania uzupelniajace i uszczelnienie cokolow ze sciana.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérveh wiasciwosei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).



6.3.

Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podioza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robdt
Jednostka obmiarows robét jest m®. llogé robét okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podiegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

QOdbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

8.2.

sprawdzenic wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy, W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiaty z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktéryveh whasciwosei nie odpowiadaja

8.3

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatléw { wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

8.4.

robot.

Odbidr powinien obejmowag:

10.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowas,

~  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenic prawidtowosci wykonania cokoléw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé przez ocene wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ifo$é m’ powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, kidra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszezenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.



PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-62/B-10144
PN-76/B-10142
PN-EN 649:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

Kruszywa do zaprawy.

Podloza.

Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).



