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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét /ST/ sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru :
1. wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
2. robét poinstalacyjnych
w budynku Zespoiu szkdl Hotelarsko-Gastronomicznych nr 2 w przy ul Majdariskiej 30/36 w Warszawie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integraing czes¢ SIZW.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjt robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz instalacji elektrycznej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robo6t.

1.3.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Nommami i nalezy
rozumieé w kazdym przypadku nastepuigco:
Pojecia ogdine
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronarmi, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i inngj korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakiu.
REJESTR OBMIAROW - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
sfuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczed, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
MATERIALY - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjfami Technicznymi, zaakcepiowane przez Inspekiora Nadzoru.
Polecenie inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem hudowy.
PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
(okahzacje charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt
SLEPY KOSZTORYS - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (plzedmlar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

iINSTALACJA ELEKTRYCZNA - zespOt wspdipracujacych ze sobg eiementdw elekirycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych , przeznaczony do okreslonych celow .

OBWOD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ —~ zespdl elementow instalacji elekirycznej odpowiednio
polgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem energii oraz
chronionych

przed przeweZeniami wspdlnym zabezpieczeniem . Obwod instalacji elektryczne] sklada sig z
przewoddw mogacych by¢ pod napieciem , przewoddw ochronnych i zwigzanych z nimi urzgdzeniami
rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym .

Obwdd instalacji odbiorcze] ( obwéd odbiorczy — instalacja odbiorcza ) — obwdd do ktérego sg
przytaczone bezposrednio odbiomiki energii elektrycznej lub gniazda wityczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ moZliwosé zasilania wszelkiego rodzaju odbiomikdw elekirycznych w sposdb dogodny i
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bezpieczny .

OSWIETLENIE AWARYJNE — oswietlenie elekiryczne , samoczynnie wlaczajgce sie w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym , majacy na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci
w pomieszczeniach ( o$wietlenie bezpieczenstwa ) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuadji ludzi z
budynku ( oswietlenie ewakuacyjne ) ; oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet zasilania
poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub czes$é obwoddw oswietlenia podstawowego .

TABLICA GLOWNA BUDYNKU TG — zesp6t odpowiednio dobranej i potgczonej aparatury rozdzielczej ,
zabezpieczajacej , taczeniowej , pomiarowo-kontrolnej , zestawiony w blokach funkcjonalnych | stuzgcy
do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw administracyjnych .
ROZDZIELNICE BASENU RO_B ; RW_B - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature
rozdzielcza , zabezpieczeniowq , taczeniowsq , pomiarowo-kontrolng , stuzacy do zasilania obwodéw
basenu .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzonu.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje

projekiows, ST.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nie dotyczy

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, | ST.

Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czesé kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby w jednym z
nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerandcii.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji przetargowej fub ST i wplynie fo na niezadowalajacq jakosE elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia ferenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot .
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram
robdt . Wykonawca dostarczy , zainsiaiuje i bedzie utrzymywaé iymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce , w tym : ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze |

dozorcow , wszelki inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t , wygody spolecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene Kontraktowas,

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
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uszkodzen lub ucigztiwosai dia 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do wymagah bedzie miat szczegoOiny wzglad na:
a) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, wykopow i drog dojazdowych.
by Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
«  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
*  Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. QOCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bgda
sktadowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktdre sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakofnczeniu ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej-
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen C
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania rob6t. W razie wystgpienia z winy VWykonawcy
jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotawywania i realizacjt robot jest On zabowigzany do
naprawienia szkdd na wlasny koszt

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przez caly czas trwania robdt wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP { Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawe bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publiczniego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie koniraktowej.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie
utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
$pos6b, aby budowana kanalizacia i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe lub usuwajgce skutki
zaniedban nie pdzniej niz 24 gedziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami | bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
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wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie inforrnowadé Inspektora Nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz inspekiora Nadzoru.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadad wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.21. KABLE | PRZEWODY

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaly izolacie wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowaé mieds i aluminium, liczba zyt 1, 3, 4, 5.

Napigcia znamionowe dla finii kablowych: 0,6/1 kV: 3,6/6 KV, 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV;
18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacig i powloka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na finkach
nosnych, a takze natynkowo, wiynkowo lub pod tynkiem; oS¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.

Napigcia znamionowe izolagji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje ukladanych przewodow mogg wynesic (0,35) 0.4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mma2.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mmy? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dia duzej
liczby odbiormnikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej iloci silnikéw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddow mozna stosowad miedz i aluminiuen (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé wykonane w obudowie o okreslonym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.3. OSPRZET INSTALACYJNY DO KABLI | PRZEWODOW

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dia ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody ukiadane
bezposrednio na podiodze nalezy chronic poprzez stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub ajuminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej.
Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewod6w, ale fakze innego wyposazZenia,
dodatkowo fatwo z nich budowaé skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych iub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej tub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementdw dodatkowych, ufatwiajgcych ukiadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce plynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyf).

Kanaty i listwy instalacyine wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo alumi-
niowych lub jake kombinacja metal-twarzywo sztuczne, ze wegledu na miejsce montazu moga byc
Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60QC. Wymiary kanatdw i listew $q zrdZnicowane w zaleznosdci od decyzji producenta, przewazajg
plaskie a ich szerokoéci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia roznych rodzajow instalacji w
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ciagach réwnolegtych we wspéinym kanate iub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci
przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen nor-
my. Kanaly pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aklywacyjne. Osprzet kanaiow i
listew mozna podzielié na dwie grupy: utatwiajgcy prawadzenie instalacii oraz pokiywy | stanowigcy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gidwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kv, niepalnych {ub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowicka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +
609C, a ze wzgledu na wylrzymatos¢é, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich. Jednoczesnie podigczenia siinikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspbinej rury instalacyjnej.
Rury z tworzyw sztucznych mogq byC gtadkie fub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gladkich: od o 16 do o 63 mm {wieksze dla kabli o duzych przekrojach 2yt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalo-
we czarne, malowane lub ocynkowane mogg byé gfadkie lub karbowane - Srednice typowych rur
giadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48
mm i sztywnych od D 16 do Q0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w
instalacjach pedfogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe -spiralne, wykonane z tasmy {ub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podiogowe poziome o wymiarach - szerokoscé 200, 250, 300, 350 i 400 mm natezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach alumintowych jako perforowane lub peine. Osprzet kanatow
podtogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazuy
osprz¢tu podtynkowego, z pierScieniem 0 45 mm, réznege typu i innego. Montaz kanatow podiogowych
moze odbywac si¢ w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci
40 do 115 mm - z mozliwoscia regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takz?e w podtogach
pustakowych lub podniesionych.

2.4, SYSTEMY MOCUJACE PRZEWODY, KABLE, INSTALACJE WIAZKOWE i OSPRZET

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe fub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy mogg byé
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (ctwarte lub Zamykane).
Puszki elekiroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tgcznikéw instalacyjnych, wystepuja jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV, niepainych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajq stopieri ochrony minimalny IP 2X. Dob6r typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgiedu na system montazu - wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W raleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spemiac nastgpujgce wymagania co do ich wielkosci- puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub
koficowa 0 60 mm iub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-frey- lub
czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomocy
PazZUrkow" i / lub wkretéw.

Koricowki kabfowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzgcych prad
efektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skregcanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przylgczanie przewodéw do
instaiacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kitka grup
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materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.5 OPRZET INSTALACYJNY

1. tgczniki ogbinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natyn-kowych i
natynkowo-wiynkowych:

taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach 0 80 mm za pomocg
wkretéw {ub pazurkdw®.

Lgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
{cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,04-2,5 mm?2.
Obudowy facznikéw powinny byé wykonane z materialéw niepainych lub niepodtrzymujgcych plomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Mz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopiefl ochrony w wykonaniu szezelnym: minimum IP 44.

2.8. GNIAZDA WTYKOWE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA DO MONTAZU W INSTALACJACH
RPODTYNKOWYCH, NATYNKOWYCH | NATYNKOWO-WTYNKOWYCH:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretdw lub pazurkow”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wiynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomoca wkretow fub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byC przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym
do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow ¢ przekroju od
1,5:4,6;,10 mm’ w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonad z materialow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V: 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum 1P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |1P 44.

27.  SPRZET OSWIETLENIOWY

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajgceqo co
najmniej:

- dobdr opraw i Zrodet Swiatla,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalaciji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oéwietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobieraé z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb
oSwietleniowych pomieszczenia i warunkow Srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elekirycznym oznaczonych 0,1, i1, iil.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny byC przystosowane do instalowania opraw oSwietleniowych, przy
czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie
moze by¢ mnigjsze od 750 V jesli przewody ukfadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V w pozostaiych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatia:

-do zaréwek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swiettowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do tamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.
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Pod wzglegdem ochrony przed dotknigciem czgsci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sig ciat statych i wody do opraw: nadano oprawom nastepujace cznaczenie zwigzane
ze stopniami ochrony:

Zwykia P20
Zamknieta IP4X
Pytoodpoma IP5X
Pytoszczelng IP6X

kroploodporna IPX1
deszczodporna IPX3
bryzgoodporng IPX4
strugoodporna IPX5
wodoodporna PX7

wodoszezelna iPX8

W praklyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oSwictleniowa jednoczesnie speinia wymagania
dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawa pyloszczeing i bryzgoodpomg w czesci, gdzie znajduje sie tampa oraz zwykig i
deszczodporna w czesei, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymdg
ochronny dla opraw drogowych}.

2.8. SPRZET DO INNYCH INSTALACJI
Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet do instalacji: przyzywowej (dzwonki, gongi), telefonicznej
{centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.9, TABLICE ROZDZIELCZE

Przy budowie nalezy stosowaé wytacznie przewody posiadajgce atesty . Elementem konstrukcyjno-
ostonowym tablic powinny byé szafki metalowe iub z tworzywa sztucznego o roznych wielkosciach
modutowych . Drzwiczki szafek powinny by¢ przystosowane do plombowania . Tablice powinny by¢
wyposazone w znormalizowang szyne typu TH-35 do mocowania aparatow elekfrycznych wykonanych
w klasie i lub Il ochronnosci |, o stopniu ochrony obudowy minimum IP2X, Tablice nalezy dobieraé
zgodnie z katalogiem producenta tablic.

2.9.1. OBUDOQWY

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcy przed dotykiem elementéw pod
napigciem, sa elementem faczacym podzespoly rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do
wewngtrz ciat ohcych (stopienn ochrony cbudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego
umozliwiajg prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i
przy raznym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.
Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikow obuddéw, kibre wymieniane sg jako marka
referencyjna.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadaja certyfikat zgodnoéci lub aprobatg techniczng badZz nadana przez wytworce
deklaracje zgodnodci. Wymagania ogdine dotyczgce pustych obudéw rozdzielnic i sterownic
niskonapigciowych podane sq w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w Zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty skladowe, muszq zostaC zachowane wszelkie uwagi i wytyczne preducenta
obudowy dotyczace metod fgczenia obudéw w zestawy, sposobu monitowania lub usuwania $cianek
bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatow zigcznych i uszczelniajgcych obudowy
skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaé zgodnie z instrukcja
producenta obuddw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
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szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie elementdw po obrébce mechaniczngj
(zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniaé sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.9.2. WYPOSAZENIE WEWNETRZNE ROZDZIELNIC

Skfad zestawu elementow wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzié czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnoSci lub aprobate techniczng badz deklaracie
zgodnosci.
Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sa jako marka referencyjna.
Osprzet ten nalezy montowadé do obudowy za pomocsg: plyty montazowej fub plyty zabudowy, szyn lub
belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pdiek j szuflad.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru,

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywana jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny 2
oferig Wykonawcy.
Liczba | wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresionymi w STWIO i wskazaniach inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé ufrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania iedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt | whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie Zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektors
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontrakiem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami SST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robét zgodnie z
rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przer Wykonawce w wytyczeniu
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tege bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt tub wyznaczenta wysokosci przez Inspektora Nadzory
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nie zwatnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzory dotyczgce akceptaciji tub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych .
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
nomalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiaféw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod groibg zatrzymane robdt Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.
5.1.1.PLAC BUDOWY

Wykonawca zapewni zasilanie placu budowy w eneigie elektryczng na wlasny koszt .

5.2 DEMONTAZ

Zakres robot obejmuje :

- wytypowanie rozdzielnic do demontazu

trwate odiqczenie napiecia poprzez demontaz przewod6w zasilajgcych
odkrecenie pokryw czotowych

demontaz wyposazenia wewnetrznego

- demontaz skrzynek z konstrukgji

- Ziozenie zdemontowanych materiatéw do pojemnikéw transportowych

- wyniesienie zdemontowanych materiatow do magazynu

Ze wzgledu na catoSciowy remont pomieszczen nie przewiduje sig uzupetniajgcych robot tynkarskich .
Po zdemontowaniu rozdzieinicy nalezy oczyscic cate stanowisko robocze .

5.2.2. DEMONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH DO 63A ILOSC BIEGUNOW 2,3 + 0 i LACZNIKOW
NATYNKOWYCH | PODTYNKOWYCH

Zakres robdt obejmuje :

- wytypowanie pomieszczenia do demoniazu gmiazd

- trwate odtgczenie napiecia w pomieszczeniu poprzez demontaz przewodow zasilajgcych

- odkrecenie obudbw czotowych gniazd dwibiegunowych

- odigczenie przewodow

- demontaz wyposazenia wewnetrznego

demontaz gniazda trojfazowego i

- Zfozenie zdemontowanych materiatow do pojemnikéw transportowych

- wyniesienie zdemontowanych matenatéw do magazynu

Ze wzgledu na cato$ciowy remont pomieszczen nie przewiduje si¢ uzupeiniajgcych rob6t tynkarskich .
Po zdemontowaniu gniazd nalezy oczyscié cate pomieszczenie .

5.2.3. DEMONTAZ PUSZEK NATYNKOWYCH { WTYNKOWYCH

Zakres robét obejmuje :

- wykucie z tynku puszek koficowych | trojdrogowych i krzyzowych po zdemontowanych Igcznikach i
gniazdach

- odkrecenie puszek natynkowych

- ziozenie zdemontowanych materiatéw do pojemnikéw transportowych

- wyniesienie zdemontowanych materiatéw do magazynu

Ze wzgledu na catosciowy remont pomieszczen nie przewiduje sig uzupeiniajacych robét tynkarskich .
Po zdemontowaniu puszek oczyécié cale pomieszczenie.

5.2.4. DEMONTAZ OPRAW SWIETLOWKOWYCH , ZAROWYCH , SODOWYCH

Zakres robot obejmuje :

- wytypowanie pomieszczenia do demontazu opraw

- trwale odtgczenie napigcia w pomieszczeniu poprzez demontaz przewodow
zasilajgcych

- montaz rusztowan w pomieszczeniach wysokich ponad 4 m

- demontaz obuddw i wyjecie Zrodet Swiatta

- odigczenie przewodow
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- demontaz oprawy

- zfozenie zdemontowanych Zrédet Swiatta do pojemnikéw transportowych

- ziozenie zdemontowanych opraw do pojemnikow transportowych

- wyniesienie zdemontowanych materiatéw do magazynu

Ze wzgledu na catosciowy remont pomieszczen nie przewiduje sie uzupetiajgcych robdt tynkarskich
Po zdemontowaniu opraw nalezy oczyscié cafe pomieszczenie .

5.2.5. DEMONTAZ PRZEWODOW NATYNKOWYCH | W RURACH

Zakres robot obejmuje :

- wytypowanie pomieszczenia do demontazu przewodéw

- trwate odigczenie napiecia w pomieszczeniu poprzez demontaz przewodow
zasilajgcych

- wyjecie przewoddw z rur ochronnych

- demontaz rur ochronnych

- demontaz przewoddéw z uchwytéw

- demontaz uchwytéw wsporezych

- zlozenie zdemontowanych przewod6w , rur i uchwytéw do pojemnikow transportowych

- zloZenie zdemontowanych opraw do pojemnikow transportowych

- wyniesienie zdemontowanych materiatéw do magazynu

Ze wzgledu na catosciowy remont pomieszczert nie przewiduje sie uzupelniajgcych robdt tynkarskich .

Po zdemontowaniu opraw nalezy oczyscié cate pomieszczenie .

5.3 MONTAZ o

5.3.1. MODERNIZACJA ROZDZIELNICY GEOWNEJ TG

Zakres robdt obejmuje :

- wygrodzenie miejsca wokdt rozdzielnicy TG

- odigczenie napigcia na czas modemizacji

- demontaz gniazd bezpiecznikowych

- montaz odtgcznikow bezpiecznikowych

- przytgczenie przewodow

- Sprawdzenia prawidlowosci dziatania po zamontowaniu

- przeprowadzenie prob i badan

- ztozenie zdemontowanych materiatéw do pojemnikéw transportowych

wyniesienie zdemontowanych materiatow do magazynu

Po zakoriczeniu modemizadji nalezy oczyscié cate stanowisko robocze .

5.3.2. MONTAZ TABLIC OSWIETLENIOWYCH T1-7
Zakres robét obejmuje :

- rozpakowanie dostarczonych tablic

- ustawienia na miejscu montazu wg projektu

- trasowanie

- wykonanie $lepych otworéw przez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne |, wiercenie
mechaniczne otworéw w Scianach , sufitach lub podiozach

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli , Srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz z zabetonowaniem

" - montaz wraz z regulacig mechaniczna elementéw domontowanych na czas montazu { drzwiczki |
zamki , pokrywy )

- podiaczenie uziemienia

- Sprawdzenie prawidlowo$ci usytuowania w pomieszczeniu , w szczegolnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu

- przeprowadzenie préb i badan

Przy podigczeniu tablicy do instalacji elektrycznej nalezy wszystkie kable i przewody odptywowe

wyposazy¢ w szyldy z adresami , a na wewnetrznej stronie drzwiczek jednokreskowy schemat ideowy .

5.3.3. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

53.3.1 SWIETLOWKOWYCH | ZAROWYCH

Oprawy nalezy montowac w koncowej fazie robdt , aby unikna¢ zniszczen i zabrudzen .
Zakres robdt obejmuije ¢

i1
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- dostarczeni do pomieszczenia odpowiedniego typu oprawy

- wyznaczenie miejsca montazu zgodnie z planem rozmieszczenia opraw

- wyznaczenia punktéw montazu

- montaz kotkéw rozporowych plastikowych

- montaz opraw wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie

- przytgczenie przewodoéw zasilajgcych

- zamontowanie zrddet Swiatta

- przytgczenie fgcznikow

- sprawdzenie prawidlowoéci dziatania po zamontowaniu

- przeprowadzenie préb i badarn

- podiaczenie napigcia

Mocowanie powinne wytrzymac :

- dla opraw 0 masie do 10 kg site 500N

- dia opraw 0 masie powyzej 10 kg sife wyrazang w N réwng pigCdziesigciokrotnej masie oprawy w kg
- przewody opraw oSwietieniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomocy zigczek
- dopuszcza sig podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo , pod warunkiem zastosowania 2igczy

przelotowych .

5.3.3.2. MONTAZ PROJEKTOROW O CIEZARZE DO 12,5 KG
Projektory nalezy montowaé w koricowej fazie robot | aby uniknaé zniszczeit i zabrudzes .
Zakres robét obejmuie :

- wyznaczenie miejsca montazu zgodnie z planem rozmieszczenia

- wyznaczenia punkiow montazu uchwytdw projektordw

- montaz kotkéw rozporowych plastikowych

- montaz uchwytéw projektoréw wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
- montaz projektoréw w uchwytach

- przytgczenie przewodow zasitajaoych

- zamontowanie zrédet Swiatta i zaptonnikow

- przytaczenie tgcznikow

- Sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniy

- przeprowadzenie préb i badan

- podtaczenie napigcia

5.3.4. MONTAZ PRZEWODOW )

5.3.4.1. MONTAZ PRZEWODOW W KANALACH PRZYSCIENNYCH ZAMKNIETYCH

Zakres robét ebejmuje :

- trasowanie przebiegu kanatu w pomieszczeniu

- przekucie Scian i stropéw , osadzenie przepustaw ,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych i $rub kotwigcych

- montaz elementow kanatow z instrukcja wytworcy tego systemu .

- ufozenie przewoddéw w kanale

- oznaczenie przewodow zgodnie z dokumentacjg projektows

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E 04700
:1998/Az1:2000

- przytgczenie odbiornikéw i osprzetu

- podtaczenie napiecia

- zakrycie kanaty

5.3.4.2. MONTAZ PRZEWODOW NA UCHWYTACH

Zakres rob6t obejmuje :

- wyznaczenia punktow montazu uchwytow

- montaz kotkéw rozporowych plastikowych

- montaz uchwytow Wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie

- .montaz przewodow w uchwytach

- przylaczenie przewoddw zasilajgcych

- Zaleca sig ukladanie jednowarstwowe przewodow

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E 04700
:1988/Az1:2000
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- przylgczenie odbiomikéw i osprzetu
- podigczenie napiecia

5.3.4.3. MONTAZ PRZEWODOW POD TYNKIEM

Zakres robot obejmuje :

- trasowanie przebiegu przewoddéw w pomieszczeniu

- wykucie bruzd dla przewodow dostosowujac je do $rednicy przewoddw , z uwzglednieniem rodzaju i

grubosci tynku

- brzy ukladaniu przewoddw lub rur w jednej bruzdzie , szerokosé bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pomigedzy przewodami lub rurami ¢o najmnief 5 mm.

- zaleca si¢ uktadanie jednowarstwowe przewodow

- kucie bruzd , przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyinych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $éciankach dziafowych w spos6b ostabiajacy ich konstrukcje jest

zabronione

- przy przejsciu z jednej $ciany na drugg cata przewdd powinien byé przykryty tynkiem

- przejscia przez Sciany wykonywaé fagodnymi fukami
przekucie Scian i stropdw , osadzenie przepustéw |

- ulozenie i umocowanie przewoddéw w bruzdzie

- przeprowadzenie préb i badart zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 | PN-E 04700

:1998/Az1:2000

przytgczenie odbiomikéw i osprzetu

podigczenie napigcia

5.3.44. MONTAZ PRZEWODOW POD TYNKIEM NA WYS. POW. 4 M

Zakres rob6t obejmuje :

- ustawienie rusztowan warszawskich

- trasowanie przebiegu przewodéw w pomieszczeniu

- wykucie bruzd dla przewoddw dostosowujac je do srednicy przewoddw , z uwzglednieniem rodzaju i

grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie | szerokosé bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pornigdzy przewodami lub rurami co najritniej 5 mm.

- zaleca sig ukiadanie jednowarstwowe przewodow

- kucie bruzd , przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich Sciankach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje jest

zabronione ‘

- przy przejSciu z jednej $ciany na drugg cata przew(d powinien byé przykryty tynkiem

- przejscia przez Sciany wykonywaé fagodnymi lukami

- przekucie Scian i stropéw , osadzenie przepustéw |

- utoZzenie i umocowanie przewodow w bruzdzie

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E 04700

11998/Az1:2000

przytaczenie odbiomikéw i osprzetu

podigczenie napiecia

5.3.4.5. MONTAZ POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zakres robét obejmuje :

- frasowanie przebiegu potgczenia wyrdwnawczego

- osadzenie koltkéw osadczych

- montaz uchwytow potaczenia

- montaz bednarki

- spawanie polgczen

- przeprowadzenie préb i badart zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 | PN-E 04700
11998/Az1:2000

5.3.5. MONTAZ OSPRZETU

5.3.5.1. MONTAZ OSPRZETU NATYNKOWEGO SZCZELNEGO
Zakres rob6t obejmuje :
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- wyznaczenie miejsc instalowania osprzetu

- osadzenie kotkdw osadczych

zamontowartie puszek dia osprzetu - puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami
montazowymi

- zamontowanie osprzetu w puszkach , przewady | kable uszczelniaé w osprzecie za pomocy diawic (
diawikéw ) . Srednice diawic i otworéw pierscieni uszczelniajgcych powinny byé dostosowane do
$rednicy zewnetrznej przewoddw lub kabli

- powioke przewodu lub kabla uciaé réwno z wewnetrzna Scianka obudowy sprzetu , osprzetu |, aparatu
lub odbiornika do kidrego doprowadzony jest przewad

- po dokreceniu dtawic uszczelnié je dodatkowo

- stosowac sprzet | osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony P44 i zapewnié
rownomieme obcigzenie .

- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych
przewodzacych prad , powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygfadzone . Zanieczyszczone styki |
zaciski aparatow , przewody pokryte powloka metalowsg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé
odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerskg

- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczaé przed korozjg

- pofgczenia naleZy wykonad za pomoca zpawania , zaciskéw Srubowych lub w inny sposéb okreslony
w projekcie technicznym

- przewodow nie naiezy skrecad

- diugosc odizolowanej zyly powinna zapewniaé prawidiowe przylgczenie

- przewody w miejscach potaczenia powinny mieé zapas dlugosci . Przewod ochronny PE powinien
miec wigkszy zapas niz przewody czynne .

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie powinno spowodowad uszkodzeti

- do zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju , przekroju i liczbie do jakich zacisk jest
przystosowany

- zyly jednodrutowe mogg miedé zakoitczenia :

- proste ,nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji | przylaczane do zaciskow Srubowych lub
samozaciskowych

- oczkowe , dia przewodéw podiaczanych pod $rube lub wkret ; oczko o Srednicy wewnetrznej wigkszej
0 0,5 mmm od $rednicy gwintu , kidre nalezy wyginac¢ w prawo '

- Z koncowkg

- Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia :

- proste , nie wymagajgce obrobki , po zdjeciu izolacji podigczone do specjalnie przystosowanych
zaciskow zapewniajacych obcisnigcie zyly i nie powodujgce uszkodzania struktury zakofczenia

- Zyly z koric6wikg

- ztulejkg ( koncdwkg rurowa ) umocowang przez zaprasowarnie

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajgcy nalezy polgczyC z szyngy gniazda { Srubg
stykowg ) a przewdd zabezpieczany z gwintem

- Oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem +" nalezy
laczy¢ ze stykiem wewnetrznym , a przewdd neutralny lub oznaczony symbolem .-, z gwintem (
oprawka } :

-Sruby i wkrety do tqczenia szyn oraz przewodéw powinny miec takg diugos¢ aby po skreceniu
potgczenia wystawat co najmniej na wysokosé 2 — 6 ZWOojOw .

- Sruby , nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng warstwg
antykorozyjng

Po zamontowaniu osprzetu nalezy oczysciC cate pomieszczenie.

5.3.5.2. MONTAZ OSPRZETU PODTYNKOWEGO

Zakres rob6t obejmuje :

- wyznaczenie migjsc instalowania osprzetu

- wykucie wnek na puszki dla osprzetu

- ulozenie i zagipsowanie puszek we wnekach

- zamoniowanie osprzetu w puszkach

Po zamontowaniu osprzetu nalezy oczysci¢ cale pomifeszczenie.

5.3.6.POMIARY POMONTAZOWE
5.3.6.1. POMIARY OBWODOW
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Zakres robot obejmuje :

- sprawdzenie i pomiar obwodow 3-fazowych

- sprawdzenie | pomiar obwodow 1-fazowych

- sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania
- pomiar skutecznosci zerowania

5.3.6.2. POMIARY APARATOW

Zakres rob6t obejmuije :

- sprawdzenie i pomiar stycznikow

- Sprawdzenie i pomiar obwoddw sterowniczych
- sprawdzenie natezenia oswietlenia

5.4. ROBOTY POINSTALACYJINE

5.4.1.ROBOTY TYNKARSKIE

Zakres robét obejmuje :

- wyltypowanie miejsc napraw

- oczyszczenie powierzchni ubytkéw

- zagruntowanie powierzchni

- natozenie tynkow

- wyrownanie powierzchni do || kat. gtadkoéci

Po zakonczeniu rob6t nalezy oczyscié cate pomieszczenie.,

5.4.2. ROBOTY MALARSKIE

5.4.2.1. MALOWANIE SCIAN i SUFITOW

Zakres rob6t obejmuje :

- przetarcie powierzchni sufitéw i $cian

- zagruntowanie powierzchni

- zabezpieczenie niemalowanych powierzchni

- malowanie emulsyjne lub olejne

- usuniecie zabezpieczen powierzchni

Po zakoficzeniu robot natezy oczyscié cate pomieszczenie.,

5.4.2.2 MALOWANIE OSCIEZNIC | DRZWI

Zakres rob6t obejmuje :

- przetarcie papierem Sciernym powierzchni oscieznic

- Zabezpieczenie niemalowanych powierzchni

- malowanie olejne

- usuniecie zabezpieczen powierzchni

Po zakonczeniu rob6t nalezy oczyscié cate pomieszczenie.

5.4.2.3. MALOWANIE GRZEJNIKOW | RUR INSTALACYJUNYCH
Zakres robot obejmuje :

- przetarcie papierem Sciernym grzejnik6w i rur

- zabezpieczenie niemalowanych powierzchni

- malowanie olejne

- usunigcie zabezpieczest powierzchni

Po zakonczeniu robét nalezy oczy$cié cate pomieszczenie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci zwiqzana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami nomy PN—IEC 60364 |

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia
danej fazy robét zostaly speinione. Jesli kiérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana
faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normmy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastepujace badania:
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- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
- wykonania tablic
- zastosowanych kabli i przewodéw
- zastosowanych opraw
- jakosci montazy
- zabezpieczen przewodow

Sprawdzenie  zgodnos$ci 7 Dokumentacja ~ Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bad? wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin | pomiaréw.

Badanie materatéw uzytych = do budowy nastgpuje przez poréwnanie ich cech
Z wymaganiami okreslonymi w Dokurnentacji Projekiowe] i SST, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych rob6t przy
przebudowie linii kablowej .

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST
i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnoesé z warunkarmi podanymi w
specyfikacjach moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uZycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié [nzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptadiji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie InZyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniy przez inzyniera i ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dia
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow,

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzgtu posiadajgcego mozliwosé nastawienia
mechanizmoéw regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ InZzynierowi Swiadectwa cechowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. ‘

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaryu, co najmniej na 3 dni przed tym termminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
S8T nie zwainia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana przez inspektora

Nadzoru.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich SST, robaty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,

16

DL TRYOY




17

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt | poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci rob6t do odbiort zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr rob6t bedzie preegrawadzony
niezwlocznie, nie péZzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora Nadzoru. Jakosé i iloSé robét ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy potega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego

robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgceqo przy udziale Wykonawcy i inspekiora Nadzoru. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupemieniami w trakcie wykonywania

robét
- dziennik budowy;
- dokumenty dotyczace jakoéci whudowanych materiatow,

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci
Jjakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora Nadzoru. .

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakeficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o kidrych
mowa w punkcie,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego robGt komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych fub robdt uzupefniajacych w warstwie Scieralnej fub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbiory ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakost wykonywanych rob6t w poszezegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiektu bezpieczenstwo ruchuy, komisja dokona poiracen,
oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesSciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodow i osprzetu na pianach .

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

*  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacig Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowes;

protokofy z odbioréw czesciowych i reatizacije postanowien dotyczaca usuniecia
usterek; aktualno$¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia; protokoly badari szczelnosci catego przewodu.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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opisanych w punkgcie 8.3 Odbidr ostateczny rob4t"

9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ziozong ofert. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTiw dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosei:
- wszystkie czynno$ci zwiazane z regulacjg wysokosciowq urzadzen wodnokanalizacyjnych i gazowych
a wszystkie czynnosci zwigzane z obstuga geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i wykonania
zadania,
- wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng a Wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem | uzgodnieniem projektu  organizacii ruchu, jego
Zmianami w trakcie postepu robot,
« wszystkie czynnosci zwigzane z publikacia informacji o robotach w miejscowych

mediach,

’ wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkéw kontraktu w  szczegblnosci do
ST, dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowaé :
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto§¢ zuzytych materialtdw wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk Katkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgadnie z obowigzujacymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKAGCU!
TECHNICZNEJ -
1. WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontrakty i Wymagan Ogéinych zawartych w
SzczegGlowej Specyfikacii Technicznej obejmuje wszystkie warunki okredlone w wiw
dokumentach, a nie wyszczegoinione w przedmiarze rob6t

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Polskie normy
. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych
- PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektGw budowlanych
- PN-IEC 61024- 1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
. PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
- PN-E-02051:2002 - izolatory elektroenergetyczne. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
- PN-E-04160-24/A1:1996 - Przewody elektryczne. Metody badaii. Sprawdzenie
odpornosci kabli i przewodow oponowych na dzialanie narazen mechanicznych (Zmiana A1)
. PN-E-04160-25/A1:1998 - Przewody eiekiryczne. Metody badar. Sprawdzenie
odporno$ci na wielokrotne zginanie (Zmiana A1)
8. PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
9. PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)
10. PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacii elektrycznych. Dobar i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie
11.PN-E-08514:1999 - Prace pod napigciem. Wytyczne dotyczace planow zapewnienia
Jakosci
13.PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elekiryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport
14. PN-E-81003:1996 - Transformatory. Oznaczenia zaciskow i zaczepdw uzwojen,
rozmieszczenie zaciskow
15. PN-E-90100/A1:1906 - Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
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odbiornikdw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania (Zmiana A1)

16. PN-E-90500-2:2001 - Przewody o izolagji polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Metody badania

17. PN-E-90500-3:2001 - Przewody o izolagji polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Przewody bez powtoki do ukiadania na stale

18. PN-E-90500-4:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do ukiadania na state

19. PN-E-90500-5:2001 - Przewody o izolaciji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Przewody do odbiornikow ruchomych i przenosnych (sznury)

20. PN-E-90500-7:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Przewody jednozylowe bez powdoki, do potaczen wewnetrznych, o
temperaturze zyly 90 stopni C

21. PN-E-90500-11:2001 - Przewody o izolagji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Przewody do opraw odwietleniowych

22. PN-E-80500-11:2001/A1:2002 (U) - Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Przewody do opraw oSwietleniowych (Zmiana A1)

23. PN-E-90500-11:2001/A1:2003 - Przewody o izoladji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V.

24. PN-E-90500-13:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Przewody z powloka polwinitowe olejoodporne dwuzylowe lub o
wigkszej liczbie zyt (Zmiana A1)

26. PN-E-90500-13:2001/A1:2003 Przewody o izolagji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Przewody z powiok# polwinitowe  olejoodporne dwuzytowe lub o
wigkszej liczbie zyt (Zmiana A1)

27. PN-E-93202:1997 Gniazda wtyczkowe | wiyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda

wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 vV

28. PN-E-93202:1997/Az1:2004 Gniazda wtyczkowe i wlyczki do uzytku domowego i podobnego.

Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 V (Zmiana Az1)

29. PN-E-93204:1997 Gniazda wiyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda

wiyczkowe i wtyczki ze stykami prostokitnymi w ukladzie liniowym na napiecie znamionowe 440 V i

prAd znamionowy 25 A

30. PN-E-93206:1997 Gniazda wtyczkowe i wiyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda

wtyczkowe szczekowe 16 A, 250 V :

31. PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na

napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

32. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instafacyjne i plytki odgafezne

na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2, Wymaganiai badania (Zmiana Az1)

33. PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

34. PN-E-93209:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Nasadki i wiykitypu B10Ai 168 A, 250 V

35.  PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie

robocze 220 Vi 230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania

36. PN-E-93211:1998 Osprzet potgczeniowy do obwodow niskiego napigcia. Ztaczki do taczenia Zyt

przewoddw elektroenergetycznych o przekrojach powyzej 35 mm2 do 120 mm2 wigcznie. Ogodlne

wymagania i badania

37. PN-E-93213:2000Gniazda wiyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda

wiyczkowe i wiyczki kodowane DATA do urzgdzen informatycznych i biurowych na napigcie

znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A _ :

38. PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wiyczki do instalacji przemystowych. Gniazda wtyczkowe i
wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokatnymi

10.2.INNE DOKUMENTY
1. Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).
2. (Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 X 1999r.) - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia
1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
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