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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikaciji technicznej jest wykonanie i odbidr robét
budowlano-instalacyjnych, remontowych sanitariatéw w budynku Przedszkola
Nr 250 przy ulicy Kinowej 10a w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace
robot remontowych w sanitariatach, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji
robot jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacii technicznej jest dokumentacja w postaci
przedmiaru robdét.

1.5. Przebieg robot — obowigzki stron.
- obowiazki Wykonawcy
a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob postronnych

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszys_tkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatéw porozbiérkowych.

c) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podiog folia, ekrany przeciwpylowe,
kontenery na gruz i zlom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejsé;

- pomieszczenie socjaine z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.

b) w przypadku braku mozliwosci organizacii jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego
zaplecza budowy.
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Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnic

zasady odplatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. a tre$é
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokéle wprowadzenia na roboty.

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1.

2.2.

Zakres robot — nazwy — kody CPV

a) roboty rozbidrkowe - 451100001
b} skucie i wyrdwnanie posadzek - 45262321-7
C) izolacje przeciwwilgociowe - 45320000-6
d) wykonanie $cianek dziatowych - 45262500-6
e) uzupetnienia tynkow - 45324000-4
f} oktadziny écienne — glazura - 45431100-8
g) wyktadziny posadzek — terakota - 45431200-9
h) wymiana stolarki — drzwi - 45420000-7
i} malowanie $cian i sufitéw - 45442100-8

Materiaty dla robét budowlanych

a) posadzki - warstwy izolacyjne — powtoki hydroizolacyjne z mas
dyspersyjnych, np. Ceresie CL-51
- warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowa — masa
samopoziomujgca '

b) $cianki dzialowe — systemowe typu SANI-BOX o wys. 1,40 10 cm
nad posadzka z drzwiami dwudzielnymi, uchylnymi.
Profile scianek biate.

¢) tynki — cementowo-wapienne uzupeiniajace kat HI.

d) oktadziny $cian — glazura 20x25cm ukiadana na zaprawie klejowej do
wysokosci drzwi (2,0m). Naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz
krawedzie gérne $cianek dziatowych wykoriczone listwami pcv.
Kolorystyka glazury do ustalenia na etapie realizacji

e) wykiadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30cm uktadana na
zaprawie klejowej. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcjg
przedszkola na etapie realizacji. -

f) stolarka — drzwi — o$cieznice stalowe malowane na budowie na biato,
skrzydta drzwi, petne, b_ia%e z okuciami ( klamki i zamki

podkiamkowe)

g) obudowy przewodoéw — piony i podejécia, ktdre nie beda w bruzdach
nalezy obudowa¢ ptytg G-K wodoodporna i w zaleznosci od
miejsca obudowy, malowane lub oblozone glazura.
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h) malowanie — $ciany powyzej glazury i sufity malowane farbg emulisyjng
biata.

Przed przystapieniem do poszczegolinych etapow robdét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$é materiatow przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzié ich przydatnosé dla zastosowania w
budynkach o$wiaty (przedszkola).

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogéine”.

Odbioru robét dokonuja stuzby techniczne Inwestora w obecnoscei
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru nalezy zatgczyé wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w
budownictwie obiektéw oswiatowych.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly

- PN-68/B-10024 - roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw betonéw
komaorkowych

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe

- BN-72/8841-18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych

- PN-B-79405:1997 - ptyty gipsowo-kartonowe

- PN-69/B-10280 - roboly malarskie budowlane farbami wodorozciericzalnymi

- PN-69/B-10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-75/B-10121 - okfadziny z plytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych

- PN-83/B-10085 - stolarka budowlana

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-63/B-10145 - posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych.

3. ROBOTY SANITARNE
3.1. Zakres robdt — nazwy — kody CPV
a) wymiana rurociagéw wody zimnej, ciepfej i cyrkulacii - 45251130-1
- podejscia od piondéw z zaworami odcinajgcymi
do przyboréw

- piony prowadzone w bruzdach lub pod obudowg
- podejscia do aparatdéw wraz z zaworami odcinajgcymi.
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b) wymiana rurociggéw kanalizacyjnych - 45255600-5
- podejscia odptywowe od aparatéw do piondw

c) wymiana wszystkich aparatéw i urzadzen sanitarnych - 45332400-7
3.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rurociagi wody zimnej — rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
okreslonej wartoscig PN-20

b) rurociagi wody cieptej — rury polipropylenowé, Zgrzewane, wykonane
w technologii stabilizowane] wktadka aluminiowg o
dopuszczalnej temperaturze pracy ciggtej T=90*C

c) zawory odcinajace ~ na podejéciach do pionéw i urzadzen zawory kulowe
taczone na gwint o dopuszczalinej temperaturze pracy ciagtej
T=150*C

d) rurociggi kanalizacyjne — rury i ksztattki z pcv dla kanalizacji wewnetrznej
Kielichowe, tgczone na wcisk z uszczelks. Rewizje kanalizacyjne
pcv, kielichowe tgczone na weisk z uszczelkg, obsadzone w
kielichach poziomoéw zeliwnych na sznur i cement..

e) urzgdzenia — sanitariaty dzieciece
- miski ustepowe dzieciece z dolnoptukiem i sedesem pcv
- umywalki porcelanowe biate ,45” z syfonem PCV i zaworami

czerpalnymi, uchylnymi, stojgcymi.

- mieszacze c.w. PRESTO

- sanitariat personelu
- miska ustepowa kompakt z sedesem pcv
- umywalka ,50" z syfonem PCV i postumentem
- bateria umywalkowa stojgca 1-stupkowa, uchyina

- prainia
- zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem, syfonem PCV
i baterig $cienng z dlugg wylewkg
- szafki kuchenne / zlewozmywakowa 80, stojaca 40 oraz
60 z blatem laminowanym

f) wpusty podtogowe — wpusty z pcv §r. 50mm taczone na weisk z
uszczelka i rusztem chromowanym lub ze stali nierdzewnej.

Przed przystapieniem do robdt inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$é materiatéw przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dla zastosowania w budynkach mieszkalnych
na podstawie atestdw higienicznych i technicznych przedstawionych przez
Wykonawce dla zakupionego materiatu.




3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc robét nalezy wykonac oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
~Narunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koricowego rob6t dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czes$ciowe rob6t ulegajgcych zakryciu (przewody w bruzdach),
stuzby techniczne inwestora dokonujg po zgtoszeniu pisemnym przez
Wykonawce, przed zakryciem tych robot.

Z odbiorow robét nalezy sporzadzié protokét odbioru, ktory bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokotu odbioru koficowego nalezy zataczyé wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do
uzytkowania w budynkach o$wiaty.

3.4. Normy zwigzane
- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach
- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - Wyroby sanifarne porcelanowe
- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1 Zakres robdt — nazwa — kody

a) wymiana wytacznikow dla instalacji oéwietleniowej - 45311100-1
b) wymiana opraw o$wietleniowych - 45311200-2
¢) wymiana instalacji oéwietleniowej podtynkowej - 453111001
d) wykonanie obwodéw wyréwnawczych do baterii - 45311100-1

W piwnicy wykona¢ mostki bocznikujace rury zimnej i cieptej wody
Przewodem DYZo 10 mm2 ulozonym nt. potaczyé rury zw i cw
z zaciskiem w istniejacej rozdzielnicy.

4.2. Materialy robét elektrycznych

a) wylgczniki — taczniki podtynkowe bryzgoszczelne w puszkach
bakielitowych szczelnych.

b) wytaczniki w rozdzielnicach
- przeciwporazeniowe — P 302 25A/30mA
- nadpradowe — S301 b 16A

c) oprawy o$wietleniowe
- oprawy swietibwkowe —OPK 236 IP 54 - konicowe
- oprawy Gondola FWG 200 2xPL-C/2P18W | WH IP 65
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d) przewody - dla oéwietlenia kabelkowe typ YDYp 3x1,5mm2 — 750V
- dia gniazd wiykowych typ YDYp 3x2,5 mm2 — 750V
- dla potgczen wyréwnawczych Dyzo 2,5mm2/Dyzo 4mm2
zaciski Z5-4

Przed przystapieniem do poszczegdinych etapdw robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzié jako$¢ materiatow
przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnogé

do zastosowania w budynkach oswiaty, na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce atestéw technicznych i higienicznych.

4.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robét nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom V — instalacje elektryczne.

Odbioru dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robot nalezy sporzadzié protokét, ktéry bedzie
podstawg do zaplaty za wykonane prace.

Do protokoétu nalezy dotgczyé wszelkie atesty techniczne i higieniczne
dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w budownictwie

oswiatowym.
4.4. Normy zwigzane

- PN-IEC 60364-4-41 - ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-45 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne

- PN-84/E-02033 - o$wietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym

- PN-IEC 60364-6-61 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

5. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegoinych dziatach i rodzajach robot
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikagji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z pézn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
W sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 1)




