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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S$1. CZESC OGOLNA

1.1.Inwestor

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy, Dzielnica Praga Potudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

1.2.Adres inwestycji
Warszawa, ui; Rechniewskiego 5b
1.3.Nazwa inwestycji
Remont sanitariatéw w Przedszkolu nr 218
1.4.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlano-
instalacyjnych, remontu sanitariatdbw w budynku Przedszkola nr 218 przy

ul.Rechniewskiego 5b w Warszawie.
Remontowane beda sanitariaty dzieciece grupy |, Il, I, IV i sanitariat ogrodowy.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowia wymagania dotyczace robét
remontowych budowlanych i sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych,.

1.6.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét

okreslonych w pkt.1.5



1.7.Przebieg robot - obowigzki .

obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem osdb postronnych;

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska ( m.in. w zakresie
ucigzliwosci w  wyniku  wykonywanego hatasu, skltadowania materiatow
porozbiérkowych);

c) przestrzeganie warunkdw okreslonych przepisami bhp i ppoz.;

d) zabezpieczenie inne, takie jak: ostona poditég,ekrany przeciwpytowe, kontenery na
gruz i ztom, pozostate wg zyczeri Uzytkownika obiektu;

obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad kiérego winny wejs¢
pomieszczenie socjalne z we i pomieszczenie zamykane na drobne materiaty i sprzet.
b) ustalenie zasady odptatnoéci za korzystanie Wykonawcy z wody i pradu,

¢} udostepnienie sanitariatow do remontu w dwodch etapach, zakoriczenie remontu |
etapu, odbior | etapu i przekazanie do uzytkowania sanitariatbw wykonanych w |

etapie umozliwi przekazanie wykonawcy sanitariatéw |l etapu do remontu.
S 2. ROBOTY BUDOWLANE CPV - 45200000-9

2.1. Zakres robdt - nazwa - kody CPV szczegdtowe

a) roboty rozbiérkowe -45110000-1
b) skucie i wyréwnanie posadzek -45262321-7
¢) izolacje przeciwwilgociowe -45320000-6
d) uzupetnienie tynkow -45324000-4
e) okfadziny $cienne- glazura -45431100-8
f) wyktadziny posadzek- terakota -45431200-9
g) malowanie §cian i sufitdw -45442100-8
h) stolarka drzwiowa, obudowy grzejnikow -45421100-5
i) obudowy z piyt karton-gips -45421143-8

2.2. Materialy dia robdt budowlanych

a) posadzki — warstwy izolacyjne — powloki w postaci folii w plynie



-warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowo-wapienna, masa
samopoziomujaca; '

b) tynki — cementowo-wapienne kat.1ll;

c) okfadziny écian — glazura o wym 20x25 cm uktadana na zaprawie klejowej do

wysokosci 2.05 m, naroza zewnetrzne wykonczone listwami PCV.

Kolorystvka glazury:

sanitariat grupy | - Z6tta
sanitariat grupy Il - kawowy jasny
sanitariat grupy lll -  zielen jasna

sanitariat grupy IV - btekitny

sanitariat ogrodowy - rézowy

Fugi w kolorze glazury. Przewiduje si¢ wprowadzenie dodatkowo drugiego
koloru glazury jako dekoru w uzgodnieniu z Dyrekcjg przedszkoia;

d) wykladziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30 ukfadana na zaprawie
klejowej. Kolorystyka dopasowana do glazury ustalenia na etapie realizacji
z Dyrektorkg Przedszkola, fuga ciemna, kolorowa,;

e) stolarka — drzwi — oécieznice stalowe, malowane na biato,skrzydta drzwi

z szyba bezpieczng (1/2), biate , z okuciami (klamki i zamki podklamkowe),
listwy wykonczeniowe. Zdemontowa¢ okna w $&cianie dziatowej migdzy
sanitariatami | salami dzieciecymi.

f) uzupetnienie tynkéw cem.wap.kat lll na Scianach i suficie.

g) malowanie — §ciany powyzej glazury i sufity malowane farbg emuisyjng
akrylowa, w jasnym odcieniu glazury lub dopasowanie do koloréw sal
(malowanie $cian od strony sal po przekuciach) ostony grzejnikowe azurowe,

z deseczek debowych , malowane w odcieniu glazury, na konstrukcji metalowej,
parapety okienne zdemontowac¢ i zamontowaé nowe z konglomeratu gr 3cm ;

h) piony kanalizacyjne, wodne i odplywy kanalizacyjne oraz piony centralnego
ogrzewania obudowane plyta typu K-G wodoodporng lub w bruzdach. Wszystkie
podejscia wodne w bruzdach. W zaleznosci od migjsca obudowy z ptyt karton-
gips pomalowaé¢ lub oblozyé glazura; Otwory w Scianach dziatowych, po
zdemontowanych oknach nalezy wypetni¢ scianka z karton-gipsu.

i) kabiny Wc dzieciece systemowe z konstrukcjg aluminiowg i wypetnieniem
z plyty MAX-COMPAKT ( laminat kompaktowy HPL - termoutwardzalne
tworzywo warstwowe latwe do utrzymania w czystosci, wodoodporne
i wandaloodporne) — kolor zostanie ustalony z dyrektorem przedszkola.



i) po wykonanych robotach sprawdzi¢, ewentualnie oczyscic przewody
grawitacyjne w sanitaratach.
Przed przystapieniem do poszczegélnych etapéw robot inspektor nadzoru
technicznego winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatléw przewidzianych do wbudowania

oraz potwierdzi¢ ich przydatnos$é dla zastosowania w budynkach o$wiaty.
2.3.  Warunki wykonania i odbioru.

Cato$é rob6t nalezy wykona¢ oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | —
budownictwo ogélne”. Odbioru robot dokonuja stuzby techniczne inwestora
w obecno$ci przedstawiciela Uzytkownika. Z komisyjnego odbioru robot nalezy
sporzgdzi¢ protokdt, ktdry bedzie podstawg do zaptaty za wykonane prace. Do
protokétu odbioru nalezy zalaczy¢ wszelkie atesty techniczne i higieniczne

dopuszczajgce zastosowane materiafy do uzytkowania w budownictwie.

2.4. Normy zwigzane

-PN-70/B-10100- roboty tynkowe;

- PN 79405:1997- piyty gipsowo-kartonowe;

- PN-69/B-10280- roboty malarskie budowlane farbami wodoroscieniczalnymi;

-PN-69/B-10280- roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych;

-PN-75/B-10121- oktadziny z plytek sciennych ceramicznych, szkliwionych;

-PN-83/B-10085- stolarka budowlana; '

-PN-62/B-10144- posadzki z betonu i zaprawy cementowej

-PN-63/B-10145-posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych); Kklinkierowych
i lastrykowych;

S 3. ROBOTY SANITARNE

3.1 Zakres robé6t — nazwa — kody CPV
a) wymiana rurociagoéw wody zimnej, ciepiej i cyrkulacji w remontowanych
sanitariatach wraz z podejsciami doptywowymi - 45251130- 1
- piony prowadzone po wierzchu $cian, obudowane plyta gipsowa wodoodporng

lub w bruzdach;



- podejécia do aparatéw prowadzone w bruzdach;
- zawory odcinajgce na kazdej kondygnacji przy podejéciach do umywalek i sptuczek ,w
obudowie piondéw wod.kan. za drzwiczkami ze stali nierdzewnej;

- wymiana wszystkich baterii.

b) wymiana rurociggéw kanalizacyjnych - 45255600-5

- piony od parteru do wywiewki dachowej obudowane plyta gipsowa wodoodporng;

-podejécia odplywowe od aparatow do piondw prowadzone w bruzdach, lub

obudowane ptyta gipsows;

c) wymiana wszystkich aparatow i urzadzen sanitarnych, wysoko$¢ montazu umywalek
dziecigcych (w zaleznosci od grupy wiekowej) nalezy uzgodnic¢ z dyrektorem
przedszkola - 45332400-7

d) wymiana trzech pionoéw centralnego ogrzewania z zaworami , grzejnikow ,

zaworow. grzejnikowych i gatgzek - 45331100-7

3.2. Materialy dla robot sanitamych

a) rurociagi wody zimnej i cieptej — rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
okreslonej wartoscig PN20, do wody ciepiej wykonane w technologii stabilizowanej o
dopuszczalnej temperaturze pracy ciggtej T=90*C, ufozone w bruzdach w ostonie ze
spienionego polietylenu;
b) zawory odcinajgce poszczegolne piony oraz na podej$ciach — kulowe, 1aczone na
gwint z pofaczeniem roziacznym, o dopuszczalne] temperaturze pracy T=150%C i
cisnieniu P=1,0 Mpa;
¢) rurociggi kanalizacyjne — rury i ksztaltki z PCV dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, faczone na wcisk z uszczelka. Podej$cia prowadzi¢ w bruzdach;

d) urzadzenia — umywalki porcelanowe, biate z syfonem chromowanym,

miski ustepowe porcelanowe dla dzieci z dolnopfukiem (funkcja 3/6) firmy Koto,
baterie umywalkowe na wode zmieszang typu Presto 705 (dzwigniowa) nr 64652,
w  sanijtariacie ogrodowym stojgca jednosiupkowa uchylna z ogranicznikiem
temperatury, w pomieszczeniach gospodarczych baterie stojace zlewozmywakowe
z wyciaggang raczka , przy brodzikach baterie wannowe $cienne jednouchylne
z uchwytem na prysznic, z ogranicznikiem temperatury, wpust podfogowy PCV

z rusztem ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem, koinierzem uszczelniajgcym,



w pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zlewozmywak ze stali nierdzewnej
jednokomorowy na $cianie montowany;

e) zdemontowa¢ stalowe piony centralnego ogrzewania, zdemontowac stare grzejniki
zeliwne, zamontowaé nowe piony z rur zgrzewanych , z polipropylenu, grzejniki
higieniczne stalowe typu Purmo typ H, zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica,
z nastawg wstepng typ RTD N Danfoss dn 15mm, piony odpowietrzy¢ zaworami
automatycznymi, dodatkowo przed zaworem odpowietrzajacym zamontowaC zawor

kulowy dn 15.

Przed przystapieniem do rob6t inspektor nadzoru technicznego powinien sprawdzic
jako$¢é materiatéw przewidzianych do wbudowania, oraz potwierdzi¢ ich przydatnosé
dlazastosowania w budynkach mieszkalnych na podstawie atestéw  higienicznych

technicznych przedstawionych przez Wykonawce dla zakupionego materiatu.
3.3.Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z  Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom |l — instalacje
sanitarne i przemystowe” Odbioru korcowego robét dokonujg stuzby techniczne inwestora
w obecnoéci przedstawiciela uzytkownika. Odbiory czesciowe robét ulegajacych zakryciu
(przewody w bruzdach),stuzby techniczne inwestora dokonujg po zgioszeniu pisemnym
przez Wykonawce, przed zakryciem tych robdt. Z odbioréw robdt nalezy sporzadzic
protokét odbioru, ktéry bedzie podstawa do zapfaty za wykonane prace. Do protokoétu
odbioru koricowego nalezy zalaczy¢ wszelkie atesty techniczne i higieniczne

dopuszczajace zastosowane materiaty do uzytkowania w budownictwie mieszkalnym.

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanifare porcelanowe '

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowejf



84 P218 Instalacja elektryczna w sanitariatach grupy LILIILIV.

Instalacja oswietleniowa

instalacje oswietleniowa w remontowanych pomieszczeniach wykonaé przewodem
YDYp 3x1,5 mm?, ukladanym pt. w bruzdzie.

Do oéwietlenia pomieszczen zainstalowad oprawy: FWG 200 2x18 {P 65 , OPK220,
Whytgczniki instalowaé pt. na wysokosci 1,4 m.

Instalacje miejscowych potaczei wyrdwnawczych.

W sanitariatach wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodem DYzo 2,5 mm?
uktadanym pt. w bruzdzie. Przewodami DYzo 2,5 mm® potaczyé baterie umywalkowe,,
zawory, brodzik. Do potaczenia przewodu DYZzo 2,5 mm2 z bateriag stosowac zacisk ZS-4.
Przewdd wyréwnawcze w sanitariatach potgczyé przewodem DYzo 6 mm2 z gtdwng szyng
wyrdwnawczg GSW w piwnicy. Przewod DYZzo 6 mm2 ukladaé RS 22. W piwnicy wykonaé
mostki bocznikujgce rur zimnej i cieptej wody.

Zestawienie materiatow

Oprawy FWG 2x18 IP 65 Gondola PHILIPS
Oprawy OPK 220 IP 54

Przewdd YDYp 3x1,5 mm? — 750V
Przewdd DYzo 2,5 mm?

Przewod DYzo 6 mm

Rurka RS 22

Przelacznik swiecznikowy pt

Wytgeznik bak. szczelny pt.

Zaciski ZS-4

Wszystkie materialy elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny speinia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy wykonac¢ prace kontrolno-pomiarowe zgodnie
z normg PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacia urzadzen elektrycznych” obejmujgce:

- sprawdzenie ciggtosci potgczen przewodow wyrdwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji utozonych przewodow,
- pomiar natezenia oswietlenia.

Z pomiardw i prahk nalezy sporzadzié odpowiednie protokéty

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie:

1 - z przedmiarem robét, opisami pozyciji kosztorysowych rysunkami instalacii,

2 - Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych - Wydawnictwa WEMA,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V,
Instalacje Elekiryczne. Wydawnictwo ,ARKADY", Czes¢ I Ogdlne wymagania techniczno-
hudowlane zwigzane z wykonywaniem i odbiorem elekirycznych robot budeowlano-
montazowych, '

3 - obowigzujgcymi normami PN - IEC



Normy zwigzane w zakresie robét elektrycznych

PN -IEC 80364-4-41 ,Oochrona przeciwporazeniowa”

PN -IEC 60364-7-701 . Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
tokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk "

PN -IEC 80364-4-4-45 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia”

PN -IEC 60364-5-54 LUziemienia i przewody ochronne”
PN -EN 12464-1:2004 Swiatto | oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”
PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

PN -IEC 60364-6-61 »nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

PN -92-E-05009 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

QOchrona



