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D.01.02.04. Rozblérka elementdw drbp | ulle

[ Wstep

I.I. Przedmiot Specyfikacjl Techniczne)
Przedmiotem niniejszei ST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbiorg Robdt zwizgzanych z rozbidrky

clementéw drdg i ulic « -

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniv i realizacji robét

wymnicnionych w punkcic 1.1.

[.3. Zakres Robét objgtych ST

Ustalenia zawartc w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z rozbidrka elementdw drég i ulic.
W zzakres Robot zwiszanych z rozbibri elemeniéw drég wchodzi:

rozebranie nawierzehni z , trylinki" na podsypee piaskowej,

rozebranie kraweznikéw betonowych na lawie betonowej,

rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 em na podsypee piaskowej,

rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowdj,

rozebranie obrzezy betonowych na podsypee cementowo-piaskowe;j,

rozebranic znakéw i tablic'drogowych na shupkach stalowych
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L4. Okredlenta podstawowe E . : .
Okrcdlenia podstawowe podane w ninicjszej ST sg zgodne z zamieszezonymi w ST D»M.O0.00.QO. “Wymagania ogélne”
pkt. 1.4: ‘

L.5. Ogblne wymagania dotyczace Robét _
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podand w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5,

1 Materdaly
- nic dotyczy

3. Sprzgt. _
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagani_a og'élnc’f pkt. 3. ] ]
Typ sprzgtu ' Wykonawcea dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akeeptacje Inzynicra

4. Transport _ :
Ogélnec wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 4.

4.1.  Wykonawca zapewni sukeesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbidei zgodnie z ustaleniami pkt. 5 ninicjszej SST.

42. Srodk transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materisléw.

5. Wykonanle Rob6t .
Ogéine zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélne™ pkt. 5. _

5.1 Roboty rozbiérkowe clementéw drég i ulic obejmujg usunigcic z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni drogowych; krawgenikdw, chodnikéw, obrzezy, znakdw drogowych w stosunku ,do kiérych zostalo to
) przewidziane w Dokumentacji Projektowej. : '
Warstwy hawierzchnl naley usuwad mechanicznie, do warstw bitumicznych nalezy uzyé frezacki. W przypadku
nawicrzchni chodnikéw z ptytck chodnikowych, w micjscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszeza
si¢ rgezne prowadzenic robét rozbibrkowych. Materialy z rozbi6rki, Wykonawca przewiezie w micjsce wskazane przez
Inzyniera. ) ‘
5.2 Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbibree clementéw drdg, znajdujace si¢ w micjscach, gdzie zgodnic z
Dokumentacjy’ Projektows beds wykonane wykopy powinny byé tymeczasowo zabezpicczone. W szezegdlnosci nalety
zapobicc gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkic pozostale doly nalezy wypeknié warstwami odpowiednim
grunicn de poziomu otaczajacego terenu i zagescid zgodnic z wymaganiami okreflonymi w ST D,02.03.01. 'Wykonaqic
nasypdw" w micjscach gdzic przewidziane sa chodniki , zaf w miejscach gdzic planuje si¢ trawniki doly nalety wypelni¢

ziemig urodzajng jak to przewidziano w dokumentacji projckiowe;j.
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6. Kentrola jakofci Robét
Ogdlnc zasady koniroli jakodci Robdil podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 6

Konirola jakodei Robét polega na wizualnej ocenic kompletnogei ich wykonania.
7. Obmiar rabée
Ogblnc zasady obmiare robat podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pki 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
I m? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika

I m {metr) rozebranego kraweznika ulicznego, obrzeta, preepustu
I szt. (sztuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek fub konstrukcja wsporcza)

8. Odbiér Robst
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine™ pkit. 8.

9. Podstawa platno$ci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodcei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki ebmiarowej :
Cena jedngstkowa rozebrania I m krawegznika uwzglednia:

= roboty przygotowawcze — wyznaczenic krawesnika do rozbi6rki,
odkucie i rozebranie kraweznika,

rozkucic i rozebranie fawy betonowej i oporu,
ewentualne przesorfowanic materialdw dla ponowniego uzycia,

wywéz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy
uporzadkowanie migjsca prowadzonych robée,

Cena jednostkowa roicbrania I m® chodnika z piyt betonowych lub |, trylinki™:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni chodnika do rozbidrkd,
rozebranie chodnika z piyt betonowych, z Wrylinki”

- rozebranic_podsypki_piaskowcj,
ewentualne przesoriowanie materiatéw dla ponownego uzycia, _
wywo6z materialéw z rozbiérki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez InZyniera

uporzadkowanie micjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie obrzezy do rozbiorki,
odkucic i rozebranie obrzezy betonowych,

rozkucie i rozebranie podsypki piaskowej,

=,-,_;§‘ - ewentualne przesortowanie materialéw dlza ponownego uzycia,
= Wwywoz materialéw z rozbidrki poza obrgh budowy , w migjsce wskazane przez InZyniera
,\) - uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

L,
L

Cena jednostkowa demontazu I szt tarcz znakéw lub tablicy uwzglednia:
roboty przygotowaweze = wyznaczenie znakéw do rozbidrki,

zdj¢cic tarcz znakéw ze stupkéw, -
ewentualne przesodowanie materialéw dla ponownego uzycia,

wywoz materialéw z rozbiorki poza obr¢b budowy
uporzadkowani¢ micjsca prowadzonych robét,

’ Cena jednostkowa demontazu I szl. stupka lub konstrukeji wsporczej uwzglednia:
roboty przygotowawcze ~ wyznaczenic znakéw do rozbiorki,
= odkrycie i wydobycie stupkdw lub konstrukeji wsporczych,

- ewentualne przesortowanic matcrialdw dia ponownego uzycia,
wywéz matcrialéw z rozbiérki poza obreb budowy , w migjsce wskazane przez Inzynicra

uporzadkowanie micjsca prowadzonych robot,

L3

10. Przepisy rwizzane
I PN-5-022305  Drropi samochodowe. Raboty ricmne! Wymagania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopbw

I Wistep

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej (ST)
Przedmiotem niniejszei ST <3 wvmagania _szczeg$lowe dotyczace wykonania i odbion Robdt Twigzanych z

wykonaniem wykopdw

L2, Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1« kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robgy

wymienionych w punkcie 1.1,

I.3. Zakres Robét objgtych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zZwigzanych z wykonaniem wykopdw pod
projektowana jezdnie ulicy Nizinnej, projektowane chodniki oraz istnicjace wjazdy bramowe.

1.4. Okrefienia podstawowe
gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych,

L4.1.  Budowiz demna - budowla wykonana w gruncie lub z
speiniafaca warunki statccznodei | odwodnicnia oraz przyjmujaca obciazenia od frodkéw transportowych |
wzadzed na i w korpusic drogowym.

- ré‘mi.-ca- tzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.42. Glgbakosé wykopu

grunt rodzimy lub nasypowy lémcy bezposrednio pod konstrukeji nawierzchni do
: m od zaprojcktowanej powierzchni robée

143, Podlote nswierzcha| —
nic mnicj jednak niz do glebokodci |

glgbokosci przemarzania,
ziemnych.

1.44.  Podlote budowli ziemnef (nas-ypu  wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktbrej
wladciwodei gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i cksploatacje budowli.

niona boczna powicrzéhnia nasyp
grunw i lokalnych uwarunkowas,

1.4.5. Skarpa - zewngtrzna umoc u lub wykopu o ksztaicic i nachyleniy
dostosowanym do wladciwosci

1.4.6.  Wskainik rageszezenia gruntu — wielkoéé charakteryzujgca gruntu, okreslona WE WZOru:

Is =pd/ pds.

w ktdrym:
pd - pestodd obj¢tosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m’), -
pds. - maksymalne gestodé objetofciown sxkislefu grantowego przy wilgotnosci

na w nomnalnej prébic Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszezenia

optymalnej, okreflo _
iemnych, badana zgodaic z normg BN-77/893-12 Mg/m’).

gruntu w robotach z
14.7. Wskataik ré2noziarnistosei — wiclkos¢ charakteryzujaca zageszczalngés gruntdw niespoistych, okrelona wg
wzoru:
U=d60/d10

w ktorym: )
d60 - $rednica oczek sita, przez kibre przechodzi 60% gruntu {mm),
dl0 - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu (mm).

Wikzfnll odksztaicenia gruntu - wiclkodd charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreflona wg wzoru:
£,
£,

1.4.8.
ly =

gdzie: -
© £;- - modul odksziaicenia gruntu oznaczony w picrwszym obciazeniu badancj warsiwy zgodnic z PN-5-02205,
£, - modul odksztalcenia Bruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniv badancj warstwy zgodnie z PN-S-02205
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18 1202 01 01
149 Iozostale okreélenia $q zgodne z obowiqzuggcymi odpowicdnimy normame ¢ z defincjann podanynu w 3.
#.00.00.00.  Wymagania ogdine” pki 1 4.
L.5. Ogélac wymagania dotyczice Robéo
ania ogdlne™ pkt. 1.5

Ogdlne wymagania dotyczace Robét pedano w ST D-M.00 00.00 WWymag

2. Malterialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich

ogdine” pkt. 2.

pozyskiwania i skladowanta podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania

2.1. Rodzaj gruntéw w podlozu

2.2. Ogélne zasady wykorzystania pruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniy
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza Teren Budowy tylko
wowezas, gdy stanowia nadmiar objgtodci robdt ziemnych albo na polecenic lub za zezwoleniem InZyniera. Jezeli
gruaty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie bedace nadmiarem objetosci robét ziemnych zostaly za
zgody Intyniera wywiczione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budoy{a nasypdw tub
wykonanie prac objetych koatrakiem, Wykonawca jest obowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetodei gruntéw
przydatych ze Zrédel wlasnych, zazkceptowanych przez InZyniera. Grunty i materialy m'cplzydamt? do budowy
nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawee na odklad. Intynier moze nakaza& pozostawicnic na Terenic
Budowy gruntéw, kt6rych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmieinej wilgotnoéci.

3. Sprzet _
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 3.
Wykonawea jest zobowiazany do utywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego
wplywu na wiadciwosci gruntu zarbwno w mcjscu jego naturalnego zalegania, jak ez w czasie odspajania; transporty,
whbidowania i zapeszezania, Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferty Wykonawey i

uzyskaé akceptacje Insyniera.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne™ pkt. 4. ] ]
stosowany do Kkategorii gruntu (materiatu), jego

Wybdr Srodkéw transportu oraz metod fransportu powinien by¢ do ] ! ; ;
objetodei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegiodci transportu, Wykonawea ma ol‘)ov.:'zqzck z0rganizowania
transporte z uwzglednicniem wymogow bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wrykenanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopéw

5.L.1.Zasady ogélne

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnoéci okreélonych w niniejszej ST. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznodé w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nicprawidlowego uksziattowania skarp wykopu, ich podci

dokumentacji obcigza Wykonaweg robét ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé
bezposrednio whbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypu $3 dopuszczalne tylko wéwezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzgty  gwarantujacego rozlozenie i zag¢szezenie gruntu zgodnic z wymogami dokumentacji i Specyfikacji-
Technieznych. O ile InZynier zezwoli na czasowe skfadowanic gruntéw naleZy je cdpowiednio zabezpicczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nic nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej
projektowanych rzedriych robot ziemnych,

5.1.2. Odwodnienie wykopéw _
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie (rwania robdt
ziemaych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowad w kicrunku podnoszenia si¢ niwelety, W czasie cobét ziernnych
nalezy zachowaé odpowicdni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzeczaym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadck poprzeczny aic powinien byé mnicjszy niz 4%

preypadku gruntéw nicspoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych cobét na spelnicniec wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnicnia wykopu w
czasic posigpu robal. Niczaleznie od budowy urzadzea stanowiacych clementy systeméow odwadaiajaeych ujetych w
Dokumentacfi Projcktowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, kidre umozliweajy odprowadzenic wéd
grentowych  epadowych poza obszar rohét zicmnych tak, aby mabezpicczyd geunty przed przéwilgoceniem i

niwodnienicm.
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5.L.3. Wymagpania datyczgce zaggszezenia i nofnotel
Zageszczenic gruntu w wykopach 1 micjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniad wymagania dotyczace
minimalne) warto$ei wskaZnika zageszczenia Iy | moduty widmego
warstwa o grubodei od 20 do S0 cm — /5 > (.97

modu! widmy £, 2 100 MPa

Przyjmuje si¢ warto$é wskaznika odksztalcenia [o, wyznaczonego wg PN-5-02205 Zalacznik B,
do pierwotnego E, o warlofci tego stosunku < 2,2,
przy zastosowaniu plyty

zy¢€ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa
beigzenie powinno wynosié 0.25 MPa.

rOwnego stosunkowi

moduldw zageszczenia wibmego E,
Moedul odksztaleenia nalety wymac
VSS o drednicy 300 mm. Kodcowe o
Obliczenic wynikéw WE WZOoru:
£ = —:{% D
4As

w kitdrym’
Ap -~ réznica naciskdw (MPa)
4s — przyTost osiadag odpowiadajacy tej rozmicy naciskéw (mm)

D — $rednica phyty {mm)

InZynierowi.
5.2. Ruch budowlany .
lanego po dnie wykopu o ile grubogé warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rz¢dnych
ego profilowania dna wykopu dopuszcza sie

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budow
robdt zicranych jest mniejsza niz 0,3 m Z chwilg przystapienia do ostateczn

po nim jedynie ruch maszyn pracujacych. Napqu uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakesci Robét
Ogélne zasady kontrol; Jakosci Robét podanow ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

dzicnnika laboratoryjnego- Wykonawcy,
protokoiéw odbioréw Robst zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Sposéb i lokaﬁmcja pomiaru tub badania

l Pomiai szerokosci korpusu ziemnego . )
2___|'Pomiar szerokodci dna rowow Pomiar ta$ma, szablonem, latg o dlugoéci 3 m i poziomicy
3 |Pomiar rzednych powiegzchni korpusu lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w

punktach gidwnych fuku, co 100 m na lukach o R >100

Ziemnego
| Pomiar pochylenia skarp ' m, co 50 m nz hukach o R <100 m oraz w miejscach, kidre
| Pomiar réwnosei powierzchni korpusu | budzg watpliwosci
| Pomiar réwnosci skarp . -
Pomiar spadku podiuZnego powierzchni [ Pomiar niwelatorem czednych w odstepach co 200 m
korpusu iub dna rowu oraz w punktach watpliwych
Badanic zageszczenia gruntu | Wskainik zageszczenia okreilaé dia kazdej ulozoncj
warstwy iccz nie rzadzief ni2 raz na 500 m’ nasypu
1 Badanie nodnosci VSS Badanic nosnoéci nalezy wykonaé na powierzchni robat
ziemnych, co rajmnicj raz na 2000 m’ powicrzehni § w

micjscach watpliwych wskazanych przcz {nzyniera
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6.2. Sprawdzenic wykonania wykopdw

W czasie kontroli szczegéing uwage nalczy zwrdcié na

2} odspajanic gruntdw w sposdb nic pogarszajacy ich wladciwoscr,

b)  zapewnienic statecznode; skarp,

c} odwodnienie wykopdw w czasic wykonywania robét 1 po ich zakonezeniu,

d} dokfadnosé wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykoniczenic),
€} zaggszczenic gémej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreSlonych w pke. 5.1.3

6.3. Dokladno$¢ wykonania robéi . )
Rémica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé -2 cm i +0 crn.
wigcef niz +10 cm, a krawedzie

Szeroko$¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze rézni¢ si¢ od szerokodci projektowanej o

dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mieé wyraZnych zataman. Pochylenie skamp wykopu lub nasypu nic moze
rétnié sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodci, wyraZonej langensem kata. Maksymalna glebokos¢
lokalnych wkleéni¢é na powierzchni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze latg 3 m. Z profilowane;j
powicrzchni skarp nalezy usungé kamienie wicksze niz 80 mm.

Tabela 2. Dokladnoﬁ¢»3eykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czedé budowli Jednostka Dokiadnoss
1
Podioze nawierzehni:
- nier6wnosci powierzetini” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni ) cm +0,-2
2 .
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):
- 0§ korpusu drogowego cm +35
- szerokoéé gémej powierzchni cm + 10
- nier6wnosci powicrzehni” . cm +4
- pachylenic poprzeczne gémej powierzchni % + ]
- niweleta gémej powierzchni cm +2,-3
- Ppochylenie warstw gruntéw malo przepuszezalnych 1 % +1
3 :
Skarpy:
* pochylenia I:m % pochylenia +1i0
*  nieréwno$é powierzchini pod warstwy ziemi urodzajnej cm 10
*  nierbwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” em . . £3
7 -
Rowy: :
~-  szeroko§d cm +35
- rz¢dne profilu dna , cm +1,-3
" Nieréwnotci mierzone fata 3 m
7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00, «Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robot zwidzanych z robotami ziemnymi jest | m’ (metr szescienny) wykopu. Obliczenia opaite

fa przekrojach poprzecznych terenu,
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8. Odbiér Robsi

Ogélne zasady odbioru Robét paodano w ST D-M.00.00.00. -Wymaganta ogblne” pkt. 7.

Roboty zicmne umaje si¢ za wykonane zgodnic z Dokumemacjy Projekiowa, jezeli wszysikic wyniki badag
Do odbioru Wykonawea powinicn przedsiawié

przeprowadzoaych przy odbiorach okazaly si¢ zgodnc z wymaganiami
wszystkie dokumenty 2 biezacej kontroli jakodei robét. Ponadio Wykonawca powinien preygolowal | przedstawié
tabelaryeznic zestawicnic wartofci wskafnika 2ageszezenia lub pierwotnego 1 widmego moduby odkszlalcenia dia
calego odbicranego odcinka. Zestawicnia powinny zawicra¢ daty badad i micjsca pobrania probek.

9. Podstawa platnoéci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST [-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne” pki. 9.

9.1. Cena jednostiowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

*  prace pomizrowe,
transport gruntu na poszerzenia do miejsca wbudowania na odlegloéé 3 km,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa,

-«

*  rzageszezenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw § badag labotatoryjnych, .

edwodnienie wykopu na czas Jjego wykonywania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamos$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zicmne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Omaczenic wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obeigZenie plyty
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska#nika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drdg szybkiege ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
9. Instrukcja badasi podioza gruntowego budowli drogowycli i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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D.02.03.01. Wykonanic nasypbw

. Wstpp

.1 Przedmiot Specyfikacji Technlczne
Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robé Twiazanych z
wykonaniem nasypév - ‘

1.2. Zakres stosowan{a ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymicnionych w punkeic 1.1

L3, Zakres Robét abjetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem nasypbw w ramach

przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawic.

L.4. Okreflenia podstawowe
Budowla ziemnz - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobaionych edpadéw przemyslowych.

spelniajaca warunki statecznosei § odwodnienia,
Korpus demay - nasyp lub ta cz¢éé wykopu, ktéra Jjest ograniczona korond drogi i skarpami rowdw.

1.4.2,
1.43.  Woysoko$é nasypu - réznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robét ziemaych, wyznaczonych w osi nasypu.
L.4.4.  Nasyp abki - nasyp, ktérego wysokofé jest mnicjsza niz | m.

[.4.5. Nasyp $redni - aasyp, ktérogé wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokoé¢ przekracza 3 m. ‘
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét

drogowych.
Wskainik zageszezenia gruntu - wiclkoéé charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

L.4.1.

1.4.8.
=P

P4

Pa-  gestodc objetodciowa szkiclety zaggszezonego grunty, (Mg/m’),

maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie Prociora,
ca-do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnic z PN-88/B-04481, shuza,
zgodnic z norma BN-77/8931-12, (Mg/m’).

nik rétneziarnistosci — wiclkoé¢ charakteryzujaca zag¢szezalnose gruntdw niespoistych, okresiona wg

I

gdzie;
Pas~

1.4.9. Wskat
WZzZoru:

dlﬂ

gdzie: deo - $rednica oczek sits, przez ktbre przechodzi 60 % grunty, (mm),
$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

dig -
1.4.10. Wskainik odksztalcenia gruntu - wiclkosé charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okresiona wg wzoru:
j, =& :
, E,
gdzie:
y w picrwszym obciazeniu badancj warstwy zgodnic z PN-§-02205,

£, - modut odksztalcenia gruntu oznaczon

£, - modul odksztalcenia grunfu oznaczony w powtdmym obcigteniu badancj warstwy zgodnie z PN-5-02205
L4.11.  Pozostale okredlenia podstawowe podanc w ninigjszej ST s zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00.

"Wymaganiz ogéine” pkt. | 4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 1.5.
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adowanra podano w ST D-M.00.00.00 "Wyrnagama

2. Materialy
Ogdlne wymagania dolyczace matenalgw, jch pozyskiwania 1 ski
ogdlne” pke 2.

3 Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu padano w ST D-M.00.00.00. M
Wykonawcea jest zobowiazanych do UZywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie _SPOWOd'_-'JC_kaOfZ)’SU’CEO wpfywu_nz_x

wiaseiwodci grunas
zageszezania Do zageszezania nasypow nalezy uzywaé walce gladkie, walce wibmc
SPrZetu zageszczajacego zalety od rodzaju gruntu i grubosei zageszezane warstwy. Uzywany sprzet powinien uzyskad
akeeptacjg Inzyniera
4, Transpott

-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 4.

Ogdlne wymagania dotyczace tr;ansportu podano w ST D
Transport gruntu powinien odbywaé si¢ samochodami samowyladow i

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Wykonanie nasypéw

S.1.1. Zasady ogélne . .
Wykonawea powinien skontrolo gruntow rodzimych zalegajacych w gémnej stre
i ia j icj i2 0,97 lub

1,0m; - |
' Dasypy nalezy wykonywaé metod warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
byé wznoszone réwnomiemie na calej szerokosei,
lcﬁnoﬁ_ci od rodzaju gruntu i sprzetu

Brubodt warstwy w stanje, luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w za ‘
UZywanego do zageszezenia. Przystapienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po

* E9me warstwy nasypéw o g
wskaZniky wodoprchuszczalnoki

. styk dwéch. przyleglych czesci nas .
wykonywac ze stopniami o wysokostcei od 0.5 do 1,0 m i szerokoéci do [0 m
okolo 4% #1% w kicrunky zgodnym z pochylenicm skarpy,

. skarpy wysokich nasypow wykonaé schodkowo . co 6 m wykanad (

-k nie mniejszym niz 5,
ow (styk nasypu starcgo z nowym)
z¢ spadkicm gomej powicrzchni

aras szerokosei 1,0 m o spadky 4%
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5.1.2. \'w’ykonywnnic 0asypdy w okresie desrczbw
an umiernozliwvia osiqgnigcic wyiniaganecgo

Nic zezwala sig na wbudowanic grunidw przewilgoconych, kiérych st
Wykanywanic nasypdw nalcty prrecwad, jezeli wilgatnod¢ gruntu preckracza wanofé

wskaZnika zageszczenia
W > wopt. Na warstwie gruntu spoistego, uplastyczrionego na skutck nadiniemego rawilgocenia

dopuszczalng, tzn.
przed jej esuszeniem 1 powlémym zageszezeniem nic wolno ukfadaé nastgpnej warstwy pruntu. W okeesie

deszczowym nie wolno zostawiaé nic zaggszezone] warstwy do dnta nasigpnego.

5.1.3. Wykonywaaie nasypéw w okresic mrozéw
Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypdw w lemperaturze, przy kidrej nic jest mozfiwe osiagnigoic w nasypic

wymaganego wskaZnika zaggszezenia gruntéw.
Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarzniglych lub gruntdéw przemieszanyech ze éniegiem lub lodem. W

czasic duzych opadéw fnicgu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed weznowieniem robét nalezy
usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu, Jezeh warstwa niczaggszczonego gruntu spoistego zamarzla, (o nie

nalezy jej przed rozmarzni¢eiem zageszczaé lub ukiadaé na niej nastepaych warstw.

5.2, Zaggszezenie i nofnoéé gruntu .
Katda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna byé zaggszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowicdniego dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszezaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubofé warstwy zageszczonej powinna byé ustalona z
uwzglednicniem wsp6iczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiagnigciu wymaganego

zageszezenia. Wykonawca powinien przeprowadzié probne zageszezenie gruntéw w celu okresienia grubosei warstw i
ty mogg by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw

liczby przejéé sprzetu zageszczajacego. Wiasciwe robo

badaf przez Inzyniera. Jezeli badania kontrolne wykata, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zageéeit. Jezeli
powtdme zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zag¢szezenia Wykonawcea usunie warstwe i
wbuduje nowy material. -t

5.2.1. Wilgetno$§¢€ zaggszezanego gruntu
Wilgotno$€ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej, z tolerancjg + 2% dla

gruntdw niespoistych, +0% i —2% dla gruntéw malo i srednio spoistych. Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz podano powyzej, to wilgotnosé gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$é gruntu jest wyzsza od wilgotnodei optymalnej o wigeej niz podano powyzej, to gruntu nalezy
osuszyC. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z InZynierem. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego

zalecana jest wilgotno$é mniejsza od optymalingj, ustalona na odcinku prébnym.

5.3. Zasypkd wykop6éw na instalacje
Zasypki wykop6éw do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego cbudowy naleZy zasypywaé gruntem

piaszczystym lub pospélka o ziamnach nie wigkszych niz 20 mm aby nie uszkodzié przewodu, uwzgledniajac
szezegblowe wymagania projektu instalaji. Zasypki waskoprzestrzennych wykopéw poprzecznych przez jezdnig
powinny uzyska¢ wskaZnik zageszczenia do glebokosci 1,2 m co najmniej !,00. Na wigkszej glebokoéei dopuszeza sie
wskainik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. zastosowanie geolekstyliow).

Nalezy uwazaé, aby nie spowodowaé przemieszezenia przewodu. Zasypke do wysokosci | m ponad obudowsz

przewodu nalezy zaggszczad tylko lekkim sprzgtem.

6. Kontrola jakosci Robét -
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1. Zaloienia ogélne ..
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolue i dostarczaé kopie ich

wynikdw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i 2 czgstotliwoscig
gwaranlujacq zachowanie wymagar dotyczacych jakosci robdt i wymaganych ninicjsza ST i PZ}.
Wyniki badafi i pomiaréw kontrolnych w czasic wykonywania robdt nalezy wpisywa¢ do:
dziennika laboratoryjrego Wykonawey,
- protokoléw odbiorédw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czgstottiwosdt oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robét ziemaych podano w ST .02.01.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania aasypéw

W czasie kontroli szczegblng uwage nalery zwrécié na:

2) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b} badania prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
¢} badania zaggseczenia nasypu,

d} pomiary ksztaltu nasypu
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6.2.1. Badania przydatnedei grunibw do budowy nasypéw
Pawinay by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdef partii przeznaczonef do whudowania w korpus ziemny,

pochodzace] z nowego #rédia, jednak nie rzadzicj niz | raz na 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniu nalczy okreélic:

. skiad granulometryczny, wg PN-B-04481
zawartos¢ czesci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianic za pomoca dwuchromianu polasu, .

. wilgolno$¢ naturalna, wg PN-B-04481,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestoéé objetosciows szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481,

granice plyanosdci, wg PN-B-04481,

kapilamos$¢ biema, wg PN-B-04493,

wskaZnik piaskowy gruntu wg PN-EN 9118,

wskafnik filtracfi wg BN-76/8950.-03

+  wska#nik réznoziamistosci.

6.2.2. Badania prawidlowe$ci wykonania poszezegdlnych warsiw

Polegaja na sprawdzeniu:
a)  prawidlowoSci rozmieszczenia gruntéw o réznych whasciwosciach w nasypie,

b} odwodnienia kazdej warstivy, o L
grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzié nic rzadziej niz raz na

500m?,
d} nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych, .
przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

e}

<)

6.2.3, Badania zaggszezenia i noénoéci nasypu )
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnofci warto$ci wskaznika zageszezenia [y lub stosunku moduléw

odksztafcenia 2 wartosciami okreslonymi w pkt 5.3. _ , .
Zaggszczenie nalezy kontrolowad nic rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warstwy.

Nofnos¢ nalezy badan na powierzchni robot ziemnych co najmnicj raz na 2000 m’ powierzchni i w miejscach

watpliwych. ) .
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos¢ za gegszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzymiera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmuja kontrole: ,

* prawidlowodei wykonania skarp poprzez skontrolowanic zgodnofci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnoéci wykonania skarp,

+  szerokodci korony korpusu poprzez poréwnanie szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy

gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geomeltrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowey.

6.3. Dokladnoé¢ wykonania robdt
Doktadno$¢ wykonania robdt podano w ST D.02.01.01.

7.  Obmiar Rob6t
Ogdlne zasady obmiaru Robd{ podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostkz obmiarowa o
Jednostka obmiarows wykonanych Robét jest | m” (metr szedcienny) nasypu. i
Objetosé nasypéw bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczed z zatwierdzonych przez Inzyniers

przekrojow poprzecznych.

8. Odbidr Robét

Ogéine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogéinc" pkt. 9.

=~
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9.1. Cena jednostlcows
Cena jednostkowa | m' Nasypy z gruntu dostarczoncga z wykopu obepmuje:
- wykonanic stopni w skarpach

wykonanic nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

7Aggszezenic grunty zgodnie z wymaganiami ST, 7
wyTéwnanic powicrzchni nasypéw z wypeofilowaniem skarp zgodaic z Dokumentacj Projektowg 1 ST,
wykonanie pomiaréw | Bidag,

[0. Praepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-02480 Gruaty budowlane. Okreslenia. Symbole, Podzial i opis grunlow
PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania prébek pruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodei biemne;j

i

2

3. PN-B-04493

4. PN-5.02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6

7

BN-64/8931-01
PN-EN-963:1999 Geolekstylia | wyroby pokrewne _ )
Drogi samochodowe. Oznaczenie moduhs odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

BN-64/8931-02
przez obeigzenie plyty
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zapeszczenia gruntu

10.2. Lnne dokumenty
9. Wykonanie i odbiér robst ziemnych dla drg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
10. Instrukcja badasi podioza gruntowego budowii drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,

U
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0.04.00.00. PODBUDOWY

0.04.01.0f. Koryto wraz z profilowaniem | zageszczanlem podloia

[. Wstep

[.1. Przedmiot Specyfikacji Tech nicznej
Przedmiotem ninicjszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt_zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza

1.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robd
wymicnionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres Rabét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych wykonanicm koryt o glgbokodciach:
- 48 cm —ulica Nizinna,

- 41 em— wjazdy bramowe,

- 26 cm — chodnikj,

L4. Okrefleniz podstawowe )
Okreslenia podane w ninicjszef ST s zgodne 2 zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogbine" pkt, 1.4
-

L5, Ogblne wymaganiz dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne™ pkt 1.5,

2, Materialy -
- nie wystepuja

3. Sprzgt ‘
Ogéblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 3.
I

3.1, Sprzgt do wykonania robét -
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nic spowoduje nickor_zysmcgo
wplywu na wiladciwosci gruntu podioza,

Do wykonywania robSt nalezy stosowad koparki, réwniacki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukotnic
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwaict sprzgt do recznego prowadzenia robét

Do zaggszczania podloza nalezy uzyé walcbw oraz ewentualnic w micjscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszezajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanic wymaganych warnto$ci wskagnika Zageszezenia,
Sprz¢t budowlany powinicn odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodcei wskazanjom zawartym w PZJ lub projekeic
organizacji Robét, zaskceptowanym przez Inzyniera.

4, Transport
- nie wystepuje

5. Wylconanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,WymgAa.nia ogdlne” pkt. 5.

5.1 Warunkd przystgplenia de Robét
Wykonawea powinicn przystapié do_wykonywania koryta, profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio przez
rozpocziciem Robdt zwiazanych z wykonaniem warstw - nawierzehni, Wezesnicjsze przystapienic do profilowania i
zaggszezania podioza i wykonania tych Rob6t z wyprzedzenicm mozliwe jest wylacanic za zgoda Infynicra, w korzystnych
warunkach atmosferycznych,

geszezonym podlotu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,

Po wyprofilowanym i za
wykonaniem picrwszej warstwy nawierzehni,

niczwiazany bezpodrednio 2z
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5.2, Wykonanic kery(a
Rodza) spregtu, a w szezegolnode fego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruotu, w kideym prow

ykonaaia robdt musi by¢ zaakceplowany przez lnxyniera.

do trudnodcr jego odspajenia. Sposob w
zyn (na przykfad na kedcdwkach) roboty nalezy wykonywaé

Gdy szerokoé¢ koryta nic porwala na zastosowanic mas
recznic. Grund odspojony w czasic wykonywania koryta powinicn by¢ edwieziony na odklad.

5.3. Prafilowanic podloza
Przygotowane w ramach robdt zieminych podioZe powinno spetiaé wymagania podane w Dokumentachi Projektowe,

(spadly, pochylenia, rzedne wysokodciowe)

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalety rownie? oceniad rodzz) zalegajacego grunts w celu udciSlenia, w
stosunku do Dokumentacji Projekiowej, lokalizac)i granic wysigpowania réznych grup nodnoéci podloza G,

Przed przystapieniem do profilowania podiote powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanteczyszezen, blota fub gruntu,
ktéry ulegt nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rz¢dne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiczienia i wbudowania dodatkowego grnuntu (0 przed
przystapicniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powicrzchni nalezy dogeécid 34 przejsciarmu Sredniepo walca
stalowego, gladkiego lub w inny spossh m.akccptowany przez InZyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Scigly grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach zicmnych lub w inny
5poséb zaakceptowany przez Inzyniera

54. Zageszezenie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiggniccia wskaznika zageszezenia I, 2 0,97, Wskasnik zageszczenia okreslaé _zgodnic z BN-

77/8931-12
Wilgotno$é gruntu podioza podezas Zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancyy +2%.
iamnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia,
ic obciazefi plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiémy. modul

W przypadku, gdy gruboz
i cZy oprzet na metodz
-02. Stosunck wtémego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien

odksztaicenia podioza wedlug BN-64/8931
przekraczaé 2,2, ) ]

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza
Podioze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobryro stanie..

Jezeli po wykonaniu Robét zwizzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawea
nic przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniom na przyklad przez rozlozenie folii Tub w inny spos6b uzgodniony i zaakceptowany przez Iniyniera.

Fezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiememu zwilgoceniu, to przystapié do ukfadania podbudowy
momna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. )

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni Jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niczbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
rastapilo na skutek zanjedbarn Wykonawcy, (o naprawe wykona on na wlasny koszt

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Czgstotliwosé oraz zakres badad i pomiaréw
Caestotliwosé oraz zakres pomiaréw i badar wyprofilowanego i zaggszczonego podloza podaje tabela i.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakeés pomiaréw i badad

Lp Wyszczegdlnienie badar i pomiardw Minimalna cz¢stotliwosé badan i pomiaréw
I Szerokodé” 10 razy na | km

2. | Réwnoié podluina ¢o 20 m riz kazdym pasie ruchu

3. | Réwnosé poprzeczna N0 razy na | km

4. | Spadki poprzecamc? 10 razy na | km

5. Rzedne wysokosciowe . €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. | Zageszezenie, wilgotno$é gruntu 4 w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

*} Dodatk owe pomiary spadkéw popezccznych nalezy wykonad w punkiach gléwnych tukéw poziomych

LS
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6.1.1. Szerokodé koryta
Szerokasé koryla nic moze iénié st¢ od szerokader prajeklowane] o wigeey niz +10 em 1 -5 e
6.1.1, Réwnos¢é
MNicréwnodci podluzne popreceme nalezy micrzy¢ d-metrowy falg zgodnic ¢ BN-68/8931-04. Nicrdwnosder e moga
przckraczad 20 mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne

¢ zgodne z Dokumentacya Projektowa z tolerancja t 0,5%.

Spadki poprzeczne profilowancgo pedloza powinny by

6.1.4. Rzgdne wysokofciowe
Réznice pomiedzy ednym; wyprolilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +0cm, -2¢m.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosié [, > 0,97. Wskaznik zageszezenia okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnaniec warto$ci moduldw odksztalcenia, (o wartosc
stosunku widmego do pierwotnege modulu odksztalcenia, okreflonych zgodnie z norma BN-64/893(-02 aie powinna
by¢ wicksza od 2,2. .

Wilgomno$¢ w czasie zageszezania naleZy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnoéé gruntu podloza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjz od -20% do + {0%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podlozem
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt 6.2, powinny by
naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powldme zaggszczenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. Obmiar Robét -
Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne” pke. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa : . .
Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnie lub powierzchni wyprofilowanego
1 geszezonego podloza. o

8. Odbidér Robat

Ogdlne zasady odbioru Robt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogéine" pkt. 8.
Roboty umaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 z
uwzglednieniem tolerangji daly wyniki pozytywne. .

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontrofi Jakosei robot. Pc_onadto
Wykonawea powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznic zestawienie wartoéci wskaZnika zageszczenia lub
pierwotnego i wiérnego meodult odksztalcenia oraz wskafnika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka.
Zestawicnia powinny zawicraé daty badaf i miejsca pobrania probek.

9. Warunki platnoéci .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 9

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profifowania i zaggszezenia | m® podloza w korycie obejmuje:
— prace pomiarowe i przygolowawcze,

~ oznakowanie robdt,

- proftlowanic podioza

- zagegszezenie podloZa

~ wykonanie pomiardéw i badan przewidzianych w specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania | m’ koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i przygolowawcze,

- oznakowanic robdt,

- wykonanic wykopu o gigbokosci 60cm z odwozem urobku na odkiad,
- proflowanic podloza

mgeszezenic podioza
wykonanic pomiaréw i badan preewidzianych w specyfikacji.  ~
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L0. Przepisy wigrane
10.1. Normy

{ I, PN-B-0448! Grunty budowlanc. Badania préobek gruntu

2. PN-/B-06714.17  Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosct

Drogt samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia aawicrzchni

3. BN-64/8931-02
podatanych i podloza przez obcigzenie plyly
Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchai planagrafem i latq

4. BN-68/8931-04
Oznaczanic wskafnika zageszezenia gruniu

5. BN-77/8931-12

—

o
[
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D.04.02.01. Warstwa odsgcrajaca

. Wstep

[.1. Przedmioat Specylilacji Technlcznej
Przedmiotem ainiejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i adbioru Robd( zvﬂ@ych z wykonanjern warstwy
odsaczajacej z pospéiki pod projektowang konsteukeje nawicrzehni ulicy

1.2, Zakres stosowznia ST
Specytikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przcargowy i kontraktowy pezy zlecant i realizagyi Robe
wymicttionych w punkcie [. 1.

13. Zakres Robét objetych ST
Ustalenis zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z

pospdiki grubodei 20cm pod konstrukcjg ulicy Nizinnej.

L4. Okreflenia podstawowe

Olxedlenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne”
pkt.14.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce Robét
Ogélac wymaginia dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne® pkt. 1.5.

2. Materiaty : _
Ogbine wymagania dotyczace materialéw, ich pazyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogélne™ pke. 2.
21 Wymagania dlz kruszywa

tw-odsaczajacych i odcinajacych powinny speiniac nastgpujace warunki:

Kruszywa do wykonania wars

a) szczelnodei, okre€lony zalcznodcia;:

Dy,
das £5
gdzie: : :
Dhs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
ziam gruntu podioza.
ci musi by&

dts - wymiar sita, przez kiére przechodzi 85%

_Dla materiatéw - stosowariych przy wy
spelniony, gdy warstwa ta nic jest ukiadana na wa
b) zag¢szezalnosei, okreslony zaletnoscia:

konywaniu warstw odsgczajacych warunek szezelnoé
rstwie odcinajacej.

U=-255
910
gdzie:
U - wskatnik réznoziamistosci,
kruszywa tworzacego warstwe odcinajacs,,

deo - wymniar sita, przéz kibre przechodzi 60%
dyo - wWywniar sita, przez ktbre przechodzi 10%
Piasek stosowany do wykonywania wars

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 142,
wir i micszinka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speiniad

wymagania normy PN-B-11111, dla-klasy 1 iil.
Mial kamicnny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-1§112.

kruszywa tworzacego warstwe odcinejaca.
tw odsaczajacych i odcinajacych powinien speiniadé
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2.3 Skiadewanic materialéw
Jezeli kruszywo nic jest wbudowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ skladowanc na réwnym |
utwardzonym podlozu ocaz powinno byé zabczpicczone przed mmicszaniem z inayn matcrialami i ZANICCZYSZCZEN A

3. Spregt

Ggdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pke. 3.

Do wykonania warstwy odsqczajqccj_nachy stasowac nasi¢pujace rodzaje sprzetu’
réwniarki do rozlozenia kruszywa

walce statycne,
piyty wibracyjne Tub ubijaki rmechaniczne w migjscach trudnodostepnych

4. Transport
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.1. Transport kruszyw _ ) )
Transport  kruszyw moze odbywaé sie samochodami samowyladowezymu w  sposéb  zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z ianymi materialami, nadmiemym wysuszeniem fub zawtlgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkLs

5.1. Przygotowanie podloza . .
Podloze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D.04.01.01 ~Koryto wraz z profilowaniem i

zageszezaniem podioza™. )
Warstwa odsyczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanic zgodnie z Dokumentacja Projektows
lub wg zalecer Inzynicra z tolerancjami okrelonymi w niniejszej ST.

twy powinny by¢ przygotowane wezedniej. Paliki lub szpilki powinny

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania wars

by¢ ustawione wzdluz osi drogi | w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Rozmieszezenie palikéw lib szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie szaurkéw do wytyczania robét w odstepach nie
wickszych niz 10 m.

5.3. Wykonanie warstwy odsgczajicej z piasku

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwic o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarek, z zachowaniem
wymnaganych spadkéw i rzednyeh wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé taka, aby
PO j&j zaggszezeniu osiagnigto projekiowang grubosé. W micjscach, gdzic widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymienié kruszywo na materiaf o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. )
kroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwad pasami podhiznymi

Zageszezanie warstw o prze

czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku Jej osi. Zaggszezanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé si¢ od nizej polozone; krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi w strong wyZej polozonej krawedzi, Nieréwnosci
czasie zaggszczania powinny byé wytéwitywane na biezaco przez spulchnienic warstwy kruszywa i

i zaglebienia powstale w
dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwmej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw zageszezanie wykonywal przy pomocy piyt wibracyjnych lub ubijakéw
- mechanicznych. ,
gotnosci optymalnej z tolerancja + 2% jej wartosci. W

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczania powinna byé réwna wil
przypadku, gdy wilgotnoé kruszywa Jest wy2sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszy¢ przez mieszanie i
napowietizanic. Gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i réwnomiemic wymiesza&. -

5.3.1. Utrrymanie warstwy odsgczajgcej
przed uloieniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a
stanie.
puszcza si¢ ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy

W przypadku warstwy z kruszywa do
nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlaiciwego ulrzymaaia warstwy obcigza Wykonawce robot,
5.4. Odcinek préboy .
Jezeli okaie si¢ to konicerne, to co cajmnicy 10 doi przez rozpoczeciem robot, Wykonawea na polecenie Inzynicra wykona
adecinck prabny w cely: "

asciwy,

stwierdzenia, cry Spregt budowlany do rozkladania i zaggszezania jest wi
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okrellenia grubodci warstwy awtenaty 7w sanic lugnym koniccaney do  osiagnicera wymaganes gruboder g

zageszczeny,
awymagancgo wskaZnika zageszezenia

ustalenta liczby przejéc spreety zageszezajacego, potrzebney do uzyskani
Na odcinku probaym Wykonawea pawinicn uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgly, jakic beda stosowane do wykonan
warstwy odsaczajacej na budowic. :
Powierzchnia odcinka prdbnego powinna wynosic od 400 m? do 800 m’. Odcinek prébay powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Intyniera. -

6. Kontrola jako$ci Robdt
Ogdlnc zasady kontroli Jakosei Robé( podano w ST D-M.00.00.60. “Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapienicm do rebét )
Przed pezystapieniem do robét Wykonawca powinicn wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwodei kruszywa

przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi.
okreflone wp.2.1.

6.2. Szerokosé warstwy
Szeroko$€ warstwy nie moze si¢ ré2ni¢ od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
63. Réwnos¢ warstwy
jacej erzyé 4 metrowa lata, zgodnie 7 norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podhuzne warstwy odsaczajacej nalezy mie
Nierdwnodci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrowy lata.

Nierdwnoéci nie moga przekraczad 20 mm.

%e.

6.4. Spadki poprzeczne ]
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej -p'owinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5

6.5. Rz¢dne wysokosciowe ) ) .
Rézice pomiedzy rzedoymi wysokosciowymi warstwy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +| cm
i-2cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planje )

0% w planie pie moze by¢ przesunigta w stosunku do osj projekiowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.7. Grubo$¢ warstwy ) .
Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

powinien byé mnigjszy od 1.

6.8. Zageszezenie warstwy
okreslony wg BN-77/8931-12 nie
7. Wilgotnoéé kruszywa powinna byé

WskaZnik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, _
Wilgotnosé kruszywa W.C2asie zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-1
réwna wilgotnosci optymalnej = tolerancja od -20% do +10%.

6.9. Zasady Postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ) i
Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w p. 6.2, powinay
by¢ naprawione przez spulchnienic do glebokosci co najmniej 10 em, wyréwnane i powtdmie zaggszezone. Dodanie

nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nicdopuszezalne.

7. Obmiar rebét
Ogdlne zasady obmiary robdt podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiirowa
Tednostka obmiarowa jes( m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajacej o okreslonej grubodei.

8. Odbiér Robst
Ogéine zasady odbiory Robst podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 8. ’ )
Roboty uznaje sic 2a wykenane zgodnic z Dokumentacjy Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem

tolerancji wg pki 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnodei
Ogdine ustalenia doryczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdlac” pkt 9

9.1. Cenz jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materialdw,

- wykonanic odcinka prébnego,
przygotowantym podlozu warstwy materialu o grubosei i jakogci okreglonej w

rozlozenie na uprzednio
dokumeatacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwaanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

T zageszezenie wyprofilowangj warstwy,
pizeprowadzenie pomiaréw { badar laboratoryjnych wymagaaych w specyfikacyi technicznej,

~ ulrzyrnanie warstwy,
10. Przepisy zwizzane
I0.1. Normy
1. PN-B-04481] Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-0§714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
. 3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
k Zwiri mieszanka )
‘ 4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchai drogowych.
Piagek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchnij
podatnych i podloza przez obciagenie plytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i faty
8. BN-77/8931-12 Omaczanie wska#nika zageszczenia gruntu
10.2. [nfie dokumenty
éw komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem peotekstyliow, IBDiM,

9. Wytyczne budowy nasyp
Warszawa 1986, .

f‘.“‘s’:“}lfr';"‘
Cx ) ‘/J
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D.04.03.01. OQczyszczenie | skropienic warstw konstrukcy|nych

[. Wsiep

L.1. Przedmlot Specyfikacji Technlczne) (ST}
agania szezegdlowe dotyczace wykonanta | odbioru Robét zwizzanych z oczyszezenjem

Przedmiotem ninicjszej ST sq wym
I skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontrektowy przy ziecaniu i realizacji Robdy
wymienionych w pkt. 1.1.

L3. Zakres Robét objgtych ST L
Zaldada sig, ze wszystkic warstwy konstrukcyjoe nawierzehni uktadane na podbudowic zasadnicze) powinny posiadag
tosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej nizej

dobry wzajeming szczepnoéé, co zamierza si¢ osiagnaé przez zas
lezaeej (przylaywancj) warstwy.

L.4. Olcreslenia podstawowe o )
Okreflenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.
M.00.00.00. »Wymagania ogélne™ pkt 1.4. ‘

LS. Ogélne wymaganla dotyczgce Robét
Ogblne wymnagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogéne” pkt.i.5.

2. Materialy .
zace matenialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,.Wymagania

Og6lne wymagania dotyc:
ogblne™ pkt. 2.

2.1. Wymagania dla materialéw
Wymaganiz dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94,

Wymaganiz dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzaje materialéw do wykooanfz skropienia
Materialami stosowanymi przy skropicniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

2) do skropienia podbudowy nicasfaltowej: '

= ~ kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— — uplynnione asfalty $rednicodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanck mineralno-asfaltowych:

— ~ kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

= — upiynnionc asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,

— — asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgoda Inzyniera,

2.3, Przechowywanie materisléw L
sji nic mogg powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakodci. Przechowywanic i transport

Warunki przechowywania emul
cmulsji powinicn byé zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszezenta warstw nawlerzchnl
Do oczyszczania warstw nawicrzchni nalezy stosowaé szerotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzed
dwuszczotkowych. Picrwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych clementéw czyszezaeych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanicczyszezes przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
mi¢kkic elementy czyszczyce i shuzyé do zamiatania, Zalecs si¢ uzywanije szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylzjace. .
Sprzgt pomocniczy:

- spretarki, .

- zbiomiki z wodg, .

- szezotki reczne. -
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3.2, Sprzet do skrapiania warstw gawierzchni
Do skrapianiz warstw nawicrzehni naley utywaé skeapiarkg fepiszeza z koncéwka do recznego spryskiwania.
Skrapiarka powinna byé wypesazona w urzadzenia pomiarowao-kontrolne pozwalajace na sprawdzanic i cegulowanice
nasigpujcych parametréw:
tempeaatury rozkladanego lepiszeza,
- cifnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotbw pompy dozujacej lepiszcac,
- predkosdei poruszania sig skrapiarki,

- ilodci lepiszeza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie, tak aby bylo motliwe zachowanie stalej

lemperatury lepiszcza, . .
Wykonawca powinien posiadaé akwalne $wiadectwo cochowania skrapiarkt zawicrajace zaleznoéci pomiedzy

wydatkicm lepiszeza, a nastepujacymi parametrami:
cisnicniem lepiszcza,
obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiacki,

- temperaturg lepiszcza. ] ..
Skrapiarka powinna zapewnié rozktadanic lepiszcza z tolerancja +10 % od ilodci zalozonej. W miejscach

trudnodostepnych nalezy stosowaé koticéwke (lance) polaczona ze skrapiarks do recznego skropienia.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. - Wymagania og6iné” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. N
Dopuszcza sig stosowanic beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cystemy przeznaczone do pmcwoizu emu]*_sp
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci pic wigkszej niz 1 m’, a kaida
przegroda powinna mie€ wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. : o )
Cystemny, pajemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu fub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawieral resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét )
Ogdlne zasady wykonywania Robat podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.’5,

5.1. Oczyszezenie warstw nawierzehni )
du, blota i karzu przez oczyszczenie

Oczyszczenie warstw pawierzchni polega na usunieciv luZnego materialy, bru
mechaniczne lub przy uzycin spreionego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzehni :
Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uZywana woda to skropienic lepiszczem moze nastapié dopiero po wyschnieciu
warstwy. )

Skropicnie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzynier jej oczyszezenia.

Temperatura emulsii asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilogd rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna byé réwna ilogci
zalozoncj wp.5.2.1.

Skropiona emulsjq asfaltowa warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na okres niezbedny do
calkewitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawea powinien zabezpieczyt skropiong warstwe
nawierzchai przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakickolwick uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg naprawione.

5.2.1. Zuiycie emulsji .. .
Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 .do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinne by¢ w takiej iosci, aby po odprowadzeniv wody z emulsji iloci asfaltu wynosily
odpowicdnio:
aawicrzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni _ 0,2+0,5 kg/m?,

— polaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- §cieralna) 0,1+ 0,3 kg/m*.
Pizy wykonywaniu skropienia warstw nawicrzehni drog o kategodi ruchu KR 3+5 nalezy przestrzegaé zasady
skraprania jak najmniejsza ilodcig emulsji tzn. dolnej warto

sci emulsfi podanej wyzej.
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6. Kontrola jakosci Robét ) )
Ogélne zasady kontroli jakoSci Robd( podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania agdlne” pkt 6.

6.1. Badaniz i kontroia przed przystapicniem do robét o )
Przed przystapienicm do robédt Wykonawea powmnicn przeprowadzi¢ prébae skropienic w celu okrelenia optymalnych

parametréw pracy skrapiarki i okreflenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalcmoégi od rt?dlaju i Slaﬂu'wafS_lW}‘
przewidzianej do skropicnia. Dolkladne zuzycie emulsji powinno ty¢ ustalone na odcinku prabanym, w zaleznodci od

rodzaju warstwy (poza budowa, w micjscu zaproponowanym przez Wykonawee i zaakceptowanym przez [nzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy ]
Occna lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosei).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i ruycia lepiszcza

Jednorodnoéé skropienia paowinna by¢ sprawdzana wizualnic. ) )
Kontrolg ilodci rozkiadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykonaé wedtug metody podanej w apracowaniu

~Powicrzchniowe utrwalenia. Oznaczanije ilosci rozkladanego lepiszcza i !quszy“'ra". Badanie nalci}.f przepro\vadz:aé
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciqgu dnia w przypadku zmiany parametréw

skrapiarki.

7. Obmiar rebét ) _ .
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pit 7.

7.1, Jednostka obmiarowa L. . .
Jednostks obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiér Robét . P
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 8. _ .
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badar z biezacej kontroli emulsji, ilodci roziozonego lepiszeza,

deklaracje zgodnosci producenta. . .
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badafi Wykonawey i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci . e m
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.1. Cena jcdhostki obmiarowej .
Cena I m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

-~ zakup i dostarczenie materialéw .
~ mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda fub uzyciem sprézonego powietrza,
reczne odspojenie stwardnialych Zanieczyszczef.
-~ napelnienie skrapiarek lepiszczem,
podgrzanie lepiszcza do Wwymaganej temperatury,
= skropienie powicrzchni warstwy lepiszezem w ilodci zgodnie z pkt.5.2.1, C
przeprowadzenie pomiaréw i badasi labaratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy _
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penctracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-%6173 Przetwory naflowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty ‘ ) ]
4. ..Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilotci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™. Zaleconc przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia- 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - (994 r.

-
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D.04.04.01. Podbudowy 1 keuszywa naturainepo stabilizowanego mechanicznie,

I. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacijl Techniczne]
odbiort robét zwiazanych z wykonvwa:_ﬁcm

Przedmiotem ninicjszej ST sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilzowanege mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcic |1,

13. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ainicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kiuszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznic,
Roboty obcjmuj wykenanie podbudowy chodnika i wjazdéw bramowych gruboci. 15 cin.

L4. Okreflenia podstawowe
go mechanicznle - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej

L.4.1. Podbudowa z kruszywa paturalnego stabillzowane
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawicrzchni drogowej,

1.42. Pozostale okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami { z
definicjami zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robé6t .
Ogdlnc wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt, 1.5.
2. Materialy '
Ogblnc wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogélne” pkt, 2,

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Intyniera.

2.2, Kruszywo '

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna byé
micszanka piasky, mieszanki iflub 2wiru z dodatiiem kruszywa lamanego.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanicczyszezen obeych i bez domieszek gliny,

2.2.1. Uzdarolenle kruszywa

Krzywa uziarnicnia mieszanki powinna by¢ ciagla i nic moze przebicgaé od dolngj krzywej granicanej uziamienia do
gémef kizywej uzinmicnia na sgsiednich sitach, Wymiar najwickszego ziama nie moie przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy ukladancj jednorazowo. : -

Krzywa uziarnienia kruszywa, okrelona wedlug wg PN-B-06714-15, powinna micsci¢ si¢ w obszarze dobrego
uziarnicnia podanymi na rysunku 1. _ :
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222, Wiadciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegblnienie wiadciwosci ‘Wymagania Badania wg
1 | Zawarto$é ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$é nadziama, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartos$¢ ziamn nieforemnych Yo{m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarlo$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I Iub Il wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % ‘ _
6 |Scieralno$¢ w bebnic Los Angeles . .
a) $cieralno$é catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) {cieralno$é cz¢dciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwo$é, %(m/m), nie wiccej niz ' 25 PN-B-06714-18
& | Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
- | nia, %(m/m), nie wiecej niz 3
9 | Zawartod¢ zwiazkéw siarki w przcliczeniu na SO,, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714-28
niz ' 1
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysty, wodociagowa. (nie wymagane badania)

3. Sprzet .
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pk. 3.

3L

b)

Do wykonania 'warstwy podbudowy z krus
nastgpujgce rodzaje sprzgtu:

Zywa naturalnego stabilizowanego mechanicmmie nalezy stosowad

a)  mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace - wode.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie Jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. o )
Wymagania to jest zbedne w preypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o

wymaganym uziamieniu | odpowiedniej wilgotnofci.

ruchu mnicjszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.

€} walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

d)

phyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszezania w micjscach trudnodostepaych

réwniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
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4. Transport
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST [3-M.00.00.00. “Wymagania ogdlnc” pkt. 4.
4.1 Transport knuszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami mn}owy{adowczmxi w 5posét'_} zabcz;.)icczajqcy I
przed zanieczyszezeniem, zmicszaniem z nnymi materialami, nadmicrnym wysuszeniem lub zawilgocenicm
5. Wykonanie Rob6t
Ogéine zasady wykenania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pki5
5.1. Przygotowanie podioza ) )
posdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg

Podbudowa powinna byé wytyczona w s
zalecent Inzyniera z tolerancjami okreélonymi w niniejszef ST. N . .
Palki i szpilki do prawidlowego uksztaftowania podbudowy powinny byé przygotowane wczesniej. Romu.cszczcmc
paltkow lub sapilek powinno umozliwiaé naciggniecic sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych aiz 10 m.
52. Wytwarzanie mieszanki kruszywa )
Mieszanke kruszywa o 4cifle okresfonym uziamienju i wilgotnodci optymalnef nalezy wytwarzaé W nueszzrka'c}?
stacjonamych gwarantujacych otrzymanic jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é :mpcwnicn_xa Jct.inorodnosa
materialu nie dopuszeza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka pa
wyprodukowaniu powinna byé od razu transporfowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacii i
nadniememo wysychaniu.

5.3. Whudowanie mieszanki )
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadane w warstwie © jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna gxubo.ét‘:‘ po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by€ rozlozona w sposGb zapewniajacy
iagnigeie wyma.ganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W micjscach, gdzie widocona jest segregacja kruszywa

osiagni .
nalezy przed zageszezeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wlagciwosciach.
5.4. Zageszczenie mieszanki ' . o
Podbudowg nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci 1S cm po zaggszczeniu, odpow;?dnml sprzgtem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalne;. Zaggeszczenie podbudowy powinno byé réwnomicme na calej szerokosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy . .
Podbudowa po wykonaniu, a przed wlozeniem nasigpnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobry_m stamc._Jcielt
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowg do ruchu budowlanego, to Jest obowa_qzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez len ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy cbcigza Wykonawcee robst.

6. Kontrola jakosci Robét : .
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 6,

6.1. Badania prze rozpoczgciem robét .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea powinien wykona¢ badania kiuszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akeeptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkic

wiasciwosci kruszywa okreglone w pkt. 2.2.2.

_ 6.2. Badania w czasie robét

a} kontrola uziamienia roztozonego kruszywa za pomoca analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,

b} wilgotnos$é materialu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17,

c)  kontrole zageszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa fazy na katdej dzialce
roboczej; powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d)  wlasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosei okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé dla

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, .

e) kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w kodcowej fazie zageszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalae odchylenie w grubosci w przekroju £10% gruboici projektowane;,

f)  kontrota rzednych riwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczaine odchylki -1 em,
kontrola spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowy z poziomnica co 20 my; dopuszczaine odchylki

spadku £ G,5 %,

kontrola réwnoscei w przekroju podiuznym mierzona 4-merowa latq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m

dopuszczalne nierdwnosei pod lata i | mm
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1) kontroli rownaécy poprzeczacy micrzona d-metrowq latg egodnic 2 BN-G8/8931-04 co 25 m, dopuszczalne
odchytki pad tatq 1l mm.

J)

6. Obmiar Robot

Ogalne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowa jest | m? {(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o okredlonej w

pki 1.3, grubosei.

7. Odbiér Robat
Ogdine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 8.
7.1. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pke
6 daly wyniki pozytywne.

8. Podstawa plamosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST [-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne” pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i transport mieszanki fub kruszywa na miejsce skladowania ,

- przygotowanie mieszanki |

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanie,

- zag¢szczenic |

- badania materialéw, ewentualnje opracowanie recepty, wykonanie niczbgdnych badan 1 pomiardw,

- oznakowanie robét .

9. Przepisy zwizzane )
L. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badanja. Ozmaczanie skladu ziamowego.,
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

4. PN-B-06714/17
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mincrilne. Badania. Oznaczanie nasigkliwofci,
Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposredaia.

6. PN-B-06714/19 Knuszywa mineralne.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralng, Badania. Oznaczanic zawartofci zanieczyszczen organiczaych.

8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
ralne. Kuszywa lamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11112 Kruszywa mine
10.PN-5-06102 Drogi samochodowe, Podbudowy z kriszyw stabilizowanych mechanicmie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Pomiar réwnosci nawierzchrii planografem i fatg.

12. BN-68/8931-04

13. Katalog typowych kons.
tra Transportu i Gospodarki Morskiej

[4. Rozporzadzenie Minis
odpowiadaé drogi publicane i ich usytuowanie. Dz.U, Nr 43 z dni

trukeji nawierzchni podataych i pélsztywnych . IBDiM 1997.
‘W sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
a 14 maja 1999 r.
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D.04.04.02. Podbudows z kruszywa [amanepo stabilizgwancpgo mechanicznie

I. Wstep

1.1. Przedmlot Specyfikacjl Technicznej
wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy

Przedmiotemn niniejszej ST 53 wymagania dotyczace
zaszdniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicmie 1

12. Zakres stosowania ST )
Specyfikacja Techricma jest stosowana jake dokument przetargowy 1 kontraklowy przy zlecaniy i realizacji Robét
wymicnionych w punkcie 1.1.

L3. Zakres Robst objgtych ST .
Ustalenia zawarte w niniefszej ST dotyczy zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej 7

bruszywa famanego stab_i]ijzowancgo mechanicmic {niculepszonego). ] )
Roboty obejmujg wykonanic podbudowy o grubosci. 20 cm pod ulica Nizinng oraz 15 ¢m pod wjazdami bramowymi.

1.4. Okreflenla podstawowe
L4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanege mechanlcznie ~ jedna lub wigeej warstw zageszezonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe.no$ng nawicrzchni drogowe;. ‘

jszej ST 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normarni i z

1.4.2, Pozostale okreflenia podstawowe podane w nini¢j [
M.00.00.00, *"Wymagania ogllac™ pkt. 1.4,

definicjami zamieszezonymi wSTD-

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce Robét .
Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt 1.5

2. Materiaty -
Ogolnc wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogblne” pkt. 2. .

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw ) . . 7
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédel uzgodnionych i-zatwierdzonych przez

Intyniera,

2.2. Kruszywo ' . o )

Materialern do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stzbilizowanego mechanicznic bgdz.xc kms.zywo' tamane,
urowea skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn twiny wickszych

uzyskane w wyniku przeksuszenis s
od 8 mm, ) :
Kruszywo powinne byé jednorodac bez zanicezyszezef obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Udarnfenle kruszywa : 7
Krzywa uziamienia micszanki powinna byé ciagla i nic moze przebiegaé od dolaej krzywej granicznej uzizmicnia do
gémej kizywej uziemienia na sasicdnich sitach. Wymiar. najwickszego' ziama nie moze przekraczié /3 grubodci
warstwy ukladanej jednorazowo. '

Krzywa uzizrnicnia kruszywa, okreflona wedlug wg PN-B-06714-15, powinna mieécié si¢ w obszarze dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreflone w tabelj 1.
Tabela [,
Lp. ’ ’ Wyszczegénienie wlasciwosc Wymagania Badania wg
1| Zawarto$é ziam muicjszych niz 0,075 mm, % (m/m) ) od 2 do 10 PN-B-0671 4-15
z Zawartp§é nadziama, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartodé ziam nieforemnych Ya(m/m), nie wigeej niz 35 PN-B-06714-16
4} Zawarto$é zanieczyszczed organiczgych, %(m/m), nie wiecej niz B 1 — PN-B-04481
5 | Wskainik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda [ lub IT wg Oa 30 do 76 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % . ' -
6 [Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a) fcieralnoéé calkowita Po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scicralnogé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30
7 I Nasiakliwosé, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
8 I Mrozoodpomosé, ubytek masy pe 25 cyklach zammaza- : ) PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz : 5 _
PN-B-06714-28

I

9 I Zawartos¢ zwiazkéw siarki w przcliczeniu na SO, %(m/m), nie wigcej
niz '

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysty, wodociagows. (nic wymagane badania)

3. Sprzpt :

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00, “Wymagania ogélae" pkt 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy’ stosowad

nast¢pujgce rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarme do wylwarzania mieszanki kruszyw, wyposazorie w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenic jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
Wymagania to jest zb¢dne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
Wymaganym uziamieniu i odpowiednicj wilgotnosei.

b) réwniacki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki, Za
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki,

€}  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszezania,

d)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechanicame do zageszczania w micjscach trudnodostgpnych

zgoda lnzyniera do rozk!adaqia mieszanki na drogach o




¥

54. Zageszerenie mieszanki

" i wyniki tych badari pizedstawié Inzynierowi w celu akeeptacji materjatéw. B

D.04.04.02.

4. Transport

OgSlric Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1.  Transport kruszywa moze odbywaé sie dowolnymi samochodami Samo\'-’)’fadOWCZYI'TlI‘ w srposél3 zzbcz;.)icczgjqcy Je
przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymii materiafami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniern.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00: "Wymagania ogdlne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza . .

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb emozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows lub wg
zaleceri Ingyniera 2 tolerancjami okreglonymi w ninigjszej ST. . ) .
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé przygotowane wcz‘cén{cj. Rozml_eszczeme
palikéw Iub szpilek powinnoe umozliwiaé naciagniecie senurkéw do wytyczania rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10 .

5.2, Wytwarzanie mieszanld kruszywa .
Mieszanke kruszywa o dcidle okreslonym . uziamieniu i wilgotnodci optymalngj nalezy wytwir%mé w uu&szarlcacl}
stacjonamych gwaraniujacyelt otrzymanie Jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniccznoﬂi zZapeWwriienia Jefinomdnoécx
materialu nie dopuszcza sig Wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych fiakcji na drodze Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by& od razu transportowana na miejsce whbudowania w spossb przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiememu wysychaniu. - ; . '

Podbudoweg nalezy zageszczaé w Jjednej warstwie o grubosci 15 i 20 cm po zaggszcztaniu, odpowi.ednim sprz.gterh przy
zachowaniu wilgotnodei optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomieme na calej szerokosei.

5.5. Utrzymanie podbudowy ) S : ‘ . )
Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w,dobry_m stanie. Jezeli
Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgody Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to J&;E obm@ny
naprawié wszelide -uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét. - : . '

6. Kontrola jakosci Robét - _ o

Ogéliie zasady kontroli jakogci Robét podano w ST D-M.00.00,00. “Wymagania ogdlne® pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczpciom Fobot o ' ,

Przed przystanieniern da rohét Wykanawea nowinien wykana& hadania louszvw przeznaczonyveh do wykonania podbudo\aiy
adania t¢ powinny obejmowaé wszystkie

wihasciwodei kruszywa okresione w pkt. 2L

62, Badainia w czasie rabét .- e

a) “kontrola uziamienis rozfozonego kruszywa za pomocy analizy sitowej;

b) - wilgotnos¢ materiaty koditroluje sig wg PN-B-06714/17, - o

¢) _kontrolg zageszezania podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleZy przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dzialce

“roboczej; powinna'byé zgodna z wymageniami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng’ wszystkich wiasciwosdci okreflonych w pkt. 2.2.2. nalety badaé dla

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, o

¢) kontrola grubosci podbudowy polega na bezpoirednim pomiarze w koiicowej fazie Zageszezenia miejscach co

najmniej 4 miejscach na parkingu i miejscach watpliwych; dopuszezalne odchylenie w grubosci w przekroju
$10% grubosci projektowanej, . '

f)  kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchylki -1 cm, _

g) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sig lata profilows z poziomnica co 20 m; dopuszczalne odchyiki
spadku + 0,5 %, _ _

h) kontrola réwnodci w przekroju podiuznym mierzona 4-metrows latg zgoduie z BN-68/8931-04 co 25 m;
dopuszczalne nieréwnosci pod latg 11 mm.

“wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,
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i}, kOnLrola . FOwiioscel poprzecznej mierzopa 4-metrowg latg zgodnie z BN-6$/_E_39?7;.1~04 €0 25 m; dopuszczalne
: odchylk:podiatz{ﬂmm ' ' T e :

6. Obmiar Robégt -

Ogélne zasady obmiaru Robé( podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 7

6.1 Jednostka obnilarowa _ o _

Jednostka obmiarowg jest 1 m’ (tmetr kwadratowy) podbudowy 2 kruszywa stabilizowanego mechanicznie o okrelonej w

pkt. 1.3. prubosci. ' )

7. Odbiér Rob 6t

Ogoélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8

7.1, Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt
6 dafy wyniki pozytywne.

. 8. Podstawa platnogei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platosci podana, w-ST-D-M.00.00.00. "Wymagama ogdlne" pkt. 9.

8.1, Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obq;mu_lc
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania ,

- przygolowanic mieszanki ,

~transport i rozlozenic w korycxe
- profilowanie ,
- zageszezenie , )
~badania materiaiéw, ewentualnie opracowanie fecepty, wykonanie niezbednych badah i pomiaréw.
- oznakowani¢ rob6t : '

9. Przepisy szane : )
1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne, Badama. Oznaczanie mwa:toécx zamcczyszczen obcycI'L
e sk!adu zramowego

2.PN-B-06714/15 . - Kriszywa mineralne. Badania: Oznaczani
. 3.PN-B-06714/16 - Kfiiszywa mineralne, Badahia. Oznaczanie ksztatty ziarm.
4. PN-B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Badanis; Oznaczanie wﬂgomoécl.
Badania: Qznisczanie msna_khwo&cl.

5. PN-B-06714/18. : + Kriuszywa mineralne. :
Badania: Oznsiczanie mrozoodpomoéc: mctoda_ bczpoérequ.

- 6. PN-B-06714/19 “Kruszywa mineralne.
Badania. Ozaczanie mi_»;arto@_l._z_ameczyszczentg{ggn;mych

7_PN-B-067I4/26 Kruszywammemhm a. Oznaczani vartosc "
Badanid. Ozhaczanie éclcrgluoécx w bebnie Los Angeles

 9.PN-B-11112 wicrzch
10PN-5-06102 ., ;- Drogi samochodowe. Podbudowy z ' stablhzowanycf_l mochamczme

N 3 BN-64/893I—01 Dmg1 samochodowe. Oznaczame wskai:nﬂca piaskowego. _
¢ 12. BN-68/8931:04 ' Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ihly

trukcji nawierzchni po&atnych i pé}sztywnych*’ TBDiM 1997
‘ sprawie wanmkéw techmcmych jakim powinny
4maja 1999r. " - - ,

s 14 Rozpowqdzeme Minis
odpomadaé dmg1 pubhc:mc iich. usytuowame Dz_ ;Nr 43z cfma




