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D.05.03.23, Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej

I. Wstep

LI Przedmlot Szczegdlowe] Specyfikacjl Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szezegolowe datyczace wykonania
_i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki brukowej betonowej

- 1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zzkres rob6t objetych SST ) . . -
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem namv‘:rzchqx z kostki
brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukiadania nawierzehni chodnikéw i wjazdéw

bramowych. . )
Nawicrzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czerwonego dla
wjazdéw bramowych ukdadana bédzie na podsypee cementowo-piaskowej grub. 3 cm. :

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach pofaczonych ze soba trwale w fazic produlfcji. ) .
142, Krawginik - prosty lub lukowy element budowlany oddziclsjacy jezdnie od chodnika, cherakteryzujacy sie

stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoécia nic wigksza niz 1,0 m. ) ] . .
1.4.3. Spoina - odst¢p pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okredlonymi materialami

J ) = - k) . . - . .- L *
1.4.4. Pozostale okreflenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robét.podane w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materlaléw .
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowaniza, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogblne” pkt 2.

2.2. Kostka 'betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej . W
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,,50" o

wytizymalo$ci na Sciskanie nic mnicjszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami nicorganicznymi, gruboéci 8 cm powinna mie ksztalt oraz szcrolsoéé i dhugoéé dostoso'wgne
do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerokoéci wjazdéw bez koniccznoéci przecinania clementéw w trakcie ich

wbudowania w nawierzchnig.
2,2.2.. Betonowa kostka brukowsa - wymagania techniczne

2.22. Wymagania techniczne stawiane betonewym kostkom brukewym ; i
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydana przez uprawniona jednostke (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa pawinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprc.;bacfc
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalesi, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowicdnie
procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
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1} ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od

wymiardw:

— dlugesé i szerokogé 13,0 mm,
-~ grubosé¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymalo$é na $ciskanie powinna by¢ nie mniegjsza niz;
= 50 MPa, dla klasy ,,50", —
roztworze NaCl lub [50 cyklach

3) mrozoodpomosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
Zamrazania i rozmrazania metody zwykia, powinny byé spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
~ prébki nie powinny wykazywa¢ peknigé | zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kuuszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obniZenie wytrzymafosci na iciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wicksze niz
20%,

4) nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralnoéé, sprawdzana na tarezy Boehmego, okreslona straty wysokoéci, nie powinna przekraczad wartoéci:
= 3,5 mm, dla kiasy ,,50”, :

6) szorstko$é, okreslona wskafnikiem szorstkoci. SRT (Skid. Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,

sprawdzona wahadlem angjielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT, )
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkéw betonn, krawedzie

elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodae. o )
Dopuszcza sig nastepujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

Lp. ’ ' Wladciwodei Wymagania
gatunek 1

1 | Stan powierzchni licowej:
— tekstura Jjednorodna w danej partii
= rysy i spckania niedopuszezalne
~ kolor wedhug katalogu producenta jednolity dla danej partii o _ .
-~ przebarwienia .| dopuszczalne nickontrastowe przcbarwienia na pojedynczej kostce
~ plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | Riedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocmych:
2

~ dopuszczalna liczba-w 1 kostce
— dopuszczalna wielko$é (dlugoséi .
szeroko$6) ) ) 30mmx 10 mm
3 |Szozerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy niedopuszezalne
przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostee 2
~ dopuszczalna wielkodé (dtugosé i :
glebokoét) 20 mm x 6 mm

Kostke betonows bruko

2.2.3.. Skiadowanie kostek _ )
w4, nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyr6wnanym i
odwodnionym podiozu, .

2.3.. Materialy na podsypke i do wypelniania spoia oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka ceméntowp-piaskowa .
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowe] nalezy zastosowad mieszank¢ z cementu i piasku w stosunl.cu‘ 1:4 z
wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku speiniajacego

piasku naturainego odpowiadajacego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany I zgodnej z PN-B-32250
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2.3.2.5poiny w nawierzchnij

Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzyé zaprawy cementowo - piaskowe;j
spelniajacej wymagania wg 2.3.1. Kiuszywa nie wbudowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowe nalezy
skladowa¢ na podiozu réwnym, utwardzonym | odwodnionym. Kruszywo winno byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniarni i zmieszaniem si¢ z innymi materialami_, natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08

2.4 Krawginiki : )
Krawgzniki befonowe [5x30 ustawione na podsypce cementowo —piaskowej spelniajacej wymagania wg 2.3.1. winny
speinia¢ wymagania wg SST D-08.01.01. takie same wymagania powinna zachowad tawa betonowa. ]

Krawgzmiki moga byé skladowane na otwarte] przestrzeni, z zastosowaniem przekladek i podkladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine™ pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzehni z kostki brukowej . .
Ukladznie kostki prasowanej bedzie wykonane rgcznie przy uyciu narzedzi brukarskich. Do zageszozenia naw:erzghm
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajaca przed Scieraniem i wykmszemc:n?
narozy. Do przycinania kostki mozna zastosowaé narzedzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej
zapraw nalezy stosowaé betonjarki .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni A .
Utormowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane 58 warstwowo na palecie ( max 10 warstw). Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu na $ciskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozone s na stanowisko, gdzie sp!ec_lalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina ta$ma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanic.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami pa paletach transportowych producenta .Zaleca sig¢ aby
samochody wyposazone byly w dzwig do za i rozladunku
Krawezniki powinny byé przewozone zgodnic z SST D-08.01.01. _ . . :

moma przewozié dowolnym $rodkiem transporty, w warunkach zabezpieczajacych Je przed
zanieczyszezeniem | zmieszaniem z innymi raterialami. Podczas fransportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. ' ,
Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

ewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej SST D.04.04.04

Materialy do podbudowy powinny by prz
5. WYKONANIE ROBGOT

5.1. Ogélne zasady ﬁkonania robét ; .
Ogélne zasady wykonania robst podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto . .
Podtoze pod ufozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: winno byé nie wysadzinowe, jednorodne i noéne
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okresfonymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza™, _

5.3. Konstrukcja nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i obejmuje ona utozenie warstwy Scieralnej
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z tlucznia i pospéiki (wjazdy). )
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypeieniem $poin zaprawg cementowo-piaskows, obejmuje:
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wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni kraweznikéw,
podsypki cementowo-piaskowe;,

uloZenie kostek z ubiciem,

przygotowanic zaprawy cementowo

i

2.

3. przygotowanie i rozécielenie
4.

5.

ej do ruchu.

-piaskowej i wypeinienic nia szczelin

6. pielegnacje nawierzchni i oddanje j

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowy, .

Podbudowa powinna byé¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okrelonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé krawezniki uliczne betonowe
15x30x100 wg BN-80/6775-03/04

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01. o
Krawgniki zaleca sig¢ ustawiaé ‘przed. przystapieniem do ukfadania: nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenic pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosei nawierzchni i prawidlowej lokalizacji

kraweznikéw fub obrzezy.

5.6. Podsypka

Nalezy zastosowaé mieszanke cementowo-piaskows 1:4. Grubos$é podsypki po zaggszezeniu powinna wynosié 3 cm.
Dopuszczalne: odchyiki od zaprojektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé + | cm. szygc?towanq w
betoniarce podsypke cementowo-piaskowy rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: -

— wspblczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, '

~  Wytizymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rys = 14 MPa. .
W praktyce, wilgotno$é ukiadanej podsypki powinna byé taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni podsyp!ca' nje
rozsypywala sig i nic bylo na dioni $ladéw wody, a po nacifnigeiu palcami podsypka rozsypywata sig. Rozéclfalcnle
podsypki cementowa-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona
podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r@cmypj) Iub
2ageszezatkami  wibracyjnymi. Jedli podsypka ‘jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takicj ilosci, aby woda zwilzyla cala grubo$é podsypki. Ro.ﬁcxelffn.ie
podsypld z suchej Zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawy musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wiazania cementu w podsypee.

5.7. Ukdadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania ) o
byé zgodny =z dokumentacja projektows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cechy

Kolor kostli powinien d
charakterystyezne kostek wg pkiu 2.2.1 oraz desén ich ukladania powinny by¢ przez Wykonawee mproponowane'l
przedlozone do zazkceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zazkceptowaniem ksztattu, kolory, sposobu ukladania
i wytwdmi kostek, Inzynier mote polecié Wykonawcy ufozenie po I m’ wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypce piaskowej,

5.7.2. Warunki atmosferyczne : )
Ulozenie nawierzchni z kostki na.podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszef niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesti w ciagu daia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostkg naiezy zabezpicczyé materialami o ziym
przewodnictwie ciepla (np. matarni ze slomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek . )
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiafu winna byé wyl.cona:!a.a recznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ akolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania pods:.ipka.

zageszcza sig. Powierzchnia kos
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rozebraé i usungé wraz z podsypka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kountroli jakosci robét ) :
Ogdlne zasady kontrol jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 6.

6.2. Badania przed Przystapieniem do robst ' . \

Przed przystapieniem do robst, Wykonawea powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 23daé od producenta
wynikéw biezacych badas charakterystycamych kostek. Poza tym, przed przystapieniem do r?bét Wykoniwca
sprawdza wyréb w zakresie Wymagai podanych w pkt 2.27. i wyniki badasi przedstawia Inzynierowi do akce.ptac_u: w
zakresic innych materiai6w Jak krawezniki wykonawca sprawdza cechy zewngtrzne, Jezelj lnz)m.ler ma }v-qtphwqﬁc: co
do kruszyw, piasku , cementy wody, Wykonawca dokonuje badari tych materiatéw i przedstawia wyniki Inzynierowi

do akceptacji,

6.3. Badania w czasie robdt . . :
W czasie robée ukfadanija nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy dokonywaé badas i pomiaréw wedhig

ponizszej tabelki:
Lp. I Wyszczegélnienie Czestotliwosé badarn Wartoéei dopuszezalne
I_ badaii i pomiaréw
|__1_[Sprawdzenic podtoza koryta Wg OST D-04.01.01
2 ISpréwdzeuie ew. padbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych
w pkeie 5.4
3 ISprawdzcnie obramowania nswicrzchai |wg OST D-08.01.0102; D-08.03.01;
D-08.05.00
Punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchylki od

4 | Sprawdzenje podsypki  (przymiarem Bietaca kontrola w 10 ;
liniowym lub metody niwelacji) dzialki roboczej: grubosci, spadkéw i cech projektowanej grubosei # com
. konstrukcyjnyeh  w pordwaoaniv = z
[ dokumentacja projektowy i specyfikacjg

"
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Wyszczegéinienie Czestoliwo$é badan Wartogei dopuszezalne
badari i pomiargw l

Badania wykonywania nawierzchni
kostki

a} zgodnodd z dokumentacjy I Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej
projektowg _ _
b) polozenie osi w planie (sprawdzone ,Co_ 100 m i we wszystkich punktach { Przesuniecie od osi projektowanej
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm
¢) rzedne wysckofciowe {pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 ¢m; -2 cm
nstrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycaych
d) réwnosé w profilu podhuznym (wg , Tw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9) {atg czteromet-
rowg)
¢) féwnoét w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity migdzy fatq a po-
(sprawdzona tatg profilowa 2 po- wierzchnia do 8 mm .
ziomnicy i pomiarze przeswitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzplednie metodg niwela-

cji} _

) spadki poprzeczne (sprawdzone me- ’ Fw. Odchylii od dokumentacii
todg niwelacii) prajekiowej do 0,3% _

E) szeroko$6 nawierzehni (sprawdzona [ Jw, Odchylki od szerokosei projekto-
przymiarem liniowym) i wanej do +5 em

b) szerokodé i glebokosé Wypelnicnia [W 20  punktach charakierystyczaych { Wg pltu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dzieanej dzialki roboczej
Przymiarem liniowym po wykrusze-
niv diug. 10.cm) ~ N i
i) sprawdzenie koloru kostek § desenia | Kontrola biezaca Wg dokumcn.mql projektowej lub
ich uloZenia decyzji Infynicra

6.4. Badania wykonanych robét -
" Po wykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych badari i pomiaréw zgodnych z tabelka:

Lp. ] Wyszczegblnienie badar 1 pomiaréw Spos6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie Jjednorédnosci }vygladu,
nawicrzchni, kraweznikéw, | prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,

V . deformacji, wykruszcﬁ » Spoinl .
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
- |Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, réwnosé podiuina i{Co25miwe wszystkich - punkta-ch charakterystycznych {wg
Poprzeczna, spadki poprzeczae i szerokosé metod i dopuszczalnych wartogci podanych w tab. 2, Ip. od
Scdo 5g)

4 Rozmieszczénic i szeroko§¢ spoin  w Wegpktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, oraz wypelnienie spoin i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgbIne zasady obmiary robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne"” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa . . .
Jednostks obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rebst
Ogélne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezelj wszystkie
pomiary i badania 2 zachowanjem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki poz ne.

8.2. Gdbiér robet zanikajgeych i ulegajgeych zakrycin
Odbiorowi robst zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegaja;
~ Przygotowanic podioza i wykonanie koryta

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanje podsypki pod nawierzchnie

— ewentualnie wykonanje fawy pod krawezniki, )
Zasady ich odbiom 53 okrefione w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace Podstawy platresci ) .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni 7 kostij
= Prace pomiarowe i roboty Przygotowawcze, -
— ozmakowanie robét,

~ Pptzygotowanie podloza i wykonanie koryta
— dostarczenie materialéw i sprzetu

~ Wykonanic podsypki, '

= ustalenie ksztaftu, kolory i desenia kostek

~ uloZenie { ubicje kostki,
= Wypelnienie spoin,

~ pielggnacia nawierzchnj _
~ Przeprowadzenic badart i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

— Odwiezienie sprzetu '

Cena wykonania Im® nawierzchni z kostld betonowej brukowej nic obejmuje robét towarzyszacych jak pc_:dbufjc.p}va,
krawezniki, ktsre ujete s w innych pozycjach kosztorysowych, 2 zakres Jest okreslony w niniejszej specyfikacji w

brukowej betonowej obejmuje:

punktach 54i5.5
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
I. PN-B-111i2 Kruszywa mineralne, Kruszywa tamane do nawierzchnj drogowych
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchnj drogowych, piasek
3. PN-B-11213 Materiaty kamienne, Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-1970}1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, Wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zaptaw
6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie ) .
7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlage z betonu. Elementy nawicrzchai drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
8 PB-—64/8931.01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego )
9 PB-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i faty

Szczegdlowe specyfikacje techniczne
[0. D-M-0000.00  Wymagania ogélne . _
1. D-04.01.91- Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie

04.03.01 .
12, D-04.04.04 Podbudowy z tfucznia kamiennego

13. D-08.01.01-02. Krawezniki
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraweznikl betonowe

L. Wstep

L1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej (ST) . ] .
E[zcdmiolc_m_ Ar}_i_r_lvi_qj_s_z_cjm§pgcyﬁkacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
|  wramach remonts chodnikéw - ‘

1.2, Zakres stosowania ST ) S
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST ) .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwizjace i majce na celu wykonanie,
kontrolg { odbi6r krawemikéw betonowych .
W zakres robdt wchodzi ustawicnie kraweznikéw betonowych prostokatnych, $eigtych 15x30x100 cm na lawie

betonowej B-10 z oporem )
Szezegbiowa lokalizacja krawe¢znikéw wg Dokumentacji Projcktowe;j.

L4. Okreflenia podstawowe
graniczajace chodniki dla pieszych od jezdni

.
14.1.  Krawginiki betonowe — prefabrykowanc belki betonowe roz, ki di; X
14.3. Laws - warstwa nodna stuzaca do umocnicnia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.
14.4. Podsypla — warstwa wyréwnawcza ulozona bezpoérednio na podlozu lub lawie. L )
14.5.  Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowicdnimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogblne” pkt. 1.4. :

15, Ogélne wymagania dotyczgce Robét . ,
wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne™ pkt. 1.5.

Ogélne

2. Materialy : .
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania
ogblne” pkt. 2,

2.1. Podstawowe wymsgania dotyczqée materfaléw 7 . . .
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Izynicra. ' ' o . .
Zrédta materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie péznicj
niz 3 tygodnie, : ] ]
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (krawgznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)
dolgezony powinien byé dokument potwicrdzajacy jego jakos¢ na podstawic przeprowadzonych badas.
wyroby (krawgzniki) i wytwémie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDIM.

Preferowane sg

22, Krawginikd betonowe .

Do wykonaniz robét maledy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku L.
nu, spetnizjacego wymagania:

Krawezniki winny by¢ wykonane z beto
— klasa nie nizsza niz B 30 .
~ nasigkliwoé¢ nic wicksza niz 4%,
= mrozoodpornoéé nic nitsza niz F 150,
— S$cieralnos¢ na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm,
Powicrzchnie kraweznikéw powinny byé bez rys, p¢knigé i ubytkéw betonu,
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. :
Tekstura i kolor powierzchni goraej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta,
Dopuszezalne odéhytki wymiaréw: ' ‘
— dla wysokotci -+ 3 mm,
— dla szerokoéei i dlugodci £ 8 mm.
Sprawdzenic wygladu zewngtrznego nalezy prze

prowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenic
uszkodzes wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elernentu, .

-~

Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnic z PN-B-1002]. _ )
W razie wystapicnia watpliwodci InZynier moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzyé zakres kontroli
kraw¢mikéw o inny rodzaj badas. '
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2.4, Materiaty na podsypke i wypelnienia szezelin pomigdzy $ciankami bocznymi
Nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo-piaskowa: L

I:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i 2 piasku naturalnego spelniajacego
Wymagaria PN-B-06712,
1:2 dla wypetnienia szczelin z Cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z ptasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do wypelnienia szcz
Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy krawgznikami nalezy stosowaé bitumijczng mase zalewowa wg
BN-74/6771-04.

gowy D 70/100 fub mieszanine asfaltow drogowych tak dobrang, aby penetracja
jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.
Jako skiadniki mineralpe masy nalezy stosowac wypetniacz Wwapienny oraz welng mineralna gatunku 1. )
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wlasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, Zywice syntetyczne.

Wiasciwosci masy zalewowej:
temperatura migknienia PiK — 54 = 65°C,

Plynnosé osizgalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
splywnoéé mierzona na blasze falistef w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
lin w temperaturze 180 < 200°C bez utraty wiasciwosci,

g BN-74/6771-04 pkt 5.3 6.,

- zdolno$é wypemiania szcze
0dporno$é na zamrazanie w

2.6. Materialy do posadewienia kravwemikéw . .
Krawgzniki posadowione 54 na fawie z oporem o wymiarach Jjak w Dokumentacji Proj ektowe].
L.awa wykonana z betony Klasy B-10 wedfug PN-B-06250.
Do wykonywania betonu nalezy uzyé:
- cementu portlandzkiego kiasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, ] ]
- kuszywa spehnisjacego wymagania normy PN-B-06712; uziamienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnodé i urabialnosé przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody, '
-062350 i posiadajacych aprobate

= wody wg PN-B-32250,
©  mozZna uzyé dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B

techniczng IBDiM.

2.7. Przechowywanie i skiad owanje materialdw
»

cementu wg BN-88/6731-08, : _ L
ach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzm
zanieczyszczeniem f przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji.

3.Sprzet .
#Wymagania ogélne” pkt. 3.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M_00.00.00,

3.1.  Roboty mozna wykonywa¢ recznie Przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: '
gotowania podsypki cementowao-piaskowej,

- betoniarek do Wytwarzania zapraw oraz przy
- wibratoréw Plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2, Do wytwarzania betonu na {awy: .
©  Wytwémia stacjoname do Wylwarzania mieszanki betonowej Wyposazona w urzadzenia do wagowego

dozowanja skladnikéw, )
samechody samowyladoweze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowc;._

4. Transport C e :
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt.4.

4.1. Transport materialéw .
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beion Wwytrzymalosci
miniowm  75%  wytrzymalosci Bwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone  przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. .
Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przekiadkach drewnianych diugoicia w kierunku osi podiuznej drodka
transportowego. ‘
Sposéb ich zaladunky na
z obowizzujacymi przepisami.

LS

$rodki lransportowe i zabezpieczenie przed Przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne
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W przypadku przewozenia
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmanie;j:

- oznaczenie {okreslenie) wyrobu,
- znak wytwdmi,

wysychaniem,

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Eawa betonowa
Lawe betonows z oporem aalezy wykonaé w szafowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien byé WYISwhnywany warstwami. o

¢ zgodnie z PN-B-0625] z betonu B-10, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m

Betonowanie nalezy wykonywa
szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumiczng masq zalewows wg 2.4.
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy, gdy
podioze Jjest zamarzniete podezas opadéw deszezy,
Natychmiast po rozlozeniy mieszankj nalezy przystapi¢ do jej zage

uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Bezpostednio PO zageszczeniu beton nalezy i

przed upfywem 90 min, Poprzez kilkakrotne zwi

suchej pogody.

szczania. Operacja ta powinna zakoficzyé sie po

Przy ukladanju kraweznikéw na hukach nale; .
Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 8-12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.
Projektows.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewad masg
glebokosé i osuszeniu,

6. Kontrola jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli Jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pki. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robst L
Przed przystapieniem do 10bét Wykonawca powinien wykona¢ badania matedialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweinikéw betonowych przedstawié wyniki tych badad Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzjé:
2} krawemniki betonowe:
- wyglad Zewn¢trzny
- ksztaltj Wymiary na zgodnoéé z wytnaganiami PN.

= Aprobaty Techniczne
komplet baday; laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce,

na zgodnos¢ z wymaganiami PN -B-10021,
-B-1002],

b) materialy do posadowienia krawgznikéw, podsypek i wypelnienia spoin: .
- Wytrzymalo$é na sciskanje betonu B10 zgodnie 2 PN-B-06250 - érednio co druga partie betonu rozumiang
Jako ilosé betony Zuzyta w ciagu jednej dzialki dziennej i w przypadkach watpliwych, :
- konsystencje betony - przy kazdym zafadunku,
- wlasciwosei cementu kiasy 32,5 N - zgodnosé Jjego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta
Wymaganiami odpowiednich norm, ’
piasek: uziamjenie (wg PN-EN 933-1), zawartodé zZanieczyszczed obcych {wg PN-B-06714/12), zawartosé
pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/ 13}, zawartos¢ zapicczyszczei organicznych (wg PN-EN 1744-1) -1
faz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianje Zrédla

dostawy,

z
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wytrzymalosé podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na seni 6 probek (3dla R7 i3 dla R28)- 1 raz w
czasie budowy i w przypadku watpliwodei; wyltrzymaiodc powinna wynosi¢ min. R7210 MPa, R28 > |4MPa.
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6.2, Badania w czasie wykconywania robgt

6.2.1. Kentrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzié co 20 mb:
a) zgodno$é profilu podluznego gémej powierzchni fa
niwelety lawy * ] cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
¢) wymiary lawy , dopuszczalne odchylki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane;. _
rzona fatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé I cm na kazde 100 mb.

d) réwnos¢ gémej powierzchni lawy mie

wy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchylki

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweinikiow
Nalezy sprawdzié co 20 mb : o
a)  2godnos$¢ niwelety gérnej plaszczyzny krawgznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczaine odchylki niwelety

+ I cm na kazde 100 mb,
b}  usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
¢}  réwnosé gémej powierzchni krawesmikéw mierzona lata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczac 0,5 cm na kazde

1G0mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin . )
Zaprawg do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu rob6t i w przypadkach

watpliwych.
Wytrzymalosé na fciskanie Zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa. . )
spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweinika.

Szeroko$é i dokladnosé wypehienia
Spoiny musza by¢ wypetnionc catkowicie na peing glebokosé i mied szerokosé ok, 5 mm.

7. Obmiar robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogé6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka cbmiarowa .
Jednostka obmiarows jest 1m {(metr) ustawionego kraweznika betonowego Iub kamiennego.

8. Odbiér robét )
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 8. o .
rojektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg p
pomiary i badania z zachowanjem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

&8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe, '

~ wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. Pedstawa platnogci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00

9.1. Cena jednostlki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia | m kraweznika uwzglednia:

prace pomiarowe, robaty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materialéw,
wykonanie wykopu pod fawe ,

wykonanie szalunku pod lawe betonowa,

wykonanie, dostarczenie ; wbudowanie mieszanki betonowej B-10,
przygolowantie, rozécielenie podsypki i zageszezenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zaggszezeniu,
ustawienje kraweznikow w pionie lub na plask,

przygolowante zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

zalanic szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewows,

»Wymagania ogélne” pkt 9.




10. Przepisy Zwigzane

10.1. Nermy
[.PN-B-04111]

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-0671 ]

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-]

9. PN-EN 1744-]
10.PN-B-1002]
[1.PN-B-14501
12 PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

- 21.BN-68/8933-04

—
\! J{v)
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Zasypanie zewngtznej Sciany kraweznika i ubicie,
wykonanie niczbednych badan materialow zgodnie 2 niniejsza ST

Maerialy kamienne. Oznaczanic $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartasci zanieczyszezen obeych.
Zywa mineralne. Badania Omaczanje zawartosci pyiow mincra]nyCh:
Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarmowego. Metoda

przesiewania
Badania chemicznych wiagciwosei kruszyw. Analiza chemiczna.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle. -

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementy powszechnege uzytku.,
Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw. L
Asfalty i produkiy asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscient i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Ozaaczanie penetracji igla. ‘

Statystyczna kontrola Jjakosci. Losowy wybér Jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa. L. ]
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania, L .
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

trrmwajowych. Krawesniki i obrzeza, )
Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawjerzchnj planografem i fata,
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D.08.03.01. Obrzeia betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacjl Techniczne] (ST) — )
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace ustawienia obrzeZy betonowych W ramach remontu chodnikéw

1.2. Zakres stosowania ST L N
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i rezlizacji Robdt
wymienionych w punkeie 1.].

1.3. Zakres Robét objetych ST o
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych
8x30 cm na podsypce piaskowej grubodci 5 em. Wszystkie maleriaty utyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze
#rédel uzgodnionych irzatwierdzonych przez Intynicra. ) . L

Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét'mc pé.:ﬁmq_ niz
3 tygodnie.Do kazdej iloéci jednorazowo wysylanego materiatu dotaczony powinien byé dokument potw:crdza_;qcy_ Jjego
Jjakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i wytwémie posiadajace Aprobate Technicng
IBDIiM. Szczegblowa lokalizacjs wg Dokumentacji Projektowe;.

7 h L4. Okreflenia podstaﬁ'owe

kg

14.1.  Obramowanie chodnikéw — umecnienie bocznych krawedzi chodnika v:rykonanc z olzxzcty b_ctonowych
clement uformowany w podiozu w celi ulozenia w nim konstrukeji chodnika,

1.42. . Koryto chodnika—
1.43. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu . . . )
definicjami podanymi w D-

14.4. Pozostale okreslenia 53 zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami i z
M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce Rohét : ) ,
{ Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w 5T D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine’ pkt. 1.5.

2. Materialy o
Ogélnc wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogbine” pkt. 2, ‘

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw- . . .
Wszystkie matedaly uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatw:cnd?onych przez
Inzyniers, Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pbénicj niz 3 tygodnic. Do kazdej ilotci Jjednorazowo wysylanego materiahu (obrzezy betonowych, piasku) do{atczon)'r
powinien byé dokument potwierdzajacy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badad. Preferowane sg wyroby i
wytwomic posiadajace Aprobatg Techniczng IBDIM.

:/:7% 2.2. Obrzea betonowe
L Do wykonania robét nalezy uzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spefniaé nastepujace wymagania:
= klasa betonu nic nizsza niz B30,
- nasigkliwodé < 4%
- mrozoodpomosé wg PN-B-06250
Dopuszczalne odcliyiki wymiaréw:
- dla wysokodci 13 mm,
- dlaszerokosci i diugosei ~ +8 mm.
2.3. Materialy na podsypke | wypelnienia szezelin pomigdzy Sciankaml bocznymi obrzezy
- iasek spetniajacy wymagania PN-B-11113,
- g:ieszsnmﬁflz;owo-pigaskawa 1:2 dla wypelnicnia szezelin z cementu portiandzkicgo kiasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku wg PN-B-06711. _

na podlozu wyréwnanym i
Piasek nalezy gromadzi¢ w
anieczyszczeniem i przed

24. Przechowywanle | skladowanle materialéw

Obrzcza powinny byé skladowane w Pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
fadck i przckladek lub na paietach transportowych.

odwodnionym z zastosowaniem podk
pryzmach nz debrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go =z
wymieszaniem réznych rodzajdw i frakcji.

—n
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3. Sprzget
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogolne” pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie pizy pomocy drobrego sprzetu.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pki. 4,

4.1. Transport materialéw .
Elementy betonowe noga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton‘ wytrzymatosci
minimum  75%  wytrzymalodci gwarantowaney; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkladach i przekiadkach dre‘.wmanycl'l dh.lg.o§c1a w
kierunku osi podtuznej frodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na érodki transportowe i zabczp:eczer}:c przed
Przesunigciem w czasie Jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie elementy powmn){ b)./é
vznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowantu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczaé w 5poséb trwaly co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac co fajmniej:

- oznaczenie{okreslenie) wyrtobu,

- Znak wytwémj,

- datg produkgji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét o
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wyrmnagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto . L .
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
iawy w planje. Wskatnik Zageszezenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmniej s = 0,97,

mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypemié zaprawa cementowo-piaskows 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed
zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmyé woda, Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié 5 cm Tylna
$ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubid.

6. Kontrola jakesci Robét X
Ogalne zasady kontroli_ Jjakosci Robot podano w ST D-M .00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywznia robét i N
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badas
zgodaie z punktem 2.1 -niniejszej ST: '

6.2. Kontrola materialéw
Nalezy sprawdzié:
a) obrzeza:
*  wyglad zewngtrzny,
*  ksztalt i wymiary,
*  Aprobaty Techniczne
komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b)  materialy do podsypek i wypelnienia spoin:
®  piasck; uziamicnic (wg PN-EN 933-1), zawariosé zanieczyszczed obeych (wg PN-B-06714/12), zawartosé
pyléw mineralnych dia piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarlo$é zanieczyszczcﬁ_ organicznych
(wg PN-EN 1744-1} - I raz przed przystapieniem do robt dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédia dostawy,
*  wiadciwosci cementu klasy 32,5N - zgodno$¢ jego wlasciwosei podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm. ‘ )
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6.3. Kontrola ulozenia obrzeiy
Nalezy sprawdzié;

a}  wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki raboczej, dopuszezalne odehylki gruboéci +1 cm

b)  s$wiatlo obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchytki +1em na kazde 100 mb,

c)  usytuowanie w planie ~ co 20mb, odchyiki nie mogq przekraczac 1 ¢m na kazde 100 mb, )

d} réwnosc gomej powierzehni obrzeZy fatq 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde [00 mb - nie moze

przekraczaé | em |

7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robéi podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarawa
Jednostka obmiarowsq Jest Im (metr) ulozonych obrzezy.

~Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. Odbiér Rebét
3 Projektowq 1 ST jezeli wszystkie badania i pomiary z

Ogédlne zasady odbioru Robst podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty umaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacj
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
»Wymagania ogélne” pke. 9.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenja obrzezy obejmuje:

- prate pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie pa migjsce wbudowania materialdéw,
- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawicnie obrzezy,
&j Sciany obrzezy zicmig wraz z jej ubiciem,

- obsypanie zewnetrzn
- Wykonanie niezb¢dnych badas materialéw zgodnie z niniejsza ST.
10. Przepisy zwigzane
L. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnogci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Zawarto$ci zanieczyszczedi obf:ych.
4. PN-EN 933-] Badania geometrycznych wiasciwosdci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda
przesiewania. : '
3. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwogei kruszyw. Analiza chemiczna,
6. PN-B-10021 . Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geomctxycznyc_h.
7.PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek.
8.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle, '
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementy powszechnego uzytku,

9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw zapraw. o
Jjakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do pribki.

11.PN-N-03010 Statystyczna kontrola ] . ‘
ane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

12.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowl
tamwajowych. Wspéine wym agania i badania. . .
Yiay ; ty nawierzchni drég, ulic, parking6w i torowisk

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemen
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
14.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i lata.
I5. PN-B-06250 Beton zwykly. '

13.BN-80/6775-03/04
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowe] kostki betonowe|

I. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacjl Technicznef . ] .
j ST-sg Wymagania szczegblowe wykonania odbion Robét zwigzanych z wykg,l?anlcm sciekdw

Przedmiotem niniejsze
ulicznych z brukowej kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymicnionych w punkeie [.1.

I3. Zakres Robét objetych ST . .
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonywam'.cm Sciekédw ulicznych z
brukowej kostki betonowej usytuowanych w migjscach okreslonych zgodnie z Dokumentacjq Projekiows,

1.4. Okreslenta podstawowe
¢ji jezdni shuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z

1.4.1. Sciek Przykrawginlkowy - clement konstruk Vi d
nawicrzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiomikéw (np. kanalizscji deszczowej), )
-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.

142, Pozostale okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z podanymi w ST D
1.4.

[*%

L.5. Ogblne wymagania dotyczace Robét .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymaganis ogélne” pkt. 1.5.

2. Materjaly : .
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania
ogblne” pkt. 2.

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostkl brukowej .
Betonowa kostka brukowa powinna byé jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I § klasy ,,50" 0
wyttzymatosci na $ciskanic nie muniejszej niz 50Mpa. Kostka grubodei 8 i 6 cm powinna mieé ksztalt oraz szeroko$é
dlugosé dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin bez koniecznosci pfzecinania clementdw,

2.2.2.. Betonows kostka brukoywaz - wymaganiz techniczne . .

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawriong Jjednostke (Instyt::xt

Badawezy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreflonym w Bprc.)bac!c

technicznej, a w Ptzypadku braky wystarczajqcych ustaled, powinna micé charakterystyki okre$lone przez odpowiednic
adawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: '

procedury b

1) ksztalt i wymiary powinny byé& zgodne z deklarowanymi przez preducenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiar6w:
= dlugosé i szerokosé +3,00mm,
- grubo#é + 5,0 mm,

2) wytzymalo$é na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
— 50 MPs, dla kiasy , 50",

~ probki nie powinny wykazywaé peknieé i zarysowar powicrzchni lico . _

~ laczna masa ‘ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naromikéw i krawgdzi, odpryskéw kruszywa itp. nic
powinna przekraczaé 5% masy prébek nic zamrazanych, - . .

— obnizenic wytrzymalo$ci na Sciskanic w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wieksze niz

20%, ‘ -
4) nasigkliwosé, nie powinna przekraczad 5%,
3) Scicralnogé, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokodci, nic powinna przckraczaé wartosei:
= 3.5mm, dla klasy , 50",
6) szorstkoéé, okreflona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchai licowej gémej,
sprawdzona wahadfem angiclskim, powinna wynosi¢ nic mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad ewnglrmy: powierzchnie elementéw nie powinny micé rys, peknigé i ub
clementéw powinny byé towne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne,

ytkéw betonu, krawedzic
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Dopuszcza sig nasi¢pujace wady wygladu zewngtiznego kostkt brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek |

-«rf I | Stan powierzchni licowej:
o ~ tekstura Jednorodna w danej partii
§ - rysy i spekania _{ niedopuszczalne
~ kolor wedhug katalogu producenta jednolity dia danej partii o ) ‘
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynezej kastee

~ przebarwienia
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg
—_naloty wapienne
i 2 | Uszkodzenia powierzchn; bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostee 2
— dopuszczalna wielkogé (dlugosé i
szeroko$c) ] . 30 mm x 10 mm
L 3 Szc?rgi; :szkodzcnia_l krawedzi i narozy niedopuszezalne
przyhic :
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w [ kostee 2
§ ~ dopuszczalna wielkose (dlugosé i
¥ —__glebokosé) 20 mm x 6 mm

niedopuszczalne
dopuszczalne

2.2.3.. Skiadowanie kostek . X .
Kostke betonows brukows nalezy pakowaé na paletach i sktadowaé na otwartej przesirzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podlozu,

2.2. Materialy do wypelnienia szczelin . .
; Nale2y stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskows 1:2 dla wypelnienia szezelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N
wg PN-EN 197-1iz piasku wg PN-B-06711.

2.3. Beton na fawe .
Beton uzyty na lawe pod sciek o Wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10

wedhig PN-B-06250. Do wykenywania betonu nalezy uzyé:
- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1, . i )
-~ kruszywa spelniajacego Wymagania pN-B-06712; uziamienie kruszywa wchodzicego w sklac! mieszanki
betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka
minimalnym zuzyciu cementy i wody,
- wody wg PN-B-32250, ]
- mozina uzyé dodatkéw jub domicszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate
techniczng IBDiM.

m 2.4. Woda dpowi i

- Waoda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody PO“’i“"a. odpowiadat barwie wody
-/ wodociagowej. Woda nie powinna wydzielag zapachu grilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny.

74/6771-04.

2.5. Masa zalewgwa
Bitumiczna masa zalewowa powinna byé stosowana na goraco i spefniaé wymagania podane w BN-

3. Sprzgt '
Ogédine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt.3.

o

3.1. Sprzet do wykenania robét

Ukiadanie kostki:

- Wykonanie recznije przy uzyciu narzedzi brukarskich, i .

- do zageszczenja nawierzchni zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpwcza_;qca
przed $cieranjem j ‘wykruszeniem narozy,

. Do wytwarzania betony na fawy: .
- Wylwémia stacjonarne do Wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

skladnikow, .
samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j,
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4. Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport materialw

Uformowane w czasje produkeji kostki betonowe ukiadane s3 warstwowo na palecie { max.10 warstw). P'O uzyslfaniu

wytrzymalodel betonu na Sciskanie co najmniej I5MPa, kostki przewozone 54 na stanowisko, gdzie s;?eqalne
fuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

urzadzenie pakuje je w folie § spina tasmg stalows, co gwarap ;
nz paletach transportowych producenta .Zaleca sie aby

Kostki betonowe mozna rdwniez przewozic samochodami

samochody wyposazone byly w dzwig do 2a i rozladunku. L )
moina  przewozig dowolnym  srodkiem transporty, w wanunkach zabczpleczajqf_:)'cb Je  przed
zeniem i zmieszaniem z innymi materialamj.

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkL 5.

5.1. Roboty Przygotowawceze
lini¢ krawgznika i 0§ fcicku zgodnie z dokumentacjy

Przed przystapieniem do wykonanja ééicku nalezy wytyczy¢
projektowa. Dla écieky umieszczonego miedzy jezdniami 0§ Sciel stanowi o wykopu pod taweg.

5.2, Wykop pod fawe . _
Wykop pod tawe dla dcieky nalezy wykonaé zgodaic z dokumentacjs projektows, Dla decicku umieszczonego migdzy
Jezdniami oraz fcieku terenowego stosowana Jest fawa zwykla. .

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z wwzglednieniem w szerokoéci dna Wykopl!
konstrukeji szalumkn, Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien Wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normainej
metody Proctora.

53. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania fawy powinna by¢é zgodna z dokumentacja projektowa,
Jezeli dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowadé lawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. )
Wykonanie tawy betonowej powinno by zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w SST
D-08.01.01 wKrawesniki betonowe, . . '

5.6. Wykonanie §cieky kostki brukowej ‘ :
Wymagania dotyczace ukdadania kostki brukowej podanoe w SST D-05.03.23 »Nawierzchnia
betonowe;j™. Rodzaj j wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z do j ji .
Spoiny o szerokoéci 5 mm nalezy zalaé Zaprawg cementowo-piaskows o Wytrzymaiosei co najmniej 25 MPa. Przed

wypelnieniem spoin Zapra y¢ zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu, Glebokosé

z kostki brukowej

*

W3, nawierzchnia Scieky powinna b
winna byé mniejsza niz 4 ¢m,

6. Kontrola jakogei Robét
Ogélne zasady kontroli Jjakosei Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed Przystapieniem do robét o
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych na écu::k i
i adart Inzynierowi do akeeptacji. Badania materialéw stosowanych do wykonanla.éc:tfku

podanych dla odpowiednich

¢ wszystkie wiadciwosei, kiore zostaly okreflone w nommach

malerialéw w pky 2.

6.2. Badania w trakcje wykonywania robét
W trakcie wykonywania Robét naley sprawdzic:
1} wykonanie sciekuy: '
a) 0Ze réznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cicku,

e wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktéra

niweleta Scieku, kiéra m
b) réwnos¢ podhuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolni

moze wykazywac przeéwit nie wigkszy niz 0,8 ¢m pomigdzy powierzchnig $cieku a lata czterometrows,
€} wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego icieku, przy czym
wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,
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7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmjary Robéi pedanoe w ST D-M_00.00.00. "Wymagania ogélne”

7.1. Jednostka obmiarows
Jednostlq obmiarowy jest Im (metr) wykonanego scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

=

L

16.
o

9°-‘T"‘9M:Amu

8. Odbi6r robét
Ogélne zasady odbjoru robét podano w ST p

Roboty uznaje si¢ 2a wykonane zgodnie z
pomiary i badania z zachowaniem tolerangji

QOdbiér robét zanikajg

wykonana lawa.

8. Warunki platnogei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST D-M.00.00.00.

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania | m Scieku przy kraw

cych i ulegajycych zakryciu

8.1.
Odbiorowi robét zanikajgcych ulegajacych zakryciu podlegajy:

Prace pomiarowe i przygotowawcz 2
zakup i dostarczenia materialGw,

Przygotowanie mieszank
wykonanie lawy z beton

i betohu B- 0,

uB-10 wraz z pielggnacja,

-M-00.00.00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.
dokumentacja projektowy, ST i i
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

pkt. 7.

“Wymagania ogéine” pkt. 9.

¢dzi jezdni z betonowej kostki brukowe;j obejmuje:

Przygotowanie zaprawy cementowej,
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa,

ulozenie $cieky z betonowej kos
zalanie spoin pomiedzy feiekie;
Ptzeprowadzenie pomiaréw ; b

Przepisy zwiazane

1. Normy -
PN-B-11112
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN 197-1
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

tki brukowej wraz z
m I nawierzchnig bitumiczng m
adan wymaganych w specyfika

Kruszywo mineralne, Kruszywo

asg zalewows, '
cji technicznej.

naturalane famane.

Kruszywo mineraine, Piasek do betonéw i zapraw
Kruszywa mineraine do betony zwykdego
godnodei dla cementu powszechnego uzytiy

' Cement. Sklad, wyrnagania i kryteria z,

Materialy budo

wlane. Wodz do betondw i Zapraw

Cement. Transport i przechiowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa L
. ulic, parkingéw i

Prefabrykaty budowlage z beton
torowisk tramwajowych, Wispél

u. Elementy nawierzchni drég

ne wymagania i badania




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej ulic gminnych
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie

- WARSZAWA, LUTY 2010r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na konserwacje i usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej w ulicach

gmionych,
Roboty w zakresie konserwacji Wpustow deszczowych - 45 23 24 50 — |

Roboty w zakresie konserwacji i usuwanie awarij na przykanalikach i kanatach
-45232440-8

Przedmiot specyfikacji techniczne]

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace konserwacji i

usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustdw deszczowych
Czyszczenie , konserwacja i usuwanie awarii na przykanalikach i

kanatach potozonych w ulicach gminnych.

‘ Materiaty

- rury PVC @ 160 mm klasy S taczone na uszczelki Wavin
- rury zeliwne @ 150 mm uszczelniane zapraws cementowa
- kregi zelbetowe ® 1200 mm '

- kregi zelbetowe & 800 mm
. piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712
9 kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykia z kruszywa

() naturalnego Klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738

- materialy izolacyjne do studzienek rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811
- oraz instrukcja ITB nr 240 | 259 |
- stopnie zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086
- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 i 100/60 cm
- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 klasy D-400KN
- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadaé atesty producenta. |




Sprzet

Do prowadzenia konserwac;j
nastgpujacego sprzetu: -

- kogg:kq-Spychadci kotowej o poj. tyzki 0,25 - 0,4 m3
- samochodu skrzyniowo- samowytadowczego 5 t

- samochodu dostawezego 0,9 ¢

- wibracyjnej zageszczarki

- pompy spalinowe;

Transport |

Materialy i dr obny sprzet pdwinny by¢ przewozone srodkami transportu
kotowego - samochodem skrzyniowym, wywrotka i samochodem dostawczym.

11 usuwania awarii niezb¢dne bedzie wykorzystanie

"Roboty konserwacvine i usuwanie awarii

| Roboty ziemne

Robéty ziemne wykonaé w oparciu 0 warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt zamieszczaone w Katalogu Norm Pracy cz. B dzial 01-17 wydane przez

M.0.S. ZniL 1992r.

- wykopy.dla kanatéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé
‘mechaniczno-recznie ( 25% mechanicznie , 75% recznie)

- umocni¢ sciany wykopu wypraskami

- pxz'j,}j_'@j(koﬂywani-u wykopéw przestrzegaé warunkéw BHP.

Roboty konserwacyine

‘l‘—~'{iRobo'_ty polegajace na usuwaniu: zatordw, zamulania studni, czyszczenia
‘osadnikéw i wpustow Sciekowych, udrazniania przykanalikdw i kanatéw winny
byé wykonywane POprzez rgezne wybieranie osadéw i zanieczyszczen badZ tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewoddw poprzez stosowanie |
wysokiego cisnienia do ptukania albo stosowanije urzadzeri o duzej pojemnogci
ssania do usuwania czesci statych.

Roboty demontazowe j montazowe (przy usuwaniu awarti)

ot e e

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru
robét budcivlano-montazowych” czese I - Instalacje sanitame.




Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

Wzor umowy




s. lumowy Nr................

UMOWA Nr ... wzor
PRD-VI-WIR-B/U/2/1/1/....010/ ........] 427
Na podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr UD — VI - ZP
Do, fM0rwdniu..................... 2010 r. w Warszawie, pomiedzy miastem

stolecznym Warszawa - Dzielnicg Praga Poludnie z siedzibg w Warszawie

ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez:
1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/779/2010

Z dnia 24 lutego 2010 r.
2) Pana Marka Karpowicza - Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie
na podstawie pefnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/826/2010

z dnia 01 marca 2010 r
zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,

w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:
§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania awaryjne naprawy
chodnikéw oraz nawierzchni jezdni z trylinki i kostki betonowej oraz
awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych

pofozonych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie

2. Rodzaj robét okresla przedmiar cen jednostkowych, stanowigcy zatacznik Nr 1 do
umowy.

§ 2

Umowa obowigzuje od .................... do 15 grudnia 2010 .

§3

1. Roboty zlecane beda przez Zamawiajgcego sukcesywnie w miare potfz‘eb
w okresie obowigzywania umowy w formie jednostkowych zleceh. Zlecenie
zawiera¢ bedzie miejsce, zakres i termin wykonania. Zlecenia przekazywane

beda telefonicznie oraz potwierdzone forma pisemna.
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. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie jednostkowo zleconych robot bedzie
protokdt odbioru sporzadzony przez Zamawiajgcego, w imieniu, ktérego bedzie
dziatat inspektor nadzoru.

Warunkiem odbioru rob6t jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowag
zasadami wiedzy technicznej.
§ 4

Za wykonane roboty Wykonawca otrzymywaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, stanowigcym zatacznik Nr 2 do

mowy.

Do rozliczenia jednostkowych zleceri Wykonawoa obowigzany jest przedstawié
kosztorysy powykonawcze robét zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie regulowane przelewem na konto
WYKONAWCY ..o e w terminie 21 dni od daty

dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. a za
miesige grudzien do 30 grudnia 2010 1.

taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ kwoty brutto .................... (stownie:............ Ziotych) w tym
VAT wynosi 22%

. Zamawiajacy m. st. Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiada

NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako podatnik — nabywca, za$ odbiorcg
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa, ktdrej adres jest miejscem doreczenia faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru i ustug VAT,

posiada
NIP C,REGON ...

Za termin zaptaty strony uznaja date obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.
§ 5

Inspektora nadzoru wykonywanych robét wyznaczy Zamawiajagcy.
Kierownikow realizowanych robét wyznacza Wykonawca.
§ 6

. W celu nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych, Wykonawca wniesie w sposdb
okreslony w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5 % ceny
oferty brutto. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zosfanie wniesione

przed zawarciem umowy w formie ................. .
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2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
przedmiotu zamowienia pozostanie kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1.

§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng wobec Zamawiajacego i osdb
trzecich za szkody wynikte w zwiazku z realizacjg umowy lub na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci na peiny zakres przedmiotu umowy przez caty czas
trwania umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej] umowy z Zakladem
Ubezpieczeniowym i kontrole spetienia warunkéw okreslonych w ust. 2.

§ 8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

1) 10% fgcznego wynagrodzenia brutto za odstapienie od umowy przez jedna ze
stron z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonaweca,

2) 2 % wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w oddaniu jednostkowego zlecenia.

3) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w terminowym usunieciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego
Zlecenia,

4) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki w uporzgdkowaniu terenu dotyczgcego danego zlecenia - § 9 ust. 2
pkt 3.

2. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od
daty doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wyscokoscia kary przez
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego
faktura bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania
potracenia.

4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego do petnej
wysokosci szkody.

§9

1. Zamawiajacy moze odstapié od umowy, jezeli
1) zostanie zgloszony wniosek o upadio$é Wykonawcey lub likwidacje firmy,
2)zostanie zajety majgtek Wykonawcy,Wykonawca bez uzasadnionych
pizyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robét i nie realizuje ich
przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji robot,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy uporzadkuje

teren.

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust.2,
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé
wykonane w ciggu 2 tygodni od powziecia przez zamawiajgcego wiadomosci
O przyczynie uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

§ 1
1. Wykonawca udzieli pisemne; gwarangji na kazdy jednostkowy przedmiot
umowy,na okres ........ miesigecy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru
jednostkowych robét.

3. Wykonawca na swéj koszt zobowigzuje si¢ usunaé w okresie rekojmi i gwarancii
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie Iub nie wusunie wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usunaé wady na koszt
Wykonawecy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji
i rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie pézniej niz
do ostatniego dnia uptywu rekojmi i gwarancji.

§ 12

Bez pisemne] zgody Zamawiaj'a_cego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelno$ci na osobe trzecig art. 509 KC.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych umows majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego,  kodeksu cywilnego i prawa  zamoéwien  publicznych.
§ 14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony
bedg dazyé do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez
odwolywania sie do pomocy oséb frzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postgpowania o kitérym mowa
w ust. 1 strony mogq wystgpi¢ na droge sadowsg.

3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga
Potudnie.
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§ 15

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane:
Zamawiajacemu — adres korespondencji — Urzad m. st. Warszawy, Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa.

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne
od chwili jego otrzymania przez strong, do kitérej jest adresowane lub w przypadku
wystania listem poleconym, 14-go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres
okreslony w ust. 1 umowy uznaje si¢ za doreczone.

§ 17

Integralng czes$¢ umowy stanowia zatgczniki:

- zatgcznik Nr 1 - przedmiar robét jednostkowyv,

- zafaeznik Nr 2 - kosztorys ofertowy cen jednostkowych.
§ 18

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

7
Slat

o Polidnie INSPEKTOR

igniew Girué
-2940-



Zatgcznik nr 8do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

Wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy

Beneficjent: miasto stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.

1 Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenia Beneficjenta w stosunku do Zobowiazanego z

tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Uumowy Or.............c.c.oeeevee. z
dnia................... e - AR (przedmiot umowy), oraz

stuzy takze pokryciu roszezen z tytutu gwarancji jakosci.
2 Niniejsza gwarancja jest wazna:

oddnia............oo dodnia.............ovenene. z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy;
oddnia.................... dodnia................c.l. z tytuha gwarancji jakosci.

3. Kwota gwarancji
do.niii, zl. z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy;
do .o z}. z tytutu gwarancji jakosci.

4. Kazda wyplata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$é Gwaranta o te kwote.
5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaptaci nalezng kwote Beneficjentowi
nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Beneficjenta w terminie 14 dni

od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania zaplaty (pkt 6).

6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi
nast¢pujacych dokumentow:

a) pisemnego oswiadczenia, ze Zobowigzany nie wykonal lub wykonat nienalezycie
umowe objeta gwarancja i nie dokonal zaptaty wymagalnych kar umownych;

b) pisemnego o$wiadczenia, ze Zobowigzany nie usunal, nienalezycie usunat wady i
usterki ujawnione po podpisaniu protokotu odbioru i nie dokonat zaptaty
wymagalnych kar umownych;

¢) pisemnego o$wiadczenia, ze zadana kwota jest nalezna z tytutu niniejsze;
gwarancji;

d) kopi¢ wezwania skierowanego do Zobowigzanego do zaptaty wymagalnych kar
umownych.

7. W terminie 14 dni Gwarant potwierdzi kompletno$é dokumentow zatgczonych do wezwania
lub w przypadku nickompletnego zadania zaplaty wezwie pisemnie Beneneficjenta,

by uzupetnit dokumenty i dostarczyl je do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 7

dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Gwaranta o uzupehienie

dokumentacji.
8. Zadanie zaplaty powinno:

a) by¢ podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Beneficjenta gwarancji, ze
wskazaniem upowaznienia;

b) by¢ zlozone w formie pisemnej

c) zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego, na ktory nastapi wyplata gwarancii.




9. Na kazde wezwanie Banku prowadzacego rachunek Gwaranta, Bank Beneficjenta potwierdzi,
ze podpisy widniejace na zadaniu nalezg do 0sdb uprawnionych do sktadania
o$wiadczen majatkowych w imieniu Beneficjenta w przypadku gdy zadanie zaplaty
zostanie podpisane przez inng osobe niz osoba zawierajaca umowe, o ktorej mowa
w pkt 1.

9a. Gwarant do niniejszej gwarancji zalaczy odpis z KRS, upowaznienia dla oséb podpisujacych
niniejszejsza gwarancje oraz potwierdzi w stosowny sposob, ze podpisy widniejace
na gwarancji naleza do oséb uprawnionych do jej podpisania.

10. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji jest wytaczona w stosunku do
jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja, jezeli zmiana ta nie zostala
zaakceptowana przez Gwaranta.

11. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznoéci, a takze w nastepujacych przypadkach:

a) z chwila zwrotu gwarancji przed uplywem jej waznosci;

b) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania
bedacego przedmiotem gwarancji;

¢) po wyplaceniu przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancji.

12. Wierzytelno$d z tytutu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzeciej.

13. Do rozstrzygnigcia wszelkich spordw, jakie moglyby wyniknaé z niniejszej gwarancji
zastosowanie bedzie miato prawo polskie.

14. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu,

15. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
Beneficjenta.

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci zmiany tresci w pkt 1-9 i 15 wzoru gwarancji, natomiast
w pkt 10-14 dopuszcza mozliwo$é zmiany tresci wzoru gwarancji.

Punkty 9 i 9a musza wystgpowad lacznie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ usunigcia tych
punktow z gwarancji nalezytego wykonania umowy.




