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P 48 Kosztorys inwestorski 2010 naw. zwirowe.ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Modernizacja ogrodu Szaseréw P 48 - nawierzchnia 2wirowa
1 Nawierzchnia zwirowa ) ]
1ip.11.1  |KNR2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow glebok. 20 [m2
d.A 0101-07 cm
458.5 m2 458.50
RAZEM 458.50
2|p.11.1  |KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m?2
d.1 0103-02 nawierzchni
458.5 m2 458.50
RAZEM 458.50
3|p.13.1.2/KNR 2-02 [Warstwa wickniny syntetycznej m2
d.t 0616-01
anailogia
458.5 m2 458.50
RAZEM 458.50
4/p.13.1.2|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za-  |m2
d.1 0114-0t geszcz. 15 cm
458.5 m2 458.50
RAZEM 458.50
§|p.13.1.2/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozéciglany recznie - grub.po za- m2
d. 0202-05 geszcz. 5cm
458.5 m2 458.50
RAZEM 458.50
8|p.13.1.2 KNR 2-31 kawa pod krawezniki betonowa zwykia m#
d.1 0402-03
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
7/p.13.1.2|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.1 0407-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
-
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