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OPIS TECHNICZNY

1. Dane podstawowe

Obiekt: Przedszkole nr 48 przy ul. Szaserow 119 w Warszawie
Architektura: Firma APAR — PROJEKT Sp. z 0. 0.
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Inwestor: Przedszkole nr 48, ul. Szaseréw 119, Warszawa
Materialy wyjSciowe

- Mapa archiwalna w skali 1:100
- Konsultacje z dyrektorem przedszkola

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest teren rekreacyjno — sportowy przy budynku Przedszkola nr 48.
W programie dla terenu zaprojektowano 2 place zabaw - dla dzieci mtodszych i starszych oraz
elementy wyposazenia parkowego.

Rodzaje zabaw i urzgdzer zostaly skonsultowane z Dyrekcjg przedszkola tak aby byly
dostosowane do mozliwosci wychowank6w oraz ich opiekundw.

Lokalizacja
Przedszkole nr 48 znajduje sie przy ul. Szaseréw 119, na terenie dzielnicy Praga Potudnie

2. Projektowane nawierzchnie

Chodniki

Nawierzchnie chodnika prowadzacg do placéw zabaw oraz piaskownic zaprojektowano z
kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku, zaprojektowane dojécie - chodnik ma szerokosé 3m,
umozliwiajgce dojazd do piaskownic. Korytowanie na gtebokosé srednio 8 cm. Ponadto wokdt placow
zabaw od strony ogrodzenia biegnie $ciezka w postaci chodnika o szerokosci 1,5m z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce z piasku. Korytowanie na glebokos$¢ $rednio 6 cm. Typ kostki np.
Piccola firmy Libet. Nawierzchnie z kostki gr. 6 cm zaprojektowano réwniez na placyku z altang oraz
na chodniku stanowigcym doj$cie do niego (pomiedzy placami zabaw z urzgdzeniami dla dzieci).

Spadki podiuzne i poprzeczne dostosowane do projektowanych nawierzchni syntetycznych
spadki poprzeczne sciezki przy placu zabaw do 1% i podiuzne do 1,2%.

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Cigg pieszo — jezdny o szer. 300cm — na odcinku przy tarasie prowadzacy do piaskownic

o Kostka betonowa o grubosci 8cm. Model np. Piccola firmy Libet w kolorze Granito
(szarym)
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie z dodatkiem drobnego do zaklinowania
(frakcja 0/32 mm)- grubos¢ warstwy 15 cm

e  Grunt rodzimy lub nasypowy stabilizowany cementem grubosci 15cm do Is = 1.0

o  Grunt rodzimy lub nhasypowy zageszczony do Is = 1.0

Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowe;

Chodnik— wokét placu zabaw (o szer. 150cm) oraz na placyku z altang i dojsciu do niego (o szer.

200cm).

o Kostka betonowa o grubosci 6cm. Model np. Piccola firmy Libet w kolorze Granito
(szarym)
o Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
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o Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie z dodatkiem drobnego do zaklinowania
(frakcja 0/32 mm) lub warstwa posp6tki — grubosé warstwy 10 cm
e  Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is = 0.97
Obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 cm lub 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia syntetyczna wylewana na placu zabaw Lu!? < pr LﬂL eﬂas CZH ég/’) 0 f..'f) /DIUL 5. £
Bezpieczna, polluretanowo - kauczukowa, antyudarowa nawierzchnia wylewana, sprezysta, 95, 00
przeciwpoélizgowa i szybkoschngca, dostosowana do duej dynamiki i intensywnosci zabaw. ,
Mozna ja wylewa¢ w dowolnych ksztaltach i kolorach na przepuszczainej podbudowie ttuczniowej
(frakcji 0-35 mm). Umozliwia ona réwniez "wklejanie” w nawierzchnie réznokolorowych wzorow.
Warstwa géma nawierzchni z granulek EPDM musi charakteryzowa¢ sie duzg odpornoscia na
§cieranie i trwatymi kolorami, nie ulega¢ zniszczeniu pod wplywem czynnikéw atmosferycznych i
intensywnego uzytkowania.
Nawierzchnie te zastosowano pod urzadzeniami dla dzieci. Projektuje sie wykonanie na
nawierzchniach placéw Kolorystki umozliwiajacej ich odrebng identyfikacje — minimum kazdy z placdéw
w innym kolorze np. pomarariczowy i czerwony. Wzér nawierzchni nalezy wykona¢ wediug rysunku
kolorystyki dotaczonej w ramach nadzoru autorskiego.
Zastosowano dwie rézne grubosci nawierzchni:
Pod wysokimi urzagdzeniami do zabaw, w cbrebie ich stref bezpieczeristwa, grubosé nawierzchni
jest dostosowana do najwyzszej wysokosci upadku z urzadzenia (2,40 m) i wynosi {gcznie 10 cm. Na
pozostalej czesci placu zabaw oraz na $ciezce i placyku z aitang, grubo$¢ nawierzchni syntetycznej
wynosi {gcznie min. 4 cm.
Nawierzchnie syntetyczne wylane bedg na istniejgcym podiozu z kruszywa odpowiednio
przygotowanym. Nalezy stosowaé sie do zalecen i wytycznych producenta. Nawierzchnia powinna
posiadac niezbedne atesty i certyfikat bezpieczeristwa. Proponowana nawierzchnia np. Playtop.

Warstwy nawierzchni pod wysokimi urzadzeniami do zabaw ~ calkowita grubo$¢ nawierzchni
gumowej 100mm
- gorna warstwa kolorowa EPDM -ok.-2ecm
- dolna warstwa kauczukowa (amortyzujaca) - 8cm
- istniejgce wyrdwnane i przygotowane podloze z kruszywa (w przypadku asfaltu nalezy
zapewni¢ mozliwosé odprowadzenia wody do gruntu)

Warstwy nawierzchni na pozostatej czesci placu zabaw - calkowita grubo$¢ nawierzchni gumowej min.
40mm - przy takiej grubosci nie trzeba stosowac¢ podbudowy
- gérna warstwa kolorowa EPDM —ok. 2¢em
- dolna warstwa kauczukowa (amortyzujgca) -2cm
- istniejgce wyréwnane i przygotowane podioze z kruszywa (w przypadku asfaltu nalezy
Zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia wody do gruntu)

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi zgodne z europejskg normg PN-EN 1177:2001.
Nalezy zastosowad obrzeza betonowe 8x30cm wtopione na tawach betonowych.

Proponowana nawierzchnia np. Playtop®

Playtop® to trwaly, porowaty material, sktadajgcy sie z gumowych granulek i poliuretanowego spoiwa.
Jest on mieszany na miejscu montazu i kladziony na mokro. Playtop® jest niezwykle wytrzymaty i
odporny; zachowuje swoje ochronne wilasciwosci przez wiele lat, bez wzgledu na intensywng
eksploatacje przez dzieci.

Playtop® skiada sie z dwoch warsiw: podioza z czarnych, grubych (20 mm) granulek z gumy
pozyskiwanej w procesie recyklingu opon oraz kolorowego pokrycia ze znacznie delikatniejszych
granulek kauczuku etylenowo-propylenowego. Granulki utozone s bardzo $cisle, co nadaje catej
powierzchni wyjatkowg wytrzymatosé.
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Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia alternatywna do nawierzchni gumowej — pod
urzgdzeniami na placu zabaw dla dzieci mlodszych i starszych.

Nawierzchnia Zwirowa miekka, projektowana jest na calym terenie, ktéry wyznaczony zostat
pod urzgdzenia i zestawy zabawowe. Do jej wykonania nalezy uzy¢ zwiru z otoczakéw frakeji 0,2 - 0,8
cm, sortowanych i plukanych. Pod 30 cm warsiwg otoczakéw umieszczono geowidknine, ktéra
zapobiega mieszaniu sie zwiru z gruntem a jednocze$nie pozwala na swobodny odplyw wody.
Nawierzchnia ujeta bedzie w obrzeza betonowe 30 x 8 cm . Poziom nawierzchni Zwirowej zostanie
obnizony o ok. 5 cm w stosunku do sagsiadujacych nawierzchni.
W nawierzchni zwirowej zaprojektowano 2 doly chionne 1x1x1m (min. Po jednym na kazdy plac
zabaw), wypeinione Huczniem z rozbiorek. Nalezy je wylozyé i przykryé geowlékning.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia zwirowa

920
o  Zwir z otaczakow frakcji 2-8mm sortowany i plukany ~ grubo$é warstwy 30 cm leateleby

e Geowl6knina D, ubleomi

e  Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is = 1.0
Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej

3. Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALKI ok. 2825,00m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEDSZKOLA ok. 380,00m2
TARAS 133,00m2

POWIERZCHNIA TERENU STANOWIACEGO ZAKRES OPRACOWANIA
wag rys. Zagospodarowania (bez tarasu) 1660,00m2

W TYM:

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

*(LUB NAWIERZCHNIA ZWIROWA — WARIANT ALTERNATYWNY — O JEDNAKOWYM PRZEKROJU - O
POWIERZCHNI 458.50 m2)
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Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw dzieci starszych (w tym 100,00 m2
pod urzgdzenia wysokie) m? 228,50
Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw dzieci mtodszych (w tym 70,00 m2
pod urzadzenia wysokie) m2 230,00
razem powierzchnia nawierzchni syntetycznej
w tym:
m? 458,50
- nawierzchnia o tgcznej grubosci 100mm — 170,00 m2
- nawierzchnia o facznej grubosci min. 40mm — 288,50 m2
(piyty 4.2 mm)

CHODNIKI o
Ciag pieszo- jezdny z betonowej kostki brukowej 8cm m° 170,00
Nawierzchnia piesza z betonowej kostki brukowej 6cm w tym placyk z altanka m° 385,00
SCHODY | RAMPY WEJSCIOWE DO BUDYNKU (WEJSCIE BOCZNE) m* 22,50
PIASKOWNICE m* 2x22,80=45,80
POWIERZCHNIA ZIELONA m* ok. 580,00
UWAGA:

Podane powierzchnie podzielono zgodnie z obrysem projektowanych elementow.

4. Projektowany plac zabaw

Plac zabaw zlokalizowany jest w poludniowo-zachodniej czeSci terenu. Zabawki ustawione sg
na dwoch placach. Przeznaczony jest dla dwdch grup wiekowych i podzielony na dwie czesci: jeden
dia dzieci w wieku 3-4 lat i drugi dla dzieci 5-6 lat, pomigedzy nimi biegnie Sciezka, ktéra prowadzi do
aitany bedacej elementem wspdinym dla obu placéw. Jest to migjsce rekreacji biernej z fawostotami i
fawkami.

Gabaryty zabawek pozwalajg na bezposredni nadzér opiekundw nad wychowankami,
uczestniczacymi w zabawie. Wszystkie urzgdzenia do zabaw ustawione sg na bezpiecznej, kolorowej
nawierzchni syntetycznej wylewanej — wg opisu w projekcie nawierzchni. Projektowane i gotowe
urzgdzenia do zabaw opisano ponizej. Wszystkie zastosowane urzgdzenia do zabaw sg wysokigj
jakosci pod wzgledem estetyki, wykonania i funkcji oraz posiadajg wymagane atesty oraz certyfikaty
na znak bezpieczeristwa B

5. Wykaz wyposazenia urzadzen do zabawy

tawka z oparciem mocowana na state w podiozu 12 szt.
tawostot 2 szt.
Kosze na smieci 3 szt.
Drewniana altana wg projektu 1 szt.
STREFA DLA DZIEC]I MLODSZYCH (3-4 LATA)

Nr 1. Bn - Bujak motor 1 szt

Nr 2. Kl - Karuzela z hamulcem 1 szt.

Nr 3. Beh - Bujak Chwytak 1 szt.
Jednostka Projektowa: 6
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Nr 4. Wo - Ogrodowa wazka 1 szt
Nr 5. - Duzy zestaw wielofunkcyjny (drewniany) ze zjezdzalnig — urzadzenie istniejace 1 szt
Nr 6. Ha - Hamak 1 szt.
STREFA DLA DZIECI STARSZYCH (5-6 LAT)

Nr 7. Pb - Podwdojny bujak — motor z przyczepks, 1 szt
Nr 8. Zr - Zestaw ze zjezdzalnig rurowa 1szt.
Nr 9. St - Samochad terenowy 1 szt.
Nr 10. - Maly zestaw wielofunkcyjny (drewniany) ze zjezdzalnig — urzgdzenie istniejace 2 kpl.
Nr 11. Hg - Hustawka - gniazdo 1 szt
Nr 12. Ps - Potréjna $cianka wspinaczkowa 1 szt.

Opis gotowych urzadzeri do zabawy

Nr 1. Bm - Bujak motor

Kolorowy bujak na ktérym moze sig bujac jedno dziecko

Wykonany z ptyty HPL, stal galwanizowana i ocynkowana, malowana
proszkowo.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 2-6 lat, przystosowany dla dzieci
niepetnosprawnych

Wymiary urzadzenia: 36 x 80 cm

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 7,5 m”

Maksymalna wysokos¢ upadku: 60 cm

Nr 2. Ki - Karuzela z hamulcem nr kat. 151 150

Calkowicie spawana konstrukcja z rurek stalowych gtadko obraca sie na centralnych mechanizmie na
tozysku kulkowym. Fabryczme moze by¢ wyposazona w pompe hydraullczna, naped {ancuchowy oraz
taricuch, ktory pracujgc razem utrzymujg predkosc obrotowg S Sy
ponizej zadanej 5m/s. Konstrukcja pozwala na narastajacy i
stopniowo efekt hamowania, ktdry dziala wylgcznie w razie
potrzeby.

Uchwyty z rurki stalowej, ocynkowanej na goraco, zagruntowaneji ¥4
lakierowanej proszkowo. Podest z wytrzymatej, edpornej na

warunki atmosferyczne sklejki grubosci 21 mm, wykoriczongj

powlokg fenolowg w ramie z rurek stalowych ocynkowanych na
goraco.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 2-12 Iat

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 21 m?

Wymiary urzadzenia: 150 x 150 cm, maksymaina wysokosc AT
upadku: 60 cm

Nr 3. BCh - Bujak Chwytak

Kolorowy bujak na ktérym moze sie bujac jedno dziecko.

Wykonany z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych w potaczeniu z
wielowarstwowa, wodoodporng sklejkg malowang farba poliuretanows.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 2-6 lat, przystosowany dla dzieci
niepetnosprawnych

Wymiary urzadzenia: 49 x 82 cm

Wymagana strefa bezpieczefistwa: 5,5 m?

Maksymalna wysokos¢ upadku: 60 cm
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Nr 4. W - Ogrodowa wazka

Kolorowa wazka, na ktérej moze sie buja¢ wiele
dzieci.

Wykonany z plyty HPL, stal galwanizowana i
ocynkowana, malowana proszkowo.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-8 lat,
przystosowany dla dzieci niepetnosprawnych
Wymiary urzadzenia: 98 x 291 cm

Wymagana strefa bezpieczeristwa: 10,8 m?
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 100 cm

Nr 5. - Urzadzenie istniejgce do wykorzystania —
Duzy zestaw wielofunkcyjny (drewniany) ze zjezdzalnia

Nr 6. Ha - Hamak

Hamak to klasyczne migjsce do wypoczynku, ten
hamak umozliwia zabawe w hustanie nawet dia
wielu dzieci naraz.

Whytrzymate, bezpieczne i dostosowane do wieku
uzytkownikow. Liny sg skrecane ze stalowych
drutéw w szes¢ splotdw, z ktorych kazdy jest w
oplocie poliamidowym

Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-8 lat
Wymiary urzgdzenia: 100 x 500 cm
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 29 m?,
maksymalna wysokos¢ upadku: 120 cm

Nr 7. Pb - Podwdjny bujak - $cigacz

Kolorowy bujak na ktérym moze sig dwoje dzieci.

Wykonany z piyty HPL, stal galwanizowana i ocynkowana,
malowana proszkowo.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 2-6 lat, przystosowany dla dzieci
niepetnosprawnych

Wymiary urzadzenia: 86 x 100 cm

Wymagana strefa bezpieczeristwa: 9 m?

Maksymalna wysokos¢ upadku: 60 cm

Nr 8. Zr - Zestaw ze zjezdzalnig rurowa

Zestaw wielofunkcyjny do zabaw sktada sie z wielu réznych
elementdw, z ktérych moze korzysta¢ jednoczesnie wiele
dzieci.

Na wieze prowadzi zakrecona rampai tu jest wyjscie ze
stupka wspinaczkowego z umieszczonymi na nim kulami.
Wysoki na poftora metra dostarcza niezapomnianych
wrazen wspinaczki. Potrzebna tu jest koordynacja nég i rak.
Schodek wyzej znajduje sie druga wieza z lornertkg i
wejsciem do zjezdzalni rurowej. Tunel rozbudza wyobraznie.
Rura wykonana ze stali nierdzewnej. Zéke stalowe $cianki z
szarymi aplikacjami z HPL. Kulki wykonane z poliuretanu.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat, przystosowany
dla dzieci niepeinosprawnych

Wymiary urzgdzenia: 209 x 560 cm

Wymagana strefa bezpieczefistwa: 38 m?

Maksymalna wysoko&¢ upadku: 180 cm

Jednostka Projektowa: 8
APAR-PROJEKT Sp. = 0.0. Tadeusz Szumielewicz i Partnerzy
Ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa




Projekt zagospodarowania terenu Przedszkola nr 48
Ul. Szaserdw 119, Warszawa

Nr 9. St - Samochdd terenowy
Zabawka w ksztalcie niemal naturainej wielko$ci samochodu terenowego. Sprezyny tworzg wrazenie
rzeczywistego ruchu.

Rama podtrzymujgca z ocynkowanej na gorgco stali profilowanej. Podfoga aluminiowa w ramie z rurek
stalowych ocynkowanych na gorgco. Karoseria wykonana z HPL z motywami zwierzat. Stalowe
sprezyny zagruntowane,

lakierowane proszkowo i zaopatrzone w amortyzatory tego
samego typu co w prawdziwych samochodach.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat

Wymiary urzadzenia: 150 x 260 cm

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 22 m?

Maksymalna wysokos¢ upadku: 60 cm

!‘ﬁi‘cfé‘iao,iqs- L

Nr 10. - Urzadzenie istniejace do wykorzystania -
Duzy zestaw wielofunkcyjny (drewniany) ze zjezdzalnia

Nr 11. Hg - Hustawka - gniazdo

Hustawka z siedziskiem wykonanym z liny, umozliwia
hustanie w réznych pozycjach.

Stupy wykonano z kiejonego, impregnowanego drewna
sosnowego najwyzsze] jakosci. Sg one prostokatne,
wygtadzone, z zaokraglonymi krawedziami i bez sekéw.
Slupy powinny mie¢ stalowe podstawy, ktére wynoszg
belke na wysoko$¢ 200mm ponad poziom powierzchni,
dzigki czemu nie ma bezposredniego kontaktu drewna z
ziemia. Podstawy te faczy sig ze slupami za pomocyg
czterech diugich, nagwintowanych $rub stalowych.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 4-12 lat, przystosowany
dla dzfeci niepelnosprawnych

Wymiary urzadzenia: 0,98 x 291 cm

Wymagana strefa bezpieczerstwa: 10,8 m?
Maksymalna wysokos¢ upadku: 100 cm

Nr 12. Ps - Potréjna $cianka wspinaczkowa

Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Trzy zakrecone sciany
wspinaczkowe. Wspinaczke mozna zaczaé z jednej strony, przejsé
przez szczyt i zejs¢ na drugg. Otwory w $cianie majg faki sam dobry
chwyt zaréwno, gdy wspinacie sie na zewngtrz czy wewnatrz, pomimo
nachylenia sciany w ‘niewtasciwg’ strone.

Sciany wspinaczkowe w kolorze niebieskim wykonane z obrotowo
uformowanego polietylenu. Stup stalowy ocynkowany i malowany
proszkowo.

Wymagana strefa bezpieczefistwa: 27 m?

Wymiary urzadzenia: 300 x 260 cm, maksymalna wysokoS¢ upadku:
240 cm
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Ponizej podano wykaz konkretnych urzgdzen do zabaw z nazwa producenta i numerem katalogowym,
Ich specyficzny ksztalt, rodzaj materiaidw i rozbudowana funkcja uzytkowa dostosowana do specyfiki
placu i rodzajéw uzytkownikéw, nie jest do zastgpienia przez inne dostepne na rynku urzgdzenia.

Nr | Opis Producent Hosé
URZADZENIA DO ZABAW
1. Nr 1. Bn - Bujak motor KOMPAN nr kat. M130 1 szt.
2. Nr 2. KI - Karuzela z hamulcem HAGS nr kat. 151 150 1 szt.
3. Nr 3. Bch - Bujak Chwytak KOMPAN nr kat. ELE400019 1 szt.
4. Nr 4. Wo - Ogrodowa wazka KOMPAN nr kat. M18601P 1 szt.
5. Nr 6. Ha - Hamak Corocord nr kat. 2050 1szt.
6. Nr 7. Pb - Podwajny bujak — $cigacz KOMPAN nr kat. M13400 1szt.
7. Nr 8. Zr - Zestaw ze zjezdzalnig rurowg - Ugur | HAGS nr kat. 400 565 1 szt.
8. Nr 9. St - Samochod terenowy HAGS nr kat. 150145 1 szt.
9. Nr 11. Hg - Hustawka - gniazdo KOMPAN nr kat. SPFE25057 1 szt.
10. | Nr12. Ps - Potréjna $cianka wspinaczkowa HAGS nr kat. 260 LT 1008 1 szt

Producenci poszczegolnych elementdw wyposaZenia placu zabaw zostang ostatecznie wybrani przez
Inwestora i sg podani jedynie do okreslenia orientacyjnej ceny do kosztorysu.

- Montaz urzadzen do zabaw powinien byé wykonany przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela z udzieleniem gwarancji na poprawnosé i trwato$¢ tego montazu
(wzgledy bezpieczenstwa).

- Odlegtos¢ montazu zabawek czyli tzw. strefy bezpieczenstwa sg okreslane przez producenta
dia kazdego typu zabawki i zgodnie z tym sg rozmieszczone na placu (wg rys w projekcie).

- Sposéb mocowania w ziemi (fundamentowania) jest opracowany przez producenta stosownie
do typu zabawki i jest dolgczony do instrukcji jej montazu. Tylko tak wykonana i zamontowana
zabawka moze da¢ gwarancje prawidiowego funkcjonowania.

6. Altana

Altana stanowi zadaszenie dla dwdch lfawostoldw i trzech tawek, usytuowana jest na koricu Sciezki,
pomiedzy dwoma czesciami placu zabaw. Zajmuje powierzchnie ok. 50m? i skiada sie z pieciu
powtarzalnych elementéw o ksztalcie trapezu o wymiarach bokéw 2,7m , 3,0m , 3.0m. Proponuje sie

kolor dachowki bitumicznej brazowy po uprzednim przedstawieniu prébek architektowi do akceptacii.

e Slupy z drewna 14x14cm, wysokosci 250cm — drewno sosnowe, impregnowane cisnieniowo,
pokryte dwukrotnie bezbarwnym olejem alkidowym do drewna firmy FIUGGER lub innym o
podobnych parametrach.

o  Wigzar dachowy ptatwiowo — krokwiowy drewniany impregnowanego cisnieniowo o przekroju
ptatwi 12x12cm, pokryte olejem jw.

e Zadaszenie altan — krokwie drewniane 4x20cm, deskowanie peine z desek; pokrycie dachu z
dachowki bitumicznej w kolorze ciemno brgzowym. Krokwie stezone kleszczami 2xdx14cm.

o Slupy drewniane mocowane w fundamencie betonowym punktowym 40x40cm, na giebokos¢
100cm przy pomocy obejmy z blachy ocynkowanej i plaskownika stalowego wg. projektu:
Slupy ceglane na fundamencie betonowym 40x40cm na glebaoko$¢é 100cm zbrojonym jw.
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7. Piaskownice

Piaskownice (2 sztuki) zaprojektowano jako identyczne - okragte o powierzchni wewnetrznej 19,5m2.
Scianki piaskownicy stanowi murek zelbetowy o szerokosci 20cm i wystajgcy 30cm powyzej poziomu
terenu (projektowanej nawierzchni). Gorna czg$¢ murku zostanie przykryta siedziskiem w postaci
desek o wym. 35x150mm i szerokos$ci 40cm impregnowanych ci$nieniowo i zabezpieczanych poprzez
pokrycie dwukrotnie bezbarwnym olejem alkidowym do drewna, mocowanych poprzecznie w
odstepach 1,5cm wokdt murka zelbetowego ($rodek siedziska w osi murka). Gleboko$é posadowienia
murka 100cm.

8. Schody i rampy wejsciowe do budynku ( wejscie boczne)

Wejscie boczne do budynku zaprojektowano w konstrukgji zelbetowej — jako monolityczne z betonu B-
25. Proponowane wykoriczenie schaddw i rampy: z jednokomponentowej zywicy poliuretanowej np.
Alsan 500 firmy Soprema (3 warstwy) ktéra jednoczesnie stanowi system plynnej hydroizolacii.
Nakiadanie izolacji odbywa sie przy uzyciu walkéw, pedzli lub szpachli zebatych. Przed natoZzeniem
zywicy nalezy natozy¢ epoksydowy podkiad gruntujacy. Na ostatnia warstwe systemu Alsan 500
nalezy nanies¢ ok. 300g/m2 Alsan 500 z dodatkiem piasku krzemionkowego jako warstwe
antyposlizgowa lub zastosowa¢ wykoriczenie dekoracyjne w postaci posypki kwarcowe;j.

9. Projelt zieleni

Inwentaryzacja, gospodarka drzewostanem oraz projekt zieleni stanowi odrebne opracowanie.
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