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| l. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany modernizacji instalacji elektrycznych w
budynku Przedszkola nr 295 w Warszaswie ul. Afrykariska 9

2. ZAt OZENIA PROJEKTOWE.

P. B. opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:

- zlecenia Inwestora — U.M.St.Warszawa Dzielnica Praga Ptd.
Warszawa ul. Grochowska 270

- inwentaryzacji sporzgdzonej dla potrzeb projektowych

- wytycznych od Uzytkownika

- przepiséw i norm PBUE i PNE

3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt istniejacy

1L, OPIS TECHNICZY

1. DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania: 400/230V

Moc przytgczowa 30.0 kW

Uktad sieci TN-S

Pomiar energii elektrycznej: Bezposredni

System ochrony od porazen: szybkie wytgczanie napigcia

1.1 ZASILANIE | ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany bedzie z istniejgcego zigcza ZK 21.Linia zasilajgca wykonana bedzie kablem
YKY4x70mm?2 /rs2” na tynku. Kabel wprowadzony bedzie do rozdzielnicy TG+TP-O
zainstalowanej w istniejgcej wnece. W zestawie rozdzielni znajduje sie ukfad pomiarowy
energii elektrycznej . Z rozdzielnicy zasilane bedq projektowane tablice pietrowe i istniejgce
rozdzielnicy kuchni TK i wezta cieplego RWC. Rozdzielnice te sg wczesniej zmodernizowane i
dostosowane do systemu sieciowego TN-S.

W rozdzielicy gtownej, na wejsciu, zaprojektowano wytgcznik z cewkg wybijakowg. Wytgcznik
bedzie gtownym wytgcznikiem pradu GWP. Przyciski p-poz zainstalowane sg przy wejsciu
gtownym i na rozdzielni TG.

Obudowy rozdzielnic wnekowe z drzwiczkami metalowymi malowanymi masg izolacyjng
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2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie ogblne zaprojektowane bedzie oprawami jarzeniowymi i oprawami
typu dawnlight 2x18W.

Przewiduje sie podziat o$wietlenia na grupy:

o osSwietlenie ogblne — podstawowe
o oSwietlenie awaryjne
o oSwietlenie nocne

Oswietlenie awayjne bedzie realizowane za pomocg opraw Swietlbwkowych modutem
podtrzymania napiecia t=90min.

3 INSTALACJE SitOWE

3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ODBIOROW

Odbiory sitowe takie jak zestaw gniazda 3-faz 16A z wytgcznikiem w obudowie IP44 i
wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg przewodami ktorych typ i przekroje podano na
schematach rozdzielnic

3.2.GNIAZDA UZYTKOWE

Gniazda uzytkowe - ogdlnego przeznaczenia do zasilania drobnych odbiornikéw, bedaq
zainstalowane w pomieszczeniach biurowych, zaplecza i klasach. Przewiduje sie réwniez
gniazda dedykowane zasilajgce komputery.

3.3 URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

Urzadzenia technologiczne zasilane sq z wydzielonych obwodéw odpowiednich tablic
rozdzielczych — TK-kuchnia , RWC wezet cieplny i nie SA tematem niniejszego projektu.

3.4. WYKONANIE INSTALACJI SItOWEJ | OSPRZET

Instalacje sitowe projektuje sie wykonac przewodami kabelkowymi typu YDYZzo i pojedynczymi
w rurach ochronnych.

Przewody i kable bedg uktadane pod tynkiem.

WysokoS¢ montazu gniazd na Scianach w klasach 1,7m od podtoza.

W pomieszczeniach piwnicy stosowac osprzet szczelny.

4. Zagadnienia BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA , oraz ochrone dodatkowg realizowang za
pomocg wytgcznikow roznicowo - pradowych o pradzie roznicowym 30 mA. W tablicach
bedg wykonane osobne szyny ,N”i ,PE”, szyny ,N” nalezy montowac na izolatorach. Uktad
sieci - TN-S.
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Bezpieczenistwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu ochrony urzgdzen i instalacji elektrycznych od przepiec¢ atmosferycznych i fgczeniowych
stosowane bedg w rozdzielnicach ograniczniki przepiec.

5. POtACZENIA WYROWNAWCZE

W celu ekwipotencjalizacji urzadzen i instalacji przewiduje sie wykonanie potgczen
wyrownawczych. Szyna potgczen wyrownawczych bedzie zlokalizowana w piwnicy.

Do szyny pofaczenn wyréwnawczych nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe instalacje w
obiekcie, metalowe obudowy urzgdzen , metalowe meble w kuchni.

Instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy potgczy¢ z instalacjq uziemienia istniejgcqg w
budynku.

Opracowat: Wiestaw Mréz
upr prj-bud St530/83
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