Specyfikacja budynek przedszkola
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych w
Przedszkolu nr 295 Warszawie przy ul. Afrykanskiej 9

1.2 Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres i opis robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
nowych instalacji elektrycznych .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem robot:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych KOD CPV 45310000-3
- uktadanie przewoddéw: przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, uktadanie przewodow na i pod
tynkiem, wciaganie przewodow w rur instalacyjnych KOD CPV 45311100-1
— uktadanie rur ochronnych: przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, ukladanie rur PCV
KOD CPV 45311100-1
— montaz osprzetu instalacyjnego: przygotowanie podtoza , mocowanie osprzetu z podtaczeniem
przewodoéw KOD CPV 45315000-8
—montaz opraw o$wietleniowych: przygotowanie podtoza, montaz opraw z podtaczeniem
KOD CPV 45311100-1
—montaz aparatow i rozdzielnic, przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw i rozdzielnic wraz z
materiatami pomocniczymi, mocowanie urzadzen podtaczanie przewodow KOD CPV 45317300-5
—montaz instalacji potaczen wyréwnawczych: : przygotowanie podtoza, ulozenie ptaskownika,
wykonanie potaczen wyrownawczych KOD CPV 45311100-1 -
pomiary instalacji KOD CPV 45310000-3
Moc przytaczowa wg dokumentacji projektowej wynosi Pi= 62.0 KW.
Zasilanie w energig elektryczna budynku przedszkola, linig zasilajaca, przedlicznikowa z istniejacego
ztacza kablowego.

1.4 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych zgodnie z:

- dokumentacja projektowa

— specyfikacja techniczna

— poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego —Art. 5, 22, 23, i 28 Ustawy Prawo Budowlane

— warunkami technicznymi zawartymi w opracowaniu ,,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru
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Rob6t Budowlano-Montazowych cze$¢ V — instalacje elektryczne”
-Polskimi Normami — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Calos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem :

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
— przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

1.4 Ogoblne wymagania

Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych zgodnie z:

- dokumentacja projektowa

— specyfikacja techniczna

— poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego —Art. 5, 22, 23, i 28 Ustawy Prawo Budowlane

— warunkami technicznymi zawartymi w opracowaniu ,,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych cze$¢ V — instalacje elektryczne”

-Polskimi Normami

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Calos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem :

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
— przepisoéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych .

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ tylko dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow ,w przypadku trudnosci z
ich uzyskaniem, przez materiaty o zblizonych parametrach technicznych. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementoéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacjg inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Zastosowane materiaty
elektrotechniczne i urzadzenia elektryczne musza spelnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:
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- art.10 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Adm. Z dn. 05.sierpnia 1998 poz. 679 w sprawie
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
[Dz.U.Nr107/1998poz. 679]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Adm. Z dn. 31 lipca 1998 w sprawie systemu
oceny zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie [DZ.U.Nr113.1998.poz 728] — Zarzadzenie Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn.20.maja 1994r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacym obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem[M.P. Nr 39/1994 poz. 335 z p6zniejszymi zmianami].

Zastosowane materialy elektrotechniczne.

Przyjeto zastosowanie aparatow i urzadzen wg walorow technicznych n/w producentow:
- oprawy o$wietleniowe f-my PHILIPS

— aparaty elektryczne f-my LEGRAND

— przewody f-my TELEFONIKA

— osprzet instalacyjny f-my ELTRA, LEGRAND

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu ich wykonywania , jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie zatadunku, transporcie 1 wyladunku materiatow.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymato$ci.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania og6lne dotyczace transportu , przyjmowania i sktadowania materialéw na placu budowy
zawarte sa w WTWiORB-M[pkt.16]. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialow elektrotechnicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Demontaz

Istniejaca instalacja elektryczna w przedszkolu zostanie zdemontowana, zachowane zostang instalacje

zmodernizowane w pomieszczeniach kuchni, wezle cieplnym i sanitariatach[pomieszczenia opisane na
rysunkach rzutow kondygnacji]. Wewnetrzna linia zasilajaca z istniejaca rozdzielnica TG i tablicami
pigtrowymi réwniez bedzie zdemontowana. Ztacze kablowe pozostaje bez zmian.
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5.2 Rozdzielnice i podrozdzielnie warsztatowa RW

Rozdzielnice TG+TP-O nalezy wykona¢ jako wngkowa, w istniejacej wngce . W tablicy zostana
zabudowane zabezpieczenia obwodow oraz uktad pomiarowy energii elektrycznej. Projektowane
rozdzielnice pigtrowe zainstalowane bgda w istniejacych wngkach po ich dostosowaniu do nowych
wymiarow. Rozdzielnice bgda spetnia¢ wymagania Polskich Norm i rozwiazan zawartych w katalogu
f-my Legrand lub podobnych.

5.3 Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V

Instalacja o§wietlenia og6lnego wykonana bedzie przewodami YDY[750V]3/4/5/x1.5mm?2
uktadanymi w tynku z osprzgtem podtynkowym. Oprawy o§wietleniowe 2x36W mocowane beda na
stropach pomieszczen. Natgzenie o$wietlenia dobrano zgodnie z norma wymagana dla pomieszczen
zaplecza, biur i klas . Obwody gniazd wtykowych 230V wykonane beda przewodami
YDYz03x2,5mm2 uktadanymi w tynku z osprzgtem podtynkowym. W piwnicy w instalacjach nalezy
stosowa¢ puszki instalacyjne szczelne IP44 mocowane pod tynkiem.

5.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne stanowi¢ beda oprawy oswietlenia ogdlnego z wbudowanym modutem
podtrzymania napiecia t= 1.5 godz. co umozliwi bezpieczna ewakuacje. Oprawy zasilane beda
przewodem 4-zytowym . Czwarta zyte stanowi ,,faza kontrolna”.

5.5 Instalacja odbiorow 3-fazowych

Instalacja sitowa zasilajaca wypust 3-fazowy [gniazdo z wytacznikiem-obudowa szczelna 1P44)
i tablice pietrowe wykonana bedzie przewodem kabelkowym typu YDYZo[750V] i przewodami
jednozytowymi uktadanymi w rurach ochronnych pt.

5.6 Ochrona od porazen i instalacja przewodoéw uziemienia wyréwnawczego

W piwnicy, na $cianie, utozony bgdzie na wspornikach $ciennych ptaskownik FeZn25x4mm.
Pomalowany bedzie w pasy koloru zétto-zielonego i bgdzie gtdéwna szyna wyroOwnawcza .
Ptaskownik potaczony bedzie z dwdch stron z istniejacym uziomem instalacji odgromowej budynku.
Do szyny wyréwnawczej wlaczone , piony instalacji ¢.o0, wody zimnej i cieptej, metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych i zacisk ochronny PE rozdzielnic. System sieciowy TN-S. Ochrona
podstawowa realizowana jest poprzez szybkie wylaczanie napigcia, a ochroneg dodatkowa stanowia
wylaczniki réznicowo pradowe.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci
producenta i wymagane atesty. Wyniki kontroli i badan dla danej fazy robot musza spetnia¢ wszystkie
wymagania jako$ciowe.
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7.0 Odbior robot

7.1.0g0lIne zasady odbioru robot

Poprawnos¢ 1 zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czgsci i catosci projektowanych
instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez Inwestora. . Odbior czg§ciowy dotyczy w
szczegOInosci  elementow instalacji ktore ulegaja zakryciu np. przez wykonczenie budowlane.

W przypadku niezadawalajacej jako$ci robot lub uzytych materiatéw , wykonawca bedzie musiat , na
wlasny koszt, wykona¢ niezbedne poprawki. Ogélne zasady odbioru robét podano w opracowaniu
WTW.ORB-M(pkt.1.10). Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
zapisem w dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Zgodno$¢
ze stanem faktycznym powinien potwierdzi¢ inspektor nadzoru.

7.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik roboét oraz przedstawiciele inwestora i
uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

—zgodno$¢ z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne” Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi i zatwierdzonymi zmianami

— dziennik budowy i ksiazkg¢ obmiarow

— protokoty odbioréw czg$ciowych na roboty zanikajace

-protokoty badan, prob i pomiarow

—$swiadectwa jakosci i atesty

— instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Rozruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dzialania
poszczegblnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$¢ termindw realizacji . Protokot
powinien by¢ podpisany przez osoby prowadzace budowg.

7.3 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu roboét

Wykonawca bgdzie musial zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego elektryka,
uczestniczacego w projekcie , w celu przeszkolenia uzytkownika majacego obstugiwaé urzadzenia
instalacji.

8.0 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla poszczegbélnych elementow instalacji sg :

-szt. dla urzadzen i aparatow

—mb dla przewodow rur ochronnych i koryt

—kpl dla zestawow

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji elektrycznych, w tym:

wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
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- konstrukcje wsporcze

- obudowy, przejscia

- przepusty potaczenia rozlaczalne

- materialy i elementy montazowe

- zabezpieczenia na czas budowy

- zabezpieczenia miejsca robot

- osprzet wszelkiego rodzaju

- urzadzenia pomiarowe

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwagg na wszelkie wymagania, w tym ogo6lne, ktore moga mieé¢
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegOllnych elementow instalacji jest spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu, przepisach, normach iinnych dokumentach przekazanych
przez Inwestora .

9.0 Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest odbior koncowy robot wraz z ich obmiarem.

10.0 Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
(Dz. U. z1991r. nr 81, poz. 351 tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
(Dz. U. 21994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

(Dz. U. 2 2003 r. Nr 121, poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Polskie Normy.
PN-71/E-02400 ,,O$wietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogolne”,
PN-EN 1838: 2002 (U) ,,Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 12464-1: 2004 ,,Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-1EC 60364-5-523 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosci pradowe dlugotrwate przewodow”,
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PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-1EC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor s$rodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364 - pozostate arkusze normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne.”,

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.”,

PN-IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.”,

PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.”,
PN-86/E-05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.”,
PN-86/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.”,

PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajace 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”,
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