Zatacznik Nr 6 SIWZ,
Nr sprawy UD-VI-ZP/44/10

PROGRAM FUNKCJONALNO —~ UZYTKOWY

nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

BUDOWA ULICY CZAPELSKIEJ

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budowa ulicy Czapelskiej
adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno — uzytkowy:

ul. Czapelska w Warszawie od ul. Stockiej do ul. Grochowskiej

Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowe] i wodnej

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryine

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45220000-5 Raoboty inzynieryjne i budowlane,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

-45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii tetefonicznych

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikow i asfaltowania

nazwa zamawiajacego | jego adres:

Urzgd m.st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

imiona i nazwiska 0sdb opracowujacych program funkcjonalno — uzytkowy:
Lucjan Kuémierski

spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uzytkowego
Opis Strona
Strona wprowadzajgca (tytulowa) :
Cze$6 opisowa programu
1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obfektu lub zakres

robot budowlanych

. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

- Wymagania w odniesfeniu do realizacji budowy i placu budowy

. Zalecenia dla wykonawcy

. Informacje ogdlne

. Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

. Postanowienia koricowe
Wykaz zalgcznikow
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Czes¢ opisowa programu

Program funkcjonalno—uzytkowy opracowany zostat w oparciu o przepisy rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.

2072 ze zm.)

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

na opracowanie dokumentacji projektowe;] budowlano-wykonawczej wraz z budowa ulicy

Czapelskiej w Warszawie (od ul. Stockiej do ul. Grochowskiej), przedstawiajgcej

optymalna relacjg¢ ceny w stosunku do kryteriow funkcjonalno—technicznych, a w

szczegolnoéci:  jako$ci, funkcjonalnosci, parametrow technicznych, zastosowania

najlepszej dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na $rodowisko, kosztow

eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zaméwienia.

Program funkcjonalno—uzytkowy, jako dokument zamawiajgcedo stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- brzygotowania oferty wykonawcy, szczegélnie w zakresie wykonania prac projektowych
i robét budowlanych,

- Zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy ul. Czapelskiej na
odcinku od ul. Stockiej do ul. Grochowskiej w Warszawie potozone] na terenie Dzielnicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy, stanowigcej droge gminna.

Zamowienie obejmuje:

1) opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy i uzgodnienie
Z zamawiajgcym ~ 2 egz.,

2} opracowanie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko o ile bedzie wymagany
W postgpowaniu w sprawie oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko,

3) opracowanie dokumentadji technicznej  (projektu  budowianego, projektow
wykonawczych) na budowe drogi (dostosowanie projektowanych rozwigzan do
istniejgcego | przewidywanego natezenia ruchu przyjgc dla poziomu KR2, przyjaé
predkosci projektowane i miarodajne-oraz adekwatny dobor konstrukcji drogi) wraz
ze zgtoszeniem do wihasciwego organu administracji budowlane] zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe — 4 egz.,

4) opracowanie projektow branzowych os$wietlenia i odwodnienia drogi wraz
z uzgodnieniami (kanalizacja deszczowa ulicy) — 4 egz.,

5) opracowanie projektéw usuniecia kolizji istniejacej infrastruktury, jezeli beda
wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami — 4 eqgz.,

6) opracowanie specyfikacji technicznych ogdlnych i szczegdtowych wykonania
I odbioru robot budowlanych - 4 egz.,

7) wykonanie przedmiarow robot jako zestawienia przewidywanych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem —
2 egz.,

8) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (formularze zgodne ze specyfikacjami
wykonania i odbioru rob6t budowlanych) — 2 egz.,

9) zbiorcze zestawienie kosztow — 2 egz.,

10) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzgodnieniami — 4 egz.,

11) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami — 4 egz.,

12) opracowanie wytycznych do planu BIOZ i sporzgdzenie planu BIOZ - 4 egz.,

13) opracowanie dokumentacji geotechnicznej — 4 egz.,

14) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy,
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15)inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewdw
kolidujacych z przebiegiem ulicy — 4 egz.,

16) plan gospodarki zielenig istniejaca wraz z planem nasadzen — 4 egz.

17) uzyskanie wszelkich innych wymaganych przepisami uzgodnien i decyzji zgodnie
Z Wymaganiami szczegdtowymi, w tym ZUDP,

18) przedstawienie zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowane] dokumentaciji
projektowej, przedmiaréw roboét oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz kosztorysow inwestorskich,

19) opracowanie peinej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie PDF
na CDw 1 egz.,

20) zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacije projektowa po
wytyczeniu robét w terenie przez uprawnionego geodete,

21) sporzadzenie dokumentagji powykonawczej wraz z inwentaryzacje geodezyjna,

22)petnienie  nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robét
budowlanych, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy os$wiadczenie

O prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wraz ze stosownymi

zalgcznikami  oraz petnomocnictwo, uprawniajace wykonawce do wystepowania

w imieniu zamawiajgcego przed wszystkimi urzedami, instytucjami oraz osobami

prawnymi  w kwestiach  zwigzanych z  wykonaniem dokumentacji projektowej

| pozyskiwaniem wymaganych prawem niezbednych warunkow, uzgodnien i pozwolen.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnieth oraz
wykonanie budowy i odbiér powykonawczy ulicy Czapelskie]. W szczegolnosci
dokumentacjia projektowa musi  spetniad wymagdania obowigzujacych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno — budowlanych, zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszysikie wydane przez
wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggnigte zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie
odpowiedzialnoéci zawodowej oraz wymagania dia projektowanych obiektéw okresla
ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikie fub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje
wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skorygowana
we wszystkich branzach, powinna zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej
powinien uzyskaé, wlasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkie niezbedne
przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamédwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowiazujace przepisy przez wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie,
uprawnienia i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym.
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Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnia pefng gwarancie na zrealizowany
przedmiot zamaowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ udzielenia dodatkowych wytycznych
I uwarunkowarn zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowsj.

Ponadto wykonawca sporzadzi wiasnym staraniem i na wiasny koszt takg ilosé
dokumentacji lub jej czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych przepisami
obowigzujacego prawa opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$é obiektu lub zakres robot
budowlanych

1) Ulica Czapelska stanowigca droge gminng m.st. Warszawy pofozona jest na
dziatkach ewidencyjnych stanowigcych pas drogowy ulicy Czapelskiej o nr ew.: 31,
30/1, 10, 30/2, 20, 27, 29/1, 29/5 i 3 z obrebu 3-05-04; nr 22, 16/2, 16, 17 i 23
z obrebu 3-05-05; nr 47, 7/1, 7/2, 7/3 i 6/2 z obrebu 3-05-06 oraz skrzyzowania
z ulicami Ostrolecka, Iganska i Kruszewskiego, a takze wigczenia do ulicy
Grochowskiej i Stockigj.

2) Dlugosc ul. Czapelskiej wynosi ok. 560 m

3) Zatozenia do projektowania
Podstawowy uktad drogowy zaktada poszerzenie jezdni do 8,00 m, wydzieienie
zatok postojowych po obu stronach jezdni o szerokosci 2,50 m (z wylgczeniem
istniejacej zieleni), urzadzenie jezdni o szerokoéci 3,00 m oraz wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego od ul. Stockiej do ul. Grochowskiej. Po obydwu stronach ulicy
zaprojektowaé chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej. Przewidzied
mozliwosc¢ ruchu w pasie drogowym osdb niepeinosprawnych.

4) Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Whykonanie budowy ulicy ma podnies¢ standard drogi. Z uwagi na ograniczong
szeroko$¢ pasa drogowego ul. Czapelskiej, handlowa specyfike rejonu
| przewidywane zwiekszenie ruchu samochodowego i pieszego po oddaniu do
uzytku budynkéw wielorodzinnych budowanych wzdtuz ulicy, przyjety w pkt. 3.3.
uktad drogowy optymalnie zabezpieczy komunikacje i zapotrzebowanie na migjsca
postojowe.

5) Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

~ nawierzchnie Scieralng jezdni przewidzie¢ dla obcigzenia ruchem KR2,

— chodniki z kostki brukowej o gr. 6 cm w kolorze szarym z obrzezem betonowym,

- wjazdy na posesje z kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze grafitowym. W rejonie
wjazdow nalezy zanizy¢ kraweznik od strony jezdni zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym,

- krawezniki betonowe ustawione na tawie betonowej z oporem,

— zatoki postojowe z koski betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym z pasami
rozdzielajgcymt dla stanowisk postojowych w kolorze ustalonym przez
projektanta. Parkowanie w zatokach réwnolegle do osi jezdni.

4. Ogdine warunki wykonania i odbioru robét

1) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego
z mozliwoscig przejazdu przez teren robdt pojazdéw uprzywilejowanych (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz miejska, stuzby techniczne oraz pojazdy
oczyszczania miasta). Dla ograniczenia utrudnien w ruchu, dopuszcza sie wykonanie
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przedmiotu umowy w 4 etapach realizacyjnych, abejmujgcych odcinki: od ul. Stockiej

do skrzyzowania z ul. Kruszewskiego, od skrzyzowania z ul. Kruszewskiego do

skrzyzowania z ul. lganska, od skrzyzowania z ul. iganska do skrzyzowania z ul.

Ostrofgcka oraz od skrzyzowania z ul. Ostroteckg do ul. Grochowskiej.

Uwarunkowania, o ktérych mowa nalezy uwzgledni¢ w projekcie organizacji ruchu na

Czas prowadzenia rob6t i uzgodni¢ z whasciwymi organami. Wykonawca bedzie

zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatainosci

w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych,

b} organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed
wtargnieciem oséb trzecich,

c) zabezpieczenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy oraz
materiatow, urzadzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

d) zabezpieczenia interesdéw osob trzecich,

e) ochrony érodowiska,

f) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

g) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robé6t budowlanych majg
speinia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy
przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdinosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawcze] przed ich skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych,
w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

¢) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez wykonawce, jak beton
cementowy, beton asfaltowy bedg poddawane sprawdzianom zgodnosci
Z recepturami,

d) sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania | odbioru robdt
budowlanych,

3) Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z wykonawcg | prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiordw zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, postanowieri umowy | dokumentagji
projektowej, '

4) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciy,
b) odbidr zakoriczonych etapéw robét, o ktdérych mowa powyzej,
¢) odbidr koricowy,
d) odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

5) W szczegoinosci winny byé spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
a) rzednych wysokosciowych,
b) wykorytowania i réwnosci podioza,
c) réwnosci poprzecznej,
d) spadkow podiuznych i poprzecznych,
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e) wiasciwosci antyposlizgowych,

f) uzytych wyrobéw budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych
elementdw obiektu,

g) wykonania robot | dokiadnosci montazu,

h} prawidiowoéci funkcjonowania zamontowanych urzadzeni | wyposazenia oraz
poprawnosci potgczen.

Elementy konstrukgji winny by¢ zrealizowane zgodnie ze speinieniem szczegdtowych

zasad okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podtuzny, przekroje

poprzeczne, przekrdj normalny konstrukcyjny, szczegbly rozwigzan — winny by¢

zaakceptowane przez zamawiajgcego w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych

w projekcje budowlano-wykonawczym.

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania | utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie opftacat robdt
tymczasowych. Do robét tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenie osdéb trzecich, ochrona $rodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu
robét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenie terenu robot od nastepstw
zwigzanych z budowsg, itp.

Po wykonaniu robét, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy
uporzgdkowac teren budowy i teren przylegly. Naruszony lub nowo wykonany teren
zielencdw i nasadzen nalezy oczyscié z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton)
| poddac pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenig (np. przekopad,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich, odpornymi na
czynniki wystepujace w pasie drogowym).

Wykonawca przekaze zamawiajacemu przed odbiorem koncowym dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje powykonawczg zatwierdzone
w ZUDP.

6. Zalecenia dla wykonawcy

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét przedmiotu zaméwienia nalezy kierowac sie:
— wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

~ wynikami opracowarn wiasnych,

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w pkt. 1.

Szczegolowe rozwigzania wptywajgce na Zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko wykonawcy i nie bedaq traktowane jako roboty dodatkowe.

7. Informacje ogdine

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze zakres prac znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
istniejacego pasa drogowego ul. Czapelskiej, a Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie m.st.
Warszawy sprawuje trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym na terenie Dzielhicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st.
Warszawy petnomocnictwa, upowazniajacego go m.in. do wydawania os$wiadczen
o prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowiane. Zamawiajacy informuje,

Strona 6/8



ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zZm.).

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadzie zawodowym architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42 ze zm.),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm.),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 ze zm.),

5) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133 ze zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczernistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U, z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.),

8) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.
1389),

9) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 439),

10} ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108

poz. 908 ze zm.),

11) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181),

12) rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administragji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnafow drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2006 r.
Nr 129 poz. 902 ze zm.).

Postanowienia koncowe

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie ul. Czapelskiej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
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Oferta wykonawcy powinna zawieraé ceng wynagrodzenia ryczattowego (netto i brutto)

za realizacjg przedmiotu zamoéwienia, w pozycje cenotwércze, takie jak:

1) koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1
programu funkcjonaino-uzytkowego,

2) koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia, wynikajgce z projektow wykonawczych,
kosztoryséw ofertowych oraz szczegdtowych specyfikacji wykonania i odbioru robot

3) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie
zapiecza budowy, podiaczenie wody, energii, telefonu, dozdér budowy i ubezpieczenie
budowy}),

4} koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt wraz z oznakowaniem robot zgodnie z tym w/w projektem,

5) koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej | wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét z wyréznieniem zakresow robot —
legenda,

©) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robdt oraz inne,
nie wymienione tu koszty ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamowienia,

7) podatek VAT w wysokosci 22% (dotyczy przedsigbiorcéw bedgcych ptatnikami
podatku VAT).

Zatacznik 1 - mapa sytuacyino-wysokogciowa do oeldw projektowych —wersja cyfrowa w formadie PDF.
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