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2010 Docieplenie Scian zewn. i stropodachy bud P411 przednPREEDMIAR

Norma PRC Wersja 4.28 Licendja; 7933

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
fechn.
1 45211100-0 |Roboty rozbidérkowe SST-1
1|SST-1  |[KNNR 2 Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d. filll 1501-01
elewacja ptn|{21.80*8.15 m2 177.67
elewacja 9.45%8.15+9.358.90 me 160.23
zach
elewacja pid{21.80*5.15 m2 177.67
elewacja 9.35*8.15+9.45*8.90 m2 160.31
wsch
RAZEM 675.88
2 1l KNNR 2 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 1505-01
675.88 m2 675.88
RAZEM 675.88
3, 1 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przyéciennych o wyso-  [m2
d.1 1506-01 kosSci do 20 m
675.88 m2 675.88
RAZEM 675.88
4 v KNR 4-01  |Demontaz tablic, tabliczek, kratek wentylacyinych, numerow policyjnych, |szt.
d.1 0354-15 czujnika pogodowego itp elementow - do ponownego montazu
3+2+2+6 szt 13.00
RAZEM 13.00
5 47 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich przewidzianych do wymiany ze wzgle- |m?2
d.1 0535-08 du na zwigkszong grubo$c Scian po ociepleniu lub zniszczone w czasie
eksploatacji z blachy nie nadajace] sie do uZytku = podokienniki i krawe-
dzie balkondw, $ciany szczytowe
podokienni- (2.48*7*2)*0.21 m2 7.29
ki pin
0.01*2r0.21 m2 0.38
elewacja (2.48*7*2y*0.21 m2 7.29
zach
(1.40*1)*0.21 m2 0.29
(1.10*2y*0.21 m2 0.46
0.50"1*0.21 m2 011
elewacja ptd ((2.48*13)0.21 m2 577
elewacja (2.48*12y0.21 m2 6.25
wsch
0.91*1*0.21 m2 0.9
attyki (21.52+18.51y2*0.44 m? 35.23
RAZEM 64.26
B v KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem twytadun- |t
d.1 1107-01 kiem recznym na odleglos$é do 1 km
poz. 5 64.26%4.08/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
7w KNR 4-04 | Transport zZlomu samochodem skrzyniowyrn - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1 1107-04 czety km ponad 1 km
Krotno$é = 29
0.26 t 0.26
RAZEM 0.26
8 IV KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.A 0814-01
pin 22.50-3.00-1.50*2 m 16.50
zach 6.50-1.202 m 4.10
wsch 4.80 m 4.80
. RAZEM 25.40
9 v KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z|m2
d.1 0815-02 piyt betonowych 5§0x50x7 cm na podsypce piaskowej
(16.50+4.10+4.80)*0.50 m?2 1270
taras (22.50+9.45y'0.50 m2 15.98
RAZEM 28.68
10t I Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét- dziat 1 [mg
d.1 kalkulacja |poz. 1:2:5;
ind.
(394.71+21.63+19.28)*0.5/(0.84*5) mg 51.86
. RAZEM 51.86
2 45211100-0 |Przygotowanie podioa elewacji ped ocieplenie
11 V¥ KNR 2-02  |Oslony okien folia polietylenows wsp. do M = folia*3 m2
d.2 0925-01
elewacja 2.48%0.97*7 m2 16.84
front
0.891*0.91*2 m2 1.66
2.48*1.91*7 m2 33.16




2010 Docieplenie $cian zewn. i stropodachu bud P411 przednPBBEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 7933

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
Scianka 2.60*1.05 m2 2.73
oporowa
ok.piw. ¢.85%0.50"2 m2 0.85
drzwi wejs- (2.48*2.05 m?2 5.08
clowe
A (suma czesciowa) et
m2 60.32
elewacja 2.48*2.41*7 m2 41.84
zach
2.48*1.91*4 m2 18.95
2.48*0.97+1 m2 2.41
2.48*2.05"1 m2 5.08
ok. piw. 1.40%1.20*1 m2 1.68
1.10*0.60*2 m2 1.32
0.50*0.50%1 m2 0.25
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 71.53
od tarasu  |2.48*2.41*13 m2 77.70
2.48*3.00*1 m? 7.44
2.60%1.05*1 m2 273
2.48*3.00*1 m2 7.44
C (suma czesciowa) I
m2 95.31
elewacja 2.48%2.41*9Q m? 53.79
wsch
2.48*0.97*1 m2 2.41
2.48*3.00*2 m2 14.88
0.91*0.91*1 m2 0.83
1.10*2.05*% m2 2.26
(0.85"0.50*3)*2 m2 2.55
D (suma czgsciowa) e
m2 76.72
RAZEM 303.38
12| v KNR 0-17  |Przygotowanie $cian budynku do robdt ociepleniowych przez doktadne |[m?
d.2 2608-M1 zmycie ich powierzchni roztworem wodnym detergentu, a w miejscach
bardziej zabrudzenych przez oczyszczenie szczotkanmi o sztywnym wio-
siu a nastgpnie spfukanie czysta wodg podawang silnie rozproszonym
strumieniem pod ci$nieniem. Do wyréwnania ewentuainych ubytkow na-
lezy stosowat zaprawe przeznaczong w wybranym systemie do napraw
lub zaprawg cementowa 1:3 metodg lekka-mokra - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
elewacja (0.80+7.58)*21.52 m2 180.34
front.
pofr. otw. -60.32 me -60.32
glify {0.91*3*0.15)*2 m2 0.82
[(0.97*2+2.48)*0.15]"6 m2 3.98
[(0.50%2+2.48)0.15]*1 m?2 0.52
[(2.05*2+2.48)*0.15]*1 m2 0.99
[(1.91*2+2.48)*0.15]*7 m2 6.62
ptyta dasz- |0.20*2.48 m2 0.50
ka
sciany opor. [2.80*6.00-2.60*1.05 m2 14.07
&ciany opor. [2.60*11.50-1.40*2.30 m2 26.68
A (suma czebciowa) ——-sesemenems
m2 174.20
elewacja 7.58*18.52 m?2 140.38
zach,
cokot 0.80*1.00+0.90%(0.80+1.15)/2+1.15*4.50 m2 6.85
cokof 2.50%4.50+4.25%(2.50+1.15)/2+0.52*0.70 m2 19.37
potr. otw. -71.63 m2 -71.53
giify piw. [(1.20%2+1.40)*0.15])*1 m2 0.57
ghify piw [(0.60*2+1.10)*0.15]*2 m? .65
glify piw 0.50*3*0.15*1 m2 0.23
glify okien- |[(1.91*2+2.48)*0.15]*4 m2 3.78
ne
glify okien~ |[{2.41*2+2.48)y"0.15)*7- m2 7.67
ne




2010 Docieplenie $cian zewn. i stropodachu bud P411 przednPRBEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
glify okien- |[(0.91*2+2.48)0.15]*1 m? 0.65
ne
glify drzwio- |[(2.05*2+2.48)*0.15]*1 m2 0.98
we
piyta dasz- |0.20*6.00 m2 1.20
ka
B (suma czeéciowa) e
m? 110.85
elewacia ptd}(0.52+7.58)*21.52 m2 174.31
potr. otw, -95.31 m2 -95.31
glify ckien- |[(2.41*2+2.48)*0.15]*13 m2 14.24
ne
ghif drzw,  |[{3.00%2+2.48)*0.15]*1 m2 1.27
Sciana opor. (2.60%11.50-1.40*2.30 m2 26.68
$ciana opor. |2.80*6-1.05%2 60 m2 14.07
C (suma czesciowa) e
m2 135.26
elewacja 7.58%18.52 m2 140.38
wsch
cokot 0.52*9.45+1.30*6.45 m2 13.30
potr.otw. -2.41*2.48*9 m?2 -53.79
potr.otw -3.00"2.48*2 m2 -14.88
potr.otw, -0.91*2.48*1 m2 -2.26
-0.8170.91*1 m2 -0.83
~1.10*1.00*1 m2 -1.10
daszek 0.20"6.00 m2 1.20
D {suma czgdciowa) |
m2 §2.02
RAZEM 502.33
13 Vv KNNR 3 Qdbicie tynkow z zaprawy wapliennej lub cem.-wapiennej na §cianach, fi- |m2
d.2 0601-01 larach, pllastrach, plytach ostonowych na balkonach - przyjeto 45% ogol-
nej powierzchni /
(174.20+110.85+135.26+82.02Y0.35 m2 175.82
RAZEM 175.82
14 v NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatari - powierzchnie pionowe m2
d.z 202 1134-
0z
175.82 m? 175.82
RAZEM 175.82
15 Vv KNR 4-01  |Uzupefnienie podkladéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z betondw m?2
d.2 0723-06 Zwirowych, bloczkdw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
175.82 me 175.82
RAZEM 175.82
16/ VvV KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnoéci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.2 2608-05
5 m2 5.00
. RAZEM 5.00
17 V KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |{m3
d.2 0108-11 na odlegto$é do 1 km
poz.14 175.82*0.025 m? 4.40
A (sumaczgéciowa) -
. ma3 4.40
rozpulchnie- [4.40*0.25 m3 1.10
nie
RAZEM 5.50
18 v KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochaedami samowytadowczymi - |m3
d.2 0108-12 za kazdy nastgpny 1 km - za dalsze km odlegtosci (przyjeto krotnosc=
29)
Krotnosé = 29
5.50 m3 5.50
RAZEM 5.50
19 v Koszty utylizacji gruzu-materiatdw z rozbidrek m3
d.2 analiza in-
dywidualna .
5.50 m3 5.50
RAZEM 5.50

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933 . .




2010 Docieplenie $cian zewn. i stropodachu bud P411 przednPRAEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
20 1l Czas pracy rusztowai w okresie robot - dziat I1= poz, nr 11;12;13:14:15 |m3
4.2 kalkulacja
ind.
(64.64+136.63+63.30+14.07+200.4310.5/(0.84*5) m? 57.03
RAZEM 57.03
3 45215100-8 |Ocieplenie $cian budynku
21 \4 KNNR 2 Bocieplenie scian budynkdw ptytami - styropian ekstrudowany gr. 14 cm |m2
4.3 1902-04 - metoda lekka mokra - tynk mozaikowy o fakiurze pelnej o uziarnieniu 2,
0 nakladana recznie na cokotach - powyzej opaski
elewacja 0.80%(21.80-2.61) m2 15.35
front
elewacja 0.80"1.00+0.90*(0.80+1.15)/2+1.15*4.50 m? 6.85
zach
2.50%4.50+4.25%(2.50+1.15)/2+0.52*0.70 m2 19.37
potracenia  |-(1.16%1.38+0.58*1.06*2+0.46%0.48) m2 -3.05
elewacja ta- 10.52%(21.80-2.44) m2 10.07
ras
elewacja 0.52*8.45+1.30"6.45 m2 13.30
wsch.
studzienki  [21.26 m?2 21.28
RAZEM 83.15
22 v KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - metoda lekka mo- (m?2
d.3 1802-03 kra tynk mozaikowy o fakfurze peinej naktadana recznie, grubosé 2.0
mm na o$ciezach
{{1.2072+1.02)*0.291"1 m?2 0.99
[{0.60*2+1.10)*0.2972 m? 1.33
0.5073*0.29 m? 0.44
0.80*2%0.29+1.15*2*0.29+0.562*2*0.29+1.30*2*D.29 m2 2.19
RAZEM 4.95
231V NNRNKB  (z.VIl} docieplenie - dodatkowa warstwa siatki (parter) na Scianach ze-  |m?2
d.3 202 2608- |wnetrznych wys ok. 2.0 m
05
front 21.80%2.00-2.65*2-0.91*0.91*2 m2 36.64
Sciany opo- |2.60%11.50-1.40%2.30 m2 26.68
fowe
sciany opo- |2.60%11.50-1.40*2,30 ) m2 26.68
rowe
6.40*2.00+4.50*2.50+4.25%(2.50+1.15)/2+0.,52*0.70 m2 3247
taras 0.52*(21.80-2.48)+0.66*1.48*2+0.52*1.48%6 m2 16.62
$ciany opo- |2.60%11.50-1.40*2.30 mz2 26.68
rowe
sciany opo- |2.60*11.50-1.402.30 m2 26.68
rowe
9.45*2.00-2.48"1.48 m2 15.23
0.18*2.00 m2 0.36
3.98%2.00-0.91*0.81-1.10*2.05-0.70*2.48+4.95*2.00 m2 13.04
Sciany 58.08 m2 58.08
fund.p.ter
studzienki  (21.26 m2 21.26
RAZEM 300.12
24| V¥ KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi gr. 14 ¢m - zamoco- [m
d.3 261309 wanie listwy cokolowej - startowej
(21.80+18.52)*2 m 80.64
RAZEM 80.64
.25V KNNR 2 Docieplenie &cian budynkow plytami styropianowymi FS- 15gr. 14cm - [m2
d.3 1902-04 metoda lekka mokra akrylowa masa tynkarska - fakiura pelna naklada-
! na rgcznie, grubosé 1,5 mm na Scianach
Sciany front |7.58*21.80 m2 165.24
okna -2.44*0.95*6 m2 -13.91
okna -2.44*0.48*1 . m? -1.17
okna -0.87%0.89*2 m2 -1.55
okna -2.44%1.89*7 m2 -32.28
drzwi wej.  |-2.44*1.30*1 m2 -3.17
A (suma czgsciowa) mmmmemmne—ns
: m2 113.16
§ciany zach |7.58%18.52 m2 140.38
okna -2.44*1.89*¢ : m2 -18.45
okna -2 44*2.39*7 m2 -46.82
okna -2.44%0.88%1 : m2 -2.15
wejscie -2.44%0.95%1 m2 -2.32
B (suma czgdciowa) e
. ' m2 76.64

& .. Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933




2010 Docieplenie $cian zewn. i stropodachu bud P411 przednPREEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
$ciana taras [7.58*21.80 m# 166.24
akna -2.44*2.39%13 m2 -75.81
drzwiwej. [-2.44*2.46 m2 -6.00
C {suma czgdciowa) B et
m2 83.43
$ciana 7.58%18.52 m2 140.38
wsch.
okna -2.44%2.39%7 m? -40.82
-2.44*2.98*2 m2 -14.54
-2.44*3.88*1 m2 -2.15
-0.87+0.89*1 m2 -0.77
-0.86*0.93*1 m2 -0.80
D (suma czesciowa) e
m? §1.30
RAZEM 354.53
28 Vv KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - ochrona narozni-  |m
d.3 2612-08 kéw wypukdych katownikiem metalowym
elewacja (2.44+2%1.897 m 43.54
front
okna (2.44+2*0.95)*¢ m 26.04
okna (2.44+2*0.48)*1 m 3.40
okna (0.87+2*0.89)*2 m 5.30
drzwi wej.  |{2.44+2°2.12)*1 m 6.68
naroza bud. [§.38*2+8.10*2 m 32.96
murki opo-  {[{2.80+6.00)1+(1.05+2 60)*2]*2 m 32.20
rowe
murki opa- {2.60+11.50+1.40*2)*2 m 33.80
rowe
clewacja (2%1.89+2.44)*4 m 24.88
zach
okna (2.44+2*1.39)*7 m 36.54
okna (2.44+2*0.48)*1 m 3.40
wejbcie (2.44+272 13y*1 m 6.70
ok.piwnicz- |{0.46+0.48*2)*1 m 142
ne
(1.06+0.58*2)2 m 4.44
(1.36+1.18"2)*1 m 3.72
taras (2.44+2.39*2)*13 m 93.86
wejscie {2.44+2.98*2)*1 m 8.40
elewacja (2.44+2.39*2)*0 m 64.98
wsch
okna (2.44+2 98*2y*2 m 16.80
okna (2.44+0.88*2y1 m 4.20
okna (0.87+0.89*2)*1 m 2.85
wejcie {1.06+2.08*2)*1 m 5.22
RAZEM 461.13
271V KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi FS 15 gr. 2 cm - m2
d.3 1902-06 - metoda lekka - mokra; tynk akrylowy faktura petna naktadana recznie,
grubo$< 1,5 mm na oSciezach
elewacja {(2.44+2*1.89)*7]*0.29 m2 12.63
front
okna [{2.44+2*0.95y*6]*0.29 m2 7.85
okna H2.44+2%0.48)17*0.29 m2 0.99
okna [{0.87+2*0.89)*2]*0.29 me 1.54
[(2.44+2*2.12)*1]*0.29 m2 1.94
okna zach. [[(2*1.89+2.44)*4]*0.29 m2 7.22
okna [(2.44+2%1.39)7]*0.29 m2 10.60
okna {(2.44+2°0.48)*11*0.29 m2 0.9
wejicie [{2.44+2*2.13)*1]*0.29 m2 1.94
taras ckna |[{(2.44+2.39*2)*13]*0.29 m2 27.22
wejécie [(2.44+2.98*2)*1]*0.29 m2 2.44
okna [(2.44+2.39*2)*9]*0.29 m2 18.84
okna [(2.44+2.98*2)*2]*0.29 m2 4.87
okna [(2.44+0.88*2)*1]*0.29 m2 122
okna [(0.87+0.89*2y1]*0.29 m2 0.77
wejScie [(1.06+2.08*2)*11*0.29 m2 1.51
RAZEM 102.27

Normza PRO Wersja 4.28 Licengja: 7933
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kp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28| Vv KNR 4-01  |Przecierania Istniejacych tynkaw zewnetrznych cementowych kat, llina |m2
d.3 0722-03 spodach phyt balkonach
spody dasz- | 1.40°2.50+(1.40*2+2.50)*0.10 m2 4.03
kow
boki dasz-  [(6.00*2+3.0(0%0.20 m2 3.00
kow
RAZEM 7.03
28 V¥ KNR K-08 | Gruntowanie pod malowanie powierzchni zewngtrznych - spodéw phyt m?
d.3 0301/01 loggi, gzymsow
daszek 1.402.50+(1.40"2+2.50)0.10 m? 4.03
(6.00*2+3.00)*0.20 m2 3.00
RAZEM 7.03
30 \Y KNR 0-33 [Malowanie dwukroinie gzymsow, spodow plyt loggi akrylowa farbg ele-  |[m?2
d.3 0128-01 wacyjna,
daszek 1.40°2.50+(1.40*2+2,50y0.10 m? 4.03
(6.00*2+3.00}*0.20 m? 3.00
RAZEM 7.03
31 \ KNR 0-33 |MontaZ ta$émy uszczelniajacej przy osciezach m
4.3 0123-04
461.13-(32.96+32.20+33.80} m 362.17
RAZEM 362.17
32 VvV KNR 4-01  [Uszczelnienie silikonem stykdw oscieznic ze Scianami m
d.3 0320-10
analogia
362.17 m 362.17
RAZEM 362.17
33 Vv KNR 4-01  |Osadzenie w uprzednio wycietych w styropianie i oklejonych siatka " szt.
d.3 0322-02 gniazdach” ostonowych kratek tworzywowych wentylacyjnych - wspai-
analogia czynnik do R=0.50
stropodach [9*2 szt. 18.00
pozostate |3 szi. 3.00
RAZEM 21.00
34 Vv KNNR 2 Spadki grub.de 6 mm z zaprawy cement. na podokiennikiem pod obrabki|m?
d.3 1003-01 blacharskie
analogia
E front 2,44*14*0.15 m2 512
0.87*2*0.15 m2 0.26
zach. 2.44*12*0.15 m2 4.39
(1.36+0.46+1.06*2)*0.15 m2 0.59
taras 2.44*13*0.15 m2 4.76
wsch. 2.44*12*0.15 m2 4.39
0.87*0.15 m2 0.13
RAZEM 19.64
350 Czas pracy rusztowart dia robot - dziat IHl - poz. nr 25;26:27:28,32,33:34; |m2
d.3 kalkul. ind. |35
(854.42+101.45+255.68+32.60+50.70+7.14+5.261*0.5/(0.84*5) m? 155.63
RAZEM 155.63
3B Vv KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mo- |m2
d.3 0802-02 kro rgcznie 2 gotowych mieszanek - dwuwarstwowo-akrylowa masa tyn-
karska
murki opo- 12.80*6.00-2.60%1.05 m2 14.07
rowe
murki epo- |2,80*11.50-1.40"2.30 m2 26.68
rowe
potka beto- 1[0.90*3.00+(0.90*2+3.00)°0.15]*2 m2 6.84
nowea
2.60"11.50-1.40%2.30 m2 26.68
2.80"6.00-2.60*1.05 m2 14.07
: RAZEM 88.34
4 45211100-0 |Obrébki blacharskie
37V NNRNKB  |(z.VI} Obrobki biacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinigeciu po- |m?2
d.4 202 0541- Inad 25 cm - parapety zewnetrzne
02
E front {2.48*7*2)*0.35 m2 12.15
(0.91*2)*0.35 m2 0.64
zach. (2.48*7*2)*0.35 m2 12.15
(1.40+1.10*2+0.50)*0.35 m2 1.44
taras 2.48*13*0.35 m2 11.28
wsch 2.48*12*0.35 m2 10.42
0.91%0.35 m2 0.32
daszki 2.60"3*0.45 m? 3.51
RAZEM 51.91
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analogia fylko uchwyly Scienne w ilogdi 3 szt,
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d.g| 17 0146-01 {ddw wentylacyjnych-wspotczynnik do R=3, w materia

fe nalezy doliczyc

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
tachn.
38 vV NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z bfachy powlekans] o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.4 202 0541~ |nad 25 cm - na murkach attyki, doptata do R=1.50 za wykonanie i zamo-
02 cowanie konstrukcji nosnej z bednarki oc. wyg rys. Nr D 5, przyjeta dia M-
ksztaltownik z bednarki oc.=2 kpi na m2 abrabki.
{21.80+18.51)*2*0.58 m? 46.76
RAZEM 46.76
39 i Czas pracy rusztowan - dziallv- poz nr 37 m?
d.4 kalk. ind.
(65.34Y*0.5/(0.84*5) m? 7.78
RAZEM 7.78
5 45200000-9 |Wykonanie opaski z phyt hetonowych 50*50 ]
40 v KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m2
d.5 0105-02
12.70+11.25 m2 23.95
RAZEM 23.95
41 v KNNR 6 Opaska z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce pias- |m2
d.5 0503-02 kowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowsg
28.68 m2 28.68
RAZEM 28.68
42 W KNNR 8 Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.5 0404-02 wypetione piaskiem
25.40 m 2540
RAZEM 25.40
6 45223000-6 |Slusarka stalowa
43 v KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzeh- | m?
d.8 1214-02 ni panad 0.5 m2
konstr.dasz-|0.40*2.05*2+0.40*2 65*2 m2 3.76
ka
RAZEM 3.76
44 KNR 4-01  |Wykusie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.6 0354-08 ponad 2 m2-studzienki przyokienne
1.20%0.50%2 m2 1.20
(4.25+2.40)0.50 m2 3.33
RAZEM 4.53
45 v KNR 4-01  |Ponowny montaz krat studzienek pe wykonaniu robét dostosowawczych [m?2
d.6 1301-01 zwigzanych ze zwezeniem krat - wspdtczynnik do M i $=0,5
1.20%0.35*2 m2 0.84
{4.25+2.40)*0.35 im2 2.33
RAZEM 3.17
46 v KNR 4-01  |Wymiana lub uzupeinienie drzwi metalowych na studzienkach m2
d.6 1301-06
0.80°0.50*2 m2 0.90
RAZEM 0.20
47 v KNR 4-01  |Miniowanie powierzchni metalowych pelnych szpachiowanych jednokrot- |m2
d.6 1212-03 nie
konstr.dasz- |0.40°2.05*2+0.40*2.65*2 m2 3.76
ka
RAZEM 3.76
48 v KNR 4-01  [Miniowanie krat z pretdéw prostych m2
d.6 1212-06
balustr.balk. |2.40*1.00*2 mZ 4.80
kraty okien- |2.60"1.05 m? 273
ne
okienka p. |(4.25+2.40)*0.30 m2 2.00
studzienki |1.20*0.35*2 m2 0.84
4.25%0.35+2.40%0.35 m2 2.33
RAZEM 12.70
49 v KNR 4-01  |Malowanie pretow zabezpieczajgcych okienka piwniczne oraz inne ele-  |m?
d.6 121205 meniy metalowe na elewac]i farbg olejna dwukrotnie
balustr.balk. |2.40%1.00*2 m2 4.80
kraty okien- |2.60*1.05 m2 273
ne
okienka p. [{4.25+2.40)*0.30 m2 2.00
studzienki 1.20%0.35*2 m2 0.84
4.25"0.35+2.40"0.35 m2 2.33
RAZEM 12.70
500 Vv KNR 4-01  |Obsadzenie w $cianach zdemontowanych hakdw, lamp i tablic szt.
d6 0322-01 i
13 szt, 13.00
] RAZEM 13.00
51 \'4 KNR-W 2-  |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ Z - przelozenie przewo- |szt.
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52| Vv KNR 4-01  |Rozebranie elementaw stropew drewnianych - podsufitek z desek nieo- |m2
d.6 0429-05 tynkowanych - daszek wedcie glidwne
3.00%6.00 m? 18.00
RAZEM 18.00
53] vV NNRNKB  [(z.V) Okfadzina typu "Siding" z elementaw winylowych - sufity m2
d.6 202 0925-
01
analogia
3.00%6.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
54| v NNRNKB  |(z.V) Okladzina typu "Siding" z elementow winylowych - dod.za montaz  [m
d.s 202 0925-  {listew pomocniczych
03
3.0076.00 m 18.00
RAZEM 18.00
7 45215100-8 |Ocieplenie §cian fundamentowych ponizej terenu - naprawa studzienek przyokiennych
55| Vv KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
d.7 0310-02 bak.de 1.5m ze zioZzeniem urobku na odktad (kat.gr.Hi}
25.40*1.10%1.00 m2 27.94
(22.50+9.45-4.55)*1.10*1.00 ma 30.14
RAZEM 58.08
56 V KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie mefoda lekkg-mokra -  (m2
d.7 2611-01 aczyszczenie mechaniczne | zmycie
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
57V KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekka-mokrg -  |m2
d.7 2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
58 \ KNR 202 [lzolacje przeciwwilgociowe z folii wodoszczelnej powierzchni pionowych - |m2
d.7 0604-08 pierwsza warstwa
analogia
58.08 m2 58.08
RAZEM §8.08
58| Vv KNR 2-02  izolacje przeciwwilgociowe z folii wodoszezelng] powigrzchni pionowych - |m2
d.7 0604-09 druga warstwa :
analogia
58.08 m?2 58.08
RAZEM 58.08
60 14 KNR 2-02 |Izolagje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropian ekstrudowany m2
d.7 0609-08 grub.14 cm pionowe bez siatki metal.
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
61 v KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |szt
d.7 2612-05 - przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z betonu
58.08*4 szt 232.32
RAZEM 232.32
62/ vV KNR 4-01  [Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe]j m2
d.7 0807-04
studzienki  [[(0.7172+1.20)*0.15+(0.56*2+1.20)*1.00]*2 m2 5.43
front
zach [(0.65*2+0.90)*(0.15+0.25)+(0.50%2+0.90)*1.00]*2 m?2 5.56
wsch [(0.70°2+4.25)*0.15+(0.55*2+4.25*1 00]*1 m2 6.20
{(0.70°2+2.40)*0.15+(0.55*2+2.40)*1.00]*1 m2 4.07
RAZEM 21.26
630 Vv KNR 2-02  |[Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboscl 20 |m2
d.7 1102-02 mm zatarte na gfadko
analogia
21.26 m2 21.26
RAZEM 21.26
64 v KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw linlowych o écianach pionowych w gruntach m3
d.7 0320-02 kat.lil-IV; glebokosé do 1.5 m,
58.08-58.08*0.14 m? 49.95
RAZEM 49.95
65| 1V KNR 4-01  \Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km m3
d.7 0108-02 grunt.kat. lil
: 58.08-49.95 m3 8.13
RAZEM 8.13
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
66| IV KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzynfowymi - za kazdy nast. 1 km-krot- m?3
d.7 0108-04 nosé 28
Krotnodc¢ = 28
58.08-49.95 m3 8.13
RAZEM 8.13
8 45321000- |Ocieplenie stropodachu wentylowanego
3
45261320-3
67 Wi KNR 4-01  |Przebicie otworoéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wi-[szt.
d.8 0208-01 rowego o grubosci de 10 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
68| VI KNR 2-62  |lzolacje ciepine poziome z kruszyw sztucznych grubos$é warstwy 10 cm - |m2
4.8 0615-01 ekofiber
21.00%18.00 mZ 378.60
potracenia  [-[(0.93%0.34)+(1.94*0.34)+(1.07*0.34)+(1.54*0.60)] m2 -2.26
kom.
J[(1.74+1.54+1.14+1.59)*0.54+1.54*0.34] m2 -3.77
RAZEM 371.97
69 Vi KNR 2-02 izolacje ciepine poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.8 0615-02 grubosci ponad 10 cm - krotno$é 6
Krotnosé = 6
371.97 m2 371.97
RAZEM 371.97
701 Vi KNR 4-01  iZabetonowanie otworow w stropach i cianach o powlerzchni do 0.1 m2 |szt.
d.8 0206-02 przy gigbokoéci ponad 10 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
71 Vi KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy na- (m2
d.8 4503-04 wierzchn.na oczyszczonym | zaimpregnow.podtoZzu betonowym)
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
9 45110000-1 |Renowacja terenéw zielonych
72 KNR 2-21 | Oczyszozenie terenu z reszlek budowlanyech, gruzu i Smieci - zebranie i |{m3
d.g 0101-01 zlozenie zanieczyszczel w pryzmy
18.5070.02+5.502*0.02 m3 0.61
RAZEM 0.61
73 v KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnio- [m2
d.9 0202-02 nym
(19.50+5.50"2y1.20 m? 36.60
RAZEM 36.60
74 v KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubo$é warstwy 2 cm ha
d.9 0209-01
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04 |
s IV KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. il z nawoze- |ha
d.g 0404-04 niem
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
76 v KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.9 0108-11 na odleglo$é do 1 km
0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61
X4\ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.g 010812 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 34
0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 instalacja odgromowa i oprawy o$wietleniowe
11S8T 1- (KNNR 5 Przewody Instatacji odgromowe] naprezane poziome z pretow Fe fi 8 mm|m
d. 1|Vl 0601-05 na konstrukcjach wsperczych wykonanych z preta fi 18 wystajacych nad
pow. pokrycia dachowego /papy, obrdhek blach./ na 30 cm w odstepach
co 6,6 m - naciag preta wykonaé ze zwisem 20 cm
78 m 78.000
RAZEM 78.000
2135T 1 - |[KNNR 5 Ztacza w instatacji odgremowej lub przewodach wyrownawczych monto- |szt.
d. vl 0612-01 wane na dachu - potgczenie pret - ptaskownik
5 szt. 5.000
: RAZEM 5.000
3557 1- |KNR 5-08 |Uktadanie bednarki oc. FeZn 254 mm w budynkach w ciagach piono-  |m
d.1{vil 0603-03 wych , mocowane na kotki rozporowe
39 m 39.000
RAZEM 39.000
4i58T1- |[KNNR 5 Zaprawianie bednarki - wykonanie pasow tynku o szerokos$ci do 50 mm z|m
d.1|vil 1208-02 zaprawy betonowej grub. 1 cm nad bednarkg w ciggu pionowym
39 m 39.000
RAZEN 38.000
5!58T 1- |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementows] m3
d.1|VH 1014-02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
6|SST 1- |[KNNR 5 Obudowy z PCV o wym. min 250*250 na zaciski kohtrolne mocowane na |szt.
d.14VIl 0404-05 wysokosci 1,30 m z zamykanymi drzwiczkami bez zamkdw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7{88T 1 - JKNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowe] lub przewodach wyrdwnaw- szt
d. vl 0612-06 czych - polgczenie ptaskownik-plaskownik
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8|S8T 1- |[KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskownika [m
d. Vi 0704-01 o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
77 m 77.600
RAZEM 77.000
8IS5T 1- |[KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll [m
d. vl 0605-08 - uziom kempletny 3 m - wspdfczynnik do R=3 norma przyjeta na 1.0 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10|88T 1 - {KNNR 5 Badania i pomiary instalacji ptorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d. VI 1304-03 '
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11188T 1- [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. ]
d.1ivit 1304-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
12|S8T 1 - |KNR 4-03  |Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego - 1 oprawa na wysiegniku kpl.opr
d.1ivll 0610-01 aw
4 kpl.opr 4,000
aw
] RAZEM 4.000
13[SST 1- |KNNR 5 Drzwiczki z PCV o wym 1515 cm - wneki w styropianie na puszki tacze- |szt.
d.HvIl 0404-05 niowe instalacji elekirycznych oswietlenia zewnetrznego
4 szt 4.000 . :
RAZEM 4.000
2.
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