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I. DANE INWESTYC.JI

1. Inwesior

Urzad m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Poludnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

2. Obiekt

Budynek przedszkola Nr 411

ul. Stanistawa Augusta 77

03-846 Warszawa

3. Przedmiot Inwestyeji

Obilekt bgdacy przedmiotem inwestycji jest typowym oblektem, wykonanym wediug typowego projekiu powtarzalinego
wybudowany w latach siedemdziesiatych ublagiego wieku,

Budynek woinostojacy, pedpiwniczony o bryle zwartej, dwukondygnacyjay.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne budynku wykonano jake betenowe, prefabrykewane, osionowe z gazobetonu grubosei 24 cm.
Stropy migdzykondygnacyjne prefabrykowane z phyty zeratiskie], stropodach wentylowany, dach kryty papa.

Powierzehnia zabudowy: 398,50 m?

Kubatura: 3 776,50 m®

Wysokos€ budynku: ok. 8,05 m

4. Dokumentacja techniczna;

W ramach zadania inweslycyjnego obigtego ninigjszg specyfikacig wykonano nastepujaca dokumentacie techniczng;
Projekt budowlany termemodernizacii przegrdd zewngtrznych badynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanislawa Augusta 77"

» Audyt Energetyczny butlynku przedszkola z maja 2009 dla okreslenia warstw aciepleniowych $cian zewnetrznych
i stropodachu oraz typowe wytyczne dia wymiany (udtworzeniowej) instalacji odgromowej zwigzanej z ociepleniem Scian
zewnetrznych budynku i stropodachu, obejmujace opis razwiazan technicznyeh i materialowych, opis robét, zestawienie
materialéw zwigzane z odtworzeniem instalacji odgromowej, kidra zostanie zdemontowana podezas wykonywania robdt,

Nakiady rzeczowe.

JI. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNIGZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogdine] Specyfikacii technicznef

Przedmictem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbiore robét
budowlanych zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych i stropodachu wraz oraz instalaéji odgromowe] budynku.
1.2. Podsfawa opracowania
Dokumentacja projektowa opracowana przez TOMASZ NOWICK! ARCHITEKT, 02-382 Warszawa, ul. Dickensa 29/182
Zailo¥enia od Inwestora
Wymagania | warunki techniczne podane przez producz_en’téw stosowanyc_h materiatow i technologii
Polskie Normy . '

Obowigzujace przepisy




1.3. Zakres stosowaniz Opdlre] Spacyfikacii Technjczne|

Ogédlna specyfikacja techniczna stanowi ‘obowigzujges podstawe upraoowama Szczegolowych Specviikacji Te@nmych stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robdt.

1.4. Zakees robat objetyeh Ogﬁlng Specyfikacla Technicany

Ustalznia zawarte w niniejszej specyfikadi obejmuja wymagania cgéine, wspéine da robdt objgtych szezegSlowymi specyfikacjami technicznymi, coracowanyral dia poszezegdinych
asorymentow robét bucowlanych takich jek.. -

Rusztowania

Roboty demortaows, Wybnrzenicwe | naprawcze

Ociepienie dcian zewnetrzaych / w tum Sciany fundemeniowe /

Ocieplenie stropodachu

Instalacix odgromowa
2. OKRESLENIA PODSTAVVOWE

Uzyte w Specyfikacj wymienione pontrej okreslenia nalezy rozumiaé nastgpuijace:

Obieht budowlany: budynek wiaz z instakacjemi | wzadeeniami lechnicznymi.
. ' \"‘if)mek: Obiekt budowkany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przesirzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz pesiada fundamenty i dach,

b?&ga tymezasowa (montazowe): dioga spedalnie prygotowana, przeznaczena do richu pojazddw chslugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, prewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzorue Inwestorskicgo: osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik inwestora, wyznzczona przez inwestora do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgocnodc realizaci robol budowlanych z dokumentaci prolektov.q, specyfkaciami techniczaymi, przepisami, zasadami \msdzy-
technicznej nraz poslanomenlaml warunkow umowy.

Kierownik budowy: 0soba wyznaczana przez Wykonawce, upowaznicna do kierowania robotami i do wyslepowania w jege imieniu w sprawach realizacii konfraltu.
Materialy: wszelkie tworzywa nigzbedne do wykonania fobot, zgodna z dokumentacjq projektows, i specyfikaciami technicznymi, zaskceptowane przez inspektore Nadzom
Inwestorsiiego.

Gdpowicdnia zgodnodéd: zgodnost wylnanyeh rebdt z dopuszezonyrmi toleraﬁciami. a jezeli przedzial tolerancii nie zostat okresiony - 2 przeciginymi toleranciami
prayirewanymi zwyczajowo dia danego rodzajl robd budowlanych,

Poleceniz Inspektora Nadiore Inwestarsidege: wazelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Madzoru inwestorskiego, w famie p|semne; dotyczace sposcbu
reglizacii robdl Iuty innych spraw zwigzanych z prowadzeniam budowy. )
“Nadzdr prajektowy: Uprawniona osoba prawna {ub fizyczna bedaca autorem dokumentadii projektowej lub oscba upowazniona przez projektanta dudpelnienie nadzon
projeklowego i posiadajaca odpowiednie kwalifikecie t uprawnienia.

Zadanie budowlane: tzeSt przedsiewzigcia budowranego stanowiaga odrgbng calost konstrukeyjng lub technolegiczng, zdoing do samoddelnego spekifenia przewidywanych
funkeji techniczno -uzylkowych.

GOLNE VIYMAGANIA DOTYGZAGE ROBOT

Wykcnawca jest zabowiazany do spefienia wszystkich czynnosci wykonawoeo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiadajgeych sie na kempleinost rabat winikajacych
Z norm, pizepiséw technicznych, warnkow technicznych niniejszej Specyfikacii { zasad setuki budowlane].
Wykonawca robdt jest cdpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz zg ich zgodno$é z dokurmenlaciy projektows i poleceniami inspelitora Nadzoru Inwestorsldego.

3.1. Dekumenty budewy
3.1.%. DZiennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowiszujacym Zamawiajacego i Wykonawce w akresie od przekazaria Wykonawey terenu budowy do
koiica realizacji. Qdpowiedziainosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiszujacymi przepisami spoczywa na Wykonawoy. Zapisy w
drienniku bedg dokonywane na biezaco | beds dolyczyd przebiegu robdl, stany bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznaj | gospodarcze] strony budowy. Zapisy beda
czylelne, dokanywane thwalg technika, wporzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod-drugim, bez przem.

Do Dziennika Budowy nalety wpisywatw sztzegémoéd' dale przekazania wykenawcy placu budowy, termin rozpaczetia i zakorczenia poszezegoinych elementéw robdt, przebiag robéi,
trudnodci § przeszkody wich prowadzeniu, okres | pryczyny przeny wrohotach, uwagh

i polecenia inspeldora Nadzoru Inwestorsidego, daty Zarzadzentz wsirzymania obdt, z podaniem powody, Zgtoszenia | daty odblorow robdt Zantkejacych, ulegajacych zakeyciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét, wyiasnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,

stan pagody | femperaturg powietrza w okresie wykonywania rob&t podlegajacym ograniczeniom b wymegenion szezegdinym w zwisziu 2 wannkami kimatycznym,




dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robGt, dane dotyczage jakodcl materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzenych badan 2 podaniem kio fe
przeprowadzil, inne istotne informacie o przebiequ rebat,
Prapozycie, uwagi | wyiasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda predstawione Inspektorowi Nadzam Inwestorsiiego do ustosunkowana sie.

312 Pogsgb dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budawy zaficza sig réwniez: pezwolenie ta budowe wraz zalaczonym:
Projekiem budowlanym, wykonawczym, specyfikaga techniczng, kosztorysem
Protokotem przekazania lerenu budowy przez Inwestorz do Wykcnawcy
Umows, cywilrio - prawna z cachemi trzechni | inne Umowy
Protokoly odbiors rabdt ezgscicwve ikoricowe
Rysunki i opisy wzupelniajare shizare realzagi obiekiu
- Ksigzki comiardw '
Alesly materiatowe od producentéw | dostawedw materiziow
Protokoly z naradi ustafer
Wazysikie inne dokumenty niez:b«?dne do adbioru ostafecznege obiekit i wistapienia o uzytkowanie obiekiu ]
Oswiadczenie kigrownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyiecie ohowigzku wykonania obiekiu zgodie z dokumentacis wykonaweza, Specyfikada Techniczng
e Whkeonania i Odbioru Rebdt Budowlanych, Polskimi Mormami, obowigzuiacymi przepisami | sziuks budawlang,

7‘3‘.'1.3. Przechowywanie dokumentdw b owy

Dokumenty bidowy bed przechowywane na terenie budowy w migfscu odpowlednio zabezplarzonym.
Zagigeie jekiegoioiwiak dokumentt budowy spowoduje jego natychmiastows odiworzenie w fonmie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepre dla Inspektora MNadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu nia #yczenie Zamawiajapego.

3.2 Przekazanie terenu_budowy

Zamawiajaey wiemninie okredionym w dakumentach kentrakiowych przekaZe Wykenawcy plac budowy wraz ze wezystkimi wymaganymi uzgoednieniami prawnymi | administracyjnymi oraz
dziennk budowy, Specyfikacie Techniczng Wykonaria | Odbiom Robd! Budowlanych i dementacie projeiiows.

33. [olamentacia projektowa

Dokumentacia projekiowa bedzia zawierad:
a)  Opistechnicany
by  Rysunki wykcnawcze
¢)  Zestawienia materiaiow
d}  Naklady Zeczowe
Dokumentaqa projeidows powinna byC pizekezana Wykonawey protckolamie, a fej kompletnosé potwierdzona przez Wykonawes,

odnoacrobot dokumentasia projektowa | Szezentélown Specyfikacia Technk

Dakumentacia projekiowa, Szezegolowa Speoyfikacia Techmiczna ore dodztkowe dokumenly przskazene Wykanawcy, stanowia czedé umowy, a wymagania wyszczegalnione chodby
w jednym 2 nich 53 ohowiazujaee dla Wykonawcy, tak jekby zawarie byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbisznogce! w ustaleniach poszezeginych dokumenttw obowiazuje kolejrost ich waznosd wymienionawwarunkach UMOWY.

Wkonawea nie moze wykorzystywat bledow lub opuszezen w dokumentach kontraklowych {umowa, dokumentacja pro;eklowa kosziorysy), & o ich wykryciu w czasie
przygatowania ¢ferty nawykonanie robdi - winien natychmiast powiadomit Inwestora, kéry dokena odpowiedrnich zmian | poprawek przed rozpoczeciem robdt.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy bedazgodne z dokumentacig projekdows i-Szezegbiows Specyfikacia Techniczna, W rysunkach wpmypédcu rozbieznoge
wymiarowych opis wyrniardw wakniejszy jest od odezyiu ze skali rysurkdw. .

Daneckreslone wdokumentacii projeitows] i w Szczegdlowe] Specyfikadii Techniczng bedquwazane za warlosci docelowe, od kidrych dopuszezalne sg edchylenia w ramach
oredlonege przedziah tolsranci. Cechy materiatow i elementdw budowli muszq byt jednerodne i wykazywaé zgodnos$é z akreSlanymi wymaganiami, a rozruly
tych cech nie moga przekraczat dopuszezainego przedzizhy tolerancii. W przypacky, gdy materialy lub roboly nie beda w pelni zgodne z dokumentacia, projeklowa, iub SST

i wphyneto to na niezadowalajges jakost elementu budewl, to takie materialy zostana zastapione innymi, a reboty naprawcze | wykonane ponownie na koszt Wykonaway.




3.5. Zsbhempieczenie tereny budowy

Wykonawoca fest zobowigzany do zabezpieczenia t utrzymania placl budowy w naleZzytym porzadku w okresie iwania realizac] konfrakiu, a2 do zakoriczenia § edbiory ostatecznego
oot Wykuﬁwmzobommadowagbmmawﬁapmuwenmﬂwqmymmm preedakor
Zabepieczenie odbywa sie przez;

&  Wybudowanie ogrodzenia lymasowegu

b)  Oznaczenie przejs, wjazddw, wylazdow

c)  Oznakowanie fereny budowy

dy  Oswietlenie tymezasowege terenu budowy

€)  Zaberpietzenia istnisjgeych sieti podziemnych przed uszkodzeniem

9 Wykonanie innych niszbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego | zetwierdronego p:zez Inwestora projekiu Organizad Placu Budowy | Crganizacji

Robét" - epracowanego na wiasny koszi przez Wykonawce Rebdt

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podega odrgbnej zapiaaa ipzyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna, ]
Wsazelkie zniszczenia, uszkodzenia elementdw budynki istniejgcego Wykonawcea naprawi, na wiasny koszt poniesie ryzyko calszych konsshwencii rwatodal budynkdw
istriejgcych . -
Uznaje siq, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagah okielonyeh powyze] nie podlegajg odrebne] zaptacie | 53 uwegleditione w cenie tmawnej,
2 -?\I{J:hrona irodowiska w czasie wykonyvania robét
Wy/konawca ma chowigzek znad i stosowat: w czasie prowadrenia robdt wszeliie przepisy dolyczace ochrony Stodowiska naturatnegn.,
W okresfe frwania konfraldu i wykanczanfa robdt Wykonawea bedzie: ulrzymywad teren budowy w stanie bez wody opadows), zabezpieczat istniejacy drzewostan nig- podfegaiacy
wykarczowaniu, podejmowat wszelkie uzasadnione krcki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm delyczacych achrony Srodowiska na ferenia | wokdl terenu budowy
oraz bedzie untkat usekodzed b uckglwedd dla osdb lub wiesnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze sicazenia, hatasu ILb innych przyezyn powstalych w nastepsiwie jego
sposobu cziatenia.

37.Ochrona Erzec‘w_wmiamﬁa

Wykonawca bedzie przestizegacprzepisw ochrony preciwpaiarowe].

Wykorawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZzarawy, wymagany przez odpowiedrie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materialy fatwopatne bedg skiadowane w sposGh 2godny z odpowiednimi przepisami { zabezpieczene przed dostgpem osth rzesich.
Vilykonawea bedzie adpowiedzialny za wszelkies straty spowodowsne poasem wywoianym jako rezuitat realizagii rabot albo przez personet Wykonawey.

3.8. Materialy szkodliwe dla ateczenia

Materiaty, idére w spostb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszezone do Wyda
Nie dopuszeza sig uZycia materiatow wywolijacych promieniowanie o sleeniu wigkszym od dopuszczalnego okseslonego ocdpowiechimmi przepisan,

*.Qchrona wiasnodei pubficznej | e

Wykomw odpowiada 2a ochvong instalacli na powierzchni Ziemi | za urzadzenia paciemne, talde [ak rurociagi, keble tp.

Wykonawca zapewni vAasciwe oznaczenle | zabezpieczenle p:ied uszkodzeniem tych inslalaq'i i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakele przypadiowego uszkodzenia istniejacych nstalacii i urzegdzen podziemnych na ferenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi mspekmra Madzoru
Inwastorskiego

i zainteresowane wiadze oz bgdzie Z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potizebne przy dakenywaniu napraw.

Wykonawea bedrie odpawiadat za wszelkie spowodowsns przez jego criatania usskodzenia instalacji na powlerzchri  ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w ddokumenlach dostarczonych mu przez Inwestora,

3.10. Beznieczenstwo 1 higiena pracy

Poddezas realizacii robt Wykonawca beczie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpiecrensiwa i higieny pracy. W szezegalnosci Wykonawea ma obowigzek zadbad,
aby persenel e wykonywat pracy w warunkach nighezpiecznyeh, szkodiwych dia zdrowia oraz niie spelniajacych odpowiednich wymagalh sanitamych.

Wikonawea zapewni i bedzie uirzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sogaine oraz sprzgl i odpowiednia odzis? dla oshrony Zyeia i zdrowia oséb zatrudnicnych na
budowie oraz do zapewnienia bezpleczeristwa publicznego. Uznaje sig, Ze wszelkle koszly 2wigzane Z wypelnieniem wymagah okresionych powyZe; nie podEega]a_odrebnEJ Zaplacie
i 53 uwzZglednione w oenie umowne



3.11.. QOchrotta i utrzymanie rohd¢

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong Fobdt | za wszefkie materialy | urzadzenia uzywane do robét od daty ich rzpoczesia do daly zakoficzenia, Wykonawm hedzle

ulrzymywaé ochrone robdt do czasu odoioru ostatecznego.

3.12. Oraanizecia budowy

a)  Wykonawea robdt bedzie mogt korzysiag ze Zeodetpobon energi eleldryczne] | wody

by  Ekipy Wykonawcy bedy mogly przebywat na terenie Przedszkela preez wszystiie dini tygocnia w godzinach tzgodnionych 2 Dyrekcig

¢} Naterenis Przedszkela Inwestor zapewni Wykonawcy migjsee na ustawlenie zaplerze sogjalnego budowy, biura Kiercwnika Budowy, miejsce na skfacdowanie maleriaitw.
d)  Wykonawea uwzgledni w ,Projelcie organizacii robol” orez ,Plenie bezpieczerisiwa i cohrony zdmwia® specyfke obiekiu ~ Przedszhole

4 MATERIALY

a) - Wykonewca jest zohowiszany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiafiw z Inspektoram Nadzom Inwesiorskiego
b)  Wykonawca zohowiazany jest do deslarczenta atestow | certyfiatéw materialowych ad procucenta wyrobts .
€)  Wszyslkie materialy | wyroby dostarczane na budowg beds pusiadaly fabryczne epakuwanie z ozraczenizmi producenta, rodzaju materiaty, ilo$ci oraz
insirukcie wykonawcze
' , d)  Wszyslkie materialy dostarczone e budowe beds przechowywane (magazynowane) zgodnie z zalecentami producenta jub dostawcy wyrebu
"Wjikonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w ceiu ydokumentowania, 2e:
a)  Meterialy uzyskane z dopuszezonego sradka w sposth ciggly speiniaja wymagania Szeczegdlowe) Specyfikacii Technicznej
b)  Nie zmienia sig gatunkows, wymiarows, #osciowo w czasie posienu mbdt,
Wykonawca ponosi odpawiedzialne$é za spetnienie wymagan llosciowych i jakosciowych materiakow 2 jakisgtiohwiek 2rodi.
Wykonawea poniesie wszelkie koszly a w iy oplaty, wynagrodvenia  jakiekolwiek ine koszly zwigzane z dostarczeniem materiziw do robot

§.8PRZET

Wykonawca jes zobowiazany do \egodnienia keidorazowo wyboru spretu zinspelktorem Nadzory Inwestorskieno.
Wykonawea jest zobowiezany do uzywania jedynie taliego sprzety, Kory nie spowaduje nigkorzystnego wihwu ra jakost wykonywanych robdl. Sprzet udywany do robdt powinien byt

zgodny z oferts; Wykonawcy | powinien odpowiadat pod wzgledem typéw i ilodei wekazaniom zawartym w Szozegilowej Specyfikacii Techniczne] lub projekeie organizachi robét, |

zaakosptowanym przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ystaledt w takich dokumentach spreet powinien byé uzgodniony | zaskeeptowany przez
Inspelkdora Nedzom Inwestorsidego. Liczba | wydajnosé sprzeilu beds, gwaraniowat przeprowadzenie robdl, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii  projeltowej,
Szizegttowe] Specyfikacji Techricznej i wskazaniach inspektora Nadzoru fnweslozskiego w terminie przewidzianym umawe,
Sprzg! bedacy wiasnoscia wykonawey lub wynajely do wykenania rotsdt ma byé tirzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosdi do pracy Bedzie on zgodny z nommami ochrony
Stodowiska | przepisani dotyczacymi jego Lylkowania,
Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzory Inwestorskisgo kop:e dokurnentdw poMlerdza|acyd1 topuszczenie spizoiu do uzytkowania, fam gebie jest o wymagans
Dmeplsarnl

,eh dokumentaciz projektowa lub Szézegﬁluwa Specyfikacja Techniczna przewidujs, mo2liwast wariantowege uZysia spizgty przy wykonywanych robotach, Wikorawea
powiadomi inspekicra Nattzoru Inwestorskisgo o swoim Zamiaze wyboru | uzyska jego akeeptadie przed UZyciem sprzetu.
Jakikolwiek spregt, maszyny, Urzagzenia i rarzgeizia nie gwarantuigoe zachowarda wartrkdw urmowy, zostang przez Inspekiora Nadzor Inwestorskiego zdyskwalifowane | nle
dopuszezone do robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng nigkorzysinie na jakosé wykonymym -robot i wiadciwosd  przewozonych
maleriziow.

Przewozone materialy powinny byézabezpieczone przed ich przemieszczeniem | skladowans na budowie wy zalecen Pradicenla.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniat prowadzenie Tobét zgodnie z zasadami okreslonymi w dolumentac]i projektowe, Szezegblowej Specyfikacji Techniczne}
iwskazaniami Inspektora Nadzom Imwestorskiego w terminie przewidzianym umows

Przy wuchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniat wymagania dotycza_cyoh przeplsow ruchu dregowego w odniesieniu do dopuszczalnych abcigzeni na osie i
innych parametréw lechnicznych

Wykonewta bedzie usuwat fa biszaeo, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszizenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

buckswy.




7.WYKONANIE ROEOT

Wykonawca jest zobowia‘zan);' de speinienia wszysikich czynnosci wykonawczo - przygotowawczych, zesadniczych, pomocniczyeh sidadajgrych sig na kompleinoss robdt
wynikajacych z Paolskich Norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej Specyfikacii Technicznej i zasad sztuki budowlane] oraz dokumentagii
projekiowea].

Wykonawca jest odpawiedzialny za prowadzenie rohdt zgodme Z umowa oraz 2a jakost zastesowanych materialow | wykenywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacia
projekiowa, wymaganiami Szezegdlows] Specyiikacii Techniczne) orez opracowanym przer sebie Projeldem Organizacii Robdt, oraz poleceniami Inspeldora Nadzan: Inwestorslqego.
Wykenawoa ponosi odpowiedzialne$t za doldacne wylyczenie w planie wszystdch elementow robdt: poprzez uprawnionego Geodete - zgodnie z wymiarami ckeestonymi
w dokementadji projexiows] iub przekazanymi na pidmia przez Inspeldora Nadzoru Inwestarskiegn. )

Degyzje Inspeidora Nadzomu Inwestorskiego dotyczace shceptaci iub adrzucenia materizidw i elementdw robét reda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umewy,
dokumentaci projektowej i w Szezeghiowsj Specyfikacii Technicznej, a takze w Polskich Nomach i wylyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzon Inwestorskiego twzgiedni
wyniki badari materiaiow i robdt, rozrzuty normalnie wystepulaee przy produkeji i przy badaniach materiaitw, dodwiadczenia z przesziosd, wyniki badar naukowych coraz inne
czynniki wplywajace na forwagang kwestie,

Polecenia inspekiora Nadzom Inwastorskiego beda wykonywane Rie pliniej niz w czasie przez nlego wyznaczenym po feh ofrzymaniu przez Wykonawes, ped grofby zatrzymanla
robét. Skutki finznsowe z fege tytudu ponest Wykonawea, -

8. KONTRO 08CI RO!

asad kontroli jakodcel robét

Celem koniroli robét powinno by fakie Slerowania ich przygotowaniem | wykonanism, aby osiagnaé zaloong jakass robdt.

Whykonawea jest odpowiedzialny za petng kentrole robdt | jakeéei materiatow. Wykonawea zapewni odpowiedni system kortroli, organizujac wiasny doswizdczony; uprawniony zespdt
technikéw, majsteow, bxygaciziétéw, laboratorium, spizet, zeopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badania materiaidw orez robit,

Viionawca  dostanczy  Inspekdorowi Nadzon Inwestorskisgo ~ Swiadeciwa, 7e wazystkie stosowane urzagzenia i sprzgt badawcey posiadaja waing legalizacie i odpowiadajg
wymogom norm okieslajacym procadury badan.

Wszystkie koszly zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatow ponosi Wykonawea

8.2 Pohietanie prébek

Pribki beda pobierane lsowo. nspeldor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwost udziah w pobieraniu prébek. Na zlecenie Enépektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
badzle przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialdw, ktére budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie Z0stang przez wykonawee
usunigte lub ulenszone z wiasnej wolk. Koszty tych dodatkowych badan pokrnpwa Wykonawea tylko w przypadiu stwierdzenia usterek, w przeciwnym preypadiu koszty te pokrywa
Zamawiajggy.

8.3. Dadania i pomisry

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone 2godnie z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy Folskie Normy nie obejmujg jakiegokalwiek
badania wymaganego w Szczegolowej specyfikaci Technicznej, stosowad meina inne procedury zaakeeptowane przez Inspektora Nadzor Inwestorskiego.

VV}Ragogy z badan
Wykanawea bexizie starannie przekazywat Inspektorow: Nadzon Inwestorskiego atesty | raporty z badaf matotialiw,

8.5. Badaniz prowadzene preez Inspelifora Nadzom Inwestors kisge

Dla valow kontroli jakesci | zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawnicny jest do dokonywania kontrali, pobierania probek i backnia materialow 1 2rodef ich
wylwarzania i zapewniona mu becizie wszeka potrzebna do tego pommoc 2 strony Wykonawcy | praducenta meteriaiw. Inspektor Nadzon inwestorskiego mae poblerad: pnébh
matenaiow | prowadrit badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszl. Jereli wyniki badar wykaza, :

e raporly Wkonawcy s¢ niewiarygodng, 1o Inspeklor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu taboratorium przeprowadzenie powtdryeh iub
dodalkawych badan, albo oprze sig wylacznie na wizsnyeh badaniach przy ocenie zgodnosd materiaitw | rabot 2 dokumentaciy projekiowa i Szczegdiowa Specyfikaca Techniczng,
W tekint preypadku koset dodatkowych lub powtdmych badan | pobieraniz prébek poriesione zoslang przez Wykonawes.

8.6. Cerlyfikaty | deldaracie

Inzynier moze dopussid do LEtycia tylko te materiely, kidre posiadala certyfikat ub deldaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapeummno zgodnnécz kryteriami technicznymi
ckreslonymi ria podstawie Polskich Norm, aprobet techniczrych oraz wiasciwych przepistw i dokumeridw techniczrych, . )
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparte wynikami bada wykenanych przez niego. Kopie wynikow
tych badar beda dostarczone przez Wykonawos Inspektorowi Nadzoru Inwastorskiago. Jakiskolwiak materta#y nie 5pe%maﬁce tych wymaga bedg odraucone. Faktury lub hsty
przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako alesty lub certyficaly. :




9, ODBIOR ROBAT

9.1. Rotizaje odbiordw rohidt

Robofy podiegajg nastepujacym etzpom odbione
a)  Odbiorowi czgsclowamu
by Ocbiorowi ostaterznemu
¢} Ocbiorowi pagwarancyjnemu

8.1.1. Odbidr czescjowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilesci § jakusel wykonanych szesci robdat, Ocbions czgéciowego robdt dokenuje sie wg zasad jak pray adbiorze ostatecznym
robét. Ocbioru robbt dokonuje Inspekier Nadzoru inwestorskiego w ohecnodcl Kierownika Budowy lub Kisrownika Rebét, oraz w razie kenlecznosti Projekianta, dostawcy
materistéw, geodety. -

9.1.2. Odhior estatecany robot
9.1.2.1. Zasady odbjor ostatecznege robat

|ur ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania rebdt w odniesieniu do ||o€:cs jekodd Ewarlodel. Catkowite zakofiezenie robdt oraz gotowosc do ostatecznege -
uﬁbloru bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakele inspekicra Nadroru Imwestorstiego.
Odbior cstateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warurkach umewy, ficzac od dnia pofwierdzenia przez Inspeiiona Nadzoru !nwa;tcrsklego zakoriczenia robdt i przyjgcia
dexumentdw, o ktdrych mowa w odoowiednim punkde tmowy.
Odbloru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w cbecnosei Inspektora Nadzomu Inwestorskiego | Wykonawey. Komisja odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakossiowe] na podstawie przedloiénych dokumeniow,
ocenie wizialnej oraz zgodnose! wykonania robdt z dokumentacia projeklows | Szezegdiows Specyfkacia Techniczna,

9122 Dokumenty do odblory ostateemeno sobot

Podstawowym dokumentem do dakanania estatecznego odbiors robdt jest protokét estatecznege odbions reb& sporzadzony wg wzons ustalonege przez Zameawiajagcego.
Do odbicn: estatecznege Wykenawea jest zchowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:
a)  Protokoty odbion czesciowych | zapisdw technicznych w trakcie robét
b Dokumentasje projektows podstawowsg | powykonawczg z nanlesmnyml Zmianami oraz dodmkowq, jesti zostata sparzeczons wirakde reaiozacjl UMWY
¢t  Dziennik budowy
d)  Afesly materialowe, deklaracje zgodnosel oraz cartyfikaty zgodnosei wbudowanych materiafow
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboly poprawkowe Wb uzupehnisjace beds zestawionewg wzor ustalonego przez Zamawiajgoego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacyeh wyznaczy Komisja Odbicu.

3 Cdbidr pogwaraneyjhy

Qcbibr pogwarancyjny polega na ecenie wykananych robit zwiazanych z usunieciem wad stwisrdzonych pizy odbicrze ostatecznym i zaistnialvch wokresie gwarancyjnym. Odbisr
pogwarancyiny  bedzie dbkonany na pocstawie oceny wizualne] cbiekdu zuweglednieniem zasad cpisanych wpkt 9.1.2. miniejszej specyfikacii

16. WARUNKI PLATNOSCL -

Dia okreslenia wartosci robbi bucowlane - instatacyjnych konieczne jest sporzadzenie zestawienia nakiaddw rzeczowych (przedmiary robdt z podstawg wyceny i
iloscig materialdw wyliczenych wediug narm zuzyciz). Na bazie zesiawienia naktaddw rzeczowych opracowano kosztorysy inwestorskie. Nak!.ady 1Zeczowe | kosztorysy
inweslorskie sporzaczono zgodnie z: i

a) Rozporzadzeniem Ministia Infrastruktury z dn. 18 meja 2004 r. w sprawie meted | podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiega™

b} ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.08.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projeklowe], specyfikaci tecimiczne]

wykonania i odbloru robdt buduwkanych, oraz programu funkcjonalno — ukytkowage®

Wykonawea jest zobowiazany na podstawie przedmiaru | zestawienia nakiadéw zeczowych dostarczonych przez Inwestora dokenat analizy dokumentadji projektowe]
i w gfercie uwzglednié 'wszysikie czynnosci | zakresy robaf celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe], '
Wikonawea nie mazewykorzystywad biediwiub cpusaczaliw doumentach konlraktuwych (umows, cokLerentacia projektows, nakiady mezowe) a o ich wykryuu wZase prygcioseria dedy rawkenani
robGtwinen natychimizst powiadomiciwestom, Kovy dokona copowietich zmian ipopaweloprad repoczeciem bt
MaMWWMWWIMm&Wﬂmzmmmmwmmmm
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Nl. SZCZEGOLOWIA SPECYFIKAGIA TECHNICZNA - RUSZTQWAN!A

1. WETEP

Przedmictem ninigjszej Szczegllowe] Specyfikacji Techniczne] sg wymagania materiafowe, montazowe - wykonawcze dotyczace montasu rusztowas dia robot

elewacyjnych $cian przy cbiekcie Przedszkola Nr 411 w Warszawie.
2. ZAKRES STOSOWANSA SZCZEGOLOWE) SPECYFIKAGJE TECHNICZNES
. Szczegotowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jake quument przetargowy i konteaktowy przy zleceniu i reafizacii robdt zwiazanych z mentazem ruszlowad.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustatenia zawarte w niniejsze] specyfikaci dotycza wszystkich czynnodsi zmaganych 7 montakem, eksploataci | demontazem msztowan

Podstawowy zakras robét:
al  MontaZ rusztowar
b)  Eksploatacia

c) Demontaz rusztowas

4. WYMAGANIA OGOLNE

-r,'f‘konawm jest zobowizzany do spelnienia wazysikich czynnadci plzygotowéwczych zasadniczych, pomosniczych | wykonawczych skladajacych sie na kompletnosé robét
montazowych | demontaZowych ruszlowah wynikajacych z instrukgji monteiv od producenta, przepiséw technicznych, Polskich Norm i mnle;szq Szozegdlowe]
Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montowe}

Inwestor powinien wybraé Wykonaweg dosmadc;onago, kompletnie wypesazanego technicznie, z przeszkolang zalogy, posiadajgeego minimum dwie rekomendacie
2z wykonanych podobnych robét.

Typ rusztowan: rabocze, rieruchame prayscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzedowe —systémowe.

Ruszlowania nalezy ustawiaé na gruncie uiwardzonym i edwodnionyrn.

5. ELEMENTY RUS?TOWAN - IATERIAEY

8]  Wszystkie elemenly ruszigwali powinny posiadad atesty materialowe od jednago producenta

b)  Miedopuszczalne jest stosowanie materiaitw od rdznych producentow .

6]  Przed moatazem stan techniczny oraz kempletnosé powinny by sprawdzone przez Inspektora Nadzons Inwestorskiego

d) . Elementy uszkedzone, nickompletne nie moga byé slosowane i doptiszezene do montau

¢} Przed montaZem wszystkie elemenly rusztowan powinny by siarannie sikladowans, Zinwentaryzowane | zabezpieczone przed uszkodzentami | dekompletacig

) Wykonawca powinien miet minimum 2 egrempiarze instrukai montazu demontazu od producenta elementow rusztowart wraz ze schemalem montazowym i
kompletem przepistw BHP dia robd! momtazowych rusztowan

* WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAZL RUSZTOWAR

a)  Rozstaw slojukdw piorowych co 20 m postawionych na podiiadkach drewnianych iub siafowyoh n& gruncie wwardzonym fndwodnmnym

by Przeswit wyticowy 1,35 m + 0,30 do Scfany

¢} Mocowanie do écian ca 4y prostokat paziomy, a w pionie co9,0 m

d)  Cdeglosé pionowa migdzy pomostem -1,80 + 20 ]

e)  Pomosty z blatéw inwerlaryzowanych typowych lub blatéw niprzesuwrnyeh z desek min. 38 mm

) Kazdy poziom roboczy - barierka na wysokosci 1, 10 z rur mocowanych speciainymi  tacznikami

gy Skrafowanie pionowa Usiawienie oo 6-1e pole picnowe

k)  Shkratowaniepoziome co20m

iy  Rusetowanie powinno miet: min. 2 drabiny sialowe

B} Wykonane rusztowanie ;iowinno byé zgtaszone do odbiory przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego i zgeda ne uZptkowanie po sprawdzeniu kempletnosl odnotowana
w dzienniku budowy Wb sporzadrenie oddzielnega protokefu odbiony

k}  Ruszlowanie powinno by ckrestwo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowesé | wazystkic fqtzmkl mosuiaee poszczegélne elementy). Okresowe spmwdzeme
powinno  by&odnotowane w drienniku budowy preez Inspeitora Nadeon Imvestorskiege




7. ODBIOR RUSZTOWAN

Qcbids rusztowania polega ra kontroli slany technicznegoe zgodnie z noma, PN-B-3163-31998, Polega na sprawdzeniy;
a)  Alestow materiatowych | instrukci montazowych od producenta elementow uszicwart
b)  Rozstawdow - wymiary poziome i pionowe
g} Picnowosci stojaly | sposobu oparcia na gruncie
&) Ukladu skeafowa pionowych i paziomych
€)  Mocowania do Scian - typ, 08¢, rozmieszezenie
) taenikéwelementéw rusztowania
g} Pomosidw, schacdw, balustrad
i} Odgromiena
Odbidr moniazy rsztowan przez Inspektora Nactzoru Inwestorskiego w niczym nle umniejsza edpowiedziainodcl Kierownika Budawy od bieZapego sprawdzenia stanu technicznego
rusztowania i écistego przesirzegania przepiséw BHP przez pracownikéw na rusziowaniach,

§. NORMY | PREEPISY

a)  Przepisy BHP - paliz zalgcenik Rozporzadzenie Mirisira Infrastrukiury z dnia 6 lutego 20031 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych na podstawie art. 23716§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r
) Kodeiks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdzial 8 Rusziowania i ruchome podesly robocze § 168 -« 132,
" b Polska Norma PN-B-03163-31998 ,Ruszlowania. Badania pizy adbiarze "

V. SZCZEGOLOWA SFECYFIKACIA TECHNICZNA -ROBOTY DEMONTAZOWE | NAPRAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania materizlowe, monteZowo -wykonaweza zwigzane z wykonamem demontazu obrébek blacharskich,
skucie fragmentéw istnigjacych — odparzonych tynidiw.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOHOWE) SPECYFIKAC A TECHNICZNES

Szezegtlowa Specyfikacia Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraklowym pray zlecenit i realizacl poszczegéinych rabét wykonawczych.

3. ZAKRES ROBOT CBJETYCHSST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegokxwej Specyfikacji Technicznej doiyczq wszystkich czynnosct przygotowawczych, zasacniczych, pcmocnmzych
i wykonawczych zwigzanych z robotami wymienionymi we wsteple jw.

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

" &) Demonta obrbek blacharskich oghlomuircw, pampetiw Zewnetrznych
b}  Demontei isiriejaee] instalac odgromows]
¢} Wykonanie cpaskiz piyt betonowych 5050 ¢m

5. 0601 NE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a)  Wykonawoa uwzgledni prey plancwaniu robét sozbiskowych 1 naprawczych specyfike obiekiu — Przedsziole.

b)  Wykenaiwea jest adpowiedzialny za wykonanie pefnege zakresu robdt zgodnie z dakumentadjq projektowa, Specyfikacja Techniczna, Polskmu Normami, warunkarm
technicznymi Wykonania | Odbioru Robdl, sziuks budowlars, craz poleceniami nspektora Nadzoru Inwestorskiego

¢} Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszysikich czynnosel prygntowawceych, wykonawczyd‘: podstawowych lpomom:tzych dotyczacych kampleinego
wykonania rohdt

dy  Wykonanie robdt powismys wyspegaiizowanym, doSwiadezonym pochwykonawcom posiadajqcym rekomendade Z innych budéw

&) Wybar Wykenawcy robdt, material, sprzet nalefy uzgodnié i uzyskac akceptacie Inspektora Nadzoru inweslorskiego




6. PODSTAWOCIWE ZALECENIA ORGANIZACYJING - WYKONAWICZE

|
Wykonawea ustali 7 inspeldorem Nadzor inwestorskiego jak nizej: '
a)  Szezegblowy zokres i kolejnedt rabt, ferminy metody, sprzet do ww. robdt ' l
b)  Sposéh transpaitu | migjsce skiadewaria malerizh z tozbidrek, demontaiu
¢)  Irneczynnodti podsiawowe wynikajace z deswiadczenia, sztuki budowlanej oraz przepisow
d)  Rusztowania przed rozpoczeciem robdt powinne byt sprawdzone przez Inspektora Nadroru Inwestorskiego

7, PODSTAWOWE WYMAGANIA FRZY ROBOTACH DERONTAZOVIYCH § NAPRAWCZYGH

7.1. Zabazpleczenie terenu rozbjorkt

Teren na idorym maja by¢ prowadzone robefy rozbidrkowe lub demontaze obigkiéw budowianych powinien byt zebezpieczony preed dostgpem osdb posironnyeh. Teren
razbidrki powinien byé ogrodzony parkanem o wysokosei co najmmnie} 1,50 m. Ogradzanie tereni rozbiéski powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla fudzi. Teren
prowadzonych prac rozhidkowych natezy oznakowad: iablicami ostrzegawczymi w sposdb identyczny fak teren niehezpiecznych robdt budowlano - montezowych. Przed rozpoczesiem
robdk rozbidrkowych | demontaiu nalezy zabezpieczyé okna, inne olwory, odigczyt od rozbigranego cbiekiu wszystkie sieci instalacyjne magage stwarzad zagrozeme dla
prowadzagych ww. roboty.
Przed przystapieniem do rob6! rozbidrkowych pracownicy powinni byt zapoznani z programem robot, sposobami rozbiérki, a takze powinni
) h\f\_c:: poinsiruowani o bezpiecznym sposobie jef wykenywania. Pracownkom nalezy wydat odzieZ | chuwie robocze, a takke srodki achrony indywidualng), stosownie do rodzaju
“"a,_,,«";mywanej pracy. Pracownicy pawinni byé poinstrucwani o chowiazku sfosowania w czasie pracy przydzielonyeh sradkdw ochrony osabiste),

7.2. Sradki achrony aschists|

Stodki te powinny miet wymagany cerlyfikat na mak hezpieczenstwa : powinny by oznaczone fym znakiem. De éradkéw cchrany osobistej nalezs; kasii ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach keniecznych fakée ckufary echronne. Pracownikéw, ktdrzy beds wykenywali prace na wysokosd (konieczne tu jest zaswiadczeriia lekarskie o brake
przeciwwskazai lekarskich do prac na wysckosci), nalezy wyposarys w sprzet chronigey przed upackiem z wysokosd - uprzag, w sklad ktdrej wehodza; szelki bezpisczafhistwa,
amartyzator widkienniczy jako skiadnik uprzezy pochtanisjacy-energie upadku i linka bezpiaczensiwa. W przypadku kenieeznodel swobednego poruszania sie pracownika
pracujacego na wysokodct, komplet uprzegiy, Zamiast amortyzatora widkienniczego powinien byt wyposazony w uizacdzenie samehemovwne stacjonarne np. HB-100145.
Umzagtzenis to powinno by¢ praymocowane do pusiktu {elementu} konstrulji stale] o wytrzymalodei przekroju wigksze] ntz 2000kG.

7.3. Zaberpieczenia nrzgdzef w poblizu ferany ypzhidrek
Znajduigee sig w poblizu ferenu rozbiorki slementy budowlane, uzadzenia uzytecznoddi publicznej, stupy, latarnie, okna, drewi, baluslrady, przewody i rodlinnosé nalety
zabezpieczyd przed uszodzeniem lub Zniszczeniem. '

7.4. Warunki pagodowe

Prac rozbidrkowych | demontazowych nie naleZy prowadzit w takich wanurkach pogodowych, kiore moglyby spowodowaé upadek oslabionych kenstrukeji lub
nigkentrolowanego przemieszczania sie demontowanych elemenidw np. w czasie silnego wiatru (przy szybkosel wigheze] niz 10 mis) roboty nalezy bezwzglednie
| iymad,

7.5. Holejnosé robot i sposdb skdadowania maforialiw z rozbibrek

Stosujac melode recznego demontazu nalegy przestrzegac kolsjnodal sozbidrki, kolejno pi‘etmmi poczawszy od najwyzszego w ddt Bezwzpledniz zabionione jest gromadzenle gruza
na stropach, batkanach, klatkach schodowych i innych konstrukeyinych czeéctach obiektu. Elementy Z rozbieranego obiektu naleZy usuwat za pomocs, zstiwnie pachytych fub
rynien zsypowych zabezpleczoryeh pized 2miang polozenia w czasie pracy.

Jeiel w czasie frwania robét zechodz keriecznosé pracy wiednym pionie na kilku poziomach, nalezy kazdy nizszy poziom zabeszeczyé za pomoca daszka oshronnego.

$. BEZPIECZENSTIVO | HIGIENA PRACY

Przed pizysiapieriem robdt nalezy: - B
a) Mies doslep do Protokolu Cdbicru Technicmego kampletnego zmentowanego rusztowania przez Inspektora Naczory Inwestorekiego '
by  Przaszholi¢ zaloge w zalesie przepisiw BHP
G Kezdorazowo przeszielic pracownika przy powierzaniu nowego stanowiska pracy
d)  Kierownic robdl powinien mieG uprawnienia | biszaco sprawdzal przestizeganie przepiséw SHP
&)  Szczegitowe przepisy BHP - paliz zatacznik BHP - kepia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2000r,

8. KONTROLA OT WYBURZENIOWYCH | DEMONTAZO!

a)  Kierawnik robét przeprowadza kondrolg robdt na biszaco | adnotowuje w Dzienniku Robtt - Zgodnost rodzajl, zakresu | metody robst oaz pzesirzegania BHP
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b}  Okeesowo sprawdza Inspekior Nedzoru Inwestorskiego i cdnotowuje zalecenia | uwagi w Dzienniku Budowy
¢}  Sprawczenin podiega - fodzaj robol, zakres, dokiacdno$t, sprzef, Zgodno$tz Warunkami Technicznymi BHP

10. CDBIOR ROBOT DEMONTATOWYCH | ROZBIORKOWYCH

a)  Kierownik Robot 2glasza zakanczenie robdt wpisem do Dzienntka Budowy

‘ b) Ocoior robdt prez Kiorwnka Budowy, Inspeddorz Nadzoru Inweslorskiego wobecnodd Kiemownika Robét
¢)  Sprawdzeniu podlsga zgodnodt 1obdl z dukumertacy - zekres, kempletnost, doktadnodt i zgodnedt z Wymagariami Technicznymi Wykonania i Odbior Robét®
d}  Uwagi i zalecenia powinny byé odnolowane w Dzienniku Budowy lub sporzgdzony odn2|e|me Pratokdl zakoficzenia robot

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHMGZNA - OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRENYCH
1. WSTEP

Przedmiotem niniejsze] Szoregolowe] Specyfkach Technicane] sa wymagania matertatows, montazowe | wykonaweze dotyczage kormpletnego wykonania 6ciep%enig $cian zewngtrznych
budynku Przedszkola Nr 411 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZGZEGOLOWEJ SPECYFIKACH TECHNICZNES

Sizzzegdlowa Specyfikacia Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zleceniu | realizacj poszczegdinych robdt wikonawczych.

"'a.“Zi\KRES ROBOT OBJETYLH SZCZEG(L OWA SPECYFIXACIA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejsze] Szczegtiowe] Specyfikadii Te{hnifzﬁei dotycza, wszysﬂciéh czynnoset przygotowawczych, zasadniczych, pomocriczych i wykonawczyeh obeimujgcyeh
pelen zekres mbot zwiazanych 2 ociepleniemn scian budynku,

4. PODSTAWDWY ZAKRES ROBOT

@  Przygoiowanie podioza izagruntowanie

b} UloZenie warshwy izoladi temmicznej

¢ Mortaz obrdbel blzcharskich

d  Wykonanie warstwy zewngirznsj ochronnej - tynk wamocniony statia i kolorystyka

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

gt Wykonawca jest odpowiedzialny 2a wykenanie pelnago zakresu robét zgodnie z dokumentacs  projektows, Specyfkaciy Techniczng, Polskimi Normarm, warunkami
technicznymi wykonania i odoioru robdt zawatymi w Szozegilowej Specyfikacii Techinicznej, warunkami iMlyanymi umieszczonymi w materiatech producenta (w
dokumentacii techniczne] przyjeto firmg ,BOLIX" — dopuszeza sie zastosowanie innego pordwnywalneqo systemu ocieplen), poleceniami Inspekiorz Nadzors
Inwestorskiego

b} Wykenawca jest edpowiedzialny za wykonanie wazystkich czynnosci wykonawezych, preygotowawczych, podstawowych | pormosniczyeh dotyczapych kompletnego
wykonania robGt

: ¢} Wykonanie rhot powierzyd wyspecjalizawanym, doswiadezenym podwykonawcom posiadajacym rekomendadie z innych budow
4 Wybdrpodwykonawcy robdt, material, sprzgt nalezy uzgochit | uzyskaé ekeaplacie Inspektora Nadzon Inwestorskiego

6. SYSTERM WYKONANIA ROROT OCIEPLENIA BUDYNKOW

W projekcie przewidziano ocleplenie $tian zewnetranych w technologii bezspoinowego systemu ocigplef firmy JBOLIX". Przyieta technoingia przewiduje zasiosowanie
styropianu oraz akiylowsgo tynku cienkowarstwowego o granulacii ok. 1,5 mm { Rkiura gladka ).
Syslem ,BOLEX" to kompleksowy zestaw materiafow do ocieplania cian zewngirzaych budynkow w technologil bezspoinowego systemu ocieplen. Jegn wykonanie polega na
przymocawaniu <o Scian zaprawe Klejaea, i tgcznikami plyt styropianowyceh, wzmacnieniu ich siatks, z witkna szklanego Zalopiong W zaprawie klejace], a nasigpnie wykoriczenie
catosd tynkiem mineralnym w kolorze zgodnie z przyjgta, kolorystyka,
W silad systemu wohodzg;

a)  Klgj do prayklejania styropianu

b} Plyty ze styropianu gr, 14 om Sciany zewnetrzne pow. poziomu cokolu, pt. styropianu gr. 2 cin. odcieza i plvly - slyrodérgr 14 cm ., ponizej lerenuti mké}

¢} tacaniki mechaniczne

dy  Uniwersalny Klej do wykonania warstwy zbrojons; siatkg

e) Siatka z wiskna szkianego (gramatura min. 145 g/m?

f)  Preparat grunfujgcy do praygotowania podioza pod tyrki

g Cienkowarstwowy tynk akrylowy | mozatkawy / cokoly /
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h) - Dodatkowe akeesoria systemowe: Estwy startowe, naroznikd cchronne, tasmy uszczelniajace, oraz inne materlaly do wykaniczania migjsc szczegdttych elewacii}

7. PODSTAWOWE DANE | WYMAGANIA SYSTEMU - \

7.1. Uwarunkowaita formalno —~ prawne stosowania systemu ., BOLIX" ) l

a)  Instrukeja ITB Ni 33472002 nBezépoinmw system ocieplania sclan zewnetrznych budynkdw'.
b}  instrukcia nr IB/01/2001 ,Docieplanie Scian zewnetrznych budynkéw oraz stropdw w technologii BOLIX ,.
7.2. Warunki wykonywania prac 2wigzanyeh = oclapleniem §clan zewnefrznyeh budynku
Nie prowadzié prac:
a) W ismperatrze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
b)  Na powierzchniach $cian naraZonych na bezposrednie nastinecznienie wwysokiej temperaturze
") Przy silnym wistize
d) W czasie i bezposrednio pe opadach deszczu
&)  NapodioZach o lemperaiuze nizszef niz 5°C craz wyZszej niz 25°C
D Pray mniejszej lub wigkszej wilgotnodei waglednej powielrza niz zalecana przez producenta danego raaterialu
Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznyeh zaleca sig wykonywanie powierzelini stanowiacych odgbna: calosé w jednym elapie wykonawezym malerialem zamGwionym
jednerazowo | pochedzgcym Z jedne] parki produkeyine). '

. Koleino&¢ robst 1

Kolejnodé robét przy wykonywaniu ocieplenta $cian zewnelrznych powinna byé nastenujaca:
a)  Zapoznanie sie Wykenawcy z dokumentacig techniczng
b)  Prace przygolowawcze chejmujace skompletawanie materialow, sprzqtu i rusztowan oraz 2djecie abrabek blacharskich, oryanowania i instalacji
¢)  Sprawdzenie nosnodci podicza i jego przygotowanie
d)  PrayKejenie piyt termoizolacyjnych ze styropianu z=praws Kiejacs,
€}  Mechaniczne przymocowsnie izotagji do podioza
i  Przeszlifowanie calej zewngliznej powierzchni plyt styropianowyeh gruboziamistym papierer stiermym
g Wykonanie warstwy zbfojone] zaprawg Klejaea 2 siatke z widkna szidanege
hy  Zagruntowanie podioza
i) Wykomanie cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej
) Prace koncowe | porzadkowe

7.4. WiadciwoScl materlatéw

7.4.1. Piyty styropianows

W systemie ocieplania Scian zewagtiznych naledy stosowat piyty styrcpianowe spelniajace nastepujace wymagania:
o8 PhiyFS 15 ze siyropianu samagasnacego gr. 14 cm, 2 om {zgotihie 7 aprobalg fechniczng) o
’ b)  Geslosé 15 kg/ms wg norny PN-B-20130:1809
¢)  Zwarta sluklura . i
d)  Wymiary powierzchni nie wighsze niz 800x1200 mm {dopuszczaing odehylki + 2 mm)
e)  Powierzehnia szorstka

f)  Krawedzie prosie, bez wyszczerbien
g}  Sezonowane przez okres zapewnizjacy moliwosc zastosowania do systeméw ocieplest (olraslony przez producenta styrapiant))
R)  Piyly zpaliesteru ekstradowanego gr 14 om do zolacji $cian panize] pozicmu ferenu i cokolu

7.4.2. Siatki zbrojace

Sialki z witkna szklansga powinna spetniad nastepujape wymagania
a)  Wymiary oczek 3 5 mm wjednym kierunku i 4 -7 mm w drugim kierurku
b)  Sita zrywajaea pasek fkaniny o szer. 5 cm wadizz walkt: | osnowy w stanie eklimatyzowarym nie milej niz 125 daN
¢} Siatka powinna byé zaimpregnowana alkalideodpoma dyspersjg worzywa sziucznego
d}  pozostate wymagania powinny byé zgodne z PN-O2P-85010

7.4.3. Lacanild mechaniczne
Do mocowaria izoiacit termiczne] do podioza nalezy stosowat tazzniki:
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a) LIS wy swiadectwa I TB Ne 916192
b} bi-o12/88wg Swiadecwa {TB Nr932/93
¢ Lo 10088144 Swiadectwa |TB Nr 855/03
&) bi-011-80itho F1/140wg Swiadectwa | TH Nr 956/23
Modliwe jest stosowanie innych typow farznikéw mechanicznych przeznaczonych dotego cell | dopuszezonych do stosowania w budowniciwie aprobatami technicznymi 176.7.4.4.

Materialy systemowe

Materiaty systemowe fakie jak: klele i masy klelace, masy tynkarskie | akcesoria sysfemowe stosowad wg wytycznych producenta.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

8.1, Prage przygotowaws:
Nalezy sprawdeit czy materialy odpowiadaja wymaganiom podanym w pit 7.4 craz zamontowad rusziowania smjakcwe [ubwszaoe PIZy 2y w przypadku rusztowsn wiszanych ralery
przymocowat astony ze siyropianu tak, aby prey zmianie ich pofezenia nie uszkodzié przyklejonego styropianu i wykonanel Wyprawy. :

8.2. Sprawdzenie i prEyaotowanfe povderzehinl Scian
Przed praystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokladnie sprawdzit jef powlerzehnie, & w rezie potizeby naprawic | wyrdwnas ubytki, doklachie oczydcié oz wykonad prébne
 ~yklejanie probek styreplany,
"‘rowrerzchme Sciany nalezy oczyscié 2 kurzu, pytu, cienkich powiok | wypraw (jezeli uiegly w sposth widoczny fuszozeniv) E przykielt w régnych migjscach 8 — 10 piobek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm.
Mase klejaea nalezy nalozyC na cale powierzchnie prébek sfyropianowych warstwa, o gr. ok, 10 mm, a naﬁepnie pizylozyé § docisngd probki styropianowe do przygotowanych miejscna
powierzchni $ciany.
Pa 4 dniach nalefy wykonaé probe recznego odiywania przyklsjonego styropiany. Wytzymalosé podicéa i przyczepnost Keju sq, wyslarczajaee, jezell styroplan ulegnie rozerwaniu,
Jezeli prébld stympianu oderwq sig od powierzehni $ciany wrez z warsivwe kigjace, oznacza to ze pcdtoze nie zostalo prawidiowo oczyszezone lub Ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytzymatodel
W takim przypadky nalezy dokdachie orey$cié powierzehnie Stiany il usunaf warsiwe wierzehinig | wykonac ponownie probe przyklejania styropianu.
Jazeli pornowna prcha da wynik negatywny, nalely oprécz pizyklsjenia zastosowaé dodatkowo tagzriki tworzywowe do nacowaria styropianu w iloéc nia mniejszej niz 2 na kakda piyte.
Jeeli rozerwanis nastapi na spohnie Klejonej to oznacza, 7e charakteryzuje sie on zbyl niske wylrzymatoscia i takiege kleju nie wolno stosowas.
W przypacku powierzehni $cian belonowych lub murowanych ctynkowartysh, pokrytych powickami malarskimi lub wyprawa pocieniong z mias tynkarskich nalezy postepowad jek podano
niZej.
JezZeli powdcki malarskie lub wyprawy tynkarskie fuszczg, sig w sposdh widoezny nalegy usungé za pomocs szczolek drucianyeh, piaskowania, strumierniem wody pod ciénieniem fub
Innymi sposobarmi. Po ustniecit: pawioki lub wyprawy cata pawierzchnie Sciany nalesy zmyé woda. Jeeli powicki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazujs zednych objawdw
Yuszezenia fub innyeh uszkodzer) neledy sprawdzic przyczepnost do podioza przez wykonanie proby przykisienta styropianu zgochie 2 ww. opiserm. -
Jedell prdba przykicjenia styropianu wypadnie pazytywnie (lzn. przy odiywaniu rozemwie sie styropian, a mie nastapi oderwanie sig styrapianu od Sclany wiaz 2 masa klgjaca), wowezas
nigma potrzeby usuwania powloki lub wyprawy ze Seiany.
o _é]i P2y odrywaniu oderwie sig cale prébki styropianu wraz z masa klejaca, nalety usunag powloke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi Wykej,
Jezeli powierzchnia Seian ma ubytki b uskeki nie wigksze ni2 10 min naley je wyrdwnal przez nafozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okolo 4 % dyspers)i policciznowo-
winylowsf lub okofo 10%  kieju laleksowsgo ehstra w stosurku do masy cementu. Uskoki wigksze niz 30 mm nale2y wyrbwnat przez neklejenie grubszej warstwy styropianu o tak
Zmigniajapsj sig grubosci, aby nastapho wyréwnanie plaszczyzny ciany.
dezeli nie ma plyt styropianowych o nigzbednej gnbosd, nalezy nakleit najpisiw warstwe styrapianu wyréwnawczs, © zimiennej grubosei X deplero po 3 - 4 dniach przykleié w iym
migjscy wiasciwa warstwe styopiani. :

8.3. Sprawdzenie skuteszrodel macowania sechanteznene

W przypadku Imocowaria mechanicznego uktady odeplajgcego do pociota zaleca sig kontrolne sprawdzenis na 4 — 6 préblach sity wyrywajace] iqczniki z podioza przygolowsnego do
ocieplenia w zasad ckreslonych w Swiadeciwach [T dopuszczajgcych dane taczniki do stasowania w budownictwie.

8.4, Przynotowanis kleiéwimas Kejacych
Przygotowanie klejow | mas kisjasych wykonywad wg wyiydznym producenta.

8.5, Przyklsjanie piyi siyroplanowych
Po sprawidzeniu | przygotowaniu powierzehin Scian wy pit 8.2. niniejsze] specyfikacii, zdjgciu obribek blacharskich i rut spusiowych (pizy zewngfrznym odwodnieniu budynku) mozna

przystepiC do prayklejenia plyt styropianowych. przykejamie plyl sfyropiancwych nalezy rozpoczag od dehs seiahy budyri | posuwad sig do gary. Pivly sfyropianowe mozna preyklejaé
przy pogodzie bezdeszczowe; ooy temperatira powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przykigjenia plyt styropianowych malesy siosowaC sysiemowe kleje | masy klejqbe LBOLIX™. Mase
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klejac nalezy nakdadat ria plycie styropienowe] na obizezach, passmi o szerckasti 3 - 4 om, a na pozcstale] powierzehni plackami o drednicy ckolo 8 cm, Pasma nale?y radkiadaé na
obwodzie piyty w cdlegioscl ok. 3 om od krewgdz. Na Srockowsj czgdcl piyly styropianowe] nalezy naldyé 10 - 12 plackéw gdy plyta ma wymiar 500 x $000 mm. Na piytach o
mmigjszych wymlarach nalesy nelezyt adpowiednio lﬁniej plackbw. Po natodeniy masy klejace], pivig nalezy bezpasrednio preylozyG do sciany w przewidzianym dia niej miejsou §
docisnag przez Utksizenis packs, drewniare & do uzyskania riwne] plaszczyzny z sasiednimi plytari, co sprawdza sig przez przyloferie aty drewniang].

Jezel masa klgjgea wycitnie sig poza coiys plyly, irzeba g usungt, Niedopuszezaine jest dociskanie przykiejonyeh plyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania ub ponszanie pi, W
przypadiu niewiadciwego przykisfenia phyty styroplanowej nalezy jg oderwas i odcisnaé do powierzchni Sciany. Pivly naley przyklejat w ukladzie poziomym diwgszych krawedzi z
zZachowaniem rrijankowego ukfady spoin.

Piyty styropianowe nalezy ukladac na siyk. Niedopusexzaine sq szezeliny wighsze niz 2 mm. Szezeliny wigkeze ni 2 mm naledy wypeini: pasiami slyropiany. Niedopuszezaine jest
wystepowanie nierdwnosci na powierzehri styrepiany wigkszych niz 3 mm, diatego te w celu wyrdwnania przykleionyeh piyk nalezy calg powierzehnig przeszlifowac; padkami o dlugosc
okolo 40 cm, wylozonymi paplerem éciemym Nie dopuszeza sig wypelniania szezefin miedzy plytami styropianowymi orez wyrdwnywania sierdwnosc na pawierzchni styropianu maska
kleiags, Zuzycie masy kiejgpsj do praykiejania piyt styropiancwych do podiaza z betont, tynku tradycyinege | mozalki szidanef wynosi okolo 6 kgim2, & do pocfoza z fakturg grysowa okolo
Bkg/mz.

" 88 Mocowans iapowych 1] cznikéw mechanisznych

Bodatkowa macawanie phyt styfoprianowych za pomeca tacznkéw mechanicznych wy pit 7.4.4. zgodnis z zasadami olredionymi w otpowiednich $wizdectwach ITB dopuseczajaeych

tceniki do stesowania w budowrictwie, Zewnglrzne tzesci facznkéw (giwki) powinny byc prayiryte tkaning zbrojaea,

* 7, Preyklejants tkaniny zbroj
! .
\"TI_(énina Zhiojgca do wzmacniania wyprawy elewatyjne] przy ociepleniu $ctan zewngtrznych budynkow meteds, Jekke” powinna odpowiadaé wymaganiom ckreslonym w pkt 7.4.2.

Przyklejanis fkaniny zbrojace] na styropianie mazna rozpoczag nie wezesniej niz 23 3 dniach od chwill przyklejenia styropianu przy bezdeszerowej pogodzie i temperaturze_pmvielma ni
nizszej 5°C i viie wyaszej niz 25 °C. Jezel jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzn fo nie nalegy przyldejat thaniny zbrojace] nawet jezeli temperatura
podczas pracy Jest wyZsza niz 5°C. Do przykkjenia tkaniny Zorolace] nalezy stosowad Kleje i masy Klslage wy producenta systemu BOLIX. Masg klejaca nalely nancsic nz
powierzchrie piyt styropianewych ciggh warstwa, o gr. ok. 3 mm rezpeczynaiae od gamy Sciany  pesami plonowymi o searokosd tkariing zbroface). Po natoreniu masy klejace] nalezy
natychmiast przyieia tianing zbrojgca rozwijais siopriown m!ke taniny w miarg przyilejania i weiskajc j w mase Klejaca za pomoca packi stalowej lub drewntane]. Tkanina powinna
byé napiela i catiowidie weisnigla w maske klejaca, Nasteprie na powierzehnie przyklejone] tkaniny naledy naniess druga warstwg Kiejaga o gr. ok. ¥ mmw celu calowitego przykrycia
tkaniny. Przy nadkadzniu te] warstwy nalezy calq powierzchnia doktadhie wyrmwnad, Grubost waistwy Klejace] prey pojedyncze] thaninie powinna wynosic nie mnief niz 3 mm i nie wigcaj
niz & mm. Neklejona tkanina nle powinna wykazywed: sfaldowania, powinna by éwnomiemie napista. quiednie pasyikanihy powinny byé przyklgione na zaklad nie mniejszy ni 50 mm
w pionie i poziomie.

Szerohost tkaniny powinna by tek dobrana aby byko taoliwe wyklejenie odrisfy okiennych | drzwiowych na cale] ich glebokodci. Narozniki otwordw okiennych | crzwiowych powinny byé
vazmocnione przez naklejanie bezpodrednio na styropianie kawakaw tkaniny o wym. 20 % 35 em. Tkanina przyklsjona na jedne] Scianie nie maZe byt ucicta na krawsdzi naroznika lecz
nelezy jg wywinag na sciang sasiednia pasem o szer. ok. 15 cm. W tald spostb nalezy rowniez wywina® Kanine na oScieza okienne | dzwiowe.,

W celu zwickszenia odpomosc warstviry oclerlafgce] ha uszkodzenia mechaniczne, na wszystich naroinikach pionowych na parierze orez na naroznikach odclezy drzwi wejsciowyeh i
drzwi balkonowych na wezysikich kendygnacjach, nelezy przed przykigjeniem tkaniny wklsit perforowane kajowriki wzmacnigjace.

Dwia warstwy fkaniny nately naklejat na nasoinikach osvieZy dzwi wejfciowych [ balkenowyeh w przypacku braku katownikéw wzmacniajgeyeh. Na naroznikach tych nalezy praykleic

LAny styroplanu peski tkaniny o szerokosc 20 cm, a nastepnie pizykleic kaning weasciwg, Obie warstwy tkanin nalazy naklelat ne piviach styropanowych w sposdb opisany wyzej, przy
Com druga warstwe thaniny mozna przyklejat po stwardnieniv | przeschnieciy pierwsze] warstwy masy kigjaoe]. bgczna grubodt warstwy masy kiejace] z podwdjng lkamnq powinna

wynosic nie wiece] niz 8 mm.

88 onanie wypraw elewacyinych zmas ich

Wyprawy elewacyine moina wykonywaé nie wezedniej niz po 3-dniach od naklejenfa fianiny szkianej lub polipropylenowsj na styroptanie. Wyknnywame wypraw elewacyinyeh nalezy
promdztcw temperaturach nie nizszych niz 5°C § nie wyzszych niz 25°C. :
MNiedepuszezalne jest wykonywanie wypraw elewacyinych w czasie opadow almosferycznych, sfinego wiatru orez je2eli jast 2apowiadany spadek temperalury ponizej 0°C w przeciagu 24
gocizin, Preed nafozeniem mas tynkarskich ra warstwie zbrojace] z tkéniny polipropyianows] naley usunat wyslajgee witkna na stykach polgezeri pasow tkaniny przez ich odeiecie lub
wytonientie . za pomace lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych naley stosowat masy tynkarskie wo producenla systemu ,BOLIX. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalszy
prowadziGzgodnie z odpowiednimi dwiadectwami ITB.

8.10. Sposoby ocloplenia Seian w miejscach szczeqdinych

8.10.1. Dgleplatie Scian na faromikach

Narazriki budynku nalezy okleié piytami styropianowymi, zwracalac uwage nia scisle przyleganie do siebie pivt styropiancwych | wiagciwe pizykieienie ich przy krawedziach narczmikéw.
Do zabezpieczenia narozniw wypukiych na partarze do wysckodc 2 m od poziomu tefenu, nalezy stosowad katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy prayklejaé
marsq klejaea do styropianu i dopiero wiwezas nakleiat thaning szdang (Ub polpropylenows wywinigciem jej co najmniej 15 cm na $ciang przylegla 2 kakdej strony narodnika.
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B.16.2. Ocieplanle ofcledy okiennych | drzwiowysch
Do ceieplania ofciery  okdermych naleZy slosowad piyly styropiancwe o gribosti nie mriejszej niz 3 om. Cwiertwatki ostaniajace styki ocienic z oicigznicami nateiy usunag i calg

powierzchrie oftiezy dokladnie oczydeid = kurzy, tuszezaee] sie farby | innych zanieczyezozed.

Na powierzchni aéciezy gémych § pianawych naley najpierw przykleit pasy tkaniny Zbrojags] o szerokosci umliwia}qéej wywiniecie ich ha ocleplenis oéciezazgodie z rysunkiem
Nastepriz na cale} powlerzchni oéciezy gémych i plonowyeh nalezy prayideic piyty styrepianowe, ktdre pewinny by tek przyeigte, aby przykiejone na plaszczyénie sciany plzylegaly
dokladnie do plyt styropianowych otieplajacych odcieza.

Jezeli oscienice s malo widoczne spoza wepatkow naledy przy oscieznicy $ciad ukosnie plyly styropiarowe zgednie Z rysunidem. Z kolei nalezy wywingg | nakleic na styropianie

odoinek tkaniny przyklejonej na cdciey, & nasiepnie nakleié przediszenie tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ociepleniaz cécieznica Ralezy mlcﬁyc’; kit elestyezny np. silikonowy.
Qdieplenie osciezy pozicmych dolnych najezescief nis jest moziwe z powedir braku migjsca na przyklejenie styropianu. Dalne oscieze pozostawia su;e w 1akim przypadku meccieplons,
alo nale2y prayklelz ra nim thaning zbrojgoa i wykonaé podokienni, ktdre powinny wysteweat: poza fico ccieplone] $diany nie mnisj niz 4,0 cm.

Na bokach podokianniki powinny byé wywinigte na oécieza pionowe pod styrapian, kiry wiym migjsou powinien byé podiiely, & wyprawa wiaz z &anina zZbiojgca powinna byé polozona
na blache. Styki podokiennkdw z osciernicy nalely uszczenit kilem clastycznym np. siikonowym przez polazenie go na ocieznicy | dociSnigele podokiennikiem w 5|e jege
pizybijenia.

.8.10.3. Ocleplanie Gcianak aftvkowvch
: brzypad(u ocizplania $danki attykowsj przed przykicjeniem plyt styropisnowych nalegy zdiat chrébki biacharskie, ostaniajace scianke atiyki, & powierzchnie pod obfobke aczyscit,
Wyrowna | osadzit kocki crewniane do mooowania nowe; obrdbki. Tkaning zbrojaca nale?y wyginaé na cale goma powierzehnie Scianki | wiopit ja w nalozona tam masg kiejows,
Gclepleme Scianek wokdt atwordwwentylacyjnych stropodachis natezy wykonaé w nastepuiscy sposdh: )
8)  poprykleieniu piyl styrpiancwych nalezy w misjscach otwordw weniylacyjnych wyciat w styropianie otwary o $redricy 4 wieksze od otwortw w Sciasie
b)  poprykicjeniu thaniny zbrojges] nalezy w rmiefscach olwordw przeciag ja promienidcie od éradka do obwodu | wywinag jg cb Sradka atwordw wiapijge w nalozong tam
mase kiejows na pawierzchniach dofnych otwortw wertylacyinych nalety wyrobi spadek na zewngiz budyrk: araz naloZyt masg Kejaca w taki sposth, aby uszezelriata
ona styld styeopiant: ze Stianka attykowa, '
Qiwary wentylacyine stropadachu powinny by¢ zabezpieczone przed melinosel przetostania sie plakaw,

8.10.4. Ocieplanie Scian cokola i ponizej terenu .

Warstwg ocieplajgca 2 piyt ekstradewanego polistyrenu EPS 400 gr. 14 cm nalezy zakofitzyt na paziomie ookots, panize terenu na glebokads min 1.1 m jako ocieplenie $cian
fundamentowych .

Styropian przyk{qony nia $cianie parterows nalezy wemoonit przez naklejenie kafownika wemecnizjacego araz tkaning zbrojacey , kttrg, nefezy wywinaé na powierzchnie pivt orez ckolo
10 om na Seiang cokolows,

Przyklejajag drugg warstwe tkaniny zbrf;iqeej fia dcienie parlerowej nalefy i predhriyé na styropian przykdejony na cokole oraz na rie ocieplona Sciang cokolu okalo 10 cm ponizej '

styropianu, Piyly esiradowanego polistyranu praykiejone na oskole nalezy zabezpiecayt dodatkows druga warstwa tkaniny i pogrubiang warstwa wyprewy (7 ~ 8 mm). JeZeli $ciana
parteru jest w jedne] praszezyznie z cokolem, dalne zekoficzenfe ocieplenia wykonat ckolo 20 cm panizef dolnej plaszczyzny stropu nad piwnicg macujge do Slany profil z blachy
stalows] ocynkowanej, nastepnie przyklejaiac pivty | wykenuigo wyprawe tynkarska wzmocniona dwiera werstwarmi tkaniny zhrojace].

#.11. Wykonania nowyeh obréhel biacharskich

Wykenuise rowe gbrobki Hacharskie z blachy powlekanej naleZy je dostosowad do grubosci ocieplonych Scian. Cbrébki te powinny wystawat pozz lico scfany oo najmnie] 40 mm i
powinny byt wykonane wtaki sposth aby zabezpieczaly elewadig przed zadiekami wody deszezows;,

Qbrdbki nalezy mooowacdo kolkdw drevmnianych , osadzonych w trakeie przyklejania piyt styropianowych w dokladnie depasowanyeh ququadi w siyroplaﬂle

8.12. Nadzér tecknicznych_nad robotami
Roboly 2wiazane z acieplanicm Scian by wykonane przez wyspecjalizowara fimg i odpowiednio przeszkolory zespdh. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest systematyczny naczdr
prowadzony przez wykonawos oraz Inspektora Nadzors inwestorsklego. W czasie wykonywania robdt naley prowacki¢ dzienniki budewy zgodnie 2 obowiszujgeymi przepisami,

9. ODBI6R ROBAT
Czesciowe odbiory Tobot-polegaiace na sprawczenid, tzy poszezegdine efapy robdt zZostaly wykonane z wymaganiami smadectwa {TB | dokumentacji technicznej sporzadzonsj do
korkretnego ohiektu.
Qdbiorem fechricznym czesciowym nalezy cbjaé nasiepujace etapy robdt:
a)  przygotowanie pawierzehni Scian (podoza pod uklad odeplaniowy)
b}  przymocowanie dopodioza pivt styropianowych
¢} wykonanie warstwy ochronngj he stympianie (poddadu pod fakiure elewacyina
d]  wykonanie faklury elewacyjne z masy tyrikarskisj ' '
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e)  wykonanie rowych obrdbek blacharskich
Ze sprawdzenia kadego 2 elepdw ocieplenia nalezy spisat protokdt lub dokenad wpisu w Dziennku Budawy.

0, UWAGI KORCOWE
Niniejsza Szczegdiowa Specyfikacie Technttzna_ nalezy rozpatywas iqante z opisem technicanyin dokumentac technicznej.
Wykenawca 1 Inspektor Nadzoru Inwestarskiegn powinni zaopatrzyé sig w komipletny, aktualny katalog fimmy ,BOLEC lub systemu podwiywalnego b skontaklowad cie 2

Doradca fechnicznym w cefé uzyskania szczegdlowych informad

V1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLENIE STROPODAGHU

1.WSTEP .

Przedmiotem niniejsze} Szezegtlowej Specylivaci Techniczne; sa wymagania matesialowe, mantatows i wykanawcze dolyczage odeplenia stropodachy Wiez 2 Wymiana poszycia dachy
whbudynku Przedszkela nr 411 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOE OWES SPECYFIKACH TECHNICZNE]

Szezegtiowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i koritrakmwm przy zleceniu | realizaci poszczegdinych robot wykenawczych,

Zil-\_KRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOUWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Ustalenfa zawarle w ninisjszaj Szczepdtowe] Specyfikacii Technicznej datyczq wezystkich czynnoés preygolowawezysh, 2esadniczych, pomeeniczych | wykonawczych obeimuiacych
peten zakres robdt zwizzanych z ociepleriem stropodachu | wymiang poszydia..

%

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

a)  wykonante siatki otwordw umcazliwiaigeych podanie granulatu do przestrzeni stropedachu / 4 otwér na 50 m2 potaci dahowej /
b}  Ocieplenie sfropodachu wenlylowanego granulatemweiny mineralnej podanego metoda womuchu —warstwa min 16 cm
¢ Zabelonowanie oiwordw z naprawa — wzupenieniom pokrycia papowego.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WUYHONANIA ROBOT

a) Wykonawca jest odhowiedzialny za wykonanie peinego zekresu robdt zgodnie 2 dokumentagjg,  projekdows, Specyfkacia Techniczng, Polskimi Morrami, warunkami
technicznymi wykonania | odbioru rebdt zawartymi w Szczegdtowe] Specyfikacii Technicane], warunkami [ wylycznymi umieszezonymi w materiatach producenta,
poleceniamt Inspektosa Neadzons inwesiorskiego '

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystiich czynnobel wykonawszych, preygotowawezych, podstawowych i pomocnizzych dolyczqwch kompletnego
wykonania rolodt

€} Wykonanie rob6i powierzyC wyspecjalzowanym, dodwiadczonym podwykanawcom posiadajgeym rekomendacie 2 innycﬁ budaw
dy  Wybdr podwykonawey rabdt, materiél, sprzgt nalezy uzgodnié i uzysiad akceptacie Inspekicra Nedzoru inwestorskiego

e)  Wykonywanie robdt nie moze zaklocad pracy Przedszkola

6. SYSTEM WYKONANIA OCIEPLENIA STROPODACHU
Do ocieptenia siropodashu preyiclo system MONROCK wg technolegii firmy ,ROCKWOOL™,

7. WARUNKE TEGHNICZNE WYKONARIA ROBOY

7.1, Materialy

a)  Granutat weiny mineralnej - ekofiber
b)  Masabelonowa lub arkuszez blachy 50°50 cm
¢} Papa pofimerowo— bitumiczna wierzehnia termezgrzewaina na osnawie Z tkaniny szidanej o gramaturze nie mnigj niz 200 g/ me

6.2. Wytycrne montain

7. DDBIOR ROBOT
Czesciowe ocbiory robdt polegajace na sprawdzemu 2y poszczegiine elapy robct zostaly wykonane z wymaganmt Swiadechw |TB, Polskimi Normami, instrukejami produeenm i
dokumentacit technicznej sporzedzonej do konkretnego obiekiu. : :
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Ochioren techricznym czesciowym nalezy obias nastepuispe elspy robot:

sprawdzenie grubosel warsiwy granutaiu — min 16 cm po esiadaniu

uloZenie papy nawierZchniows] po oprzednim zabelonowari lub zabezpieczeniv blacha migjss podawania granulatu do przesiizeni siropodachu.
Ze sprawdzenia kazdego z etepdw ccieplenia nefezy spisaG protokof lub dokonad wpists w Dziennitu Budowy.
7.1. Przenisy odbiorows

a) PN-B-23116:1997 ,Wyrohy do izotaci cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyly z welny mineralne]’

by  Insirukca ITB nr 321 ,Stosowanie wyrchbdw z welny mineralnej do izolacji temiczne) w budownictwie”

¢}  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowef ceynkowansi i cynkowsj. Wymagania i badania technicene przy odbicrze.
d)  PN-69/B-10260. Izolagje bitumicme. Wymapania i badania pray odbiarze.

VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

1. NETEP

;" madmiclem viniejszej Szczegdlowe] Specyfikaci Technicensj sa, wymagania maferiziowe, montarowe i wykonawcze dolyezace wykonania instalacii cdgramowej zwizane] z
"‘weplemem $cian zewnelrznych i stropodachu 2 wymiana poszyma dathy whudynku Przedsziola nr 411 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWE. SPECYFIKAG.) TEGHNICZNE)
Szczegdlowa Spacyfikacja Techniczna jest dokumsntem przetargowym i kontrakiowym przy ngwniu | realizacii poszezegdingch robét wykonawczych.

3. ZAMRES ROBOT ORJETYCH S2CZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegdlowe] Specyfikacii Technicane] dalyczs wszystidch ezynnodel praygotowawezych, zasacniczych, pomocniczych | wykonawezych obeimajgcych
pelen zakres robtl zwigzanych z aciepleniem stropodachu | wymiang poszydie..

4, PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT
a)  demontaz istniejgoe] instalagj cdgromowe] ha seianach budynku, pozicme) na ativkach
b)  montaz nowef (odtworzeniowsj) instalac]i odgromowej plonowe) z plaskownika Fe Zn 26™4 mm po uprzediim wykonaniu ccieplenia scian budynku
¢} wykenanie nowego goku z praskownika Fe Zn 30°4 mm
d)  montaz skrzynek konlrolnych wym 25°25 em do pomiaréw kontrolnych na Scianach budyniu ra wystkesc 1.30' m od poziomu terenu
g]  pomiary kontrolne pomontaiowe.

5. WYMAGANIA OGOLNE
" ~alacje odgromows nalezy wykonat wtaki sposth, aby mogla bezpodrednio przyjad wyladowania alinosferycane. Na budyrku nafety zainstalawat zwady poziome niskie.
6. MATERIALY

Podstawowy materiat to bednarka Fe Zn 254 mm. jako instalacia pionowd] Mocowania ww. drdu 8 mm z demontatzu do kanslrukcli wsporcze] na wys. 30 om. jako instalacie neprezang
na altyce, iaczenia zwodow odgrmawych poprzez ziacza kizyzowe oraz uniwersalne.

W ozl wykenania przewodtw ddprowadzajacych przewidziano: Lozesie przewodéw odprowadzajgeysh — pionowych z bednarki Fe Zn 25*4 mm uloZonysh na &ciaie pod ociepleniem i
zarapowanych zaprawg betonowa gr min 1 om. nad bednarkg . Wymiang otoku uziemizjacege dookota budynku  wykonaé  w wykopach przy robotach izolacyjiych scian
fundamentowych. Polaczeniaz uziomami oloku wykenaé poprzez Zlacza kontrolno-pamiarowe, Zadiski kenfrolne umiedels we wngkach w siyropianie i zalayc drzwiczkami z PCV bez
zamkdw o otworach min. 25°25 cm

W przypadku stwiercizenia brakow w uziemienis istniefacych wypustéw wykenaG uziomy szpilowe GALMAR R<3002 | przyiaczys je bednarke, stalows ocynkowang FefZn 40x5mm.

W opracowaniu przewidziano materaly (elementy) produkdi fimny BLYSKAWICA. Mokiwe jest zastosowanie osprzefu produkdi innych firm, pod warunkiem zachowania takiej same]
jakodci oraz posiadania przez wyroby certyfikatu jakodel B ' '

7. WARHNKI TECHNIGZNE WYKONANIA

Nows, {odtworzeniows, | instalacig odgromows nalezy wykonat zgodnle 2 przeplsaml zawartymi w nommach:
e}  PN-S6/E-05003/01 - Ochrona odgromowa cbiskiow budowianych. Wymagania ogdina.
f)y  PN-IEC 81024-1 - Cchrona cdgromowa obicktdw budowianych. Zasady ogdlne. 2001
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8, DDBIOR

Odbitr naleky wykonat zgodnie Z plzepisami Zawartymi w nommach;
PN-86/E-05003101 - Ochrona odgromewa obiektdw budowlanych. Wymagania ogolne.
PMNHIEC 61024-1 - Ochrona edgromowa chiekiow budawlanych, Zasady ogdine. 2004,
Moy wzupelniajzee; ' .
PNIEC 61024-1-1 - Ochrona odgromawa oblekidw budawlanych, Zasady ogdine. Wybér paziomu ochreny dia urzadzenia piorunochronniego.
PNHEC §1024-1-2 - Octirona adgromowa obiekttw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B - Projeidowanie, montaz, konserwada i sprawdzenie urzadzen piorunachronnych,
PNJEC 813121 - Ochiona przed pioruncwym impulsem elskiromagnatycznym, Zasady oabine. Marzes 2001. ' -
' Pomiary kontrolne oo 6 laf orez po prebudowie instalacji lub zmianie funkedi (przeznaczenia) obiekiu,
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