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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji przegréd

zewnetrznych budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanistawa Augusta 77

w Warszawie.

2. Podstawy opracowania :

Umowa nr 2/08/2009 z dnia 1 sierpnia 20009r.

Zatozenia wyjsciowe do projektowania i kosztorysowania

Audyt Energetyczny budynku przedszkola z maja 2009r.
sporzgdzony przez drinz. Anne Kowalczyk

nstrukcja ITB nr 334/2002 dotyczgca bezspoinowego systemu
ocieplania scian zewnetrznych budynkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690).

Dokumentacja techniczna budynku przedszkola.

Wizja lokalna dla ustalenia szczegdtdw ocieplenia budynku -i

aktualizacji dokumentac;ji techniczne;.

3. Opis stanu istniejacego w zakresie niezbednym do wykonania

projektu
Istniejgce przedszkole to budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony,

prefabrykowany, zrealizowany w latach 70 ubiegtego wieku wg projektu typowego.

Sciany zewnetrzne konstrukecyjne budynku wykonane jako betonowe

prefabrykowane, ostonowe z gazobetonu grubosci 24cm.

Stropy miedzykondygnacyjne préfabrykowane z plyty Zzeranskiej, stropodach

wentylowany, dach kryty papa.

- Stolarka okienna i drzwiowa zostata ostatnio wymieniona na okna
i drzwi z PCV.




4. Ocena stanu technicznego i izolacyjnosci termicznej
Budynek przedszkola wybudowany zostal w latach 70 ubiegtego wieku i od kilku
lat jest systematycznie modernizowany. Wymieniono wezet ciepiny i instalacjg c.o,
zmodernizowano blok zywieniowy, wymieniono okna i wyremontowano pokrycie
dachowe. Jego ogolny stan techniczny jest sredni.
Zastrzezenia budzi staba izolacyjno$¢ scian i stropodachdw bedaca przyczyng
znacznych strat ciepta dostarczanego do budynku na cele grzewcze.
Wspdtczynnik przewodzenia stropodachu aktualnie wynosi 1,256 W/im?K | $cian
1,223 WimK.

5. Zalozenia projektowe

Budynek przedszkola zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
i klasy odpornosci pozarowej C, i zgodnie z przepisami moze by¢ docieplony
materiatami palnymi.
W zwigzku z tym zaprojektowano docieplenie scian ptytami styropianowymi
FS15 z wyprawg z tynku akrylbwego barwionego w masie lub malowanego |
docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylowanej warstwg granulatu
minerainego gr. 16¢cm poprzez otwory nawiercone w ptycie dachu. Ze wzglgdu na
uktad scianek kolankowych stropodachu przyjeto 10 otwordw.
Grubosci warstw docieplajgcych dobrano zgodnie z zaleceniami  Audytu
Energetycznego budynku przedszkola. _
Dolna krawedz docieplenia styropianem FS15 znajduje sie na poziomie parapetow
okien w salach dydaktycznych na parterze. Cokét do tej wysokosci oraz Sciany
piwnic na styku z gruntem do gtebokosci min. 1m nalezy ociepli¢ styrodurem .
Warstwy tynkarskie projektuje sie w nastepujgcych fakturach:

- cokdt — tynk mozaikowy

- §ciany pozostate ~ tynk akrylowy o granulacji ok. 1,5 mm (faktura

gtadka)

Warstwy tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z projekiem kolorystyki.
Grubo$é ocieplenia wynosi odpowiednio:

- Scian— 14cm

- cokolu - 14cm

- 0Ssciezy — 2cm

- stropodachu —~ 16cm




Po termomodernizacji wspélczynnik przewodzenia dla stropodachu bedzie wynosit
0,221 W/m*K a dla $cian 0,232 W/m?K. Opdr cieplny wynosit bedzie odpowiednio
4517 m?K/W oraz 4,317 m?K/W.

Inwestycja objeta jest wymiana:

a takze:

obrébek blacharskich dachu

kratek wentylacyjnych w Scianach zewnetrznych
podokiennikéw zewnetrznych

opaski z ptyt chodnikowych 50x50cm

opraw oswietlenia zewnetrznego

oczyszczenie | pomalowanie istnigjgcych krat w w oknach (takze
piwnicznych) oraz balustrad portfenetr na pietrze

oczyszezenie, ew. naprawa i pomalowanie konstrukcji daszka nad
wejsciem gidwnym oraz wymiana podsufitki na siding

demontaz i ponowny montaz zewnetrznych urzadzen wentylacji i
Klimatyzaciji

otynkowanie tynkiem akrylowym i pomalowanie wg projektu
kolorystyki murkoéw przy wejsciach bocznych

zmmiejszenie glebokosci krat nad studzienkami piwnicznymi
poprzez skrécenie pretow o 15cm | uzupetienie ramki katownikiem
identycznym z istniejgcymi

haprawa i pomalowanie klap nad wsypami gospodarczymi

naprawa i otynkowanie tynkiem cokotowym studzienek piwnicznych
skucie odparzonych tynkéw i mozaik szklanych i uzupetnienie miejsc
po nich masg do napraw

odtworzenie instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6. Materialy stosowane w systemie dociepienia Scian

zaprawa wyréwnujgca do napraw tynku istniejgcego
zaprawa klejgca do przyklejania piyt styropianowych
i szpachlowania siatki zbrojeniowej

ptyta styropianowa FS15 14 i 2cm

ptyta z ekstrudowanego polistyrenu EPS 400 14cm




- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego

- listwy narozne aluminiowe

- kotki z trzpieniem z tworzywa KDS w ilo$ci zalecanej przez
producenta (4 na 1m?)

- podkfadowa masa tynkarska

- tynk akrylowy o granulacji ok. 1,5 mm {faktura gtadka)

- dekoracyjny tynk mozaikowy

- zaprawa wodoszczelna

- elastyczna, wodoszczelna folia

7. Materialy stosowane w systemie docieplenia stropodachu granulatem

- granulat mineralny |lub styropianowy

8. Kolorystyka elewaciji
Projekt kolorystyki wykonano w oparciu o palete barw firmy BOLIX. Kolorystyke
elewacji nalezy wykona¢ w nizej opisanych kolorach i zgodnie z zalgczong
dokumentacjg rysunkows,

o cokét - tynk mozaikowy BOLIX MB 010

» Sciany — BOLIX KA 03G

« pasy miedzykondygnacyjne - BOLIX KA 02A, KA 05C, KA 32F

« murki przy wejsciach bocznych - BOLIX KA 02A, KA 05C, KA 32F

Mozliwe jest zastosowanie koloréw z palet innych producentéw systemow

docieplenia elewacji styropianem z wyprawg tynkiem akrylowym, pod
warunkiem zachowania kolorystyki elewacji. Dobrane kolory nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem w ramach nadzoréw autorskich, a

nastepnie wpisaé¢ do Dziennika Budowy.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Projekt obejmuje roboty zwigzane z dociepleniem $cian zewnegtrznych i dachu
budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanistawa Augusta 77 w Warszawie.

1. Zakres robot

- docieplenie $cian zewnetrznych

~ docieplenie stropodachu




-~ wymiana parapetow zewngtrznych

- wymiana obrdbek blacharskich dachu

- wymiana instalacji odgromowej

2. Przewidywane zagrozenia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczgce| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz_planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

przewiduje sie nastepujace zagrozen wynikajace z wiw Rozporzgdzenia mogace

wystapi¢ przy prowadzeniu robot budowlanych wymienionych w p.1:

- roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

3. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz na projektowany zakres prac montazowych,

nie wystepuje koniecznos$é zastosowania nadzwyczajnych srodkdw technicznych i
organizacyjnych. '

Nalezy zachowac zasady bezpieczenstwa przewidziane w znowelizowanym
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie to naktada na wykonawce roboét obowigzek sporzadzenia

instrukeji bezpiecznego wykonania robét budowlanych i zaznajomienia z nig
pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania roboét. Nalezy stosowac
srodki ochrony zbicrowej, a wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy sg
obowigzane stosowad niezbedne srodki ochrony indywidualne;.

W oparciu o niniejszg INFORMACJE kierownik budowy , zgodnie z art.21a prawa
budowlanego, sporzadzi przed rozpoczeciem budowy PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.




Warszawa, dnia 26 wrzesnia 2001 1.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-219/01

DECYZIA Nr 232 rusm

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U Nr 89 z
1994 r. poz4l4 z pdin.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzieinych
funkeji techniczayeh w budownictwie /D21 Nr 8 2 1995 1 poz 38/, w swinzku z art.
104 § 112 Kpa, po rozpatezeniv waiosku. Pana mgr inzzarch, Tomasza Waldemara
Nowickiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszialcenie i
praktvke zawodows oraz na podstawie. pozytywiej oceny Z egzaminu ne uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egraminacyjng ~

NADAJE

Tomaszowi Waldemarowi Nowickiemu
ur. duia 15 siveznin 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA ‘BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
: BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnic z § 4 ust. 2 1 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzenne |
Budownictwa z dnia 30 grudria 1994 1. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowis rownier podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specialnosei  objetej tymi  uprawnieniami, oraz do sporzadzania  projekidw
zagospodarowanta dziatki Iub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania
przez Pana mgr inzarch, Tomasza Waldemara Nowickiego wymaganego prawein
wyksztaicenia oraz prakiyki zawodowej konigoznej do  uzyskania uprawnien
pudowlanych w powyisze] specjalnodei 1 po uzyskaniu pozytywnego wysiky 2
egzanminy na uprawnienia budowlane ~ przeczone jak w sentencil.

Od niniejszej decyzi przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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Warszawa, pazdziernik 2000r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. arch. Tomasz Nowicki oswiadczam zgodnie z art. 20
ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), ze
sporzgdzony przeze mnie projekt termomodernizacj przegréd zewnetrznych
budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanistawa Augusta 77 w Warszawie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.




