PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PRZEKROJ PRZERZ NAWIERZCHNIE ~PRZEKROJ PRZERZ NAWIERZCHNIE PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

Z ZWIROWA PRZY Z POLIURETANU MIEKKIEGO Z POLIURETANU MIEKKIEGO TRAWIASTA Z KORY
OBRZEZU BETONOWYM CHODNIKA | KOSTKI BETONOWE. | KOSTKI BETONOWEJ NA STYKU NAWIERZCHNI Z KORY NA STYKU Z CHODNIKIEM
NA STYKU PLACU ZABAW NA STYKU PLACU ZABAW
| CHODNIKA | NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
9,0 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
6,0 | KOSTKA BETONOWA 1,2 | WARSTWA STABILIZUJACA
3,0| PODSYPKA PIASKOWA WARSTWA WYROWNAWGCZA
25,0 | ZWIR 2 - 8 mm 15,0 | PODBUDOWA Z TLUGZNIA 4.0 |Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
GEOWLOKNINA F250 GEOWLOKNINA F250 12,0 | TLUCZEN TRAWA Z SIEWU 3,0-5,0 | KORA ODKWASZONA
GRUNT RODZIMY 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GEOWLOKNINA F250 3,0 | HUMUS GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GRUNT RODZIMY
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OBRZEZE BETONOWE OBRt¢ZE BETONOWE

tAWA BETONOWA

tAWA BETONOWA

PRZEKROJ PRZEZ PIASKOWNICE PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZY OBRZEZU MURKU BETONOWYM

40,0-60,0 | PIASEK PLUKANY 0,1 - 2,5 mm 6,0 | KOSTKA BETONOWA
6,0 | PLYTY CHODNIKOWE 3,0| PODSYPKA PIASKOWA
SIEDZISKA Z DESEK 19 x 3 cm GEOWELOKNINA F250 15,0 | PODBUDOWA Z TLUCZNIA
CEOWNIK C30 CO 60 cm 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GEOWELOKNINA F250
GRUNT RODZIMY 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie
dz. nr 3/3 obreb 30607

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
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AUTORZY:
BLOCZKI BETONOWE LEJ CHLONNY 80 x 80 cm

PODLEWKA BETONOWA B7,5 Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA 010/06

PRZEKROJE

branza: ‘ ARCHITEKTURA

1:20 A-03

data:  maj2010 ‘ skala:




