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e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznoéci do izb projektantow.

e Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

Projekt budowlany.
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e Opis techniczny
e (Czesc¢ rysunkowa:
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¢ Opis techniczny
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Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 207,
poz 2016, z pdzn. zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt budowlany Budowy
boisk przy Szkole Podstawowe] w Bieniewicach 62 dz. ew. nr 195,196 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamoéwienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc.

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Oleszynski

A.B.O.Upr-106/189/63



Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 207,
poz 2016, z pozn. zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt budowlany Budowy
boisk przy Szkole Podstawowej w Bieniewicach 62 dz. ew. nr 195,196 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant instalacji telewizji dozorowej CCTV:

mgr inz. Jacek Sapieja
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1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia placu zabaw w rejonie ulic
Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje:

- zasilanie oswietlenia palcu zabaw,
- oswietlenie placu zabaw,

Projekt opracowano na podstawie:

podktadbéw geodezyjnych w skali 1: 500,
wytycznych Uzytkownika,

danych katalogowych urzadzen,
obowigzujgcych norm i przepiséw,

1.2. Zasilanie oswietlenia placu zabaw.

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego oswietlenia placu zabaw wynosi 2,5kW. Do
zasilania w energie elekiryczng oswietlenia przedmiotowego placu zabaw wykorzystany
bedzie istniejacy kabel zasilajacy istniejgca latarnie. Kabel ten bedzie odtgczony od wiw latarni
i wprowadzony do projektowanej szafki rozdzielczej SR. W szafce tej zlokalizowany bedzie
pomiar energii elektrycznej oraz aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca obwodu oswietlenia,
obwodu zasilania kamer, obwodu zasilania rejestratora, obwodu zasilania wentylacji szafki SR
oraz obwodu ogrzewania szafki SR. Zaprojektowano szafke firmy RITTAL CS NewBasic
600x800x400 wyposazong fabrycznie w wentylacje mechaniczng oraz w system ogrzewania.
Wentylacja dziata w okresie lata, a ogrzewanie w okresie zimy. Wentylacja i ogrzewanie
sterowane sg przy pomocy termostatow i dziatajg na rzecz prawidtowej pracy rejestratora.
Schemat ideowy szafki rozdzielczej SR przedstawiono na rys. nr E-02, a jej usytuowanie na
rys. nr E-01.

1.3. Oswietlenie placu zabaw.

Istniejacy latarnie nalezy zdemontowaé. W jej miejsce postawi¢ nowy stup oswietleniowy
stalowy, ocynkowany o wysokosci 9m na prefabrykowanym fundamencie F100. Na stupie
zamontowa¢ wysiegnik czteroramienny, a na nim cztery oprawy oswietleniowe kierunkowe
OLIMPIA o mocy 250W. Przy wyliczonej ilo$ci opraw uzyskano na ptycie placu zabaw $rednie
natezenie o$wietlenia 57 Ix. Stupy wyposazone bedg w tabliczki bezpiecznikowe z wkfadkami
bezpiecznikowymi o wartosci 6A. Ostateczny kierunek ustawienia opraw nalezy ustali¢ w
trakcie realizacji. Dla metalowego stupa oraz szafki rozdzielczej nalezy wykonac¢ uziom
szpilkowy o dtugosci ok. 6m. Dlugos¢ uziomu zalezy od opornosci, ktéra nie powinna
przekracza¢ 10Q. Sterowanie oswietleniem placu zabaw odbywac¢ sie bedzie przy pomocy
przekaznika zmierzchowego zamontowanego na w/w stupie. Na stupie zamontowane bedg
rowniez kamery telewizji dozorowej. Wszystkie kable zasilajgce oprawy oswietleniowe i
kamery wyprowadzone bedg z szafki rozdzielczej SR i poprowadzone wewngtrz stupa.



1.4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

1.4.1. Uczestnicy procesu budowlanego winni ze sobag wspofpracowaé w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

1.4.2. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

1.4.3. Dla wiasciwego funkcjonowania budowy podczas zagospodarowania placu budowy
nalezy zapewni¢ wiasciwe oswietlenie naturalne i sztuczne.

1.4.4. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

1.4.5. W razie koniecznoéci mogg by¢ stosowane przenosne zrédta $wiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elekiryczng nie mogg
powodowac zagrozenia pozaru i porazenia pradem elektrycznym.

1.4.6. Sztuczne Zrédia Swiatta nie mogg powodowac:
- wydtuzonych cieni,
- ol$nienia wzroku,

- zmiany barwy znakéw, zaki6cenia odbioru i przestrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

1.4.7. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego Ilub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

1.4.8. Projekt, konstrukcje i wybor materiatow oraz urzadzen ochronnych w wiw instalacji,
nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow
zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b majacych dostep do instalacji.

1.4.9. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i haprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

1.4.10. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb. Wiw rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdw energii.

1.4.11. Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych
takie urzadzenia. Wiw przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu izolacji i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a takze:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie to byto nieczynne przez
ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.



1.4.13. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo prgdowych w

1.4.14.

1.4.15.

w/w instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét. W/w odlegto$é wykonywania robét ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami aktualnych

w okresie budowy , odnos$nych przepiséw BHP oraz Polskimi Normami. Nalezy dokona¢
prob skutecznosci dziatania ochrony od porazen pragdem elekirycznym i dokona¢ pomiaru
opornosci uziomu oraz izolacji.

W przypadkach szczegoélnych Wykonawca moze zastosowac urzadzenia innego typu

niz podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzgdzen nie bedg nizsze od
parametréow urzadzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzen
bedzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

Projekt opracowano w oparciu o normy:

- PN-EN 12193:2007 — Swiatto i oswietlenie — o$wietlenie w sporcie,

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- PN-92/E-05003/04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna,

- PN-IEC 60364-4-41 (42) (43) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-IEC 60364-5-51 (52) (53) (54) (5623) — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.



2. Obliczenia techniczne.
2.1. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Teren zewnetrzny

Partner kontaktowy: Marek Olejnik
email: molejnik@spectra-lighting.pl
tel.: +48 22 567 01 21

Data: 14.05.2010
Edytor: Piotr Matuszewski



Teren zewnetrzny

Spectra Lighting Sp. z 0.0 Edytor Piotr Matuszewski
ul. Ostrodzka 53 Telefon
03-289 Warszawa faks
tel: (0-22) 567 01 00 e-Mail

14.05.2010

Spis tresci

Teren zewnetrzny
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Plac
Dane planowania
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Teren zewnetrzny
Izolinie (E, prostopadie)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
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Teren zewnetrzny

Spectra Lighting Sp. z 0.0
ul. Ostrodzka 53

03-289 Warszawa

tel: (0-22) 567 01 00

Edytor Piotr Matuszewski
Telefon
faks
e-Mail

14.056.2010

Teren zewnetrzny / Lista opraw

4 llosc

Lanzini & C. s.r.l. - Via Achille Grandi, 32 - 25125
Brescia 26117 Olympia 2 Asim. Grigio

Numer artykutu: 26117

Strumien $wietlny opraw: 19000 Im

Moc opraw: 287.5 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 92 100 100 66
Wyposazenie: 1 x HPI-T Plus 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Teren zewngtrzny ~ SRPECTRA

AR
14.05.2010
Spectra Lighting Sp. z 0.0 Edytor Piotr Matuszewski
ul. Ostrodzka 53 Telefon
03-289 Warszawa faks
tel: (0-22) 567 01 00 e-Mail

Plac / Dane planowania

To1.09m
, ., 5348
134.44 183.22m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:349
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[im] P[W
1 Lapzini & C s.r.l. - Via Achille Grandi, 32 - 25125 Brescia 26117 Olympia 2 19000 2875
Asim. Grigio (1.000)

W sumie: 76000 1150.0
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Teren zewnetrzny

14.05.2010
Spectra Lighting Sp. z 0.0 Edytor Piotr Matuszewski
ul. Ostrodzka 53 Telefon
03-289 Warszawa faks
tel: (0-22) 567 01 00 e-Mail

Plac / 3D Rendering
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SPECTR

Teren zewnetrzny

14.05.2010
Spectra Lighting Sp. z c.0 Edytor Piotr Matuszewski
ul. Ostrédzka 53 Telefon
03-289 Warszawa faks
tel: (0-22) 567 01 00 e-Mail

Plac / Teren zewnetrzny / Izolinie (E, prostopadie)

T37.61m

T 33.40
T31.71

T 29.92

[ 28.34
] 27.06

[ 25.44
2370

T1584

| 6.59

I + i 4 1 PR ST AT - Il " i --O'OO
0.00 439 807 1083 28.39 42.46 4878 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 349

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(134.437 m, 60.074 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 11 Punkty

Em “X] Emin [IX] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
24 1.11 113 0.047 0.010
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SPECTR

Teren zewnetrzny

14.05.2010
Spectra Lighting Sp. z 0.0 Edytor Piotr Matuszewski
ul. Ostrodzka 53 Telefon
03-289 Warszawa faks
tel: (0-22) 567 01 00 e-Mail

Plac / Teren zewnetrzny / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T3761m

33.40
T31.71

T29.92

[ 28.34
[ 27.06

T 25.44
X
23.70

T15.84

 6.59

- , ~ . 000
10.83 28.39 42.48 4878 m

I + i + } " 3
r T ¥

0.00 438 807

Wartosci Lux, Skala 1 : 349
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(134.437 m, 60.074 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 11 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax UX] Emin / Em Emin / Emax
24 1.1 113 0.047 0.010
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3.  Spis rysunkow.

E-01. Plan sieci oSwietleniowej.
E-02. Schemat ideowy zasilania.



OPRACOWANIE:

PROJEKT INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jacek Sapieja
Wa-89/01



Spis tresci
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Spis rysunkoéw

ET-01 — PLAN INSTALACJI CCTV DLA PLACU ZABAW

ET-02 - SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI CCTV DLA PLACU ZABAW

Str.3




1. Czesc¢ ogdlna

1.1.Podstawa opracowania

e Umowa
e Dokumentacja techniczna urzadzen
e Uzgodnienia z inwestorem

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV dla placu zabaw w
rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie.

Opracowanie obejmuje:

1. plany z rozmieszczeniem elementéw instalacji CCTV

2. dobér elementow

3. schemat blokowy instalacji CCTV
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2. Opis techniczny

2.1.0pis systemu CCTV

Opracowanie obejmuje instalacje 5 zewnetrznych kamer wraz z instalacjg rejestratora
cyfrowego .

Zaprojektowana instalacja zostata przewidziana do rejestracji obrazéw z kamer. 4
kamery k1...k4 przewidziano do ogoInej obserwacji placu zabaw oraz jedng k5 do
doktadnej obserwacji szafki SR ze sprzetem zasilajacym i rejestrujgcym. Kamery nalezy
zainstalowac na stupie na wysokosci ok. 3,5m.

Rejestrator zostanie zainstalowany w szafce SR. Szafka wyposazona jest w system
wentylacji i ogrzewania zapewniajgcy warunki klimatyczne do prawidtowej pracy
rejestratora. Nie przewiduje sie instalowania w szafce SR monitoréw do obserwaciji.
System bedzie petnit jedynie funkcje rejestraciji. W przypadku koniecznos$ci analizy
obrazéw zapisanych na dysku rejestratora wymagane bedzie wykonanie kopii "
nagranych obrazéw przy pomocy ztgcza USB 2.0 lub nagranie na ptyte DVD. W tym
celu nalezy zastosowaé model rejestratora wyposazonego w naped DVD-R.
Zaprojektowany rejestrator bedzie pozwalat na rozbudowe systemu do 8 kamer.
Posiada on m in. Funkcje sterowania kamerami kompaktowymi oraz obstugi menu
kamer poprzez tgcze RS485. W systemie telewizji dozorowej projektuje sie
zainstalowanie kamer kolorowych wysokiej rozdzielczosci. Lokalizacje kamer oraz
rejestratora i monitoréw pokazano na rysunkach.

Typy urzgdzen podano na rysunkach. Przed zakupem obiektywow zaleca sie sprawdzic¢
pola obserwacji kamer przy pomocy sprzetu serwisowego i w ten sposob okreslic
docelowg wielko$¢ ogniskowej obiektywow. Kamery nalezy zainstalowa¢ w metalowych
obudowach wyposazonych w podgrzewacze elektryczne oraz zasilacze 12VDC.
Obudowy nalezy stabilnie przymocowac¢ do stupdw. Po uruchomieniu instalacji nalezy
zaprogramowac¢ uzgodnione z uzytkownikiem nazwy kamer i skonfigurowaé prace
rejestratora. Dobrane urzgadzenia moga byé zastgpione innymi o niezgorszych
parametrach.

2.2. Test dzialania elementow

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu wykonawca przeprowadzi testy
poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw systemu. Powyzsze préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu, a protokoty
zatgczy¢ do dokumentacji systemu.

2.3.Wytyczne dla branzy elektroenergetycznej

Kamery powinny by¢ zasilane z wydzielonych, oznaczonych obwoddw rozdzielnicy.
(230V,50Hz; pobdr pradu ok.1 A). Do tych obwodéw nie wolno przytgcza¢ zadnych
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innych odbioréw energii elektrycznej. Obwody zasilania powinny by¢ zabezpieczone,
odpowiednio dobranym i oznaczonymi bezpiecznikami.
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3.  Wytyczne dla inwestora

Po zapoznaniu sie z opracowaniem i przed przystgpieniem do wykonywania instalacji
Inwestor powinien zgtosi¢ wszelkie uwagi do jednostki projektowej w mozliwie krotkim

terminie.
Wykonanie uruchomienie oraz konserwacje instalacji CCTV nalezy powierzy¢ wytaczne
specjalistycznej firmie.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy zapewnié nalezytg konserwacje systemu.
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4.

Karty katalogowe

Rejestrator cyfrowy

ECORS8

L2EverFocus

Charakterystyka produktu

. B 8 2 & ¥ & 2 ® & & & 2 ¥ &

*

»

*eec

Przyjazny interfels graficzny {GUY) 2 labwa obsluga za pomocy myszki fub przyciskow

Wielojezycene menu ekranowe

Najnowsza technologia kompresji MPEG-4 2 poprawiong jakodcia ohrazu

nthywidualne dia kaide] kamery ustawienia nagrywania

Tryb pentapleks: jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacia, tryb na Iywo oraz dostep sieciowy
Kopiowanie danych poprzez USE 2.0 lub whudowany naped DVD-RW*

Programowalny obszar detekdi ruchu dia kaidego kanalu

Ustawienia kolory, jasnodcl { kontrastu dla kazdego kanaju

Sterpwanie PTZ poprzez sied

Interfejs Ethernet do zdalnej obserwac | sterowania

Wysoka szybkosc transmisji sieciowe] poprzez Internel Explorer {ub opejonalny program PowerCon 4.x
Obstuga sieciows niezaleina od obstugi lokalnej

Powiadamianie e-mail 0 alarmie

Alarmy sieciowe za podrednictwem opcjonatnego programu PowerCon 4.

Furkeia Watchdog 2 opciami powiadamiania

Oprjonalne sterowanie RS-485 (FEB 500)

Berplatna ustuga EverFocus DDNS: rejestracia konta DDNS bezpodradnio z menu rejestratora

ha/ffunkcja zaleinie od modelu DVR

Specyfikacija
Wodel , ; ECORE
Stendard wideo PAL ALOR
Wydwietlacr format 14 6 9, sekwencla
Weldcls wideo Bweldt 1 vp-p howgozyt PAL, BN, autom, ciigienie 75 Gl
Kompresis wideo MPEG-4
Roedeiedozodd wyiwletlania Y64 800 x 00
Lyshd twande 1 wesnetrany dysk tweardy 3,507 SATA
Rozdrislozedd nagrywania : 04 % 575, 704 £ 288, 353 « 288
Predhodd nagrpwanis 1~ 200 ehr/s
(352 % 288], glabalrie
1100 ohe s
{704 » 288], globalrie
1~ SGabrfs
{704 x 575}, globalude
Tryley nagrywania claghy, Baomonogrem jub alarmovy
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Model

Prreszukiwanis stchbwurn

ELOR S
tak

Funhcia pauzy wideo

autofwewnetony/zewnatrzny

Uetekela utraty wideo
Detekea ruchu
Rejestr zdarzen

Wejicis slammowe

tak

tak, @Zkonfigurewamym chszarem detebefl

10000 oy entri

& weefsd slanmowych

Wyiscly alanmowe

Audio

1 weiscle/ T wyjscle®

Programowanie

Sterowanis

legar

Nazwsa kamery

ment ekranowe {OSD) Bgraflvznym interfeisem ulytkowniks {GUY

sz LISB, panel preedni, pilol beeprzewardowy, epcjonalrie: sied, RS-485 - klawlatura EXB 500

whudowany zegar sz rzecayedstegn

16-enakowy generator tekotu dia katde) kamery

Archiwizarje

Ethernet

rerfels USB 2.0, whudowatty naped DVD-RW?

sigeze steciows R4S

Interfejsy

1 X R5-232 {9-stykows Db /7 1 2 RI45, terminal Srubowy

Tabmppleczents haslern

Furikeja Watchdog

2 poriony Bindywdrhainyml ustawieniami uprawnies ugythownibdw

nadzdr wergyiatora chiedzgeego, statusy HDDL temperatury HDD, negrywania iBusterki HOD

Zastlante

12 VDI, prprzez rewnetrany raslacz 100 « 280 VAU

Pobudr mory

ks, 40 W

Tonperaturs pracy

[CRWE

Wymiary (me

330 {szer) x 50 {wys) x 210 {gh

Waga

4,0kg
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Charalcerysivis

« Machanioery ity podozereden
« Mofliwoid pracy w podczeradent
« Rozdrieleradd poziama: do 700 TVL
« Czudosds od 0.00004 [x/F=1.2 {D6S)
» Wydlugony czas ekspozydi (DSS)
» IS - cyfrowa stabilizacia obrazu
v DR - eyfrowa redubcla soumu
» HLC - funkaa redukuiaca efelt odleplanda kamery
o Zoom: 10 x oyfrowy
« 8 straf pryvatnosd
« 1 wyiscie alarmowe wyzwalane detekeia rachu
» Dodatkowe funkcie: ustawienie ostroéel ebrazy, odbide Justrzane | obrdt pbrazu o 180°, ,zamroZenis obrazu”,
detekcia ruchu
« Menu akranowe, programowans 23 pomocy
- przyciskdaw na tyloym panslu kamery,
- Kawdatury NV-KBDGG, HV-EBD40
- prograymu CamConflgurator (danmowy progran do konfigurag | sterowania kamerg przez port RS-485),
~ prograrmu do obsiugl kart wizyinych NOVUSH
- hezpodrednio 2 panalu wybranych rejeshatordw NOVUSS
« Sterowanie RS-485
« Protokdt sterowania: FELCO-D
« Zasflarde: 90 ~ 240 VAC

Przetworntk obrazu matryca LD, 1/37 SONY Super HAD 11

Rozchzialezodd pozioma S8O TVL - tiyh kolorowey, 760 TVL - ryb czarno-blaly

Cauboéd 0.05 /F=1.2 - iyl kolorowy, 0.005 Ix/F=1.2 - trvb czarno-bialy {1/50 5}, 0.00004 /F=1.2 - tryb
czarno-bialy DES

Stesunek svaredy do szumu » 52 B (wylaczona ARWY

Elektronicena migawka automatycna: /50 s ~ 1120000 s

WydhuZona migawka 255~ 5128

ARW (AG) whaczona/wylaczona (2 poziomy)

Balans bieli 5 trybdw: manualny/automatyczny z zapamistang wartosclq referencyina/dla céwistlenia naturalnegnf

dla oéwietlenia szhucznegn/automatyczny w szerckim zakresie temperatury barwowsf

Kompensacia jasnego ta (BLO) whaczonafwylaczona (3 paziomy)

Synchronizacia wewnstrzna/zewnetrzna z regulaciy fazy

Tryl przefaczania dzen/nng automatyczny/manusalny/wyzwalany sewnetiznie
Opéenierie zalaczenia filtru 5 &/7 8710 5/15 5720 s/30 /40 5/60 5

Zaean 10 x cyfrowy
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Automatyczna przyslona

wyhar: D Jub v

Mocowanie ohlekbywu

CC5

Redukaia migotania

whaczonajwylaczona

Wyikcie sygnatu wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Nyiscia alarmowe

1

dalne sterowarde

RS-485

roteksdt sterowandia

Pedrn-D

Menu karmery

wySwietlane na skranie monitora

| Strefy prywatnesd

e

Dodatkows furkeie

DIS - cyfrowa stabllizacia vbrazu,

DRR - eyfrowa redulkcia szumodw,

HLC - funkea redukuiaca efekt osleplanda kamery,
detekcia rudny,

tworzenie sfekbdw:

adbicie lustrzane | obrdt obrazs o 180°, zamrodenie ohrazu?, ustawiente ostrosel obrazu

Zasilaris

G ~ 240 VAC

Bobidr mocy

41w

Temperatura pracy

~10°C ~ 50°C

Wymiary (imum)

B0 (szer) x 55 {wys) x 120 {df}

Masa

300 g
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