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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

e (Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Czes¢ opisowa.
Informacja BiOZ.

Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut skala 1:100
Rys. nr A-04 Przekroje skala 1:20

BRANZA ZIELEN
Czes$¢ opisowa.

Czesc¢ rysunkowa:
Rys. nr Z-01 Inwentaryzacja zieleni skala 1:500



Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz
2016, z p6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem niniejszy Projektprzebudowy | Rozbudowy
Placu Zabaw w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie dz. nr 3/3 obreb 30607,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia.

Jednoczesnie o$swiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu jakiemu
ma stuzyc.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/010/06

Projektant architektury zieleni:

arch. kraj. Marta Kepka
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Przeznaczenie i program uzytkowy

Rozwigzania architektoniczne

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Charakterystyka energetyczna

Wptyw na srodowisko

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu dwoch boisk i placu spotkan mieszkancéw wsi
wraz z parkingiem.
Planowane prace bedg obejmowaty:
e Budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej
Budowe placu zabaw o nawierzchni zwirowe;j
Budowe placu zabaw o nawierzchni trawiastej
Budowe utwardzonych doj$¢ i dojazdéw
Instalacje sprzetu, zabawek i elementéw matej architektury
Budowe ogrodzenia terenu
zatozenie trawnikdw i pielegnacje roslinnosci

3. Stan istniejacy

Dziatka nie ogrodzona zagospodarowana zdegradowanym placem zabaw. Na terenie
znajdujg sie liczne drzewa i krzewy.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym ogoélnodostepny. Program bedzie obejmowat
budowe placu zabaw dla dzieci z rozdziatem na trzy grupy wiekowe wraz z niezbednymi
dojsciami utwardzonymi, matg architektura i ogrodzeniem.



5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 3558,0 m?
e Powierzchnia terenu opracowania 1378,0 m?
e Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 133,1 m?
e Powierzchnia nawierzchni zwirowej 343,6 m?
e Powierzchnia piaskownicy 21,9 m?

e Powierzchnia trawnikéw 546,0 m?
e Powierzchnia okorowana 55,6 m?

e Powierzchnia chodnikéw 270,3 m?

6. Rozwiazania architektoniczne

Celem projektu jest stworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci. Teren, funkcjonalnie,
zostat podzielony na obszary przeznaczone dla dzieci w trzech grupach wiekowych. Dla
odpowiedniego wieku zostato dobrane wyposazenie i nawierzchnie.

Dla podniesienia atrakcyjnosci placu zabaw pozostawiono wszystkie drzewa i krzewy
rosngce na terenie placu.

Plac zabaw bedzie posiadat réznorodne nawierzchnie, tak sztuczne jak i naturalne.
Przewiduje sie ogrodzenie terenu i umieszczenie trzech furtek w tym jednej
dwuskrzydtowej w celu utatwienia dostepnosci przez obstuge ze sprzetem.

7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe
7.1. Prace rozbidrkowe
711, Demontaz elementéw wyposazenia

Nalezy rozebra¢, wywies¢ i zutylizowac istniejgce nastepujace elementy:

Hustawke tancuchowa, podwojng. Element wykonany z rur stalowych.

e Stupki po ogrodzeniu z rur stalowych wys. ok. 1 m wraz z fundamentami. 22 szt.
e Ptotek drewniany wys. ok. 50 cm. Dtugosc¢ ok. 75 m.b.

e Nawierzchnia z ptyt chodnikowych. Powierzchnia ok. 90m?.

7.1.2. Likwidacja chodnikéw

Nalezzy usunac i zutylizowac nawierzchnia z ptyt chodnikowych. Powierzchnia ok.
90m*.

7.2. Nawierzchnia poliuretanowa

7.2.1. Wymiary

Plac zabaw o miekkiej nawierzchni o nieregularnym ksztatcie. Powierzchnia 133,1 m?.

7.2.2. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg bezpieczng

wykonywang w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych

warunkow atmosferycznych.

Nawierzchnie tworzg dwie warstwy wykonane z granulatéw gumowych potaczonych

lepiszczem poliuretanowym:

e pierwszg warstwe stanowi granulat SBR o frakcji 1-4 mm potaczony lepiszczem
poliuretanowym o tgcznej grubosci 90 mm,

e druggq warstwe stanowi granulat EPDM (kolorowy) o frakcji 1-3 mm lub 1-4 mm
potaczony lepiszczem poliuretanowym o tagcznej grubosci 12 mm.

Catkowita grubos$¢ nawierzchni 102 mm.

Nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczyé¢ do oferty przetargowej:



e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
e atest PZH

7.2.3. Kolorystyka
Nawierzchnia w trzech kolorach: niebieskim, zottym i czerwonym.
7.2.4. Podbudowa

Teren placu bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowym.

Dla w/w placu przewidziano:

e warstwa wyrdwnawcza z miatu kamiennego 0-4mm grubo$¢ 4cm

warstwa z ttucznia ze spadkiem 0,5 % o nastepujacych minimalnych parametrach:
frakcja 4 — 32 mm

catkowita grubos¢ 12,0 —20,0 cm

geowtéknina F 250

Piasek ubijany warstwami

catkowita grubosc¢ 10,0 cm

7.2.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
pokrytej nowg nawierzchnia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokosc¢ obrzeza.

7.2.6. Odwodnienie

Teren placu odwadniany powierzchniowo bezposrednio na trawniki przylegajace do
niego. Projektowana nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.

7.3. Nawierzchnia zwirowa
7.3.1. Wymiary
Plac zabaw o nieregularnym ksztalcie. Powierzchnia 343,6 m2.
7.3.2. Nawierzchnia
Zwir o frakcji 2 — 8 mm. Grubosé 25 cm.
Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu:
e atest PZH
7.3.3. Kolorystyka
Nawierzchnia w naturalnym kolorze zwiru.
7.3.4. Podbudowa
Warstwe zwiru oddzieli¢ od gruntu geowtékning F 250.
7.3.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
pokrytej nowg nawierzchnig z wyjatkiem styku z trawa.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokos$c¢ obrzeza.

7.3.6. Obrzeza trawnikowe



Nalezy wykona¢ obrzeza trawnikowe na styku nawierzchni z trawg. Obrzeze
wykonane z PCV wysokosci 20 cm.

7.3.7. Odwodnienie
Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

7.4. Nawierzchnia trawiasta

7.4.1. Wymiary

Powierzchnia 546,0 m?.

7.4.2. Nawierzchnia

Szczegoty dotyczace nawierzchni zawarte w czesci zieleni opracowania.
7.4.3. Odwodnienie

Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

7.5Chodniki

Zaprojektowano chodnik na terenie placu zabaw. Nawierzchnia ze spadkiem 0.5%
z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym na podmuréwce betonowe;.
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren dziatki wtasnej.

7.4.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,rzymska”. Kostka w ksztatcie klina. Grubos$é
6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki ok. 11 x 11 cm. Kolor szary.

7.4.5. Podbudowa

Wszystkie chodniki powinny mie¢ spadek 0,5% w kierunku zewnetrznym.
Dla chodnikéw przewidziano:

e Piasek do uktadania kostki - gr. 3 cm

e warstwa z ttucznia frakcji 0 — 63,5 mm - gr. 10 cm

e Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

7.4.6. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
wypetnionych kostkg z wytaczeniem styku z inng nawierzchnig utwardzona.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokosc¢ obrzeza.

Piaskownica
7.5.1. Wymiary

Piaskownica w ksztatcie czworokata z tukowymi bokami. Dtugosci bokéw odpowiednio
524 cm, 601 cm, 352 cm, 964 cm. Powierzchnia piasku 21,9 m?.

7.5.2. Murek

Murowaé z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm. Zaprawa cementowa. Pod murkami
wykonac¢ podlewke z betonu chudego. Na podlewce utozy¢ arkusz papy asfaltowe;.
Czes¢ podziemng zabezpieczy¢ preparatem asfaltowym. Cze$¢ nadziemng murowac
ze szczegblng starannoscig gdyz nie przewiduje sie jej tynkowania.

7.5.3. Siedziska



Siedziska wykonane z desek sosnowych o wymiarach 19 x 3 cm (dwie deski na
szerokosci siedziska). Deski bejcowane fabrycznie na kolor machoniowy i olejowane.
Mocowanie za posrednictwem katownikoéw stalowych C 30 dystansujacych deski od
murkdw i srub. Ceowniki zabezpieczone antykorozyjnie farbg. Rozstaw co 60 cm.
Otrory po srubach w deskach zaflekowa¢ kotkami drewnianymi identycznymi jak deski.

7.5.4. Dno piaskownicy

Dno z ptyt chodnikowych utozonych na pisaku ze spadkiem min. 5 %. W czeéci
Srodkowej wykonacé lej chtonny o wymiarach min. 80x80cm i gtebokosci 50 cm,
wypetnionego zwirem.

7.5.5. Wypetnienie piaskownicy

Warstwa piachu o grubosci 40,0-60,0 cm. Piasek ptukany 0,1 - 2,5 mm.
Piasek musi posiada¢ atest PZH.

7.6 Zabawki i elementy matej architektury

Ostateczng akceptacje na dob6r poszczegdinych zabawek nalezy uzgodnié z
uzytkownikiem. Wszystkie zabawki powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania.

7.6.1 Zabawka ze zjezdzalnia:

Zestaw ze zjezdzalnig
Moduty, z ktérych sktada sie zestaw:
e Plaszczyzna z siatki tancuchowej
Pomost ruchomy
Trap z poreczami
Barierka do zjezdzalni
Zjezdzalnia, boki metalowe
Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym
e Wieza kwadratowa bez dachu
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, ptyty wykonana ze
sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF. liny polipropylenowe. Pomosty
drewniane. llos¢ 1 szt.




7.6.2 domek azurowy:

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub aluminiowe, ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych
lub ptyty MDF. Liny polipropylenowe. Pomosty drewniane. llos¢ 1 szt.

7.6.3 karuzela tarczowa:

Trzpien i rama karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowy, ptyta
wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. llo$¢ 1 szt.

7.6.4 Hustawka ,,wazka”.

Hustawka o rozpietosci ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z
tworzywa sztucznego. hustawka wyposazona w uchwyty i gumowe odboje
amortyzujgce uderzenia o ziemie. llo$¢ 3 szt.




7.6.5 Bujak dla jednego dziecka.

Bujaki sprezynowe wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Dwa bujaki w
wersji dla dzieci najmtodszych (z wysokimi oparciami) llo$¢ 5 szt.

7.6.6 Zestaw do zabawy w kotko i krzyzyk.

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub aluminiowe, elementy ruchome wykonana z tworzyw sztucznych. llos¢ 1
szt.

7.6.7 Hustawka "maluch"” podwaéjna.

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub aluminiowe, Siedziska z tworzywa sztucznego. Siedzisko
uniemozliwiajgce wypadniecie dziecka. Lancuch techniczny ocynowany. llo$¢ 1 szt.




7.6.8 Tablica informacyjna z regulaminem.

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub aluminiowe, ptyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. llos¢
3 szt.

7.6.9 tawka.

tawka zeliwno drewniana z oparciem, bez podtokietnikéw. Dtugos¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podtoza na state. Elementy Zzeliwne malowane. Elementy drewniane z
sosny, zabezpieczone bejca i lakierowane. 1l0$¢ 16 szt.

7.6.10 Kosz na smieci.

Kosze metalowe z obudowa drewniang. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do podtoza
na state. Elementy stalowe i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy
drewniane z drewna iglastego, zabezpieczone bejca i lakierowane. llos¢ 8 szt.




7.6.11 Stojak na rowery.

Wykonany z rur ze stali nierdzewnej o przekroju kolistym lub kwadratowym. Ksztatt
ramy. llo$¢ 3 szt.
)

7.6.12 Linarium "piramida".

Wysokos¢ ok. 6 m. Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,

aluminiowe, ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty
MDF. liny polipropylenowe. llo$¢ 1 szt.

7.6.13 Linarium "pajak”.

Zabawka wielofunkcyjna wyposazona w drabinki sznurowe i metalowe, drazki do
podciggania sie itp. Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ognhiowo,

aluminiowe, ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty
MDF. liny polipropylenowe. llo$¢ 1 szt.




7.6.14 Hustawka "bocianie gniazdo".

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno
rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub
aluminiowe. Siedzisko uniemozliwiajgce hustanie sie kilkorga dzieci. Lancuch
techniczny ocynowany. llos¢ 1 szt.

7.6.15 Karuzela stupowa.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, ptyty wykonana ze
sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF. liny polipropylenowe. Uchwyty z
tworzyw sztucznych. llos¢ 1 szt.

7.6.16 skatka wspinaczkowa.

Elementy wykonany z tworzyw sztucznych z uchwytami wspinaczkowymi. Wysokosc¢ ok. 2 m
llos¢ 1 szt.




7.70grodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie na terenu wysokosci 110 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe.

taczna dtugos¢ ogrodzenia wys. 1.1 m — 149 m.b.

W ogrodzeniu h=110 cm zaprojektowano:
e furtke dwuskrzydtowg 200cm szerokosci - sztuk 1.
e furtke jednoskrzydtowg 100cm szerokosci - sztuk 2.

7.71 Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x60 cm. Fundamenty posadowic¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm.
Gora stop powinna by¢ zlicowana z poziomem terenu.

7.7.2 Stupy

Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego prostokatnego 60x40x2.0
mm. Elementy stalowe ocynkowane. Rura zaslepiona od gory Kapturkiem z tworzywa
sztucznego mrozoodpornego w kolorze identycznym jak slupy.

7.7.3 Siatka

Panel ogrodzeniowy zgrzewany, ocynkowany.
Wysokos¢ panelu 100 cm (dla catego ogrodzenia).
Goérna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi.

7.7.4 Furtki i bramy.

Zaprojektowano dwuskrzydiowg furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.0 m i wysokosci
1.0 m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowanymi panelami
ogrodzeniowymi zgrzewanymi, ocynkowanymi. Furtki wyposazone w blokade

z zabetonowana tulejg w podtozu. Furtka zamykana samozamykaczem sprezynowym,
bezpiecznym. Kazde skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. taczenie elementow
metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie
wewnatrz i na zewnatrz i malowane proszkowo

Liczba sztuk: 1

Zaprojektowano jednoskrzydtowe furtki w ogrodzeniu o szerokosci 1 m i wysokosci 1.0
m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowanym panelem
ogrodzeniowym zgrzewanym, ocynkowanym (w furtce h=1.1 m) i i siatkg leciong (w
furtce h=2.0m). Furtki zamykane samozamykaczem sprezynowym. Kazde skrzydto
zaopatrzone w dwa zawiasy. Laczenie elementéw metoda spawania, spawem
ciagtym. Wszystkie elementy cynkowane podwojnie wewnatrz i na zewnatrz

i malowane proszkowo

Liczba sztuk: 2.

7.7.5 Kolorystyka.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).

8. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Boiska i plac znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

9. Charakterystyka energetyczna



Brak charakterystyki energetycznej ze wzgledu na charakter obiektu.
10. Wptyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla
zdrowia ludzi.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, oraz promieniowania.
Brak wptywu na istniejacy drzewostan i glebe.

Boiska odwadniane na teren dziatki wtasnej, do gruntu.

Nie przewiduje sie naruszenia istniejgcej na terenie dziatki zieleni.

11.0chrona przeciwpozarowa
Boiska - nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.



12. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

W ramach prac przewidziano budowe:

e Placu zabaw

e Chodnikéw faczacych poszczegblne elementy zagospodarowania terenu
e (Ogrodzenia terenu

e QOswietlenia terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e brak
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

e Prace beda prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie narazony na
wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.
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Zalecenia dot. pielegnacji materiatu roslinnego

1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na terenie dziatki nr ew. 3/3
obreb 3060 w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie, dzielnica Praga Pd.
Dokumentacje wykonano na zlecenie biura architektonicznego Woznicki Zdanowicz
Architekci z siedzibg w Warszawie przy ul. Lekarskiej 2/2.

2. Ogolna informacja o terenie i drzewostanie

Dziatka potozona jest w dzielnicy Praga Pd, w atrakcyjnym sasiedztwie ciggu pieszo
jezdnego zlokalizowanego nad kanatkiem Goctawskim. Za kanatkiem, od strony
potudniowej w bliskim sasiedztwie znajduje sie szkota podstawowa, od strony zachodniej,
poétnocnej i wschodniej dziatka jest otoczona zabudowg wielorodzinng wielopietrowa.

Teren opracowania jest lekko nachylony w strone kanatku. Zostat obsadzony drzewami

ozdobnymi, lipami, jabtoniami, brzozami i odmiang wierzby matsudanskiej. Dobor



gatunkowy jest atrakcyjny dla uzytkownika, rosliny znajdujg sie w dobrej kondyciji
zdrowotnej.

Pomiary i okreslenie gatunkéw drzew zostalty sporzadzone w maju 2010 roku.
Wyrdzniono 12 gatunkéw ujetych w zatgczonym zestawieniu. Cechy dendrologiczne
drzew okre$lono na podstawie pomiardéw tasmag obwoddéw pni oraz pomiaréw wysokosci i
zasiegu koron przy pomocy dalmierza Leica Geosystem. Powierzchnie krzewow
okreslono szacunkowo w metrach kwadratowych. Wyniki pomiarédw podano w

zaokragleniu z doktadnoscig dostateczng dla celéw opracowania.

3. Podsumowanie i wnioski

Istniejacy drzewostan jest zr6znicowany jak na tak maty obszar, stanowi go 12 gatunkéw,
atrakcyjnych p ze wzgledu na pokréj, ulistnienie, owoce. Wieksza czes¢ drzewostanu
znajduje sie wdobrej kondycji, zalecane jest dla niej jedynie oczyszczenie i
zabezpieczenie masciami przeciwgrzybicznymi ubytkdéw pnia (jabtonie) oraz usuniecie
suszu i martwych konaréw (wierzba mandzurska). Prace te zaliczane do podstawowych
prac pielegnacyjnych znane sg dobrze firmom specjalistycznym zajmujacym sie
konserwacje drzew. Na terenie opracowania nie zaobserwowano silnych objawow

zasychania czy choréb srodowiskowych.

4, Informacja do gospodarki drzewostanem

Drzewostan dziatki nr ew. 3/3 obreb 3060 w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w
Warszawie sktada sie ogdtem z 38 egzemplarzy drzew i 48 krzewOw. Struktura drzew
przedstawia sie nastepujgco:
1. Drzewa ozdobne — 38 egzemplarze, w tym :
a) drzewa lisciaste — 38 egz.
b) drzewa iglaste — 0 egz.

2. Drzewa owocowe — 0 szt.

Wszystkie drzewa rosngce na terenie opracowania znajdujg sie w dobrej i bardzo dobrej
kondycji zdrowotnej. Architekt dotozyt staran aby unikna¢ kolizji projektowej i w zwigzku z

tym zadne z drzew nie zostato wskazane do usuniecia.



5. Inwentaryzacja — czes¢ opisowa

. rozpieto
Nr Obwdd na .. .
inw Nazwa tacinska Nazwa polska wys. 130 kofgny V:st?':l? z‘;?:llfoflzgrr:lija zalecenia i wnioski
cmwcm
wm
Czes$¢ korony
Acer platanoides . , obumarta, zmarta | Usuna¢ susz z
1 ‘Globosum’ Klon pospolity ‘Globosum 45 47 5,0 W zimie korony
Acer platanoides o , Gesta regularna
2 ‘Globosum’ Klon pospolity ‘Globosum 52 5,3 45 kulista korona Bez uwag
Acer platanoides . , Gesta regularna
3 ‘Globosum’ Klon pospolity ‘Globosum 43 5,5 45 kulista korona Bez uwag
Krzew o wykonac ciecie
4 | Forsythia x intermedia | Forsycja posrednia - 2,0 3,0 | wyprostowanym pielegnacyjne i
pokroju nawozenie
Krzew o wykonag ciecie
5 | Forsythia x intermedia | Forsycja posrednia - 2,0 3,0 | wyprostowanym pielegnacyjne i
pokroju nawozenie
Uszkodzenia pnia, S:gg:ci'g;;ng !
6 | Malus ‘Eleyi’ Jabton ‘Eleyi’ 38,28 7,0 7,3 otarcia kory, maécig y
pekniecia mrozowe Dendromal
. . Oczysci¢ rany i
Uszkodzenia pnia, . ;
7 | Malus ‘Eleyi’ Jabton ‘Eleyi’ 12’228’24’1 6,2 6,5 otarcia kory, fn?éeczigleczyc
pekniecia mrozowe Dendromal
. . . . Odrosty Usuna¢ odrosty
8 | Malus ‘Eleyi Jabton ‘Eleyi 30 53 6,0 Korzeniowe Korzeniowe
Malowniczy pokrdj,
Salix matsudana Wierzba mandzurska korona prawie
9 ‘Tortuosa ‘Tortuosa’ a7 4.9 4.7 kulista na lekko Bez uwag
pochylonym pniu
Zabezpieczy¢
Malowniczy pokro, o?zuer\rl]vir(?r/ﬂk rzed
Salix matsudana Wierzba mandzurska dwa przewodniki z przewo P
10 | 7 ) , 40,40 4,0 47 ; . préchnica,
Tortuosa Tortuosa czego jeden jest D
obumarly pozostgwm ze
wzgleddw
estetycznych
. . Zwarta grupa Okorowac¢ pod
11 | Salix sp. Wierzba w odm. 6,0 2,5 gestych krzewow Krzewami
Mate drzewo o
12 | Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 31 3,0 5,8 | owalnejregularnej |Bez uwag
koronie
Mate drzewko o
13 | Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 30 4.2 45 kulistej regularnej | Bez uwag
koronie
Mate drzewko o
. . wrzecionowatej
14 | Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 27 3,0 5,0 koronie do samej Bez uwag
ziemi
Drzewo o bardzo
regularnej
- . . 32,18,36,1 piramidalnej
15 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 513 4.2 6,3 koronie, Bez uwag
praktycznie do
ziemi
16 | Deutzia scabra Zylistek okazaty - 2,0 | krzew Bez uwag
. B
17 | Deutzia scabra Zylistek okazaty - 25 |krzew ©z uwag
. B
18 | Deutzia scabra Zylistek okazaty - 2,0 |krzew ©z uwag




Cornus alba

Deren biaty

Okazaly zywoptot
rosnacy wzdtuz

19 . s, b RN - 15m2 3,0 parkingu Bez uwag
Elegantissima Elegantirssima samochodowego,
16 szt. krzewow
Zywoptot wzdtuz
L . . . . ) parkingu, krzewy
20 | Forsythia x intermedia | Forsycja posrednia 35m2 2,5 zwarte, geste w Bez uwag
ilosci 8 szt.
Mate drzewko o Usuwac
kulistej koronie na | systematycznie
21 | Rhus typhina Sumak octowiec 33 3,5 4.0 pniu, liczne odrosty | odrosty
korzeniowe w korzeniowe
obrebie korony
Mate drzewko o Usuwac
kulistej koronie na | systematycznie
22 | Rhus typhina Sumak octowiec 27 2,5 4,0 pniu, liczne odrosty | odrosty
korzeniowe w korzeniowe
obrebie korony
Mate drzewko o Usuwac
kulistej koronie na | systematycznie
283 | Rhus typhina Sumak octowiec 30 25 3,5 | pniu, liczne odrosty | odrosty
korzeniowe w korzeniowe
obrebie korony
Mate drzewko o Usuwac
kulistej koronie na | systematycznie
24 | Rhus typhina Sumak octowiec 30 4.0 45 pniu, liczne odrosty | odrosty
korzeniowe w korzeniowe
obrebie korony
Mate drzewko o Usuwac
kulistej koronie na | systematycznie
25 | Rhus typhina Sumak octowiec 34 3,8 41 pniu, liczne odrosty | odrosty
korzeniowe w korzeniowe
obrebie korony
Malownicze Bez uwag
26 | Malus sp, Jabton 37 4,2 5,0 | drzewko o kulistej
regularnej koronie
Drzewo o bardzo
Salix matsudana Wierzba malowniczym
27 ‘Tortuosa’ mandzurska‘Tortuosa’ 43,30,18 6.6 53 nieregularnym Bez uwag
pokroju
28 | Betula verruculosa Brzoza brodawkowata 34 3,0 8,0 Mate drzewko, Bez uwag
’ ’ regularna korona
18,16,18,2 Mate drzewko,
29 | Betula verruculosa Brzoza brodawkowata 0 3,5 6,3 regularna korona Bez uwag
Mate drzewko,
30 | Betula verruculosa Brzoza brodawkowata 15,18,21 2,6 55 regularna korona Bez uwag
Mate drzewko,
31 | Betula verruculosa Brzoza brodawkowata 18, 20, 12 3,4 55 regularna korona Bez uwag
Mate drzewko,
32 | Betula verruculosa Brzoza brodawkowata 30,25 3,4 6,0 regularna korona Bez uwag
Mate drzewko,
33 | Betula verruculosa Brzoza brodawkowata 16 1,5 3,7 regularna korona Bez uwag
34 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 27 3,5 4,8 | Mate drzewko Bez uwag
Mate drzewko,
35 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 21 2,4 3,2 | nieregularna Bez uwag
korona
- . . . Regularna,
36 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 39 4,0 5,8 jajowata korona Bez uwag
- . . . Regularna,
37 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 33 3,2 5,8 jajowata korona Bez uwag
Oczyscic
Uszkodzenie pnia Sg::(%%gﬁie i
38 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 40,18 3,5 55 | —ranabytajuz : .
: zabezpieczy¢
zabezpieczona mascig

przeciwgrzybiczng




39 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 16,15 2,2 4,0 Bez uwag
40 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna - 2,25 2,0 Forma krzewiasta | Bez uwag
41 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna - 2,3 2,0 Forma krzewiasta | Bez uwag
42 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna - 2,3 2,2 Forma krzewiasta | Bez uwag
43 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna - 23 2,1 Forma krzewiasta | Bez uwag
Mate drzewko o
44 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 22 2,5 3,6 regularnej kulistej | Bez uwag
koronie
L . . i . . Wykona¢ ciecia
45 | Forsythia x intermedia | Forsycja posrednia 2,5 | Roztozysty krzew pielegnacyjne
o . . i . . Wykona¢ ciecia
46 | Forsythia x intermedia | Forsycja posrednia 2,5 | Roztozysty krzew pielegnacyjne
L . . . . . Wykonag ciecia
47 | Forsythia x intermedia | Forsycja posrednia 2,5 Roztozysty krzew piclegnacyjne
48 | Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna 51 4,6 6,5 Regularna korona | Bez uwag
49 | Tilia platyphylios Lipa wielkolistna wicomam | 28 | a7 |Reguamypokoi fpo
piatyphy P ; ’ ’ forma wielopienna 9
6. Zalecenia dot. pielegnacji materiatu roslinnego

Wszystkie istniejace drzewa i krzewy znajdujq sie w dobrej kondycji zdrowotnej. W kilku przypadkach
nalezy zastosowac ciecia sanitarno-pielegnacyjne.

Istniejace krzewy nalezy okorowacé rozdrobniong korg odkwaszona, warstwg grubosci 5 cm.

Krzewy nalezy zasila¢ nawozami NPK, w miare potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcjg stosowanego
preparatu.
Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzac regularnie (min. 3 razy na sezon), nie przekopujac
jednak zbyt gteboko ziemi w obrebie bryty korzeniowej drzew, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Dwa razy do roku nalezy przeprowadzac ciecia formujace krzewow, majace na celu ich zageszczenie.
Po kwitnieniu nalezy wycinac przekwitte kwiatostany.

Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki. Do pielegnaciji
nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy oraz uzupetnianie warstwy kory.

Zaktadanie trawnikéw

Teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek budowlanych oraz
spulchni¢ mechanicznie glebogryzarka na gtebokos$¢ 5-10 cm. W zasiegu koron drzew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych. Przed wykonaniem trawnika nalezy
usuna¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie oraz ktgcza chwastéw i resztki darni.

Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej dodaé nawozy zgodnie z zaleceniami nawozowymi.
Glebe rodzimag przykry¢ 3cm warstwa gleby urodzajnej i wyréwnaé do poziomu zgodnego z
otoczeniem, a nastepnie nawilzy¢ rozproszonym strumieniem wody.

Do wysiewu stosowaé uniwersalng mieszanke traw na nawierzchnie sportowe. Obsiang powierzchnie
nalezy przykry¢ 1 cm warstwa torfu ogrodniczego i watowac lekkim watem.

Na wykonanej nawierzchni nalezy utrzymywac wilgotnos¢ przez okres 40-50 dni. Nawierzchnie
zraszac strumieniem rozproszonym, unikajac silnego strumienia wody, ktéry moze wymy¢ podtoze i
nasiona.

W odlegtosci 0.3 m od pni drzew nie zaktadac¢ trawnikéw, powierzchnie wokot pni wysypac kora,
zwirem lub drobnymi kamieniami.

Powierzchnia trawnikéw z siewu 546,0 m?.

Pielegnacja trawnikéw:

= Kkoszenie



W czasie eksploatacji murawy nalezy wykonywaé okresowe koszenie, 1 x w tygodniu w pierwszym
roku po zatozeniu trawnikéw, a w nastepnych latach w miare potrzeb, nie rzadziej niz 6 x w okresie
wegetacji.

= zabiegi agrotechniczne

W sezonie wiosennym wykonac grabienie oraz ostrozng aeracje, bardzo lekkim watem. Zaleca sie raz
w roku wykona¢ watowanie oraz przeprowadzi¢ zabieg wertykulacji.

= odchwaszczanie

Nalezy systematycznie prowadzi¢ chemiczne odchwaszczanie przy uzyciu powszechnie dostepnych
srodkow, dopuszczonych do stosowania na terenach uzytkowanych przez dzieci i mtodziez, wedtug
zalecen producenta lub lekko nawozi¢ nawozami azotowymi w przypadku ekspansji koniczyny.
Zaleca sie systematyczne usuwanie niepozadanych roslin, np. samosiewow drzew i krzewow.

W miejscach po usunigciach nalezy w miare potrzeby uzupetni¢ ziemie i dosia¢ trawe mieszankg
analogiczng do uzytej do wykonania trawnika.

= podlewanie
W okresach suszy, zwtaszcza w miesigcach letnich, zaleca sie podlewanie w porze wieczornej.

* nawozenie
Zaleca sie nawozenie mineralne trawnikéw mieszankami nawozowymi w ilogci 1kg/100 m? trawnika.
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