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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1/0121-02 ana-|plac zabaw, chodniki
logia
ST D-
01.01.01
(133.1+343.6+21.9+546+55.6+270.3)/10000 ha 0.137
RAZEM 0.137
2 Roboty rozbiérkowe
2|Kalkulacja  |Rozbidrka hustawki tancuchowej szt.
d.2|wlasna
ST D-
01.03.00
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw po ogrodzeniu z rur stalowych wys. ok 1 m wraz z funda- |szt.
d.2|0818-08 ana-|mentami
logia
ST D-
01.03.00
22.000 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia - ptotek drewniany (R=0,3) m
d.2|0818-05 ana-
logia
ST D-
01.03.00
75.000 m 75.000
RAZEM 75.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.2|0108-13 ana-|na odlegtos¢ do 1 km; gruz, elementy stalowe i drewniane
logia
6.000 m3 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.2|0108-16 ana-|- za kazdy nastepny 1 km; gruz, elementy stalowe i drewniane; za 9 km
logia Krotnos¢ = 9
6.000 m3 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2|0815-07 ana-
logia
ST D-
01.03.00
90.000 m2 90.000
RAZEM 90.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ptyt chodnikowych na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2|0108-13 ana-|km
logia
6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ptyt chodnikowych - za kazdy na- m3
d.2|0108-16 ana-|stepny 1 km; za 9 km
logia Krotnos¢ = 9
6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300
10|Kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.2|wtasna
ST D-
01.03.00
12.300 m3 12.300
RAZEM 12.300
3 Plac zabaw - nawierzchnia poliuretanowa
3.1 Podbudowa
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm - pod plac zabaw
1/ST D-
01.04.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 24,2 cm
1|ST D- Krotnosé = 4.84
01.04.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
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13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1|ST D-
01.04.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
14/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1|ST D-
03.00.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
15/KNNR 2 Utozenie geowtékniny geotess F250 m2
d.3./0604-02 ana-
1|logia
ST D-
03.00.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
16|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m?2
d.3./0110-01 4-32 mm
1|ST D-
03.01.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
17/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; za5 |m?2
d.3./0110-02 cm
1|ST D- Krotnosé =5
03.01.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
18/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; miat ka- m2
d.3./0104-03 mienny 0-4 mm
1|ST D-
03.01.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
19/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm; po- |m?2
d.3./0104-04 tracenie za 1 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -1
03.01.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
133.1*0.442 m3 58.830
RAZEM 58.830
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
58.830 m3 58.830
RAZEM 58.830
3.2 Nawierzchnia poliuretanowa
22|KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - warstwa amortyzujgca Nike Grind gr.|m2
d.3./1206-01 102 mm
2|ST D-
05.02.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
23| Analiza wias- | Wykonanie kolorowego natrysku m2
d.3.|na
2|ST D-
05.02.00
133.100 m2 133.100
RAZEM 133.100
3.3 Obrzeza, tawy
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3./0401-03 kat.I-Il
3|ST D-
01.02.00
51.300 m 51.300
RAZEM 51.300
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25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3|ST D-
06.01.00
51.3*0.28*0.14 m3 2.011
RAZEM 2.011
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3|ST D-
03.02.00
51.300 m 51.300
RAZEM 51.300
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
51.3*0.3*0.3 m3 4.617
RAZEM 4.617
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
3|ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
4.617 m3 4.617
RAZEM 4.617
4 Plac zabaw - nawierzchnia zwirowa
4.1 Podbudowa
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1/ST D-
01.04.00
343.600 m?2 343.600
RAZEM 343.600
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za 5 cm
1/STD-
01.04.00
343.600 m?2 343.600
RAZEM 343.600
31|KNNR 2 Utozenie geowtékniny geotess F250 m2
d.4.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-
03.00.00
343.600 m?2 343.600
RAZEM 343.600
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
343.6*0.25 m3 85.900
RAZEM 85.900
33|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
85.900 m3 85.900
RAZEM 85.900
4.2 Nawierzchnia zwirowa
34|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - rozscielana mechanicznie - grubos¢ warstwy 8 cm m2
d.4.|/0202-09 ana-
2|logia
ST D-
03.01.00
343.600 m?2 343.600
RAZEM 343.600
35|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - rozscielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.4./0202-10 ana-|bos¢ warstwy; za 17 cm
2|logia Krotnosé = 17
ST D-
03.01.00
343.600 m?2 343.600
RAZEM 343.600
4.3 Obrzeza, tawy
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36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-03 kat.1-11
3|ST D-
01.02.00
63.400 m 63.400
RAZEM 63.400
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
3|ST D-
06.01.00
63.4*0.28*0.14 m3 2.485
RAZEM 2.485
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3|ST D-
03.02.00
63.400 m 63.400
RAZEM 63.400
39/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
63.4*0.3*0.3 m3 5.706
RAZEM 5.706
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
3|ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
5.706 m3 5.706
RAZEM 5.706
4.4 Obrze za trawnikowe
41|KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe wykonane z PCV wysokosci 20 cm (R=0,6) m
d.4.|0407-02 ana-
4|logia
ST D-
10.01.00
52.600 m 52.600
RAZEM 52.600
5 Plac zabaw - nawierzchnia trawiasta
42|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.5/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
ST D-
13.00.00
10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.5/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
ST D- Krotnosé = 18
13.00.00
10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000
44|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.5/0207-02
ST D-
13.00.00
546.0/10000 ha 0.055
RAZEM 0.055
45|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.5/0215-01 kim
ST D-
13.00.00
0.055 ha 0.055
RAZEM 0.055
46|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.5/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
ST D-
13.00.00
546.0/10000 ha 0.055
RAZEM 0.055
47|/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - |ha
d.5/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy; za 1 cm
ST D-
13.00.00
0.055 ha 0.055
RAZEM 0.055
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48|KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.5/0401-02
ST D-
13.00.00
546.000 m?2 546.000
RAZEM 546.000
49|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.5/0209-01
ST D-
13.00.00
546.0/10000 ha 0.055
RAZEM 0.055
50|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potracenie za kazdy nastepny 1 |ha
d.5/0209-02 cm grubos¢ warstwy; za 1 cm
ST D- Krotnosé = -1
13.00.00
546.0/10000 ha 0.055
RAZEM 0.055
51|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.5/0209-01 ana-
logia
ST D-
13.00.00
55.6/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
52|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |ha
d.5/0209-02 grubosé¢ warstwy; za 3 cm
ST D- Krotnosé = 3
13.00.00
0.006 ha 0.006
RAZEM 0.006
53|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5/0702-06
ST D-
13.00.00
546.000 m?2 546.000
RAZEM 546.000
6 Chodniki
6.1 Podbudowa
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod chodniki na placu
1/STD-
01.04.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.6./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok. - za 9 cm
1/ST D- Krotnos¢ = 1.8
01.04.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
56|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.6./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1/STD-
01.04.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
57|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.6./0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-
03.00.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
58/ KNNR 2 Ulozenie geowtékniny geotess F250 m2
d.6.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-
03.00.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
59|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-63,5 |m?2
d.6./0110-01 mm
1/STD-
03.01.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
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60|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna potracenie za kazdy 1 cm m2
d.6./0110-02 réznicy; za 5 cm
1/ST D- Krotnosé = -5
03.01.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
61|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m?2
d.6./0105-01 geszczeniu
1/STD-
03.00.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
270.3*0.29 m3 78.387
RAZEM 78.387
63|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
78.387 m3 78.387
RAZEM 78.387
6.2 Obrzeza, tawy
64|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l |m
d.6.|0401-03
2|ST D-
01.02.00
252.300 m 252.300
RAZEM 252.300
65/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
252.3*0.28*0.14 m3 9.890
RAZEM 9.890
66|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.6./0407-04 prawg cem.
2|ST D-
03.02.00
252.300 m 252.300
RAZEM 252.300
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
252.3*0.3*0.3 m3 22.707
RAZEM 22.707
68| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
22.707 m3 22.707
RAZEM 22.707
6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6./0511-02 towo-piaskowej
3|ST D-
05.03.00
270.300 m?2 270.300
RAZEM 270.300
7 Piaskownica
70|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
ST D-
01.04.00
21.900 m?2 21.900
RAZEM 21.900
71|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za 40 cm
ST D- Krotnosé = 8
01.04.00
21.900 m?2 21.900
RAZEM 21.900
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72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
ST D-
01.04.00
21.900 m2 21.900
RAZEM 21.900
73|KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.7|/0303-02
ST D-
01.04.00
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
74| KNR 2-31 Wypetnienie dotka chtonnego zwirem - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m2
d.7/0104-01 ana-|cm
logia
ST D-
03.01.00
0.700 m2 0.700
RAZEM 0.700
75|KNR 2-31 J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m2
d.7|0114-02 ana-|Krotnosc¢ = 40
logia
ST D-
03.01.00
0.700 m2 0.700
RAZEM 0.700
76|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.7/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
ST D-
03.00.00
21.900 m2 21.900
RAZEM 21.900
77|KNNR 2 Ulozenie geowtékniny geotess F250 m2
d.7/0604-02 ana-
logia
ST D-
03.00.00
21.900 m2 21.900
RAZEM 21.900
78|KNR 2-01 Utozenie ptyt chodnikowych m2
d.7/0516-03 ana-
logia
21.260 m2 21.260
RAZEM 21.260
79|Kalkulacja  |Wypetnienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem ptukanym - gr. warstwy 60 |m3
d.7|wlasna cm
ST D-
10.01.00
13.140 m3 13.140
RAZEM 13.140
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.04.00
21.9*0.6+0.5 m3 13.640
RAZEM 13.640
81/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D- Krotnosé = 9
01.04.00
13.640 m3 13.640
RAZEM 13.640
8 Murek
82|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.8/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - pod murek oporowy
ST D-
01.04.00
(5.42+6.01+3.52+9.64)*0.7*1 m3 17.213
RAZEM 17.213
83/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym; beton B7,5; pod murek oporowy |m3
d.8(1101-01
ST D-
06.01.00
24.59*0.25*0.1 m3 0.615
RAZEM 0.615
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84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.8/0604-05 pierwsza warstwa - pod murek oporowy
24.59*0.25 m?2 6.148
RAZEM 6.148
85|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.8/0101-05
ST D-
06.01.00
24.59*0.9*0.25 m3 5.533
RAZEM 5.533
86 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.8/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
24.59*0.6+24.59*0.2 m?2 19.672
RAZEM 19.672
87 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.8/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
19.672 m?2 19.672
RAZEM 19.672
88|Kalkulacja |Montaz listew siedzen drewnianych m
d.8|wtasna
ST D-
10.01.00
24.590 m 24.590
RAZEM 24.590
89|/KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.8/0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
ST D-
01.02.00
17.213-0.615-3.688 m3 12.910
RAZEM 12.910
90|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.8/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
0.615+3.688 m3 4.303
RAZEM 4.303
91|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
ST D- Krotnosé = 9
01.02.00
4.303 m3 4.303
RAZEM 4.303
9 Zabawki i elementy matej architektury
92|Kalkulacja |Dostawa i montaz zabawki ze zjezdzalnig szt.
d.9|wlasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|Kalkulacja |Dostawa i montaz Domku azurowego szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|Kalkulacja |Dostawa i montaz Karuzeli tarczowej szt.
d.9|wlasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|Kalkulacja |Dostawa i montaz Hustawki "wazka" szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96|Kalkulacja |Dostawa i montaz Bujaka dla jednego dziecka szt.
d.9|wlasna
ST D-
10.01.00
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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97|Kalkulacja |Dostawa i montaz Zestawu do zabawy w kotko i krzyzyk szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|Kalkulacja |Dostawa i montaz Hustawki "maluch” podwéjnej szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|Kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|Kalkulacja  |Dostawa i montaz tawek szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
101|Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy na $mieci szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|Kalkulacja |Dostawa i montaz Stojaka na rowery szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|Kalkulacja |Dostawa i montaz Linearium "piramida" szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 |Kalkulacja |Dostawa i montaz Linearium "pajak" szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Hustawki "bocianie gniazdo" szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Karuzeli stupowej szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|Kalkulacja |Dostawa i montaz Skatki wspinaczkowej szt.
d.9|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Ogrodzenie
108|Kalkulacja |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 1,10 m ( panel zgrzewany m
d.10|wtasna ocynkowany); stopy betonowe z betonu C16/20
ST D-
10.02.00
149.000 m 149.000
RAZEM 149.000
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109|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej o szerokosci 200 cm szt
d.10|wtasna
ST D-
10.02.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki jednoskrzydtowej o szerokosci 100 cm szt.
d.10|wtasna
ST D-
10.02.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Zielen
111 |KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.11/0701-01
ST D-
13.00.00
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.11/0701-03
ST D-
13.00.00
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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