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Wymagania ogolne

kod wg Wspolnego Stownika Zamoui¢ CPV)

1. grupy robot
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzndazekompletnych
obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowth
2. klasy robot
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rakbidbiektow budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynko
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budawsociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robot
45214210-5 - Szkoly podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, rozaynne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budoligktow sportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budoagocagow i
rurcgow do odprowadzanigiekdw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniandamentowania oraz
wykonywania nawierzchni aitad, drog
g. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budown&tw
h. 36410000-8 - Spgzsportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrz

Pop T

a0

Dalsze uszczegoétowienie kategorii robo6t wsck szczegétowej ST.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaoghtecznej DM-00.00.00 aswymagania
0g0Ine dotyczce wykonania i odbioru rob6t, ktére zostamykonane w ramach przebudowy
i rozbudowy placu zabaw w rejonie ulic Mikotajczyk@kulickiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowic¢é& dokumentacji przetargowej i nale je stosowé
w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiephujp wymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegoblnych asortymentéw robot opisanych wasagch specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogolne

D —01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D — 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanienmaggszczeniem podia
D — 03.00.00 — Warstwy oalszapce

D —03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D — 03.02.00 — Obrza betonowe

D — 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej b
D — 10.01.00 — Urdzenia matej architektury

D —10.02.00 — Ogrodzenia

D —13.00.00 — Ziele
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione tej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zaar
i okoliczndéci zachodzcych w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia,

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzalba w nim
konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwiazanych
Z ocen jakasci materiatéw oraz robat;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robdét, zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa Iub zespdt warstw gheych do  przejmowania
i rozktadania obarzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne
warunki dla ruchuQOdpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych
rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, éijerzedziat tolerancji nie zostat okdteny -

Z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokdasci
przemarzania;

Podtoze ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wiaiwego
wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyaz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentaciji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz¢$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
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robot;

Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nsm@dudowlanego;

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyda odebna
catas¢ konstrukcyjm lub technologicza, zdollm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mi@ polega na
wykonywaniu robot zwazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kadch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows i ST.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikddwy oraz

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.a NWykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwilhémvego

odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjhe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ¢lizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy stanawi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @dhojednym z nich & obowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumepta@V przypadku rozbiznosci
w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadémiZamawiajcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiedis kgodne z dokumentacprojektowg

i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalney ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rice tych cech nie mag przekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty z tym zawzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawa mobowazany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontiakdz do zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdaie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
spos6b uzgodniony z Zamawjeym oraz przez umieszczenie w miejscach kcikch
okreslonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych, ktorych &ebedzie zatwierdzona
przez Zamawiagcego. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyka&iczania robét
Wykonawca jest zobowzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bexly stojcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw acygh na celu stosowaniegsdo
przepiséw i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego
sposobu dziatania;

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdélny wzgll na lokalizagj
budynkow oraz narodki ostraznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz maiwos$cia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej, utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) naniere budowy.
Materiaty ftatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi  praepis
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktore w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia,

- nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialty odpadoweryie do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniora jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko;

- materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania -zgi wymagaj tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wéagiwych organdéw
administracji pastwowej;

- jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy;,

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalbych wi&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpogda roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane wiadze oragdaie

z nimi wspétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy

transporcie materialdw i wypagnia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb

zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych avag tadunkow i w sposob agty

bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdhejazdy i tadunki
powoduface nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczane ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetnigicych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i z wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Zamawigego). Wykonawcadalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinnoc¢bgrowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalgym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.
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1.5.12. Stosowanie sdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagevgakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie aw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca khdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglzen

lub metod i w sposob gty bedzie informow& Zamawiajcego o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tyd#ie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prze Zamawiajcego. Zatwierdzenie partii materialtbw z danegadia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegudta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegtl
robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwabel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekodetl miejscowych wiczapc w to zrédia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowirzany dostarcay Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawigemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddtia.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow na bugow

2.2.5. Humus i nakfad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOow i miejsc pozyskaniakia
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po
ukonczeniu robot.
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2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdalwykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagsenowy lub wskaza Zamawiajcego.

2.2.7. Wykonawca nie &dzie - za wyytkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajcego -prowadZi zadnych wykopéw w Olgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@@ggo w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobRi
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtdw pod wzgllem jakdci. W przypadku,
gdy Zamawiajcy kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:

- Zamawiajcy bedzie miat zapewnian wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajicy bedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych i wytwoérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realiaatjowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materialdbw do innych robot,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatOw zostanie przéseiowany przez Zamawiagego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdy dola one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svaojakosé

i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego
skladowania materiatow eda zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingyaia
przez Wykonawe

2.6. Wariantowe stosowanie materialdw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmgowiadomi Zamawiagego
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0 swoim zamiarze co najmniej jeden tydziprzed uyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawiaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy p&niej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotycce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego sptzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaopot zaakceptowanym przez
Zamawiajcego - w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgapo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiagcego w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spim do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisanmelddokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawdapgo i uzyska jego akceptacprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat - po akceptacji Zamawigego - nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostam przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wihaiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbasrodkdéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okkdonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaZhmawiajcego, w
terminie przewidzianych umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do domanych
obcihzen na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie odpowiacage
warunkom dopuszczalnych ohzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Zamavdicggo
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegwytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca hkhdzie usuwé na bigaco na wihlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

10



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jaket
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oragepeniami Zamawiagego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nange przez Zamawiagego. Nasipstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan - jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wgkeos: na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysclkarzez Zamawiagego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanfowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajicy uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk. Polecenia Zamawiagego
beda wykonywane nie pifniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytplnosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

6.1.1. Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatlazong jakas¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@ci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systéwnitroli Zamawiajcy maze
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizge poziom
ich wykonywania jest zadowaigy.

6.1.4. Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z cxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsjr.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zost@gn okrélone, Zamawiajcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abyeanic wykonanie robot zgodnie z
umowg.
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6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawdagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@j wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okgejacych procedury bada
Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
w celu ich inspekciji.

6.1.7. Zamawiajcy bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigeciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedocagniccia te keda tak
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla Zamawiajcy bedzie mi€
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiego Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosetpokrywa Zamawiagy. Pojemniki
do pobierania prébek e¢ba dostarczone przez Wykonayci zatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzoruebla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary¢tlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptwvprzez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigiego

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarPm wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badgak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.
Wyniki bada beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaghdostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobysfa.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkey i producenta materiatow.
Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rab@rowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodndé¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobiera probki materiatdw i prowadgi badania niezaklmie od
Wykonawcy na swoj koszt. dgi wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatdw i robét z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodnii lub certyfikat zgodn&ri z Polskk Norma lub aprobat techniczi
- w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s
objcte certyfikach okreslona w pkt 6.6.a), ktore spetni@jST. W przypadku
materiatdw, dla ktorych w/w dokumentys svymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robot ethizie posiada te dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe rpupmsiada w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby popeytekami bada wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych batlabeda dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spekpidgych wymaga, beda
odrzucone. Oferent powinien doky¢ autoryzaci producenta na dostawi
nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovaazujacym
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidnaza prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
13
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robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podanmimnia, nazwiska i stanowiska
stizbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technile, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgetkda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika 1 opatrzone dat i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajcego.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;

-dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawigego harmonogramow robot:

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat;

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawigjego;

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w azkii z warunkami
klimatycznymi;

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektoweyj;

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot;

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

-dane dotycgzce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budoweda
przediczone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsi

Decyzje Zamawiapego wpisane do dziennika budowy  Wykoreaw
podpisuje z zaznaczeniem ich pkgya lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanageego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak stgpmumowy i nie ma uprawnie do wydawania
polecé Wykonawcy robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaraggodndci lub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.
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6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Zamawiagego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar robdt bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w WycenionySiepym
Kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéoiu Irnzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru eda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wedimch podanych vBlepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie ania Wykonawcy od obowrku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji lryniera na
pismie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

7.2.  Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dilugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagagiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywd to wyposaenie zapewniag
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w sposob cigty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a ta&
w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rpdy¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;
b) odbidr czsciowy;
c) odbior ostateczny;
d) odbior pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
iloscii jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesielizeaji ulegry
zakryciu. Odbiér w/w robét dulzie dokonany w czasie uddviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ognpos¢pu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Zamawiagy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deermizika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawxgego. Odbior &dzie

przeprowadzony niezwiocznie, nie zmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomiero tym fakcie

Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokutaep projektows, ST

i uprzednimi ustaleniami. Obowakiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegolnych warstw podbudowy pod nawierzehsyntetycza, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamavaiey.

8.1.3. Odbior ostateczny robot- polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaalzot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.
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a) Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaoiem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego.

b) Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Zamawieggo zakaczenia roboét i przygcia dokumentéw.
Odbioru dokona obecko Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamasdgego.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikoéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robo6t z dokumentagjprojektows i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoigia sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupéheigch w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaginiejmentagj projektows i ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeago.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa& nasgpujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymianami, oraz dodatkowa,slie

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowedakumentéw umowy i ew

uzupetniagce lub zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

-wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw

zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towamgych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman

tych robot widcicielom uradze;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robat i sigbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimi z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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h) Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupetiap keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa obejmaop wykonanie wszystkich robot wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiobBt Budowlanych i w dokumentacji
projektowej.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki chkoee w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow obejmuije:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsgz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dgtéz zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robaot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu;

) optaty/dzierawy terenu;
d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodwik kraweznikow, barier,
oznakowa i drenau;

f)tymczasowa przebudowa gdzen obcych;
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizeafihu obejmuje:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet;
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizaaichu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (DkltB9, poz. 414).

10.2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa&yjM.P. Nr 2 z 1995 r., poz.

29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wyznaczenia
sytuacyjnego placu zabaw i punktow wys&diowych w zwizku z przebudowa i rozbudaw
placu zabaw w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickje w Warszawie.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokéciowym boiska i obejmuj

- robot?% pomiarowe sytuacyjno-wysakaowe w terenie rowninnym na powierzchni
~3 000 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowzujacymi normami oraz
Dokumentacj Projektova.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawz dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe" z paniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upamiana przez Wykonave; do kierowania
pracami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjriauhentacja wykonana i przekazana

zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego
1995r.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodidoz Dokumentag

Projektova ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyez robét podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi triasgboczych punktéw wysokoiowych wg
zasad niniejszej STas
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- paliki drewniane @rednicy 5+ 8 cm i dlugdci 0,5+1,5m,

- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzt

Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem punktéw gtownych oraz roboczych pawak
wysokaciowych leda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zygiane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokéciowym powyszych elementéw wykonywaneeda specjalistycznym
sprztem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rolébdplity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tany stalowe).

Sprzt pomiarowy powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gn by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki dotycce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajice lokalizagt i wspoétrzdne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow. W oparciu
o0 materialy dostarczone przez Zamawsago, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierime do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonywane przez osoby posiagizg@ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawkozyniera o wszelkich kbach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. ¢BY te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtdwne muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia oitagace ich
charakterystyk i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockraszystkich
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punktéw pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i plidow wysokasciowych
Punkty te powinny by zastabilizowane przy zyciu palikébw drewnianych lub stupkow
betonowych, a tale dowihzane do punktow pomocniczych. Repery roboczezpalataryé poza
granicami rob6t. Rane reperdow roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ kstpsugc niwelacje podwojn w
nawigzaniu do reperow gatwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego kboiw stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mze by wicksze nk 3 cm. Rzdne wysokéciowe naley wyznaczy
z dokfadnécia do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi boiska na
powierzchni terenu. Do wyznaczania keghei nalery stosowa paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtine
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow

wysokaciowych naley prowadzé wg ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robétm@yowych przy wyznaczeniu
boiska.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@M/@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(V@ymagania ogolne”.
Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem osi trasy rpsje na podstawie szkicow

i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotunioli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.
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9. Podstawa ptatndci

Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wységiowych,

uzupetnienie dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyptyezeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie  punktow w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiafpe odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
p&zniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywaréa geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inegstGUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@uGiK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysal@owa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vikggoiowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUJGL983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GXJG1983

24



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach przebudowy i totwy placu zabaw w rejonie ulic
Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokéciowym boiska i obejmuyj

- zatadunek i wywoz ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikagj Techniczia DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag)
Projektowa ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Nie wyskpuja

3. Sprzt
Ogdblne wym. dotyce sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdine". ddplziemne
nalery prowadzt recznie oraz przyayciu nastpujpcego spriu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zagszczania,
- zag:szczarka,

26



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

Sprzt powinien by jak okrglono w specyfikaciji, #dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.

4. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyoz transportu okéono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” . Do przewozu wszelkich materiatow sypkicbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane dula samochody samowyladowcze -wywrotkizyte srodki transportu muszbyé
sprawne technicznie. Transport powiniert gk okr&lono w specyfikacji, §dz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawéggo

5.  Wykonanie robot

5.1.  Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki dotyece wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne”.

5.2.  Zasady wykonywania roboét ziemnych

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow naje zapozné& sk z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaramtniepcych i projektowanych
budynkow i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekigala
nasypow i skarp ziemnych, wyznaézarysy robo6t ziemnych na gruncie poprzez trwateczenie
w terenie poteenia wszystkich charakterystycznych punktow przakpodiwnego i przekrojow
poprzecznych, zardwno wykopow jak i nasypow , jEmia ich osi geometrycznych, szerako
korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopoOw, zarysy skarp, punktow ich prze@ z
powierzchm, terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnychuges& sk instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak prostymi przyradami -poziomig, taia
miernicz, tadma itp. przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usuie gruzu i kamieni, wycink
drzew i krzewow, wykonanie robot rozbidrkowychnisjacych obiektow lub ich resztek, usetie
ogrodzé itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, ngrktdoboty ziemne dola wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podtaze naturalne powinno stanawwnienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymataci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanyykonywaniu
rob6t ziemnych nalsy pozostawd warstwe gruntu ponad zakmne rzdne wykopu o gruldmi co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparkielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia gégbwarstwy nie powinno przekracza
+/-3 cm. Nie wybras, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstyuntu naley
usury¢ sposobemecznym lub mechanicznym, zapewa@m uzyskanie wymaganej doktadob
wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub zaeliem
przewodu

5.3.  Zasypkii zagszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypOw natg wykorzystg grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
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piaszczyste pochogize z wykopow na odklad lub dowiezione spoza staigt z wyhczeniem
gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytlotylessowych.

Zasypk nalery wykona warstwami metogl podtuzna, boczn, lub czotows z jednoczesnym
zag:szczaniem. Gruldo usypywanych warstw jest zalea od zastosowanych maszyn
i srodkéw transportowych i winna wyn@si25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek.

Do zagszczenia gruntdw natg uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
0 recznym prowadzeniu, piyty ubijge w zalenosci od dos¢pu do miejsca warstwy
zag:szczanej. Wskanik zag:szczenia winien wynosil s =1,02.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaley o0sSuszy i 0Cz)ScCi¢

Z zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodoivauszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelne). Grédo warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wig¢gnos najmniej 0,5 m. Materialem
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinny dygrunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- Idlbednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggidmym
uwzgkdnieniem wykopu pod ztza.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinachewodu.
Podbijanie naley wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie  PREB50.
Zasyplke wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zagzczeniem.

Zastosowany sposoOb zggczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywgemnie na
stateczné¢ budynkow i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadbedzie Wykonawca.

5.4.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usfiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoewmno postpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezachowdé odpowiedni spadek
podiwzny i nada przekrojom poprzecznym spadki ushiwiajace szybki odptyw woéd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien¢ byniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistychlella uwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndéci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykemia innych robdt na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot.
Niezaleznie od budowy urmzer stanowicych elementy systemow odwadia@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, Wy urzadzenia, ktére umdiwiaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abspbdét ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5.  Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowan stateczn@& w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszk@degnikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poelha lub innych odsgpstw od Dokumentacii
Projektowej obciza Wykonawe.

Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna Isprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowkek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abyzlimmsé
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kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokfadnosé¢
1 Podtaze powierzchni:
- nieréwné¢ powierzchn? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |10
- nierébwné&¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej |cm +10
- nieréwnéci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej cm 5
7 nieréwndci mierzone tat 3m

5.6.  Zagszczenie gruntu i nénos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:

A) wskaznika zagszczeniad

Wskaznik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej
szkieletu gruntu) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z pzataykopu oraz
maksymalnej gstasci objetosciowe) (pds) szkieletu gruntu okfkanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartasci wskaznika zageszczenia L w wykopach (podiae)

Odlegtas¢ od podicza konstrukcji Minimalna warto §¢ | dla:
nawierzchni wraz z platforma robocza Ruch KR3 - KR6
Gorna warstwa podia w wykopie o grubiei 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni ro|0,97
ziemnvct

5.7.  Ruch budowlany
Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridavarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 63 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych £ czynnéd¢ budowlanm. Moze odbywa sig¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowadisizkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeiza Wykonawe robét ziemnych.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzi, czy pod wzgldem ksztaltu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej @ay doktadné wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej imach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podi,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych whidmykopu,

- jakaé¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zag:szczenie.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohétezy wpisywa do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcow roboét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 m3 (metr szenny) robot ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@)/@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Mymagania ogolne”.
Odbioru rob6t ziemnych naie dokong zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegadld jakas¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp adktad, obejmuice: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wylaklun
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacg, terenu.

10. Przepisy zwhazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiabadania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@dgania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robognane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ol{temia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wsgkika naénasci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvweymagania dotyege wykonania prac
przygotowawczych i rozbiorek w ramach przebudowgzbudowy placu zabaw w rejonie
ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1. 3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przygotowawczych
i rozbiérek zgodnie z Dokumentadprojektove:

* Rozbidrka h&tawki tancuchowe]

* Demonta stupkdéw po ogrodzeniu z rur stalowych wraz z fundatami

* Rozbidrka ptotku drewnianego

* Rozbiérka nawierzchnia z ptyt chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre&lenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowzujacymi normami
oraz DokumentagjProjektows i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodid@ Dokumentag)
Projektowa ST i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresumyoprojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygpuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob@bligatoryjna w przypadku
zamoéwiér publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zgzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informaeyj(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
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e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmyci swiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowamydych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000rr1@®6, poz. 1126
z p&niejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorow cgciowych, kacowych i rob6t zanikagych, z zatczonymi
protokétami z badakontrolnych

2. Materialy
- Materialy nie wystpuja

3. Sprzt

3.1. 0Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 1.3;

Do rozbiorek ména wy¢ dowolnego sprgu

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonania Robot rozbiorkowych

Do wykonania rob6t rozbiérkowych mea wy¢ nastpujacego spratu:
- koparki przedsbierne o pojemnii tyzki 0,25 m3;
- mioty pneumatyczne

4. Transport

4.1. 0Ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiorki najeuzy¢ takichsrodkow transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-samochod samowytadowczy;

-ciagnik;

-wywrotka;
Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiérkiusn odbyw@ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach

rozbiorkowych.
Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogodlne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga

ogolne”.
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5.2.Zasady wykonywania robot rozbidrkowych

- naleey powiadomé Wydziat Gospodarki Komunalnep sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie wybufzgodajc rodzaj, ilé¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny spgséb

- przed rozpocgxiem rozbidrek Wykonawca winien uzgodrtrag (w kierunku wysypiska)
i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z zadea drogi;

- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych naie

a/ odhczy¢ dostawe mediow zewntrznych tj. wody, kanalizaciji i elektryczéad;

b/ odhczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnymswiadczeniem,
odpowiednich shb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego fakituno by
dokonane przez kierownika budowy i potwiemkzavpisem do dziennika
budowy;

c/ wygrodz¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiymi i placami
manewrowymi za pom@ctasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysakookoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe naleprowadzt recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe naty prowadzé mechanicznie ze wzglu na konieczni ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem peloelgezpiecziéstwa funkcjonujcych
w poblizu obiektéw;

- nie wolno prowadZi prac przy ayciu materiatdw wybuchowych;

- zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementyzelbetowe nalgy rozbija& za pomoea narzdzi pneumatycznych, przecigaj
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbiérek naleposegregowai przygotowa do transportu poprzez
skruszenie diych fragmentéw konstrukcji na wymiary utiiviajace transport;

- nie naley prowadz¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferyean w czasie
deszczu, opaddwniegu oraz silnych wiatréw;

- szczegbla ostraznos¢ nalezy zachowdé w okolicach pobliskich obiektéw i ugdzen oraz
sasiadupcych drzew;

- znajdujce s¢ w poblizu rozbieranych obiektow udzenia i budowle nakly zabezpieczy
przed uszkodzeniami;

- wykonanie roboét rozbiérkowych i wyburzeniowych nglepowierzy specjalistycznej
Firmie posiadajcej dédwiadczenie oraz wyposanej w odpowiednie zaplecze sgiawe;
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5.3.  Wywodz gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znaglave wlasnym zakresie. Rury
i wszystkie elementy stalowe z demontanaley wywiezé na plac skiadowy. Koszty
zZwiazane z w/w czynriziami naley uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.  Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:
a) przed przysipieniem do robo6t rozbidrkowych pracownicy powinny¢bzapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpieczrsposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyweeprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdugcy Sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metatechanicza, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymdtrudnionych pracownikow
i pozostaly spra nalery usura¢ poza stref niebezpieczap tzn. na odleghd wynoszaca
minimum 1/10 wysokexi, z ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegni
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora mgspgwinna by bezwzgédnie
chroniona przez specjalnklatke z prtéw stalowych, ostaniaga kabire i zapewniajca
bezpieczéstwo operatorowi maszyny, jednoéai nie utrudniajca mu widocznéci;

g) Roboty naley prowadzé¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem o0soOb posiEdah
odpowiednie kwalifikacje i dawiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdazeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiérkowych musi dggodne z rozposzizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03297(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

r.).
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogline
Kontrole jakadci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow
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wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr $eeenny) robét rozbiérkowych na podstawie pomiarow
stanu istniejcego.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00®MM/@ymagania ogolne”

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Mymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowe
bedzie dokonana wedlug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrzie uwzgédniac wszystkie czynnei, i badania sktadage
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demooiee obejmuje:

—robocizre bezpdrednh wraz z narzutami;

—wartas¢ zwytych materialtbw podstawowych i pomocniczych wraz ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;

—wartas¢ pracy sprgtu z narzutami;

—koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztofiya

—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

—zatadunek i wyw0z gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoragektu

—z odpowiednim zagszczeniem gruntu wg zalecelnspektora

nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgtiniajp réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezddnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.
bariery zabezpieczgje, Gwietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zapleczajatoo-
biurowego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej i wody, oczyszczeniekinidacja
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stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przycia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomidzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musg zost& szczegOtowo
ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Normy i Rozporzdzenia
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materiatbw niebezpipdz (Dz. U. Nr 57, poz. 608
ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BittBnsport ¢czny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budawd-Montaowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowBN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych. HBRE 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycke specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgtaama terenie budowy
i rozbiorki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniemzag:szczeniem podi@ w ramach
przebudowy irozbudowy placu zabaw w rejonie ulicikdajczyka i Okulickiego
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia roboét przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchrioiska sportowego i obejmaj

a) Profilowanie i zagszczenie podta gruntowego pod nawierzcknplacu zabaw
i chodnikéw

b) Wykonanie koryt pod plac zabaw i nawierzchnlegtki i trylinki
Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowlasng¢é Wykonawcy

I odtransportowany dalizie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustddeU. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowgkujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Techniczia DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OgdlIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

3.2. Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntu mae by¢ stosowany spret:
- koparko-spycharki,
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- koparko-tadowarki,

-spycharki gsienicowe,

-fadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

3.3.  Sprzet do zageszczania

Sprzt wywany do zagszczania powinien uzyskaakceptag Inzyniera. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywliamigia gruntowego pod nawierzchni
boiska sportowego nalg uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powiniet tdgstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gQidkei
transportu. Wykonawca ma obawek zorganizowania transportu z uwgiplieniem
wymogoéw bezpieczsstwa zarowno w okbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznyclrodki transportu powinny spetdavymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-000Q,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zakazeniu i odebraniu robot zgaanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji uazizen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagzszczania podia i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestlinge wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zsgczonym nie mae odbywé si¢ ruch
budowlany, nie zwizany bezpférednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
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Koryto naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektova. Do wykonania koryta natg
stosowa rowniarke lub spychark uniwersaln. Ostatecznie profilowanie nale wykona
recznie.

Odspojony grunt naly odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona& zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalery usuraé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdy ktore ma by profilowane naley sprawdzt, czy
istniejace rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podiau
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien lgbmi¢ podiaze na g¢bokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig& dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowgrujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych
i zagzsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy
p.5.2.5.

Jezeli rzedne podiea przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchn¢ nalezy dogesci¢c 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposoOb zaakceptowany przezyimera.

5.2.4. Zagzszczanie podia

Bezpdarednio po profilowaniu podi@m naley przyshpi¢ do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowsa powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione
przez Wykonawgw sposob zaakceptowany przezyiniera.

Zagszczenie podia  naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda IllubWskaznik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalnwvartas¢ wskanika zagszczenia podano w
tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu poditaa przy zagszczeniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato §rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.

42



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podta Is> 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwranych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy najleodczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wggania
0golne”.

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakdci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne
w zakresie i z cgtotliwoscia gwarantujca zachowaniem wymagajakasci robot, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagfi.

Czestotliwosé badan

A - . , Maksymalna powierzchnia

Lp Wyszczegolnienie bada Ng;;gﬁ:g?&'qua bagan na (m2) pyrzypadfgqca na jedno
j dziatce roboczej badanie
1. ["szerokes, gkebokas¢ i potozenie Z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagdeprzy
koryta odbiorze, okrélonych w p.6.2.
2. [Uksztattowanie pionowe osi koryt jw.
3 Zagqszgzenie, v_vilgotnit’ gruntu - 5 600
' badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniag¢gacgenia wedlug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podtae , kontro¢
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny

i wtorny modut odksztatcenia podi@ wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienegracza 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998
str. 13 rys. 4).

Badania ptyd @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglerzeprowadzi nie rzadziej
niz 1 raz na 500 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza

6.2.1.Zageszczenie podia
Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4. 1 6.1.
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6.2.2.Cechy geometryczne

6.2.2.1.ROwWnG¢

Nierowndaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdbwndci poprzeczne naky mierzy tata co najmniej 2 razy.

Nierownaci nie mog przekracz&2 cm.
6.2.2.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podi@ powinny by¢ zgodne z Dokumentacprojektows z toleranci +
0,5%.

6.2.2.3.Glgbokas¢ koryta i radne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzaw 3 przekrojach w osi i na kradziach. Ranice
pomicdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cmi-2 cm

6.2.2.4.Szeroké¢ koryta

Szerokdé¢ koryta naley sprawdzé co najmniej w 3 przekrojach. Szergkdoryta nie mae
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5.Zasady pogpowania z odcinkami o niewdawych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny bynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmekoryta wraz
z wyprofilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego.
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdln

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.000magania ogoélne”. Odbiér
wykonanego koryta, wyprofilowanego i z@gczonego podia dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.
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9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna pad@runtowego,

- mechaniczne zagzczenie podia,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie baflapomiarow,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogoWedziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badamé&bpk gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modatlksztatcenianawierzchni

podatnych i podtza przez obarenie piyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébajtuntbw do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchnplanografem i fat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wshkaka nanosci gruntu jako podiba nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenigruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotsnaie. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogollne warunki kontraktu na roboty budae realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDBRrszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00

WARSTWA ODS ACZAJACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj Wwymagania dotycxe wykonania
i odbioru warstwy odsczapcej w ramach przebudowy i rozbudowy placu zabawejsrnie
ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako okument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robét przy wykonaniu
warstwy odgczapcej i obejmug:

- wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm z piaskdredniego pod nawierzchni
placu zabaw, chodnikow

- utozenie geotkaniny
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogoblne wymagania dotyaze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne

2. Materiaty

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy aodapcej wedlug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1.Piasek na warstwodsiczapca musi spetnid nastpujace warunki:

a) wodoprzepuszczalfio- wartgé wspotczynnika wodoprzepuszczaloioK o > 8m /dolg
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) maZliwos¢ uzyskania wskanika zagszczalnéci Is = 1,00 wg normalnej proby
Proctorg PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

¢) wskanik réznoziarnistéci U=dso/d10> 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych gztek gruntu do podbudowy

U:D15/d852 5.

a7



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

Oprocz wymienionych wiasidoi piasek uayty na warstw odsiczapca nie powinien
zawierd& zanieczyszcze

a) obcych - zawart@ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od waarj (badanie wg
PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawpddia po przedstawieniu pozytywnych
wynikow bada laboratoryjnych musi kiyzaakceptowany przezyniera.

3. Sprzt
3.1. Réwniarka - do roielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny spet do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zagszczania.

Uzyty sprat musi uzyské akceptag Inzyniera.
4. Transport
Uzyte érodki transportu powinny zabezpieézarzewaony piasek przed wyschyaiem,

wptywami atmosferycznymi i segregacfzyte srodki transportu muszuzyska akceptagj
Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowyrezpalykona zgodnie z ,Instrukej
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykoaamib6t opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej ST.

5.2.3.Roboty przygotowawcze

Poditore gruntowe warstwy odszapcej powinno by przygotowane zgodnie z ustaleniami
ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniei zagszczeniem podi@a”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanegtmgy w oparciu 0 Dokumentag;j
Projektowa.

48



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy @gdgapcej powinien by rozkiadany w warstwie
0 jednakowej grubii przy wyciu réwniarki. Rozi@gona warstwa powinna niidaka grubcc,
aby ostateczna gruliowarstwy po zagszczeniu byta rowna gruko projektowej. Warstwa
odsiczapca powinna by roziozona w sposéb zapewrnialy oshgniecie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych.

5.2.5. Zagszczenie warstwy odszapcej

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zagszczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢guusiva stopniowo, od dolnej do
gornej krawdzi warstwy. Jakiekolwiek nierowda lub zagtbienia powstate w czasie
zagzszczania powinny liywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadate lub
usungcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa oglszapca powinna b§ zag:szczone
zag:szczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznynaiakzceptowanymi przezayniera.
Zageszczanie nalgy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Na warstwie odgczapcej z piasku z naky roztozy¢ geowtdknire o gramaturze podanej
w projekcie. Geotkanin naleey uktad& na minimum 30 cm zakladk Powierzchnia po
utozeniu powinna b§ rowna i wolna od sfatdowa

Wilgotnos¢ zag:szczonego piasku powinna dyowna wilgotndci optymalnej zgodnie
z PN-B-04481. Jeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powirgesta& osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. z&# wilgotnas¢ piasku jest risza od optymalnej, piasek
powinien by zawilzony wody i rownomiernie wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sic od optymalnej o wicej niz +
2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ufeniem nasipnej warstwy powinna gy
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zob@any jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynwikatmosferycznych. Koszty tych
napraw § objcte cen jednostkow 1 nf warstwy. Koszt napraw wyniklych z nievtawego
utrzymania warstwy obgta Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

Og,élne” wymagania dotysee kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
SgoanZsie budowy Wykonawca powinien prowa&daystematyczne badania kontrolne
i dostarcza kopie ich wynikow lizynierowi.

6.1. Badania przed przygiieniem do robot

Badania te powinny obejmowasprawdzenie wszystkich wiasiod piasku podanych
w punkcie 2 niniejszej ST.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:

Czestotliwosé badan

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba
badan na dziennej podbu_dowy (mz)
; . przypadajaca na jedno
dzialce roboczej .
badanie

1. Grubai¢ warstwy

2. Uziarnienie piasku

3. Wilgotnaos¢ piasku 2 600

4, Zageszczenie warstwy

6. Zawarta¢ zanieczyszcaeobcych

5. | Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych - 1000 i przy kadej zmianie
kruszywa

Wodoprzepuszczalgé - przy kadej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzibadania wlasni kruszywa podane w tabeli. Prébki
nalezy pobiera losowo.

6.2.2. Badanie zagszczenia

Zageszczenie nalgy sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach
wybr%nych losowo na kdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief m jednym punkcie na
600 nT .

6.2.3. Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy = 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa naley bad& wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazdey
dziatce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 600 mwarstwy.

6.2.4. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miekzyatychmiast po zagzczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadey dziatice roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400
m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnai¢ - nierdbwndci podiuzne warstw naley mierzyt 4 metrow tata w co najmniej
3 przekrojach, nierowrici poprzeczne naky mierz w co najmniej 3
przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nale mierzy¢ za pomoe faty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny¢ kagodne z Dokumentac
Projektovs z tolerangj £ 0,5 %,
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C) rzedne wysokéciowe - naley sprawdza co najmniej w 6 punktach, mice
pomicdzy rzdnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny presgcza + 1
cmi-2 cm,

d) szerokdé¢ - nalery sprawdza co najmniej w 3 przekrojach; szerdkonie mae
rézni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 m(metr kwadratowy) ulonej i zagszczonej warstwy
odsiczapcej.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q.80ymagania ogoline”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00\magania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysokgiowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozcielenie i zagszczenie warstwy odszapce),

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezlzdne roboty pomiarowe i badania,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog8wdziat, nazwy i
oktenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek grunt

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie isika zagszczenia
gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci
zanieczyszeobdcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesawartdci
zanieczyszgpeganicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeaeigotnasci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywounalhe do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie waka
wodoprzepuszcastn

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyaniag badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracjiugrtu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyce wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa famanego stabilizoggp mechanicznie w ramach

przebudowy irozbudowy placu zabaw w rejonie ulicikdajczyka i Okulickiego
w Warszawie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego staianego mechanicznie i obejruj

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géabb2-20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/32 paah nawierzchri placu zabaw

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géebd0 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 pod chodniki

c) wykonanie podbudowy grubd 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierz¢pracu zabaw

d) zwir o frakcji 2 — 8 mm — do nawierzchawirowej; dokument, ktéry naly przekaza
zamawiagcemu — atest PZH

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznyegapcy na odpowiednim
zag;szczaniu kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostale oketenia podane w niniejszej S& ggodne obowazujacymi odpowiednimi

normami (w szczegolsoi z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizovgane
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyaze jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
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2. Materialty

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa targargabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamienarzutowy

i otoczakow. Kruszywo powinno bByednorodne, bez zanieczyszeéasbcych i bez domieszek
gliny.

2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug normy PN-B-06714/15 musizdé
pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi byciaglta i nie maze przebiegéa od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej ngiednich sitach. Wymiar najakszych ziarna kruszywa nie
moze przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwwviecej niz 65% frakcji
przechodzcej przez sito.

Frakecie
0 _praskowd wirowa 0
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Bok ocrka sita, mm

1-2 kruszywo na podbud@rasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbuda@ypomocnicz (dolng warstwe)
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2.2.Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawart@¢ ziaren mniejszych %i0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wiecej niz

2. |Zawarta¢ nadziarna, nie wtej niz 5 PN-B-06714-15

3. |Zawarta¢ ziaren nieforemnych, nie gdej ni; 35 PN-B-06714-16

4. |ZawartG¢ zanieczyszcZeorganicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:

5. |Wskanik piaskowy po giciokrotnym od 30do 70 PN-64/8931-01
zag:szczeniu metagdl lub Il wg PN-B-04481

6. |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie 30
obrotow, nie wicej niz;
b) scieralng¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow,
w stosunku do ubytku masy po peinej
liczbie obrotow, nie wicej niz:

7. |Nashkliwos¢, nie wicej niz: 3 PN-B-06714-18

8. [Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamraania, nie wgcej niz:

9. |Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SG;, nie wigcej niz:

10. |Wskanik nasnasci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu Is1,00

3. Sprzt

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego staiilemego mechanicznie naje
stosowaé nastpujacy sprzt:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatemgtu.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach

trudnodostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne

lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawcsprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie
i zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaic w sSposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanpwodiazu drogi musi by tak
zorganizowany, aby nie dofuri¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochodygiki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musgzspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afzen na osie i innych parametréw technicznych.

55



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 ob¢gb 30607

5. Wykonanie robo6t
5.10g6Ine wymagania dotygee robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan
0golne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa famanegozoi@ ledzie na wczéniej wykonanej warstwie
odsiczapce).

5.2.1. Przygotowanie podi@

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca poditza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zgyczone lub wskazage odchylenia wysokciowe od
zalazonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, doagrsgcia wilgotngci optymalnej, powtérnie wyréwnane

i zagszczone.

Podbudowa musi By wytyczona w sposob umlwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektow i wedtug zalece Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podimwy musi by wczenie] przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbfdz Wykonawe Rozmieszczenie
palikow lub szpilek musi unatiwia¢ naciagniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
i nie powinno by wicksze nk co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie baddaboratoryjnych przygotowuje receptuna wytworzenie
mieszanki. receptura obejmodvabedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnos¢ optymalry dla mieszanych skiladnikédw. Spatzona receptura musi uzyska
akceptagj Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na wargtpodbudowy

Wytworzenie mieszanki pole@abedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych receptyy z dodaniem wody, celem uzyskania wilgdtiooptymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebn ilos¢ wody dla mieszanki ustalagslaboratoryjnie z uwzgtnieniem wilgotnéci
naturalnej materiatu. Nawihnie mieszanki powinno ngpbwa stopniowo w ildci nie
wigkszej ni 10 I/ n? do czasu uzyskania w mieszance wilgéth@ptymalnej okréonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréwzaleznosci od temperatury, ik wody
powinna by odpowiednio wiksza. Zwekszenie iléci wody mae skgat 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotho naturalna materialu przekracza
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wilgotnasé optymalra, nalezy materiat osuszyprzez zwgkszenie ildci miesza.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowaodbywd& sic bedzie
samowytadowczymgrodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jepugukowaniu
W SposOb zabezpiecaay mieszank przed wysychaniem i segregacj

5.2.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobhaamny do oznakowania
prowadzonych robo6t zgodnie z ,Instrukcpznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozigenie mieszanki odifolzie s¢ we wczeéniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub ukfadarki z zaelaniem parametréw (grubo i
szerokdci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projewej. Warstwa podbudowy
powinna by roziazona w sposOb zapewniey osiagniccie wymaganych spadkow iednych
wysokaciowych. Podbudowy natg wykona& w dwoch warstwach. Kala powinna b§
wyprofilowana 1 zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmzch
wysokaciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezAyniera. W czasie ukladania mieszanki agledrzucé ziarna o
srednicy wekszej ni  2/3 rozkladane] warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7.Profilowanie roztaonej warstwy mieszanki

Przed zagszczeniem roztmng warstwe naley sprofilowa do spadkoéw poprzecznych
i pochylen podtwnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profidmie naley
wykona ciezkim szablonem lub réwniasgk W czasie profilowania natg wyréwna lokalne
wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest gsigregacja powinna byprzed
zag:szczeniem zagbiona materiatem o odpowiednich dgavosciach.

5.2.8. Zagzszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej

zagszczenia przez watowanie. Podbudorv kruszywa tamanego nale zag:szczé walcami

ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walc@mnie powinno pogpowa stopniowo
od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiskakiekalwiek

nierowngci lub zagtbienia powstale w czasie z@ggczania powinny kiywyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu a do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedgpnhych dla walcow podbudowa powinnaékgag:szczona
zag:szczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymbwbijakami mechanicznymi.

WYybor sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie,égéruziarnienia tey w dolnej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca zag:szcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienieylev gornej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca mgszcz& najpierw walcami
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ogumionymi, a nagpnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania nalg stosowa sprzt Izejszy, a w kacowej sprzt ciezszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalgy kontynuowaé do osagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctagadnie z PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotnéci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zB2B4481 (metoda 110. Wilgotrié
przy zagszczaniu powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

6. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoi robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@daystematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona w zakresie i z egtotliwascia gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot,
lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca musi wyk@ndadania gotowej mieszanki

przeznaczonej do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Inzynierowi, wedtug zasad
okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 1 2.2.

6.3.Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbugavkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwos¢ bada
LP Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba bada| Maksymalna powierzchnig
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga na
roboczej 1 badanie (m2)
1. Uziarnienie kruszywa 2 600
g' Wilgotnos¢ kruszywa
4: Zageszczenie warstwy 2 prébki na boisko
Badanie wtéciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
wg tab. w pkt. 2.2. kruszywa
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6.3.1.Badanie wtasn@i kruszywa

W czasie robét Wykonawcaetizie prowadzi badania wigciwosci kruszywa okréone
w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejs3&. Prébki nal&y pobierg w sposob losowy
z roziazonej warstwy, przed jej zaggczeniem i w obeciad Inzyniera. Wyniki bada musza by
na bieaco przekazywane hynierowi. Badania petne kruszywa, obejaug ocern wszystkich
wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pelne malevykona takze
w przypadku zmianyzrédita pobierania materiatow i w innych przypadkamtreslonych
przez Irxyniera.

6.3.2.Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by rowna wilgotnéci optymalnej okrédonej wedtug normalnej
préby Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda Il) zribep + 10% i -20% jej wartsi.

Wilgotnos¢ kruszywa nalegy bada wedtug PN-B-06714/17.
6.3.3.Badanie zagszczenia warstwy

Zageszczanie kadej warstwy musi odbywasic do osiagniecia zagszczenia nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN4A&L (metoda Il) lub metodzie wgi
sprzystych. Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania gszrzenia wedlug metody Proctora jest nieime, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kowrtrbhg:szczenie nalg oprz€ na
metodzie obeizen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej Birazy na 1000 fn

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy
stosunek wtdrnego moduty Ho pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp |WyszczegOdlnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow

1. |Grubds¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kdej dzialce roboczej, lecz ni
rzadziej ri co 400 A,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej no 2000 m2 .

D

2. |Modut odksztalcenia Co najmniej w dwodch przekrojach
3. |Szerokd¢ podbudowy W 3 przekrojach

5. |Rownai¢ podiuzna

6. |Rownai¢ poprzeczna tata w 3 przekrojach

7. |Spadki poprzeczne

8. |Rzedne Co najmniej w 6 punktach

59



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 ob¢gb 30607

6.4.1.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca musi miergynatychmiast po jej zagzczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowane] géab@odbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza+10%,

6.4.2.N0osnos¢ | zagzszczenie podbudowy wedtug ofaaen ptytowych

Maksymalne ugicia lub minimalne moduty odksztalcenia w zalesci od wskanika
zagzszczenia i projektowanego wgikeka ngnosci zawarto w poriszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is|  sprezyste pod kotem mm mierzony plyta o srednicy 30 cm
Whos Ni€ | nie mniejszy MPa
mn|ejs(,)/zoym ne niz; 40 kN 50 kN od p_igrws_zego od _dr'ugi_ego
obciazenia E obciazenia E
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszawvahego
a) Réwnéé¢ podbudowy

Nieréwnaci podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata w zgodnie z norm
BN-68/8931-04 z cgtotliwoscia podan w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnas¢ poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata z czstotliwoscia
podara w tablicy w punkcie 6.4.

Nierownagci podbudowy nie powinny przekragéza1l0mm - dla podbudowy
pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ 4-metrows fata z czstotliwoscia podar w tablicy w
punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z DokumentacpProjektov z
tolerancy £ 0,5%.

¢) Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdzé w 6 punktach w osi i ha kraziach. Ranice pome¢dzy

rzednymi wykonanej podbudowy i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1cmi-2cm.
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d) Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -5 cm.

6.5.Badania sprawdzagge

Laboratorium laiyniera lzdzie prowadzito badania sprawdgag z czstotliwascia okreslona przez
Inzyniera.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwpodbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczriz dmf (metr kwadratowy) wykonane;
nawierzchnewirowej.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.90ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00\dymagania ogoélne”

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i spta nieztegdnych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozéenie materiatu warstwami,

- zag:szczenie poszczegolnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chromte podbudow przed pogorszeniem gsijakosci i niekorzystnym
wptywem wody i spretu wykonawczego,

- wykonanie pomiarow i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zzgmusstabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartgci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsgdadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaeziesrtattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezatigotnasci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngci metod
bezwzgbdn.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezaawartgci zanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezameralndgci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane daisezchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modukszidicenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obaizenie ptyt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania

i odbioru robot zwizanych z ustawieniem obeze betonowych w ramach przebudowy
i rozbudowy placu zabaw w rejonie ulic Mikotajczyk@kulickiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obejmupcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqmowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzery betonowych koloru czerwonego w i obejmu;j

a) ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkdue

grubaci 3 cm i fawie betonowej z oporem na kr@z zewrtrznej nowych
nawierzchni i chodnikéw

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymimzami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdt oraz za zgodido
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem obtze na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST s

2.1.Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 2P66B.

- obrzea 8x30 cm.
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Zastosowane obrza pod wzgidem jakdci powinny odpowiadanastpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingébw i torowisk tranjaaych. Wspolne wymagania
i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramjaaych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasgkliwos¢ betonu w obrzau nie powinna b§wigksza ni 4%.
2.2. Lawa betonowa

tawa betonowa pod obrze oraz opdér wykonane edyn z betonu klasy B15,
odpowiadagcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 RN-EN
12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod obrzea naley wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spogtnyi obrzeami:
cement klasy 32,5 - odpowiagtaj wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - naly stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-B-
06711,woda - natg stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. Sprzt

3.1.Roboty zwizane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustaieme obrzey wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1.Obrzera - transport i skladowanie obgzebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie
znormy BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk tranmjasaych. ,Wspdlne wymagania
i badania.”

4.2. Beton na taw - transportowany dmzie dowolnymiérodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.
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4.3. Piasek oraz cement przemny by maze na miejsce wbudowania dowolnysnodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wkasndéci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-0M0Q,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1.Transport materiatow przewidzianych ninigj$&T do wykonania powgzych robot.
Zrodta pozyskania materialtdw muszizyskad akceptag Inzyniera. Transport
i skladowanie obrzg betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe miejsc wbudowania obrae

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania obrzae wykonane bdzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe,;.

5.2.3Wykonanie koryta pod tagvbetonovy

Roboty ziemne (wykopy) zwrane z wykonaniem koryta gruntowego pod gavetonovy
z oporem, wykonane ¢be recznie. Geometria wykopu oraz ¢bgbkas¢ -zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowycldakumentacj Projektova.

5.2.4Wykonanie betonowej tawy pod obyze

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na talwetonow z oporem, Wykonawca jest
zobowhzany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowana véorgj przez layniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriunoparciu 0 PN-EN 206- 1:2003.
Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowaméwiono w punkcie 4.2 niniejszej
ST.

tawa betonowa wykonanadizie z betonu klasy B15, we wénej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na soeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem poe¢gacgzeniubetonu powinna
odpowiadé wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w DokumeritBepjektowe).

Obrzeza 8x30 cm ustawioneztla na tawie z oporem,
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod omaze

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskoav
grubaci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obsazePodsypk cementowo-piaskoav
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wykon& nalery w proporcji 1:4.

5.2.6.Wbudowanie obrzg betonowych

Roboty zwazane w wbudowaniem obraewinny by wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 padziernika przy temperaturze otoczenia nigepniz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzery nalezy dokon& zgodnie z ,Dokumentagj Projektows”. Przy wbudowywaniu
obrzeey nalery bezwzgédnie przestrzega wytyczonej trasy przebiegu obgze oraz
usytuowania wysok@iowego, zgodnego z DokumentacjProjektowa. Dopuszczalne
odstpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w raee obrzea i + 5 cm
W usytuowaniu poziomym.

5.2.7.Wypetnienie spoin medzy obrzeami
Spoiny medzy obrzeami po oczyszczeniu nale wypetnic zapraws cementowo-piaskoay

przy wyciu 300 kg cementu na 1 m piasku. Materialy do endnia zaprawy opisano
w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakdci materialow przed przygtieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakéé materiatow przeznaczonych do wbudowania. Baddwiseny na
etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje labmium wskazane przezzyniera.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, po 3 sztuki obrzg kazdego rodzaju dla przeprowadzenia gasgcych bada:

- nosNas¢ obrzey,
- nasikliwos¢ betonu,
- odporndg¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1.Badanie dostaw materiatdw

Badanie obrzey betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztokrzea kazdego rodzaju na
100 m wykonywanego wbudowania, wybganw obecnéci Inzyniera do bada
laboratoryjnych. Zakres bal#aboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonaneda na koszt Zamawiagego.

6.2.2.Badania betonu na taw
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Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celetmadania w laboratorium,
wytrzymaitaici betonu naciskanie (1 seria probek na 100 m wykonywanej taetpnowej z
oporem).

6.2.3.Kontrola ustawienia obrzg

Polega ona na sprawdzeniu zgodmavbudowanego obrza z Dokumentagj Projektova.
Tolerancg podano w punkcie 5.2.7.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest m (metr) wbudowanego olaaze
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wyan&gogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/d¢magania ogoine”.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania od#wie ptatndci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i skladowanie materiatow do wykonaniaotpb
- wykonanie koryta gruntowego pod talwetonowd,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym ivpdjtym,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej isoxenie jej jako podsypki pod
obrzera,
ustawienie obrzsgy betonowych,
- wypetnienie spoin mdzy obrzeéami przygotowasn zapravg cementowo-piaskoay
- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i bada
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdbiuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletynnawierzchni drog,
ulic, parkingdéworowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Eletyrnawierzchni drég,

uliparkingow i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza.
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PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
Zgod§to

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotygzecementu powszechnegaytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapravewiahych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjh pobierania prébek,
badaniadena przydatrigi wody zarobowej do betonu w tym

odzyskanej z priecjuprocesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusayle betonu.

69



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 ob¢gb 30607

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania

i odbioru nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej 802 mm na placu zabaw w ramach
przebudowy irozbudowy placu zabaw w rejonie ulicikdfajczyka i Okulickiego
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej na ptycie boiska i obajn

- nawierzchng syntetycza poliuretanow, dwuwarstwow
Uwaga: do wykonania nawierzchni placu zabawmaazry¢ innych materiatéw o podobnych
wiasciwosciach.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze jakdci robdot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne

2. Materiaty

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas

Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna

Nawierzchnia bezspoinowa, dwuwarstwowa uktadanapdsezdnio na placu budowy

wymagajca podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Igtniez, opcja uktadania jej na

podbudowie z mieszaniny granulatu SBR, kruszywaystesnu PUR lub mineralnej.
71



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wostyzy do pokrywania placéw zabaw dla dzieci.
Wykonywana zgodnie z nognPN EN 1177.

Badania PN EN 1177
Atest Higieniczny PZH

Przekréj nawierzchni

Catkowita grubos¢ systemu min 102mm
Min 90 mm dolna warstwa

Min 12mm gbrna warstwa

3. Sprzt
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialrog' .
Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni pelianowej mee by dowolny pod
warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakixi transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0g0Ine warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa;

Przygotowanie podbudowy pod nawierzchr placu zabaw

Podbudowa powinna Bysucha, szczepna, bezzhych i kruchych cgstek , ktére ostabiaj
przyleganie taki jak olej, ttuszcz, trawa, ziemia ,

farby, albo innesrodki zanieczyszczage. Poziom wilgoci nie me@ przewyszy 4%
(mierzony z wyposagniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgéti wzglednej
stosownie do ASTM F 2170. Temperatura podbudowyi mit wartas¢ przynajmniej 3 °C
powyzej aktualnej temperatury punktu rosy

5.2.2.Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw

Podbudow nalezy zaimpregnowaimpregnatem, przygotowampodbudow asfaltobetonow
poprzez natrysk lub waltkiem. Uwaga: Najeimpregnowa tylko taka powierzchng
podbudowy betonowej , kt®fv ciagu nast¢pnych 8 godzin

mozna przykry warstwa nawierzchni. Dla podbudowy asfaltobetonowej temascto 24
godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu zgaleanigé nastpna warstwe
impregnatu, ktora polepszy przyczephoZ warstwy impregnatu powinien odparawa
rozpuszczalnik aby podie byto lepkie.

Granulat gumowy mieszac¢siz klejem uwywajac specjalnie zaprojektowanego miksera.
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Warstwa bazowa uktadana jegtznie przy pomocy packi . Nalg pozostawd ja na okres
wigzania systemu . Chraniprzed uszkodzeniami i osobami postronnymi. Pragegania
zalezy od temperatury i wilgotriei ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.

Granulat EPDM i lepiszcze mieszaalery uzywajac odpowiedniego miksera. Garwarstwe

wykonujemy take recznie. W celu uzyskania prawidtowej jako, jest wane aby wykona
ja jednorodn, dobrze zagszczom z minimalra grubdcia 12 mm. Naley odczeka zeby
warstwa EPDM stwardniata. Proces apania zalgy od temperatury i wilgotrii.

Zabezpieczg§ nawierzchng przed uszkodzeniami ( np. ruch pieszy) do momeakmczenia
reakcji whzania.

Maksymalny odsfp pomkdzy instalaci elastycznej bazowej warstwy i gornej wynosi 48

godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po tystpie, nawierzchnia musi by
zaimpregnowana ponownie impregnatem.

Wiasnaosci uzytkowe nawierzchni

» Redukuje skutki upadkéw

» Bezspoinowe;

* antypalizgowaosc;

* elastycznéx;

» odporng¢ na starzenie i promienie UV,
* minimalne koszty eksploataciji;

* estetyczny wygld;

5.2.3.Wymagane dokumenty dotycrce nawierzchni
- Badania PN EN 1177

- Atest PZH

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona redanie oljte przetargiem -
w oryginale

- Sprawozdanie/raport z badaawierzchni na H-krytyczna upadkow (bezpiecznaokgs:
upadku)

5.2.4. Wymagania dotycgce wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia mee by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawc
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumemte wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotygz/m powy:szego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych apagtrow nawierzchni
okreslonych w opisie naley potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, kartarimzna producenta w oryginale)
pozwalajpcymi na ich weryfikagj.

3/ Nawierzchnia powinna posiadaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kppi
dokumentu potwierdzarnza zgodn§g.

4/ Wykonawca powinien posiaglaniezlzdne déwiadczenie w wykonaniu nawierzchni
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowejpowinno zostapotwierdzone
minimum pkcioma referencjami za okres ostatnichcpi lat z obiektdéw o powierzchni
nie mniejszej m projektowane (dla kalego).
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5.2.5.Sposob zytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie poliuretanowey ::awierzchniami sportowymi i do tego celu powinhyzg¢ .
Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszcz& do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powodw@gdmierne ziaycie nawierzchni . Unika
zabrudzé olejem , emulg asfaltows oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszézdo jazdy na rolkach , rowerach , motorach .
Przejazd samochodami (policja, gtra pogotowie ratunkowe i inne gy komunalne)
powinien by kontrolowany - réwnig ze wzgédu na nénos¢ podbudowy .

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie modawane w dobrej wierze i maj
charakter ogolny. Jakee faktyczny stan nawierzchni sportowych jak $posob aytkowania
jest zré&nicowany i jest poza nagkontrob, nasze sugestie, bez wadih na to czy zostaly
przekazane ustnie, napiie, nie zwalnigj uzytkownika od konieczniei dbataci o produkt.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny Ky stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtem
technicznym opracowanym dla oki@enego zastosowania.

- Projekt powinien b§ zgodny z witaciwymi normami i obowdzujacymi przepisami, w
szczegolnéci z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego Iub rekygaego powinien uwzgdnia
wiasciwosci techniczno — kytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbior urglzer sportowych na podstawie aprobat technicznych EtBstéw
higienicznych, wymogow p.po, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogline

6.1. Kontroli jakasci robot podlega jaké uzytych materiatéw - zgodrsé z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakaci w trakcie robot obejmuje:
- kontrok przygotowania podia,
- sposo6b przygotowania materiatdw,
- kontrola ut@enia i pokczenia paséw trawy syntetycznej,

- kontrok montau linii boisk,
- kontrok zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zaba
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00@Q.8Vymagania ogolne”.
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8. Odbidr robot

8.10g0Ine zasady dotygze odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagamolne”.

8.2.Sposobb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mégednakovw grubac.

Powinna posiadgjednorodn fakture zewretrzna oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien l#trwale zwiazany klejem ,

Powstate dczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi,

bez uskokow utrudniagych p&niejsze aytkowanie.

Spadki poprzeczne i podine oraz grub&i nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okrglonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadéw la) lub

innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wartasci te powinny korespondowa odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonjpwe
poniewa technologia wykonania nawierzchni sportowych gegagruba¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wez uniemaliwia zniwelowanie zastanych nieroOwsuo.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotycych
nawierzchni

8.3Uwagi na temat tolerancji nierowm nawierzchni poliuretanowych;

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metodyn@wdw tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli waétm dopuszczalnych.

Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978zvar pé@niejszymi zmianami,
Wickszas¢ producentow systemoOw opiera sia tej normie.

Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawo stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnientnosi s§ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow donghia nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierowdtd nawierzchni sztucznepopisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wietkd te odpowiada& powinny
wartasciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances foilding) 05/1986 , tabela
nr.3, wiersz 7.

Wspomniana wiej tabela podaje graniczne waxp odchytlek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonaoiadt,
- przygotowanie podi@a pod nawierzchgj
- przygotowanie materiatw,
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- wykonanie impregnacji podia,

- wykonanie warstwy nimej,

- wykonanie warstwy iytkowej,

- przeprowadzenie pomiarow i baga

- uporazdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania

i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramachkgbudowy i rozbudowy placu zabaw
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszaav

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej i obejmu;j

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukogej6 cm

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiIzgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentacj Projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogoblne wymagania dotyaze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzclznkostki betonowej wedtug zasad
niniejszej ST &

2.1.Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytedgsci nasciskanie nie mniejszej hi
35 MPa, - musi posiadaatest producenta oraz Aprobatechniczia i odpowiadé
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzieleAprobat Technicznych Nr Z
/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargzggh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdrg z poriszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny hyyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogakzagmi
odchytkami od wymiarow:

- dtugaé¢ i szerokac¢ + 3,0 mm,

- grubas¢ = 5,0 mm,

2) mrozoodporn&: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie

nastpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabznidadw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekra¢Zz?o masy prébek nie zaniemnych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararg/ch nie powinno kiy

wieksze nk 20%,

3) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

4) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strai wysokdaci, nie powinna
przekracza wartaci:
- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

5) szorstkadc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoev wynost nie mniej nk 50 jednostek
SRT,

6) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tmigs, gkniec¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementoéw powinny byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej panwy byt
jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyghm - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystigcych w betonie podczas jegogmania i twardnienia;
naloty te powoli znikajw okresie do 2 lat)
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |[Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i sgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej
kostce
niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wgod dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i szerokdce) 30 mm x 10 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray

przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia kraedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielléd (dtugasc i giebokasc) 20 mm x 6 mm

Skfadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa& na paletach. Palety z kogtinog by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsygknalezy stosowé srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711
»Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanythiiity piasek nie mze zawieré
domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%.

2.3.Piasek do wypelnienia adzy mikdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsgypkwibrator powinien mié site
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchmiptyty 0,35-0,50 m2, zalecanagstotliwosé¢
75 do 100 HZ.

3.2.Narzdzia brukarskie dagcznego uktadania kostki.
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4. Transport

4.1.Kostka typu betonowa - przewmana mae by dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowanie kostki musi odbywaie w sposob zabezpieczaey materiat przed midiwoscia
uszkodzenia. Wymagania odimie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wdN-B
77/6741-02.

4.2. Piasek przewimny kedzie samowytadowczyndrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-0M00,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1 Wykonanie podsypki piaskowe]

Podsyplk cementowo-piaskogvl:4 grubdci 5 cm naley wykona: pod nawierzchgiz kostki
5.2.2. Utozenie kostki

Kostke nalery uktada& w sposOb podany przez producenta. Desktadania kostki nalsy
uzgodné z Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utzonej kostki polega na trzech pkmgpch stalowej plyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypkNastpnie trzy przejcia, podczas ktorych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienigzy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakdci materiatow

Kontrola jakdci materiatow przed przygtieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Badawmistkk betonowej na etapie
akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratoriskazane przez igniera.

Wykonawca jest zobowzany dostarczydo laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia g@agucych bada:

- noénaos¢ kraweznikow,
- nasikliwo$¢ betonu,
- odporndg¢ na dziatanie mrozu.
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6.2Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

wykonanie podsypki piaskowej,
utozenie kostki,

wykonanie ubijania wibracyjnego,
wypetnienie spoin neidzy kostkami.

6.3. Kontroli jakasci robot podlega zgod§é wykonania robét z Dokumentadprojektove pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,
- spadkow i rzdnych podtanych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.90ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady dotygze odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagargoine”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno - wysoki&iowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin medzy kostk,

- przeprowadzenie niezthnych pomiarow i badea
- uporadkowania miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapravoiaahych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&hementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagani
badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru zwihzane z wykonywaniem robét betonowyclialbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach przebudowy i rozbudowy placuaralw rejonie ulic Mikotajczyka
i Okulickiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcilel. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmu wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich robot betonowychzelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Ohgym
prace zwizane z dostaayv materialdw, wykonawstwem i wykozeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejnkagjnstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje swvykonanie nasgpujacych robét betonowych
i zelbetowych:
- fawa betonowa obrzg

Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty betonowe zelbetowe jakie wyspuja przy
realizacji umowy.

Rozwhzania techniczne stanawe podstaw do wykonania tych robétasprzewidziane
w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej STazgodne z obowizujacymi Polskimi  Normami
i ST DM-00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, ST i poleceniami liyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji tirapcego realizagju mowy

Ogoblne wymagania dotyaze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
Niniejsza specyfikacja obejmuje csdozwiazanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowani@kiadanie mieszanki betonowe] oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
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1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykoriawe trakcie budowy musi I8y zgodna
z zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo &wgkvca dostarczabgdzie
nastpujace informacije:
1) Harmonogram i kolejrig prac betonowych,
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
3) Skiad mieszanki betonowej i granutgkjuszywa,
4) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniondalgze;
czes$ci opracowania,
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prattaee wyszczegolnione w dalszejebai
opracowania

2. Materiaty

2.1.0golne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas ST DM-
00.00.00 ,Wymagania og6lne"

2.2.Szalowanie
2.2.1Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, radb.

2.2.2Plyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2)W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe ydesatattowe,
3) Laczenie deskows zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtdbej
zmiennej dlugéci, nie posiadace elementéw pozostawdaych w powierzchni
betonu otworéw drednicy wikszej ni 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchodge w
reakcg z wolnym wapnem znajdwgym st w betonie, powodage wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiggah przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4.Srodek tywany do demonta deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawiem@y
kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Sayboltajemp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wgzej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-1lIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
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2.4.1.Cement
Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pamej. Nie wolno stosowazadnych
materiatdw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z n@iiN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z npRN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawiesap oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancii
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zalozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniexzg zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszy nie
powinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przedyaiem powinno by w calGci
i doktadnie przeptukane. Zawastcsiarczanow powinna Bymniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcjeumiarnieniu mniejszym ni
0,063mm nie powinny przekragzad%. Naley uzywaé tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krgdziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naleuwywat zwiru naturalnego, mieszankwiru
i tamanegawiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenaltawieragcych nie
wigcej niz 15% ptaskich dz wydtuzonych ziaren (dlugg 5 razy weksza od
szerokdci). Frakcje o uziarnieniu mniejszynzr®.063 mm nie powinny przekracza
2%. D) Mrozoodporng kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczgo.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszogzatesowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do betonu: uplastycza®@jch, opé@niajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelrjeych i przeciwmrozowychsrodkow do piedgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw najestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spetniawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punktl6#4 Od
producenta nafy uzyska& gwarancje zgodrici z powyszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkieapusizczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwnrezprdostawg jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozastaty
wymaga przez betony, w ktorych zastosowano domieszk

3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.2.Sprzt niezlzdny do wykonania rob6t

Rodzaje sprgu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich orazoszan pozostawia si
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektonaatzoru.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ .

4.2. Transport materiatéw

Mieszank betonowd i wszystkie materiaty niezdne do wykonania elementéw wchaclzch

w skiad roboét betonowych miga przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszagikinowej i cementu luzem najestosowa
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.ddakk, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdwaym.

4.3.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodow - betoniaredzycie domieszek redukiych iloi¢
wody oraz opfniajgcych wgzanie mée zmient wymieniony powigj czas. Wymaga ono
akceptacji wytwoércy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.

5.2Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki losten

A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwornitobe
znajdupcych s¢ w poblzu budowy. Ze wzgddéw na szczegdlne warunki
wykonania robdt nie dopuszczag gprzygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B) Wymagany skfad mieszanki (dane ogdine):

1) Przed rozpoeziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paamn
przedstawd projektowany skiad mieszanki betonowej, dostargzoprzez
autoryzowane niezatee laboratorium i podpisany przez uprawnioneggrirera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji hadaszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, irpow zosté przestane
Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukiadamieszanki betonowe] przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostakcagest stwierdzag, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, dopRiekruszywa i woda speinigj
wszystkie wyej wymienione wymagania oraze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystagy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki specgtik
co do wytrzymaléci, gestasci, urabialngci i trwatosci. Taki atest musi kiy
przedstawiony do wiadonda Inspektora nadzoru, dla pordwnania z wynikami
bada mieszanki wykonanymi przez niezabe laboratorium. Dokumentacja

87



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

przedstawiona przez Wykonagcpowinna by kompletha i zawie&a
wystarczajcy dowod,ze dotyczy bieacej produkcji wytwaorni.

C) Skfad mieszanki do betonowania fundamentow:
1. Mieszank betonovy wykona wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

D) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na migjabudowania, naky
dostarczy metryke dostawy zawierafa informacje zgodne z wymaganiami
okr&slonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymrzez
Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatbw i mieszanki powinno¢byggodne z WTWO, rozdz. 6
I pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspekteadzoru.

5.3.Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przygpteniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomé o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deako
zbrojen, otwordw innych elementéw mggjych sé znajdowa w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegayodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takzaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C) Mieszank betonowdq nalery uktad& bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczac do jej segregacji lub utraty skladnikbw oraz rgzgiwania st
mieszanki o deskowania i stal zbrojenipw warstwach o gruldoi nie wigkszej
niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dagasat stosowania rur i innych
urzadzeh wykonanych z aluminium.

E) Przed przygpieniem do betonowania naje usumé¢ z podiza gruz i inne
zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek dmlacy podktadem pod mieszankbetonows nalery
nawilzy¢. Przed uleeniem betonu naly posmarowé& wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinné $prawdzone i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przedagioiem

betonu.

5.4.Zag:szczenie betonu

Beton lgdzie zagszczony przy #yciu wibratorow wgébnych pracujcych z minimalg
czestotliwoscia 8000 o/min, i odpowiedaido zagszczenia betonowej sekcji ampligudPrzed
rozpoczciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdoskaco najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzelsprzt powinny spetnia zalazenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnieadpowiedniej jakéci zag:szczenia,
pracownik obstugugy wibrator musi mi€ mazliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczylodatkovy osole odpowiedziala za obserwagjbetonu podczas
wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.10g0lne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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 Kontrola jakdci wykonania robét polega na zgodob wykonania roboét

z Dokumentagj Projektowa, Specyfikaci Techniczia i poleceniami Nadzoru Budowy.

» Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, recepttonu, sposobu przygotowania i jskio
mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobuenia betonu i jego zawibrowania,
doktadndci prac wykaczeniowych, pielgnacji betonu.

6.2. Kontrola jakdci betonu

Inspektor nadzoru powinien ndiglostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz uggzer, dostawcow, producentdéw, podwykonawcow i wykonawco
dostarczajcych materialy wykorzystywane do robot eeh niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu muazprowadzé biezaca dokumentagj bada wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 ™(metr szécienny) wykonanej nawierzchni z betonu
asfaltowego Ogélne zasady obmiaru rob6t podano WE.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
8.10g0Ine zasady dotygze odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagamgolne”.

8.2  Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiarOw koksji oraz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwazane

10.1. WTWO Rob6t budowlano-montawych - Tom 1 — Budownictwo ogoélne Rozdziat 1 -
Warunki Ogolne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowaniazéiat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcjewngane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy
prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obgftenia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obaizenia zmiennéechnologiczne.
PN-77/B-02011 Obarenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystane i projektowanie
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PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne |
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesmis¢ pali i fundamentéw palowych.

PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

90



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 obgb 30607

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.00

URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania o0golne dotyaze
wykonania i odbioru rob6t w ramach przebudowy ineowy placu zabaw w rejonie ulic
Mikotajczyka i Okulickiego w Warszawie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt azanych
z wykonaniem i odbiorem mora urzdzex zabawowych i obejmaj

- dostarczenie i monieelementéw matej architektury

Uwaga: zakup urgdzei sportowych przeznaczonych do méataaley do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowe,.

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagarmigolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robé6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Beton i jego skiadniki

Do fundamentow betonowych dla adzen boiska naley stosowd beton klasy B20 wg PN-
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EN 206-1:2003

Do betonu powinien kiystosowany cement powszechneggtku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sommga,
kruszywo tamane) powinno odpowigdavymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.Urzadzenia placu zabaw

Ostatecza akceptagj ha dobor poszczegolnych zabawek aalgzgodné z uzytkownikiem.
Wszystkie zabawki powinny posiatlatesty i dopuszczenia daytkowania.

- Zabawka ze zjedzalnia:

Zestaw ze zjglzalnia
Moduty, z ktorych sktada sizestaw:
* Ptaszczyzna z siatkidauchowej
* Pomost ruchomy
* Trap z poeczami
» Barierka do zjedzalni
» Zjezdzalnia, boki metalowe
* Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym
* Wieza kwadratowa bez dachu

Elementy néne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, alumimpptyty wykonana ze
sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ph\DF.

- domek aurowy:

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowaeatali ocynkowanej ogniowo
lub aluminiowe, ptyty wykonana ze sklejki wodoodpej; tworzyw sztucznych lub ptyty
MDF. Liny polipropylenowe. Pomosty drewniane.

- karuzela tarczowa:

Trzpien i rama karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej ogii lub aluminiowy, piyta
wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.

- Hustawka ,wazka”.

Hustawka o rozpjtosci ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedaisk tworzywa
sztucznego. htlawka wyposaona w uchwyty i gumowe odboje amortyzeg uderzenia o
ziemk.
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- Bujak dla jednego dziecka.

Bujaki sprzynowe wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MIDwa bujaki w wersji
dla dzieci najmtodszych (z wysokimi oparciami)

- Zestaw do zabawy w koétko i krzygyk.

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowaeestali ocynkowanej ogniowo
lub aluminiowe, elementy ruchome wykonana z tworaytucznych.

- Hustawka "maluch" podwaojna.
Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowaaatali ocynkowanej ogniowo

lub aluminiowe, Siedziska z tworzywa sztucznegedisko uniemaiwiajace wypadnicie
dziecka. Lacuch techniczny ocynowany.

-Tablica informacyjna z regulaminem.

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowaeestali ocynkowanej ogniowo
lub aluminiowe, ptyta wykonana ze sklejki wodoodpejriub ptyty MDF.

- Lawka.

tawkazeliwno drewniana z oparciem, bez podtokietnikowudzk¢ ok. 150 cm. Mocowana
do podiza na state. Elementyeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny,
zabezpieczone bejc lakierowane.

- Kosz nasmieci.

Kosze metalowe z obudawdrewnian. Wysokaci ok. 60 cm. Mocowane do podi na
state. Elementy stalowe i malowane proszkowo narkgtafitowy. Elementy drewniane z
drewna iglastego, zabezpieczone bejakierowane.

- Stojak na rowery.

Wykonany z rur ze stali nierdzewnej o przekrojuistyim lub kwadratowym. Ksztalt ramy.
- Linarium "piramida”.

Wysoka¢ ok. 6 m. Elementy rime wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, alumimpw
ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw wsznych lub ptyty MDF. liny
polipropylenowe.

- Linarium "paj ak".

Zabawka wielofunkcyjna wypogana w drabinki sznurowe i metalowe, azki do
podchgania s¢ itp. Elementy néne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, alumimpw
ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw wsznych lub pityty MDF. liny
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polipropylenowe.

- Hustawka "bocianie gniazdo".

Hustawka z daym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowychrelno rdzeniowe,
impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkejyagniowo Ilub aluminiowe.
Siedzisko uniemdiwiajace hutanie s¢ kilkorga dzieci. Lacuch techniczny ocynowany.

- Karuzela stupowa.

Elementy néne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, alumimpptyty wykonana ze
sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub piyDF. liny polipropylenowe. Uchwyty
z tworzyw sztucznych.

- skatka wspinaczkowa.

Elementy wykonany z tworzyw sztucznych z uchwytavspinaczkowymi. Wysoki ok.
2m

2.3. Obrzeza trawnikowe

Nalezy wykona& obrzeza trawnikowe na styku nawierzchni z tiawObrzee wykonane
z PCV wysokéci 20 cm.

2.4. Piaskownica

Piaskownica w ksztatcie czworgtia z tukowymi bokami.

Murek

Murowa z bloczkéw betonowych grubo 25 cm. Zaprawa cementowa. Pod murkami
wykona podlewk; z betonu chudego. Na podlewce ayd arkusz papy asfaltowej. €&
podziemm zabezpieczy preparatem asfaltowym. &£ nadziemn murowa ze szczegoin
starannécia gdyz nie przewiduje sijej tynkowania.

Siedziska

Siedziska wykonane z desek sosnowych o wymiarack 3@m (dwie deski na szerala
siedziska). Deski bejcowane fabrycznie na kolor omabwy i olejowane.

Mocowanie za p&ednictwem ktownikéw stalowych C 30 dystanagych deski od
murkow isrub. Ceowniki zabezpieczone antykorozyjnie fafRozstaw co 60 cm.
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Otwory posrubach w deskach zaflekowkotkami drewnianymi identycznymi jak deski.
Dno piaskownicy
Dno z ptyt chodnikowych ufmnych na pisaku ze spadkiem min. 5 %.

Wypelnienie piaskownicy

Warstwa piachu o grukoi 40,0-60,0 cm. Piasek ptukany 0,1 - 2,5 mm. Raswisi
posiadé atest PZH.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyaze sprztu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty wykonane dala recznie.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wspecijalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw wdzenia boiska

Elementy urzdzenia boiska nahy przewozé zgodnie z instrukgj producenta w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@0OWymagania ogélne™ pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Montaz elementéw wyposania placu zabaw:
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Wszystkie uradzenia winny by zamocowane do podta zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposob by gwarantowaly stabio bezpieczastwo. Zamocowanie do podia winno
takze zapewni& szybki monta i demonta urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jaka robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu mgéd wykonania robot

z Dokumentag Projektows. Ponadto kontroli podlega zgodidouzytych materiatow
z Dokumentag Projektova.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.0Q/magania ogolne” pkt.7.

Jednostk obmiaru robét jest szt. (sztuka) zamontowanegmeteu uradzenia placu zabaw.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0QV@Pmagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- monta i rozbidrka deskowania,

- zasypanie wykopu,

- monta i regulacja poszczegodlnych elementowadean placu zabaw,
- roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i bada
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10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodito

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotygze cementu powszechnegéaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjh pobierania prébek,
badaniacena przydatrici wody zarobowej do betonu w
tym odzyskangjradukcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusaye betonu.
EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.02.00

OGRODZENIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania

i odbioru robét przy ustawieniu ogrodzenia w ramackebudowy i rozbudowy placu zabaw
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w Warszaav

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqmowadzenia robdt przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuj

- wykonanie ogrodzenie wys. 110 cm
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z obowkujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementoéw Drogowych i SWI-D0.00.00 ,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeneitug zasad niniejszej SE:s

2.1. Beton na fundament stupkoéw
Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtugENN197-1:2002,
- kruszywo (piasekzwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i
PN- EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
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2.2.0grodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie na terenu wysck@10 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe.

W ogrodzeniu h=110 cm zaprojektowano:
o furtkg dwuskrzydtows 200cm szerokiei
o furtke jednoskrzydtow 100cm szerokii

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu markil®@20. Stopy o wymiarach
40x40x60 cm. Fundamenty posadéwia podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Géra stép
powinna by zlicowana z poziomem terenu.

Stupy

Stupek przstowy, wykonany z ksztattownika profilowanego padstnego 60x40x2.0 mm.
Elementy stalowe ocynkowane. Rurdlepiona od géry Kapturkiem z tworzywa sztucznego
mrozoodpornego w kolorze identycznym jak slupy.

Siatka

Panel ogrodzeniowy zgrzewany, ocynkowany.
Wysokas¢ panelu 100 cm (dla catego ogrodzenia).
Gorna krawdz musi by zakaiczona tagodnie, bez ostrychdadw i krawedzi.

Furtki i bramy.

Zaprojektowano dwuskrzydtawfurtke w ogrodzeniu o szeroko 2.0 m i wysokéci 1.0 m.
Rama wykonana zrur kwadratowych 60x60x2 mm z zamaaymi panelami
ogrodzeniowymi  zgrzewanymi, ocynkowanymi. Furtki pegaone w blokad
z zabetonowan tuleja w podiazu. Furtka zamykana samozamykaczem egprowym,
bezpiecznym. Kade skrzydio zaopatrzone w dwa zawiasyczenie elementow meted
spawania, spawem agjtym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie wetnm i na
zewmntrz i malowane proszkowo

Zaprojektowano jednoskrzydtowe furtki w ogrodzenigzerokéci 1 m i wysokdéci 1.0 m.
Rama wykonana zrur kwadratowych 60x60x2 mm zzawaoym panelem
ogrodzeniowym zgrzewanym, ocynkowanym (w furtce.hi=rh) i i siatl leciom (w furtce
h=2.0m). Furtki zamykane samozamykaczengspowym. Kade skrzydto zaopatrzone
w dwa zawiasy. kczenie elementéw metgdspawania, spawem agtym. Wszystkie
elementy cynkowane podwdjnie weatrz i na zewatrz i malowane proszkowo

Kolorystyka.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonyrAl(RS005).

3. Sprzt

Roboty zwizane z ustawieniem ogrodizerykonywane bda recznie przy ayciu drobnego
Sprztu pomochiczego.
101



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PLACU ZABAW
w rejonie ulic Mikotajczyka i Okulickiego w WarsZzaw
dz. nr 3/3 ob¢gb 30607

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementydce naley przewoz¢ zgodnie z
zaleceniami (instrukg) producenta.

4.2. Beton naley przewozt specjalistycznymi samochodami do przewimia betonu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogb6lne wymagania dotygee robét

Ogodlne wymagania dotyagee prowadzenia robot podano w ST. DM- 00.00.00 ,\&gemia
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Zakup i transport materiatow

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy naejsie wbudowania zgodnie
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikaciji.

5.2.2.Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny zr@j@ sie ha wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiadawymiary - 0,50x0,50 m i gbokas¢ 0,90 m Otwory naley wykona
w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3.Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkoéw nate wykona& z betonu klasy B 25 ,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem riglev otworach umigcic¢ stupki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. OgoIne wymagania dotyaee kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania materialdbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budow zawiadczeniem o jakai (atestem)
producenta powinny lgysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomeyow.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnd¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacpjektowej,
b) prawidlowa¢ wykonania wykopow,
c) prawidiowa¢ wykonania fundamentow stupkow,
d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru robét jest 1 m (metr) rozebranego i wykmup ogrodzenia.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00/@¢Ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0QV@Pmagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogoblne wymagania dotyagee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- transport materiatdw przewidzianych do wykonaniaoto

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkdw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkow,

- monta siatki,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada
- uporazidkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84030/02

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

Stal niskostopowa o ppeizonej wytrzymat€ci.
Gatunki.

Stal eglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogolnego
przeznaczenia. Gatunki.

Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdweglania. Gatunki.

Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodiio

Cement. &# 1. Sklad, wymagania i Kkryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegoytku.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Speajfijaobierania
prébdigdania i ocena przydatod wody zarobowej
do betonu vintpdzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 usaywa do betonu.
DIN 2395
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00

ZIELEN
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem prac ogrodniczych w ramachelpudowy
i rozbudowy placu zabaw w rejonie ulic Mikotajczyk@kulickiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

- prace ogrodnicze w zakresie p@ghacji drzew i krzewdéw , poskowania terenu ktory
w trakcie prac budowlanych ulegt naruszeniu
- zaktadanie trawnikow

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagieq wiaciwosci zapewniaice ralinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2.Materiat ralinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigtd ziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowusznie wytworzona w szkéice
z pniami o wysokéci od 1,00 do 2,50 m, z wyraym nie przycitym przewodnikiem
i uformowara koror.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wgleiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sekot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wietdpwasci.

1.4.7. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

2.1.0golne wymagania dotyaze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pud&v SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Nasiona traw

Do wysiewu stosow@ uniwersall mieszank traw na nawierzchnie sportowe. Obgian
powierzchng¢ nalezy przykryc 1 cm warstw torfu ogrodniczego i watowdekkim watem.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot
* Glebogryzarka

*  Ciagnik kotowy

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagéle”.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah
je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@ANymagania ogoélne”.

5.2.Wykonanie robo6t

Wszystkie istnigjce drzewa i krzewy znajdujsic w dobrej kondycji zdrowotnej. W kilku
przypadkach nafgy zastosowé&cigcia sanitarno-piebnacyjne.

Istniejace krzewy nalgy okorowa rozdrobniol kora odkwaszon, warstwy grubgci 5 cm.
Krzewy naley zasil& nawozami NPK, w miar potrzeb, w iléci zgodnej z instrukej
stosowanego preparatu.

Odchwaszczanie gleby naleprzeprowadzaregularnie (min. 3 razy na sezon), nie przekapuj
jednak zbyt giboko ziemi w ob¢bie bryly korzeniowej drzew, tak aby nie uszkd@dabrzeni.
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Dwa razy do roku naky przeprowadza ciccia formupce krzewOw, magce na celu ich
zag:szczenie. Po kwitnieniu nalgwycina: przekwitte kwiatostany.

Przez caty okres wegetacyjny nalemechanicznie lub chemicznie zwalézszkodniki. Do
pielegnacji naley tez wymiana uschrtych egzemplarzy oraz uzupetnianie warstwy kory.

Zaktadanie trawnikow

Teren przeznaczony pod trawniki ngleoczysci¢ z zanieczyszczei resztek budowlanych oraz
spulchné mechanicznie glebogryzarkna gebokas¢ 5-10 cm. W zasgu koron drzew prace
nalezy wykonywa: recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych. Pyagdnaniem trawnika
nalezy usura¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie oraxckb chwastéw i resztki darni.

Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej dodaawozy zgodnie z zaleceniami
nawozowymi. Gleb rodzimy przykry¢ 3cm warstw gleby urodzajnej i wyréwrtado poziomu
zgodnego z otoczeniem, a rgstie nawiky¢ rozproszonym strumieniem wody.

Do wysiewu stosow@ uniwersalla mieszank traw na nawierzchnie sportowe. Obgian
powierzchng¢ nalezy przykrye 1 cm warstw torfu ogrodniczego i watowdekkim watem.

Na wykonanej nawierzchni nahke utrzymywa wilgotnas¢ przez okres 40-50 dni. Nawierzchni
Zraszé strumieniem rozproszonym, unikeaj silnego strumienia wody, ktory @ wymy
podtaze i nasiona.

W odlegtaci 0.3 m od pni drzew nie zaktatlarawnikow, powierzchri wokot pni wysypé
kora, zwirem lub drobnymi kamieniami.

Powierzchnia trawnikéw z siewu 546,3.m

Piekgnacja trawnikow:

=  koszenie

W czasie eksploatacji murawy najewykonywa okresowe koszenie, 1 x w tygodniu w
pierwszym roku po zai@niu trawnikow, a w nagbnych latach w migrpotrzeb, nie rzadziej ai
6 X w okresie wegetaciji.

= zabiegi agrotechniczne

W sezonie wiosennym wykoéarabienie oraz osttoa aeracg, bardzo lekkim watem. Zaleca
si¢ raz w roku wykonawatowanie oraz przeprowadzabieg wertykulacji.

= odchwaszczanie

Nalezy systematycznie prowadzichemiczne odchwaszczanie przyyciu powszechnie
dostpnych srodkéw, dopuszczonych do stosowania na terenagtkawanych przez dzieci i
miodziez, wedtug zaleae producenta lub lekko nawd@znawozami azotowymi w przypadku
ekspansji koniczyny. Zalecagssystematyczne usuwanie niepdanych rélin, np. samosiewow
drzew i krzewow.

W miejscach po usuggiach naley w miar potrzeby uzupehdiziemi i dosia trawe mieszank
analogiczn do wytej do wykonania trawnika.
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= podlewanie
W okresach suszy, zwtaszcza w mieach letnich, zalecagspodlewanie w porze wieczornej.

=  pawaenie

Zaleca si nawaenie mineralne trawnikéw mieszankami nawozowymileéci 1kg/100
trawnika.

Piekgnacja:

Cigcie krzewow:

Do ciecia wykorzystywd nalery ostre nargdzia (sekatory), ktGre pozostawiniejsce cicia
gtadkim co zmniejsza ryzyko wygtienia choréb.

Cigcie naley wykonywa wiosm. Cigcia wykonyw& przy bezdeszczowej, stonecznej pogodzie
i w taki sposéb, aby miejsce ecia bylo ukdne, okoto pét centymetra powsj paka
skierowanego ku zewtrznej stronie.

Zabiegbw przycinania nie nale dokonywa& pazniej niz w 1 potowie lata, gdyuniemaliwi to
prawidtowe przejcie w okres spoczynku.

Cigcie krzewow iglastych

* nie wymagaj specjalnego ¢cia po sadzeniu i zachowujcharakterystyczny pokroj
przez wiele lat — o ile zapewni ingsiystarczajca przestrzé zyciowa,

e czasami usuwa gipedy suche oraz takie, ktore zaktGcajaturalny ksztatt korony lub
konkurupc z przewodnikiem,

» sosny,swierki i jodty — przycecie jednorazowe w roku, poprzez uszczykiwanie mébdy
przyrostbw w potowie. Pobudza toakp nizej potazone i wplywa na zaggzczenie
krzewow,

» cisy, jatlowce,zywotniki i cyprysiki — mana przycina kilkakrotnie w cagu roku, a
czesto wystarczy eicie przed ruszeniem wegetacji oraz na ptiar lata, natomiast nie
nalezy juz cia¢ pdznym latem,

Cigcie krzewow l&ciastych

» krzewy wczénie kwitmce (forsycja, krzewuszka, tawuly wczesne, lilakjge&) —
ciecie regulujce koror przeprowadza sipo kwitnieniu latem — skracgy przekwitte
pedy o 30% ich diugéri. Usunkcie pdow starych, chorych lub uszkodzonych zma
wykona na przedwiéniu,

o krzewy p&no kwitmce (hortensja, niektore tawuty oraz powojniki) ece jesien (a
nawet zim), a u wraliwych na mrozy — wioss

 krzewy kwitrace latem na gatkach wieloletnich (berberysy, karagany, ziotokap,
zylistek) — tnie s§ je co kilka lat w okresie spoczynku zimowego, ugjaw pedy starsze
oraz nadmiernie zagzczajce.
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krzewy kwitrace latem na g@ach jednorocznych —egie na przedwigniu (w marcu),
kiedy rany szybciej sigoja. Usuwa s pedy suche i przemarzgie, a pozostate skraca
si¢ do s ich diugdaci,

krzewy o ozdobnych dciach lub gdach (bez koralowy odm. pierzasta pstra lub fere
biaty odm. syberyjska) — przycinacsiwykle mocno na wiosn(szczeg6lnie wtedy,
kiedy chce s wuzysk& efektownie wybarwione miode stie Ilub pdy

0 barwnej korze).

Sposoby cgcia krzewow

ciccie krzewdw sadzonych lub przesadzanych — warunafge przygcie sk rosliny;
przyciccie korony po posadzeniu zmniejsza zapotrzebowasii® na wod; i przywraca
zachwian réwnowag miedzy czsciag nadziema i podziemna.

Polega na usuetiu wszystkich korzeni uszkodzonych mechaniczneghaetych lub
zbyt dhugich oraz usuetiu pedéw uszkodzonych, chorych lub stabych.

Na koniec nalgy ogranicz¢ rozmiar korony (wygicie okoto 30 — 50% zdrowych
peddw) — nie naruszag naturalnego pokroju krzewu.

ciccie formupce koror — prowadzone przez 2 — 3 lata po posadzeniu, awvykl
intensywne i nie uwzgtniajace pory kwitnienia krzewu. Wykonujegsje w okresie
spoczynku zimowego, a podczas tegecie usuwa naley jeden z dwoch g@ow
konkurupcych o przewodnictwo.

ciecie stymulugce kwitnienie — jakoze mki kwiatowe zawazuja sie przede wszystkim
na gdach miodych, ecie to oznacza wycinaniee@dw starszych. Rozhmia to koror
krzewu, umaliwia dobre nawietlenie mtodych pdéw — a to sprzyja regularnemu
kwitnieniu.

cigcie przéwietlajace koror — wykonywane co kilka lat na krzewach starszydbtrek s
nadmiernie zagszczone, pod koniec zimy lub na przedimia (w przypadku krzewéw
kwitnacych przed rozwojemdci — po kwitnieniu).

Aby rozluzni¢ kororg nalery wycia¢ ze srodka krzewu, té przy podstawie, kilka
najstarszych gow zagszczajcych koror.

W przypadku krzewow bardzo zaniedbanych, z ktétyzeba bytoby jednorazowo usiénduza
liczbe pedow, ckcie lepiej roztay¢ na 2 — 3 lata. 3B tego nie zrobimy, to:

wyrastajce silne pdy zas¢pcze mog zagscic krzew jeszcze bardziej, mniprzed

cieciem,

drastyczne ecie odstania kar pedéw potazonych gkbiej — naraa je na sila operacg

stoneczi (co mae skutkowa oparzeniami i zgorzelami).

ciccie odmtadzajce (ogtawianie) — jest zabiegiem drastycznym, ktdywa stosowany,
gdy raslina utracita walory ozdobne, zestarzakalab zdziczala.

Polega ono na silnym przyciu catej korony lub kilku najstarszyckgdw (potazonych
na obwodzie krzewu) na 30 — 50cm i odtworzeniu kgra nowych, wyrastagych
pedOw — one take wymagaj przeéwietlania, by nie zagcity nadmiernie korony.
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Na skutek ogtawiania krzewy przestdwitna¢ i owocowa& oraz trag swoj naturalny
pokroj, a due rany po ogtawianiu trudnoesjojaca powodowéa moze infekcje grzybowe
i bakteryjne.

e usuwanie odrostow korzeniowych — wyragtane z pkow spiacych znajdujcych s¢ na
korzeniach niektérych drzew i krzewow ozdobnych.
W przypadku krzewdw uprawianych na wiasnych koraeimiodrosty mina pozostawdi
— o ile nie psyj pokroju raglin lub nie wptywaj na jej nadmierne rozrastanie sa boki.
Natomiast w przypadku odrostéw korzeniowycHBlirookulizowanych lub szczepionych,
wybijajacymi z podktadki — takie odrosty nalebez-wzgtdnieusuwa.

* ciecie sanitarne — wykonuje e¢sije w okresie spoczynku (pod koniec zimy i na
przedwidgniu). Chodzi tutaj o usuwanie wszelkich gat porazonych przez choroby,
przemarzngtych czy uszkodzonych mechanicznie.

Nalezy takze usua¢ jedra z dwu gadzi, ktére s¢ o siebie ocieraj— najlepiej ¢, ktorej
kora jest bardziej uszkodzona.

Usuwa& nalezy drobne gaidzie oraz te, ktdre zasychayewmtrz krzewu z powodu braku
swiatta. Przyciné nalery takze silne pdy juwenilne (wilki), wyrastajce ponad obrys
korony.

Zabezpieczanie krzewoOw na okres zimy:

Od grudnia naley okopczykowa dojrzate gdy.

Kopczyk naley luzno formowa wokot drzewka lub krzewu z ziemétiiastej, kompostowej itp.
Wysoka¢ kopczyka powinna wynosiod 15 do 20 cm,drednica ok.40 cm.

Dodatkowo wystajce gdy przykry nalezy chrustem iglastym sosnowym lub jodtowym.

Korore r6z piennych nalegy okry¢ wetma drzewry owiazaé workiem jutowym, pié@ owinaé
nalezy gabhzkami iglastymi lub workiem jutowym.

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie ze sztukogrodnica. Do kierowania robotami natg
wyznaczy osole o przygotowaniu i wiedzy ogrodniczej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jaka robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

6.2. Kontrola jakdci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgodéa z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@)/@ymagania ogolne”.

Jednostl obmiaru robét jest M(metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie traw

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Mdymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozcielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzdkowanie terenu,

- pielggnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewiclaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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