Zalacznik Nr 6 SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/50/10

1. Przedmiary robét:
* Roboty remontowe I pigtro — korvtarze (zal. 6a)
® Przedmiar jednostkowy — sale lekcyjne (zat. 6b)
» Rysunek —rzut I pigtra

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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podiogi | P SP 163 Osiecka PRZEDMIAR

gf?
i
fy Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
: spec
 techn.
1/KNR 4-01 [B.01.0 |Demontaz a po remoncie montaz oston grzejnikowych m2
042603 3.00.
analogla
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 1B.01.0 |Rozehranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokolow |m2
0816-06 1.00.
187.58 m? 187.580
RAZEM 187.580
3/KNR 4-01 {B.01.0 |Rozebranie podkiadéw z dwdch warstw z plyt pilsniowych migkich im- [m?2
(0429-06 1.00. |pregnowanych grubosci 18 mm
analogia Krotnosé = 2
187.58 m2 187.580
. RAZEM 187.580
4iKNR 4-01 |B.01.0 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 ¢m na podto- |m2
0211-01 1.00  jgach - usuniecie warstwy klejow
187.58 m?2 187.580
RAZEM 187.580
S5INNRNKB |B.02.0 [{z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami gieboko penetrujacym "CE- |m2
202 1134- |1.02. |RESIT CT 17" - powierzchnie poziome
o1
187.58 m2 187.580
RAZEM 187.580
6|NNRNKB [B.02.0 |(z.VHl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomu-|m?2
2021132- 1.01 |jgcejogr. 5cm
o1
187.58 m2 187.580
RAZEM 187.580
7|NNRNKB  [B02.02 |{z.VIIl) Posadzki z deszczulek posadzkowych debowych k. | -IF ukia- |m2
202 1135- 1.01. dane naklgj
o1
187.58 m2 187.580
: RAZEM 187.580
8|KNNR 2 B.02.0 |Cokot debowy wys. 12 cm m
1205-07 2.02.
79.8 m 79.800
RAZEM 79.800
9/KNNR 2 B.02.0 |Listwy do posadzek przyscienne drewniane m
1206-06 2.02.
79.8 m 79.800
RAZEM 79.800
1G|NNRNKB  1B.02.2 |(z.VIIl) Posadzki drewniane ukladane na kilgj - dwukrotne olejowanie (m?
202 1135- |.01. posadzek
04
199.58 m2 189.580
RAZEM 199.580
THKNNR 7 B.02.0 |Progii listwy ostaniajace aluminiowe m
0507-04 2.02.
: 16 m 16.000
RAZEM 16.000
12{KNR 4-01 1B.02.0 |Uszczelnienie cokotw ze Scianami masg akrylowg, m
0320-10 2.02.
analogia
78.8 m 79.800
RAZEM 79.800
13IKNR 4-01  (B.03.0 [Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce-  jm2
0711-05 2.00. [ment.na s$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
38.5 m2 36.500
RAZEM 36.500
14| KNNR 3 B.03.0 [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych na plytowe |m?2
" j0702-05 1.00. {peine typu PORTA-AGAT z oScieznica metalows, trzy zawiasy, piyta
widrowa otworowa, klamka wyokraglona typu EDEL - 7 szt 0,90x2,05
12.92 : m2 12.920
RAZEM 12.920
15/KNNR 3 B.03.0 [Wykucie z muru i wstawienie nowego néwietla z PCW 0.9x1,70 m m2
0701-04 1.00.
1.53 m2 1,530
RAZEM 1.530
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podtagi [ P SP 163 Osiecka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa [ Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tochn.
16|KNR 4-01  |B.03.0 [Wymiana kratek wentylacyjnych w scianach z cegiel szl.
0322-02 2.00.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17INNRNKB  |B.04.0 [(z.VI]) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierz- [m2
202 1134- 14.00. |Ichnie sufitow
ot
267.69 m2 267.690
RAZEM 267.680
18|KNR-W 2- |B.04.0 |Wewnelizne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2 eler. pre- |m2
02 0830-06 (4.00. |fabrykowanych i betonow wylewanych
267.69 mz2 267.690
RAZEM 267.690
19/ NNRNKB  [B.04.0 |(z.VI) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- ma2
202 1134- |4.00. |wierzchnie pscian
02
167.77 m2 167.770
RAZEM 167.770
20|KNR-W 2- 1B.04.0 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z slem. ma2
02 0830-04 {4.00. |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
167.77 m? 167.770
RAZEM 167.770
21/NNBNKB  [B.04.0 {(z.V]) listwa narozna wzmachiajgca aluminiowa wykanczajgca m
202 2809- {4.00.
05
264 m 264.000
RAZEM 264.000
22/1KNNR 3 B.04.0 | Dwukrotne matowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg m2
0605-04 1.00. [emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
435.46 m2 435,460
RAZEM - 435.460
23;KNNR 3 B.04.0 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejna z jednokrot- im2
0605-08 2.00. |nym szpachlowaniem- lamperie
1155 ma2 115.500
] RAZEM 115.500
24/KNR 4-01 |B.04.0 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych me
121218 3.00.
98.36 m2 99,360
RAZEM 99.360
25/KNR 4-01 |B.04.0 [Dwukrotne malowanie farbg ofejna rur wodociggowych i gazowych ¢ |m
1212-28 3.00. \Srednicy do 50 mm
65.5 m 65.500
RAZEM 65.500
26/KNR 4-01 |B.04.0 |Jednokrotne malowanie farba olejng konstrukgji oslon grzejnikowych {m2
1212-04 0.00. |prostych
14.4 m2 14.400 .
RAZEM 14.400
27|KNR 4-01 |B.01.0 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 2.00. [cdiegiosé do 1km
12 m= 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 4-01 {B.01.0 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
0108-12 2.00. |mi- za nastepne 24 km
Krotnosé = 24
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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SP 163 Osiecka jednostkowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jom. { Poszez | Razem
1/45432100-5 ;Remont podiég parkietowych
T1|KNR 4-01  |Miejscowa wymiana posadzki 0 powierzchni de 5 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.1{0814-03 deszczulek debowych o grubosci 22 mm mocowanych na klej(10% po-
wierzchni)
0.1 m? {.100
RAZEM 0.100
2|KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub m2
d.1]|0816-03 pokrytych pytochtonem ze szpachlowaniem szczelin
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|NNRNKB  {{z.V1ll} Posadzki drewniane uktadane na kigj - dwukrotne olejowanie posa- |m2
d.1,202 1135-04 [dzek
1 m2 1.000
RAZEM 4.000
2145442100-8 |Roboty malarskie
4INNRNKB  |{z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie |mz2
d.2{202 1134-01 [sufitdéw
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-02{Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabry- im2
d.2/0830-06 kowanych i betonéw wylewanych
1 ma2 1.000
RAZEM 1.000
BINNRNKB  i(z.VH} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- |[m2
d.2{202 1134-02 [nie pscian
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
7|{KNR-W 2-02\ Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem, prefa-  {m2
d.2|0830-04 brykowanych i betondw wylewanych
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
BINNRNKB  |{z.VI) listwa narozna wzmacniajgca aluminiowa m
d.2|202 2809-05
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
9/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitdw farbg emulsyj- |m?
d.2|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|45442100-8 | Roboty malarskie - lamperie
10|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrotnym {mz2
d.3{0605-06 szpachlowaniem- lamperie
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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