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I.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podlog
w Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/31.

Zgodnie z przedmiarem:

Posadzki z parkietu:

I p. - wymiana korytarze z olejowaniem - 187,58 m”
- naprawa i malowanie $cian korytarzy z gipsowaniem - 167,77 m?
- naprawa i malowanie sufitéw korytarzy - 267,69 m2
- wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych (7 sztuk) - 12,92 m?2

- naprawa i malowanie lamperii korytarzy - 115,5m2

- szlifowanie, olejowanie i malowanie - sale lekcyjne - rzeczywista ilo$¢ zostanie
okreslona w oparciu o jednostkowa ceng ofertows 1 m? robét kosztorysu
ofertowego wykonawcy osobno dla kazdego dziatu: 1. Remont podidg, 2. Roboty
malarskie, 3. Lamperie. - do powierzchni ok. 300,0 m*

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegdlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe - 45111100-9
1.1. - Roboty w zakresie demontazu
1.2. - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe - 45432100-5
2.1. - Przygotowanie podioza

2.2 - Kladzenie i wykltadanie podiog

2.3 — Szlifowanie i olejowanie dwukrotne

3. Roboty malarskie — 45442100-8

3.1. Gipsowanie $cian i sufitéw

3.2. Malowanie $cian i sufitow

3.3. Naprawa i malowanie olejne lamperii
3.4. Malowanie olejne grzejnikéw 1 rur c.o.



1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego - niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i przedmiary, zalaczone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia cze$é Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawceg. Dane
okreslone w tych dokumentach bedq uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakofczenia i odbioru konicowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie 1 jest ponoszony przez
Wrykonawce tj. wliczony w ceng kontraktows,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki 1 robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikaé¢ uszkodzeri lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wrykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzegauie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakosé zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcee na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdlowe zasady wykonania robdt
Szczegdlowe zasady zostana okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budewy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokoty z narad i ustalent

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér reboét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalenh umownych, roboty mogg podlegaé nastgpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey:



- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbi6r pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych
1.10.3. Odbidr cz¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéei 1 jakosei wykonanych czgdci robot. Odbioru
czedciowego dokonuje sie wg zasad okredlanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robdit

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja przetargowg i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, lub nie zakoficzenia pemego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczaltowa
kontraktu ustalona miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.

1.1.

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych oraz wywoz materiatow

rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekeie.
W zakres tych robot wehodza:
B.01.01.00. — Rozbiérka poditog drewnianych w korytarzach szkolnych
7z usunieciem materialéw i warstw izolacyjnych z plyty pilsniowej
B.01.02.00. — Wywoz materialéw rozbidrkowych na wysypisko
B.01.03.00. - Demontaz oston grzejnikowych oraz ponowny montaz
B.01.04.00. — Demontaz, wyniesienie i ponowne wniestenie mebli

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1,

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Dla robdt we B.01.01.00 do B.01.04.00 materiaty nie wysigpuja.

3.

3.1

Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,.elektronarzedzia .

4.

Transport
Transport materiatéw z rozbidrki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

3.1.

Wykonanie robét

Roboty przyvgotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzié¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiorkowe

10.

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- ogdlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

3.2.1. Rozbidérka wyrobéw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku

wykué, oczyécié, powigzaé w peczki i sktadowaé - pozostale usunaé.
Oslony grzejnikowe i przegrody zdemontowaé na czas robdt, a po ich zakofczeniu

zamontowa¢ na miejscach przeznaczenia

5.2.2. WywoOz materialow demontazowych

Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robodt

demontazowych.

Kontrola jakos$ci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegdlowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilosci robot rozbidrkowych moga uiec zmianie na podstawie decyzjt Inwestora



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z parkieta w Szkole Podstawowej Nr163 przy ul. Osieckiej 26/31

- posadzki z parkietu w korytarzu I pigtra - 187,58 m®,

- szlifowanie i olejowanie posadzek z parkietu z miejscowymi naprawami i uzupelnieniami

w salach zaje¢¢, ilos¢ zostanie ustalona na podstawie ceny 1 m2 kosztorysu ofertowego
wykonawcy(max 300 m2).
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgee na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.01 Warstwa samopoziomujaco - wyrdwnawcza gruboécei do 5 cm, wykonana z suchej
zaprawy samopoziomujgcej,

B.02.01.02 Gruntowanie powierzchni

B.02.02.01 Posadzka z parkietu dgbowego 0 wym.7 x 30 cm grub. 22 mm kLI IT ukiadanego na
kiej z oczyszczeniem i dwukrotnym olejowaniem.

B.02.02.02 Listwy cokolowe szerokosci 12 cm debowe lub jesionowe i ¢wier¢walek mocowane
do scian wraz z wykonaniem tynkdéw przy cokotach, uszczelnieniem i malowaniem;
montaz progéw pomiedzy pomieszczeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem,
SS5T i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

22.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szezegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement we normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5 Parkiet

Klepka dgbowa K1I-II grub. 22 mm o wymiarach min. 30x7 cm
2.6. Cokoly i progi

Cokoly szer. 12 cm ¢wieréwalki debowe lub jesionowe lakierowane

2.7. Olejowanie

Do olejowania podtdg nalezy olejéw nie gorszych niz np. f-my BONA CARL’S
2.8 Kleje do podiog
Do klejenia parkietu nalezy stosowa¢ 2 — komponentowe poliuretanowe kleje nie gorsze niz

Thomsit P 600

3. Sprzet
Roboty moina wykonac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ufrata

statecznosci.

5. Wpykonanie robé6t

5.1. Warstwy wyrdwnuiace i wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujicej na zagruntowanym

podiozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.



5.2

Po usunigciu klejow 1 naprawie spgkant podloze, na ktérym wykonuje sig podkiad z warstwy
wyréwnawcze] powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podklad powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementow budynku.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujacag nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa lata przykiadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzehni
podktadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszezenia.

Wykonanie posadzki z parkietu

5.3.

Parkiet nalezy uktadaé na warstwie kleju, na przygotowane i wyréwnane podioze posiadajace

wymagana normami wilgotnosé.

Utozona podioge i podlogi przewidziane do remontu nalezy ocyklinowaé, zagruntowal
i olejowa dwukrotnie olejami do powierzchni o znacznym obcigzeniu.

Posadzki z parkictu nalezy przy $cianach wykonczyé cokotami dgbowymi lub jesionowymi i

listwami przypodtogowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na caltej diugosdcet do Scian i

doktadnie dopasowane w narozach wkigstych i wypukiych.

W miejscach polaczefs z innymi materiatami podtogowymi zamontowac¢ progi drewniane i ostony

aluminiowe.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé zasad i technologii producentéw materiatow.

roboty wykofczeniowe

6.

Po zdemontowaniu starych cokoléw uzupetié tynki §cian a po zamontowaniu nowych wykonac

malowania uzupelniajace i uszczelnienie cokofdéw ze $cianag.

Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢doym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza_sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materialdow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).



6.3. Nalezy przeprowadzié konirole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykenania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).Pomiardéw wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawicicla inwestora.

Sprawdzié prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m? lloéé robét okre§la sie¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robaot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnodci z dokumentacjy przetargows oraz

8.2,

sprawdzenie wlasciwoéci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnodci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszeza sic stosowania do robdt materialéw. ktorych wiadciwosei nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

8.4,

robot.

Qdbi6r powinien obejmowac:

10.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé¢ wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé przez oceng wzrokows.

Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, kidra

obejmuje przygotowanic podioza, dostarczenie materialdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace
cementow powszechnego viytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-62/B-10144 Podloza.
PN-76/B-10142 Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z poli (chiorku winylu).

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

B.03.00.00 STOLARKA

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej drewnianej w SP nr 163.

.2. Zakres stosowania SST

Szezegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh SST

1.4,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej drewnianej.

W skiad tych robot wehodzi:

B.03.01.00 Drzwi drewniane

B.03.02.00 Naprawa tynkow i malowanie osciezy

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpeowiednimi normami.

Qgdlne wymagania dotyczace rohdt,

2.1.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Whbudowaé nalezy stolarke wg wykazu kompletnie wykonczona wraz z okuciami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.

Stolarka drewniana nie gorsza niz. PORTA typu AGAT wg. instrukcji producenta

2.1.1. Drzwi jednoskrzydlowe plaskie



- skrzydlo z klgjonki, wypehione plyta widrowa otworowa grub. 4 cm
- poszycie skrzydta pltyta HDF pokryta okleing CPL 0,7 mm
2.1.2. Odcieznice metalowe z blachy ocynkowanej grub. 1,2 mm wyposazone w irzy zawiasy
czopowe, uszezelke gumowg do postawienia na gotowej posadzce w kolorze popiclatym

(RAL 7035)
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie 1TB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata

ustanowiona norma.
2.2.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie ftrwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3 Raczki wyokraglone bezpieczne

2.4. Kotwy rozprezne

2.5. Materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Naswietle z PCW

2.6.1. Naswietle szklone szyba zespolona nieofwierang

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilkn warstwach w odleglosci nie mniejszej niz | m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”
- érodek transportu poziomego (samochoéd skrzyniowy 5t)
- §rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.



Zabezpieczone przed uszkodzeniem eclementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednosiek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami fransportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8,

S. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowg w stanie fabrycznie wykonczonym.

Qfdcieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé si¢ dokladnoscia ksztaltu i wymiaréw. Na czas

montazu oécieznic trzeba zdja¢ skrzydla. Na czas wykonywania uszezelnient i obrébek tynkarskich i

blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i tasma malarska. Stolarka winna by¢ montowana

poprzez oécieznice do $cian i konstrukeji stalowych za pomoca kotkéw rozpreznych i kotew lub $rub

do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

6.

Zamocowane oScieznice stalowe drzwi i naswietle nalezy uszczelnic materialem
izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig
uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej i naswietla

Ofcieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy ofcieznica a murem wypehié materialem izolacyjnym dopuszezonym do

tego celu swiadectwem ITB.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakodci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnodci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzgl¢dnieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot



Jednostkg obmiarowa robdt jest:

Dla pozycji B.03.01.00 i B.03.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle ocieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkic materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegdlnione w
punkcie 5,

Odbidr robét mozna podzielié na trzy czescei:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobata techniczng lnd dokumentacja indywidualna,

- w ramach robdt ulegajacych cze$ciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbhudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platno$é powinna nastapié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepfa
", Metoda ostonietej plyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep



1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i1 majgce na
celu wykonanie nasigpujacych robot malarskich:

B.04.01.00 Malowanie tynkéw farba emulsyjna

B 04.02.00 Malowanie tynkéw farba olejna

B.04.03.00 Malowanie olejne grzejnikéw i rur c.o.

B.04.04.00. Gipsowanie $cian i sufitow

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod Scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszeze organiczne, oleje

i mul.

2.2. Mleko wapienneg

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeéei ciasta wapiennego z 3 czgéciami wody, tworzaca jednolity masg bez grudek i zanie-

CZYySZCZEN.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zbltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy paristwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,

z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do



pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé

wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowag:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom pafistwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

‘koéci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyly, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i fralowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnoé¢ — 6-8 m¥/dm®
- czas schnigeia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m*/dm’

- 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozeieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powloki malarskie;j.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7.0. Szpachle i gladzie gipsowe .

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub watkéw malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizagia temperatury, jednak przez 3 dai nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po usunigeiu usterek na

stropach i tynkach.

5.1, Przygsotowanie podlozy

3.2.

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciek6w zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypeinié
zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;j.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stoéunku
1:3-3. lub gotowe emulsje gruntujace.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4, Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.



5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez prze$witéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

5.3.4. Gipsowanic $cian i sufitébw rozpoczaé od zagrumtowania powierzchni $rodkiem
gruntujacym. Wszystkie narozniki wypukle wzmocnié przez wstawienic naroznikow

aluminiowych.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzehni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza,
- sprawdzenie czystodci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonad przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosei nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzehni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosei powielrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzq wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badafi dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powitoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych fub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowyeh lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1,
Jezeli odbidr podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania,
Sprawdzenie odlpornos’ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym



narz¢dziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornodci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzanin badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szezotka lub szmatka.

Wryniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaf
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- 69/B-10230 Roboty malarskic budowlane farbami wodnymi i wodorozeieticzalnymi,

farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnalrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



