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SPIS TRESCI

Opis techniczny do planu
l. Dane ogodlne

Il. Opis do projektu wykonawczego
Il o$wiadczenie projektantdéw i sprawdzajacych wymagane prawem budowlanym

SPIS RYSUNKOW

Zdjecia elewacji i fragmentow przebudowywanych wnetrz

1. sytuacja

2. fragmenty rzutow, przekrgj i elewacja — inwentaryzacja
3. rzut piwnicy - projekt

4. rzut fragmentéw parteru i kond. powtarzalnych — projekt

5. przekroj — projekt

6. rzut szypu dzwigu w piwnicy — projekt

7. przekrgj studni szybu - projekt

8. elewacje — projekt

Dokumenty formalno — prawne

- Xera uprawnien i przynaleznosci do Izby Branzowej projektanta
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Umowa z Inwestorem

Ogledziny wiasne terenu i fragmentu szkoty

Wyrys sytuacyjny w skali 1 : 1000

obowigzujace przepisy i wymagania techniczne.

OPRACOWANIE WYKONANO NA PODSTAWIE DANYCH TECHN ICZNYCH
DZWIGU ,RADON” TYP VIP 11 Z PLATFORM A 110 x 140cm FIRMY RadoN sc.
26-600 Radom ul. Zelazna 21 E.

. Czes¢ opisowa do projektu .

Opracowanie obejmuje projekt dobudowy dzwigu zewnetrznego dla
niepetnosprawnych przy budynku zespotu szkét nr 5 im. St. Kisielewskiego
Warszawa ul. Szczawnicka 1.

Opis stanu istniejgcego

Dziatka potozona jest w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Potudnie miedzy
ulicami Szczawnicka, Majdanska i Dartowska. Teren ptaski uzbrojony.

Uzbrojenie terenu.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna, elektryczna, wodociggowa, telefoniczna i gazowa.

budynki istniejgce.

Budynek zespotu szkot z salg gimnastyczna.

przewidywane zmiany na dziatce

- zewnetrzny dzwig dla niepetnosprawnych od strony boisk

wykonczenie pomieszczenh — stan istniejgcy

korytarz i szatnie w poziomie piwnicy

Sciany - ptytki ceramiczne
sufit - tynki tradycyjne (cementowo — wapienne) )
stolarka - okna pcv w dobrym stanie.

- drzwi z pomieszczen na korytarz w dobrym stanie
- lada miedzy szatnig a korytarzem ponizej blatu murowana, powyzej
przeszklona z oknami statymi i otwieranymi PCV.
podtogi - ptytki gress
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korytarz parteru i kondygnacji powtarzalnych

Sciany - ptyty boazeryjne, powyzej tynki tradycyjne (cementowo — wapienne)
sufit - tynki tradycyjne (cementowo — wapienne) )

stolarka - okna PCV z szybami zespolonymi w dobrym stanie.

podtogi - klepka w ztym stanie

- grzejniki ostoniete obudowa drewniang

Wykonczenie elewacji

Cokdt do wysokosci posadzki parteru - tynk mozaikowy
Sciana - tynk tradycyjny (cementowo — wapienny)
Stolarka - okna PCV, na parterze zakratowane

Drogi i chodniki.

Nawierzchnie chodnikow — kostka betonowa gr 6,0 cm na podsypce piaskowej z
dodatkiem cementu dla ustabilizowania rozbierana na powierzchni ca 6,0 m? i
ponownie uktadana na powierzchni 4,6 m?.

Wymagania ppoz.

nie ulegajg zmianie

Bilans terenu

powierzchnia zabudowy dzwigu = 3,90 m?

Zagrozenia dla srodowiska.

nie wystepuja

Informacja BIOZ

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie jest konieczne sporzadzenie przez
Wykonawce planu BIOZ. Informacja BIOZ zostata zawarta w oddzielnym
opracowaniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Opracowanie obejmuje projekt dzwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych przy
budynku zespotu. Szyb z trzema przystankami z platformg 1,1 x 1,4m.

Dzwig stanowi gcy podstaw e opracowania ma nap ed srubowy. Dopuszczasi €
naped hydrauliczny z dostosowaniem wielko  $ci fosy obudowy szybu i uktadu
zasilania do potrzeb wybranego modelu.

Dane techniczne dzwigu. Wymagane niezaleznie od napedu

dtugos¢ szybu - 1,530 m

szeroko$é szybu - 1,455 m

wysokos¢ maksymalna szybu - ca 13,35 m

ilos¢ przystankow - 4

naped - Srubowy lub hudrauliczny

no$nos¢ - 300 kg
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predkos$¢ eksploatacyjna - min 0,15 m/s

moc silnika zalozona - 2,2 kW

zasilanie - 400V doprowadzone do skrzynki zasilajgcej
(przewdd 5x2,5 mm?, zab. 3 x 20A typ C)

Kabina.

Wymiary - min 110 x 140cm

Podtoga - wyktadzina poslizgowa bezowa

Sciany - stal plastykowana jasnozielona

Drzwi przystankowe - petne

Szyb.

szyb o konstrukcji stalowej

Sciany - petne o izolacyjnosci min 0,65w/m2 zamontowany na fundamencie w
poziomie piwnic (1-szy przystanek), kotwione do stropow.

Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem

prace zwigzane z montazem dzwigu.

Uwaga!
Opis nie uwzgl ednia prac zwi gzanych z monta zem dzwigu i szybu jako
nalezacych do dostawcy sprz etu.

prace rozbiorkowe

W piwnicy rozebranie fragmentu Scianki szatniowej z demontazem okien miedzy
korytarzem, a szatnig w likwidowanym segmencie. Demontaz mocowanych do
$ciany wieszakéw

na poziomie parteru i kondygnacji powtarzalnych rozebranie $ciany pod
parapetowej z usunieciem parapetow.

demontaz okien pcv razem z futrynami ( 3 szt)

w piwnicy demontaz okna z futryng

demontaz oston grzejnikdw na szerokosci okien (ca 160cm).

ostona wykonana z lakierowanych desek na stelazu z L 40x40x3mm co ca 120 cm
w piwnicy rozbidrka fragmentu scianki szatni z lada, demontaz okna PCV powyzej
lady

rozebranie fragmentu nawierzchni placu z kostki Bauma.

prace budowlane

wylanie ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkami 3 i 5 na zewnatrz

budynku.

Wymurowanie $cian studzienki szybu z bloczkéw betonowych

Zamurowanie w piwnicy otworu wejsciowego do dawnego zaplecza szatni
Zamurowanie fragmentéw otworu zdemontowanych okien (na parterze pozostajacy
otwor jest najszerszy) wg rysunku 4. Cegta petna.

Dla zmniejszenia wysokosci otworu nalezy wykona nowe nadproze z 2-ch
dwuteownikow 140mm. Osadzone na domurowywanym filarze z jednej strony i
wkute w sciane na gtebokos¢ min 15 cm z drugiej. Wypetnienie miedzy nimi z cegty
petnej lub wylewka beton B17. Kagtowniki owiniete siatkg cieto-ciggniong i
otynkowane.

reperacje $cian i podtdg

utozenie na szerokosci wykutego otworu nowych posadzek na naprawionym
zgodnie z opisem wykonczenia podtozu istniejgcym

Posadzka z ptytek gress przeciwposlizgowych.
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Swiatto otworu drzwi windy i obrzerze $ciany szer ca 30 cm do pelnej wysokosci
otworu wytozone ptytkami gress.

reperacje tynkow na Scianach po demontazu okien i rozbiorkach i utozeniu
instalacji - wyprawami gipsowymi.

stolarka drzwiowa - piwnica

drzwi drewniane wewnetrzne wejsciowe do pomieszczenia szatni

ramiaki skrzydta na catym obwodzie z drewna litego wypetnione wewnatrz kratg
typu ,plaster miodu", powierzchnia skrzydta po obu stronach oklejona twardg ptyta
pilsniowg i fornirem naturalnym.

Okucia (klamki i szyldy) mosiezne z zamkiem podklamkowym typu ,YALE" z
.vekslem", mocowane na przestrzat, dopuszczone do stosowania w budownictwie
do drzwi drewnianych ptytowych.

Oscieznice z drewna litego w kolorze biatym z odbojem obudowane dwustronnie
listwag maskujaca szer. 6 cm w kolorze i fakturze drzwi oraz ¢wieréwatkiem.

roboty malarskie
$ciany pomieszczen na fragmentach naprawianych malowane farbg akrylowg
zgodnie z kolorem $cian istniejgcym.

roboty monta zowe

na parterze wycigc fragment ostony grzejnika i przenie$¢ na sciane obok.

Na pozostatych pietrach wyciecie ostony na szeroko$ci otworu + ca 20 cm

Montaz w piwnicy nowych drzwi petnych ptytowych 70x200 w $wietle. Nad drzwiami
nowe nadproze z ptyty GKF na stelazu 50mm.

instalacja co

na parterze zdemontowac istniejgcy grzejnik zeliwny i przenies na sasiednig sciane
przy zachowaniu zasilania z tej samej gatazki

na pozostatych kondygnacjach zdemontowac grzejnik i zeberka dotgczyé¢ do
grzejnika pozostajgcego zasilanego z tej samej gatazki.

Przewidywana jest wymiana catej instalacji na terenie szkoty.

instalacja elektryczna — wedtug odr ebnego opracowania

Wykonczenie

Pozioma studzienki szybu papa podktadowa zgrzewalna z podktadem gruntujgcym
zgodnie z rys. 7.
Pionowa studzienki szybu hydroizolacja z podktadem gruntujacym zgodnie z rys. 7.

Wyprawy i oktadziny

Tynki wewnetrzne — naprawa tynkdw w pomieszczeniach za pomocg masy
szpachlowej do tynkow np. CERESIT CR 64 (lub jej odpowiednik).

Otwor drzwi i pasek sciany do wysokosci 2,1 m - gress wymiar 30 x 30 cm,

Kolor i wzér uzgodnié z uzytkownikiem lub projektantem.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa biatg wewnetrznego stosowania,
dajaca sie zmywac, bez zapachu po zagruntowaniu



9.2. Posadzki.
w pasie wykutego otworu piytki gress, 30 x 30 cm, odporno$é na Scieranie wgtebne max 150
mm, nasigkliwos¢ max. 0,2 %, wymagana, antyposlizg R 11. Kolor i wzér uzgodni¢ z
uzytkownikiem lub projektantem. Ptytki szkliwione, PEI IV, wytrzymato$¢ szkliwa 2100.
Posadzke uktadac¢ na klej np. CU 22.
Fuga np. CE 35 do spoin szerokich
przygotowanie podtoza:
- na betonie wylewka z rozlewanego podktadu samopoziomujgcego np. CN 78
wykonana po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym CN 94
W opisie ujeto materiaty firmy ,CERESIT” z mozliwo$cig zastosowania wyrobow
innych firm o takich samych parametrach i zgodnie z ich technologiami wykonania.
10.  Konstrukcja.
Nie ulegajg zmianie elementy konstrukcji budynku.
OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze opracowany przez Biuro Ustug Technicznych
Consulting z siedzibg w Warszawie przy ul. Siennickiej 12 m 22
projekt wykonawczy dzwigu dla niepetnosprawnych przy Zespole
Szkot nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1w Warszawie
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
branza Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
budowlana mgr. inz. arch. ST - 897/88
Lestaw Bubieniec
Instalacja sanitarna Mgr inz. ST — 544/86
Elzbieta Kuta




