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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz.2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 1 Nr 92. poz.881 oraz Nr 93,p0z.888)
Oswiadczam, ze
PROJEKT WYKONAWCZY
DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - BRANZA ELEKTRYCZNA,

W ZESPOLE SZKOL NR 5 PRZY UL. SZCZAWNICKIEJ | W WARSZAWIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
(podpis i pieczed)



SPIS ZAWARTOSCI

- Os$wiadczenie o kompletnosci projektu.
- Kserokopia uprawnien projektanta.

- Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wstep i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
potrzeb zasilania dzwigu dla niepelnosprawnych w Zespole Szkét nr 5 im. S. Kisielewskiego w
Warszawie, przy ul. Szczawnickiej 1.

Podstawa opracowania jest:

zlecenie Inwestora;

inwentaryzacja budowlana budynku;

inwentaryzacja elektryczna budynku,

projekt wykonawczy branzy budowlanej dzwigu dla niepelnosprawnych;

obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt branzy elektrycznej dotyczy instalacji elektrycznych zasilania dzwigu dla
niepetnosprawnych w Zespole Szkot nr 5 im. S. Kisielewskiego w Warszawie, przy ul. Szczawnickiej 1.
W zakresie niniejszego projektu ujeto:
- rozbudowg rozdzielnicy gltéwnej 0,4 kV - TGO;
- instalacje¢ zasilania dzwigu;
- instalacje uziemienia w maszynowni dzwigu;
- instalacj¢ potaczen wyréwnawczych;
- instalacj¢ odgromows;
- instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Realizacja niniejszego projektu wymaga wykonania nastepujacych prac okreslonych kodem wg.
Wspolnego Stownika Zamoéwien:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.3. Uklad zasilania.

Dla zasilenia projektowanego dzwigu dla niepetnosprawnych, usytuowanego na zewnatrz budynku



szkoty, od strony boiska, wykorzystano istniejacy uktad zasilania w szkole.

Projektowany dzwig zasilono z istniejacej rozdzielnicy gléwnej 0,4kV — TGO. Rozdzielnica
zlokalizowana jest na parterze, przy wejsciu do budynku szkoty. Lini¢ zasilajaca do skrzynki sterowniczej
windy zaprojektowano przewodem YDYzo 5x4mm?. Odptyw zabezpieczono jest w rozdz. TGO
wytacznikiem nadmiarowo prgdowym S303, C20A (zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu).

Uklad sieciowy zasilania typu TN-S.

1.4. Rozdzielnica 0,4 kV.

Istniejaca rozdzielnice gtdéwna 0,4kV — TGO nalezy rozbudowaé o dodatkowe pole do zasilenia
dzwigu. Rozdzielnice TGO nalezy wyposazy¢ w wytacznik nadmiarowo pradowy typu S303,
charakterystyka C20/3A (zalecenia producenta). Wytacznik umiesci¢ w obudowie modutowej S4 na
ptycie z rezoteksu, w obudowie T2. Odplyw zaprojektowano w uktadzie pigcioprzewodowym L1, L2, L3,
N i PE. Zaprojektowano przew6d zasilajacy do skrzynki sterowniczej dzwigu typu YDYzo 5x4mm?, w

listwie, nt.

1.5. Instalacje elektryczne.

Instalacja zasilania.

Linie zasilajaca do skrzynki sterowniczej dzwigu typu YDYzo 5x4mm?, utozyé w listwie typu LN
40x25.1, natynkowo. Przewdd uktadac od rozdzielni, w sali lekcyjnej za rozdzielnicg gtowna i dalej
wzdhuz korytarza. Instalacje elektryczne od skrzynki sterowniczej dzwigu do maszynowni dzwigu

pozostajg w gestii dostawcy dzwigu.

Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych.

Wzdtuz trasy linii zasilajacej dzwig utozyé przewod wyréwnawezy LgYzo 1x6mm”. Przewod
uktada¢ we wspdlnej listwie LN, natynkowo. Przewdd wyprowadzi¢ od bednarki z piwnic (w RL16, nt) 1
doprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej dzwigu. Dalej przewdd wyrownawczy utozy¢ we wspdlnych
rurach RL z przewodami do maszynowni dzwigu. Potaczenie wyréwnawcze przytaczy¢ do skrzynki
sterowniczej i do szyn jezdnych dzwigu.

Na terenie zewng¢trznym, istniejacy otok, po przecigciu w rejonie fundamentu dzwigu, utozy¢



wokot dzwigu. Ulozy¢ ptaskownik stalowy — ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm, w odlegtosci 1 m od
fundamentu.. Otok zewng¢trzny potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm do maszynowni dzwigu na

poziomie parteru. Plaskownik przytaczy¢ do szyn jezdnych dzwigu.

Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowa na dachu dZwigu wykona¢ zwodem nienaprezanym z drutu stalowego,

ocynkowanego Fe/Zn §r. 8mm. Zwod polaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej na budynku szkoty.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu 0,4 kV, jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, zastosowano ochrone przez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Zgodnie z powyzszym wszystkie czg$ci przewodzace
dostepne instalacji nalezy przylaczy¢ do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodow
ochronnych PE - trzeciej (czwartej lub piatej) zyly przewodu zasilajacego.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej spetnia wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowe;j.

1.7. Uwagi koncowe.

- wszystkie powyzsze zaprojektowane urzadzenia, aparaty i materiaty nalezy traktowac, jako
przyktadowe, speiniajace odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z Ustawg o Zamowieniach
Publicznych projektant dopuszcza stosowanie ich zamiennikow o tych samych parametrach
technicznych, posiadajagcych wymagane certyfikaty, atesty, itp. Powyzsze zmiany nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem. Dokumentacja moze wymaga¢ aktualizacji do przyjetych

przez oferentéw dostaw.

przewody nalezy ucig¢ dopiero po zmierzeniu w obiekcie rzeczywistych odlegtosci;

kable wlaczy¢ do czynnej instalacji elektrycznej pod nadzorem i w porozumieniu

z Inwestorem;

poszczegbdlne obwody w rozdzielnicy opisaé, a opis umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy;

cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 1 Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Elektrycznych - tom V;
- przestrzegac¢ przepisy BHP.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1. Dobér zabezpieczen i kabla linii zasilajgcej skrzynke sterownicza dzwigu.

Moc zainstalowana:
Pi=22kW
Moc szczytowa:
P;=P;=22kW
P 2200

L= > = =,
J3-U, -cosp  /3-400-0,85

7TA

{ I =20 A — wytacznik S303, char. C20A w rozdz. 0,4 kV — TGO }
Przewdd zasilajacy: ' YDYzo 5x4 mm?, 750V (projektowany)

100-P, -1 : :
AU - L 100-2200 4210 ~0.24 % =03 %
Ve, S-U; 58-4-400

2.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Lp Nr Odbiornik Typ kabla |Dlug.| Zs | Wylacznik | Ia | Zs*Ia | Uwagi
kabla
Symbol mm’ m om A \4
1 | TGO-5 | Skrzynka YDYzo 5x4 40 10,51 S303 200 102 | t<0,4s
sterownicza dzwigu C20A
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilo$¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.1. dla rozdzielnicy gléwnej 0,4 kV — TGO.
1. | Wylacznik instalacyjny, nadpradowy, 20 A, 3 - polowy,
C 20A, typu S303 szt 1 Legrand
2. | Obudowa modutowa S4, 4-modutowa o wym.
87x140x68mm szt 1 Legrand
1. | Przewéd miedziany 750 V — LgY 1x4 mm® m 1 KFK
3.2. dla instalacji elektrycznych.
2. | Przewod kabelkowy 750 V — YDYZo 5x4 mm® m 60 KFK
3. | Przewod miedziany 750 V — LgYzo 1x6 mm® m 70 KFK
4. | Listwa elektroinstalacyjna LN 40x25.1, 40x25 mm m 60
5. | Rura winidurowa typu RL16 m 5
6. | Plaskownik stalowy, ocynkowany Fe/Zn 30x4mm m 15
7. | Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn $r. 8mm m 15
8. | Wsporniki dachowe szt 10
9. | Ziacze krzyzowe instalacji odgromowej szt 2




