BIURO USLUG TECHNICZNYCH CONSULTINGABIETA KUTA
04-005 Warszawa, ul. Siennicka 12 m 22

temat

opracowania PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ O
DLA BLOKU ZYWIENIOWEGO

ORAZ DLA SAL DZIECI ECYCH NR IiNR VII

A4

adres BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 370
PRZY UL.UMI NSKIEGO 11,
03-984 WARSZAWA

temat projektu, WENTYLACJA MECHANICZNA
brarza
inwestor MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA POLUDNIE,
UL. GROCHOWSKA 274, 03-841 WARSZAWA

nr umowy, data | 32/M-29/2010 z dn. 16.02.2010

AUTORZY OPRACOWANIA

imie i nazwisko Upr. projektowe podpis
Projektowat | mgr inz. Tomasz Wiktorowicz ST- 626/ 86
Sprawdzit: mgr inz. Elzbieta Kuta ST-544 /86
BIURO KWIECIEN, 2010
USLUG
TECHNICZNYCH
consulting
04-005 Warszawa
Ul. Siennicka 12 m.22
tel fax: - projektowanie: instalacje sanitarne, elektryczne, architektura, konstrukcja

((ZARVERERIN - audyty energetyczne




OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, art.20, ust.4 o$wiadczam ze projekt
wykonawczy wentylacji mechanicznej dla bloku zywieniowego oraz dla sal
dzieciecych nr | i nr VII w budynku przedszkola nr 370 ul. Uminskiego 11 w
Warszawie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Tomasz Wiktorowicz



SPIS TRESCI.

A. Opis techniczny.

1. Wstp.

2. Materialy wyjciowe
Zasadnicze rozw#ania.
Zal@enia branowe.
Obliczenia.
Specyfikacja materiatow.
Zahczniki.

N o o &~ w

B. Rysunki.

1. Plan sytuacyjny.

2. Rzut piwnic i parteru.

3. Przekroje A-A, B-B.

4. Schemat instalaciji.

5. Zmiany technologiczno-budowlane.

6. Sale dzieece nr I,VII. Rzut i przekrg;.



1. Wskep.

Przedmiotem opracowania jest projekt wenjyla@pomieszczeniach: dla bloku
zywieniowego oraz sal dziegych nr | i nr VIl w budynku Przedszkola nr 370

ul. Uminskiego 11 dzielnica Praga Potudnie w Warszawie.

Obecna instalacja wentylacji mechanicznej kuclmispetnia obowizujacych

wymaga BHP i sanepid.

2. Materialy wyjsciowe.

a). Zlecenie Inwestora.
b). Obowdzujace normy i przepisy.
c). Uzgodnienia braowe.

3. Zasadnicze rozwizania.
3.1 Parter

3.1.1 Kuchnia.
Zaprojektowana instalacja wentylacji mechangjzixdzie miata za zadanie

wychwytywanie i usuwanie z kuchni zzyszczé powietrza, ktore wydzielqj

si¢ podczas przygotowania potraw. Zanieczyszczémiavydzielag sii w postaci :
ciepta, gazéw, pary wodnej i matych kropkeiszczu.

Ciepto, ktére wydziela sipodczas gotowania powoduje powstanie Wzespo
ciagu cieptego powietrza, ktory zawierack8za¢ tych zanieczyszcae

Dla lokalizacji tego gfju przygto okapy nadkuchenne 2szt ze stali kwasoodporn
Zaopatrzone oneg v wyjmowane filtry do separacji zanieczysfcz
wystepujacych w postaci par i kropel orazweetlenie elektryczne. Zlokalizowane
on leda nad cigami kuchennymi: kuchnie, patelnie, taborptgce na wysokai
2,0 m od podtogi.

Powietrze znad okapow odprowadzane kanatanmtyhaeyjnymi ponad dach
budynku. Na zakificzeniu tych kanatéw zamontowangdl wentylatory dachowe typ
Silwent 315 oraz typ DAs 250.

Powietrze usuwane znad okapdéw wymaga nawipowietrza  kompensacyjnego.
Dla nawiewu iwycigu powietrza przewidziano centraventylacyjm typ BS4

Prod. VBW Clima. Przyjto, ze jedna centrala nawiewdxdzie powietrze do kuchni

wiasciwej oraz do pomieszcazezaplecza kuchni.



3.1.2. Zaplecze kuchni.
W pomieszczeniach: pom. szaf chtodniczychzapii, wydawalni , magazyn art.
spazywczych zaprojektowano wentylacjmechaniczg nawiewno - wycigowa.
Nawiew powietrza odbywasie bedzie wspdélnym systemem wentylacyjnym dla
pomieszcze kuchni. Wycag powietrza przyjto za pomog wentylatora dachowego
typ DAs 250. Wykorzystany zostanie istaj pionowy kanaty wentylacyjny
prowadzony przez sale lekcyjne szkoty.

3.1.3 Zmywalnie
W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano wentylagwiewno-wycigows.
Powietrze odprowadzonedrie do istnigjcego kanatu wentylacyjnego. Wyrzut
powietrza przewidziano za pompwentylatora dachowego typ DAs 250. Nawiew

powietrza kompensacyjnego odbyinsk; systemem nawiewnym dla pomiesztze
kuchni.

3.2 Piwnica
W pomieszczeniach: obieralni, magazynach ziemniakéarzyw zaprojektowano
wentylacg wyciagowa. Dla tego celu zastosowanydzie wentylator dachowy
typ TH-500/160 usuwagy powietrze przez istnigge i projektowane kanaty
wentylacyjne.
W pomieszczeniach: szatnigma sanitarnego, zaprojektowano wentyagyciagowa.
Dla tego celu zastosowaneda wentylator dachowy typ TH-500/160 odprowadzgj
powietrze przez istniagy murowany kanat wentylacji grawitacyjnej.
Nawiew powietrza do pomieszaze piwnicy odbywa si¢c bedzie do korytarza

systemem nawiewnym dla pomieszeckeichni.

3.3 Zabezpieczenie kanalow wentylacyjnych

Czerpng¢ powietrza zewegtrznego nalgy zabezpieczy antykorozyjnie fark proszkova

na kolor elewaciji.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone poza watdynia nalezy obudowa ptytami
G-K wodoodpornymi.

3.4 Doprowadzenie ciepta technologicznego do nagwmicy wentylacyjnej

Czynnik grzejny woda o parametrach 98(0doprowadzona dulzie do centrali
nawiewnej z istnigcego wzta cieplnego. Na odcinku pogizy weztem cieplnym i

wentylatorny wykorzystane zostaristnieface rurocagi instalaciji c.t.



W obrebie wentylatorni ruroaigi doprowadzajce wod grzewcza do nagrzewnicy naky
wykona z rur stalowych czarnycldzonych przez spawanie wg. PN-H/74244. Rugici
po zmontowaniu naky zabezpieczyantykorozyjnie.

Na zasileniu i na powrocie czynnika grzejnego zgre@wnicy nalgy zamontowa
zawory kulowe odcinage odporne na émienie 6 atn.

Odpowietrzenie instalacji prayp przez zawory odpowietrzgge typ Haco-Tyvent.
Nagrzewnica &daca na wyposaniu centrali wentylacyjnej posiada korki: spustoivy
odpowietrzagcy.

Przed nagrzewnic na rurocigu powrotnym naley zamontowd zawdr regulacyjny
trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym. Zawdr tenchodzi w sktad zestawu
automatyki dla centrali wentylacyjne;.

Projektowane ruroegi nalery zabezpieczy antykorozyjnie i zaizolowa cieplnie
otulinami typu Thermaflex FRZ.

3.5 Zmiany budowlane i technologiczne

Zgodnie zzyczeniem Inwestora zaprojektowano zmiany budowidgeehnologiczne

ktore mag na celu poprawfunkcjonalndci, estetyki w pom. kuchni oraz zmniejszenie

powierzchni projektowanych okapow:

1. Przeniesiono pomieszczenie Intendenta z kuchpiode. wydzielonego ze zmywalni
naczy.

2. Zmieniono lokalizagj urzadzen grzewczych w kuchni.

W czsci kosztorysowej opracowania przewidziano nigirth renowacg pom. kuchni i

wentylatorni, koniecznej po ukozeniu robot zwizanych z monteem wentylacji i

zmianami budowlano-technologicznymi.

3.6 Sale dziecgce nrl i nrVIl
Projekt zawiera rowniewentylacg wyciagowa z sal dziegicych nrl i nrVII. Sale te nie
sa funkcjonalnie pajczone z pomieszczeniami blokywieniowego. Dla wycigu
powietrza przyjto wentylatory dachowe typ DAs160 zamontowane tkarzzzeniu

murowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej ktotestugup te sale.



4. Obliczenia.

4.1 Obliczenie ildci powietrza wentylacyjnego.

a). Kuchnia

Obliczenie ildci powietrza wentylacyjnego przy uwgdhianiu ilgci zamontowanych

urzadzen kuchennych wydzielagych do otoczenia zanieczyszczenia podczasvgoia

potraw wg poradnika Recknagel — Sprenger.

Kuchenie gazowe  1szt. 0,60x0,60x15@A6 ni/h

Taborety gazowe 6 szt. (0,6x0,65x5 + 0,9x0,3%®0 = 3680 riih

Patelnie elektryczne 2 szt. (1,15x0,93 + 0,7x®,6)00 = 1500 rith

Piekarniki 2 szt. 0,9x0,9x2x1000 206r/h

Przyjety wspotczynnik niejednoczesém uzywania uradzen do smaenia i gotowania k= 0,6
Razem:W: = 0,6 ( 540+3680+1500+1620 ) = 450&/m

Kubatura kuchni: V4= 192 ¥ n=24 w/h

b) Pom. szaf chtodniczych

Kubatura:Vi,= 55 nt

Zyski ciepta od urzdzen chtodniczych: Q= 0,7x0,3x3 = 0,63 kW

w2 = 063860 _ 105 mth  n=3 wh
0,3x10
c) Sprarnia

Kubatura: V.= 20 n¥
Zyski ciepta od urzdzen chtodniczych: Q= 0,7x0,3 = 0,2 kW

_ 02x860

= =60nm/h n=3wh
W2 T03x10

4.2 Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego

Parter
Nr Nazwa Kubatura| Il. wym. Vw

[m?] [1/w] [m3/h]

1 Kuchnia 192 24 4500

2 Pom. szaf chtodniczych 55 3 180

3 Zmywalnia spretu 21 10 210

4 Spikarnia 21 3 60

5 Wydawalnia 40 10 400

6 Zmywalnia naczy 30 15 450

7 Pom. intendenta 19 4 80




8 Zmywalnia przedszkola 1 36 15 540

9 Zmywalnia przedszkola 2 32 15 480

10 | Zmywalnia 3 40 15 600

11 | Magazyn art. sggwczych 26 3 80
Razem: 7580 fih

Piwnica

Nr Nazwa Kubatura| Il. wym. Vw
[m?] [1/w] [m3/h]

01 | Przygotowalnia (obieralnia) 47 7 300

02 | Sanitariat 17 10 170

03 | Szatnia personelu 27 5 150

04 | Magazyn ziemniakow i warzyw 1 25 3 80

05 | Magazyn ziemniakéw i warzyw 2 9 3 20
Razem: 720 Th

4.1.3 Catkowita il&¢ powietrza nawiewanego do pomieszaiekuchni.

V. = 7580 + 720 = 8300 ifh

4.2 Obliczenie wydajndci nagrzewnicy powietrza

Q = 8300x0,3x40:860 = 116 kW

4.3 Obliczenie ildci powietrza wentylacyjnego dla sal dziegecych nrl i nrVIl

Kubatura sal: 192

Kubatura fazienek: 76 ¥n

Vi = 193x3 + 76x5 = 580 + 380 = 960/

4.4 Systemy wentylacyjne.

N — Nawiew do kuchni i zaplecza kuchennego 033Hh

W1- Wyciag 1 z kuchni 3000

W2- Wyciag 2 z kuchni 1500

W3 — Wychg z pomieszczezaplecza kuchni 1300%h

W4 — Wychg ze zmywalni 1700

W5 — Wyciag z WC i pom. gospodarczego 98hm

W6 — Wychg z obieralni oraz magazynéw ziemniakéw i warzyw 400 ni/h

W7- Wyciag z szatni i wzta sanitarnego 326/m

W8- Wyciag z sal dziegicych nrl i nrVII 960 mih




4.4 Dobér urzadzen.

Dla nawiewu powietrza do pomieszadaichni przygto centrat wentylacyjm

Typ: BS-4
Wydajngi¢: 8300 rth

Sprz: 330 Pa
Obroty wentylatora: 15470br./min.
Moc silnika wentylatora: 3,0 kW/400 V
Moc nagrzewnicy wodnej/t,= 95/70C 116 kW
Gabaryty: 1760x740x820
Cigzar: 145 kg
Producent: VBW Clima
Wyposaenie dodatkowe: automatyka, &é elastyczne na wilocie i

wylocie, przepustnica z sitownikiem na wlocie.

Dla wyciagu powietrza z pomieszczenia kuchni penyj

1.Wentylator dachowy
Typ:

Wydajnas¢:

Sprz:

Obroty wentylatora:
Moc silnika wentylatora:
Gabaryty:

Ciezar:

Gtosnosc¢

Producent:

2.Wentylator dachowy
Typ:

Wydajnas¢:

Sprz:

Obroty wentylatora:
Moc silnika wentylatora:
Gabaryty:

Ciezar:

Silwent 315 sztl
3000 rth
270 Pa
900 obr./min.
0,37 kw/400V
® 680 x750
42 kg
69 dB

Uniwersal

DAs 250 sztl
1500 rith
190 Pa
900 obr./min.
0,18 kw/400V
® 680 x750
32 kg



Glosnaosé

Producent:

62 dB

Uniwersal

Dla wyciagu powietrza z pomieszazeaplecza kuchni przgfio wentylator dachowy
DAs 250 sztl
1700 rith

Typ:

Wydajna¢:

Sprz:

Obroty wentylatora:

Moc silnika wentylatora:

150 Pa

900 obr./min.

10

0,18 kw/400V

Gabaryty: @ 680 x750
Cigzar: 32 kg
Gtosnos¢ 62 dB
Producent: Uniwersal
4.5 Obliczenie oporow przeptywu powietrza
System nawiewny N
Nr. |V, Vs R L axb F Y RI e v2 Z | Rz
92 i) | m¥s 1| paim| M1 | mm] || pis]| [Pal 29 | [Pa] | [Pa]
] ]
K 180 | 0,05 ®160 | 0,02 2,5 5
1 180 | 0,05| 0,6 30| ®160 [0,02 2,5 2 1 3,8 4 6
2 | 1890| 0,5 1,3 - 500x200 O/1 5,2 1 16|,2 16 16
3 | 1950| 0554 1.3 1,0 500x200 0,1 5,4 0 17,5 8 9
4 | 2010 056 1,3 1,0 500x200 01 5,6 10 188 19 0 P
5 | 3450| 0,68 2,3 - 800x200 0,164,3 - 05| 11,1 6 6
6 | 3850| 1,07 05 2,0] 800x300 0,244,5 1 10 | 122 12 13
7 | 5880 | 1,63 1,2 - 800x300 0,246,8 - 05 | 27,7 14 14
8 | 7600| 2,11| 0,6 4,0/ 600x600 0,365,9 2 35| 223 78 80
9 | 8300]| 2,39 06 - 800x500 0/4 6,0 1, 216 32 32
T | 7600 | 2,11 - 1,0| 600x600 0,865,9 - - - 56 56
10 | 14000/ 3,9 - - | 2000x1000[ 1,0 3,9 - 1 9,1 9 9
C | 14000 3,9 1000x 1500 1,5 | 2,6 60
Razem: 326 Pa
Gahz do zmywalni
K 600 | 0,17 - -| 300x200| 0,d6 2,8 - - - - 7
9 600 | 0,17 1,3 4/  200x200 0,044,3 5 2 11,1 22 27
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10 680 0,19 1,6 3 200x200 0,p44.,8 5 0,5 13,8 7 12
11 1160| 0,32 11 1 400x20Q 0,084,0 1 1 9,6 10 11
12 1700| 0,47 15 4 500x200 o1 4, G 1 13,3 13 19

Razem: 76 Pa

Dla nawiewu powietrza przgto centrat wentylacyjm typ BS-4 V = 8 300 Ath Ap = 330 Pa

System wywiewny W4

Nr. | Ve | Vs R L axb F |V | R | Y€ | v2 Z | Rz
92 i) | m¥s 1| Parm 1| 1| mm1 | 21 | s | [Pal 29 | [Pa] | [Pa]
O | 600 | 0,17 800x80( 10 10
1 | 600 | 017 1,9 5 ®200 | 003| 57| 10 3| 195 59 69
2 | 1700 | 0,49 35 5| 400x1600,064| 7,7| 18 2 | 356 71 89
Razem: 168 Pa

Dla wyciagu powietrza przyjto wentylator dachowy typ DAs-250 V = 1706/m Ap = 180 Pa

4.6 Obliczenie wyttumienia hatasu.

Nr Opis BS-4 Silwent-315

1 | Poziom naizenia dwieku o czstotliwaosci 250 Hz 77 69
emitowanego przez wentylator [dB]

2 | Zmniejszenie hatasu w tlumiku [dB] 10

3 | Zmniejszenie halasu w pomieszczeniu [dB] 5 5

4 | Thumienie w trojniku [dB] 5 10

5 | Thumienie na kacéwce przewodu 4 7

6 | Sumaryczny poziom ngtenia dwicku o 53 47
czestotliwosci 250 Hz w wentylowanym
pomieszczeniu [dB]

7 | Sumaryczny poziom ngtenia dwieku o 53
czgstotliwasci 250 Hz w wentylowanym pomieszczern)iu

8 | Sumaryczny poziom avicku w pom. kuchni [dBA] 45

9 | Dopuszczalny poziom zaigku. [dBA] 50
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4.7 Sprawdzenie wydajnéci istniejacego wezta cieplnego.
Instalacja ogrzewania w budynku Przedszkoli nr 249370 przy ul.Umiskiego 11
zasilana jest wzta cieplnego w budynku szkolnym. Nagrzewnica wiaat/jna w centrali
nawiewnej dla wentylacji blokiywieniowego zasilanaghizie z instalacji c.t

Podstawowe dane technicznezla cieplnego:

Obliczeniowa moc cieplnagata dla instalacji c.t 193 kW
Wydajnas¢ wymiennikow 430 kW
Zapas wydajnéci wymiennikéw: 237 kW
Obliczeniowe temperatury wody sieciowgj/ t, 150 / 86C
Obliczeniowe temperatury wody instalacyjnej t, 95/ 76C
Pompa obiegowa instalacji c.t. : 50PaMIG=7,5t/h H=15kPa

Moc cieplna zaprojektowanej nagrzewnicy wentylaeypiia blokuzywienia 116 kW

Obliczenie hydrauliczne oporéw przeptywu woay rurochgach w obebie

wentylatorni

Nri Q G Dn Vv R L RL |2¢| Z RL+Z
kcal/h | [t/h] | [mm] | [m/s] | Pa/m | [m] | [kPa] [kPa] [kPa]
99 760 5,0 40| 1,3 800 | 10 8,0 |10| 6,0 14,4

Raz 14,0 kPa

Op6r przeptywu wody przez nagrzewnic zawor termoregulacyjny: 32 kPa.
Catkowite opory przeptywu wody w ruragach zasilacych nagrzewnig
Ap = 32 + 14 = 46 kPa.

Whioski: 1. Istnigjce wymienniki ciepta zamontowane wie map wystarczajcy
zapas wydajni dla zasilenia projektowanej nagrzewnicy powietrza.
2. Dla pokonania oporéw przeptywu wqizez nagrzewnici rurociagi c.t. w
obrebie wentylatorni przyjto pomg typ Magna 32-100 G = 5,0 t/h
Ap = 70 kPa Ne= 180 W/230V prod. Grundfos
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5. Zalozenia branzowe.

5.1. Branza elektryczna.

Nalezy zaprojektowé zasilenie w energielektrycza:

a). Centra wentylacyj, typ BS 4 Ne =3,0kW/400V - 1 s3ztstsN

b) Wentylator dachowy typ Silwent 315 Ne = 0,3¥/K00 V - 1 szt. syst. W1
typ DAs 250 Ne = 0,18 kW/400 V - 3 satst. W2,W3.W4
typ DAs 160 Ne = 0,1 kW/230V - 1 syst. W8

typ TH-500/160 Ne =68 W/230V - 2 satst. W6,W7
c). Géwietlenie okapow Ne =0,1 kW/230V - 2.s3tst. W1
d) Wentylator kanatowy typ TD-350-125HS e N30 W/230 V- 1 szt. syst. W5
e) Pompg obiegow typ UPE 32-100 Magna Ne = 180 W/230V 1 szt

f) Wentylator dachowy typ DAs 160 Ne = 0,1 kW23 - 2 szt syst. W8

Zasady sterowania

Ad a) Zahczanie przy pomocy przyciskgaznego zlokalizowanego w kuchni. Sgrenie z
praa wentylatora wycigowego Silwent 315.

Ad b) Zahczanie przy pomocy przyciskdéwaznych zlokalizowanych w polli drzwi
wejsciowych do obstugiwanych pomieszéz&prz:zenie z prag centrali wentylacyjne;.
Wentylatory wycagowe mog dziat& gdy centrala wentylacyjna nie dziata.

Ad c) Zahczanie przy pomocy przyciskowaznych zlokalizowanych w pobli okapow.

Ad d) Zahczanie przyciskiemecznym zlokalizowanym w polidu drzwi wegciowych do

obstugiwanych pomieszéze

Ad e) Lokalizacja w wentylatorni. Spgzenie z prag centrali wentylacyjnej. Przewidzie
niezaleny przycisk w wentylatorni do zgdzania pompy. Zatzenie projektowanej
pompy powinno skutkowauruchomieniem pomp obiegowych instalacji c.t. wle
cieplnym / w budynku szkoty .

Ad f) Zalaczanie przy pomocy przyciskowaznych zlokalizowanych w pohli drzwi

wejsciowych do obstugiwanych pomieszéze

5.2. Branza budowlana i instalacji wod.-kan.
1. Likwidacja obecnego pokoju intendentki- odgrzybesmalowanigcian i sufitow.
2. Nowe pomieszczenie dla Intendentki:
- wstawienie 2 szt. dodatkowych drzgjare z G-K wodoodpora oddzielagca
zmywalnie naczfy od pok. Intendentki

- zdja¢ glazue i terrakot
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- po zdgciu glazury wyroéwna tynki

- potazy¢ nowa podtog: z paneli.

- likwidacja istniejcej instalacji wod.-kan. ( wpust podtogowy, pgritenie zmywarki

naczy ).

3. Nowe pomieszczenie zmywalni nagzyom.nr.6:

- zdja¢ glazue i terakot

- potazy¢ nowa glazue i terrakot ( pod terrakat nalezy wykona ptynma izolacg

przeciwilgotngciows ).

- przesunc¢ zlewozmywak i zmywarknaczy oraz wpustciekowy podtogowy (nowa

instalacja wod.-kan.)

4. Kuchnia pom. nr. 1:

- uzupeiné glazue i terrakot

- przesunicie uradzen grzejnych wszystkich ( nowa instalacja gazowa)

5.Wentylatornia :

- potazenie terakoty

- malowanie + lamperia do wys. 1,5m

- nowe drzwi wejciowe stalowe o wym. 0,9x2,0m

6. Montaz nawiewnikow cénieniowych w oknach pomieszazeuchnia ( pom.nr.1)
3szt. , zmywalnia 1 ( pom. nr.8 ) 1szt , zmywalhigpom.nr.10 ) 1szt.

7. Malowanie wszystkich pomieszazes kuchni w ktérych zaprojektowano wentylacj
mechanicza

8. Wykonanie otworow dla monta projektowanych kanatow wentylacyjnych.

9. Wykonanie obudowy wszystkich zaprojektowanych kawalentylacyjnych z piyt
G-K wodoodpornych. / bez kanatéw w wentylatorni /.

10.Zamurowanie wszystkich otworéw po demontastniepcych kanatach
wentylacyjnych.

11.Rozbiorka istnigjcej obudowy z cegty gr. 12 cm kanatu wentylacyjnedazerpni
do komory kurzowej w pom. kuchni.

12.Wykonanie nadpria nad otworem wcianie zewnrtrznej dla montau czerpni

powietrza o wym. 1250x1250.



6. Specyfikacja materiatdw.

System N - Nawiew do kuchni.

15

wi

Nr Nazwa llosé Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.
N/01xx | Czerpnigcienna 1 |Typ A 1250x1250
N/02 | Prostka 1 |Typ Al 1250x1250 /500
N/O3a |Kolano dyfuzorowe 1 |1250x1250 / 800x1000 =90
N/04 | Prostka 1 |Typ Al 1000x800 /300
N/O5 |Prostka 1 |Typ Al 840x840 /500
N/06 |Centrala wentylacyjna 1 |Typ BS-4 V=8300 rith Ap= 330 Pa
Ne= 3,0 kW/400V
Nagrzewnica wodna Q=116 kW
t,/t,=95/70C Ap=13 kPa
Filtr powietrza kl.EU5
Wyposaenie dodatkoweAutomatyka,
falownik, krétce elastyczne na wlocie i
wylocie, przepustnica z sitownikiem na
N/O7 | Tréjnik skasny 1 |500x500 /600x160 L=50@s=200
odg: 200x20G=90° =100
N/08 | Thumik szumu 1 |Typ TP-100-3-100- 600x600-1000
AL=10dB Ap =56 Pa
N/09 | Prostka 1 |Typ Al 600x600 /2200
N/10 |tuk 1 |Typ A 600x6004=90° R=600
N/11 | Tréjnik skosny 1 |600x600 / 1500x300 L=1000
odg: @ 2006=9¢° =50
N/12 |Prostka 1 |Typ Al 1500x300 /200
N/13 | Skrzynka przydczna 1 |800x300 L=2400
odgl: 1500x3006=90" 1=50
0dg2: 800x2006=9¢° =50
N/14 |Prostka 1 |Typ Al 800x300 /2300
N/15 |Odsadzka 1 |300x800 /300x800 L=508s=350
N/16 Skrzynka przyczna 1 800x300 / 800x200 L=1000

odgl: 800x2006=9¢° =50
odg2: 200x2006=9¢ =50
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N/17 | Odsadzka 200x800 / 200x800 L=50@s=400
N/18 |Dyfuzor sk@ny 800x200 / 500x200 L=500
N/19 |Prostka Typ Al 500x200 / 500
N/20 | Trojnik 500x200 / 500x200 L=300
odg: @ 1606=9¢° =50
N/21 |Prostka Typ Al 500x200 / 800
N/22 | Czwornik 500x200 / 500x200 L=900
odgl: 800x2006=90° =50
0dg2:® 160 ¢=90° 1=50
N/23 | Dyfuzor skény 500x200 / 160x160 L=500
N/24 | Dyfuzor ze zm. przekroju 160x160 /> 160 L=100
N/25 | Prostka Typ Bl @ 160/ 2600
N/26 |tuk Typ A ®160 ¢=9¢ R=200
N/27 |Prostka Typ Bl @ 160 /200
N/28 | Zawdr nawiewny Typ ZN 160
N/29 |Kratka wentylacyjna Typ K1+P  800x200 biata
N/30 |Prostka Typ Al 200x200 / 200
N/31 |Kratka wentylacyjna Typ K1+P 200x200 biata
N/32 | Dyfuzor skény 800x200 / 500x200 L=50@s=100
N/33 |Prostka Typ Al 500x200 / 3100
N/34 | Tréjnik skasny 500x200 / 400x200 L=400
odg: 200x20G=9¢° =50
N/35 |Prostka Typ Al 400x200 / 400
N/36 | Trojnik skasny 400x200 / 200x200 L=400
odg: 200x20G=9¢° =50
N/37 |Prostka Typ Al 200x200 / 2700
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N/38 | Trojnik 200x200 / 200x200 L=300
odg: @ 1256=9¢° =50
N/39 |Prostka Typ Al 200x200 / 1500
N/40  |tuk Typ A 200x2006=90" R=200
N/41 |Prostka Typ Al 200x200 / 500
N/42 Dyfuzor 200x200 / 300x200 L=150
N/43 |Kratka wentylacyjna Typ K1+P 300200 biata
N/44  |tuk Typ A 200 ¢=90° R=200
N/45 | Przepustnica ®200
N/46 | Prostka Typ Bl ®200 /1800
N/A7 | Trojnik ®200 /®200 L=300
odg: ® 2006=9¢° =50
N/48 | Dyfuzor 200x200 /125 L=150
N/49 | Zawdr nawiewny Typ ZN 125
N/50 |Prostka Typ Al 200x200 / 3400
N/51 |Kolano dyfuzorowe 300x200 / 200x200=90"
N/52 | Prostka Typ Al 200x200 / 500
N/53 | Prostka Typ Bl ®125/1200
N/54 | Prostka Typ Al 200x200 / 500
N/55 |Prostka Typ Al 200x200 / 200
N/56 |Prostka Typ Al 200x200 / 2400
N/57 | Przepustnica Typ PPW 200x200

wieloptaszczyznowa
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System WL - Wyciag znad urzadzen grzejnych gazowych

Nr Nazwa llos¢ Charakterystyka
urzad. urzadzenia Szt.
1 2 3 4
W1/01 |Okap centralny 1 Typ DM-S-3608 2500x2100 prod. Dora Met
Wyposaenie dodatkowe: filtr ttuszczowy,
oswietlenie
W1/02 |Prostka 1 Typ Bl ®315/ 100
W1/03 |tuk 1 |Typ A ®315 ¢=90 R=315
W1/04 |Prostka 1 Typ Bl @315/ 300
W1/05 |Dyfuzor 1 630x200 /0315 L=500
W1/06 |Trojnik 1 630x200 / 630x200 L=450
odg: @ 31564=90° =50
W1/07 |Prostka 1 Typ Bl ®315/ 200
W1/08 |Prostka 1 Typ Al 630x200 / 1600
W1/09 |tuk 1 |Typ A 200x6304=90° R=200
W1/10 |Prostka 1 Typ Al 630x200 / 3000
W1/11 |Prostka 1 Typ Al 630x200 / 200
W1/12 |Podstawa dachowa 1 Typ Bl ® 315
W1/13 |Wentylator dachowy 1 Typ Silwent 315 V=3000 fth Ap=270 Pa

n=900 obr/min Ne=0,37 kW/400V m=42 kg
prod. Uniwersal

System W2 - Wyaiq znad urzdzen grzejnych elektrycznych

Nr Nazwa llos¢ Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.
1 2 3 4
W2/01 |Okap centralny 2 | Typ DM-S-3608 1800x2100 prod. Dor
Metal Wyposaenie dodatkowe: filtr
tluszczowy, éwietlenie
W2/02 |Prostka 1 Typ Bl ®250 /150
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W2/03 |tuk 1 |Typ A ®250 ¢=9¢ R=250
W2/04 | Prostka 1 |Typ Bl ®250/ 1000
W2/05 | Dyfuzor 1 ®250 / 400x200 L=300
W2/06 | Trojnik 1 |400x200 / 400x200 L=400
odg: @ 25064=9¢° =50
W2/07 |Prostka 1 Typ Al 400x200 / 3000
W2/08 |tuk 1 Typ A 400x2004=90° R=400
W2/09 |Prostka 1 Typ Al 400x200 / 1500
W2/10 |Kolano ze zm. przekroju 1 |400x200 / 200x400=90°
W2/11 |Podstawa dachowa 1 |TypBI ® 250
W2/12 |Wentylator dachowy 1 |Typ DAs 250 V=1500 fith Ap=190 Pa

n=900 obr/min Ne=0,18 kW/400V
m=32 kg prod. Uniwersal

System W3 - Wycaig z pomieszczé& pomocniczych

Nr Nazwa llos¢ Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.

1 2 3 4
W3/01 | Zawor wywiewny 3 |Typ ZW @160
W3/02 |Prostka 1 |TypBI ®160/ 200
W3/03 |tuk 1 |Typ A®160 ¢=90° R=160
W3/04 |Prostka 1 Typ Bl ©160 /1600
W3/05 |Dyfuzor 1 @160/ 200x200 L=150
W3/06 |Trojnik 1 200x200 / 200x200 L=300

odg: @ 1606=9¢° =50

W3/07 |Prostka 1 |Typ Al 200x200 / 1500
W3/08 | Dyfuzor 1 ]200x200 / 300x200 L=200
W3/09 |Trojnik 1 300x200 / 300x200 L=300

odg: 200x20G=9¢ 1=50
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W3/10 |Skrzynka przyiczna 1 |300x200/ 700
odgl:® 1606=90° 1=50
odg2: 200x20@=90° =50
W3/10A | Skrzynka przyiczna 1 |200x200 /1200
odg1-6:® 1604=90" 1=50
W3/11 | Trojnik 1 |300x200 /200x200 L=300
odg: 400x20G=9¢ 1=50
W3/12 | Prostka 1 |Typ Al 400x200 /700
W3/13 |Kolano 1 | Typ Al 200x4006=90°
W3/14 | Kratka wentylacyjna 1 |Typ K1+P 200x200 biata
W3/15 |Prostka 1 |Typ Al 200x200 /100
W3/16 |Kolano 1 | Typ Al 200x2006=90"
W3/17 |Prostka 1 |Typ Al 200x200 /1500
W3/18 |Prostka 1 |TypBI ®160/100
W3/19 | Trojnik 1 |®160/d160 L=300
odg: ® 16064=9¢ 1=50
W3/20 |Prostka 1 |TypBI ®160/ 3700
W3/21 |Podstawa dachowa 1 |TypBI ® 250
W3/22 |Wentylator dachowy 1 |Typ DAs 250 V=1300 fith Ap=200 Pa
n=900 obr/min Ne=0,18 kW/400V
m=32 kg prod. Uniwersal
System W4 - Wycig ze zmywalni
Nr Nazwa llos¢ Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.
W4/01 | Kratka wentylacyjna 3 |Typ K1+P 300x200 biata
W4/02 | Prostka 2 |Typ Al 300x200 /150
W4/03 | Odsadzka 1 |300x200 /300x200 L=50@4s=400
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W4/04 | Prostka 1 |Typ Al 300x200 /400
W4/05 | Trojnik 1 |300x200 / 300x200 L=300
odg: 300x20G=9¢° =50
W4/06 | Skrzynka przydiczna 1 |300x200 L= 1000
odgl: 200x2006=9¢° =150
odg2: 400x2006=9¢° =50
W4/07 | Trojnik katowy 1 200x200 / 200x200
odg: ®1254=90° =50
W4/08 | brak
W4/09 |tuk 1 Typ A 200x2006=90° R=200
W4/10 |Dyfuzor 1 300x200 / 200x200 L=150
W4/11 | Prostka 1 |[Typ Al 200x200 / 2300
W4/12 | Odsadzka 1 200x200 / 200x200 L=50@As=250
W4/13 | Zawor wywiewny 1 |TypZW ®125
W4/14 | Prostka 1 Typ Bl ®125/ 1600
W4/15 | brak
W4/16 |Podstawa dachowa 1 |TypBI ® 250
W4/17 | Wentylator dachowy 1 | Typ DAs 250 V=1300 fith Ap=200 Pa

n=900 obr/min Ne=0,18 kW/400V

m=32 kg prod. Uniwersal

System W5 - Wycig z WC i pom. gospodarczego

Nr Nazwa llosé Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.

1 2 3 4
W5/01 | Zawor wywiewny 2 |TypZW 125
W5/02 | tuk 3 |Typ BI®125 R=16(=90"
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W5/03 | Prostka 1 |TypBlI ®100 L=1500

W5/04 | Trojnik 1 ®125 /9125 L=300
0dg.:®1256=9¢ =50

W5/05 | Prostka 1 |Typ Bl ®125 L=200

W5/06 |Wentylator kanatowy 1 |Typ TD 350/125 HS V=100 fth

Ap=110 Pa n=2250 obr/min
Ne=30 W/230V m=2 kg L=33 dB(A)
prod. Venture Industries

System W6 - Wyaig z obieralni i magazyndéw warzyw

Nr Nazwa llosé Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.
1 2 3 4
W6/01 | Zawor wywiewny 2 |TypZW 125
W6/02 | Prostka 2 |Typ Bl ®125 L=150
W6/03 | tuk 1 |Typ A®125 R=160=90
W6/04 | Prostka 1 Typ Bl ®125 L=800
W6/05 | Trojnik 1 ®125 /®125 L=300
odg.:®1256=9¢ 1=50
W6/06 | Prostka 2 |Typ Bl ®125 L=2100
W6/07 |Odsadzka 1 |9125/9125 L=500As=300
W6/08 | Dyfuzor 1 ®125/160x160 L=200
W6/09 | Trojnik 1 160x160 / 160x160 L=300
odg: 160x16@G=9¢° =50
W6/10 |Prostka 1 Typ Al 160x160 / 900
W6/11 |tuk 1 |Typ A 160x1604=90° R=160
W6/12 | Prostka 1 |Typ Al 160x160 /400
W6/13 | Kratka wentylacyjna 1 |TypK1+P 160x160 biata
W6/14 | Wentylator dachowy 1 | Typ TH-500/160 HS V=380 Fh

Ap=120 Pa n=2450 obr/min
Ne=68 W/230V m=4 kg
prod. Uniwersal




System W7 - Wycaig z szatni personelu i sanitariatu
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Nr Nazwa llos¢ Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.
1 2 3 4
W7/01 | ZawOr wywiewny 3 |TypZW 125
W7/02 |Prostka 1 Typ Bl ®125 L=2900
W7/03 | Trojnik 1 ®125 /9125 L=300
0dg.:®1256=9¢ =50
W7/04 |tuk 1 |Typ A®125 R=160%:=90"
W7/05 |Wentylator dachowy 1 | Typ TH-500/160 HS V=320 ith
Ap=150 Pa n=2450 obr/min
Ne=68 W/230V m=4 kg
prod. Uniwersal

System W8 - Wyaiq z sal dzieaicych nrli nrVII

Nr Nazwa llos¢ Charakterystyka
urzad. urzadzenia szt.
1 2 3 4
W8/01 |Kratka wentylacyjna 4 | Typ K1+P 200x200 biata
W8/02 |Kolano 6 |Typ Al 200x2006=90°
W8/03 | Prostka 2 |Typ Al 200x200 /1500
W8/04 | Prostka 2 |Typ Al 200x200 /1400
W8/05 | Skrzynka przyiczna 2 |200x200 L=900
0dg1,2,3:01606=9¢ =100
Odg4: 200x20@=90" 1=100
W8/06 |Wentylator dachowy 2 | Typ DAs 160 V=960 rilh Ap= 90Pa
n=900 obr/min Ne=0,1 kW/230V
prod. Uniwersal
Uwaga:

- Pokczenia elementow systemow W5 nasuwkowe
m - Elementy nalgy zaizolowd cieplnie izolagj typu K-flex gr.25mm
Wszystkie kanaty w pom. kuchennych ngl®budowa ptytami gipsowo-kartonowymi

wodoodpornymi.

¥ - Elementy naley pomalowa farba proszkowa na kolor elewaciji.
- Elementy W8 nakly pomalowa farba akrylowa do blachy ocynkowanej na kolor biaty
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Instalacja c.t.

1. Rura st.cz40 L=10m wg. PN-H/74244

2. lzolacja ruroaigu j.w. z otulin typu Thermaflex gr. 2 cm.

3. Zawor odcinacy kulowy z przydiczami gwintowanymigp 40 - 4 szt.
4. Zawor odcinaicy kulowy z przydczami gwintowanymig 15 - 2 szt.
5. Odpowietrznik automatyczny typ Haco-Tyvehil5 2 szt
6. Pompa typ Magna 32-100 G= 5,0 #p=70 kPa Ne=180 W/230V 1 szt

prod.Grundfos

Roboty demontarowe

1.

Wentylator promieniowe wraz z silnikami i ramamiw#oroizolaciji:
typ Fk-40 2 szt., typ Fk-31,5 1 szt.

. Wentylatory dachowe wraz z podstawami

Typ WD-25 3szt,; Typ WD-20  1szt.
Nagrzewnice wodne:
typ Wn-1/IV  1szt., typ Wn-5/IV 1szt., typ WniB/ 1szt.,

. Filtry dziatkowe olejowe:

typ C-1 1szt.; typ C-3 1szt.; typ C-5 1szt,
Kanaty wentylacyjne wraz z obudgw siatki i tynku / ilé¢ wg. przedmiaru robot /

Okap nadkuchenny ze szkia zbrojonego 2800x26Q0 1s

Technologia kuchni

1.

2.
3.

Przesunjcie w obebie pom. kuchni nagpujacych uradzei: patelnia elektryczna
2szt., piece konwekcyjne 2 szt., kuchnia gazoweroptlnikowa 1szt., taborety
gazowe 6 szt.

Przesunicie z pom. intendenta zmywarko naczy 1szt.

Nowe elementy (zakup): stoty robocze typ DM-P 3d08ym. 900x800x850 1 szt.,
900x700x850 2 szt., 600x600x850 2 szt. prod. Detal



7. Zalaczniki

- Karta doboru centrali wentylacyjnej
- Schemat instalacji c.t.
- Uprawnienia do projektowania

- Zaswiadczenia o przynammosci do MIIB

25
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Sp.zo
2y
tel:(0 29 Fax:{0 58) 620 82 02
gl info@vim.
Fo 0108; : :

Dane techniczne doboru centrall

Dia: Ciferta fr:
Clbieht: Przedszhole nr 170 Warszawa Cznaczenia:
Opracowal; Kz Data; 10-02-01

Typ cemrali W kosc lzolacya Chzluga Whdalek: [mat]  Spnez dysp [Fa) Cporywew[Fal
Mawiew: Bs 4 50 Prawe 8300 00 197
MNawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
[HEEE] = 4 Fredkos ¢ prze phawu posiairzs 3 ks
Dipory prze phoau poviatza o Fa Zestae flkrow FO-502x S0 100 G40 szt

FO-Z87Tw BOSa 100 47152t

Mawiew HW Magrzewnica wodna
Tem powiaTEa na wiot e - = WlgLnos & pandiirza no -]
Rodzgy czynnika wiada Udzial caynnika niezamarzajgeega K} %
Temparatura czynnika na wleos 0 e Temparaiura czynnika nawylocie GO T
T wmiiernika W D24 Mo 16 kWY
Temp powietza ng widocs 2145 " Wilgotnos ¢ powielrza 4 L]
Cipory przZa phasu povializa 1086 FPa Prizdkog & pree pawu poslatrza 35 s
Cipory prze phssu czynnika 1583 kRPa  Prephas caynimba 142 L=
Pr. przept. coynn ke w rurce wym ug  mss Holeklory R1YRA"
Nawiaw WY Sekcja wentylatorowa
Widatel powictrza g3y mAh Sprez duspozvoyny N Pa
Rodzy silnils 1 bigg Typ wentlatora TLZ 315
Rorpasiac RIE Kolo silnika SPZ1 3R
Foko wertylatora SRPI1AWTEE Facek klinowy SRI1450x2
Falowni: 1-do recpilacy sied Predkot c prraphwy powistrza 1“1 me
Cpory prza phvau powiatza 0 Fa Mo sbustyczma wenbdatora L[N =
Sprawnost wes nhdators 449 1 Pobdr rmocy 23 kW
Pradkoss obrotowa wentylatora 1176 obrmin Typ siinika 1LE1 02 188522480
Mo Zra mionireE sinika 3 ki Mgz aniarapacie pradu BAZ 400 &Y
Predkosc abrotowa silnika 1431 obrmin SFF 087 KAm3fs

Rozklad waZ ony pozicmu mocy akustyczne] w poszezegolych pasmach

cBia) dBiA)

Hz| B3 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 2000 | Suma

ssanie nawiewu| 542 | 63,3 | 66D | 67.2 | 684 | 686 | 624 | V.3 | T46

oczenle nawlewy| 661 | 70,2 | 757 | 761 | 783 | 765 | 743 | 662 84
otoczenie nawiews (1m)| 38.2 | 41,3 | 402 | 402 | 394 | 326 354 133 | 479
Wymiary
Blok szeifmn] wiysfmim) ] ramafmm] masalkdl
1 o080 1050 1610 B0 260.72
Rarzem 761

4 Wedr Pelry W meviazhd e stabim rozwoam progukbw; producent informue omioHiwosc sproeadienia zman ¥l 8BS
t=chnicaych | elementow w wiyposazenid undze i bez wozesnisszegn povwiadaminna Strmna 171



VBW Engineering Sp. 7 0.0,
81-571 Gy, Ul. Chwaszoayriska 172
tel:0 5 01 BO Fax:{0 53) 620 0202

X F mnfo Ef!
For 0109; 150 9001 150 14001 1

Lista automatyki
Ma: Oilferta v
Okaekt: Przedszkole nr 170 Warszawa Cznaczenia:
Opracowal; kG Data; 10-04-01
Typ Central WE kO IZolacia Chshuga Vydatek At  Sprel dysp [Fa] | Cpory wew ] a)
Mawiew: ES 4 50 Prawe 8300 304y 197
Lo nazwa ozn. R ilogc
1 Sitcwmik przepu stnicy 1 LF 24 1
2 Presosiat tra 2 P800 (zakres 40...600Pa) 1
3 siownik+zawcr 3 R323 kv 10 DM2S +LRMA-SE 1
4 Tarmastat pzamrazenicwy B 016H-2023 Bm 1
5 Presostal wentyiatora 3 PSE00 (zakres 40, 600Pa) 1
5 Kanatowy caujnik temperatury 10 EL-TS-C-02 {PT1000; 1
T | Pomisszczeniowy czujnik temperatuey | 11 Cz pom.z nstavn . LP-KITO0E-00MC 1
Rozdzieinia 14 Rozdziginia 3F 1
] Ster ovnik 15 LP-FAO6P00- 000 1
10 Kable do stzrownika 17 LP- KITODS-010C 1
i1 Fal e 8 ATVAHUZONA 1

28
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Warszawa, £3 listopada 2009

Zagwiadczenie

Pan TOMASZ GRZEGOREZ WIKTOROWICS

migjsce zamieszkania:
. MEANDER 17 m 19
02.731 WARSZAWL

jest czionkiem Mazowiecke| Okregows| Lzby Indynierde Budownictwa
o numerze ewidencyjnym MAZASOTITOT

| posiada wymagane ubezpieczenis od odpowiedzialn séci cywilne],
Ninigjsze zadwiadozenis jeal wadne

od dnia: 7 slyeenig 2010 r. do dniar 31 grudnls 2090 r.

S
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URZAD Warszawa, dnia_ 188%m1i= ) R T I 2
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY .
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
5t-5626/86

Nr. ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADAHIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

o

2 ust.i pkt 4, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.i pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodcfki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samocdzielnych funkcji technicznych w' budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

SVTWIER‘DZAM

i

W I C Z . s.Marianz

#

}
®;

TOMA -SZ’ ;:RZE.GGRZ W I KTO
2e- Ob. . 7 5

magister inzynier inzynisrii srodowlska

urodzony(a) dnia... 26 marca 1955 r. ‘Warszaws

posiada przygotowanie zawedowe do petnienia samodzielnej furkeii 2

preiektantsa

w specialnosci instalaeyjno~ingynieryjnej w zakresie instalacji

ganitarnych ‘
1/ do sporzadzanis projektdw instalacii sanitarnych,

2/ w budownictwie nsdb fizycznych - do kisrewania, nadzorowanis
i kentrolowanis budowy, kierowania i kentrolowsniz Wy EWAT Za =
nia konstrukecyjnyeh elementdw instalagji oraz oceniania i ba=
danie stanu technicznego inééﬁlaaji sanitarnych.=
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