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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |KodwgCPV |

Nazwa dziatu

Od

Przedszkole nr 370 przy ul. Umi Askiego 11 w Warszawie. Modernizacja zaplecza kuchni

. Wentylacja mechaniczna.

1/45331210-1 Instalowanie wentylacji

11 ROBOTY DEMONTAZOWE

1.2 ROBOTY MONTAZOWE

16

1.2.1 Wentylacja - System N

1.21.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

16

1.21.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.0. tab.

9904 pkt 1

31

31

1.2.2 Wentylacja - System W1

32

37

1.2.21 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

32

36

1.2.2.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

37

37

1.2.3 Wentylacja - System W2

38

43

1.2.3.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

38

42

1.2.3.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

43

43

1.2.4 Wentylacja - System W3

44

50

1.24.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

44

49

1.2.4.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

50

50

1.25 Wentylacja - System W4

51

56

1.25.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

51

55

1.25.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

56

56

1.2.6 Wentylacja - System W5

57

59

1.2.6.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

57

58

1.2.6.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

59

59

1.2.7 Wentylacja - System W6

60

64

1.2.7.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

60

63

1.2.7.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

64

64

1.2.8 Wentylacja - System W7

65

67

1.2.8.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

65

66

1.2.8.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

67

67

1.2.9 Wentylacja - System W8

68

70

1.29.1 Kanaly wraz z osprzetem

M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.

R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

68

69

1.2.9.2 Urzadzenia

S*1.035 - j.w.

R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab.

9904 pkt 1

70

70

1.2.10 Pomiary hatasu i wydatkéw

1.2.11 Instalacja ciepta technologicznego

ROBOTY IZOLACYJNE

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.3

2
2.1 Modernizacja technologii kuchni - cze$¢ instalacyjna
2.2 Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg wentylacji i technologii kuchni

Norma STD Wersja 4.19
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Norma STD Wersja 4.19

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Przedszkole nr 370 przy ul. Umi nAskiego 11 w Warszawie. Modernizacja zaplecza kuchni . Wentylacja mechaniczna.
1 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; |szt.
dl.1 40210-04 Srednica otworu ssgcego do 400 mm - Fk-40
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; |szt.
dl.1 40210-03 $rednica otworu ssacego do 315 mm - Fk-31,5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow dachowych wraz z podstawami szt.
di1.1 40206-02
<WD-20> 1 szt. 1.00
<WD-25> 3 szt. 3.00
RAZEM 4.00
4/ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnic wodnych szt.
di1.1 40216-02
<Wn-1/Iv> 1 szt. 1.00
<Wn-5/IV> 1 szt. 1.00
<Wn-6/IV>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
5/ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz filtréw dziatkowych wtékninowych; filtry o liczbie dziatek do 4 |szt.
di1.1 40214-01
<M-1>1 szt. 1.00
<M-4>1+1 szt. 2.00
RAZEM 3.00
6/|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz okapéw wentylacyjnych ze szkta zbrojonego o wym. szt.
dil.1 40209-06 2800x2600 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|ST-3/2010 |KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne kanatéw wentylacyjnych wzmocnione siatkg tkang - |m?2
dl.1 0603-04 + demontaz demolacyjny (tylko R)
KNR-W 2-16
0608-06
2.0.3.3. 9905-
02 z.0.3.3.
9905-02
0.7%(1.0*67.8+1.8*22.4+4.0*20.0) m?2 131.68
RAZEM 131.68
8|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros-|m
dl.1 40201-01 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm wraz z zamocowaniami i
osprzetem
0.1+2.6+0.4+0.2*2+0.4+2.7+0.3+1.5+0.4*7+0.5*2+0.15*4+0.4*7+1.8+ m 30.50
0.3+3.4+0.6*2+0.5+1.2+0.3+0.2+3.0*2
0.1+0.6+0.3+0.2 m 1.20
0.15+0.5+1.0+0.35 m 2.00
0.2*2+0.3*3+1.6+0.4*3+1.5*2+0.7*2+0.8+0.1+3.7 m 13.10
0.2+0.5*2+0.4*3+0.3*2+1.0+0.6+2.3+1.6 m 8.50
0.25*3+1.5+0.35+0.2 m 2.80
0.15+0.25+0.8+0.3*2+2.1+0.5+0.2+0.3+0.9+0.4 m 6.20
2.9+0.3+0.3 m 3.50
RAZEM 67.80
9|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros-|m
dl.1 40201-02 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm wraz z zamocowaniami i
osprzetem
0.5*4+1.0+0.3+0.8+0.9+3.1+0.4*2 m 8.90
0.5+0.45+1.6+1.2+3.0+0.25 m 7.00
0.4+3.0+0.8*2+1.5 m 6.50
RAZEM 22.40
10|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros-|m
dl.1 40201-03 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm wraz z zamocowaniami i
osprzetem
0.5+2.0+0.3+0.8+2.2+1.2+1.0+0.2+2.4+2.0+1.6*2+1.0+1.6*2 m 20.00
RAZEM 20.00
11|ST-3/2010 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado-  |m3
dl.1 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
<demontowana izolacja kanatéw> 0.1*131.68+(10.8*0.5+2.8*2.6)*0.1 m3 14.44
<gruz z rozbiérek budowlanych> 0.13*18.33+0.06*0.13*9.6+0.023*6.1* |m3 4.07
2+0.01*(15.86+35.16)+0.32+0.5
RAZEM 18.51
12|ST-3/2010 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado-  |m3
dl.1 1101-05 waniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnosé¢ = 24
18.51 m3 18.51
RAZEM 18.51
13|ST-3/2010 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
dl.1 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
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Norma STD Wersja 4.19

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1.1*[8.0%(1.0*67.8+1.8*22.4+4.0*20.0)+400.0*2+300.0+100.0*3+80.0+ |t 3.45
30.0*3+20.0*3]/1000
RAZEM 3.45
14|ST-3/2010 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
dl.1 1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnosé = 24
3.45 t 3.45
RAZEM 3.45
15|ST-3/2010 |Wycena wtas- |Czyszczenie istniejacych kanatow wentylacyjnych pionowych o wym. kpl
dl.1 na 400x200 mm o diugosci 12 m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 Wentylacja - System N
1.211 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
16/ST-3/2010 |KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna typ A o wym. 1500x1000 mm szt.
dl1.2.1.1 0146-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
dl1.2.1.1 0101-07 dzie do 8000 mm - udziat ksztattek 0 %
<prostki> 5.0*0.5 m2 2.50
RAZEM 2.50
18|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
dl1l.21.1 0103-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
<prostki> 3.6*(0.3+0.2)+3.36*0.8+2.4*2.2+2.2*2.0 m2 14.17
<ksztaltki> 5.54+2.32+(3.0*1.0+3.14*0.2*0.05)+(2.2*2.4+3.6*0.05+2.0* |m?2 22.44
0.05)+1.1*2+(2.05*1.0+2.0*0.05+0.8*0.05)+0.8*2
RAZEM 36.61
19|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
di1.2.1.1 0103-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek 100 %
<ksztaltki> (1.76*0.5+0.8*0.1)+1.7*0.5*2 m?2 2.66
RAZEM 2.66
20|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
dl1l.21.1 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 1.4*(1.0+0.8+3.1)+1.2*0.4 m2 7.34
<ksztaftki> (1.4*0.3+3.14*0.16*0.05)+(1.4*0.9+2.0*0.05+3.14*0.16*0.05) |m?2 2.90
+1.02*0.5+(1.3*0.4+0.8*0.05)
RAZEM 10.24
21|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
di1.2.1.1 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 0.8%(0.2*2+2.7+1.5+0.5*3+3.4*2+0.3+3.0*2) m?2 15.36
<ksztaftki> 0.64*0.1+(1.0*0.4+0.8*0.05)+(0.8*0.3+3.14*0.125*0.05)+ m2 4.31
0.32*7+0.9*0.15*2+0.6*0.15*2+0.43*2
RAZEM 19.67
22|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m?2
dl1l.21.1 0114-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
<prostki> 3.14*0.16*(2.6+0.2)+3.14*0.2*1.8+3.14*0.12*1.2 m?2 2.99
<ksztaltki> 0.19+0.2*7+3.14*0.2*0.35 m?2 1.81
RAZEM 4.80
23|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw |szt.
di1.2.1.1 0131-02 0 $r. 200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ PPW o wym. |szt.
di1.2.1.1 0134-01 200x200 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZN-160 szt.
di1.2.1.1 0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZN-125 szt.
di1.2.1.1 0140-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 800x200 mm, biata szt.
di1.2.1.1 0138-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 300x200 mm, biata szt.
dl1.2.1.1 0138-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 200x200 mm, biata szt.
di1.2.1.1 0138-01
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R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o0. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|ST-3/2010 |KNR 2-17 Thumik szumu ptytowy prostokatny typ TP-100-3-100-600x600-1000 szt.
dl1.2.1.1 0154-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.1.2 Urzadzenia
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
31|ST-3/2010 |KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typ BS-4 z nagrzewnicg wodng i petng automatyka |kpl
d.1.2.1.2 0322-02 + KNR|lub urzadzenie o réwnowaznych parametrach
7-08 0201-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Wentylacja - System W1
1221 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
32|ST-3/2010 |KNR 2-17 Okap centralny ze stali nierdzewnej typ DM-S-3608 o wym. 2500x2100 |szt.
dl1.2.2.1 0141-06 mm z filtrem ttuszczowym i o$wietleniem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 m?2
dl1l.22.1 0114-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
<prostki> 3.14*0.315*(0.1+0.3+0.2) m2 0.59
<ksztattki> 0.5 m2 0.50
RAZEM 1.09
34|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
dl1.22.1 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 1.66*(1.6+3.0+0.2) m2 7.97
<ksztaltki> (1.66*0.45+3.14*0.315*0.05)+0.7 m?2 1.50
RAZEM 9.47
35|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
dl1.22.1 0103-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek 100 %
<ksztaitki> 1.33*0.5 m?2 0.67
RAZEM 0.67
36|ST-3/2010 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 315 mm szt.
di1.2.2.1 0150-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1222 Urzadzenia
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
37|ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy Silwent 315 lub urzadzenie o réwnowaznych para- |szt.
d.1.2.2.2 0208-02 metrach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 Wentylacja - System W2
1.23.1 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
38|ST-3/2010 |KNR 2-17 Okap centralny ze stali nierdzewnej typ DM-S-3608 o wym. 1800x2100 |szt.
d.1.23.1 0141-06 mm z filtrem tluszczowym i o$wietleniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 m2
d.1.23.1 0113-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 3.14*0.25*%(0.15+1.0) m?2 0.90
<ksztaitki> 0.31 m?2 0.31
RAZEM 1.21
40|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1.23.1 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 1.2*(3.0+1.5) m2 5.40
<ksztaitki> (1.2*0.4+3.14*0.25*0.05)+0.72+0.59 m?2 1.83
RAZEM 7.23
41|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1.23.1 0103-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek 100 %
<ksztatki> 1.0*0.3 m2 0.30
RAZEM 0.30
42|ST-3/2010 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 250 mm szt.
d.1.23.1 0150-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3.2 Urzadzenia

Norma STD Wersja 4.19
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
43|ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs 250 lub urzadzenie o rbwnowaznych parame- |szt.
d.1.2.3.2 0208-02 trach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.24 Wentylacja - System W3
1241 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
44|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m2
di1.2.4.1 0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 3.14*0.16*(0.2+1.6+3.7) m?2 2.76
<ksztaitki> 0.13+3.14*0.16*0.35 m?2 0.31
RAZEM 3.07
45|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
dl1.2.4.1 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 1.2*0.7 m2 0.84
<ksztaitki> 0.46 m?2 0.46
RAZEM 1.30
46|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
dl1.2.4.1 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 0.8%(1.5+0.1+1.5)+1.0*0.7 m?2 3.18
<ksztaftki> 0.65*0.15+(0.8*0.3+3.14*0.16*0.05)+0.9*0.2+(1.0*0.3+0.08* |m?2 1.50
0.05)+(0.9*0.3+1.2*0.05)+0.32
RAZEM 4.68
47|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 200x200 mm, biata szt.
di1.2.4.1 0138-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZW-160 szt.
di1.2.4.1 0140-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
49|ST-3/2010 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 250 mm szt.
di1.2.4.1 0150-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.24.2 Urzadzenia
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o0. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
50{ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs 250 lub urzadzenie o rbwnowaznych parame- |szt.
d.1.2.4.2 0208-02 trach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.25 Wentylacja - System W4
1251 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
51|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1.25.1 0102-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
<prostki> 1.0%(0.15+0.4)+0.8%(0.4+0.6+2.3) m?2 3.19
<ksztaftki> 1.0*0.5+1.0*0.35+(1.0*1.0+0.8*0.15+1.2*0.05+3.14*0.125*  |m?2 2.77
0.05)+0.32+0.8*0.5
RAZEM 5.96
52|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m?2
d.1.25.1 0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 3.14*0.125*1.6 m?2 0.63
<ksztattki> 0.12 m2 0.12
RAZEM 0.75
53|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 300x200 mm, biata szt.
d.1.25.1 0138-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZW-125 szt.
d.1.25.1 0140-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|ST-3/2010 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 250 mm szt.
d.1.25.1 0150-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.25.2 Urzadzenia
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o0. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
56(ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs 250 lub urzadzenie o rownowaznych parame- |szt.
d.1.2.5.2 0208-02 trach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.19




PRZEDMIAR

Przedszkole 370 kuchnia_wentylacja_przedmiar

Norma STD Wersja 4.19

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1.2.6 Wentylacja - System W5
1.2.6.1 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
57|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m?2
d.1.2.6.1 0114-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
<prostki> 3.14*0.125*(1.5+0.2) m2 0.67
<ksztaltki> 0.12*3+3.14*0.125*0.35 m?2 0.50
RAZEM 1.17
58|ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZW-125 szt.
d.1.2.6.1 0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.6.2 Urzadzenia
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o0. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
59|ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy TH-500/160 HS lub urzadzenie o réwnowaznych pa-|szt.
d.1.2.6.2 0208-01 rametrach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.7 Wentylacja - System W6
1271 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
60|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m2
d1.2.7.1 0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 3.14*0.125%(0.15+0.8+2.1*2) m?2 2.02
<ksztaitki> 0.12+3.14*0.125*(0.35+0.5+0.2) m?2 0.53
RAZEM 2.55
61|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d1.2.7.1 0102-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
<prostki> 0.64*(0.9+0.4) m2 0.83
<ksztaitki> 0.64*0.35+0.27 m?2 0.49
RAZEM 1.32
62|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 160x160 mm, biata szt.
d1.2.7.1 0138-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZW-125 szt.
d.1.2.7.1 0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.7.2 Urzadzenia
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
64|ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD 350/125 HS lub urzadzenie o rownowaznych szt.
d.1.2.7.2 0201-01 parametrach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.8 Wentylacja - System W7
1.2.8.1 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
65|ST-3/2010 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m2
d.1.2.8.1 0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
<prostki> 3.14*0.125*2.9 m?2 1.14
<ksztaitki> 0.13+3.14*0.125*0.35 m?2 0.27
RAZEM 141
66(ST-3/2010 |KNR 2-17 Zawor nawiewny typ ZW-125 szt.
d.1.2.8.1 0140-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.8.2 Urzadzenia
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
67|ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy TH-500/160 HS lub urzadzenie o réwnowaznych pa-|szt.
d.1.2.8.2 0208-01 rametrach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.9 Wentylacja - System W8
1.29.1 Kanaly wraz z osprz etem
R*1.035 - préby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
M*1.035 - j.w.
S*1.035 - j.w.
68|ST-3/2010 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 160 mm, w ukfa- |szt.
d.1.29.1 0150-01 dach bezkanatowych
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|ST-3/2010 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K1+P o wym. 200x200 mm szt.
d.1.29.1 0138-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.29.2 Urzadzenia
R*1.035 - proby i uruchomienie wg KNR 2-17 z.o. tab . 9904 pkt 1
S*1.035 - j.w.
70{ST-3/2010 |KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-160 lub urzadzenie o rownowaznych parame- |szt.
d.1.2.9.2 0208-01 trach
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.10 Pomiary hatasu i wydatkéw
71|ST-3/2010 |Wycena whas- |Wykonanie pomiaréw hatasu i wydatkéw urzadzen wentylacyjnych kpl
d.1.2.10 na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2.11 Instalacja ciepta technologicznego
72|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.1.2.11 0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
73|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2.11 0411-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
74|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm - |szt.
d.1.2.11 0411-01 przed odpowietrznikiem
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2.11 0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76|ST-3/2010 |KNR 7-07 Pompa typ Magna 32-100 lub urzadzenie o réwnowaznych parametrach |kpl.
d.1.2.11 0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemiesz- |m
d.1.2.11 0406-02 kalnych (robocizna)
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
78|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemiesz- |préba
d.1.2.11 0406-02 kalnych (materialy i sprzet)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
79|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2.11 0128-02
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
80|ST-3/2010 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1.2.11 0101-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
<DN 40 mm> 0.151*60.0 m?2 9.06
RAZEM 9.06
81|ST-3/2010 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m2
d.1.2.11 0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
9.06 m?2 9.06
RAZEM 9.06
82|ST-3/2010 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.1.2.11 0215-04 wnetrznej do 57 mm
9.06 m?2 9.06
RAZEM 9.06
1.3 ROBOTY IZOLACYJNE
83|ST-3/2010 |KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych o przekroju prosto- |m2 izola-
d.1.3 0101-07 katnym samoprzylepng mata K-Flex o gr. 25 mm; obwod kanatéw do cji
z.0.3.5. 6000 mm - powierzchnia do 10 m2
(5.0+0.025*4)*0.5 m2 izola- 2.55
cji
RAZEM 2.55
84|ST-3/2010 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jedno- |m
d.1.3 0101-11 warstwowymi gr.20 mm
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
85|ST-3/2010 |KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami wodoodpornymi gipsowo-kar- |m?2
d.1.3 2004-06 tonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa
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<N> 5.54+3.6*(0.3+0.2+0.05)+3.36*0.8+1.76*0.5+0.8*(0.1+0.05*4+0.2* |m?2 77.75
2+2.7+0.3*2+1.5+0.5*3+1.8+0.35+3.4*2+3.0*2)+2.4*(1.0+2.2)+2.32+3.0*
1.0+2.2%(2.4+2.2)+2.0*0.05*3+1.1*2+2.05*1.0+0.8*2+1.7*0.5*2+1.4*
(1.0+0.3+0.8+0.9+3.1)+0.64*(0.05*2+0.1+2.6+0.2)+1.02*0.5+0.19+1.3*
0.4+1.2*0.4+1.0*0.4+0.5*0.05+0.32*7+0.9*0.15*2+0.2*7+0.6*0.15*2+
0.43*2+0.5*1.2
<W1> 1.26*(0.1+0.35+0.2)+0.5+1.33*0.5+1.66*(0.45+1.6+3.0+0.2)+0.7 |m?2 11.40
<W2> 1.0%(0.15+1.0+0.3+0.05)+0.31+1.2%(0.4+1.5+3.0)+0.72+0.59 m?2 9.00
<W3> 0.64*(0.2+1.6+0.05+0.35+3.7)+0.13+0.65*0.15+0.8*(0.3+1.5+ m2 10.23
0.05*2+0.1+1.5)+0.9*(0.2+0.3)+1.0%(0.3*2+0.7)+1.2%(0.05+0.7)+0.46+
0.32
<W4> 1.0%(0.15+0.5+0.4+0.35+1.0)+0.8%(0.15+0.4+0.6+2.3+0.5)+1.2*  |m?2 6.86
0.05+0.32+0.5*1.6+0.12
<W5> 0.12*3+0.5%(1.5+0.35+0.2) m?2 1.39
<W6> 0.5*%(0.15+0.8+0.35+2.1*2+0.5)+0.12+0.51*0.2+0.64*(0.35+0.9+ |m?2 4.55
0.4)+0.27
<W7> 0.5*%(2.9+0.35)+0.13 m?2 1.76
RAZEM 122.94
2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
2.1 Modernizacja technologii kuchni - cz  e$¢€ instalacyjna
86|ST-3/2010 |Wycena wias- |Przesuniecie urzadzen w obrebie kuchni (demontaz i montaz w nowym  |szt
d2.1 na miejscu)
<patelnia elektryczna> 2 szt 2.00
<piec konwekcyjny> 2 szt 2.00
<zmywarka naczyn> 1 szt 1.00
<suszarki do naczyn nascienne> 2 szt 2.00
RAZEM 7.00
87|ST-3/2010 |KNNR 8 0314- |Demontaz taboretu gazowego i montaz w nowym miejscu szt
d2.1 07 + KNR-W 2-
15 0315-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
88|ST-3/2010 |KNNR 8 0314- |\Demontaz kuchni 4 palnikowej i montaz w nowym miejscu (o potaczeniu |szt
d2.1 03 + KNR-W 2-|zlaczem elastycznym szybkoztaczem)
15 0314-09
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagéw stalowych o potgczeniach spawa- m
d2.1 0312-01 nych o $r. 10-20 mm wraz z osprzetem
2.0.2.9.
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
90|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagéw stalowych o potaczeniach spawa- m
d2.1 0312-03 nych o $r. 50 mm wraz z osprzetem
2.0.2.9.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
91|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu czarne o potacze- |m
d2.1 0304-06 niach spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
92|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu czarne o potacze- |m
d2.1 0304-01 niach spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
93|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d2.1 0312-01
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
94|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy gazu za gazomie- |lokal.
d2.1 0307-01 rzem
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
95|ST-3/2010 |KNR 7-12 Czyszczenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d2.1 0104-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
<DN 15 mm> 0.066*6.0 m?2 0.40
<DN 50 mm> 0.189*4.0 m?2 0.76
RAZEM 1.16
96|ST-3/2010 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m?2
d2.1 0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.16 m?2 1.16
RAZEM 1.16
97|ST-3/2010 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ru- |m?2
d2.1 0210-04 rociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - kolor zétty
Krotnos¢ = 2
1.16 m?2 1.16
RAZEM 1.16
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98|ST-3/2010 |Wycena whas- |Dostawa i montaz elementéw wyposazenia kuchni szt
d2.1 na
<stot roboczy typ DM-P 3103 0 wym. 900x800x850 mm> 1 szt 1.00
<st6t roboczy typ DM-P 3103 o wym. 900x700x850 mm> 2 szt 2.00
<stot roboczy typ DM-P 3103 o wym. 600x600x850 mm> 2 szt 2.00
<st6t roboczy typ DM-P do zmywalni o wym. 700x600x850 mm> 1 szt 1.00
<stét roboczy typ DM-P do zmywalni 0 wym. 1200x600x850 mm> 1 szt 1.00
RAZEM 7.00
99|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zmywakowej i montaz w nowym miejscu szt.
d.2.1 0141-01 +
KNR-W 2-15
0137-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i |kpl.
d2.1 0235-04 + odptywowych i montaz w nowym miejscu - zlewozmywak dwukomorowy
KNR-W 2-15
0229-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny podejscia doptywowego o $r. 15 mm z zakorko- |szt.
d.2.1 0140-01 waniem podejscia
2.0.2.9.
<zmywarka> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 50 |szt.
d2.1 0232-03 mm
2.0.2.9.
<zlewozmywak> 1 szt. 1.00
<zmywarka> 1 Szt. 1.00
RAZEM 2.00
103|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz termy elektrycznej szt.
d.2.1 0152-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|ST-3/2010 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny wpustu zeliwnego podtogowego szt.
d.2.1 0233-02
2.0.2.9.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP Stabi) o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d2.1 0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
<dla zmywarki> 3.0 m 3.00
<dla zlewozmywaka> 3.0 m 3.00
RAZEM 6.00
106|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d2.1 0116-01 zmywarki o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
<zmywarka> 1 szt. 1.00
<zlewozmywak> 1*2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
107|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Zawory kulowy katowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d2.1 0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
<przy zmywarce> 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm z kratkg ze stali  |szt.
d2.1 0218-01 nierdzewnej
<pom. nr6>1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
d2.1 0208-02 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
110|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d2.1 0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
111|ST-3/2010 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;j.
d2.1 0211-01 czeniach wciskowych
<zmywarka> 1 pode;j. 1.00
<zlewozmywak> 1 pode;j. 1.00
RAZEM 2.00
2.2 Roboty budowlane zwi gzane z modernizacj g wentylacji i technologii kuchni
112|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.2 1216-01
300.0 m?2 300.00
RAZEM 300.00
113|ST-3/2010 |KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla przewodéw instalacyjnych |otw.
d.2.2 0207-13 0 $r. do 50 mm (wraz z uszczelnieniem i naprawg tynku)
<instalacja gazowa> 1 otw. 1.00
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<instalacja wodociggowa> 1 otw. 1.00
RAZEM 2.00
114|ST-3/2010 |KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla przewodéw instalacyjnych |otw.
d.2.2 0207-14 0 $r. do 100 mm (wraz z uszczelnieniem i naprawag tynku)
<kanalizacja> 1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
115|ST-3/2010 |KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentyla- |otw.
d.2.2 0206-09 cyjnych w stropach betonowych o grubosci do 30 cm (wraz z uszczelnie-
niem i naprawa tynku)
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
116|ST-3/2010 |KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw otw.
d.2.2 0205-08 wentylacyjnych w scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg. (wraz z
uszczelnieniem i naprawg tynku)
Krotnosé = 2
<pow. 0,8 m2>1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
117|ST-3/2010 |KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyj- | otw.
d.2.2 0205-02 nych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg. (wraz z uszczelnieniem i
naprawg tynku)
7+3 otw. 10.00
RAZEM 10.00
118|ST-3/2010 |KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyj- | otw.
d.2.2 0205-01 nych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg. (wraz z uszczelnie-
niem i naprawa tynku)
1+4+1+4 otw. 10.00
RAZEM 10.00
119|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2.2 0325-02
3+12+4+12 szt. 31.00
RAZEM 31.00
120|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.2 0325-03
21+9 szt. 30.00
RAZEM 30.00
121|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.2 0325-04
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
122|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2.2 0325-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po |szt.
d.2.2 0706-05 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cia-
nach
2%(31+30+16) szt. 154.00
RAZEM 154.00
124|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po |szt.
d.2.2 0706-07 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stro-
pach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|ST-3/2010 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.2 0811-07
<nowy pokéj - pom. nr 7> 3.2*2.0 m2 6.40
<nowa zmywalnia - pom. nr 6> 4.3*2.2 m?2 9.46
RAZEM 15.86
126|ST-3/2010 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.2.2 0819-15
<nowy pokéj> 2.0%(1.9+1.2)+1.0*2.4 m2 8.60
<nowa zmywalnia> 3.2*(2.2*2+4.4)-0.8*2.0 m?2 26.56
RAZEM 35.16
127|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie|m
d.2.2 0341-01 cementowo-wapiennej
<nowy pokdj - miejsce budowy $cian> 3.2*3 m 9.60
RAZEM 9.60
128|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd od spodu o przekroju do 0.023 m2 w elementach z beto- |m
d.2.2 0210-13 nu zwirowego (strop)
<nowy pokdj - miejsce budowy $cian> 4.3+1.8 m 6.10
RAZEM 6.10
129|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z be- |m
d.2.2 0210-01 tonu zwirowego (podtoga)
<nowy pokdj - miejsce budowy $cian> 4.3+1.8 m 6.10
RAZEM 6.10
130|ST-3/2010 |KNR 0-14 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z |m2
d.2.2 2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe wodoodporne
<nowy pok¢j> (3.2*4.3-2.0)+(3.2*1.8-2.0) m?2 15.52
RAZEM 15.52
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131|ST-3/2010 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie szt
d.2.2 1026-01
<nowy pokéj> 1*2 szt 2.00
RAZEM 2.00
132|ST-3/2010 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jedno- m2
d.2.2 1020-01 krotnie malowane i oszklone fabrycznie (szt. 2)
<nowy pokéj> 1.6*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
133|ST-3/2010 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly |m2
d.2.2 0716-02 na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(miejsca po zdjetej glazurze)
<nowy pokéj> 2.0%(1.9+1.2)+1.0*2.4 m2 8.60
RAZEM 8.60
134|ST-3/2010 |NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m2
d.2.2 1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
<nowy pokéj> 2.0*3.1 m?2 6.20
RAZEM 6.20
135|ST-3/2010 |NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.2 1136-01
<nowy pokéj> 2.0*3.1 m?2 6.20
RAZEM 6.20
136|ST-3/2010 |KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzine cera- m?2
d.2.2 0116-01 miczng masg uszczelniajgca (ptynna folig) powierzchnie poziome
<nowa zmywalnia> 4.3*2.2 m?2 9.46
<miejsca uzupetnienia posadzek> 20.02 m2 20.02
RAZEM 29.48
137|ST-3/2010 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m?2
d.2.2 0829-08
<likwidowany pokdj> 2.0*2.7+1.0*2.5 m?2 7.90
<obudowa kanatu went.> 2.0*2.0+1.0*2.0 m2 6.00
<nowa zmywalnia> 2.0*(4.3+2.2+3.5+1.4) m?2 22.80
RAZEM 36.70
138|ST-3/2010 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metoda zwyktg| m2
d.2.2 1118-08 z.sz. |Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
<nowa zmywalnia> 4.3*2.2 m?2 9.46
RAZEM 9.46
139|ST-3/2010 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m2
d.2.2 1118-09 klej metodg kombinowang
<wentylatornia> 4.4*5.7 m2 25.08
RAZEM 25.08
140|ST-3/2010 |KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.2 0353-04
<likwidowany pokéj> 1 szt. 1.00
<wentylatornia> 1 Szt. 1.00
RAZEM 2.00
141|ST-3/2010 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 (1 szt.) m2
d.2.2 1203-01
<wentylatornia> 0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
142|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m?2
d.2.2 0346-03 bosci 1/2 ceg.
<likwidowany pokéj> 3.2%(2.4+2.5)-2.0 m?2 13.68
<obudowa kanatu went.> 1.5*3.1 m?2 4.65
RAZEM 18.33
143|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- |m?2
d.2.2 0621-05 todg smarowania
<likwidowany pokéj> 7.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
144|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Uzupehienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z pty- | m2
d.2.2 0809-12 tek terakotowych szkliwionych na kleju
<likwidowany pokoj> 2.6*2.7 m?2 7.02
<obudowa kanatu went.> 2.0*1.5 m2 3.00
<miejsca dawnej lokalizacji urzadzen> 5.0*2 m?2 10.00
RAZEM 20.02
145|ST-3/2010 |KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.2.2 0331-03 prawie cementowo-wapiennej (dla nadproza nad czerpnia)
0.4%(2.1+0.3*2)*0.3 m3 0.32
RAZEM 0.32
146|ST-3/2010 |KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2.2 0132-05
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
147|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z |m
d.2.2 0705-02 cegiet lub betonu w miejscu demontowanej $ciany
<$ciana> 1.2*2*2+3.5 m 8.30
<sufit> (2.4+2.5)+(1.8+1.3) m 8.00
RAZEM 16.30
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148|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podtozach z  |m2
d.2.2 0726-02 cegly o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
<przy czerpni $ciennej> 0.5*4.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
149|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |mz2
d.2.2 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufit> 247.63 m?2 247.63
<$ciany> 254.14 m?2 254.14
RAZEM 501.77
150|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.2.2 1204-01 nych sufitéw
<pom. nr 1> 6.0*11.6-1.4*1.4 m?2 67.64
<pom. nr 2> 4.2*4.2 m2 17.64
<pom. nr 3> 4.2*1.4 m2 5.88
<pom. nr4>4.2*1.4 m2 5.88
<pom. nr 5> 4.2*3.0 m2 12.60
<pom. nr 6> 4.2*2.2*1.2*2.0 m2 22.18
<pom. nr 7> 3.1*2.0 m2 6.20
<pom. nr 8> 2.0*5.6 m2 11.20
<pom. nr 9> 2.3*4.3 m2 9.89
<pom. nr 10> 3.5*3.2 m2 11.20
<pom. nr 11> 2.7*2.9 m2 7.83
<korytarz> 1.4*1.4+1.2*9.2+2.15*3.2+2.5*1.2+2.7*1.3 m2 26.39
<pom. nr 01> 4.3*4.4 m2 18.92
<pom. nr 05> 3.3*1.7 m2 5.61
<wentylatornia> 5.7*4.4 m2 25.08
<komora kurzowa> 2.3*7.0 m?2 16.10
RAZEM 270.24
151|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.2.2 1204-02 nych $cian
<pom. nr 1> 1.2*(6.0+11.6+4.3+1.5*2+10.1) m?2 42.00
<pom. nr 2> 1.2*4.2*4 m2 20.16
<pom. nr 3> 1.2%(1.4*2+4.2*2) m?2 13.44
<pom. nr 4> 1.2*(1.4*2+4.2*2) m?2 13.44
<pom. nr 5> 1.2%(3.0*2+4.2*2) m?2 17.28
<pom. nr 6> 1.2*(2.2*2+4.2*2) m?2 15.36
<pom. nr 7> 1.2%(3.1*2+1.8+2.0) m?2 12.00
<pom. nr 8> 1.2*(2.0*2+5.6*2) m?2 18.24
<pom. nr 9> 1.2*(2.0*2+5.6*2) m?2 18.24
<pom. nr 10> 1.2*(3.2*2+3.5*2) m?2 16.08
<pom. nr 11> 1.2%(2.7*2+2.9*2) m?2 13.44
<korytarz> 3.2*(1.4+1.0+3.1+2.6+1.2+2.5+4.5+1.0+3.2+2.15+7.7+2.7+ |m?2 122.16
1.3+2.7+3.7+1.4*2)-(1.6*8+1.2*2+2.0)
<pom. nr 01> 0.5%(4.3*2+4.4*2) m?2 8.70
<pom. nr 05> 0.5%(3.3*2+1.7*2) m?2 5.00
<wentylatornia> 1.0%(5.7*2+4.4*2) m?2 20.20
<komora kurzowa> 2*(2.3+7.0)*1.3 m2 24.18
RAZEM 379.92
152|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.2 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
<wentylatornia> 1.5%(5.7*2+4.4*2) m?2 30.30
RAZEM 30.30
153|ST-3/2010 |KNR-W 4-01 |Zatozenie nawiewnikéw cisnieniowych w oknach szt.
d.2.2 0920-16
analogia
<kuchnia - pom. nr 1> 3 szt. 3.00
<zmywalnia - pom. nr 8> 1 szt. 1.00
<zmywalnia - pom. nr 10> 1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
154|ST-3/2010 |Wycena wias- |Przystosowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej do montazu wentylato- |kpl
d.2.2 na réw dachowych systemu W8
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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