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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
kuchni, zaplecza kuchennego i salach I 'i VIl w budynku Przedszkola nr 370 przy ul.
Uminskiego 11 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) aktualnych podktadow architektonicznych,

b) wytycznych technologicznych,

c) wytycznych Inwestora,

d) uzgodnieh miedzybranzowych,

e) wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr. 113/728/1998

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza



- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i fgczenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

— PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 — miejsca pracy we
wnetrzach

— EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

1.3 Zakres opracowania

Zakres robot objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony,
do wykonania nastepujgcych instalacji elektrycznych:

- oswietlenia ogblnego w pomieszczeniu intendenta i Kkorytarzu przy tym
pomieszczeniu,

— oswietlenia bezpieczenstwa w korytarzu przy pomieszczeniu intendenta,
- sily — gniazda ogollnego przeznaczenia

— sity — zmiana lokalizacji istniejgcych zasilan odbioréw technologicznych,
— sity — zasilanie urzgdzen wentylacyjnych

— telefoniczno-komputerowej w pomieszczeniu intendenta

— ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

1.4 Ochrona przeciwpo zarowa

W nowopowstatym korytarzu przy pomieszczeniu intendenta zainstalowana ma by¢
oprawa oswietleniowa wyposazona w modut awaryjny zapewniajgcy po zaniku
napiecia podstawowego czas dziatania oprawy bezpieczenstwa nie krotszy niz 1
godzina. Natezenie oswietlenia w korytarzu nie bedzie mniejsze niz 1lIx. Czas
zalgczenia oprawy bezpieczenstwa <2s.

1.5 Podstawowe wska zniki elektroenergetyczne

Ogodlne wskazniki elektroenergetyczne dla nowoprojektowanej tablicy wentylacyjnej
T-SW przedstawiajg sie nastepujgco:

Napiecie zasilania 0,4 kV

Moc zainstalowana ogétem Pi = 39,5 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps = 27,6 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k;=0,70
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej] T =1500 h
Roczne zuzycie energii A =5850 kWh



1.6 Istniej gca instalacja

Istniejgcg instalacje elektryczng zasilajgcg urzgdzenia wentylacyjne w
pomieszczeniach kuchni na parterze, pomieszczenia zaplecza kuchennego w
piwnicy oraz salach | i VIl nalezy zdemontowac¢ w catosci.

Instalacje oswietleniowg w kuchni i w pomieszczeniu zmywalni nalezy dostosowac w
do nowej aranzacji. Nalezy poprzenosic istniejgce oprawy i tgczniki oswietleniowe, w
taki sposéb by nie kolidowaty z nowymi urzgdzeniami lub nowymi $cianami.

1.7 Zasilanie projektowanej instalacji

Projektowana instalacja zasilona bedzie z nowoprojektowanej rozdzielnicy T-SW
zlokalizowanej w korytarzu na parterze (wg rysunku E.3).

Rozdzielnica T-SW zasilona bedzie z rozdzielnicy kuchni T-Ku zlokalizowanej obok w
korytarzu na parterze (wg rysunku E.3).

WLZ — L-SW (YDY5x16) nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy kuchni T-Ku i prowadzi¢
w korytku kablowym (wg rysunku E.3).

W rozdzielnicy kuchni T-Ku nalezy dodac¢ nowe zabezpieczenie dla rozdzielnicy
T-SW (wg rysunku E.5).

Rozdzielnice T-SW nalezy wykonac jako wiszgcg, nascienng w obudowie metalowej,
z drzwiczkami zamykanymi na klucz. (wg rysunku E.5,E.6,E.7)

W tablicy T-SW zgodnie z rysunkami E.5, E.6, E.7 nalezy zainstalowa¢ nastepujgca
aparature:

- wylgcznik gtébwny

wytgczniki roznicowoprgdowe,

wytgczniki instalacyjne,

styczniki,

inng aparature stosownie do potrzeb,

produkcji Schrack, Hager lub inng o analogicznych parametrach technicznych.
oraz inng niezbedng aparature.

W rozdzielnicy nalezy trwale zamocowac¢ schemat instalacji. Wszystkie wychodzgce
obwody oznaczy¢ zgodnie ze schematem.

Standard wykonania: rozdzielnice produkcji Legrand.

1.8 Instalacje elektryczne wewn etrzne
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

- oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniu intendenta i Kkorytarzu przy tym
pomieszczeniu,

— o$wietlenia bezpieczenstwa w korytarzu przy pomieszczeniu intendenta,
- sily — gniazda ogollnego przeznaczenia

— sity — zmiana lokalizacji istniejgcych zasilan odbioréw technologicznych,
— sity — zasilanie urzgdzen wentylacyjnych

— telefoniczno-komputerowej w pomieszczeniu intendenta

— ochrony od porazen i potgczen wyrownawczych



1.8.1 Instalacja o swietlenia ogblnego

Obwody oswietleniowe nalezy wyprowadzi¢é z rozdzielnicy T-SW.. Instalacje
oswietlenia nalezy wykonac przewodami zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg lokalnych przetgcznikow.

Opisane w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac
przytaczy¢ do sieci. Wszystkie oprawy oswietleniowe ze Swietlbwkami nalezy
oferowa¢ jako skompensowane, przygotowane do eksploatacji wraz ze zrodiami
Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzetem itd.

UWAGA: Przed zamoéwieniem typy opraw bezwzglednie nalezy potwierdzi¢ u
Inwestora. Typ i lokalizacje oprawy zewnetrznej nad wejsciem na zaplecze nalezy
uzgodnic z Inwestorem.

W oprawach sSwietlowkowych nalezy stosowaé $wietlowki tréjpasmowe o
wspotczynniku oddawania barw Ra = 85, barwa $wiatta cieptobiata 3000K.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami.

1.8.2 Instalacja o swietlenia bezpiecze nstwa

W korytarzu przy pomieszczeniu intendenta zaprojektowano oprawe oswietlenia
bezpieczenstwa. Oprawe o$wietlenia podstawowego wyposazono w modut awaryjny
na min. 1 godzine pracy po zaniku zasilania podstawowego. Natezenie oswietlenia
bezpieczenstwa wynosi 10% natezenia oswietlenia podstawowego.

1.8.3 Instalacja sity — gniazda przeznaczenia ogoéln  ego

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych w nowoprojektowanym
pomieszczeniu intendenta.

Instalacje nalezy wykonaé przewodem YDYz03x2.5mm?.
Instalacje i gniazda wykona¢ podtynkowo.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami.

1.84 Instalacja sity — zmiana lokalizacji istniej gcych zasila A urzgdzen
technologicznych

Instalacja obejmuje  zmiane lokalizacji istniejgcych  zasilan  urzgdzen

technologicznych ( dwdéch piecéw, dwoch patelni elektrycznych — pomieszczenie

kuchni, oraz zmywarki i mtynka — pomieszczenie zmywalni).

Instalacje do piecow i patelni nalezy prowadzi¢ w korytku a nastepnie warstwach
podposadzkowych, kablami o przekrojach zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami.

W zwigzku z likwidacjg pomieszczenia intendenta przy klatce schodowej , nalezy
przewidzie¢ gniazda elektryczne zgodnie z rzutem parteru.

1.8.5 Instalacja zasilania urz gdzen wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna (N1), wentylatory wyciggowe (W1,
W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9), wentylatory kanatowe (W5), okapy (O1 i O2))
zasilone majg by¢ z rozdzielnicy T-SW.

Automatyka wentylacji ma by¢ dostarczona razem z centralg wentylacyjna.
Automatyke oraz okablowanie sterownicze projektuje i dostarcza wykonawca
instalacji wentylacji.

Zgodnie z wytycznymi wentylacyjnymi:



- Nalezy przewidzie¢ tgczniki do zalgczenia wentylatoréw wyciggowych (W1, W2,
W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9) i tgcznik do zatgczenia nagrzewnicy (N1). Przyciski
zlokalizowano wg rzutow.

- Praca centrali wentylacyjnej sprzezona jest z pracg wentylatora wyciggowego W1
na dachu. Wentylator nie moze dziata¢, gdy dziata centrala.

Z fgcznika N1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YDY2x1.5 do stycznika C1 w rozdzielnicy
T-W pozwalajgcego na zatgczenie wentylatora wyciggowego.

- Z tablicy T-SW nalezy zasili¢ rowniez pompe obiegowg i sprzezyc¢ jg z pracg centrali
wentylacyjnej. Z tgcznika N1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YDY2x1.5 do stycznika C2,
w rozdzielnicy T-SW pozwalajgcego na zatgczenie pompy obiegowej.

W pomieszczeniu wentylatorni nalezy przewidzie¢ niezalezny przycisk do zatgczenia
pompy PO. Z tgcznika PO nalezy wyprowadzi¢ kabel YDY2x1.5 do stycznika w
rozdzielnicy wezta cieplnego (w budynku szkoty) pozwalajgcego na zatgczenie pomp
obiegowych instalaciji c.t.

- Zaprojektowano oswietlenie do okapdéw (0O1) i (O2) — obwod O2. Oswietlenie
zalgczane jest przyciskami zlokalizowanymi w poblizu okapéw wg rzutu.

Dla wszystkich wentylatoréw przewidziano tgczniki serwisowe zlokalizowane przy
wentylatorze.

tgczniki zatgczajgce wentylatory i centrale nalezy doktadnie opisac.
Wentylatory zainstalowane na dachu nale zy podt gczy ¢ do istniej gcej instalacji
odgromowej drutem FeZn o  $rednicy 8mm.

Przewody zasilajgce wentylatory nalezy prowadzi¢ po dachu w rurach ochronnych
PCV. Rury mocowac¢ do kanatow wentylacyjnych.

1.8.6 Instalacja telefoniczno-komputerowa

Instalacje telefoniczng i komputerowg nalezy wykona¢ jako zintegrowang
przewodami typu UTP kategorii V, wyprowadzonymi z istniejgcej szafy krosowniczej .

W pomieszczeniu intendenta przewidziano zainstalowanie podwojnego gniazda
telefoniczno-komputerowego 2x RJ45. Gniazdo pod wspdllng ramkg z gniazdami
zasilajgcymi.

1.8.7 Instalacja ochrony od pora zen i potaczen wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-47.

Stara instalacja w kuchni pracuje w uktadzie sieci TN-C.
Nowa instalacja pracuje w ukfadzie sieci TN-S.

W tablicy T-SW nalezy wykonac¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacja
odbiorcza zasilana z tablicy T-SW pracuje w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Dla nowej instalacji niedozwolone jest
laczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu
instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego
nalezy doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.
Przewody ochronne muszg posiadac¢ izolacje koloru zielono-zéttego i muszg byc¢
potgczone z szyng ochronng PE rozdzielnicy T-SW.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow i obuddéw aparatow i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem
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ochrony podstawowej jest zastosowanie wylgcznikdéw réznicowopragdowych o pragdzie
zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano
szybkie wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytgczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi
I bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

— urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,

— potgczenia wyrownawcze dla przenoszonych urzgdzen (dwéch piecow, zmywarki i
dwéch patelni) .

Instalacje przewodéw wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-
54.

Ponadto w pomieszczeniach kuchni nalezy wykonaé lokalne potgczenia
wyrownawcze. Nalezy potgczy¢ wyzej wymienione urzgdzenia kuchenne
(technologiczne).  Polgczenia nalezy wykona¢  przewodami  DYzo4mm?2
wyprowadzonymi z lokalnej szyny potgczen wyréwnawczych, oznaczonej PA. Szyne
PA nalezy podigczy¢ do gidwnej szyny potgczen wyréwnawczych gtownej
przewodem LYzo6mm?,

1.9 Wpykonanie instalacji

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 750V prowadzonymi:
w rurkach RKLG pod tynkiem lub w scianach.

Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét elektrycznych:

— Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami.

— Nalezy skrupulatnie przestrzegaé  kolorystycznego  oznakowania  zyt
przewodowych i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd neutralny (N)
musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) —
z6ko-zielonego.

— W zadnym miejscu instalacji przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
mogg by¢ potgczone.

— Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przylgczone do przewodu
ochronnego.

— Dla przewoddéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy
pionowe i poziome.

Osprzet elektryczny POLO Tychy podtynkowy lub natynkowy stosownie do potrzeb.
Przed zamdwieniem typ osprzetu potwierdzi¢ u Inwestora.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty, a uszczelnienia muszg byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody i kable nale zy chroni ¢ od uszkodze nh mechanicznych w rurkach
winidurowych. Przepusty kablowe przez oddzielenia p ozarowe uszczelni €
atestowanymi masami niepalnymi o odporno  s$ci ogniowej réwnej odporno S$ci
ogniowej przegrody, przez ktér g przechodz g przewody.

Wszystkie nowoprojektowane tgczniki wentylacji nalezy doktadnie opisac.



1.10 Uwagi ko ncowe

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji przewodow, dziatania wytgcznikow
réznicowych, pomiary natezenia os$wietlenia oraz oswiadczenie, z ktérych wynika,
ze instalacja odpowiada przepisom, PN i nadaje sie do eksploataciji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-6-61.

Przy odbiorze technicznym robo6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikie
w trakcie realizacji.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.11 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc  zainstalowang oswietlenia  wyznaczono na  podstawie  obliczen
dla poszczegdlnych pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia
zgodnie z PN. Moc zainstalowang dla odbiornikbw sitowych przyjeto w oparciu
o dane katalogowe urzgdzen. Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc
odpowiednie wspoétczynniki jednoczesnosci.

Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorow os$wietleniowych
i sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla poszczegolnych grup odbioréw
podano na schemacie energetycznym i rzutach.

tgcznie dla catego obiektu:

Moc zainstalowana ogétem Pi = 39,5 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps = 27,6 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k,=0,7

1.12 Dobor zabezpiecze n i przewodow
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC
60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzeh.

Przekroje przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schemacie
rozdzielnicy.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Obcigzalnosc¢ diugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

1.13 Obliczenia spadkéw napi eé

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodéw elektrycznych na podstawie
WZzOoru:

_ 200[PIlI
* o yBI?

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkoéw napie¢ dla obwodéw
elektrycznych sg spetnione dla wszystkich obwodow <2.0%.

AU

2. ZESTAWIENIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH

AlAw — oprawa $wietlowkowa CL 2x18W, natynkowa, IP-20, klosz mleczny,
prod. Spectra Lighting wyposazona w inwerter na 1h pracy;
A2 — oprawa swietlowkowa SPC NT PAR 4x18W prod. Spectra Lighting

3. RYSUNKI
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NS WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%{/ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
. 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu MICHALOWI ANDRZEJOWI NIEDZWIECKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 08 listopada 1970 r. w Nidzicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0140/POOE/05

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi¢Z | ("4,

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz




Pan Michal Andrzej NiedZwiecki upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie § 24 ust. 1 w/w rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
w tym kolejowych, trolejbusowych i tramwajowych sieci trakcyjnych wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuje:

1. Pan Michat Andrzej Niedzwiecki
11-015 Olsztynek, Swaderki 12a

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn. pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmin sko-Mazurska Okrggowa lzba Inzynierdw Budownictwa

W-MOIIB

RO SKETA

sz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA 01Sztyn18 marca 2010
( data )
1441 /2010

Zaswiadczenie nr

~ Michat Niedzwiecki
Pan/Pani

miejsce zamieszkania M. Swaderki 12a

11-015 Olsztynek

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  |E/0074/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2010-04-01 2011-03-31

od dnia do dnia

PRZEWODNICZACY
WarminskoMiezurskiej Okregowe Izby
Inzynierow Budownictya
mgr inz. Zdzistaw :5’;?,1.81:.(1}%3&5'

I,

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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1—f wypust sifowy lub o$wietleniowy

3—f wypust sifowy

gniazdo 1-f z bolcem ochronnym, 16A

gniazdo 1-f z bolcem ochronnym, 16A, szczelne

gniazdo 3—f+N+PE szczelne, 16A z wyfgcznikeim

wyfqeznik 1-biegunowy

jw. lecz szczelny

° _U> — pofqczenie wyréwnawcze

1> — lokalna szyna polgczefi wyrdwnawczych

O¢ — przeniesienie istniejgcego zasilania w nowe miejsce

zgodnie z nowq aranzacjq kuchni

T-Ku

CZ=3 - istniejoca tablica elektryczna (tablica kuchni)

T-SW

C—3 - projektowana tablica elektryczna (tablica sitowo—wentylacyjna)

smmmm - korytko kablowe zamkniete (plastikowe) szerokosé 20cm.
— wylfqeznik 3—biegunowy
— wylgeznik serwisowy 3—biugunowy 16A, IP65, n/t
np. typ KZ16A prod. PCE, obok wentylatora
— wylqeznik serwisowy 5—biugunowy 16A, IP65, n/t
np. typ KZ16A prod. PCE, obok wentylatora
A1 - Spectra CL 2x18W
A2 - Spectra SPC NT PAR 4x18W
Aw?2 — modut awaryjny 2 godz. dla jednej Swietlowki w oprawie
— numer obwodu
I_H._.\—A — gniazdo telefoniczno—komputerowe
- wentylator
z > Z 7 PROJEKTANT: ; PODPIS: OBIEKT: FAZA: TEMAT: DATA: SKALA:
I | MGR INZ. MICHAt NIEDZWIECKI Blok zywieniowy w budynku PROJEKT WYKONAWCZY OZNACZENIA
Cﬂm%m%&&ﬂ@sﬁmoagmmao AJpR. BUD. NR EWD. WAM /0140 /POOE /05 Przedszkola nr 370 WENTYLACJI MECHANICZNEJ — 04.2010
02-775 WARSZAWA OPRACOWAL: PODPS; ul. Uminskiego 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NR RYS. /REW.

TEL. KOM. 606 990 693
TEL. 022 487 87 60
E-MAIL: man—i@wp.pl

MGR INZ. ADAM SMAGOWICZ

03-984 Warszawa

E.1
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PRACOWNIA PROJEKTO MGR INZ. MICHAL NIEDZWIECKI Blok zywieniowy w budynku PROJEKT WYKONAWCZY RZUT PIWNICY 04.9010 1:100
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TEL. 022 487 87 60
E-MAIL: man—i@wp.pl
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tablica ik tylacj 124
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Przedmagazyn

LY6

“w korytku zamknietym k200

1. Kuchnia

T
‘L,
]

W zmywalni nalezy dostosowa¢
oswietlenie do nowej aranzacji

Namm_arm\&.\_wsa_&

\@ B thn;s.ﬁﬂ;

“przenies¢ w to miejsce lqeznik
oswietlenia do zmywalni

]

2asilanie miynkal

2

7

w
do szyny polgczen !
wyrbwnawczych w A&_o.
by 8
@z
zostawi¢ Zapap 2

W kuchni nalezy dostosowa¢
oswietlenie do nowej lokalizacji okapow

:2/01R341 z wylqcznikiem LK16

gniozdo trojfazowe

z nabudowanym wylqcznikiem

np:Z/01R341 z wylqcznikiem LK16

yclqgowy

e

9. Znywalnia 1 E 10. Zmywalnia 2

any na dachu

z nabudowanym wylqcznikiem

Biuro Projektowe

Biuro Ustug Technicznych
Consulting

G Siennicka 12 m 22

04-005 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ALTERNATYWY 7 m.35
02-775 WARSZAWA
TEL. KOM. 606 990 693
TEL. 022 487 87 60
E-MAIL: man—i@wp.pl

/ —— T
‘4! gniazdo trojfazowe
7 np:Z/01R341 z wylgcznikiem LK16

= 12. Mag. art.
spo2ywezych

il L

/YCIagowy

na dachu

11. Zmywalnia 3

= j s
ramBERIP /

Inwestor:  Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Poludnie

ul. Grochowska 274, 03—841

Warszawa

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA BLOKU ZYWIENIOWEGO

Adres: Budynek Przedszkola nr 370

ul. Uminskiego 11, 03-984 Warszawa

Nazwa rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rzut parteru

Nr umowy Stadium Skala

Data

P.W. 1:100

04.10

Projektant

nr uprawnienia | Podpis

MGR INZ. MICHAL NIEDZWIECKI

WAM /0140/POOE /05

Opracowat

”:

MGR INZ. ADAM SMAGOWICZ

Leeee

Sprawdzit

<

Rok Branza

Nr rys.

2010

E.3




RZUT

tazienka

Sala zajeé nr |

=

Sala zajet nr VI

tazienka

z > Z o 7 PROJEKTANT: PODPIS: OBIEKT: FAZA: TEMAT: DATA: SKALA:
MGR INZ. MICHAL NIEDZWIECKI w? Blok zywieniowy w budynku PROJEKT WYKONAWCZY | SALE ZAJEG NR 1 1 7
PRACOWNIA PROJEKTOWA e g5 g ewp WAM,/0140 /POOE /05 Przedszkola nr 370 04.2010 1:100
ul. ALTERNATYWY 7 m.35 B : ZKOIC WENTYLACJI MECHANICZNEJ — | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
02-775 WARSZAWA OPRACOWAL: PODPIS, ul. Umiriskiego 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NR RYS. /REW.
03-984 Warszawa 4

TEL. KOM. 606 990 693
TEL. 022 487 87 60
E-MAIL: man—i@wp.pl

MGR INZ. ADAM SMAGOWICZ




Odbiory sitowe.

Zasilanie z tablicy kuchni

Wskaznik napiecia
(L1, L2, L3)

ochronnik przepieciowy

L1, L2, L3,

typ DEHNguard TNS 230/400
poziom ochrony 1.5kV
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L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz

C10A C10A C10A C10A C10A C10A

smu, Sﬂ, smu, %ﬁ Sou, i:ﬁ

KMM Mwwﬂmv\-”v_ﬂ“s and __w_muﬂummmmm _A_Aé« M“M_M“aoo nascienna metalowa
Wsp. zapotrzeb. mocy kz=0,7 .
_u—.aa N:o::o:oiv\ In=43.0 A Klasa ochronnosei |l

Sie¢ rozdzielcza TN-S Stopiet ochrony P43
Standard wykonania: Legrand

z drzwiczkami i uszczelkg.

Rozdzielnica przyscienna XL3 160 6—rzedowa (6x24)

YDYz03x1.5
YDYz03x1.5
YDY203x1.5
YDYz03x1.5
rezerwa
rezerwa

Wymiary obudowy (wys. x szer. x gt.):
w10 w11 h=1050mm, b=575mm, t=147mm

3
5
=
3

Zasilanie: od gory; odptywy: do gbry

kW 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - .
ﬂ \{ ; ; ; ; - - Wyposazenie do zabudowy szeregowej
produkcji Schrack, Legrand lub rownorzedne
m\ rmm - - - - _ - Wszystkie aparaty — wytrzymafosé zwarciowa BkA

Wentylator dachowy wyciggowy W6
Wentylator dachowy wyciggowy W7
Wentylator dachowy wyciqgowy W8
Wentylator dachowy wyciqgowy W9
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