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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét wewnetrznych instalaciji

elektrycznej, gniazd wtyczkowych w budynku Przedszkola nr 370 przy ul. Umihskiego11

w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce montazu i uruchomienia
instalacji elektrycznej.

W zakres niniejszej ST wchodza roboty :

- wykonanie instalacji wg rys.

-montaz i podigczenie opraw oswietleniowych

-montaz i podigczenie gniazd wtyczkowych

-montaz i podigczenie instalacji telefon

-demontaz starej instalacji zasilajgcej urzadzenia wentylacyjne

-zasilenie urzadzen wentylacyjnych

1.4. Podstawy techniczne opracowania

Podstawe techniczng niniejszego opracowania stanowi dokumentacja inwentaryzacyjna
budowlana budynku oraz wytyczne wg PN-NE 1838-2005.

1.5. Wymagania ogélne dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na: wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujgcych normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

1.6. Organizacja robét budowlanych — obowi  gzki Kierownika Budowy

* Przyjecie projektu do realizacji i sprawdzenie jego kompletno$ci oraz w przypadku
brakéw zwrécenie sie do projektanta o ich uzupetnienie,

e Protokdlarne przejecie od Inwestora i zabezpieczenie terenu budowy,

e Prowadzenie dokumentacji budowy,

» Kierowanie budowag w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppozarowymi,

«  Wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwitocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu,

« Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy,

« Zglaszanie inwestorowi wykonanych robot do sprawdzenia i odbioru.



1.7. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych.
Wykonawca musi przedstawic¢ Inwestorowi polise ubezpieczajgca go przed roszczeniami
zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majgtkowymi oséb trzecich powstatych w
trakcie realizaciji prac.

1.8. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Podczas realizacji
robot wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét niego oraz
bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek znajdujgcych sie na tym terenie w
zakresie: zanieczyszczenia srodowiska, hatasu, drgan lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.9. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 80 poz.718) Art.21a, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ ,, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego.

1.10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Ma on obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od sktadowisk i w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
robotami lub przez personel wykonawczy.

Wykonawca jest zobowi gzany do wykonywania prac zgodnie z ,Instrukcj a

bezpiecze nstwa po zarowego dla budynku szkoty”.

Instrukcja zostanie przekazana Wykonawcy przez Inwestora w momencie wprowadzenia na
budowe.

1.11. Warunki organizacji ruchu
Roboty wykonywane w ramach remontu sg robotami wykonywanymi na terenie
wewnetrznym obiektu i nie potrzeba wykonywania projektu organizacji ruchu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ICH
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, DOSTAWY, SKLADOWANIA | KONTROLI
JAKO SCI

2.1. Wymagania formalne
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku uzytecznosci publicznej nalezy zastosowac
osprzet posiadajgcy dopuszczenie do stosowania w budownictwie, od 1maja 2004r. za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydal krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak:
Przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) , normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne
- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepis6w dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza toze wydane aprobaty techniczne — certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobatg
techniczng zachowujg wazno$é do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2.  Zrbdta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do
wykonania robo6t statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania tych materiatéw, atestach, wynikach badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw lub
wykonania préb materiatéw i wyrobéw otrzymanych z danego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg wymagania. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw
Unii Europejskiej wymagane sa $wiadectwa, ze uzyte materiaty pochodzg z krajow
nalezgcych do UE.

2.3. Kontrola materiatow i atesty

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dostep
do materiatdéw i pomoc przy ich badaniu. Gdyby stwierdzono niezgodnosé uzytych
materiatdw z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych - nie zostang one
dopuszczone do montazu.

Materiaty takie winny by¢ usuniete przez wykonawce, a wykonane roboty z takich materiatow
podlegajg demontazowi na koszt wykonawcy.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty i urzgdzenia do czasu ich uzycia bylty
zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowajg swojg jakos¢ do
chwili montazu. Materiaty te majg by¢ w kazdej chwili dostepne do przeprowadzenia
inspekciji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili montazu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU i MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to
wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac i naprawia¢ lub wymienia¢
sprzet niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow
i urzadzen. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robét zgodnie ze
wskazaniami zarzadzajgcego w terminach przewidzianych umowa. Srodki transportu
powinny byc¢ kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiaty przewozone
na srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uktadane
zgodnie z warunkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Okre élenia podstawowe.
Okreslenia podane w specyfikacji zgodne sg z odpowiednimi normami oraz okresleniami

producentow materiatéw.

5.2. Ogolne wymagania dotycz ace robét instalacji elektrycznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t— instalacji zgodnie z projektem,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego (ustawa Prawo Budowlane).
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5.2.1. Nazwy i kody robét CPV

. 45310000-3 Instalacyjne roboty elektryczne

5.2.2. Materialy.

a) - przewody — w instalacjach odbiorczych nalezy uzywa¢ przewodow w izolacji na
napiecie 750V o kolorach zgodnych z PN

b) — oprawy oswietleniowe— z tworzywa, stopien ochrony IP 42 i 65

5.2.3. Wymagania wykonania (monta z, préby) i odbioru robét.
Instalacje powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie:

a. bezpieczenstwa przed porazeniem prgdem elektrycznym

b. bezpieczehstwa pozarowego

c. bezpieczenstwa uzytkowania

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Czynnosci odbiorowe instalacji powinny obejmowac:

a) sprawdzenie kompletnosci wykonania prac i zgodnosci z dokumentacja,

b) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

C) sprawdzenie opornosci izolacji przewodow ,

d) sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji,
Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy instalacji pod wzgledem prawidtowosci wykonania
podigczen elektrycznych.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia instalacji i urzgdzen stanowi podstawe przystgpienia
do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego winny by¢ przedstawione: dokumentacja
powykonawcza, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, gwarancje, atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty (w tym certyfikaty bezpieczenstwa).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢

zalozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci
materiatdw. Wszystkie materiaty uzyte w procesie rob6t montazowych powinny odpowiadac
normom i specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli ze wszystkimi
urzadzeniami zapewniajagcymi badanie prébek i materiatéw oraz jakosci wykonanych robot.
Prébki do badan beda pobierane losowo. Mozna tez na zlecenie Inspektora Nadzoru
przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Wszystkie aparaty i urzadzenia powinny posiadac atesty fabryczne i $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta. Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinien
przeprowadza¢ wykonawca we wlasnym zakresie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

. Jednostkg obmiaru robét dla dostawy, montazu lub demontazu urzadzen jest 1 szt.
(sztuka) lub 1m (metr).
. Jednostka obmiaru robét dla wykonania podtozy betonowych jest 1m? (metr

szescienny).



. Jednostka obmiaru robét wykonczeniowych $cian i posadzek jest m? (metr
kwadratowy).

. Jednostkg obmiaru rob6t dla transportu materiatéw jest 1t (tona) lub im?® (metr
szescienny).

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce musza byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary gotowych rob6t bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i terminach
umozliwiajgcych miesieczne ptatnosci na rzecz zamawiajgcego. Obmiary bedg
przeprowadzane przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robét
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ostateczny odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i

jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiér nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows i

specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajgcych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentaciji i specyfikacji technicznych z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

» Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
byla sporzgdzana w trakcie realizacji

« Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty).

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych.

« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z warunkami technicznymi.

«  Opinie technologiczng na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow do odbioru.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe, komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione w protokole odbioru, a termin wykonania zostanie wyznaczony przez komisje.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p4zniejszymi
Zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz.401)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja 2004).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.Ust.Nr 80 z 11maja 2006r.),

= Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004
poz. 2041)

=  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1997r.

= PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow.

» PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

= PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

= PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia . Oswietlenie awaryjne.



