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1. Podstawa zamoéwienia

Ponisze opracowanie wykonano w Biurze Ustug Technicart@ONSULTING na
zlecenie Miasta Stotecznego Warszawy Dzielnica &Rgiudnie na wykonanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wentylawogchanicznej dla bloku
zywieniowego oraz dla sal dzieciych nr 1'i nr VII w budynku przedszkola nr 370
Warszawa ul.Unfiskiego 11.

Ponizszy zeszyt zawiera wymagania dla wykonania i odbiarrob6t w zakresie
realizacji projektu instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego dla

wentylacji.

2. Czesé¢ ogolna
W zakres rob6t wchodzi montanstalacji wentylacji mechanicznej i ciepta

technologicznego.

Roboty ugte w w/w zakresie obejmaujvszystkie czynnai umazliwiajace wykonanie i

odbidr zgodnie z projektem oraz pozycjamitymi w przedmiarze robot.

Teren robot jest wtasidoia Miasta Stotecznego Warszawy w zeku z czym nie

wystepuje zagraenie interesu 0soéb trzecich.

Roboty naley prowadz¢ z naleyta starannécia i sztulky budowlan z zachowaniem
ustawy o odpadach Dz.U.nr 63 poz. 628. Samo wykanyswrobot nie powoduje

szkodliwego wptywu narodowisko.
Roboty naley wykonywa z zachowaniem przepiséw B.H.P i pzpo

Wykonawca zrealizuje zaplecze budowy dla potrzelasoych i materiatowych w

miejscu wskazanym przez Inwestora.

Poniej zamieszczono kod numeryczny robot wg.Wspolndgan8ka Zamowié CPV

okreslajacych dziat, grup, i kategoré robot.

45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne, k#nfonowanie powietrza



3. Wentylacja

3.1 Wymagania materiatowe
Materiaty niezldne do wykonania w/w instalacji:

Kanaty i ksztattki powinny by wykonane z blachy stalowe] ocynkowane.

Powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zatanta wgniece. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie
powinny mi& ubytkow, gknig¢ i tym podobnych wad, wymiary przewoddw o przekroju
prostokitnym i kotowym powinny odpowiadavymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachwmno odpowiadawymaganiom
normy PN-B-03434,

Pokczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinnp@aiad& wymaganiom normy
PN-B-76002,

Urzadzenia — zgodnie ze specyfikagawart w projekcie technicznym.

3.2 Wymagania dotycace sprztu, maszyn isrodkow transportu

Do wykonania robot niezlny jest sprat :
- rusztowanie przestawne o wysé&io3 m o maksymalnej saosci 300 kg.
- samochdod dostawczy o maksymalnej tadosen800 kg

Materiaty lzda przewa.onesrodkami transportu kotowego (samochdéd dostawczy).



3.3 Wymagania dotycace wykonania robot
Przewody wentylacyjne powinny Bgamocowane do przegréd budynkow w odlégjto

umazliwiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt&t ta powinna wynosgico najmniej 100 mm.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powbyiaodpowiednia do materiatu

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zaleezi przed przenoszeniem ich dfga
na konstrukej budynku oraz na instalacje przez stosowaguertikow elastycznych.

Elementy ruchome nawiewnikow powinnytlysadzone bez luzéw, ale z Aieoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

3.4 Wymagania w zakresie uruchomienia

W zakres prac uruchomienia instalacji wchadz

- uruchomienie instalacji

- praca prébna ugdzer w ciagu 72 godzin (nieprzerwanie),w czasie prébnegouuch

pomiary i regulacja usglzen
Pomierzy nalezy:
a) Pedkos¢ powietrza w pomieszczeniu.
b) Sredni temperatug powietrza nawiewanego
c) Stopié czystdci powietrza nawiewanego
d) Wielkos¢ strumienia powietrza nawiewanego.
Nalezy dokon& regulacji nasfpujacych elementow instalacji:
a) Rozdziatu powietrza nawiewanego i wywiewanego
b) Wydajna¢ urzadzer grzewczych

c) Parametry wentylatorow



4. Ciepto technologiczne

4.1 Wymagania materiatowe

Materiaty niezlkkdne do wykonania w/w instalacji:

- rury stalowe ze szwem przewodowe PN-79/H-74244
- armatura odcinaga pn= 0,6 MPa

- armatura regulacyjna pn= 0,6 MPa

- odpowietrznik automatyczny pn= 0,6 MPa

4.2 Wymagania dotycgce sprztu, maszyn isrodkow transportu

Do wykonania robét niezlony jest spret :

- Rusztowanie przestawne o wysé&d3 m o maksymalnej gdaosci 300 kg.
- Samochdd dostawczy o maksymalnej tadaden®00 kg

- Zestaw do spawania gazowego

Materialy kzda przewaonesrodkami transportu kotowego (samochod dostawczy).

4.3 Wymagania dotycace wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny ufivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodow
oraz w przypadku podpér przesuwnych zapévwsmiobodny poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odsfp micdzy podporami przewodéw stalowych dla zaprojektoygharDN32 :
a) Przewdd montowany pionowo 3,2 m
b) Przewod montowany poziomo 2,8 m
Przy przejciu rura przez przegrogbudowlan nalezy stosowa tuleje ochronne.Tuleja
ochronna powinna mégsrednia wewretrzng wigkszy od srednicy zewntrznej
rurociagu;
a) Co najmniej 2 cm przy praeju przez przegragdpionowy
b) co najmniej 1 cm przy przeju przez strop
Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej 0 okoto 2 cm zAkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystagakoto 1 cm.



Przestrzé miedzy rum przewodu a tulajpowinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym.

Armatura powina odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura ) instalacji w ktorej
jest zamontowana.

Po zakaczeniu robot montaowych naley wykona zabezpieczenie antykorozyjne instalacji.
Po czym nalgy zatazy¢ izolac cieplm rurocagow.

Nastpnie instalagj nalezy: wyptukat, napetnt woda i odpowietrzy¢. Woda instalacyjna
powinna spetni@wymagania: PN-C-04607:1993. Po czym instalagjlezy uruchomd.

4.4 Wymagania w zakresie uruchomienia
Podczas uruchomienia najewykona nastpujace czynnéci:

1. Sprawdzenie szczelfm woda zimna. W tym czasie instalacja przez okres 24 h
powinna pozostawanapetniona pod &mnieniem atmosferycznym.

2. Préba szczelsoi instalacji wod zimm na cénienie pr+2at.

2. Sprawdzenie dziatania instalacji na zimno

3. Badania odbiorcze zabezpieczenia antykorozyjnego

4. Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji.

5. Préba poprawrsgi dziatania i szczelrdgi na gogco instalacji, w miag maozliwosci
przy obliczeniowych parametrach instalacji.
W tym czasie nakly wykona nastpujace pomiary:

- Spadku cinienia wody w instalaciji

- Spadku temperatury w obiegu c.t.

- Temperatury powietrza w wentylowanym pomieszazeni

6. Sprawdzenie armatury odciaegj regulacyjnej.
Zakaaczenie poszczegolnych faz uruchomienia instalagizve wynikami bada
powinno zosté odnotowane wpisami do Dziennika Budowy i protokdita

odbiorowymi.



5. Dziatania zwazane z kontroh, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t

Prowadzone prace:tla podlegaty standartowym procedurom kontrolnym, bémuta i
odbiorom.
Wyegzekwowanie prawidiowai i jakosci wykonanych prac budowlano-montavych
nalezy realizowa przez wielostopniowy nadzor techniczny:
» Kontrole techniczi producentow materiatdw budowlanych
» Nadzor inwestorski
* Nadzor autorski
*  Wewrztrzny nadzor wykonawczy firmy prowagtzj Generalne

Wykonawstwo.
Odbidr robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami PN-EN 12599.
W ramach prac przed koowym odbiorem robdét natg wykona nastpujace czynnéci:

- Sprawdzenie zgoddo wykonania z projektem i zapisami w dzienniku bwy oraz

przepisami prawa budowlanego.

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej insfalae specyfikagj projektows,

zaréwno w zakresie materiatow, jak isto.

- Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i

konserwagj.
- Sprawadzenie szczekw wykonanych instalacji oraz sposobu podwi&sz@ocowa.

- Sprawdzenie zgoddo parametrow pracy ugdze i instalacji z projektem.

Sprawdzenie, czy zamontowaneagatzenia posiadajwymagane dopuszczenia.
- Sprawdzenie gfmosci urzadzena i instalacii.
- Opracowanie instrukcji obstugi i przekazanie lictvestorowi
- Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

- Sprawdzenie czysfoi urzadzen i instalacji oraz porgek w pomieszczeniach w ktérych

byly wykonywane prace.



6. Opis sposobu kacoweqo odbioru robo6t

Zakres i sposob kmowego odbioru rob6t opracowany przez Wykongmastanie
zatwierdzony przez Inwestora. Odbior rob6ot mustaogotwierdzony protokétem odbioru.
Przedmiotem odbiorugla nastpujace elementy:

* Dokumentacja powykonawcza

* Atesty iswiadectwa materiatowe

* Badania i pomiary kontrolne.

7. Dokumentacja odniesienia

Przepisy zwjzane:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewodyspe i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostaknym — wymiary,

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — przewordyspe i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — wymiary,

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — temoibgia,

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylaeynpodstawowe wymagania i

badania,

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylaeynszczeln&. Wymagania i

badania,

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — pokenia urzdzei, przewodow i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych,

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow —agzenia wentylacyjne kmowe — badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygah,

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — central@ty@cyjne i klimatyzacyjne —

wilasciwosci mechaniczne,

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw —&sm@zewodow — wymagania dotyae

czesci sktadowych sieci przewodow utatwiaaych konserwagjsieci przewodoéw,
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- PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — procedury lsadaetody pomiarowe

dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaacji,

- Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszemiadpory przewodow — wymagania

wytrzymalagciowe.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowsgsowania wyrobow budowlanych
Dz.U. Nr 107/98 poz. 679 nr 8/02 poz.71

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie
systeméw oceny zgodéd, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechstggpwania w budownictwie
Dz.U.Nr 113/98 poz. 728).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjrzewczych i wentylacyjnych

oprac. COBRTI Instal

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.béapieczenie instalacji ogrzeiva

wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie irstalogrzewa wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laga cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewanyexibania i badania jaka wody.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



