Kanat Wystawowy 1 k-2010

Norma STD Wersja 4.24a

241*0.955=230.155r-g/km

L Podstawa Opis jm | Nakila- | Koszt
p. dy jedn.
1/KNR 15-01 0114- |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych | m2
04 ze skarp cieku szer.4,7m na catej dtugosci cieku
obmiar = 16218 m2
-R--
1* robocizna r-g |1210.834
0.013r-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
2|KNR 15-01 0115- |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarpo | m2
02 szer.ponad 2.0 m
obmiar = 16218 m2
-R--
1* robocizna r-g | 64.8720
0.004r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
3|/KNR 15-01 0114- |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z | m2
08 dna ciekéw na catym odcinku cieku pasem szer.
5m , z wytaczeniem przepustow.
obmiar = 8850 m2
-R--
1* robocizna r-g |123.900
0.014r-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
4/KNR 15-01 0115- |Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna cie- m2
04 kéw o szer.ponad 2.0 m
obmiar = 8850 m2
-R--
1* robocizna r-g | 44.2500
0.005r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
5/KNR 15-01 0115- |Hakowanie przy zarosnieciu powierzchni lustra m2
08 wody do 60 %, od ul. waszygtona do ul. Al. Sta-
néw Zjednoczonych
obmiar = 8850 m2
-R--
1* robocizna r-g |911.550
0.103r-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
6/KNR 15-01 0115- |Usuwanie kozucha przy gtebok.cieku do 1.0 m na| m2
05 odcinku od ujscia do ul. Waszyngtona.
obmiar = 600"8 = 4800.000 m2
-R--
1* robocizna r-g |187.200
0.039r-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
7|KNP cz.13 odmulenie dna kanatu przy zamuleniu do 20 cm m
na odcinku od ul. waszygtona do ul. Al. Stanéw
Zjednoczonych
obmiar = 1160 m
-R--
1* robocizna r-g |694.016
5.18*0.1*1.05*1.1=0.59829r-g/m 4
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
8/KNR 2-01 0120-01 |Roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnieAw | km
analogia korycie. Pozycja liczona jak roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumie-
ni i rzek o szerokosci dna do 7 m. Rejon OWS
obmiar =0.100 km
-R--
1* robocizna r-g | 23.0155
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Podstawa

Opis

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

o

3

4*

- M --

stupki drewniane iglaste $r.70mm
0.33m3/km

stupki drewniane iglaste $r.120mm
0.079m3/km

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
18.5m-g/km

m-g

0.0330

0.0079

1.8500

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty b

ezposrednie:

9

1*

KNR 15-01 0209-
06
analogia

Usuniecie pozostatosci z kiszek faszynowych i
palisad z dna cieku liczone jak rozbiérka umoc-
nien z kiszek faszynowych podwojnych o $r. 10+
15 cm. Rejon OWS

obmiar =100 m

—-R--
robocizna
0.179r-g/m

r-g

17.9000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty b

ezposrednie:

10

1*

o

3

4*

5

KNR 2-11 0504-06
analogia

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszy-
nowych wiklinowej (nie lesnej) o $r. 15+15cm w
gruncie kat.lll, kotki wg. KNR 2-11tab0002 rozdz.
05. Rejon OWS
obmiar =100 m

-R--
robocizna
0.872r-g/m

- M --

kiszki z faszyny wiklinowej (nie lesnej)
2.04m/m

kotki faszynowe o $red. 7-9cm i dtug. 1,1m wg.
KNR 2-11tab0002 rozdz. 05.

3.1szt/m

geowtdknina

0.54m2/m

-S--
samochdd dostawczy
1m/m

rg

szt

m2

87.2000

204.000
0

310.000
0

54.0000

100.000
0

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty b

ezposrednie:

11

1*

wycena wiasna

zakup i dowéz gruntu do wbudowania w skarpy w
miejsca ubytkéw na dtugosci 1000 mb. Przyjeto
0,5m3 na 1 mb. Rejon OWS

obmiar =10070.5 = 50.000 m3

M --
pospoétka z dowozem
0.5t/m3

m3

25.0000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty b

ezposrednie:

12

1*

KNR 2-01 0311-02
z.sz. 2.3 9907
analogia

Profilowanie skarp z wbudowaniem nadmiaru
gruntu w skarpy w miejscach powstatych ubyt-
kow lub pomiedzy kiszke a skarpe, liczone jak ro-
boty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w
nasyp (kat.gr.Ill) Grunt mokry. Rejon OWS
obmiar =50 m3

~-R--
robocizna
2.2*0.955*1.18=2.47918r-g/m3

m3

r-g

123.959
0

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty b

ezposrednie:

13

KNR 2-01 0508-02
analogia

Utozenie darniny na obu skarpie cieku na odcinku
100m. Wyskos¢ darniny liczona po skarpie wyno-
si 0,8m. Pozycja liczona jak darniowanie skarp na
ptask bez humusu. Rejon OWS
obmiar = 0.8*100 = 80.000 m2

Norma STD Wersja 4.24a

~R--

m2
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L Podstawa Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
p. dy jedn.
1* robocizna r-g | 57.4528
0.752*0.955=0.71816r-g/m2
- M --
2" darn m2 | 84.0000
1.05m2/mz2
3" drewno opatowe m3 | 0.2400
0.003m3/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
14|wycena wiasna Zbieranie zanieczyszczen komunalnych i Scie- t
tych porostéw - zebranie i zlozenie zanieczysz-
czen w pryzmy, wywoOz wraz z utylizacjg komunal-
nych do 20 km.

obmiar =20t

~-R--
1* robocizna r-g |171.518
8.98*0.955=8.5759r-g/t 0

~-S -
2" samochéd samowytadowczy do 1t kurs| 20.0000
1kurs/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24a



