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WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspolnych
wymagan dotyczacych odbioru 1 wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach
remontu tarasu i chodnikéw w Przedszkolu nr 178 w Warszawie przy ul. Londynskiej
10.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nast¢pujacy zakres robét:

- rozebranie 2-ch taraséw dlug. §r.13,50 m szer. 3,70 m wys. 0,70 m
oraz wykonanie konstrukeji i nawierzchni

z plytek 50x50x7 em opow.= 99,99 m’
- remont chodnikéw i opaski — wykonanie z plyt
chodnikowych 50x50x7 ¢cm o pow.= 145,00 m’
oraz placow z elastycznych plyt i obrzezy:
50x50x4,3 cm /ezerwone/ opow.= 30,00 m’
50x50x10,0 cm /zielone/ o pow.do 70,00 m’
- wykonanie schodéw betonowych pokrytych plytkami
z lastryko plukanego z montazem poregczy (2 kpl.) 0 pow, = 29,02 m’
- naprawa studzienek doswietlajacych 2 szt.
- wykonanie studni chlonnej @ 100 cm 1 szt.
- naprawa i uzupelnienie piasku w piaskownicy 3,4x 5,4 m 1 szt.
- obsadzenie obrzezy 89,70 mb

- zabezpieczenie roélinnos$ci w rejonie wykonywanych robét
/wycene ujaé w kosztach ogdlnych/

Szczegolowa iloS¢ robd6t zostanie okre§lona w_oparciu o oferowane ceny
iednostkowe wykonania nawierzchni z plyt elastycznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow
rob6t w trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie
robot opisanym w pkt 1.1. :

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegdtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe i transportowe .

1.1 45111100-9 - Roboty w zakresie rozbidrki taraséw nawierzchni i
' pomiarowe

1.2 45111200-0 - Roboty transportowe

2. Podbudowy

2.1. 45233300-2 - Wykonanie koryta, zageszczenie podioza,

podbudowa i podsypka cementowo-piaskowa
3. Nawierzchnie ‘



3.1. 45233100-0 - Osadzenie obrzezy

3.2. 45233253-7 — Nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50x7 ¢cm
i elastycznych 50x50x4,3 cm i 10 cm

3.3. 45432160-5 - Stopnice z plytek lastrvko plukanego

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac —rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czes¢ Zamdéwienia, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczedn w dokumentach zamdéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b trzecich.

Koszt zabezpicczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych oraz w
bezposrednicj odleglosdci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.




1.4.7.  Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzemia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone przez
Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé musi gwarantowaé
dobre jakos$ciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamowienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdét.

1.6. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwoséci przewozonych
materialow.,
Liczba srodkéw transportowych musi by¢é dostosowana do rodzaju i iloSci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robdt

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacege 1 SST. '



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastgpstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wrykonawcy.

1.7.2.  Szezegdtowe zasady wykonania robét
Szczegolowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8.  Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokdd odbioru robét

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbidr robét

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbioér pogwarancyjny

1.10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin. Dokonuje
go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robodt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosdei oraz wartoscei.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robdt z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalefd przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeéciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdét poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych, lub nie zakoficzenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego. "

1.10.5. Qdbidr pogwarancyjny '

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwaraneyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem zasad odbiorn ostatecznego.



[.11. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltowg

kontraktu ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12.  Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko z utylizacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych, lastryko i betonowych,

B 01.02.00. - Rozbidrka balustrad, tarasu i obrzezy,

B.01.03.00. — Wywo6z materiatéw rozbidérkowych na wysypisko z transportem taczkami,
B.01.04.00. — Wykonanie podbudowy nawierzchni,

B.01.05.00. - Wykonanie studzienki chtonnej,

B.01.06.00. — Odbicie tynkéw w studniach doswietlajacych piwnice i cokotow ,
B.01.07.00. - Roboty ogrodnicze.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacija
projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 do B.01.06.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Tvp sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki.

Wybrany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

4. Transport
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatéw i gruzu z rozbidrki.
4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiafow.

Przewozone ladunki nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1.

Wykonanie robot

Roboty przyeotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapi¢ / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0gdInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenistwo i higiena pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka elemnentow chodnikéw i tarasow.

Obejmuja usunigcie wszystkich warstw nawierzehni, chodnikéw, obrzezy w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji przetargowej.
Warstwy nalezy usuwac recznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych, w
migjscach trudno dosteprych dla sprzetu mechanicznego dopuszeza sie reczne prowadzenie robét
rozbidrkowych.

5.2.2. Ewentualne dolv (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw chodnikéw powinny byé

tvmczasowo zabezpieczone.

W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie
pozostale doly nalezy wypelnié warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymogami, w miejscach gdzie planuje sie trawniki doly nalezy
wypetni¢ ziemia urodzajna.

3.2.3. Wywdz materialdéw demontazowych

Materiaty z rozbiérki, Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.
Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miarg postgpu robot

demontazowych.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.Kontrola jakosci robét

polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m”]

Odbioér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacyceh.



9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1m’ chodnika z plytek betonowych i tarasu:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni chodnika lub placu do rozbiérki,
rozebranie chodnika z plyt betonowych i tarasu z lasiryka, betonu i cegly,

rozebranie podsypki piaskowej,

wywoz materialoéw z rozbidrki poza obreb budowy,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie kraweznika lub obrzeza do rozbiérki,
odkucie i rozebranie,

rozebranie fawy i oporu,

rozkucie i rozebranie podsypki,

wywoz materialdw z rozbidrki poza obrgb budowy,

uporzadkowanie migjsca robot,

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlodci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot S§T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania t odbioru okladziny z plytek lastryko plukanego

- okladzina schodéw z plytek lastrykowych Iacznie - 29,02 m?
- impregnacja plytek lastrykowych - 29,02 m?
- naprawa piaskownicy o wym. 3,4 x 5,4 m - 1 szt.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
02.01.00 Przygotowanie podloza
02.02.00 Gruntowanie 1 warstwy wyréwnawcze pod tynki mozaikowe
02.03.00 Okladziny schoddw, podestéw z plytek lastryko ptukanego
02.04.00 Impregnacja ptytek z lastryko i betonowych chodnikowych preparatami
akrylowymi.
02.05.00 Izolacje — z folii polietylenowej szerokiej pod nawierzchnig i kitem
trwaleplastycznym na polaczeniu nawierzchni z cokolem budynku
02.06.00 naprawa piaskownicy o wym. 3,4 x 5,4 m
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mut.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegdlnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsia gruntujaca

Glgboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.5 Plytki z lastryko ptukanego o wym. 30,0 x 30.0 i 40,0 x 40.0 cm.
2.6 Kleje do plytek lastryko

Klej do plytek lastryko z uwagi na mala nasigkliwosé plytek nalezy stosowaé zaprawy o
zwigkszonej przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14/ ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie ptytek wykonywaé zaprawa elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi

producentdw materiatow.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnujace i wygladzajace

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagrunto-
wanym podlozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigciu klejéw i naprawie spekan podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad =z
warstwy wyrownawcze] powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkladzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek .
wolnoobrotowych.

Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcy ptaszezyzng lub pochylona,



zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek $ciekowych.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa ata przykiadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folia polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wvykonanie posadzki z plvtek lastrvko

Plytki nalezy ukladac na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podtozu. Po
utozeniu, spoiny nalezy zapelni¢ zaprawq elastyczna spoiny przy cokolikach /naroza
wewngtrzne wykonaé masa silikonowa/.

Przygotowanie podtozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu 1 zagruntowane.

Plytki nalezy ukfada¢ z dylatacja wokol elementéw wsporczych i instalacyjnych

urzadzen kuchennych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako§¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta prezez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei zamieszezonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem,

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, kibrych wladciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot

(cieplnych, wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podloia dokona

Wykonawea przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przyje¢to dopuszczalng wilgotnosé podioza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,
- jastrych anchydrytowy <0,5 % wagowo,
- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzié prawidlowos¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét



8.

Jednostka obmiarows robét jest m% Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnoscei z dokumentacja przetargows

oraz. sprawdzenie wiasciwosdci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérvch wiasciwosei nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technjcznym,

Nic nalezy stosowaé rowniez materialdéw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane.

8.4.

Odbidr powinien obejmowad:

10.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

-  sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ wzrokowo.

-  sprawdzenie prawidlowodci wykonania cokolow 1 listew podtogowych; badanie

nalezy wykonaé przez oceng wzrokows.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m”> powierzchni ulozonych plytek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdéw 1 sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza. Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.



PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13748-2:2005 Ptytki lastrykowe. Czeéé 2: Plytki lastrykowe do zastosowan

zewngtrznych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i robdt betonowych.
- wykonanie betonowej konstrukeji taraséw i schodéw
wys.70 em opow. 99,99 m’
z balustradami metalowymi (material z odzysku + uzupelienia) - 36,70 mb
- wykonanie tynkéw mozaikowych Scian cokolow i schodéow
na siatce - 1652 m?
- wykonanie tynkéw zewn. z malowaniem w studzienkach
doswietlajacych - 728m?
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- 03.01.00 Wykonanie schodéw betonowych

- 03.02.01 wymiana murkéw z bloczkéw bet. dekoracyjnych i schodéw

- 03.02.02 Siatkowanie tynkéw

- 03.03.00 Tynki zewng¢trzne

- 03.03.01 Tynki mozaikowe

- 03.04.00 Naprawa konstrukcji balustrad i krat nagwietli z malowaniem

- 03.05.00 Wykonanie przepustéw odwodnieniowych studzienek

- 03.06.00 Malowanie tynkow zewngtrznych studzienek doswietlajacych

- 03.07.00 Dostawa i montaz uxupehnienia poreczy schodowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Opdlne wymagania dotvezace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd

zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty (,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarmisty, do warstw
wierzchnich — érednioziarnisty.
223 Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wanienne

¢ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.4. Tynki mozaikowe zgodne 7 karta techniczna i instrukcig producenta

Wymagania:

Barwa — do uzgodnienia z uzytkownikiem

Grubos¢ tynku odpornego na dzialania atmosferyczne min. 1,8 mm

2.5. Beton towarowy B 20

2.6. Materialy do suchveh tvnkéw

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznoscei.

S. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wyvkonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapicnie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.



W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunadé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podloza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjiwarstwowyvch

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne] zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedhug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosié co

najmniej +5°C.



* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonvwanie tynkéw mozaikowych — zgodnie z instrukeja producenta

5.6. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna wlozenia wykiadzin
¢ sprawdzenie odbiordw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

» sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190,

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

¢ sprawdzenie zgodnodei klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

®  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu plytek
- liczby szezerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznoscl okre§lenia jakodci plvtek przez probe doraZna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykladziny zewnetrznej).

1.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robdt.

8. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest m® Iloéé rob6t okrela si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot
9.1. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza

odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.



9.2. Odbidr tynkdw

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. TIT od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigce] niz 4mm w
pomieszczeniy,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.
9.3. Odbidr tynkéw mozaikowych
Odchylenie powierzchni tynkéw od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.
9.4. Odbidr robét betonowych
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne
Placi sie za ustalona ilos¢ m® powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw i spreetu,
- ustawienie i rozbioérke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie powierzchni,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatdw.

03.05.00 konstrukcje betonowe



Placi sig za | m® konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podbudowy,

- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielegnacja,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

(03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonej z plytek wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- segregacja i utozenie ptytek chodnikowych z docinaniem plytek,
- wypekienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- OCZysZczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (SST)
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dofyczace wykonania i odbioru kraweznikéw i obrzezy
w ramach remontu chodnikéw i placdw

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych §ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, kontrole
i odbiér krawgznikéw betonowych i ustawienia obrzezy chodnikowych

B.17.01.00 Krawezniki— nie wystgpuja

B.17.02.00 Obrzeza chodnikowe

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1, Krawezniki betoniowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
1.42  Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji
1.43. Lawa - warstwa nosna shuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obeiazenie kraweznika na grunt.
14.4 Podsypka - warstwa wyréwniawcza ulozona bezposrednio na podiozu lub tawie,
Pozostate okreslenia sa zgodne z ebowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, przedmiarem, S8T

poleceniami inwestora

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST. "Wymagania ogdlne"

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora,
Do kazdej ilosel jednorazowo wysylanego materiatu (kraweznikéw, obrzezy, betonu na tawe, cementu, piasku, masy
zalewowej) dofaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakodé na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sa wyroby (krawgzniki) i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Krawgzniki betonowe 15x30 cm
Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B 30,
- nasiakliwo$é nie wicksza niz 4%,
- mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150,
- {cieralnosé na tarczy Boehmego, okreélona strata wysokodcl nie wigksza niz 3 mm.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gomej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszezalne odchylki wymiarow:
- dla wysokosci £3 mm. 2.1.2. Skladowanic
- dla szerokodei i dtugogei =8 mm,
Sprawdzenie wygladu zewneirznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacyvch na powierzchniach i krawgdziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystapienia watpliwodei Inwestor moze zmienié sposob pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikéw o inny rodzaj badan.



2.3. Obrzeza trawnikowe 6x20 cm diug.75 cm

Do wykonania rob6t nalezy uzyé obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku I,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B 25,

- spetniajacych normg BN-80/6775-04/04 i 03/01

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkGw betonu, o fakturze z formy lub zatarte].
Krawgdzie powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci i szerokodei £3 mm

- dla dlugodcei = § mm

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalery przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

2.4, Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskows;

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajacego wymagania
PN-B-06712,

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiege klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-067 11.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do szezelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowad cementowa mase zalewows,

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikéw 1 obrzezy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:

- tawy zwirowej — 2wir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- fawy tluczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

Dila obrzezy podioze lub podsypka (fawa) moga stanowi¢ rodzimy grunt piaszcezysty lub podsypka ze Zwiru lub piasku, o
grubosci od 3 do 5 cm po zageszezeniu.

2.7. Przechowywanie I sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji whudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym
odwodnionym z zastosowaniem podiladek i przektadek lub na paletach transportowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkdadek i przektadek drewnianych dhsgosei minimum
5 em wigkszej niz szerokosé obrzeza.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08.

Kruszywa nalezy gromadzié¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji.

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogélne”.

3.1. Roboty mozna wykenywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw
plytowych, ubijakéw rgcznyeh lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy:
wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

sktadnikdw,
samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne".

4.1. Transport materialow

Krawezniki i obrzeza moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci
minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie {ransportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sig i
uszkodzeniem.

Nalezy je uktadaé¢ na podkladach i przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego.
Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z

obowigzujgcymi przepisami.



5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w. "Wymagania og6ine”.

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu Ew.
konstrukeji szatunku. Wskaznik zageszezenia dna wykonanego dna koryta pod lawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wg,

Normalnej metody Proctora.
Lawa betonowa nie moze byé wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podloze

Jjest zamarznigte i podezas opaddw deszczu.

Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszezania. Operacja ta powinna zakoniczy¢ sig po uplywie
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezposrednio po zageszezeniu beton nalezy zabezpicczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczad

przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej

pogody.

5.2, Ustawienic krawgznikow
Ustawienie krawgznikéw na fawie betonowej wykonuje sig na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 grubodei 5 cm po

ZAEESZCZENIU.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowaé szezeliny dylatacyjne
Przy ukladaniu kraweznikéw na fukach nalezy stosowaé krawezniki o dtugosei 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 8-12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokodciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,

3.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze §wiatlem (odlegtoscia gornej

powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumentacji lub odtworzeniowo.

5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelniaé zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ woda,

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewad masg zalewowsa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pelna

glebokosé 1 osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Og6lne zasady kontroli jakodei Robot podano w "Wymagania ogélne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia

kraweznikow betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inwestorowi do akeeptaci.
Nalezy sprawdzié:
a) krawgzniki betonowe i obrzeza:

“ wyglad zewnetrzny na zgodno$é z normami,

- ksztalt i wymiary na zgodnoeéé z normami,

- Aprobaty Techniczne

b) materiaty do posadowienia kraweznikéw, obrzezy, podsypek i wypelnienia spoin:
wlasciwosei cementu klasy 32,3 N - zgodnosé jego wlasciwosci podanych w deklaracii producenta z

wymaganiami odpowiednich norm,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933- [}, zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-067 14/1 2), zawartos¢ pyléw
mineralnych (wg PN-B-06714!13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych {wg PN-EN 1744-1) - ] raz przed
rzystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodia dostawy



6.2, Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy
Nalezy sprawdzié¢ co 20 mb:
a) zgodnod¢ profilu podhuznego gbrnej powierzehni tawy z Dokumentacja; dopuszczalne odehytki
niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,
b} odchylenie Hinii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 ¢m na kazde 100 mb,
¢} wymiary tawy, dopuszezalne odehylki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokodci projektowanej,
- dla szerokosci - £ 20% szerokodci projektowanej.
d) réwno$é gomej powierzchni lawy mierzona lata 3 m - nier6wnosci nie mogg przekraczaé 1 cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola wozenia kraweznikow i obrzezy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety pdrnej plaszezyzny kraweznikdw z Dokumentacia Projektows, dopuszczalne odchylki niwelety
+f cm na kazde 100 mb, }

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczaé £ 1 em na kazde 100 mb,

¢) rownosé gémej powierzchni kraweznikéw mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 ¢m na kazde

100mb.

6.2.3. Kontrola wypehienia spoin
Zaprawg do wypeienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w przypadkach watpliwych.
Wytrzymako$€ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos¢ i doktadnosé wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika i obrzezy.
Spoiny muszg by¢ wypeione catkowicie na peing glebokosé i mie¢ szerokosé ok. 5 mm.

7. Obmiar robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogélne”,

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows jest Im (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub obrzeza.

8. Odbidr robdt
Ogdne zasady odbioru robét podano w "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i vlegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w wymaganiami "Wymagania ogdine'.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika i obrzeza uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materialow,

wykonanie wykopu pod fawe,

wykonanie szalunku pod tawe betonows,

przygotowanie, rozscielenie podsypki i zaggszezenie cementowo-piaskowej grubosei 5 cm po zageszczeniu,

ustawienie krawegznikdw w pionie lub na plask,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

zalanie szczelin dylatacyjnych masa zalewowa,

zasypanie zewnetrzne]j Sciany krawgznika i ubicie,

wykonanie niezbgdnych badan materialéw zgodnie z niniejsza ST



9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej | m wlozenia obrzezy obefmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materiatow,
wykonanie podsypki z piasku,

ustawienic obrzezy,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbgdnych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-1
10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15, PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodei na tarczy Bochmego.

Beton zwykty.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.

Kruszywa mineralne, Badania Omaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarmowego. Metoda
przesiewania

Badania chemicznych wlasciwodci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Cement, Skfad, wymagania i kryteria zgodnodci dla cementu powszechnego uzytku.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktir do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzechni planografem i tata.



B.18.04.00. Chodniki z ptyt betonowych

1. Wstegp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tobot zwigzanych z
wykonaniem tarasu, chodnikéw i placéw z plyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu I realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem chodnika z
plyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm wg lokalizacji okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w "Wymagania ogdlne".

2.2, Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Plyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikéw i placéw przewidziano prefabrykowane ptyty chodnikowe betonowe - wg dokumentacji
projekiowej - koloru czerwonego (dla chodnika koloru. szarego) o wymiarach 50x50x7 cm, gat. I, odpowiadajace
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Dopuszczaine odchytki wymiardw plyt chodnikowych betonowych dla wszystkich wymiaréw * 2 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1.



Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos$é wad
plyt chodnikowych betonowych i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuklodé powierzehni i krawedzi, mm 2

Szczerby 1 uszkodzenia
Ograniczajacych powierzchnie

gome (§cieralne), mm Niedopuszczalne
Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
Liczba max 2

» 20
Dlugosé, mm, max 6

Glebokosé, mm, max

Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladowane rebem, plaszezyznami gérnymi ku sobie, na podloin
wyréwnanym i odwodnionym. Pkyty powinny byé posegregowane wedlug rodzajéow, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy
ustawiaé na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.2.2. Beton i jego skladniki

2.2.2.1, Beton do produkeji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B25 i B30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna {Scieralna) warstwa plyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.

2.2.22. Cement
Do produkcii ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”, wg
PN-B-19701.

2.2.2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 1 2.

2.2.2.4. Woda
Woda powinna byé¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-1970 1.

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-067 1 2, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711. "

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.5.



3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,

- wibrateréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.6.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Plyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wylrzymalo$ci minimum 0,7 wytrzymatoscl projektowanej.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportu wiccej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze byé
mnigjszy od 0,97 wedhig normalnej metody Proctora.

5.3, Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna zawierad sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa
powinna mie¢ wytrzymato$é po 7 dniach nie mnigjsza niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsza niz 28 MPa.

5.4. Uktadanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych ) )
Plyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzej gornej
krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty edpowiednio dociete nalezy ukladac w jednym
poziomie, regulujac wysokosé¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika, Plyty chodnikowe ukladane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu
trajkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt edpowiednio docinanych, Wielkosc trojkatéw dostosowaé nalezy do

szerokodci chodnika i promienia tuku.



5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odeinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerokoéé spoin na tukach nie powinna byé
wigksza niz 3 em. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubo$é lub
wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.6. Ustawienie obrzezy betonowych
Chodnik, kt6rego spoiny wypelnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakodci robot podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.71,

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawié wyniki tych badas Inzynierowi do akceptaci.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszezalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pormiar dhugosci 1 glebokodei uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.,

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodcig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sig przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania plyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/80-6775£-03/01

i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materialow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwodci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows i odpowiednimi ST,

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- Glebokosei koryta:

- 0 szerokosci do3m:+1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m; + 2 ¢m,
- Szerokosci koryta: *5cm.



6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci

podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowq oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubo$é podsypki oraz sprawdzié uklad phyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnoéci chodnika przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fats nie

powinien przekraczaé 1,0 em.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac ped uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3, Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchyienia od projektowanego profilu

wynoszg 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin
Sprawdzenie rownoleglodci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dhugoéci okoto 10 cm w trzech
dowolnych migjscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoéei oraz wypelnienia.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosei 1 wypelnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na diugosci okofo 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokodei oraz wypelnienia.

7. Obmiar Robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogdlne” pkt 1.9,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. Odbidr Robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w "Wymagania ogdlne" pkt 1.10.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnodci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w "Wymagania ogdlne” pkt 1.11.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) chodnika z plyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,
wykonanie koryta,
rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ulozenie phyt,
pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych
w ST.

10. Przepisy Zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonGw.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.
\ 3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
| 4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnaosci.
5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
i torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

9. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt- Warszawa, 1979 i 1982r.




