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koszt_zam_dzwig_szczawnicka_zam 2010

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE DLA MONTA ZU SZYBU PRZESZKLONEGO | DZWIGU OSOBOWE-
GO
1.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej |m?2
0807-0100
4*8 m?2 32.000
RAZEM 32.000
1.2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane na zewwnatrz bu- |m3
0106-0200 |dynku bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie, przy istniejacych fundamentach
2.5*5*2.5 m3 31.250
RAZEM 31.250
1.3/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
0105-0200 |wami co 15 cm w gruncie kategorii 11l
2.12*4.23*2.50 m3 22.419
RAZEM 22.419
1.4/ KNR 4-01 Odwiezienie i rozplantowanie nadmiaru ziemi taczkami na odlegto$¢ 10 m w |m3
0105-0600 |gruncie kategorii IV.
Pozycje 1.2-1.3
8.831 m3 8.831
RAZEM 8.831
1.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej |mz2
0511-0100 |na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
32-(1.85*1.85) m2 28.578
RAZEM 28.578
1.6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
0108-1100 |legtos¢ do 1 km
3.728+0.5 m3 4.228
RAZEM 4.228
1.7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-1200 |kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
2.775 m3 2.775
RAZEM 2.775
1.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
0290-0101 |lowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
0.068 t 0.068
RAZEM 0.068
1.9/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe gr.20 cm m3
0205-0100
0.2*2.3*2 m3 0.920
RAZEM 0.920
1.10 KNR 2-02 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na gtadko. |m2
1106-0200 |Dno szybu
1.6*1.6 m?2 2.560
RAZEM 2.560
1.11/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki o 1 cm. m2
1106-0300 |Krotnos¢ =7
2.56 m?2 2.560
RAZEM 2.560
1.12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;. m3
0101-0500 |Scianki studzienki szybu
2.45*0.25*(1.85*2+1.6) m3 3.246
RAZEM 3.246
1.13/KNR 2-02 Dylatacja pionowa z ptyt styropianowych EPS 100 gr.2 cm m2
0609-0800
1.52*2.25 m?2 3.420
RAZEM 3.420
1.14/KNR-I 0-13  |Rurociaggi z PCW o $rednicy 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
0228-0200 |kéw
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej m2
0603-0100
2.65*(1.85*2+1.60) m?2 14.045
RAZEM 14.045
1.16/NNRNKB 2- |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
02U 0618- |powierzchni do 5 m2 (Orgbud W-wa)
0200 Krotnos¢ = 2
1.6*1.65 m2 2.640
RAZEM 2.640
1.17 Demontaz oslon grzejnikéw szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic z PCV wraz ze zdjeciem skrzydet okiennych o po- |szt.
0354-0400 |wierzchni do 2 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.19|KNR 4-01 Wykucie i rozbiérka w piwnicy fragmentu $cianki szatni z ladg m
0354-1200
21 m 2.100
RAZEM 2.100
1.20 KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego - demontaz i przeniesienie obok do |m?2
0514-0400 |tego samego zasilania c.o.
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
1.21/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetoéw osadzonych dwoma koncami szt.
0354-1700
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.22|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
0349-0200 |wo-wapiennej
0.9*1.58*0.4*4+2.1*0.4*1.73 m3 3.728
RAZEM 3.728
1.23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
0313-0300 |belek
0.2*0.4*1.9*4 m3 0.608
RAZEM 0.608
1.24/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsa- |m
0313-0400 |dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.9*2*4 m 15.200
RAZEM 15.200
1.25/KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej,gteboko$¢ m2
0330-0800 |wnek do 1 1/2 cegly (pod skrzynke sterowniczg)
0.5*0.35 m?2 0.175
RAZEM 0.175
1.26 KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie |m3
0304-0100 |cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
2.1*0.6*0.25+3*0.45*0.25*2.5 m3 1.159
RAZEM 1.159
1.27/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu|m3
0304-0200 |komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - pod ladg w piwnicy gr.25
cm
0.91*3.36*0.24 m3 0.734
RAZEM 0.734
1.28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat.Ill z zaprawy cem-wap.na wapnie gasz.,na |szt.
0709-0500 |$cianach z cegly,pustakow ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miej-
scu do 0,5 m2
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
1.29/KNR 4-01 Uzupet.tynkdw wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na $cianach ptaskich,stu- m2
0711-0600 |pach prostokat.na podtozu z cegty,pustakéw ceram.gazo-i pianobet.w jednym
miejscu do 5 m2
2*3*4+2.45*(1.85*2+1.6)+3.36*0.91*2 m2 43.100
RAZEM 43.100
1.30|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci |szt.
0333-1000 |1 1/2 cegly
16 Sszt. 16.000
RAZEM 16.000
1.31 Na parterze wyciecie ostony grzejnika i przeniesienie na $ciane obok Na wyz-
szych pietrach wcig¢ ostony na szerokosci otworu +- 20 cm
3 3.000
RAZEM 3.000
1.32/KNR 2-02 W piwnicy wykonanie oslony grzejnika w/g rys.Nr 2 z listw drewnianych lakie- |m?2
1021-0400 |rowanych na stelazu z kagtownika 40x40x3 mm-analogia
2.1*0.91 m2 1.911
RAZEM 1.911
1.33/KNR-1 0-19 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni po- |m2
1023-1101 |nad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrébka obsadzenia
2.54*2.06 m2 5.232
RAZEM 5.232
1.34 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,jednodzielne petne o pow.do 1,60 m2, |m2
1018-0100 |dwukrotnie malowane farbg ftal.do gruntowania i farba ftal.nawierzchniowa /
B.1.8/96/
0.7*2 m?2 1.400
RAZEM 1.400
1.35/KNR 2-02 Obsadzanie blatu lady szatniowej z posformingu gr.3 cm - analogia szt.
0129-0200
2.53 szt. 2.530
RAZEM 2.530
1.36| KNR-W 2-02 |Reczne licowanie $cian plytkami gresowymi obramowania otworéw m2
0918-0400
5.6*0.7*4 m?2 15.680
RAZEM 15.680
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.37|NNRNKB 2- |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej "CERE- |m?2
02U 1130- [SIT CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do
0101 8,0 m2 (Orgbud W-wa)
18.93 m?2 18.930
RAZEM 18.930
1.38/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na kleju m2
1110-0301
2*2*3+3.3*2.1 m?2 18.930
RAZEM 18.930
1.39/KNR 2-02 Tynk nakrapiany akrylowy wykonany recznie,na cokole m2
0908-0200
1.3*1.58*2+1.46 m?2 5.568
RAZEM 5.568
1.40 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
1505-0100 |akrylowg
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
2 ODWODNIENIE STUDZIENKI SZYBU
2.1/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 75 mm. m
0408-01 Odwodnienie studzienki szybu
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
2.2|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
0517-01 stozkiem betonowym.
Zamiennie w projekcie skrzynka rozsgczajgca
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Wyposazenie.
3.1 Zakup i montaz szybu dzwigu dla niepetnosprawnych. Sciany szybu petne o szt
kalk. wtasna |izolacyjnosci min. L=0,65 W/mK. np ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretano-
wym.
Uwaga!. Wymary betonowej fosy ostonowej szybu ponizej terenu dostosowaé
do rozmiaréw szybu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Zakup i montaz dzwigu dla niepetnosprawnych. Parametry techniczne zgodnie |szt
kalk. wtasna |z opisem. Dzwig kabinowy. Wymiar kabiny 110x140cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp z Kz Uproszczo- RAZEM
ne

1/ROBOTY REMONTOWO-
BUDOWLANE DLA MON-
TAZU SZYBU PRZE-
SZKLONEGO | DZWIGU
OSOBOWEGO

N

ODWODNIENIE STU-
DZIENKI SZYBU

w

Wyposazenie.

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE DLA MONTA ZU SZYBU PRZESZKLONEGO | DZWIGU OSOBO-
WEGO
1.1/KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cmna |m?2 4*8 = 32.000
0100 podsypce piaskowej
1.2|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 2.5*5*2.5 =
0200 wane na zewwnatrz budynku bez wzgledu na gtebokos¢ 31.250
i kategorie, przy istniejacych fundamentach
1.3|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3 2.12*%4.23*
0200 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 2.50=
I 22.419
1.4/KNR 4-01 0105-|Odwiezienie i rozplantowanie nadmiaru ziemi taczkami |m3 8.831
0600 na odlegto$¢ 10 m w gruncie kategorii IV.
Pozycje 1.2-1.3
1.5/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m?2 32-(1.85*
0100 bosci 6 cm ukfadanej na podsypce piaskowej (Biuletyn 1.85) =
Informacyjny nr_8/96) 28.578
1.6/ KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.728+0.5 =
1100 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km 4.228
1.7|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.775
1200 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
1.8/KNR 2-02 0290-| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow |t 0.068
0101 i budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-
14 mm.
1.9/KNR 2-02 0205-|Ptyty fundamentowe zelbetowe gr.20 cm m3 0.2*¥2.3*2 =
0100 0.920
1.10|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokoli- |mz2 1.6*1.6 =
0200 kami,zatarte na gtadko. 2.560
Dno szybu
1.11|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie po- |m2 2.56
0300 sadzki o 1cm.
Krotnosé = 7
1.12|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3 2.45*0.25*
0101-0500 mentowo-wapiennej. (1.85*2+1.6)
Scianki studzienki szybu =3.246
1.13|KNR 2-02 0609- | Dylatacja pionowa z ptyt styropianowych EPS 100 gr.2 |m2 1.52*2.25 =
0800 cm 3.420
1.14|KNR-1 0-13 Rurociagi z PCW o $rednicy 75 mm w gotowych wyko- |m 10
0228-0200 pach, wewnatrz budynkéw
1.15|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe,pionowe,z emul- |m2 2.65%(1.85*
0100 sji asfaltowej 2+1.60) =
14.045
1.16|NNRNKB 2-02U | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej |m2 1.6*1.65 =
0618-0200 w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 (Orgbud W- 2.640
wa)
Krotnos¢ = 2
1.17 Demontaz oslon grzejnikéw szt. 3
1.18|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic z PCV wraz ze zdjeciem szt. 6
0400 skrzydet okiennych o powierzchni do 2 m2
1.19|KNR 4-01 0354-|Wykucie i rozbiérka w piwnicy fragmentu $cianki szatni z|m 2.1
1200 ladg
1.20(KNR 4-02 0514-|Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego - demontaz i |m2 4.8
0400 przeniesienie obok do tego samego zasilania c.o.
1.21|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru parapetéw osadzonych dwoma konca- |szt. 4
1700 mi
1.22|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet |m3 0.9*1.58*
0200 na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4*4+2.1*
0.4*1.73 =
3.728
1.23|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 0.2*0.4*1.9*
0300 wykuciem gniazd dla belek 4 =0.608
1.24|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. |m 1.9*%2*4 =
0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 15.200
mm
1.25|KNR 4-01 0330- |Wykucie wnek w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m?2 0.5*0.35 =
0800 piennej,gteboko$¢ wnek do 1 1/2 cegly (pod skrzynke 0.175
sterowniczg)
1.26|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 2.1*0.6*
0100 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej /wap- 0.25+3*
no suchogaszone/ 0.45*0.25*
25=1.159
1.27|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.91*3.36*
0200 nach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie 0.24=0.734

cementowo-wapiennej - pod ladg w piwnicy gr.25 cm

-7-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.28|KNR 4-01 0709- |Uzupetnienie tynkow zwyktych kat.Ill z zaprawy cem- szt. 65
0500 wap.na wapnie gasz.,na $cianach z cegty,pustakéw ce-
ramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do O,
5 m2
1.29|KNR 4-01 0711- |Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na m2 2*3*4+2.45*%
0600 $cianach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z (1.85*2+1.6)
cegty,pustakéw ceram.gazo-i pianobet.w jednym miejs- +3.36*0.91*
cudo5m2 2 =43.100
1.30|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |szt. 16
1000 wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
1.31 Na parterze wyciecie ostony grzejnika i przeniesienie na 3
$ciane obok Na wyzszych pietrach wcigé ostony na sze-
rokosci otworu +- 20 cm
1.32|KNR 2-02 1021-|W piwnicy wykonanie oslony grzejnika w/g rys.Nr 2 z m2 2.1*0.91 =
0400 listw drewnianych lakierowanych na stelazu z katownika 1.911
40x40x3 mm-analogia
1.33|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2 2.54*2.06 =
1023-1101 ne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach 5.232
stalowych,z obrébkg obsadzenia
1.34|KNR 2-02 1018-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,jednodzielne m2 0.7*2 =
0100 petne o pow.do 1,60 m2,dwukrotnie malowane farbg 1.400
ftal.do gruntowania i farbg ftal.nawierzchniowa /B.1.8/96/
1.35|KNR 2-02 0129-|Obsadzanie blatu lady szatniowej z posformingu gr.3 cm |szt. 2.53
0200 - analogia
1.36 KNR-W 2-02 Reczne licowanie $cian ptytkami gresowymi obramowa- |m?2 5.6*0.7*4 =
0918-0400 nia_otworéw 15.680
1.37|NNRNKB 2-02U |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 18.93
1130-0101 poziomujgcej "CERESIT CN 72" grubosci 5 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2
(Orgbud W-wa)
1.38| KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na m?2 2*%2*3+3.3*
1110-0301 kleju 2.1 =18.930
1.39|KNR 2-02 0908-| Tynk nakrapiany akrylowy wykonany recznie,na cokole |m2 1.3*1.58*2+
0200 1.46 = 5.568
1.40|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wew- m?2 220

0100

netrznych gtadkich farbg akrylowg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢€
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ODWODNIENIE STUDZIENKI SZYBU
2.1|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 75 m 5.0
0408-01 mm.
Odwaodnienie studzienki szybu
2.2|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- |szt 1
0517-01 425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym.

Zamiennie w projekcie skrzynka rozsgczajgca
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢€
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wyposazenie.
3.1 Zakup i montaz szybu dzwigu dla niepetnosprawnych. |szt 1

kalk. wlasna Sciany szybu pelne o izolacyjnosci min. L=0,65 W/mK.
np ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym.
Uwaga!. Wymary betonowej fosy ostonowej szybu poni-
zej terenu dostosowaé do rozmiaréw szybu

3.2 Zakup i montaz dzwigu dla niepetnosprawnych. Parame- |szt 1
kalk. wtasna try techniczne zgodnie z opisem. Dzwig kabinowy. Wy-
miar kabiny 110x140cm.

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez narzutow kosztorysu
Warto §¢ narzutéw kosztorysu
Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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