PPK TESTA Shupsk

KOSZTORYS NAKLADCZY

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze szkoinictwem
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem
452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem
452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem
452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem
452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowianych zwigzanych ze szkolnictwem
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45453000-7, 5453000-7,Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty re-

montowe i re

Warszawa, ul, Prochowa 49
Miasto Steteczne Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie

Jan Zopoth

Ogdtem wartoéé kosztorysowa robét : 0.00 zloty

Stownie: zero i 00/100 zioty

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Zlobek - I etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosc Wartos¢
jedn.
Adaptacja pom. na potrzeby zfobka - | etap
1 ROBOTY WEWNETRZNE - PIWNICA
1.1 Roboty wewnetrzne - piwnica
1/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworow w| m@ Q.07
d.i.1313-2 $cianach z cegiet - przasklepienie z
1 wykuciem bruzd dia belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.30 0.00 0.00
- Materiaty --
1800102 Cegla budowlana petna 25x12x6, szt 401.00 0.00 0.00
Scm kl.15
1700303 Cement portlandzki zwykly 35 bez | kg 108.00 0.00 0.00
dodatkow
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniudo | m3 0.28 0.00 0.00
1mm
35850098 Drewno na stemple budowlane m3 0.08 0.00 0.00
okragle
2600633 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0117 0.00 0.00
45mm kLI
1330400 Gwozdzie budowtane okr.gole kg 2.68 0.00 0.00
1341299 Klamry ciesielskie kg 4,69 0.00 0.00
3930000 Woda m3 0.14 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.46 0.00 0.00
elektr.150 dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 3.48 0.00 0.00
nap.elekir.0.5 t
Razem pozycja 1 0.00 0.07 0.00
2IKNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w| m 2.6
d.1./1313-4 $cianach z cegief - dostarczanie i
1 obsadzenie belek stalowych do |
NP 180 mm - ceownik NP 120
-- Robocizna --
999 r-g 1.62 0.00 0.00
- Materiaty —
1800102 Cegta budowlana petna 25x12x8, szt 8.00 0.00 0.00
Sem k.15
1700303 Cement portlandzki zwykly 35 bez | kg 5.18 0.00 0.00
dodatkéw
1602003 Plasek do zapraw o uziarnieniu do | m2 0.018 0.00 0.00
imm
1100128 Ceownik 120 kg 13.80 0.00 0.00
3830000 Woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.03 0.00 0.00
elekir. 150 dm3
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.07 0.00 0.00
nap.efektr.0.5t
Razem pozycja 2 0.00 2.60 0.00
3|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich Ba-| m 2.6
d.1.|703-3 bitza na stopkach belek bez wzgle-
1 du na rodzaj belki - stalowe, prefa-
brykowane
- Robocizna --
999 r-g 011 0.00 0.00
-- Materiaty -
1331798 Siatka tkana Rabitza m2 0.27 0.00 0.00
1120600 Drut stal.okr.migkki (Na) d:0.50- kg 0.03 0.00 0.00
0.55mm
0000000 materiaty pemocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 2.60 0.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 16281




Zlobek - | etap nakiadeczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja; 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt ltosc Wartos¢é
jedn.
4{KNR 4-0% Wypefnianie oczek siatki cigto-cigg-| m2 0.52
d.1.|704-3 niongj na $cianach i stropach
1
-- Robocizna -
999 r-g 0.49 0.00 0.00
— Materiaty --
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | mé 0.012 0.00 0.00
imm
0060000 materialy pornocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.02 0.00 0.00
elekir.150 dm3
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.02 0.00 0.00
nap.elektr.0.5t
Razem pozycja 4 0.00 0.52 0.00
S5|KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowa- | m3 3.58
d.1./304-1 nie otwordw w $cianach na zapra-
1 wie cementowo-wapiennej z cegly
- Robocizna --
999 r-g 15.37 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800102 Cegla budowlana pefna 25x12x6, szt 372.00 0.00 0.00
Scm kl.15
1700303 Cement portlandzki zwykty 35 bez | kg 61.80 0.00 Q.00
dodatkow
1720201 Wapno suchogaszone (hydratyzo- | kg 34.50 0.00 0.00
warne)
1602003 Piasek do zapraw o uziamieniu do | m? 0.32 0.00 0.00
Tmm
3830000 Woda m?3 0.15 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.45 0.00 0.00
elekir.150 dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 2.1 0.00 0.00
nap.elekir.0.5t
Razem pozycja § 0.00 3.58 0.00
6|/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamuro- | m2 1.8
d.1.303-2 wan otwordw w $ciankach na za-
1 prawie cementowo-wapiennej,
gr.5cianek 1/2 cegty
-- Robocizna --
999 g 2.59 0.00 0.00
- Materiaty —
1800102 Cegta budowlana pelna 25x12x8, szt 48.60 0.00 0.00
Scm kl.15
1700303 Cement portlandzki zwykly 35 bez | kg 6.38 0.00 0.00
dodatkow
1720201 Wapno suchogaszone (hydratyzo- | kg 3.56 0.00 0.00
wane)
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m2 0.032 0.00 0.00
1mm .
3930000 Woda m3 0.015 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzgt -
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.05 0.00 0.00
elektr.150 dm3
34312 Wyciay jednomasztowy z m-g 0.26 0.00 .00
nap.elektr.0.5t
Razem pozycja 6 0.00 1.280 0.00
7{KNR 4-01 Rozebranie §cianki z cegiel na za- | m2 1.45
d.1.)348-3 prawie cementowo-wapiennej ¢
1 gr.scianki 1/2 cegly
0.




Zlobek - | etap naktadczy SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis im | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosc¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g (.85 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 1.45 0.00
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach na m2 36
d.t.|329-2 zaprawie wapiennegj lub
1 cementowo-wapiennej ¢ gr.scian 1/
2 cegly
-- Robocizna --
999 r-g 1.08 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 3.60 0.00
9| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukgii m3 0.5
d.1.j212-2 betortowych niezbrojonych o gr.po-
1 nad 15 em - rozbidrka schodéw
-- Robocizna --
999 r-g 16.18 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 0.50 0.00
1.2 Wymiana stolarki okiennej i parapetéw
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw sta- | m 9.78
d.1.|354-11 lowych zewnetrznych
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.68 0.00 0.00
Razem pozycja 10 0.00 9.78 0.00
11|KNR 4-01 Analogia - naprawa i wyrGwnanig m 1.47
d.1.(205-3 spadkdw pod obrébki blacharskie
2
-- Bobocizna --
998 r-g 1.06 0.00 0.00
- Materiaty --
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
- Sprzet —
35111 Zuraw okienny przenosny 0.15 m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 11 0.00 1.47 0.00
12|KNR 2-02 Cbrobki przy szerokosci w rozwinig-| m2 2.45
d.1.|506-1 ciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
2
-- Robocizna --
989 r-g 2.88 0.00 0.00
— Materialy --
1120359 Blacha stal.ocynk. ptaska w kg 5.01 0.00 0.00
ark.gr.0.50mm
1200290 Spoiwe cynowo-olowiane LC 60 kg 0.028 Q.00 0.00
0000000 materiafy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
39511 Samochéd dostawezy do 0.9t (1) m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00 2.45 0.00
13{KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw be- | m 9.78
d.1./354-12 tonowych z lastryko
2
-- Robocizna -~
999 r-g 0.85 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 8.78 0.00
14Uzupeinienie  [FPodokienniki | pdiki z konglomera- | m 9.78
d.1..do KNR 2-02 |téw kamiennych na spoiwie poiies-
2|Normy nakta~ |trowym elementy o szer.do 30 cm
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2143-2
-~ Robocizna -
999 r-g 1.7 0.00 0.00

Norma PRO Wersjz 4.28 Licencja: 16281




Ziobek - | etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja; 16281

l.p.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. {Cena jedn.| Koszt Hosé Wartosé
jedn.
-~ Materiaty --
100044 Piyty z kenglomeratéw kamiennych | m2 0.31 0.00 0.00
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.007 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawezy do 0.8t (1) | m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 9.78 0.00
15|KNR 0-19 |GM|Wymiana okien uchylnych rozwie- | m2 123
d.1.{929-6 ranych i uchylno-rozwieranych jed-
2 nodzielnych o powierzchni do 1.5
m2
-- Robocizna --
999 r-g 5.40 0.00 0.00
- Materiaty --
9700512 Okna indywiduaine PCW o pow. do | m2 1.00 0.00 0.00
1,50 m2
1344496 Kotwa stalowa szt 68.26 0.00 0.00
1470994 Pianka poliuretanowa dm3 0.34 0.00 0.00
1478102 Silikon wodoodporny z dodatkiern | dms 0.07 0.00 0.00
Srodkow grzybobdjczych
1740100 Gips budowlany zwykiy kg 2.70 0.00 0.00
2350400 Mineralna szpachldwka do tynkéw | kg 4.86 0.00 0.00
zewnetrznych
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 12.30 0.00
16|KNR 0-19 IGM {Wymiana okien uchylnych rozwie- | m2 2.96
d.1.{929-11 ranych i uchylno-rozwieranych dwu-
2 dzielnych o powierzchni ponad 2.5
m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.68 0.00 0.00
-- Materiaty —
9700513 Okna indywidualne PCW o pow. m2 1.00 0.00 0.00
powyZej 1,50 m2'
1344496 Kotwa stalowa szt 4.40 0.00 0.00
1470994 Pianka pdliuretanowa dms3 0.25 0.00 0.00
1478102 Silikon wodoodporny z dodatkiem | dm@ 0.05 0.00 0.00
srodkéw grzybobdjczych
1740100 Gips budowlany zwykty kg 1.84 0.00 0.00
2350400 Mineraina szpachldwka do tynkdw | kg 3.31 0.00 0.00
zewnetrznych
— Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycia 16 0.00 2.96 0.00
1.3 Wymiana stolarki drzwiowej
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalo- szt 5
d.1./354-9 wych drzwiowych o powierzchni do
3 2mz2
-- Robocizna --
998 r-g 1.31 0.00 0.00
Razem pozycija 17 0.00 5.00 0.00
18|KNR 4-01 Chsadzenie w Scianach z cegiet m2 18
d.1.:320-2 oscieznic o powierzchni otworu 2.0
3 m2 - bez kosztu oscieznic
-- Robocizna
999 r-g 1.88 0.00 0.00
-- Materialy --
-4 -




Ziobek - | etap nakfadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn. \

Koszt
jedn.

l Hosé lWartoéé

1700303
1602003
3930000
0000000

34312

Cement portlandzki zwykly 35 bez
dodatkdw

Piasek do zapraw o uziarmieniu do
imm

Woda

materiaty pomocnicze(od M)

— Sprzgt —
Whyciag jednomasztowy Z
nap.efekir.0.5 1

kg
m3

m3
%

3.45
0.008
0.004
1.50

0.09

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 18

0.00

18.00

0.00

18] 21
d.1

9700663

Doplata za oécieznice drzwiowe
stalowe systemowe regulowane -
do skrzydet pojednynczych

-- Materiaty -

Oscieznica drzwiowa do skrzydet
pojedynczych, metalowa regulowa-
na'

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 19

0.00

10.00

0.00

20|KNR 2-02
d.1.[1017-2

999

0000000

34310
39511

Skrzydia drzwiowe plytowe wew-
netrzne, wewnatrzlokalowe fabrycz-
nie wykonczone, jednodzieine pel-
ne o powierzchni ponad 1.60 m2 -
bez kosztu skrzydet drzwiowych

-- Robocizna --

- Materiaty --

materialy pomocnicze(od b}
- Sprzet

Wycigg
Samochadd dostawczy do 0.9t (1)

m2

r-g

0.37

1.50

0.01
0.02

¢.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

19.8

Razem pozycia 20

0.00

19.80 |

0.00

211 21

9700751

9701125

9700675

Doplata za skizydia drzwiowe
petne, piytowe gladkie,
okieinowane, okleina GPL 0,7 mm,
wypetnienie stabilizujace plaster
miodu, z otworami wentylacyjnymi i
zamkiem z blokada wc

-— Materialy -

Dezwi wewnh. peine plaskie " plaster
miodu" CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-
fowe Porta

Klamka drzwiowa na zamek z bio-
kadg WC

Tuleje wentylacyjne do drzwi do we

szt

szt

kp!

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 21

0.00

| 2.00

0.00

22| 2-1
d.1.

9700751

9701126

9700675
9700693

Doptata za skrzydta drzwiowe
peine, plytowe gtadkie,
okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypehienie stabilizujgce plaster
miodu, 2 otworami wentykacyjnymi,
zamek z wkiadka patentowa

- Materiafy -

Drzwi wewn. pelne plaskie " plaster
miodu* CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-
fowe Porta

Klamka drzwiowa na zamek z
wkiadkg patentowa

Tulsje wentylacyjne do drzwi do wc
Whkiadka patentowa

szt

5zt

szt

kpl
szt

1.00

1.00

1.00
1.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem pozycja 22

0.00

2.00

0.00

23| 21
d.1.

Doplata za skrzydia drzwiowe
petne, ptytowe gladkie,
okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypetnienie tabilizujace plaster

miodu, zamek z wkiadka patentowa
5

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281
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Ziobek - | etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Notma PRC Wersja 4.28 Licencja; 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
-- Materiaty --
9700751 Brzwi wewn. peine plaskie * plaster| szt 1.00 0.00 0.00
miodu" CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-
fowe Porta
9701126 Klamka drzwiowa na zamek z szt 1.00 0.00 0.00
wkiadkg patentows
9700693 Wkiadka patentowa szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 6.00 0.00
24 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnia- | szt 1
d.1.{354-4 nych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
3 zewnetrzne
-- Robocizna -~
999 -q 1.16 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 1.00 0.00
25|Uzupetnienie  |Drzwi jednoskrzydiowe peine, ze- m2 1.8
d.1.ido KNR 2-02 |wnetrzne
3|Normy nakia-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1026-5
-- Robocizna --
999 r-g 2.77 0.00 Q.00
-- Materialy --
1318120 Drzwi Al zew.przymylk.1-skrzyd.pet- | m2 1.00 0.00 0.00
ne
1120081 Kotwa rozporowa ze stali ocynko- szt 5.99 0.00 0.00
wanej kpl.
1568699 Uszczelki z pianki poliuretanowej m 6.78 0.00 0.00
1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Si-| kg 0.28 0.00 0.00
likon"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g Q.07 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00 1.80 0.00
1.4 Podloza i posadzki
26| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na m2 6.71
d.1.1811-7 zaprawie cementowej - rozbiérka
4 okladzin schoddw
-- Robocizna --
999 r-g 0.92 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00 6.71 0.00
27|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m 8.6
d.1.|804-8
4
-- Robocizna --
999 r-g 018 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00 8.60 0.00
28/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow syp- [ m3 24.9
d.1.[1101-6 kich na stropie
4
-- Robocizna --
899 r-g 5.00 0.00 0.00
-- Materiaty —
1602103 Pospétka do betondw zwykiych m?2 1.06 0.60 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet —
34310 Wyciag m-g 1.13 0.00 0.00
Razem pozycja 28 0.00 24.90 0.00
29/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu ma 3.56
d.1.]1101-1 gruntowym
4
-6-




Zlobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
-« Robocizna --
999 r-g 5.26 0.00 0.00
-~ Materialy --
2370601 Beton zwykly z kruszywa naturaine- | m3 1.03 0.00 6.00
goB 10
0000000 materiaty pomochicze(ocd M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycia 29 0.00 3.56 .00
30|KNR 2-02 |zolacje ciepine i przeciwdzwickowe| m2 35.57
d.1./609-3 Z plyt styropianowych poziome, na
4 wierzchu konstrukcji na sucho, jed-
na warstwa
-- Robocizna --
989 r-g 0.09 Q.00 0.00
-- Materialy —
1562648 Piyty styropianowe EPS 200-036 m3 0.053 0.00 0.00
{PS-E FS 30)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawezy do 0.9t {1} | m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 30 0.00 35.57 0.00
31|KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i prze- m2 35.57
d.1.1607-1 ciwwodne z folii polietylenowj sze-
4 rokiej poziome podposadzkowe
-- Robogizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302300 Pasta emulsyjna asfaltowa Cykla- kg 3.580 0.00 0.00
minat
1560412 Falia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 1.20 0.00 0.00
12m) gr.0.2mm
1660412 Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 1.13 0.00 0.00
12m} gr.0.2mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzgt --
34310 Whyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39511 Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 31 0.00 35.57 0.00
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 36.57
d.1.{1102-01 sadzki z zaprawy cementowej gru-
4 bosei 20 mm zatarte na ostro
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
— Materiaty —
2380807 zaprawa cementowa M 12' m3 0.021 0.00 0.00
2300400 masa asfaliowa kg 0.07 0.00 0.00
3950197 Drewno opatowe kg 0.12 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34000 wyciag' m-g 0.031 0.00 0.00
38599 Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 32 0.00 35.57 .00
33:KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 35.57
d.1./1102-03 sadzki z zaprawy cementowe] - do-
4 datek za zmiang grubosci ¢ 20 mm
Krotnosé = 2
-- Robocizna -
999 0.0716*2= r-g 0.143 0.00 0.00
-- Materiaty --
-7 -




Ztobek - | etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PROC Wersia 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. |Cena jedn.; Koszt llosé Wartosé
jedn.
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0105*2=
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet —
34000 wyciag m-gq 0.032 0.00 .00
0.0158*2=
Razem pozycia 33 0.00 35.57 0.00
34 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siat- | m2 35.57
d.1.|1108-7 kg
4
-- Robocizna --
8999 r-g 0.074 0.00 0.00
- Materialy --
1331798 Siatka tkana Rabitza ma2 1.02 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M} % 1.50 .00 0.00
- Sprzet —
34310 Wyciag m-g 0.00t1 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1Y | m-g 0.0017 0.00 (.00
Razem pozycja 34 0.00 35.57 0.00
35|KNR K-24 Gruntowanie podioza pod izolacjg z | m2 12.68
d.1.|{Koprin wyd.l |folii w plynie FOLBIT 800
4[2007r) 604-5
-- Robocizna -
999 r-g 0.063 0.00 0.00
-- Materiaty —
2385029 #rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W | dm3 0.25 0.00 0.00
301
Razem pozycja 35 0.00 12.68 0.00
36|KNR K-24 Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 12.68
d.1.|(Koprin wyd.l |w plynie FOLBIT 800
4|2007r) 604-1
-- Robocizna --
989 r-q 0.086 0.00 0.00
- Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 1.40 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
38511 Samochéd dostawezy do 0.9t (1) | m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 36 0.00 12.68 0.00
37|KNR K-24 Wykonanie izolacji z folii w plynie m 15.3
d.1.|(Koprin wyd.l |FOLBIT 800 - wkigjenie tasmy
4|2007r) 604-3  |uszczelniajacej poziomej
-- Robocizna --
999 r-g 0.084 0.00 0.00
- Materialy -
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 0.45 0.00 0.00
3801021 Tasdma uszczeiniajaca m 1.08 0.00 0.00
0000000 materiaty pormocnicze({od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 37 0.00 15.30 0.00
38|Uzupetnienie  |Gruntowanie powierzchri pozio- m2 79.99
d.1.|do KNR 2-02 |mych - zagruntowanie istnigjacego
4|Normy nakta- |podicza betonowego
déw rzecz.na
konstrukeje
hudowlane
11341
-- Robocizna --
999 r-g 0.086 0.00 0.00
- Materiaty —
1552327 Preparat gruntujacy "Ceresit CT 17"| dms3 0.21 0.00 0.00
-8-




Ztobek - 1 etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Nerma PRO Wersja 4.28 Licencja. 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. |Cena jedn.| Koszt Hlosc Wartosé
jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00
39511 Samochad dostawczy do 0.91 (1} m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 38 0.00 79.99 0.00
39|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni m2 79.99
d.1.{1118-1 sztucznych ukdadanych na klej -
4 przygotowanie podtoza istn. podto-
2a
- Robocizna --
909 r-g 0.22 0.00 0.00
-- Materiaty —
1554202 Zaprawa klgj.sucha do piyt kg 4.75 0.00 0.00
ceram.Altas
0000000 materiaty pomochicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0003 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy de 0.81 (1) | m-g 0.0001 0.00 0.00
Razem pozycja 39 0.00 79.99 0.00
40[Uzupetienie |Posadzki jedno- i dwubarwne z ply- | m2 35.82
d.1.|do KNR 2-02 |tek tarakotowych na zaprawie klejo-
4{Normy nakla- |wej "Atlas" w pomieszczeniach o
dow rzecz.na |powierzchni do 8 m2 plytki 30x30
konstrukcje  jem naluzem
budowlane
1118-10
-- Robocizna --
999 r-g 1.08 0.00 0.00
-« Materiaty --
2520124 Plytki terakotowe podiogowe 30x30 | m? 1.08 0.00 0.00
¢m, gat. |
1654202 Zaprawa klej. sucha do phyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas .
1554298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- ka 0.60 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.026 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.043 0.00 0.00
Razem pozycja 40 0.00 39,82 0.00
41[Uzupelnienie |Posadzki jedno- | dwubarwne z ply- | m?2 69.01
d.1.ido KNR 2-02 |tek tarakotowych na zaprawle klejo-
4|Normy nakia- [we] "Atlas" w pomieszczeniach o
déw rzecz.na |powierzchni ponad 8 m2 plytki
konstrukcje  [30x30 cm na luzem
budowiane
1119-10
- Robaocizna --
999 r-g 0.82 0.00 0.00
— Materialy --
2520124 Plytki terakotowe podiogowe 30x30 | m? 1.03 0.c0 0.00
cm, gat. !
1554202 Zaprawsa kiej.sucha do plyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujaca - sucha mie- kg 0.60 0.00 0.60
szanka
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.025 0.00 0.00
39511 Samochod dostaweczy do 0.9t (1} m-q 0.041 0.00 0.00
Razem pozycia 41 0.00 69.01 0.00
-g-



Ziobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podsiawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt Hosé Wartosé
jedn.
42|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- | m 134.8
d.1.{1120-4 nych uktadanych na klej, z przeci-
4 naniem plytek przygotowanie podto-
Za - cokolik 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.045 0.00 0.00
-- Materiaty --
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg .72 0.00 0.00
ceram.Altas
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0014 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawezy do 0.9t (1) m-g 0.0001 0.00 0.00
Razem pozycia 42 0.00 134.80 0.00
43| KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucz- | m 134.8
d.1.|1120-5 nych ukiadanych na klej, z przeci-
4 naniem plytek metoda zwykia,
wym.plytek 30x30 cm - cokolik 15
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.40 0.00 0.00
-- Materialy -
2520124 Piytki terakotowe podiogowe 30x30 | m2 0.16 0.00 0.00
cm, gat. |
1554202 Zaprawa klej.sucha da piyt kg 0.72 0.00 0.00
ceram.Alias
1554298 Zaprawa spoinujaca - sucha mie- kg 0.12 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet --
34310 Wyciag m-a 0.0054 0.00 0.00
30511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-0 0.004 0.00 0.00
Razem pozycja 43 0.00 134.80 0.00
44|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z piytek uktada-| m?2 6.7
d.1./1121-1 nych na klej metoda kombinowang
4 - przygotowanie podtoza
-~ Robocizna -
999 r-g 0.27 0.00 0.00
-- Materialy -
1554202 Zaprawa klej.sucha do plyt kg 4.75 0.00 0.00
ceram.Altas
0000000 materialy pomochicze{od M} % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzgt --
34310 Wyciga m-g 0.0072 0.00 0.00
Razem pozycja 44 0.00 6.71 0.00
45|KNR 2-02 Okladziny schod6w z piytek uklada-| m?2 6.71
d.1.y1121-5 nych na klej metodg kombinowang
4 - wym _plytek 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00
-- Materiaty --
2520124 Piytki terakotowe podlogowe 30x30 | m2 1.03 0.00 0.00
cm, gat. |
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt ka 5.20 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- kg 0.40 0.00 0.00
szanka
0000000 materialy pomocnicze(ed M} % 1.50 0.00 " 0.00
-- Sprzet -- :
34310 Wycigg m-g 0.03 0.00 0.00
39511 Samochod dostawezy do 0.91(1) | m-g 0.028 0.00 0.00

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 16281
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Ziobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Narma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281
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Lp.| Podstawa Qpis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt ltosé Wartosé
jedn.
Razem pozycja 45 0.00 6.71 0.00
46|KNR 2-02 Cokoliki na schodach z plytek ukta- | m 8.6
d.1./1122-5 danych na klej metoda kombinowa-
4 ng bez przecinania plytek - cokolik
owys. 15 cm
-- Robocizna -
989 r-g 0.56 0.00 0.00
- Materiaty -
2520124 Plytki terakoiowe podiogowe 30x30 | m2 0.155 0.00 0.00
cm, gat. |
1554202 Zaprawa kigj.sucha do piyt kg 0.78 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujgea - sucha mie- kg 0.12 0.00 0.00
szanka
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet —
34310 Wyciag m-g 0.0054 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.8t (1) | m-g 0.004 0.00 0.00
Razem pozycja 46 0.00 8.60 0.00
1.5 Lekkie $cianki dziatowe
47|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kar-| m?2 47.9
d.1.i1 tonowych na rusztach metalowych
5 pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 213 0.00 0.00
-- Materialy --
1750801 Ptyta gipsowo-kartonowa m2 2.06 0.00 0.00
gr.12.5mm
1324840 Ksztattownik stal.profilowany U m 0.76 0.00 0.00
1324050 Ksztaftownik stal.profilowany C m 2.05 0.00 0.00
2311503 Plyty z wetny min.do izol.5¢ian m2 1.03 0.00 0.00
dziat.-50mm
0000060 materiaty pomocnicze{od M} % 2.00 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.037 0.00 0.00
Razem pozycja 47 0.00 47.80 0.00
48]KNNR 2 1702- | Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kar-| m2 8.9
d.1.[2 tonowych na rusztach metalowych
5 pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 2.78 0.00 0.00
-- Materialy --
1750801 Plyta gipsowo-kartonowa m2 412 0.00 0.00
gr.12.5mm
1324840 Ksztattownik stal.profilowany U m 0.76 0.00 .00
1324950 Ksztaltownik stal.profitowany C m 2.05 0.00 0.00
2311503 Piyty z wetny min.do izol.$cian m2 1.03 0.00 0.00
dziat.-530mm
0060000 materialy pomocnicze({od M) % 2.00 0.00 0.00
— Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.067 0.00 0.00
Razem pozycja 48 0.00 8.90 0.00
1.6 Tynki i okladziny wewnetrzne
49|KNR 4-01 Przetarcie istnigjacych tynkow wew-| m2 117.15
d.1.{713-2 netrznych - powierzchnia przeciera-
B nego tynku na stropach, biegach i
spocznikach z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet
-- Robocizna --
999 r-g 0.55 0.00 0.00
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Zlobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.! Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. i Cena jedn. Koszt liosé Wartosé
jedn.
-- Materiaty --
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0022 0.00 0.00
1740108 Gips budowlany szpachiowy t 0.0014 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziamieniude | m3 0.005 0.00 .00
imm
3930000 Wada m3 0.0064 0.00 0.00
0000000 materiaty pomogcnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.glektr.0.5t
Razem pozycja 49 0.00 117.15 0.00
50| KNR 4-01 Przetarcie isinigjgcych tynkow wew-| ma 32915
d.1.:71341 netrznych - powierzchnia przeciera-
6 nego tynku na scianach z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet
-- Robaocizna --
999 t-g 0.37 0.00 0.00
- Materialy --
2380000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0022 0.00 0.00
1740108 Gips budowlany szpachlowy t 0.0014 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.005 0.00 0.00
imm
3930000 Woda m3 0.0064 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet -
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.elekir.0.5 t
Razem pozycja 50 0.00 329.15 0.00
51|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych | m2 30.21
d.1. 7111 zwykitych kat.|ll na $cianach ptas-
6 kich | stupach prostokatnych na
podiozu z cegly. pustakow cera-
micznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.ce-
mentowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym migjscu do 1 m2
uwaga
zakiada sie wymiang odparzonych
1u uzupelnienie brakujacych tynkdw
$cian w wysokosci 10% powierzch-
ni
-- Robogizna --
999 r-g 1.51 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701180 Cement portlandzki 25 z dodatkami; 1 0.0052 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone {ciasto) m3 0.0048 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziamnieniu do | m? 0.027 0.00 0.00
mm
3930000 Woda m? 0.0067 0.00 0.00
0c00000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 Q.00
-- Sprzet -
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 0.05 0.00 0.00
nap.elekir.0.5 1
Razem pozycja 51 0.00 30.21 0.00
-12- .



Zlobek - 1 etap nakfadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSK!

Morma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llosé Wartoscé
jedn.
52{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych m?2 5.86
d.1.|711-13 zwykiych kat.Il! na stropach plas-
6 kich, belkach, podciagach biego-
wych i specznikach schod.na pod-
lozu z cegly, pustakow ceramicz-
nych, tynki z zapr.cementowo-wa-
piennej, pow.otynk.w jednym miejs-
cudo 1t m2
uwaga
zaklada sie wymiane odparzonych
lu uzupelnienie brakujgcych fynkéw
stropow w wysokosci 5% powierz-
chni
-- Robocizna --
999 r-g 2.32 0.00 0.00
-- Materialy -
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami |t 0.0052 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0048 0.00 0.00
1602003 Plasek do zapraw o uziarnieniu do | m?3 0.027 0.00 0.00
imm
3930000 Woda m3 0.0067 (.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasziowy z m-g 0.05 0.00 0.00
nap.elektr.0.6 1
Razem pozycja 52 0.00 5.86 0.00
53| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wy- m2 16.76
d.1.{716-2 konywane recznie na podiozach z
8 cegly, pustakow ceramicznych, ga-
zo- i piancbetonowych na $¢ianach
ptaskich o powierzchni podiogi po-
mieszczenia ponad 5 m2
-- Robocizna -
989 r-g 0.69 0.00 0.00
- Materiaty —
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami |t 0.0052 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0048 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.027 0.00 0.00
tmm
3930000 Woda ms 0.0067 0.00 0.00
1567412 Kratki wentyf.z PCW o szt 0.03 0.00 0.00
wym.14x21cm b/zaluzji
1350500 Narozniki ochronne typu Wema szt 0.03 0.00 0.00
Q000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzgt --
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.04 0.00 0.00
nap.elekir.0.51
Razem pozycja 53 0.00 16.76 0.00
54|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych kat.lil | m 4.9
d.1./708-3 na podtozach z cegiel, pustakdw oscie
6 ceramicznych, betondw - tynki z za-| 2y
prawy cementowo-wapiennej,
szer.osciezy do 40 cm
-- Robocizna --
999 g 0.95 0.00 0.00
-- Materialy -
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami | 0.0021 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0019 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziamieniu do | m3 0.0106 0.00 0.00
mm
3930000 Woda m3 0.0027 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasziowy z m-g .02 0.00 0.00
j nap.clektr.0.5t
-13 -



Ziobek - | etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

- Robocizna --

-14 -

Norma PRO Warsia 4.28 Licencia: 162681

Lp. ~ Podstawa Opis jm | Naktad jedn. |Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 54 0.00 4.90 0.00
55|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetnien zwy- | szt 20
d.1.|707-3 kiych kat.lll na podtozu z cegiet lub
3] hetonowym po obsadzonych pusz-
kach, wylgcznikach itp.instalacji
elektrycznej oraz hakach, wsporni-
kach
-- Robocizna --
999 r-g 0.45 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701190 Gement portlandzki 25 z dodatkami | t 0.0005 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m? 0.0005 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.0027 0.00 0.00
imm
3830000 Woda m? 0.0007 0.00 0.00
0000000 materiafy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet —
34312 Wycigg jednomasziowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.elektr.0.5 1
Razem pozycja 55 0.00 20.00 0.00
56|Uzupelnienie |Gruntowanie powierzchni piono- m2 435.68
d.1./do KNR 2-02 |wych - w celu wyréwnania chion-
6|Nomy nakia- |noéci podioza
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materiafy -
1552328 Preparat gruntujgcy "Aflas Uni dm3 0.22 0.00 0.00
Grunt"
0000000 materialy pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzgt --
34310 Wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00
39511 Samochtd dostawezy do 0.9 1 (1) m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 56 0.00 435.68 0.00
57|KNR K-24 Gruntowanie podtoza pod izolacjg 2| m?2 28.64
d.1.|(Koprin wyd.! |folii w plynie FOLBIT 800
8:2007r) 604-5
-- Robocizna --
999 r-g 0.063 0.00 0.00
-- Materiaty —
2385029 #rodek gruntujacy GRUNTOLIT-W | dm? 0.25 0.00 0.00
301
Razem pozycja 57 0.00 2B.64 0.00
58/ KNR K-24 Wykonanie izolagji pionowej z fofii m2 28.64
d.1. {Koprin wyd.i |w ptynie FOLBIT 800
&|2007r) 604-2
-- Robocizna --
998 g 0.098 0.00 0.00
- Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 1.42 0.00 0.00
000000 materiaty pamocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
- Sprzet -
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t {1) m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 58 0.00 28.64 0.00
59|KNR K-24 Wykonanie izolagji z folii w plynie m 16.8
d.1.|(Koprin wyd.l |FOLBIT 800 - wklejenie tasmy
6|20071) 604-4 |uszczelniajace] pionowej




Ztobek - | etap nakladczy SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosc
jedn.
299 r-g 0.098 0.00 0.00
-- Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 0.60 0.00 0.00
3901021 Tasma uszczelniajgea m 1.08 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 58 0.00 16.80 0.00
60]Uzupelnienie |Licowanie $cian o powierzchni pe- | m? 57.65
d.1.|do KNR 2-02 |nad 5 m2 plytkami glazurowanymi
6 Normy nakla- |na zaprawie klejowej "Atlas"
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
838-5
-- Robocizna -
999 r-g 1.66 0.00 0.00
- Materialy —
2530008 Plytki i ksztaltki fajans.szkliwione m2 1.05 0.00 0.00
scienne {glazurowane)
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34210 Wycigg m-g 0.016 0.00 0.00
38511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.025 .00 0.00
Razer pozycja 60 0.00 57.65 0.00
1.7 Roboty malarskie
81|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi me 117.15
d.1.{1204-1 dwukrothie tynkéw wewnetrznych
7 sufitow
-- Robocizna —~
999 r-g 0.12 0.00 0.00
- Materiaty —-
1513200 Farba emulsyjna akrylowa na- dm3 0.30 0.00 .00
wierzchn.wewn.
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 61 0.00 117.15 0.00
62| KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi m2 268.37
d.1.[1204-2 dwukrotnie tynkéw wewnetrznych
7 Scian
- Robocizna --
999 r-g 0.12 0.00 0.00
-- Materialy --
1513200 Farba emulsyjna akrylowa na- dm3 0.29 0.00 0.00
wierzchn.wewn.
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 62 0.00 269.37 0.00
63/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 108.11
d.1./1505-5 emuisyjnymi ptyt gipsowych spoino-
7 wanych szpachlowanych z grunt.
(powierzchnie wewn.}
-- Rebocizna -~
999 r-g 032 0.00 0.00
-- Materiafy --
1513200 Farba emuisyjna akrylowa na- dm? 0.28 0.00 0.00
wierzchn.wewn.
1550402 Klej kostny ekstra gat.| kg 0.005 0.00 0.00
1740113 Szpachléwka gipsowa z dodatkami | kg 3.00 0.00 0.00
farby emulsyjnej
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
38511 Samochod dostawczy do 0.9 (1) m-0 0.0032 0.00 0.00
Razem pozycja 63 0.00 105.11 0.00

porma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281
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Zichek - | etap naktadczy

SZCZEGGLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

MNorma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podsiawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt Hosé Wartos¢
jedn.
1.8 Wywo6z gruzu
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego] m?3 3.22
d.1.|108-9 samochodami skrzyniowymi na
8 odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00
-- Sprzet -
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.72 0.00 0.00
Razem pozycja 64 0.00 3.22 0.00
65 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m? 3.22
d.1.;108-10 samochodami skrzyniowymi - kaz-
8 dy nastepny 1 km
- Sprzet —
39521 Samochdd skrzyniowy do 51 (1) m-g 0.00 0.00 0.00
Razem pozycja 65 0.00 3.22 0.00
2 ROBOTY WEWNETRZNE - PARTER
2.1 Roboty murarskie
66| KNR 4-01 Wykananie przesklepien otwordw w| m3 0.08
d.2.{313-2 $cianach z cegiel - przesklepienie z
1 wykuciem bruzd dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.30 0.00 0.00
-- Materialy -~
1800102 Cegla budowiana petna 25x12x8, szt 401.00 0.00 0.00
Sem kL15
1700303 Cement portiandzki zwykly 35 bez | kg 108.00 0.00 .00
dodatkdw
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.28 0.00 0.00
imm
30850098 Drewno na stemple budowlane m3 0.08 0.00 0.00
okraggte
2600633 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0117 0.00 0.00
45mm kl.II
1330400 Gwozdzie budowlane okr.gole kg 2.68 0.00 0.00
1341299 Klamry ciesielskie kg 4.69 0.00 Q.00
3930000 Woda ms3 0.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 .00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.46 0.00 Q.00
elektr. 150 dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 3.48 0.00 0.00
nap.elekir.0.51
Razem pozycja 66 0.00 0.08 0.00
67 KNR 4-01 Wykonanie przesklepiert otworow w| m 2.6
d.2.[313-4 $clanach z cegiet - dostarczanie |
1 obsadzenie belek stalowych do |
NP 180 mm - ceownlk NP 120
-- Robocizna --
989 r-g 1.82 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800102 Cegta budowlana peina 25x12x6, szt 8.00 0.00 0.00
5cm kl.18
1700303 Cemenit porflandzki zwykly 35 bez | kg 5.18 0.00 0.00
dodatkéw
1602003 Piasek do zapraw o uziarnigniu do | m® 0.018 0.00 0.00
imm
1100128 Ceownik 120 kg 13.80 0.00 0.00
3930000 Woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.03 0.00 0.00
elektr.150 dm3
34312 Wycigg jednomasziowy z m-g 0.07 0.00 0.00
nap.elekir.0.5t
-16 -



Zlobek - | etap nakfadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTOREKI

Nerma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. {Cena jedn.| Koszt Hos¢ Wartosé
jedn.
Razem pozycja 67 0.00 2.80 0.00
B8|KNR 4-01 Umocowanie slatek tynkarskich Ra-| m 26
d.2.;703-3 bitza na stopkach belek bez wzgle-
1 du na rodzaj helki - stalowe, prefa-
hrykowane
-- Robocizna -
9989 r-g 011 0.00 0.60
- Materiaty -
1331798 Siatka tkana Rabitza m2 0.27 0.00 0.00
1120600 Drut stal.okr.migkki (Na) d:0.50- kg 0.03 0.00 0.00
0.55mm
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 68 0.00 2.60 0.00
69/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej | m? 0.52
d.2.1704-1 na $cianach i stropach
1
-- Rebocizna --
989 r-g 0.28 0.00 0.00
- Materiaty -
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 69 0.00 0.52 .00
70(KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowa- | m3 2.99
d.2.|304-1 nie otwordw w $cianach na zapra-
1 wie cementowo-wapiennej z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 15.37 0.00 0.00
— Materiaty —
1800101 Cegta budowlana petna 25x12x6, szt 372.00 0.00 0.00
Sem k.10
1700303 Cement portlandzki zwykly 35 bez kg 61.80 0.00 0.00
dodatkdw
1720201 Wapno suchogaszone (hydratyzo- | kg 34.50 0.00 0.00
wane}
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.32 0.00 0.00
imm
3930000 Woda m?2 0.15 0.00 0.00
0000000 materialy pomaocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzgt —
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.45 0.00 0.00
elekir. 150 dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 2.1 0.00 0.00
nap.elekir.0.5t
Razem pozycja 70 0.00 2.99 0.00
71|KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek lub zamuro- | m? 9
d.2.|303-2 war otworow w $ciankach na za-
1 prawie cementowo-wapienng|,
gr.§cianek 1/2 cegly
-- Robocizna --
299 r-g 2.59 0.00 0.00
-- Materiaty -
1800102 Cegta budowtana peina 25x12x6, szt 48.60 0.00 0.00
5cm ki.15
1700303 Cement portiandzki zwykly 35 bez | kg 6.38 0.00 0.00
dodatkow
1720201 Wapno suchogaszone (hydratyzo- | kg 3.56 0.00 0.00
wane)
1602003 Piasek do zapraw o uziarhieniu do | m? 0.032 0.00 0.00
tmm
3930000 Woda ms 0.015 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.05 0.00 0.00
elektr.150 dm3
-17 -




Ziobek - | etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
34312 Wyciag jednemasziowy z m-g 0.26 0.00 0.00
nap.elekir.0.51
Razem peozycja 71 0.00 9.00 0.00
72/KNR 4-01 Uzupeinienie scianek lub zamuro- | m? 1.8
d.2.|303-1 wan otworéw w Sciankach na za-
1 prawie cementowo-wapiennej,
gr.Scianek 1/4 cegly
-- Robocizha --
999 r-g 1.63 0.00 0.00
-- Materiaty —-
1800102 Cegla budowlana petna 25x12x86, szt 28.70 0.00 0.00
Bcm ki.15
17003032 Cement portlandzki zwykly 35 bez kg 2.59 0.00 0.00
dodatkow
1720201 Wapno suchogaszone (hydratyzo- | kg 1.45 0.00 0.00
wane}
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m? 0.013 0.00 0.00
tmm
3930000 Woda m3 0.006 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.02 0.00 0.00
elektr.150 dm3
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.15 0.00 0.00
nap.elekir.0.5 1
Razem pozycja 72 0.00 1.80 0.00
73|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach na m3 1.7
d.2.|329-3 zaprawie cementowo-wapiennej o
1 gr.Scian ponad 1/2 cegly
-- Robocizna --
999 r-q 8.63 0.00 0.00
Razem pozycja 73 0.00 1.70 0.00
74|KNR 4-01 Wykucie otworow w $cianach na m2 1.8
d.2.|329-2 zaprawie wapiennej lub
1 cementowo-wapiennegj o gr.§cian 1/
2 cegly
-- Robocizna --
9589 r-g 1.08 0.00 0.00
Razem pozycja 74 0.00 1.80 0.00
75|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet na za- | m2 140.86
d.2.|348-2 prawie cemantowo-wapiennegj o
1 gr.$cianki 1/4 cegly
-- Robocizna --
9939 g 0.55 0.00 0.00
Razem pozycja 7§ 0.00 140.86 0.00
76|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet na za- | m2 78.13
d.2./348-3 prawie cementowo-wapiennegj o
1 gr.$cianki 1/2 cegly
- Robocizna --
999 r-g 0.95 0.00 0.00
Razem pozycja 76 0.00 78.13 0.00
77|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wykona- m3 1.6
d.2./348-2 nych z cegiet na zaprawie cemento-
1 wo-wapiennej - cian, fitarow, ko-
lumn
-- Robocizna --
999 r-gq 7.27 0.00 0.00
Razem pozycja 77 0.00 1.60 0.00
2.2 Wymiana stolarki okiennej i parapetéw
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw sta- | m 65.85
d.2.[354-11 lowych zewnetrznych
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.68 0.00 0.00
-18 -



Ziobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

l.p.| Podstawa Opis jm { Nakfad jedn. |Cena jedn.; Koszt los&é Wartoséé
jedn.
Razem pozycja 78 0.00 65.85 0.00
79/KNR 4-01 Analogia - naprawa | wyrdwnanie m 9.32
d.2.|205-3 spadkow pod obrébki blacharskie
2
-- Rabocizna -
999 r-g 1.06 0.00 0.00
-- Materiaky --
1700305 Cement porttandzki zwykly 35 bez t 0.001 0.00 0.00
dodatkdow
1602099 Piasek do zapraw m3 0.002 0.00 0.00
3930000 Woda m3 0.001 0.00 0.00
0000000 materiaty pomochicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0.15t m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 79 0.00 9.32 0.00
80|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokoéci w rozwinig-| m2 15.54
d.2.|506-1 ciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
2
-- Robacizna --
999 r-g 2.88 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120359 Blacha stal.ocynk.ptaska w kg 5.01 0.00 0.00
ark.gr.0.50mm
1200290 Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0.028 0.00 0.00
2330807 Zaprawa cementowa m.80 m2 0.002 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-~ Sprzet --
39511 Samochéd dostawezy do 0.9t (1) | m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 80 0.00 15.54 0.00
81!KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikdéw be- | m €5.85
d.2.|354-12 tonowych z tastryko
2
-- Robocizna --
989 r-g 0.85 0.00 0.00
Razem pozycja 81 0.00 65.85 0.00
82|Uzupetnienie |Podokienniki i potki z konglomera- | m 62.15
d.2.|do KNR 2-02 |tdéw kamiennych na spoiwie polies-
2|Normy nakta- (trowym elementy o szer.do 30 cm
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2143-2
-- Robocizna --
999 r-g 1.71 0.00 0.00
-- Materiaty --
100044 Piyty z konglomeratédw kamiennych | m2 0.3 0.00 0.00
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.007 0.00 0.00
3852199 Kliny z drewna m3 0.0001 0.00 (.00
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.60 0.00 0.00
— Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.04 6.00 0.00
39511 Samochéd dostawezy do 0.91 (1) { m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 82 0.00 62.15 0.00
83|KNR 0-19 IGM (Wymiana okien uchylnych rozwie- | m2 6.14
d.2.;929-11 ranych i uchylno-rozwieranych dwu-
2 dzielnych o powierzehni ponad 2.5
mz2
-- Robocizna --
999 r-g 3.68 0.00 0.00
-- Materiaty --
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Lp. | Podstawa Opis im ; Nakfad jedn. |{Cena jedn.| Koszt llosé Wartos¢
jedn.
9700513 Okna indywidualne PCW o pow. m2 1.00 0.00 0.00
powyzej 1,50 m2
1344496 Kotwa stalowa szt 4.40 0.00 0.00
1470994 Pianka poliuretanowa dm3 0.25 0.00 0.00
1478102 Silikon wodoodporny z dodatkiern | dm3 0.05 0.00 0.00
srodkdw grzybobodjczych
174100 Gips budowlany zwykly kg 1.84 0.00 0.00
2350400 Mineralna szpachlowka do tynkdw | kg 3.31 0.00 0.00
zewnetrznych
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.8t (1) m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 83 0.00 6.14 0.00
84|KNR 2-02 Analogia - naklejenie na istn. okna | m2 92.74
d.2.|1514-1 folii antywlamaniowe]
2
-- Robocizna --
8989 r-g 0.31 0.00 0.00
- Materiaty --
Folia antywlamaniowa . m2 1.15 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
39511 Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 84 0.00 92.74 0.00
85 KNR 0-19 IGM|Okna uchyine jednodzieine o po- m2 3.24
d.2.}1023-3 wierzchni do 1.0 m2 - ckno podaw-
2 cze
-- Robocizna --
999 r-g 5.52 0.00 0.00
- Materialy -
Okna indywidualne PCW ¢ pow, do | m2 1.00 0.00 0.00
1,00 m2 - okne podawcze
1344496 Kotwa stalowa szt 8.60 0.00 0.00
1470994 Pianka poliuretanowa dm3 0.41 0.00 0.00
1478102 Sililkon wodoodporny z dodatkiem | dm3 0.089 0.00 0.00
srodkéw grzybobdjczych
1740100 Gips budowlany zwyldy kg 3.68 0.00 0.00
2350400 Mineralna szpachlowka do tynkéw kg 8.83 0.00 0.00
zewnetrznych
0000000 materialy pormocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawezy do 0.9 t (1) m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 85 0.00 3.24 0.00
2.3 Wstawienie zabezpieczenr w oknach
86{KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie na podiozu | otwo 80
d.2.|1017-3 drewnianym, Srednica otworu do 20 | row
3 mm
~- Robocizna --
899 r-g 0.016 0.00 0.00
- Materiaty --
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 86 0.00 80.00 0.00
87 [KNR 4-03 Obsadzanie kotkéw metalowych szt 80
d.2.|1016-8 rozporowych na scianie
3
-- Robocizna -~
999 r-g 0.023 0.00 0.00
- Materialy -~
; 8990480 Kotki kotwigce metalowe rozporowe | szt 1.00 0.00 0.00
? QCc00000 materialy pomocnicze{od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycija 87 0.00 80.00 0.00
-20-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp.| Podstawa Qpis ijm | Nakfad jedn. |Cenajedn.| Koszt Hosé Wartosc
jedn.
88|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu kons- | szt 40
d.2.|701-10 frukcji wsporczych przykrecanych o
3 cigzarze do 5 kg na $cianie - 2 mo-
cowania - montaz zabezpieczen
wykonanycch z lin stalowych w otu-
linie PCVY
- Robocizna --
999 r-g 0.29 0.00 0.00
- Materialy --
Zabezpleczenie okien z [in stalo- szt 1.00 0.00 0.00
wych w ofulinie PCV
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
Razem pozycja 88 0.00 40.00 0.00
24 Wymiana stolarki drzawiowej
89 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalo- szt 28
d.2.(354-9 wych drzwiowych o powlerzchni do
4 2m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.31 0.00 0.00
Razem pozycja 89 0.00 28.00 0.00
90| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalo- m2 2.2
d.2.1354-10 wych drzwiowych ponad 2 m2
4
-- Robocizna ~
999 r-g 0.63 0.00 0.00
Razem pozycja 90 0.00 2.20 0.00
91|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet m2 37.8
d.2.|320-2 oscieznic o powierzchni otworu 2.0
4 m2 - bez kosziu oscieznic
-- Robocizna --
999 r-g 1.88 0.00 0.00
-- Materiaty -~
1700303 Cement portlandzki zwykdy 35 bez | kg 3.45 0.00 0.00
dodatkow
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m? 0.008 0.00 0.00
imm
3930000 Woda m3 0.004 0.00 0.00
6000000 materiaty pomochicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.09 0.00 0.00
nap.elektr.0.5t
Razem pozycja 91 0.00 37.80 0.00
92| 2-1 Dopfata za o$cieznice drzwiowe szt 20
d.2. stalowe systemowe regulowane -
4 do skrzydet pojednynczych
- Materiaty —
9700663 Oscieznica drzwiowa do skrzydel szt 1.00 .00 0.00
pojedynczych, metalowa regulowa-
na
Razem pozycja 92 0.00 20.00 0.00
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wew- m2 24.2
d.2.{1017-2 netrzne, wewnatrzlokalowe fabrycz-
4 nie wykonczone, jednodzieine pet-
ne o powierzehni ponad 1.60 m2 -
bez kosztu skrzydet drzwiowych
-- Robacizna --
999 r-g 0.37 .00 0.00
- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.02 0.00 0.00
-2 .
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8ZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSK!

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartosé

Razem pozycja 93

0.00

34.20

0.00

94

2-1

9700751

9701125

9700675

Doptata za skrzydia drawiowe
petne, plytowe giadkie,
okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypetnienie stabilizujace plaster
miodu, z otworami wentylacyinymi i
zamkiem z blokada we - typ D1

- Materiaty --

Drzwi wewn. petne ptaskie " plaster
miodu" CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-
fowe Porta

Klamka drzwiowa na zamek z bio-
kadg WC

Tuleje wentylacyjne do drzwi do wc

szt

szl

szt

kpl

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

Razem pozycja 94

0.00

3.00

0.00

95

21

9700751

9701126

9700875
1348530

9700683

Doptata za skrzydta drzwiowe
petne, ptytowe gladkie,
okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypetnienie stabilizujgce plaster
miodu, z atworami wentylacyjnymi i
samozamykaczem - typ D1

-- Materiaty —

Drzwi wewn. petne ptaskie " plaster
miodu" CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-
fowe Porta

Klamka drzwiowa na zamek z
wkiadkg patentowa,

Tuleje wentytacyjne do drzwi do we
Samozamykacz do drzwi, komplet-

ny
Whkiadka patentowa

szt

szt

szt

kpl
szt

szi

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

6.00

Razem pozycja 95

0.00

2.00

0.00

96
d.2,

2-1

9700751

9701126

9700675
9700893

Doplata za skrzydla drzwiowe
peine, plytowe gladkie,
okleinowane, okleina GPL 0,7 mm,
wypetnienie stabilizujgce plasier
miodu, z otworami wentylacyjnymi
-typ D1

-- Materialy --

Drzwi wewn. pelne plaskie " plaster
miodu" CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-
fowe Porta

Klamka drzwiowa na zamek z
wkiladkg patentows

Tuieje wentylacyjne do drzwi do we
Wiiadka patentowa

szt

szi

szt

kpl
szt

1.00

1.00

1.00
1.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem pozycja 96

0.00

2.00

0.00

97
d.2.

2-1

Doptata za skrzydia drzwiowe
peine, plytowe gtadkie,
okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypetnienie stabilizujace plaster
miodu, z okienkiem podawczym -
typ D2

-- Materialy —

Drzwi wewn. z okienkiem podaw-
czym, 0 wym. 20x205 cm, komplet-
ne

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 97

0.00

2.00

0.00

98
d.2.

2-1

8700751

Dopiata za skrzydta drzwiowe
peine, ptytowe gtadkie,
okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypeinienie stabilizujgce plaster
miodu, z samozamykaczem - typ
D3

-- Materiaty --
Drzwi wewn. peine ptaskie " plaster
miodu" CPL 0,7 mm, jednoskrzyd-

iowe Porta

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

szt

szt

1.00

-22-
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Ziobek - | etap nakfadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
9701126 Klamka drzwiowa na zamek z szt 1.00 0.00 0.00
wkiadkg patentowg
1348530 Samozamykacz do drzwi, komplet- | szt 1.00 0.00 0.00
ny
9700693 Whkiadka patentowa szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 98 0.00 3.00 0.00
98! 2-1 Doptata za skrzydia drzwiowe szt 6
d.2. peine, plytowe gladkie,
4 okleinowane, okleina CPL 0,7 mm,
wypetnienie tabilizujgce plaster
miodu, zamek z witadka patentowa
-typ D-4
-- Materiaty -
9701126 Klamka drzwiowa na zamek z szt 1.00 0.00 0.00
wkiadka patentowg
9700693 Whkladka patentowa szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 99 0.00 6.00 0.00
100| 2-1 Doptata za drzwi pefne, plytowe szt 1
d.2. gladkie, okleinowane, okleina CPL
4 0,7 mm, przeciwpozarowe EI30 -
typ D-5pp
-- Materiaty —
Drzwi wewn. petne ptaskie CPL 0,7] szt 1.00 0.00 0.00
mm, jednoskrzydtowe Porta, EI30
9701126 Klamka drzwiowa na zamek z szt 1.00 0.00 0.00
wkiadkg patentowa
9700693 Whkiadka patentowa szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 100 0.00 1.00 0.00
101 |KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne skiadane -bez | m2 3.6
d.2.|\WACETOB kosztu drzwi
4|1024-1
-~ Robocizna --
999 r-g 410 0.00 0.00
-- Sprzet -
343190 Wycigg m-g 0.08 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 101 0.00 3.60 0.00
102] 2-1 Doplata za skrzydta drzwiowe szt 2
d.2. peine, piytowe gladkie,
4 okleinowane, okleina CPL, skiada-
ne - typ D-6
- Materiaty -
Drzwi skladane, kompletne o wym. | szt 1.00 0.00 0.00
90x205 cm
Razem pozycja 102 0.00 2.00 0.00
103|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne - bez | m2 5.4
d.2.|WACETOB kosztu drzwi
411024-2
-- Robocizna -
993 r-g 3.10 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
39511 Samochdd dostaweczy do 0.9t (1) m-g (.08 0.00 0.00
Razem pozycija 103 0.00 5.40 0.00
104| 21 Doptata za drzwi przesuwne - typ szt 3
d.2. D-7
4
-- Materialy -
Drzwi przesuwne, kompletne ¢ szt 1.00 0.00 0.00
wyim. 90x205 cm
Razem pozycja 104 0.00 3.00 0.00
.03



Ztobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt flosé Wartosé
jedn.
105{Uzupetnienie  |Drzwi dwuskrzydiowe aluminiowe m2 8.61
d.2./do KNR 2-02 |szklone, wewnetrzne typ D-8
4|Normy nakia-
ddw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1026-5
-- Robocizna --
999 r-g 2.77 0.00 0.00
-- Materiaty --
1315130 Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.ca- | m2 1.00 0.00 0.00
fe oszkl.
1120081 Kotwa rozporowa ze stali ocynko- szt 5.99 0.00 0.00
wanej kpl.
1568699 Uszczelki z pianki pollurstanowej m 6.78 0.00 0.00
1478101 Masa uszczelniajaca sifikonowa "Si-| kg 0.28 0.00 0.00
likon®
0000000 materialy pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Whyciag m-g 0.06 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 105 0.00 8.61 0.00
106{Uzupelnienie |Drzwi jednoskrzydiowe aluminiowe | m2 1.95
d.2./do KNR 2-02 |szklone, wewnetrzne typ D-9
4|Normy nakta-
ddéw rzecz.na
konstrukcje
hudowlane
1026-5
-- Robocizna --
999 r-g 2.77 0.00 0.00
-~ Materiaty --
1315100 Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.ca- | m2 1.00 0.00 0.00
{e oszk.
1120081 Kotwa rozporowa ze stali ocynko- szt 5.99 0.00 0.00
wanej kpl.
1568699 Uszczelki z planki poliuretanowej m 8.78 0.00 0.00
1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Si-| kg 0.28 0.00 0.06
likon®
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 106 0.00 1.85 0.00
107 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- | szt 2
d.2.[354-4 nych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
4 zewnetrzne
-- Robocizna --
999 r-g 1.16 0.00 0.00
Razem pozycja 107 0.00 2.00 0.00
108|Uzupetnienie |Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe | m2 3.9
d.2.{do KNR 2-02 |szklone, zewnetrzne typ Dz
4|Normy nakfa-
ddw rzecz.na
konstrukcje
hudowlane
1026-5
-- Robocizna --
999 r-g 2.77 0.00 (.00
— Materialy —
1316100 Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.cale| m=2 1.00 0.00 0.00
oszkl.
1120081 Kotwa rozporowa ze stali ocynko- szt 5.93 0.00 0.00
wanej kpl.
-24 -




Zifobek - | etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
1568699 Uszczelki z piankl poliuretanowej m 6.78 0.00 0.00
1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Si-| kg 0.28 0.00 0.00
likon"
0000600 materialy pomocnicze{cd M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) i m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 108 0.00 3.90 0.00
108|Uzupeinienie  |Drzwi dwuskrzydlowe aluminiowe m2 8.48
d.2.|do KNR 2-02 |szklone, zewnetrzne typ Dz2
4|Normy nakita-
ddéw rzecz.na
konstrukcie
budowlane
1026-5
-- Robocizna --
999 r-g 277 0.00 0.00
-- Materiaty -
1316130 Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.cate| m?2 1.00 0.00 0.00
oszkl.
1120081 Kotwa rozporowa ze stali ocynko- szt 5.99 0.00 0.00
wanej kpl.
1568699 Uszczelki z pianki pofiuretanowej m 6.78 0.00 0.00
1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Si-| kg 0.28 0.00 0.60
likon"
0000000 materiaty pormocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.06 .00 0.00
38511 Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 109 0.00 8.48 0.00
2.5 PodtoZa i posadzki
110|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na m2 53.12
d.2.|811-7 Zaprawie cementowe)
5
-- Robocizna --
999 -g 0.92 0.00 0.00 |
Razem pozycja 110 0.00 53.12 0.00
111 |KNR 4-0t Zerwanie posadzki lub okiadzin z m#2 38.78
d.2.1807-4 masy [astryko
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 111 0.00 38.78 0.00
112|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 223.8
d.2.|804-7
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.74 0.00 0.00
Razem pozycja 112 0.00 223.30 0.00
113|/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cermnentowego m 259.6
d.2.]804-8
5
-- Robocizna -
999 r-g 0.18 0.00 0.00
Razem pozycja 113 0.00 259.60 0.00
114{KNR 4-01 Zerwanie posadzki 2 tworzyw m2 304.7
d.2.|818-5 sztucznych
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.18 0.00 0.00
Razem pozycja 114 0.00 304.70 0.00
115|KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej m2 363.74
d.2.|804-7
5
.05 .




Ztobek - | etap naktadozy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. [Cena jedn.; Koszt flosé Wartosé
jedn.
-- Robogizna --
999 r-g 0.74 0.00 0.00
Razem pozycja 115 0.00 363.74 0.00
116|KNR 19-01 Rozebranie izolacji na stropach, za-1 m2 363.74
d.2./628-9 sypki stropowsgj
5
-- Robocizna --
999 -q 0.09 0.00 0.00
Razem pozycja 116 0.00 363.74 0.00
1171 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i prze- m2 4163
d.2.{607-1 ciwwodne z folii polietylenow]j sze-
5 rokiej poziome podposadzkowe
-- Robocizna ~
999 r-g Q.38 0.00 0.00
-- Materialy --
2302300 Pasta emulsyjna asfaltowa Cykla- kg 3.50 0.00 0.00
minat
1560412 Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 1.20 0.00 0.00
12m) gr.0.2mm
1560412 Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 113 0.00 0.00
12m) gr.0.2mm
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet —~
34310 Wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1} | m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 117 0.00 41.63 0.00
118/KNR 18-01 I1zolacje przeciwwilgociowe z foli m2 8.8
d.2.|610-2 PCW szerokiej poziome na klej -
5 paroizolacja
- Robacizna --
999 r-g 0.45 0.00 0.00
- Materiaty —
2302359 Pasta emulsyjna asfaltowa do izola-| kg 0.30 0.00 0.00
¢ji przeciwwilgociowe]
1560412 Folia polietylenowa szercka (6 lub | m2 1.10 0.00 0.00
12m) gr.0.2mm
1551000 Klej winylowy "Osakrylowy" kg 1.05 0.00 0.00
1551001 Klej winylowy Pronakryl B kg 0.01 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{cd M) % 1.00 0.00 0.00
-- Sprzet —
34310 Wyciag m-g 0.0018 0.00 0.00
39511 Samochod dostawezy do 0.9t (1) | m-g 0.0031 0.00 0.00
Razem pozycja 118 0.00 8.60 0.00
119|KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe z foli m2 8.6
d.2.1610-1 PCW szerokiej poziome na sucho
4]
-- Robocizna --
998 r-g 0.21 0.00 0.00
-- Materialy --
2302399 Pasta emulsyjna asfaltowa do izola-| kg 0.30 0.00 0.00
cji przeciwwilgociowsj
1560412 Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 1.08 0.00 0.00
12m) gr.0.2mm
1551001 Klej winylowy Pronakryl B kg 0.01 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.0029 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawezy do 0.91 (1} m-g 0.0044 0.00 0.00
Razem pozycja 119 0.00 8.60 0.00
98-



