Ziobek - | etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Nerma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosc
jedn.
120\ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe | m? 363.74
d.2.|1609-3 z plyt styropianowych poziome, na
5 wierzchu kenstrukeji na sucho, jed-
na warstwa
-- Robocizna --
899 r-g 0.09 0.00 0.00
-- Materiaty --
1562648 Plyty styropianowe EPS 200-036 m3 0.053 0.00 0.00
(PS-E F5 30)
0000000 materiaty pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9 & (1) m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 120 0.00 363.74 0.00
121{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe | prze- m2 363.74
d.2.|607-1 ciwwodne z folii polietylenowj sze-
5 rokiej poziome podposadzkowe
-- Robocizna --
9939 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty —
1560412 Folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 1.20 0.00 0.00
12m) gr.0.2mm
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.91 (1} | m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 121 0.00 363.74 0.00
122|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siat- | m2 35.57
d.2./11108-7 ka
5
-- Robocizna -
999 r-g 0.074 0.00 0.00
-- Materiaty —
1331798 Siatka tkana Rabitza m2 1.02 0.00 0.00
003a00aQ0 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0011 0.00 0.00
39511 Samochodd dostawezy do 0.9t (1) m-g 0.0017 0.00 0.00
Razem pozycja 122 0.00 35.57 0.00
123 |Uzupetnienie  |Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 363.74
d.2.]do KNR 2-02 |sadzki wykonywane przy uzyciu "
5|Normy nakfa- |Miksokreta" w pomieszczeniach o
ddw rzecz.na |powierzchni do 8 m2 z zaprawy ce-
konstrukcie mentowej gr.2 cm zatarte na ostro
budowlane
1126-1
- Robocizna --
8909 r-g 0.44 0.00 0.00
-~ Materialy --
1700304 Cement porflandzki zwykly 25 z do-| t (.0085 0.00 0.00
datkami
1602099 Piasek do zapraw m3 0.0245 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0008 0.00 0.00
1040899 Masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
3950197 Brewno opatowe kg 012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet -
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.0003 0.00 0.00
95095 Miksokret 28 kW m-g 0.13 0.00 0.00
Razem pozycja 123 0.00 363.74 0.00
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Ziobek - 1 etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4,28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
124Uzupetnienie |Warstwy wyrdwnawcze pod po- ma2 363.74
d.2.!do KNR 2-02 |sadzki wykonywane przy uzyciu *
5|Normy nakta- |Miksckreta" w pomieszczeniach o
déw rzecz.na |powierzchni do 8 m2 dodatek za
konstrukcje  |zmiane gruboscio 1 cm
budowlane
1126-3
-- Rebocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
- Materiaty --
1700304 Cement portlandzki zwykly 25 z do- | t 0.0043 0.00 0.00
datkami
1602089 Piasek do zapraw m3 0.0125 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0004 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
98085 Miksokret 28 kW m-g 0.02 Q.00 0.00
Razem pozycja 124 0.00 363.74 0.00
125/KNR K-24 Gruntowanie podioza pod izolacje z | m? 44.61
d.2.[{Koprin wyd.l |folii w ptynie FOLBIT 800
5/20071) 604-5
-- Robocizna --
909 r-g 0.083 0.00 0.00
-- Materialy --
2385029 #rodek gruntujacy GRUNTOLIT-W | dm3 0.25 0.00 0.00
301
Razem pozycja 125 0.00 44.61 0.00
126iKNR K-24 Wykonanie Izolacji poziomej z foli | m=2 44 .61
d.2.|(Koprin wyd.l |w plynie FOLBIT 800
5|20071) 604-1
-- Roboeizna --
989 r-g 0.086 0.00 0.00
-- Materiaty —
1560361 Falia p#ynna FOLBIT 800 kg 1.40 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-~ Sprzet —
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 126 0.00 44.61 0.00
127/ KNR K-24 Wykonanie izolacji z folif w plynie m 53.6
d.2. |{Koprin wyd.l |FOLBIT 800 - wklejenie tasmy
5|20071) 604-3 |uszczelniajgoe] poziomej
-- Robocizna --
999 r-g 0.084 0.00 0.00
-- Materiaty -
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 0.45 0.00 0.00
3801021 Tasma uszezelniajaca m 1.08 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M)} % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 127 0.00 53.60 0.00
128/Uzupelnienie  |Fosadzki jednobarwne z plytek ka- | m? 55.16
d.2.|do KNR 2-02 [mionkowych GRES na zaprawach
5/Normy nakia- |klejowych w pomieszczeniach o po-
dow rzecz.na |wierzchni do 10 m2
konstrukcje
budowlane
2805-6
-- Robocizna --
999 r-g 1.34 0.00 0.00
-- Materiaty --
2520699 Plytki kamionkowe "Gress" m2 1.04 0.00 0.00
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kq 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
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Ziobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRQO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. |Cena jedn.| Koszt lto&é Wartosé
jedn.
15654298 Zaprawa spoinujaca - sucha mie- kg 0.20 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.81 (1) m-g 0.04 0.00 0.00
Razem pozycja 128 0.00 55.16 0.00
129|Uzupeinienie {Posadzki jednobarwne z plytek ka- | m2 50.5
d.2.|do KNR 2-02 |mionkowych GRES na zaprawach
5|Normy nakia- |klejowych w pomieszezeniach o po-
dow rzecz.na |wierzchni ponad 10 m2
konstrukeje
budowlane
2806-6
-- Robocizna --
299 r-g 1.02 0.00 0.00
- Materialy --
2520699 Piytki kamionkowe "Gress" m2 1.02 0.00 0.00
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- kg 0.20 0.00 0.00
szanka
0006000 materiaty pomocniczefod M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
38511 Samochéd dostawczy do 0.91 (1) m-g 0.04 0.00 0.00
Razem pozycja 129 0.00 50.50 0.00
130|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucz- | m 127.8
d.2.[1120-4 nych uktadanych na klgj, z przeci-
5 naniem plytek przygotowanie podio-
2a
-- Robocizna --
999 r-g 0.045 0.00 0.00
-- Materialy --
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 072 0.00 0.00
ceram.Altas
0000000 materiaty pomochicze({od M} % 1.50 0.00 Q.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0014 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) [ m-g 0.0001 0.00 Q.00
Razem pozycja 130 0.00 127.80 0.00
131 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- | m 127.8
d.2.|1120-5 nych uktadanych na klej, z przeci-
5 naniem plytek metody zwykig
-- Robocizna -~
989 r-g 0.40 0.00 0.00
-- Materiaty --
2520699 Plytki kamionkowe "Gress" m2 0.16 0.00 0.00
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 0.72 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- kg 0.12 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0054 0.00 0.00
38511 Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-a 0.004 0.00 0.00
Razem pozycja 131 0.00 127.80 0.00
132|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 258.08
d.2.i1112-5 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
5 - rulonowe PCW
-- Robocizna --
909 r-g 0.40 0.00 0.00
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Ziobek - [ etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.! Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
-- Materialy —
1563432 Wykladzina gr. 2,0 mm - Tarket " ma2 1.09 0.00 0.00
Optima"
1551000 Klej winylowy "Osakrylowy" kg 0.60 0.00 0.00
1530200 Pasta podiogowa bezbarwna kg 0.10 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.0057 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawezy de 0.9t (1) m-g 0.0041 0.00 0.00
Razem pozycja 132 0.00 258.08 0.00
133|KNR 2-02 Analogia - cokét przyScienny owys.| m 299.3
d.2.[1113-6 10 c¢m - wywinigcie wykladziny na
5 Sciany
-- Roboeizna --
899 r-g 0.164 0.00 0.00
-- Materiaty --
1563432 Wykiadzina gr. 2,0 mm - Tarket " m2 0.115 0.00 0.00
Optima”
1551000 Klej winylowy "Osakrylowy" kg 0.04 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 133 0.00 299.30 0.00
134/KNR 2-02 Zgrzewanie wykladzin rulonowych | m2 288.01
d.z. 11129
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materiaty —
1562700 Pret spawalniczy z PCW nieplasty- | kg 0.03 0.00 0.00
fikowanego d:2-6mm
0000000 mafteriaty pomocnicze(od M) % 1.60 0.00 0.00
Razem pozycja 134 0.00 288.01 0.00
2.6 Lekkie Scianki dzialowe
135|KNNR 2 1702- |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kar-| m?2 146.08
d.2.1 tonowych na rusztach metalowych
6 pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe
- Robocizna --
999 r-g 213 .00 0.00
-- Materialy -
1750801 Piyta gipsowo-kartonowa m2 2.06 0.00 0.00
gr.12.5mm
1324940 Ksztattownik stal.profilowany U m 0.76 0.00 0.00
1324950 Ksztaltownik stal.profilowany C m 2.05 0.00 0.00
2311503 Piyty z welny min.do izol &cian m2 1.03 0.00 0.00
dziat.-50mm
0060000 materialy pomocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
-- Sprzgt -
34310 Wyciag m-g 0.037 0.00 0.00
Razem pozycja 135 0.00 146.08 0.00
136|KNNR 2 1702- [Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kar-| m2 6.46
d.2.iz2 tonowych na rusziach metaiowych
6 pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, dwuwarstwowe
-- Robocizna -
999 r-g 2,78 0.00 0.00
-- Materiaty --
1750801 Plyta gipsowo-kartonowa ma2 4.12 0.00 0.00
gr.12.5mm
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Ziobek - | etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartoscé
jedn.
1324940 Ksztattownlk stal profifowany U m 0.76 0.00 0.00
1324950 Ksztatiownik stal.profilowany C m 2.05 0.00 0.00
2311503 Piyty z welny min.de izol.5cian ma2 1.03 0.00 0.00
dziat.-50mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wycigg m-g 0.067 0.00 0.00
Razem pozycja 136 0.00 6.46 0.00
2.7 Tynki i okladziny wewnetrzne
137!KNR 4-01 Tynki wewnegtrzna zwykte kat.lll wy-; m2 37.54
d.2.[716-2 kenywane recznie na podiozach z
7 cegly, pustakdw ceramicznych, ga-
2o~ i pianobetonowych na Scianach
ptaskich o powierzchni podtogi po-
mieszczenia ponad 5 m2
-- Robocizna --
989 r-g 0.69 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami | t 0.0052 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m?3 0.0048 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m?® 0.027 0.00 0.00
mm
3830000 Woda m2 0.0067 0.00 0.00
1867412 Kratki wentyl.z PCW o szt 0.03 0.00 Q.00
wym.14x21em b/zaluzji
1350500 Narozniki ochronne typu Wema szt 0.03 0.00 0.00
0000000 materiafy pemocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet —
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 0.04 0.00 0.00
nap.elekir.0.51
Razem pozycja 137 0.00 37.54 0.00
138|KNR 4-01 Wykonanie pasow z tynku zwyktych| m 16.76
d.2.|705-2 kat.Hl na murach z cegty lub &cia-
7 nach z betonu pokrywajacych bruz-
dy uprzednio zamurowane ceglami
lub dachdwkami, szer.pasow tynku
do 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.44 0.00 0.00
-- Materiaty -
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami | t 0.0016 0.00 0.00
2380000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0014 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw ¢ uziarnieniu de | m3 0.008 0.00 0.00
imm
3930000 Woda m3 0.002 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.02 0.00 0.00
nap.clekir.0.5 t
Razem pozycja 138 0.00 16.76 0.00
139{KNR 4-01 Wykonanie pasow z tynku zwykiych{ m 168.5
d.2.[705-1 kat.lll na murach z cegly lub $cia-
7 nach z betonu pokrywajacych bruz-
dy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachdwkami, szer.paséw tynku
do 15 cm - uzupetnienie tynkéw po
rozbidree $cianek dzialowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty -
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami |t 0.0008 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0007 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.004 0.00 0.00
tmm .
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Ziobek - | etap nakiadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
3930000 Woaoda m3 0.001 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet —
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.elektr.0.51
Razem pozycja 139 0.00 168.50 0.00
140|KNR 4-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wew-| m2 363.74
d.2.|713-2 ngtrznych - powierzchnia przeciera-
7 nego tynku na stropach, biegach 1
spocznikach z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet
-- Robotizna -
999 r-g 0.55 0.00 0.00
- Materiafy --
2360000 Wapno gaszone {ciasto) m3 0.0022 0.00 0.00
1740108 Gips budowlany szpachlowy 1 0.0014 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.005 0.00 0.00
1mm
39830000 Woda m3 0.0064 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.elekir.0.5t
Razem pozycja 140 0.00 363.74 0.00
141 ;KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkow wew-| m?2 723.05
d.2.[713-1 netrznych - powierzehnia przeciera-
7 nego fynku na $cianach z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet
-- Robocizna --
999 r-g 0.37 0.00 0.00
- Materiaty --
2360000 Wapnoe gaszene (ciasto) m2 0.0022 0.00 0.00
1740108 Gips budowlany szpachlowy 1 0.0014 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.005 0.00 .00
imm
3930000 Woda m3 0.0064 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasziowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.elektr.0.5t
Razem pozycja 141 0.00 723.05 0.00
142{KNR 4-01 Uzupefnienie tynkéw wewnetrznych | m2 7231
d.2. (7111 zwyktych kat.lll na Scianach ptas-
7 kich i stupach prostokatnych na
padiozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.ce-
mentowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 1 m2
uwaga
zaktada sig wymiang odparzonych
lu uzupetnienie brakujgcych tynkow
$cian w wysoko§ci 10% powierzch-
ni
-- Robocizna --
999 r-g 1.51 0.00 0.00
-- Materiaty -
1701190 Cement porflandzki 25 z dodatkami | t 0.0052 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0048 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.027 0.00 0.00
tmm
3930000 Woda m3 0.0067 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
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Ziobek - [ etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSK]

Nerma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
- Sprzet -
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.05 0.00 0.00
nap.elektr.0.5t
Razem pozycja 142 0.00 72.31 0.00
143|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych | m?2 18.19
d.2.|711-13 zwyktyeh kat.lll na stropach ptas-
7 kich, belkach, podciggach biego-
wych | spocznikach schod.na pod-
tozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, tynki z zapr.cementowo-wa-
piennej, pow.otynk.w jednym miegjs-
cu do 1 m2
uwaga
zaklada sie wymiang odparzonych
lu uzupetnienie brakujacych tynkéw
stropéw w wysokosci 5% powierz-
chni
-- Robocizna --
893 r-g 2.32 0.00 0.00
-- Materiafy --
1701190 Cement portlandzk 25 z dodatkami | t 0.0052 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0048 0.00 0.00
1602003 Piasek do zapraw ¢ uziarnieniu do | m3 0.027 0.00 0.00
1mm
3930000 Woda ma 0.0067 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(cd M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0.05 0.00 0.00
nap.elektr.0.5 t
Razem pozycja 143 0.00 18.19 0.00
144{KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupeinien zwy-| szt 50
d.2.|707-3 ktych kat.ill na podiozu z cegiet lub
7 hetonowym po ohsadzonych pusz-
kach, wytgcznikach itp.instalacji
elekiryczne| oraz hakach, wsporni-
kach
- Robocizna --
999 r-g 0.45 0.00 0.00
- Materiaty —
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami | t 0.0005 0.00 0.00
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0.0005 0.00 0.00
1602003 Piagek do zapraw ¢ uziarieniu do | m3 0.0027 0.00 0.00
1mm
3930000 Woda m3 0.0007 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -~
34312 Wyciag jednomasztowy z m-g 0.01 0.00 0.00
nap.elekir.0.6t
Razem pozycja 144 0.00 50.00 0.00
145/{Uzupemienie |Gruntowanie powierzchni piono- m2 1124.33
d.2.ido KNR 2-02 |wych - w celu wyrdwnania chton-
7iNormy nakia- |nosci podtoza
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
-« Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
- Materiaty —
1552329 Preparat gruntujacy "Atlas Uni dm? 0.22 0.00 0.00
Grunt"
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt lloéé Wartosé
jedn.
34310 Wycigg m-g 0.0002 0.00 0.00
38511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 145 0.00 1124.33 0.00
146iUzupetnienie |Gtadzie o grubosci 3 mm na podto- | m2 363.74
d.2.|do KNR 2-02 [zu z tynku
7[Normy nakia-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2015-1
-- Robecizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380599 Gipsowa zaprawa tynkarska - su- kg 4.83 0.00 0.00
cha mieszanka
0000000 materiaty pomochicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.004 0.00 0.00
39511 Sameochéd dostawezy do 0.91 (1) m-g 0.005 0.00 0.00
Razem pozycja 146 0.00 363.74 0.00
147|Uzupetnienie |Gtadzie o grubosci 3 mm na podio- | m2 557.39
d.2.|do KNR 2-02 |2u z tynku - na Scianach
7|Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2013-1
-- Robocizna --
999 r-g 0.286 0.00 0.00
-- Materiaty -
2380509 Gipsowa zaprawa tynkarska - su- kg 4.70 0.00 0.00
cha mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.004 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1} | m-g 0.005 0.00 0.00
Razem pozycja 147 0.00 557.39 0.00
148|KNR 2-02 Analogia - okladzina $cian z wykia- | m2 2776
d.a.[1112-5 dzin z tworzyw sztucznych bez war-
7 stwy izolacyjnej - rulonowe PCW
-- Robocizna -
999 r-g 0.40 0.00 0.00
-~ Materiaty --
1663432 Whykiadzina gr. 2,0 mm - Tarket " m2 1.09 0.00 0.00
Optima"
1551000 Klej winylowy "Osakrylowy" kg 0.60 0.00 0.00
1530200 Pasta podlogowa bezbarwna kg g.10 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-~ Sprzet —
34310 Wyciag m-g 0.0057 0.00 0.00
38511 Samochod dostawczy do 0.9 1 (1) m-a 0.0044 0.00 0.00
Razem pozycja 148 0.00 277.60 0.00
149|KNR 2-02 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych | m2 2276
d.2.(1112-9
7
- Robocizna --
999 r-g 0.126 0.00 0.00
— Materialy —
1562700 Pret spawalniczy z PCW nieplasty- | kg 0.03 0.00 0.00
fikowanego d:2-6mm
2000000 materialy pomocnicze{od M} % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 149 0.00 227.60 0.00
-84 -



Zitobek - | etap naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRQ Wersia 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn,
150/ KNR K-24 Gruntowanie podioza pod izolacje z| m? 138.9
d.2.| (Koprin wyd.| [folil w plynie FOLBIT 800
7|2007r) 604-5
-- Robocizna --
989 r-g 0.063 0.00 0.00
- Materiaty —
2385029 #rodek gruntujacy GRUNTOLIT-W | dm3 0.25 0.00 0.00
301
Razem pozycja 150 0.00 139.80 0.00
151, KNR K-24 Whykonanie izolacji pionowej z foli | m2 139.9
d.2.i{Koprin wyd.| |w plynie FOLBIT 800
7120071) 604-2
-~ Robocizna --
999 1-g 0.098 0.00 0.00
- Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 1.42 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) { m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 151 0.00 139.90 0.00
152|KNR K-24 Whykonanie izolagji z folii w piynie m 98.4
d.2.|(Koprin wyd.l [FOLBIT 800 - wklejenie tasmy
7|2007r) 604-4 |uszczelniajgcej pionowej
-- Robocizna -
999 r-g 0.096 0.00 0.00
— Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 0.60 0.00 0.00
3801021 Taéma uszczelniajaca m 1.08 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 152 0.00 98.40 0.00
153|Uzupeinienie |Licowanie scian o powierzchni po- | m2 203.29
d.2.|do KNR 2-02 |nad 5 m2 plytkami glazurowanymi
7iNormy nakta- |na zaprawie klejowe] "Atlas"
déw rzecz.na |wym. plytek 25x50 cm
konstrukcje
budowlane
838-5
-« Robocizna --
999 r-g 1.66 0.00 0.00
-- Materiaty --
2530098 Piytki i ksztaltki fajans.szkliwione ma2 1.05 0.00 0.00
$cienne {glazurowane)
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
1654298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- kg 0.80 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzei —
34310 Wyciag m-g 0.016 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) { m-g 0.025 0.00 0.00
Razem pozycija 153 0.00 203.29 0.00
2.8 Roboty malarskie
154(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m?2 998.61
d.2./1505-3 emulsyjnymi podtozy gipsowych z
8 gruntowaniem (powierzchnie
wewn.)
-- Robocizna --
999 r-g 0.176 0.00 .00
-- Materiaty --
1513200 Farba emulsyjna akrylowa na- dm? 0.28 0.00 0.00
wierzchn.wewn.
~35-




Ziobek - | etap nakiadczy SZCZEGOEOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. |Cena jedn.| Koszt liosé Wartoscé
jedn.
0000000 materiaty pomecnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet —
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t {1) m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 154 0.00 998.61 0.00
2.9 Wywéz gruzu
155|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3 61.66
d.2.|108-9 samoachodami skrzyniowymi na
9 odi.do 1 km
-- Robocizna -~
999 r-g 1.39 0.00 0.00
- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 51 (1) m-g 0.72 0.00 0.00
Razem pozycja 155 0.00 61.66 0.00
156]KNR 4-01 Wywiezlenie gruzu spryzmowanego; m3 61.66
d.2.[108-10 samochodami skrzyniowymi - kaz-
g de nastepne 24 km
Krotnosé = 24
— Sprzet -
38521 Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0.00 0.00 .00
0.48*24=
Razem pozycja 156 0.00 61.66 0.00
3 WYPOSAZENIE ZL OBKA
157] 1-3 Dostarczenie i montaz oston grzej- | m2 71.72
d.3 nikowych z blachy nierdzewnej per-
forowanej
Razem pozycja 157 0.00 71.72 0.00
158} 1-4 Dostarczenie i montaz rolet sufite- | m2 4435
d.3 wych
Razem pozycia 158 0.00 44.35 0.00
1589} 1-5 Dostarczenie i montaz rolef okien- | m2 103.67
d.3 nych
Razem pozycja 159 0.00 103.67 0.00
160| 1-9 Dostarczenie i montaz wyposazenia| kpl 1
d.3 wezia sanitarnego dla niepeinos-
prawnych - porecze scienne i uchyl-
ne
Razem pozycja 160 0.00 1.00 0.00
1611 1-6 Dostarczenie wyposaZenia po- kpl 1
d.3 mieszczel piwnic - zatacznik nr 1
Razem pozycja 161 0.00 1.00 0.00
162 1-7 Dostarczenie wyposazenia po- kpl 1
d.3 migszczefi parery - zalgeznik nr 2
Razem pozycja 162 0.00 1.00 0.00
- 163| 1-8 Dostarczenie i montaz platformy kpl 1
] d.3 schodowej Vimec V64
Razem pozycja 163 ] 0.00 1.00 0.00
4 ROBOTY ZEWNETRZNE - TARAS WEJSCIOWY | POCHYLNIE
4.1 Rohoty rozbidrkowe
164 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki lub okfadzin z m2 38.78
d.4.:807-4 masy lastryko
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 164 0.00 38.78 0.00
185|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m? 67.58
d.4.|804-7
1
- Robecizna --
999 r-g 0.74 0.00 0.00
Razem pozycja 165 0.00 67.58 0.00
y 166/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowychi | szt 150
d.4./1306-1 balkonowych oraz konstrukcji scho-
1 ddéw i Swieflikow stalowych
- Robocizna --
999 r-g 0.03 0.00 0.00
.36 -
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Ziobek - | etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Nerma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Qpis jm | Naklad jedn. [Cena jedn.| Koszt llosé Wartosc¢
jedn.
-~ Materiaty --
1540802 Tlen techniczny sprezony m3 0.03 0.00 0.00
1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0.01 0.00 0.00
0000000 materialy pomochicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 166 0.00 150.00 0.00
167 |KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji m3 12.13
d.4.1212-3 betonowych zbrojoniych
1
-- Robacizna --
998 r-g 24.76 0.00 0.00
Razem pozycia 167 0.00 12.13 0.00
168|KNR 4-01 Rozebranie elementdw wykona- m3 4.28
d.4.1348-4 nych z cegiel na zaprawie cemento-
1 wej - Scian, filaréw, kolumn
-- Robocizna --
999 r-q 8.08 0.00 0.00
Razem pozycja 168 0.00 4.28 0.00
1691 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji m3 3.3
d.4.1212-1 betonowych niezbrojonych o gr.do
1 15cm
-- Raobocizna -
999 r-g 13.81 0.00 0.00
Razem pozycja 169 0.00 3.30 0.00
170[KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego| m3 19.9
d.4.|108-9 samochodami skrzyniowymi na
1 odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.39 0.00 0.00
- Sprzgt
39521 Samochéd skrzyniowy do 5t {1) m-g 0.72 0.00 0.00
Razem pozycja 170 0.00 19.90 0.00
171|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3 19.9
d.4.[108-10 samochodami skrzyniowymi - kaz-
1 dy nastepny 1 kim
- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
Razem pozycja 171 0.00 19.90 0.00
4.2 Taras wejSciowy i pochylnie
172|KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek | m?2 30
d.4.1619-3 stalowych powierzchni Scian iatwo
2 dostepnych o powierzchni ponad 5
m2 - czesé podziemna zewn. Scia-
ny pochylni
-- Robocizna -
999 r-g 0.12 0.00 0.00
Razem pozycja 172 0.00 30.00 0.00
173{KNR 4-01 tzolacje pionowe murdw - wykona- | m2 30
d.4.|603-5 nie izolacji lepikiem 2-warstwowe z
2 wykonaniem wyprawy z zaprawy
cementowej z dodaniem §rodka
wadoszczelnego
-- Rabocizna --
999 r-g 0.72 0.00 0.00
-- Materialy --
1700303 Cement portlandzki zwykly 35 bez kg 10.14 0.00 0.00
dodatkdéw
1602003 Piasek do zapraw o uziamnigniu do | m3 0.026 0.00 0.00
imm
1480398 Srodek uszczelniajacy kg 0.50 0.00 0.00
2300199 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.35 0.00 0.00
1040600 Lepik asfaltowy stos.na gorgco bez | kg 2.35 0.00 0.00
wypetniaczy
3950197 Drewno opalowe kg 3.95 0.00 0.00
-37-




Ziobek - 1 etap nakfadczy

$ZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. |Cenajedn.|{ Koszt llosé Wartosc
jedn.
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 173 0.00 30.00 0.00
174{KNNR 2 102-3 | Deskowanie systemowe drobnowy- | m2 221.38
d.4. miarowe konstrukcfi betonowych
2 lub zelbetowych §cian prostych
-- Robocizna --
099 r-g 1.00 0.00 0.00
-~ Materiaty --
2600639 Deski iglaste obrzynane gr.38mm m?3 0.00016 0.00 0.00
k.1l
5000902 Rury stalowe d:4B8.3x3.6 mm m 0.047 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
47613 Deskowanie systemowe drobnowy- | m-g 0.28 0.00 0.00
miarowe
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t {1) m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 174 0.00 221.38 0.00
175/ KNNR 2 109-2 | Betonowanie konstrukcji w desko- | m3 23.6
d.4. waniu systemowym drobnowymia-
2 rowym z transportem betonu pom-
pa konstrukcje niezbrojone - Sciany
proste
-- Robocizna --
999 r-g .40 0.00 0.00
- Materiaty —-
2370608 Beton zwykly B 30 m3 1.02 0.00 0.00
000GO000 materialy pomacnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
44141 Pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.077 0.00 0.00
60 m3/h (1)
Razem pozycja 175 0.00 23.60 0.00
176|KNNR 2 102-3 | Deskowanie systemowe drobnowy- | m2 321
d.4. miargwe konstrukcji betonowych
2 lub Zefbetowych Scian prostych -
halustrady betonowe
-- Robocizna --
999 r-g 1.00 0.00 0.00
-~ Materialy --
2600639 Deski iglaste obrzynane gr.38mm m3 0.00016 0.00 0.00
ki
5000802 Rury stalowe d:48.3x3.6 mm m 0.047 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
47613 Deskowanie systemowe drobnowy- | m-g 0.28 0.00 0.00
miarowe
31114 Zuraw samochodowy 561 {1} m-a 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 176 0.00 32.10 0.00
177)|KNNR 2 108-2 |Betonowanie konstrukcji w desko- | m3 3.2
d.4. waniu systemowyrn drobnowymia-
2 rowym z transportem betonu pom-
pa konstrukcije niezbrojone - Sciany
proste - balustrady betonowe
-- Robocizna -
999 r-g 0.40 0.00 0.00
-- Materialy —
2370605 Beton zwykly z kruszywa naturalne-| m3 1.02 0.00 0.00
goB 20
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
44141 Pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.077 0.00 0.00
60 m3/h (1)
-38-
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Lp.| Podstawa Dpis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
Razem pozycja 177 0.00 3.20 0.00
178 KNR 2-02 Izolacje pizeciwwilgociowe powlo- | m2 110.7
d.4.|603-7 kowe bitumiczne pionowe wykony-
2 wane na zimno z lepiku asfaltowe-
go na zimno - pierwsza warsiwa
-- Robocizna --
999 r-g Q.17 0.00 0.00
-- Materialy —
2301497 Roztwdr asfaltowy do gruntowania | kg 0.35 0.00 0.00
1040799 Lepik asfaltowy stos.na zimno kg 1.65 0.00 0.00
3950197 Drewno opatowe kg 0.90 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-~ Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.0042 0.00 0.00
Razem pozycja 178 0.00 110.70 0.00
179{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powto- | m2 1107
d.4.|603-8 kowe bitumiczne pionowe wykony-
2 wane na zimno z lepiku asfaltowe-
g0 na zimno - kazda nastgpna war-
stwa
-- Robocizna -~
Sisie] r-g 0.085 0.00 0.00
-- Materialy --
1040799 Lepik asfaltowy stos.na zimno kg 1.30 0.00 0.00
3850197 Drewno opatowe kg 0.70 .00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-~ Sprzef --
39511 Samochéd dostawezy do 0.9t (1) | m-g 0.0029 0.00 0.00
Razem pozycja 179 0.00 110.70 0.00
180|KNNR 2 102-6  Deskowanie systemowe drobnowy- | m2 4.8
d.4. miarowe konstrukcji betonowych
2 lub zelbetowych plyt stropowych
-- Robocizna -
999 r-g 1.35 0.00 0.00
-~ Materiaty --
0000000 materialy pomocnicze{od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet —
47613 Deskowanie systemowe drobnowy- | m-g 0.49 0.00 0.00
miarowe
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0.018 0.00 0.00
Razem pozycja 180 0.00 4.80 0.00
181|KNNR 2 107-7 |Betonowanie konstrukeji zbrojonych| m?3 0.8
d.4. w deskowaniu tradycyjnym piyt beto-
2 stropowych nu
-- Robocizna --
899 r-g 2.25 0.00 0.00
-~ Materiaty -
2370605 Beton zwykty z kruszywa nafuraine-| m3 1.02 0.00 0.00
go B 20
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-~ Sprzet --
34310 Wycigg m-g 0.88 0.00 0.00
Razem pozycja 181 0.00 0.90 0.00
182 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw syp- | m3 24.54
d.4.[1101-7 kich na podiozu gruntowym
2 .
-- Robocizna --
999 r-g 4.32 0.00 0.00
-- Materialy --
-39-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt liosé Wartos¢
jedn.
1602103 Pospéika do betonow zwykiych m?3 1.08 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 182 0.00 24.54 0.00
183|KNNR 2 101-8 |Deskowanie tradycyjne konstrukeji | m?2 16.94
d.4. betonowych lub zelbetowych scho-
2 déw prostych na plycie
-- Robocizna --
999 r-g 263 0.00 0.00
- Materiaty --
2600638 Deski iglaste obrzynane gr.25mm m3 0.011 0.00 0.00
kLI
2600639 Deski iglaste obrzynane gr.38mm m3 0.003 0.00 .00
kil
3850098 Drewno na stemple budowlane m2 0.001 0.00 0.00
okragte
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 15.00 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
Razem pozycja 183 0.00 16.94 0.00
1841KNNR 2 107-9 | Betonowanie konstrukciji zbrojonych| m?2 2.75
d.d4. w deskowaniu tradycyjnym scho- | beto-
2 ddéw prostych nu
-- Robocizna --
899 g 3.63 0.00 0.00
-- Materialy -
2370605 Beton zwykly z kruszywa naturaine- | m?3 1.02 0.00 0.00
go B 20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 184 0.00 275 0.00
185|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych t 6.04
d.4.{290-1 elementdw budynkdw i budowli -
2 prety stalowe okragte gladkie
-- Robocizna --
898 r-g 35.72 0.00 0.00
-- Materiaty --
1102188 Pret okr.gtadki do zbroj.betonu do t 1.00 0.00 0.00
7mm
000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw automatyczna| m-g 3.60 0.00 0.00
71230 Nozyce do pretow m-g 4.75 0.00 0.00
71212 Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 4.03 0.00 0.00
34310 Wycigg m-g 0.72 0.00 0.00
39511 Samochétd dostawezy do 0.91(1) | m-g 1.30 0.00 0.00
Razem pozycja 185 0.00 0.04 0.00
186|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 0.12
d.4.290-2 elementéw budynkdw i budowii -
2 prety stalowe okragle zebrowane
-- Robocizna -
989 r-g 42.88 0.00 0.00
-- Materiaty --
1102396 Pret okr.zebr.do zbroj.betonu d:8- f 1.02 0.00 0.00
14mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71251 Progciarka do pretéw automatyczna| m- 4.30 0.00 0.00
71230 Nozyce do pretow m-g 5.80 0.00 0.00
71212 Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 4.80 0.00 0.00
34310 Wyciag m-g 0.80 0.00 0.00
- 40 -
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38511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1.60 0.00 0.00
Razem pozycja 186 0.00 0.12 0.00
187 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podiozu m3 2.25
d.4.;1101-1 gruntowym
2
-- Robocizna -
999 r-g 5.26 0.00 0.00
-~ Materiaty --
2370600 Beton zwykly z kruszywa naturalne- | m3 1.03 0.00 0.00
goB 75
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 187 0.00 2.25 0.00
188|KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe z foli m2 44.93
d.4.1610-2 PCW szerokiej poziome na klej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.45 0.00 0.00
-~ Materiaty -
2302399 Pasta emulsyjna asfaltowa do izola-| kg 0.30 0.00 0.00
cfl przeciwwitgociowej
1560412 Folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 1.10 0.00 0.00
12m}) gr.0.2mm
1551000 Kle] winylowy "Osakrylowy" ka 1.05 0.00 0.00
1551001 Klej winylowy Pronakryl B kg 0.01 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00 0.00 0.00
-- Sprzet —
34310 Wyciag m-g 0.0018 0.00 0.00
38511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.0031 0.00 0.00
Razem pozycja 188 0.00 44.93 0.00
189|KNR 2-22 Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte | m2 4493
d.4.]1003-2 [R=0, |na gtadko
2|955]
-- Robocizna -
999 r-g 0.96 0.00 G.00
~ Materiaty --
2370805 Beton zwykly z kruszywa naturalne- | m? 0.052 0.00 0.00
go B 20
1701190 Cement portlandzki 25 z dodatkami{ t 0.0082 0.00 0.00
1602099 Piasek do zapraw m? 0.007 0.00 0.00
1040898 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0.68 0.00 0.00
2402000 Paski szkia szer.2cm m 1.08 0.00 0.00
2601304 Listwy iglaste ki.l m 0.40 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 189 0.00 44.93 0.00
180|KNR 2-22 Posadzki - dodatek za pogrubienie | m2 44.93
d.4.]1003-3 [R=0, |posadzkio1cm
2|955]
-- Robecizna --
999 r-g 0.076 0.00 0.00
-- Materialy --
2370805 Beton zwykly z kruszywa naturalne- | ms3 0.0105 0.00 0.00
go B 20
1040898 Masa asfaltowa izolacyina kg 0.14 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 190 0.00 44.93 0.00
191|KNR 2-02 |zolacje szczelin dylatacyjnych kon-| m 6.5
d.4.|1617-8 strukeyjnych poziomych, kitem
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00
-- Materiaty --
2301497 Roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 0.10 0.00 0.00
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2300299 Kit asfaltowy kg 1.10 0.00 0.00
6831801 Sznur kanopny smotowany kg 1.00 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wycigg m-g 0.004 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t {1) | m-g 0.0031 0.00 0.00
Razem pozycja 191 0.00 6.50 0.00
192/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow syp- | m? 3.36
d4./1101-7 kich na podtozu gruntowym - warst-
2 wy posadzki podestu w poziomie
piwnicy
-- Robocizna --
999 r-g 432 0.00 0.00
-- Materiaty -
1602103 Pospétka do betondw zwyktych m3 1.08 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 192 0.00 3.36 0.00
193|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podiczu m3 3.36
d.4.11101-1 gruntowym - warstwy posadzki po-
2 destu w poziomie piwnicy
-- Robocizna --
999 r-g 5.26 0.00 0.00
— Materialy --
2370601 Beton zwykly z kruszywa naturalne-| m?2 1.03 0.00 0.00
go B 10
Q000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 193 0.00 3.36 0.00
194|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod po- m? 22,5
d.4.|1102-1 sadzki z zaprawy cementowe] gr.20
2 mm zatarte na ostro - warstwy po-
sadzki podestu w poziomie piwnicy
-- Robogizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.021 0.00 0.00
1040899 Masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
3950197 Drewno opalowe kg 012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wycigg m-g 0.031 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 194 0.00 22.50 0.00
195 |KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod po- m? 22.5
d.4.11102-3 sadzki z zaprawy cementowe] - do-
2 datek za zmiane gr.o 20 mm
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
899 0.0716*2= r-g 0.143 0.00 6.00
— Materiaty --
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.021 0.00 0.00
0.0105*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Whycigg m-g 0.032 0.00 0.00
0.0158%2=
Razem pozycja 195 0.00 22.50 0.00
196|KNR K-24 Gruntowanie podioza pod izolacje z | m2 225
d.4.|(Koprin wyd.l |folii w plynie FOLBIT 800
2|2007r) 604-5
-- Robocizna --
999 r-g 0.063 0.00 0.00
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-- Materiaty --
2385029 #rodek gruntujacy GRUNTOLIT-W | dm3 0.25 0.00 0.00
301
Razem pozycja 196 0.00 22.50 0.00
187 |KNR K-24 Wvykonanie izolacji poziomej z folii | m2 22.5
d.4.|(Koprin wyd.l |w plynie FOLBIT 800
2|2007r) 604-1
-- Robocizna --
999 r-g 0.086 0.00 0.00
-- Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 1.40 .00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M} % 2,50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 197 0.00 22.50 0.00
198|KNR K-24 Wykonanie izolagji z folii w plynie m 225
d.4.|(Koprin wyd.l [FOLBIT 800 - wklejenie tasmy
2|2007r) 604-3 |uszczelniajgce] poziomej
- Robocizna --
999 r-g 0.084 0.00 0.00
— Materiaty --
1560361 Folia p#ynna FOLBIT 800 kg 0.45 0.00 0.00
3901021 Tasma uszczelniajgea m 1.08 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.00 .00 0.00
Razem pozycja 198 0.00 22.50 0.00
199]KNR K-04 Gruntowanie podioza - warstwy po-| m2 26.2
d.4.{(Koprin wyd.l |sadzki podestu w poziomie parteru
2/2002) 502-4
-- Robocizna -~
999 r-g 0.05 0.00 0.00
- Materialy —-
2385008 Srodek grunfuigcy GRUNTOLIT dms3 0.25 0.00 0.00
Razem pozycja 199 0.00 26.20 0.00
200|KNR K-04 Podkiady pod posadzki z zaprawy | m2 26.2
d.4.|(Koprin wyd.l |cementowej Pozjastr o grubosci 2,
2|2002) 502-2  |Sem w pomieszczeniu o powierzch-
ni ponad 8m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-~ Materiaty --
2380818 Zaprawa cementowa POZJASTR kg 48.50 0.00 0.00
3930000 Woda m3 0.007 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Whyciag m-g 0.06 0.00 0.00
39511 Samochodd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 200 0.00 26.20 0.00
201|KNR K-04 Fodktady pod posadzki z zaprawy | m2 26.2
d.4.|(Koprin wyd.| |cementowe] Pozjastr o grubosci 2,
212002) 502-3  |5cm - dodatek za 5mm réznicy
-- Robocizna --
999 r-g 0.055 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380818 Zaprawa cementowa POZJASTR kg 9.50 0.00 0.00
3930000 Woda m3 0.003 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M)} % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39511 Samochéd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.006 0.00 0.00
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Razem pozycja 201 0.00 26.20 0.00
202|KNR K-24 Analogia - wykonanie izolacji pozio- | m2 31
d.4.|(Koprin wyd.[  {mej z nylony dekarskiego 2 wywi-
2|2007r) 604-1 |nigciem na $ciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.0886 0.00 0.00
-- Materiaty —-
Nylon dekarski kg 1.40 0.60 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
39511 Samochdd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 202 0.00 31.00 0.00
203|KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe| m? 26.2
d.4.|608-2 Z piyt styropianowych poziome, na
2 wigrzchu konstrukcii na zaprawie
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
- Materiaty —
1562648 Plyty styropianowe EPS 200-036 m? 0.053 0.00 0.00
{PS-E FS 30)
2380806 Zaprawa cementowa m.50 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze{od M} % 150 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.0205 0.00 0.00
39511 Samochdéd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 203 0.00 26.20 0.00
204iUzupeinienie |lzolacje poziome przeciwwilgociowe! m2 26.2
d.4.|do KNR 2-02 |z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
2|Normy nakfa- {niach o powierzchni ponad 5 m2
ddw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-3
-- Robocizna --
999 r-g 0.13 0.00 0.00
-- Materialy --
9700644 Papa podktadowa samoprzylepna | m2 1.15 0.00 0.00
PLASTER P-180/2000
1020100 Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.10 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(cd M} % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.002 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawezy do 0.91 (1) m-g 0.003 0.00 0.00
Razem pozycja 204 0.00 26.20 0.00
205|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 26.2
d.4./1102-1 sadzki z zaprawy cementowe] gr.20
2 mm zatarte na ostro
-- Robocizna —
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.021 0.00 0.00
1040889 WMasa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
3950197 Drewno opatowe kg 012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomochicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.031 0.00 0.00
38511 Samochéd dostawczy do 0.8t (1) m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 205 0.00 26.20 0.00
206|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinig-| m#2 9.56
d.4.1506-1 ciu do 25 em - blacha tytanowo-
2 cynkowa
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-- Robocizna -
999 r-g 2.88 0.00 0.00
- Materialy --
1212540 Blachy cynkowo-tytanowe 0,55 do | kg 5.53 0.00 0.00
0,65 mm
1200290 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.028 0.00 0.00
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m? 0.002 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M} % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy de 0.9t (1} | m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 206 0.00 9.56 0.00
207|Uzupeinienie |Montaz prefabrykowanych rynien m 38.24
d.4..do KNR 2-02 |dachowych z blachy tytan-cynk
2[Normy nakta- |prostokatnych w rozwinigciu 35 cm
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
517-8
-- Robocizna --
999 r-g 0.55 0.00 0.00
- Materiaty --
1352741 Rynny dachowe z blachy cynk.-ty- m 1.568 0.00 0.00
tan.100 mm
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.02 0.00 0.00
1343000 Uchwyty do rynien dachowych kpl 2.40 0.00 0.00
ocynk.d:100-120mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0.91 (1) | m-g 0.0034 0.00 0.00
34310 Wyciag m-g 0.0019 0.00 0.00
Razem pozycja 207 0.00 38.24 0.00
208 | Uzupetnienie  |MontaX prefabrykowanych rur spus-| m 75
d.4./do KNR 2-02 |itowych z blachy tytan-cynk
2iNormy nakta-
dow rzecz.na
konstrukeje
budowlane
519-1
-- Robogcizna --
969 rg 0.57 0.00 0.00
-~ Materiaty --
1352941 Rury spustowe z bl.cynk.- m 1.05 0.00 0.00
tytan.Sred. 100 mm
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.018 0.00 0.00
1342099 Uchwyty do rur spustowych ocynk. | kpl 0.33 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet —-
39511 Samochod dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 203 0.00 7.50 0.00
209|Uzupeinienie |Posadzki jednobarwne z plytek ka- | m2 98
d.4./do KNR 2-02 |micnkowych GRES na zaprawach
2|Normy nakfa- |klejowych w pomieszczeniach ¢ po-
déw rzecz.na |wierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek
konstrukcje  [40x40 cm
budowlane
2806-6
-- Robocizna --
999 r-g 1.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
2520693 Piytki kamionkowe "Gres" 40*40 m2 1.02 0.00 0.00
cm antyposlizgowe, mrozoodporne,
gat. |
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1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujgea - sucha mie- kg 0.20 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawezy do 0.9 1 (1) m-g 0.04 0.00 0.00
Razem pozycja 209 0.00 98.00 0.00
210/KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucz- | m 39
d.4.i11120-4 nych uktadanych na klej, z przeci-
2 naniem piytek przygotowanie podto-
Za - cokolik 15 cm
- Robocizna --
999 r-g 0.045 0.00 0.00
- Materiaty -
1654202 Zaprawa klej.sucha do plyt kg 0.72 0.00 0.00
ceram.Altas
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.60 0.00 0.00
- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0014 0.00 0.00
Razem pozycja 210 0.00 39.00 0.00
211|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sziucz- | m 39
d.4.|1120-5 nych uktadanych na klei, z przeci-
2 naniem piytek metody zwykia,
wym.plytek 30x30 cm - cokolik 15
cm
- Robocizna --
999 r-g 0.40 0.00 0.00
- Materiaty --
2520699 Plytki kamionkowe "Gress" m2 0.16 0.00 0.00
1554202 Zaprawa klej.sucha do plyt ka 0.72 0.00 0.00
ceram.Altas
1654298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- kg 012 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag m-g 0.0054 0.00 0.00
38511 Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.004 0.00 0.00
Razem pozycja 211 0.00 39.00 0.00
212|Uzupetnienie |Okiadziny schodow z piytek ka- m2 24.64
d.4./do KNR 2-02 |mionkowych GRES na zaprawach
2{Nermy nakla- |klejowych wym. plytek 30x30 cm
déw rzecz.na
konstrukcje
budowiane
2810-5
-- Robocizna -
999 r-g 39 0.00 0.00
- Materiaty --
2520693 Plytki kamionkowe "Gres" 4040 m2 1.05 0.00 0.00
cm antyposlizgowe, mrozoodporne,
gat. |
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 7.22 0.00 0.00
ceram.Altas
1554298 Zaprawa spoinujgca - sucha mie- kg 0.27 0.00 0.00
szanka
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-~ Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
39511 Samochtd dostawczy de 0.9t (1) m-g 0.04 0.00 0.00
Razem pozycja 212 0.00 24.64 0.00
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213/KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek ukia- | m 26.2
d.4. 11222 danych na klej metoda kembinowa-
2 ng - przygotowanie podtoza - coko-
lik o wys.15 cm
-- Robocizna --
809 rg 0.056 0.00 0.00
-- Materiaty ~-
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 0.72 0.00 0.00
ceram.Altas
000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-gq 0.0014 0.00 0.00
Razem pozycja 213 0.00 26.20 0.00
214|KNR 2-02 Cokoliki na schodach z piytek ukta- | m 26.2
d.4. 1122-8 danych na kiej metodg kombinowa-
2 ng z przecinaniem plytek - cokolik o
wys.15 cm
: -- Robocizna --
999 r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2520699 Plytki kamionkowe "Gress" m2 0.16 0.00 0.00
1554202 Zaprawa klej.sucha do piyt kg 0.78 0.00 .00
ceram.Altas
i 1554288 Zaprawa spoinujaca - sucha mie- kg 012 0.00 0.00
} szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
— Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.0054 0.00 0.00
39511 Samochdéd dostawezy do 0.91 (1) m-q 0.004 0.00 0.00
Razern pozycja 214 0.00 26.20 0.00
215|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiefi otwordw w| m? 0.1
d.4.|313-2 §cianach z cegiet - przesklepienie z
2 wykuciem bruzd dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.30 0.00 0.00
-- Materialy -~
1800102 Cegta budowlana petna 25x12x6, szt 401.00 0.00 0.00
5cm kl.15
1700303 Cement portlandzki zwykly 35 bez | kg 108.00 0.00 0.00
dodatkdéw
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniu do | m3 0.28 0.00 0.00
1mm
3950098 Drewno na stemple budowlane m3 0.08 0.00 0.00
okragte
2600107 Bale iglaste obrzynane gr.50mm m? 0.056 0.00 0.00
kl.IH
2600633 Daski iglaste obrzynane gr.28- m3 0.117 0.00 0.00
45mm kLIl
1330400 Gwoidzie budowlane okr.gote kg 2.68 0.00 0.00
1341299 Klamry ciesielskie kg 4.68 0.00 0.00
3330000 Woda m3 0.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 150 0.00 0.00
- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.46 0.00 0.00
elektr.150 dm3
34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 3.48 0.00 0.00
nap.elekir.0.5t
Razem pozycja 215 0.00 0.10 0.00
216/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w| m 10.4
d.4.1313-4 sctanach z cegiet - dostarczanie i
2 obsadzenie belek statlowych do |
NP 180 mm
-- Robocizna --
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999 r-q 1.62 0.00 0.00
- Materiaty -
1800101 Cegia budowlana peina 25x12x6, szt 8.00 0.00 0.00
5cm k.10
1700303 Cement portlandzki zwykdy 35 bez | kg 5.18 0.00 0.00
dodatkéw
1602003 Piasek do zapraw o uziarnieniudo | m? 0.018 0.00 0.00
Tmm
1100317 Dwuteownik walc.St0 i St0S kg 8.34 0.00 0.00
100mm
3930000 Woda ms3 0.006 0.00 0.00
00C0000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.03 0.00 0.00
elekir.150 dm3
34312 Wyciag jednomasziowy z m-g 0.07 0.00 0.00
nap.elekir.0.5t
Razem pozycja 216 0.00 10.40 0.00
217|KNR K-07 Przyklejenie plyt styropianowych na| mz 4.16
d.4.{(Koprin wyd.t [Scianach (system weber SD010)
2|2005) 102-1
-« Robocizna --
999 r-g 1.38 0.00 0.00
-- Materiaty --
1554243 Zaprawa klgjowa weber K5112 kg 4.00 .00 0.00
(kps)
1562651 Plyty styropianowe EPS 70, EPS m2 1.02 0.00 0.00
80 lub EPS 100
1470894 Pianka poliurstanowa dm3 0.008 0.00 0.00
0000000 materialy pomocnicze(od M} % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.022 0.00 .00
39511 Samochéd dostawezy do 0.8t (1) | m-g 0.016 0.00 0.00
Razem pozycja 217 0.00 4.16 0.00
218|KNR K-07 Cchrona kgtownikiem naroznikow m 5.2
d.4.|(Koprin wyd.l |prostych (systemy weber SD010
2/2005) 106-1  joraz weber SD030)
-- Robocizna --
889 r-g 0.24 0.00 0.00
~ Materialy --
2380428 Zaprawa szpachlowa weber KS122 | kg 0.80 0.00 0.00
(kps extra)
1220202 MNaroznik aluminiowy z siatka m 1.15 0.00 0.00
CO00000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 218 0.00 5.20 0.00
219|KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrojacej z jed-| m?2 4.16
d.4.|(Koprin wyd.l [nej warstwy siatki na plytach styro-
2(2005) 108-1  |pianowych na Scianach (systemy
weber SD010, weber SD030 oraz
weber SD050)
- Robocizna --
999 r-g 0.81 0.00 0.00
-- Materialy —
3900631 Siatka z widkna szklanego 145g lub| m=2 1.42 0.00 0.00
160g9/m2 z nadrukiem weber terra-
nova
2380428 Zaprawa szpachlowa weber K8122 | kg 3.50 0.00 0.00
(kps exira)
Q000000 materialy pomocnicze{od M) % 2.50 0.00 0.00
Razem pozycja 219 0.00 4.16 0.00
220|KNR K-07 Wykonanie tynku krzemianowego | m2 4.16
d.4.|(Koprin wyd.|l
2|2005) 113-1
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Zlobek - | etap nakladczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 16281

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn.
-- Robogizna --
999 r-g 0.49 0.00 0.00
-~ Materiaty -~
2350531 Zaprawa tynkarska weber TD331 kg 175 0.00 0.00
gerrasil) baranek 1,0mm
2385022 rodek gruntujgcy weber PG221 kg 0.15 0.00 0.00
(ibogrunt)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.80 0.00 0.00
-- Sprzet --
34310 Wyciag nt-g 0.008 0.00 0.00
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 220 0.00 416 0.00
221|KNR K-07 Wykonanie reczne tynku podkiado- | m2 119.6
d.4.|(Koprin wyd.l |{wego o gruboéci 1cm
2(2005) 201-1
- Robocizna --
999 r-g 0.40 0.00 0.00
-~ Materiaty --
2380889 Obrzutka cementowa weber TP511 | kg 0.70 0.00 0.00
2383067 Tynk podktadowy weber TP512 kg 16.00 0.00 0.00
3930000 Woda m3 0.0062 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M} % 2.00 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-q 0.04 0.00 0.00
43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0.008 0.00 0.00
elekir.150 dm3
39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) | m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 221 0.00 119.60 0.00
222|KNR K-07 Gruntowanie podioza pod tynki m2 119.6
d.4.|(Koprin wyd.! |cienkowarstwowe akrylowe, krze-
2|2005) 2021 mianowe i silikonowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materiaty --
2385022 Srodek gruntujacy weber PG221 kg 0.156 0.00 0.00
(ibogrunt)
0000000 materiaty pomeocnicze{od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 222 0.00 119.60 0.00
2231KNR K-07 Wykonanie tynku krzemianowego m2 119.6
d.4.i (Koprin wyd.|
2|2005) 113-1
-- Robecizna --
999 r-g 0.49 0.00 0.00
-- Materialy -
2350531 Zaprawa tynkarska weber TD331 kg 1.75 0.00 0.00
gerrasil) baranek 1,0mm
2385022 rodek gruntujacy weber PG221 kg 0.15 0.00 0.00
{ibogrunt)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.008 0.00 0.00
39511 Samochdod dostaweczy do 0.9t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycia 223 0.00 119.60 0.00
224 KNR K-07 Malowanie dwukrotne tynkéw gtad- | m2 123.76
d.4.|(Koprin wyd.l |kich elewacji
2i2005) 302-2
-- Robocizna -
988 r-g 0.164 0.00 0.00
-- Materialy --
1515032 Farba krzemianowa weber FZ381 kg 0.50 0.00 0.00
-4a-




Ziobek - | etap nakfadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Qpis jm | Naktad jedn. |Cenajedn.| Koszt llogé Wartosé
jedn.
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet --
39511 Samochéd destawezy do 0.9t (1) | m-g 0.0004 0.00 0.00
Razem pozycja 224 0.00 123.76 0.00
225/KNR 2-02 Balustrady schodowe pochwyt sta- | m 32.4
d.4./1208-3 lowy na wspornikach - ze stali nie-
2 rdzewnej
- Robocizna --
999 r-g 0.98 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.001 0.00 0.00
9700088 Pochwyt ze stall nierdzewnej Dn: mb 1.00 0.00 0.00
45 mm
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.02 0.00 .00
Razem pozycja 225 0.00 32.40 0.00
226|KNR 2-02 Balustrady z pochwytern stalowym | m 66.6
d.4.[1209-1 tarasowe - - balustrada ze stali nie-
2 rdzewnej, wypetnienie z blachy per-
forowane;j
-- Robocizna --
999 g 1.93 0.00 0.00
-- Materialy --
Balustrada tarasowa - konstr. ze m 1.00 0.00 0.00
stali nierdzewnej, wypeinienie z bla-
chy perforowanej
2380807 Zaprawa cementowa m.80 m3 0.003 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.50 0.00 0.00
- Sprzet -
34310 Wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
395611 Samochdd dostawczy do 0.8 1 (1) m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 226 0.00 66.60 (.00
Ogélem wartosé kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 001100 zioty

Norma PRO Wersja 4.28 Licencje: 16281
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