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2010 Z3SG Remont dachu -bud gléwny- czesé zach jedn iIRREZEBMARh
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Narra PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Budynek szkoly - ¢ze5é zachodnia
1B.01.01.|KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- [m?2
d.1:00 0518-06 1 |wa przy kominach
Krotnosé = 0.3
0.054 m?2 0.054
RAZEM 0.054
2/B.10.01.JKNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst-[m2
d.1lot 0519-07 1} |wa przy kominach
0.054 me 0.054
RAZEM 0.054
3{B.10.01.|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokiycia papowego polegajgce na umocowaniu po- |m2
d.1({01 0519-01 N |krycia i zakitowaniu
1.000 m2 1.060
RAZEM 1.000
41B.10.01..KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu lat do |szt.
d.1{01 0519-02 1} |0.10 m2
0.150 szt. 0.180
RAZEM 0.150
5/B.10.01./KNR 4.01  [Drobne naprawy pokrycia papowege polegajgce na wstawieniu fat do |szt.
d.1/01 0519-03 1) [1.0m2
0.050 szt. 0.050
RAZEM 0.050
61B.01.03.(KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1(00 0535-04 1)
0.171 m 0.171
RAZEM 0.171
7|B.01.03.|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]00 0535-06 1
0.089 m 0.089
RAZEM 0.089
81B.01.02. KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murew ogniowych, ckapow, koinie- |m2
d.1(00 0535-08 ) Irzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacaj sig do uzytku
do 25 ¢m
do25cm [0.027 0.027
A {obliczenia pomocnicze) S======
0.027
ponad 25 [0.154 0.154
cm
B (obliczenia pomochicze) S======
0.154
razem ob- |0.027+0.154 ma2 0.181
robki
C (sumaczesciowa)
m2 0.181
RAZEM 0.181
9|B.04.03.|KNR 4-01 [Naprawa peknie¢ podicza cementowego z zafarciem na gtadko /ana- [m
d.1;00 0804-05 1) |logia/
0.020 m 0.020
RAZEM 0.020
10|B.10.01.|KNR 4-01 [Wykonanie wypelnien zaglebienia cokolow komindw /analogia/ m
d.1/01 0705-0t
0.107 m 0,107
RAZEM 0.107
11|B.10.04.1KNR 2-02 |izolagje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome - m
d.1{00 06089-07 2 [kliny szerokosci 10 cm na kominach
Q.107 m 0.107
RAZEM 0.107
12(B.10.02.|[KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosel  |m2
d.1{00 0504-01 3) {w rozwinigciu do 25 cm
0.027 m2 0.027
RAZEM 0.027
13|B.10.02.;KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosei |m2
d.1|00 0504-02 3 |w rozwinigciu ponad 25 ¢m
0.154 m2 0.154
RAZEM 0.154
14/B.10.03.[KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- |m
d.1]|00 0505-053) |nych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe polokragte 150 mm
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
0171 m 0.171
RAZEM 0.171
15/B.10.03.|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowa- |m
d.1|00 0505-07 3 |nych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okragle 150 mm
0.089 m 0.089
RAZEM 0.089
16(B.10.02. [ KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach keytyeh  [szt.
d.1|00 0504-07 3 |papg
0.005 szt. 0.005
RAZEM 0.005
171B.10.02. | KNR 4-01  [Uzupelnienie brakujgcych obrdbek - nézek, podporek do faw komi- szt
d.1100 05832-07 1) | niarskich, stojakdw, linek itp.
0.040 szt. 0.040
: RAZEM 0.040
18|B.01.03.{KNNR 8 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej 50% szt
d.1]00 0224-103) 'Krotnosé = 0.5
0.005 szt 0.005
RAZEM 0.005
19|B.01.03. [ KNNR 8 Demontaz rury deszczowe] zefiwnej szt
d.1|00 0224-07 3)
0.015 szt 3.015
RAZEM 0.015
20:B.01.03.]KNNR 8 Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
&.1|100 0224-08 3)
0.007 szt 0.007
RAZEM 0.007
21(B.10.03.|[KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem | zaprawg cemento- |szt.
d.1/00 0215-01 3 |wa lub folig aluminiows o &r. 150 mm
0.007 szt. 0.007
RAZEM 0.007
22/B.10.03.|KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg ce- szt.
d.1{00 0215-02 % |mentows Iub folig aluminiows o &r. 150 mm
0.007 szt. 0.007
RAZEM 0.007
23|B.10.03. | KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszezelnione sznurem | zaprawsg cementows, |szt.
d.1|00 0212-03 ¥ |lub folig aluminiows o $r. 100 mm
0.007 szt. 0.007
RAZEM 0.007
24|B.10.03./KNNR 2 Obrébki blacharskie rur kanalizacyjnych w dachach krytych papg / szt
d.1|{00 0504-07 2 |analogia/
0.005 szt. 0.005
RAZEM 0.005
25/B.10.01.[KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych paps termozgrzewalng (2-warst.pokrz  |m2
d.1|00 0503-03 9) | papy wentylacyjnej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z
papy)
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
26|B.10.01. KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng nawierzchniowg 'm?
d.1j00 0503-04 3) fo grub.5.2 mm .na oczyszczonym | zaimpregnow.podiozuy betonowym
obrébki czapek kominowych
0.026 m?2 0.028
RAZEM 0.026
27/B.04.03.|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1/00 0308-01 1
0.040 szt. 0.040
RAZEM 0.040
28|B.04.03. KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/00 0308-02 1)
0.020 szt 0.020
RAZEM 0.020
23|B.04.01. KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykdych kat. ill z zapr.cemento- |m2
d.1]00 0604-02 3} |wej 0 pow.do 5 m2
0.060 m2 0.060
RAZEM 0.060
30|B.04.03.[KNR 4-01 [Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- |m2
d.1]00 0203-13 7 go
0.023 m2 0.023
RAZEM 0.023
31(B.04.01.|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie 'm?
d.1|o0 1204-03 1)
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
0.080 m2 0.060
RAZEM 0.060
32|B.04.02.{KNR 4-01 |Obsadzenie oston kanatow wentylacyjnych stalowych o powierzehni | szt.
d.1|00 0322-04 1) [do 0.5 m2 komindw
analogia
0.040 szt 0.040
RAZEM 0.040
33(B.01.05.|[KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 [kol.
d.1|00 1611-022) 'm
0.007 kol. 0.007
RAZEM 0.007
34iB.01.05. Czas pracy rusztowan mg
d.1|00 analiza
wiasna
0.010 mg 0.010
RAZEM 0.010
35(B.01.05.|KNR 4-01  |Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m2
d.1{00 0420-04 1)
0.025 m2 0.025
RAZEM 0.025
36B.01.04. KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
d.1|00 0108-11 1) imi na odlegiosé do 1 km /z ulylizacja materialéw rozbidrkowych/
0.008 m3 0.008
RAZEM 0.008
37/8.01.04.|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanggo samochodami samowyladowczy-|m?
d.1{00 0108-12 9 |mi - za kazdy nastgpny 1 km x 29 km
Krotnogé = 29
0.008 m2 0.008
RAZEM 0.008
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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